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Dokumentinformationen

Anderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion kénnen Sie der
nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Dokumentenhistorie

Version|Stand Kap./ |Grund der Anderung, besondere Hinweise Bearbeitung
Seite
1.0 13.07.2023 erste Version des Dokumentes akquinet
1.1 17.08.2023 Korrekturen gemaB Priifprotokoll flr Version 1.0: akquinet
HINWEISE:

e Die 2FA-Funktionalitat ist noch in der
Entwicklung und wird in der nachsten Version
eingeflgt.

e Esist noch abzustimmen, inwieweit den
Anwendern der 3 Komponenten
(Registrierungsdienst, Org-Admin-Client,
Messenger-Client) Supportkanale zur Verfligung
gestellt werden und dann hier entsprechend
angepasst werden miissen.

1.2 26.09.2023 Hinzufligen der O-Auth Anmeldung durch das SSOlakquinet

und die entsprechende Nutzerverwaltung fir O-

Auth Nutzer.

1.3 11.10.2023 SPOC hinzugefligt akquinet
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1 Einleitung

Der TI-Messenger ermdoglicht eine digitale Ad-hoc-Kommunikation im Krankenhaus, in der
Arztpraxis oder Pflegeeinrichtungen.

Als Referenzsystem flr Unternehmen, die selbst TI-Messenger entwickeln und anbieten
wollen, hat die gematik die Entwicklung einer TI-M Referenzimplementierung beauftragt.

Die Referenzimplementierung ist zur Unterstiitzung von TI-Messenger Herstellern und
Anbietern entsprechend der Services der Leistungsbeschreibung vorgesehen. Die
Anwenderdokumentation dient dabei als Handbuch.

1.1 Zielsetzung

Diese Anwenderdokumentation beschreibt die Nutzung der Komponenten der
Referenzimplementierung des TI-Messenger.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an technisch versierte Menschen, die die Komponenten der
Referenzimplementierung des TI-Messengers testen und nutzen wollen.

1.3 Abgrenzungen

Dieses Dokument setzt Grundwissen (ber die verwendeten Technologien und
grundlegendes Verstdandnis von Messengern und der Telematikinfrastuktur voraus. Es
ersetzt nicht die technischen Dokumentationen der Hersteller.

Folgende Themen werden in diesem Dokument nicht behandelt:

e Technische Konzepte und Funktionsweise von Messengern im Allgemeinen und TI-
Messengern im Speziellen

e Beschreibung der Telematikinfrastruktur
e Einrichtung und Nutzung des Authenticators

e Einrichtung und Nutzung von Konnektoren und Kartenterminals

1.4 Supportanfragen (SPOC)

Fir etwaige Support Anfragen stehen das TI-ITSM Portal der gematik sowie folgende
Kontaktmoglichkeiten zur Verfligung:

e E-Mail Anfragen: ehealth-servicedesk@akquinet.de
e Telefonischer Support: 040-88173-3000

1.5 Methodik
1.5.1 Hinweis auf offene Punkte

Das Kapitel wird in einer spdteren Version des Dokumentes ergdnzt. Diese Feinspezifikation
stellt ein lebendiges Dokument dar, das im Zuge der Weiterentwicklung der
Referenzimplementierung begleitend weiter erganzt, geandert oder verfeinert wird.
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2 Uberblick

2.1 TI-Messenger-Fachdienst

Der Messenger-Fachdienst besteht aus mehreren interagierenden Komponenten.

2.1.1 Registrierungsdienst

Der Registrierungsdienst integriert die Schnittstellen des VZD-FHIR-Directorys. Die
Implementierung bietet ein Frontend flir Akteure der Rolle Org-Admin, um einen (oder
mehrere) Messenger-Service flir eine Organisation zu registrieren und zu verwalten und
initiiert die Instanziierung von Messenger Services flr die jeweilige Organisation.

2.1.2 Messenger-Service

Ein Messenger-Service wird jeweils flir eine Organisation bereitgestellt, wobei eine
Organisation mehrere Messenger-Service bestellen kann. Er fungiert als reine
Serverkomponente ohne Benutzeroberflaiche und wird mithilfe des Org-Admin-Clients
verwaltet.

2.2 TI-Messenger Clients
2.2.1 Org-Admin-Client

Zur Administration eines Messenger-Services einer Organisation dient der Org-Admin-
Client. Der Org-Admin-Client wird als Web-Anwendung bereitgestellt. Durch die
Bereitstellung einer dedizierten Applikation wird sichergestellt, dass ein Akteur, der sowohl
die Rolle User-HBA als auch die Rolle Org-Admin besitzt, immer bewusst zwischen TI
Messenger Benutzer-Aktivitdten und Administrationsaktivitaten unterscheidet. Ebenso wird
eine erneute Authentifizierung sichergestelit.

Der Org-Admin-Client dient der Verwaltung von Nutzern eines Messenger-Services und der
Verwaltung der Organisation mit ihren Nutzern und Healthcare-Services im
Verzeichnisdienst (VZD).

2.2.2 TI-Messenger-Client

Der TI-Messenger Client ist die zentrale Benutzerschnittstelle zur Kommunikation zwischen
den Akteuren.
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3 Registrierungsdienst

3.1 Voraussetzungen

Der Registrierungsdienst ist ist nur als Webanwendung verfligbar. Vorausgesetzt wird ein
Chrome Browser (Version 112.0.5615.49).

Nach einer Bestellung Uber die TI-ITSM wird ein Benutzerkonto erstellt und bereitgestellt.

Benutzerkontos sind immer an eine telematikID gebunden. Uber diese Verbindung sind
auch die Instanzen und das dazugehdrige Org-Admin-Client Benutzerkonto an die
telematikID gebunden.

Hinweis: Sollten Sie keine Anmeldedaten fir ein Benutzerkonto haben, wenden Sie sich
bitte an Ihren IT-Verantwortlichen fiir den TI-Messenger. Bei schwerwiegenden Problemen
kdénnen Sie sich auch an den SPOC des TI-ITSM wenden.

3.2 Anmelden am Registrierungsdienst (Login)

Navigieren Sie im Browser auf die folgende URL: https://registrierungs-
dienst.ru.timref.akquinet.nx2.dev/. Auf dieser Seite mlssen dann Benutzername und
Passwort eingegeben und mit Klick auf "Anmelden" bestatigt werden.

TIMREF

Abbildung 1 Anmeldung RD

Nach erfolgreichem Login wird die Liste der eigenen Homeserver angezeigt:
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Instanzen

© Instanz erstellen

Servername Basis-URL Log-Level Einstellen Proxy-Logs Homeserver-Logs Admin-Nutzer erstellen Instanz LBschen

Eintrige proSeite 10 ¥ 0-0von0 « < > B

Abbildung 2 Liste Homeserver RD

3.3 Erstellen einer Messenger-Instanz

Der Button oben rechts mit dem Label "Instanz erstellen" erstellt eine Messenger-Instanz.

Nach Betatigen des Buttons wird die Liste neu geladen und zeigt nun eine Instanz an.

Die Domain der Instanz setzt sich aus der Telematik-Id, einer fortlaufenden Nummer sowie
einer statischen Text zusammen:

Instanzen

Servername Basis-URL Log-Level Einstellen Proxy-Logs

localhost o o L

EintrigeproSeite 10 v 1-1von1 & ¢ > »

Abbildung 3 Erstellen Messenger Instanz

3.4 Erstellen eines Matrix-Homeserver-Adminaccounts

Um einen Admin-Nutzer zu erstellen, missen Sie den roten Button in der "Admin-Nutzer
erstellen" Spalte dricken.

Danach 6ffnet sich ein Dialog, in welchem Ihnen Admin-Nutzername und das dazugehdrige
Passwort genannt wird:
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instanzen

ogs erstelle Instanz Léschen
locathost locathost o o o ® L

Servername Basis-URL Log-Level Einstellen Proxy-Logs

EintrigeproSeite 10 v 1-fvon1 & < >  »

Nach dem SchlieBen des Dialogs ist der Admin Account nicht mehr einsehbar. Der erstellte Admin Account:

Nutzername: 1nd60vai
Password: vIsNrhW2JytzSFuQ

r'y Erstellt: JytzSFuQ x

Abbildung 4 Erstellen Admin Account

Mit den generierten Nutzerdaten koénnen Sie sich unter https://org-admin-
client.ru.timref.akquinet.nx2.dev/ als Homeserver-Admin einloggen.

Fir die dort zur Verfigung stehenden Funktionen sehen Sie die entsprechende
Anwenderdokumentation ein.

Bitte merken Sie sich unbedingt die Nutzerdaten, da ein wiederholtes Aufrufen der
Anmeldedaten nicht maoglich ist.

Ein doppeltes Erstellen oder das Erstellen eines zweiten Admin-Accounts ist nicht mdglich.

So sieht die entsprechende Fehlermeldung beim wiederholten Versuch der Erstellung eine

Homeserver-Admins aus:

Instanzen

Servername Basis-URL Log-Level Einstellen Proxy-Logs Homeserver.

localhost locathost L] o

A\ Admin-Nutzer existiert bereits x

Abbildung 5 Fehlermeldung Admin Account
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3.5 Erhohen des Loglevels

Im Normalfall ist das Loglevel fir den Proxy und Homesever auf INFO gesetzt. Dieses kann
temporar auf DEBUG mit erweitertem Request-Logging erhéht werden.

Dann werden deutlich mehr und detaillierte Logeintréage generiert. Im Proxy werden beim
Loglevel DEBUG auch Body und Header der Requests geloggt.

Flr das Hochsetzen des Loglevels muss auf den Button in der Spalte Loglevel gedrickt
werden.

Es offnet sich folgender Dialog:

Instanzen

© Instanz erstellen
Proxy-Logs 0gs i erstellen Instanz Léschen
localhost localhost ° ° ° = 2

Servername Basis-URL. LogLevel

EintrigeproSeite 10 ¥ 1-1veni « ¢ > »

Durch das bestitigen wird das Loglevel Fiir 30 Minuten auf DEBUG mit erweitertem Request Logging gesetzt.Das Hochstufen dauert bis zu S Minuten.

Abbildung 6 Loglevel dndern

Wenn dieser nun bestatigt wird, wird fur die nachsten 30 Minuten das Loglevel erhdht. Dies
wird auch unten in einem Toast erwahnt.

Das Hochsetzen des Loglevels kann bis zu finf Minuten dauern, dabei wird sowohl der
Synapse-Homeserver als auch der dazugehdérige Proxy neu gestartet.

Instanzen

localhost localhost o o ° m

EintrigeproSeite 10 v 1-1von1 & < > »

LogLevel fiir 30 Minuten hoch gestuft. Das Hochstufen dauert bis zu S 5
Minuten.

A

Abbildung 7 Bestdtigung Loglevel erhéhen

Anwenderdokumentation Seite 10 von 46

Version: 1.3 © AKQUINET - vertraulich Stand: 11.10.2023



akquinet & LG-10 - Anwenderdokumentation X — gematik
" P100 TI-M Ref

3.6 Herunterladen von Logs

Zum Herunterladen der Logs muss entweder der rote Button in der Spalte "Proxy- oder
Homeserver-Logs" gedriickt werden.

Danach offnet sich ein Dialog, mit dem der Startzeitpunkt sowie der Zeitraum der
herunterzuladenden Logs gewahlt werden kénnen.

Es kann maximal ein Zeitraum von 4320 Minuten (72 Stunden) ausgewdhlt werden.

Instanzen

Servername Basis-URL Log-Level Einstellen Proxy-Logs Homeserver-Logs Admin-Nutzer erstellen Instanz Léschen

o @ o @ L]

Zeitraum fiir Logdownload
festlegen

start

25.06.2023,09:36 0

Abbildung 8 Download Logs

Nachdem beide Felder gefillt sind, kann mit dem "Herunterladen"-Button das Log
heruntergeladen werden.

Mit dem "SchlieBen"-Button wird das Dialog-Fenster geschlossen und der Download
abgebrochen.

3.7 Loschen einer Instanz

Eine Instanz kdnnen Sie durch Klicken des Buttons in Form einer Milltonne in der Spalte
"Instanz lI6schen" I6schen.

Dabei 6ffnet sich ein Bestatigungsfenster, um sicherzustellen, dass Sie die Instanz wirklich
I6schen wollen.

ACHTUNG: Eine geldschte Instanz ist nicht wiederherstellbar, und samtlicher Inhalt der
Chats sowie alle Nutzer gehen verloren.
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Machten Sie die Instanz wirklich [8schen?

Abbildung 9 I6schen einer Homeserver Instanz
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4 Org-Admin-Client

In der Rolle "Org-Admin", also als Administrator Ihrer Organisation, verwalten Sie die
Nutzerkonten und Healthcare-Service Ihrer Organisation im Messenger-Service und FHIR-
VZD.

Dazu nutzen Sie den Org-Admin-Client.

Voraussetzungen

Der Org-Admin Client ist nur als Webanwendung verfligbar. Vorausgesetzt wird ein Chrome
Browser (Version 112.0.5615.49).

Um den Org-Admin-Client benutzen zu kénnen, wird ein Org-Admin-Konto bendtigt,
welches liber den Registrierungsdienst erstellt wird.

Dabei wird dem Org-Admin-Client (und dem dazugehérigen Messenger-Service) die
TelematikID Ihrer Organisation hinterlegt.

Hinweis: Sollten Sie keine Anmeldedaten fir den Org-Admin-Client haben, wenden Sie sich
bitte an Ihren IT-Verantwortlichen fiir den TI-Messenger. Bei schwerwiegenden Problemen
kdénnen Sie auch den SPOC des TI-ITSM der gematik kontaktieren.

4.1 Login / Logout
4.1.1 Login

¢ Navigieren Sie im Browser auf die URL des Org-Admin-Clients: https://org-admin-
client.ru.timref.akquinet.nx2.dev. Geben Sie anschlieBend die Nutzerdaten des
Homeserver-Admins (vgl. "Erstellen eines Matrix-Homeserver-Adminaccounts")
ein. Geben Sie auBerdem die URL des Homeservers ein, den Sie administrieren
mdchten. Klicken Sie dann auf den Button "Anmeldung mit SSO".

o

Deutsch -

Nutzername
admin

Heimserver URL
https://matrix.org

ANMELDEN ANMELDUNG MIT SSO

Abbildung 10 Benutzerdaten hinterlegen

e Geben Sie in der erscheinenden Maske Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
Klicken Sie anschlieBend auf "Anmelden".
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Deutsch ¥

Bei Ihrem Konto anmelden

Benutzername oder E-Mail

Passwort

Passwort vergessen?

Abbildung 11 Benutzerdaten hinterlegen O-Auth

e Bestdtigen Sie Ihre Anmeldung in dem neuen Fenster mit einem Klick auf
"Continue".

[matrix]

Continue to your account

Test Nutzer
st g3mat1 K351 D01, u timrel.akquinet.nx2.dav

: | tim-
client.rutimref.akquinet.nx2.dev
cou

Abbildung 12 Benutzerdaten hinterlegen confirm

4.1.2 Logout

Um sich vom Org-Admin-Client abzumelden, klicken Sie oben rechts auf das Benutzer-
Icon. Das Benutzer-Meni 6ffnet sich. Klicken Sie nun auf Abmelden, um sich abzumelden.

4.2 Nutzerverwaltung
4.2.1 Login

Fir die Verwaltung der Nutzer des Homeserver muss sich unter folgendem Link
angemeldetet werden:
"https://auth.ru.timref.akquinet.nx2.dev/admin/{Servername}/console/". Als
Servername muss hier die Domain des Homeservers (einzusehen im Frontend des
Registrierungsdienstes) ohne  Punkte angegeben werden, z.B. wird aus
"test.ru.timref.akquinet.nx2.net" "testrutimrefakquinetnx2net".
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Der Login geschieht mit den Nutzerdaten des Homeserver-Admins (vgl. "Erstellen eines

Matrix-Homeserver-Adminaccounts").

Die Nutzerverwaltung ist nicht tber den Org-Admin-Client mdglich.

4.2.2 Nutzererstellung

e Klicken Sie auf den Menilpunkt "Benutzer" und anschlieBend auf den Button

"Benutzer hinzufligen".

Benutzer

Benutzer in diesem Realm. Mehr erfahren (4

Benutzerliste

- s Q > Benutzer hinzufiigen B
Realm-Rollen ——

[] Benutzername E-Mail

0 test °

Benutzer

Gruppen

Realm-Einstellungen

Abbildung 13 Benutzer hinzufiigen

e Filllen Sie dann die Informationen Uber den

"Erstellen"

Benutzer > Create user

Create user

Verlangte
Benutzeraktionen ()

Benutzername *
E-Mail

E-Mailverifiziert @ () No

Vorname
Nachname

Gruppen @ ‘ Join Groups

6.
Erstellen Abbrechen

Abbildung 14 Benutzer erstellen

Vorname Status

Benutzer aus und klicken Sie auf

e Klicken Sie nach der Erstellung des Nutzers auf den Reiter "Passwoérter" und dann

auf den Button "Zugang zurlicksetzen"

Anwenderdokumentation
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Benutzer > User details

Test 1 @ A Aktion =

Details I\:uinqr:l)m Gruppen  Einwiligungen  Identity provider links ~ Sessions 2.

No credentials

Benutzer

Ereignisse Set password

Zugang zuriicksetzen

Abbildung 15 Benutzer Passwort

e Der neu erstellte Nutzer wird nach Ausfihrung dieser Schritte eine E-Mail zur
Einrichtung seines Accounts erhalten (Passwort setzen, 2-Faktor-Authentifizierung
einrichten und E-Mail-Adresse verifizieren). Wahlen Sie im Dialog die Zuriicksetzen-
Aktionen "Configure OTP", "Update Password" und "Verify Email" aus. Wahlen Sie
die Dauer der Gultigkeit des Links in der E-Mail aus. Klicken Sie anschlieBend auf
den Button "E-Mail senden". Der Nutzer wurde fertig erstellt.

Credentials Reset

Zuriicksetz-Aktioner Configuwe OTP X Update Password X Verify Email X

(c]

cnc = o

Liuftabin © Q Stunden v
3.
. E-Mail senden .

Abbildung 16 Passwort Optionen

4.2.3 Nutzerloschung

e Klicken Sie auf den Mendpunkt "Benutzer" und anschlieBend auf den
Benutzernamen des Nutzers, den Sie |6schen mdchten.
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Benutzer

Benutzer in diesem Realm. Mehr erfahren (4
~ Benutzerliste
Clients
Client scopes Q > Benutzer hinzufigen Benutzer laschen -1 -
Realm-Rollen

] Benutzername E-Mal Nachname Vorname Status
Benutzer 2

8 o ) B B

e )

S

Ereignisse

Abbildung 17 Nutzer l6schen

e Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown "Aktion". Klicken Sie anschlieBend auf
"Loschen". Bestatigen Sie im dann erscheinenden Dialog mit dem Klick auf den
Button "Ldschen".

Benutzer > User details|

1

Tost © ~o
s -

Impersonate

Details  Attribute  Passwdrter  Rolemapping  Gruppen  Einwiligungen  Identity provider links
Realm-Rollen I - £3632465-¢710-4653-9ble-c32702082¢3f
Benutzer
Erstelltam * 26.9.2023, 15:43:24
Gruppen
Verlangte -

Benutzeraktionen (2
Benutzername * test
E-Mail

E-Mailverifiziert @ (I No

Vorname

User federation

Nachname

Abbildung 18 Nutzer I6schen 2

4.3 Healthcare Services

Healthcare Services sind im FHIR-VZD gespeichert und kénnen Gber den Org-Admin-Client
verwaltet werden.

Es kédnnen nur Healthcare Services verwaltet werden, die mit der im Registrieungsdienst
hinterlegten Telematik-ID verknupft sind.

Daher werden auch nur solche Healthcare Services angezeigt, die zur TelematikID Ihrer
Organisation gedren, und alle neu angelegten Healthcare Services werden automatisch
mit dieser Telematik-ID verkn(pft.
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4.3.1 Liste anzeigen

=w DBenutzer

iI= Réaume

i1 Dateien je Benutzer
A\ Ereignisberichte

I8 Raumverzeichnis

JB Registrierungstoken

i= Healthcare services

Abbildung 19 Menii

Um die Liste der Healthcare Services anzuzeigen, klicken Sie links im Navigations-MenU
auf “Healthcare services”.

4.3.2 Suchen

Um einen Healthcare Service in der Healthcare Service-Liste zu suchen, geben Sie einen
Suchbegriff in das Suchfeld oben links ein.

= Healthcare services

2% Benutzer Name:contains

I test|
i= Raume

Abbildung 20 Suche nach Healthcare Services

In der Liste werden Healthcare Services angezeigt, deren Namen auf den Suchbegriff
passen. Falls kein Healthcare Service gefunden werden kann, wird “Keine Resultate
gefunden” angezeigt.

O« Name Endooints Organization name Organization Id
Encoont Endpoint name Endpoint address

[0 50080899-1726-42b3 9be-29(38529374 test health senvice-Ociggnu7tmgn 0 p e 423-b986-87651104bM0c
7183e03-8:99-4bf7-
Endooint Endgoint rame Endgoint advess

[]  4805670-2999-4057-bde7-67oc2ede 180 tost health servica-0ctSn3z37pgia 4 220617981 g o 104bi0c
f6ctaasb 0417434 Sasting 0cs
Endpoint Endpoint rame Endpoint acdress

[ 08571985-005-4775-0904-501962740584 test health servie-Dogvet2Sedd > 5 BaSting oy 1674230 104bi0C
2004609714543

Abbildung 21 Liste der Healthcare Services
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4.3.3 Erstellen
Klicken Sie oben rechts auf “+ Erstellen” um einen neuen Healthcare Service zu erstellen:
+ ERSTELLEN

Der Dialog zum Erstellen des Healhcare Services wird angezeigt.

Healthcareservice name

Endpoints

® NEU

Service provision code v

Appointment required

Abbildung 22 Healthcare Service erstellen

Geben Sie im Feld “Healthcareservice name” einen Namen fir den Healthcare Service ein.
Der Speichern-Button wird nicht mehr grau, sondern blau ausgefiillt dargestelit.

Um Endpoints hinzuzufiigen, klicken Sie auf “+ Neu”. Der Endpoint-Dialog wird
eingeblendet.

Healthcareservice name

Endpoints

1 Endpoint Name

Endpoint Address

Abbildung 23 Endpoint

Im Endpoint-Dialog tragen Sie Endpoint-Name und Endpoint-Adresse in die dazugehdrigen
Formularfelder ein. Der Endpoint-Name kann frei gewahlt werden, die Endpoint-Adresse
muss dem Matrix-ID-Schema entsprechen (@Nutzer:Servername).

Um mehrere Endpoints zu einem Healthcare Service hinzuzufligen, kénnen sie den “+
Neu”-Button mehrmals anklicken.

Um einen Endpoint zu entfernen, kdnnen Sie rechts den “- Entfernen”-Button anklicken:
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© ENTFERNEN

Der dazugehdrige Endpoint wird ausgeblendet.

Im Dropdown-Select-Meni “Service provision code”, kénnen Sie die Eigenschaften “free”,
“disc” und “cost” wahlen, um den Service Provision Code des Healthcare Service
festzulegen. Mehrfachauswahl ist méglich. Die ausgewdhlten Eigenschaften werden im Feld
“Service provision code” angezeigt.

Nutzen Sie die den Knopf “Appointment required”, um die Appointment-Required-
Eigenschaft des Healthcare Services auszuwdahlen (true/false). Der Knopf ist blau
hinterlegt, wenn die Eigenschaft ausgewahlt wurde (true), und wird grau dargestellt, wenn
die Eigenschaft nicht ausgewahlt wurde (false).

Klicken Sie im Dialog zum Erstellen des Healthcare Serivces unten auf “Speichern”, um den
Healhtcare Service zu erstellen. Die Healthcare-Service-Detailseite des neu erstellen
Healhcare Services wird angezeigt.

4.3.4 Bearbeiten

Um einen Healthcare Service zu bearbeiten, klicken Sie in der Healthcare-Service-Liste den
Healhcare Service an, den Sie bearbeiten méchten. Die Healthcare-Service-Detailseite wird
angezeigt.

Auf der Healthcare Service Detailseite werden die Details eines Healthcare Services
angezeigt. Felder, die nicht bearbeitet werden kdénnen (z.B. die Organisations-ID), werden
mit grauem Text angezeigt.

Sie kdonnen die Eigenschaften und die Liste der Endpoints eines Healthcare Services
bearbeiten, siehe dazu [4.3. Erstellen]. Zusatzlich zu den oben beschriebenen
Eigenschaften, kdnnen Sie auf der Healthcare Service Detailseite noch die Eigenschaften
“Available time”, “Availability” und “Location ID” pflegen. Geben Sie die Werte der
Eigenschaften in die entsprechenden Eingabefelder ein und klicken Sie unten auf
“Speichern”, um die Anderungen am Healthcare Service im FHIR-VZD zu speichern.

Die Healthcare-Service-Liste wird angezeigt
4.3.5 Loschen
Um einen oder mehrere, Healthcare Services zu léschen, wahlen Sie in der Healthcare-

Service-Liste alle Healthcare Services aus, die geléscht werden sollen, indem Sie links in
der Liste die zugehoérigen Checkboxen anklicken. Der Léschen-Button wird eingeblendet.

Abbildung 24 Healthcare Service l6schen

Klicken Sie dann oben rechts auf Léschen, um die ausgewahlten Healthcare Services zu
I6schen. Der Hinweis “Element wurde geléscht” wird flir zwei Sekunden eingeblendet.
Wahrend dieser Zeit haben Sie die Mdglichkeit das Loschen abzubrechen, indem Sie auf
“Zuricksetzen” klicken.

Ubrigens: Wenn Sie Healthcare Services im FHIR-VZD l|éschen, werden die mit ihnen
verknlpften Endpoints ebenfalls aus dem FHIR-VZD geldscht.
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4.4 Weitere Funktionen

Der Org-Admin-Client enthdlt noch weitere Funktionen, die hier beschrieben werden
kdénnen.

4.4.1 Servernachricht versenden

Uber die User-Verwaltung kénnen Servernachrichten an ausgewdahlte Nutzer versendet
werden.

Abbildung 25 Servernachricht versenden

Wahlen Sie dazu die Nutzer aus, welche die Nachricht erhalten sollen, und klicken Sie oben
rechts auf “Servernachricht versenden”. Der Servernachricht-Versenden-Dialog 6ffnet sich.
Im Servernachricht-Versenden-Dialog kdnnen Sie eine Nachricht eingeben und
durch einen Klick auf "Sende Nachricht” versenden.
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5 Messenger Client

Der TIM-Ref Messenger Client (im Folgenden Messenger Client) ist ein auf dem Matrix
Protokoll basierter Instant-Messenger.

Der Messenger Client ermdglicht es, sich mit der TIM-Infrastruktur zu verbinden, sowie mit
einem oder mehreren Benutzern zu chatten. Auch ist es mdglich auf Ressourcen des FHIR-
VZDs zuzugreifen, sowie Teile davon zu bearbeiten.

e Der Messenger Client kann als Android, iOS oder Webanwendung genutzt werden.

5.1 Voraussetzungen

Als Hersteller/Anbieter eines TI-Messenger Fachdienst haben Sie den TIM-Ref Messenger
Client zur Uberprifung Ihres Fachdienstes bestellt. Um den Messenger Client nun zu
nutzen, mussen folgende Voraussetzungen erflllt sein:

e \Versichern Sie sich, dass vom Org-Admin (dem Administrator Ihrer Organisation fir
Ihren TI-Messenger) ein Benutzerkonto erzeugt wurde und Sie die Zugangsdaten
erhalten haben.

e Zudem ist eine aktive Verbindung zur TIM-Infrastruktur erforderlich.
Betriebssystemvoraussetzungen Messenger-Client:

e i0S-Version: min 11

e Android-Version: min 4.0.3

e Webanwendung: Chrome Browser (Version 112.0.5615.49).

5.2 Anmelden am TIM-Fachdienst (Login)

Im ersten Schritt missen Sie die Adresse des Homeservers hinterlegen.

e Geben Sie den Pfad zum Homeserver an und bestatigen diesen mit ,,Los geht’s™.
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W

Homeserver: https://456356234002.e. Q

Privatsphare

Aus Sicherungsdatei wiederherstellen

I-> Los geht's

Abbildung 26 Hinterlegen des Pfades zum Homeserver
[ ]

Klicken Sie auf den Button "Keycloak SingleSignOn
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B0 Keycloak SingleSignOn

-] Anmelden

Abbildung 27 Benutzerdaten hinterlegen

e Geben Sie in der erscheinenden Maske Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
Klicken Sie anschlieBend auf "Anmelden".

Deutsch ¥

Bei Ihrem Konto anmelden

Benutzername oder E-Mail

Passwort

Passwort vergessen?

Abbildung 28 Benutzerdaten hinterlegen

e Bestdtigen Sie Ihre Anmeldung in dem neuen Fenster mit einem Klick auf
"Continue".
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[matrix]

Continue to your account

Test Nutzer
@tastgImat| 3541001 . timrel. skquint . dev

Continuing will grant tim-
client.ru.timref.akquinet.nx2.dev acoess 1o your
account.

An open network for seci entralized communication.
© 2023 The Matrix.org Foundation C.|.C.

Abbildung 29 Benutzerdaten hinterlegen

Nach dem ersten erfolgreichem Login werden Sie mdglicherweise aufgefordert,
ihren Wiederherstellungsschlissel zu speichern

3:16 T -

X  Wiederherstellungs-Schlissel

Deine alten Nachrichten sind mit einem

Wiederherstellungsschlussel gesichert. Bitte @
stellen sicher, dass du ihn nicht verlierst.

EsU1 hQTY LonD ebxc tQCw tQnT Ow
eESV yFSr ePJX aBAi kCkF ryJg

Im Apple KeyChain speichern
Speicher den Wiederherstellungsschlussel im D
sicheren Speicher dieses Gerats,

In Zwischenablage kopieren

Speicher diesen Schlussel manuell, indem du
den Systemfreigabedialog oder die

Zwischenablage auslost.

v/ Weiter

Abbildung 30 Schliissel speichern

Danach wird die (leere) Chatliste angezeigt.
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114 T ==
Q v Suchen @

<+ Starte deinen ersten Chat

Abbildung 31 Leere Chatliste

5.3 Chatpartner finden

Um eine Suche auszufithren, missen Sie sich zunachst am Homeserver einloggen (vgl. 2.
Anmelden am TIM-Fachdienst).

5.3.1 Suche auf dem Homeserver

e Um auf dem Homeserver zu suchen, geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld
ein.

e Die Ergebnisliste wird sofort angezeigt. Die Suchergebnisse sind in vier Bereiche
aufgeteilt.

e ,Public Rooms™ zeigt offentliche Raume, deren Name oder Thema zur Suche
passt.

e ,Users" zeigt Nutzer, deren Displayname oder Matrix-ID zur Suche passt.

e ,Chats" zeigt die Chats, an denen der eingeloggte Akteur teilnimmt, oder zu denen
er eingeladen wurde.

5.3.2 Suche im VZD

Um im FHIR-VZD zu suchen, gehen Sie wie folgt vor:

e Klicken Sie auf das Suchauswahlsymbol und anschlieBend auf ,,FHIR Suche".

1:31 =

Q, v Suchen @

Abbildung 32 VZD Suche
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| ®
FHIR Suche

- Starte deinen ersten Chat

Abbildung 33 Suchfenster mit "FHIR Suche" Auswahl

Mit einem Klick auf das kleine V rechts kann zwischen der Suche nach ,,Personen™ und
~Healthcare Services"™ umgeschaltet werden.
114 = -
< Suche Healthcare Service v

Name des Healthcare Services

Abbildung 34 Suchfenster weitere Auswahl

115

D)
|

< Suche Healtf

Person

Name des Healthcare Heaithcare Service

Abbildung 35 Auswahimaodglichkeiten

5.3.2.1 Practitioner

Ein Practitioner ist ein DatenTyp im FHIR-VZD, der eine Person beschreibt. Dies kann ein
ArZt oder ein Pfleger sein.

e Um einen Practitioner im FHIR-VZD zu suchen, klicken Sie auf das
Suchauswahlsymbol und anschlieBend auf ,,FHIR Suche™.

e Achten Sie darauf, dass die Personensuche ausgewahlt ist. Ist dies nicht der Fall,
andern Sie die Auswahl in dem Sie rechts das Dropdown-Menlu o6ffnen und
~Person™ auswahlen.

e Um eine Suche im FHIR-VZD auszulésen, tragen Sie die gewinschten
Suchbedingungen (z.B. Name) in die Eingabefelder ein.
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Klicken Sie auf den Such-Button.

Die Ergebnisliste wird angezeigt.

5.3.2.2 Healthcare Services

Um einen Healthcare Service im FHIR-VZD zu suchen, klicken Sie auf das
Suchauswahlsymbol und anschlieBend auf “FHIR Suche”.

Achten Sie darauf, dass die Suchoption ,,Healthcare Services™ ausgewahlt ist. Ist
noch die Personensuche aktiv, andern Sie die Auswahl, indem Sie rechts das
Dropdown-Menl 6ffnen und , Healthcare Services™ auswahlen.

Tragen Sie die gewlinschten Suchbedingungen (z.B. Healthcare Service Name) in
die Eingabefelder ein.

Auf den Such-Button klicken.

Die Ergebnisliste wird angezeigt.

5.4 Freigabeliste

Die Freigabeliste ermdglicht es Akteuren von unterschiedlichen Homeservern miteinander
zu kommunizieren. Sie kann Uber das Avatar-Symbol erreicht werden.

Klicken Sie auf das Avatar-Symbol

1:31 T ()

Q, v Suchen @

Abbildung 36 Suchfenster mit Avatar-Symbol rechts

Es o6ffnet sich ein Mend.

Eintrag ,,Freigaben™ auswahlen.
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Qv s A

@ Deine Story

=T Neue Gruppe

oo Neuer Space

Freigaben

ﬂ] Kontakt einladen
Archiv

®
i@:{ Einstellungen

@ Peter Pepper ya

+2,  Konto hinzufiigen
Abbildung 37 Menii

5.4.1 Freigabe erteilen

= gematik

Um einem anderen Nutzer eine Chat-Freigabe zu erteilen, gibt es zwei mdgliche Optionen.

e Klicken Sie im Freigabe-Screen den Button ,,+ Kontakfreigabe erteilen™.

e Es 6ffnet sich ein neuer Screen mit QR-Code.

+ Kontaktfreigabe erteilen

Abbildung 38 Button Kontaktfreigabe erteilen
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Peter Pepper
@ppepper:456356234002.eu.timref.akquinet [
.nx2.dev

+ Kontakt freigeben?

Abbildung 39 Kontaktfreigabe

2:43 T @

< Kontaktfreigabe erteilen

ﬂ] Teile deinen Einladungslink

[©) QR-Code scannen

Einladungslink oder Matrix-ID eing... +

Abbildung 40 Kontaktfreigabe erteilen
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e Tragen Sie die Matrix-ID des Akteurs ein, dem Sie eine Freigabe erteilen wollen
oder scannen Sie dessen QR-Code.
(HINWEIS: Zum Scannen des QR-Codes ist der Zugriff auf die Kamera nétig.)

e Es offnet sich ein Panel, in dem Sie die Freigabe des Kontaktes bestatigen
mussen.

e Die Freigabeliste wird neu geladen und der freigegebene Kontakt erscheint.

Alternativ kénnen Sie eine neue Direktnachricht erstellen (siehe Direktnachricht senden).
e Klicken Sie in Ihrem Homescreen auf ,,Neuer Chat".
e Geben Sie die Matrix-ID des gewlinschten Gesprachspartners ein.

e Sofern bereitgestellt, kénnen Sie auch den QR-Code des gewlinschten
Gesprachspartners einscannen. (Dies erfordert Zugriff auf die Kamera).

e Daraufhin 6ffnet sich ein Panel liber das Sie den gewlinschten Gesprachspartner in
die Freigabeliste aufnehmen und eine neue Unterhaltung beginnen kénnen.

e Dieser Gesprachspartner muss Ihnen ebenfalls eine Freigabe erteilt haben, damit
die Unterhaltung stattfinden kann.

5.4.2 Freigabe bearbeiten

e Um Freigaben zu bearbeiten, navigieren Sie auf den Freigabe-Screen (siehe
Freigabeliste).

e Sollten Sie anderen Akteuren bereits eine Freigabe erteilt haben, so sind diese hier
aufgefihrt.

3:57 = ==
< Freigaben

@ Peter Pepper
20.06.2023 -

Abbildung 41 Auflistung bisheriger Freigaben

e Um die Freigabe des jeweiligen Akteurs zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei
Punkte rechts neben dem Namen.

e Es offnet sich ein Kontextmend.

e Auf ,Freigabe bearbeiten™
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@ HerbassSasaivns

6.0 Herbert Gemeiner

Hol / Freigabe bearbeiten

21.01
e Kontaktfreigabe entfernen

Abbildung 42 Kontextmenii "Freigaben"

e Sie werden auf einen Screen weitergeleitet, auf dem Sie die Freigabe bearbeiten
kénnen.

e Stellen Sie die gewiinschte Freigabefrist ein und bestatigen mit ,,Annehmen".

4:07

)
1

< Freigaben
Peter Pepper

D Freigabe erteilen bis

Annehmen

Abbildung 43 Freigabefrist bearbeiten

5.4.3 Freigabe entziehen

e Navigieren Sie auf den Freigabe-Screen (siehe Freigabeliste).

o Offnen Sie das Kontext-Menili des Akteurs, dessen Freigabe Sie entziehen wollen
(siehe. Freigabe bearbeiten).

e Auf ,Freigabe entfernen" klicken
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5.5 Unterhaltungen

Es gibt zwei verschiedene Formen von Unterhaltungen (Chats); Direktnachrichten und
Raume.

e Direktnachrichten kénnen (direkt) zwischen zwei Akteuren versendet werden.
Hierfir miuissen die notwendigen Berechtigungen gesetzt werden. (siehe
Freigabeliste und Sichtbarkeit im VZD aktualisieren).

e Raume konnen erstellt werden, um die gemeinsame Kommunikation mehrerer
Akteure zu ermdéglichen. Erstellen Sie hierzu den Raum und legen die Eigenschaften
fest. AnschlieBend kdnnen Akteure in den Raum eingeladen werden. Diese kdénnen,
sobald sie den Raum betreten haben, Nachrichten an alle Nutzer im Raum
versenden.

e Sie konnen die Chatansicht jederzeit verlassen. Dadurch wird lediglich die
Chatansicht geschlossen, Sie verlassen damit nicht den Chatraum.

e Um die Chatansicht zu verlassen, klicken Sie links oben auf den Pfeil nach links.

e Die Chatansicht wird geschlossen und die Chatibersicht wird angezeigt.
Die Chatansicht zeigt eine Liste aller Chatrédume, denen Sie beigetreten sind, sowie
alle Nutzer, mit denen Sie Direktnachrichten ausgetauscht haben.

e Um die Chatansicht zu einem Chat (-Raum) zu 6ffnen, klicken Sie kurz auf den
jeweiligen Raum.

5.5.1 Direktnachricht senden

Um eine Direktnachricht zu versenden, suchen Sie einen Chatpartner tUber die Suche (vgl.
Suche auf dem Homeserver bzw. Suche im VZD).

e Klicken auf das Suchergebnis und klicken Sie auf ,,+ Neuer Chat™.
e Der andere Teilnehmer wir eingeladen und der direkte Chat wird aufgebaut.

e Alternativ kbnnen Sie auch auf den Button ,,+ Neuer Chat" klicken, und einen
Teilnehmer Gber dessen Matrix-ID bzw. einen Einladungslink einladen. Dazu geben
sie die Matrix-ID des gewlinschten Teilnehmers in das Eingabefeld ein und klicken
auf den Pfeil nach rechts.

5.5.2 Gruppenchat

Gruppenchats sind Raume, in denen mehrere Teilnehmer kommunizieren kdénnen. Jeder
Nutzer, der sich in einem Raum befindet, kann die Nachrichten lesen, die im Raum
versendet werden.

Ein Raum kann privat oder 6ffentlich sein. Offentliche Raume kdénnen anhand ihres
Namens Uber die Suche auf dem Homeserver gefunden werden. Jeder Nutzer kann einen
offentlichen Raum betreten.

Private Raume kdnnen nur von Nutzern betreten werden, die explizit durch andere Nutzer
im Raum eingeladen wurden.

5.5.2.1 Raum erstellen

Um einen Gruppenchat zu beginnen, erstellen Sie zundchst einen Raum.
¢ Klicken Sie dazu auf ,,+ Neuer Chat".
e Die Einladungsseite 6ffnet sich.
e Klicken Sie rechts oben auf ,,Neue Gruppe".

e Die Seite ,Neue Gruppe" 6ffnet sich.
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Hier kénnen Sie festlegen, ob der neue Raum o&ffentlich oder privat sein soll.
AuBerdem kénnen Sie einen Namen flir den Raum angeben.

Um die neue Gruppe zu erstellen, klicken Sie auf den Pfeil nach rechts.
Der Einladungsdialog 6ffnet sich (vgl. Chatpartner einladen).

Falls Sie keine weiteren Nutzer einladen mdochten, klicken Sie auf das X" in der
linken oberen Ecke.

Das Chatfenster wird angezeigt.

5.5.2.2 Chatpartner einladen

Wenn Sie einen neuen Raum erstellen, oder einen Raum betreten haben, kénnen Sie
weitere Teilnehmer einladen.

Klicken Sie dazu in der Chatansicht auf die drei Punkte oben rechts.

Das Chatmenu 6ffnet sich.

Klicken Sie auf ,,Gruppeninfo®.

Die Raumdetails werden angezeigt.

Klicken Sie auf den ,,+" Button (Kontakt einladen).

Der Einladungsdialog 6ffnet sich.

Um weitere Teilnehmer zu finden, nutzen Sie das Suchfeld im Einladungsdialog.
Um einen Teilnehmer in den Raum einzuladen, klicken Sie auf das Nutzericon.

Bestdtigen Sie Ihre Wahl mit ,,Ja™.

5.5.3 Einladungen ignorieren

Um eine Einladung zu ignorieren, kénnen Sie die Einladung in der Chatliste durch
langeres Drlicken auswahlen und anschlieBend mit dem Mdulleimersymbol oben
rechts léschen.

Bestdtigen Sie den Léschvorgang (= Ignorieren) im darauffolgenden Dialog.

5.5.4 Dateien Versenden

Um Dateien zu versenden, klicken Sie im Chatfenster unten links auf das ,,+"“
Symbol und anschlieBend auf ,,Datei senden™.

Wenn nicht definiert, bestatigen Sie, dass die Messenger-Client-App Zugriff auf
lokale Dateien erhalt (vgl. App-Berechtigungen).

Jetzt kbnnen Sie mithilfe des Dateimanagers die Datei auswahlen, die Sie versenden
madchten.

Die Bedienung des Dateimanagers ist abhdangig vom verwendeten Betriebssystem
und Geratetyp und wird an dieser Stelle nicht ndher beschrieben.

Bestdtigen Sie Ihre Wahl, nachdem Sie eine Datei zum Versand ausgewahlt haben.

Sollten Sie eine Bilddatei ausgewahlt haben, kdnnen Sie auBerdem festlegen, ob
Sie eine komprimierte Version, oder die Originaldatei versenden mdchten.

5.5.5 Nachrichten archivieren

Um Nachrichten auf Threm Gerat zu archivieren, klicken Sie in der Chatansicht oben
rechts auf die drei Punkte.

Das Chat-Menu o6ffnet sich.
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e Um den gesamten Chatverlauf auf Ihrem Gerat zu speichern, klicken Sie auf
~Archiv",

e Beachten Sie auch hier, dass die Messenger-Client-App Zugriff auf lokale Dateien
erhalt (vgl. App-Berechtigungen).

e Die Nachrichten und Events aus dem Chat (-Raum) werden in komprimierter Form
auf IThrem Gerat gespeichert (Dateiname tim-archive_zip).

5.5.6 Chat verlassen

Um einen Chat zu verlassen, nutzen Sie wieder das Chat-Menul (drei Punkte oben rechts).
e Milleimersymbol im Chat-Menl anklicken und bestdtigen.

e Alternativ wahlen Sie den Raum in der Raumliste durch langeres Driicken aus und
klicken anschlieBend auf das Milleimersymbol.

e Verlassen des Chat (-Raums) bestatigen.

5.6 Sichtbarkeit im VZD aktualisieren

Um Ihre Sichtbarkeit im VZD zu verwalten, miissen Sie sich mittels ihres HBA
authentifizieren. Dies ist Voraussetzung dafiir, dass der am Messenger-Client angemeldete
Akteur sichtbar ist sowie die entsprechende Sichtbarkeit im FHIR aktualisiert werden kann.

e Stellen Sie sicher, dass der Messenger-Client auf einem Windows-Rechner betrieben
wird, auf dem auch der gematik-Authenticator installiert ist.

e \Vergewissern Sie sich, dass der gematik-Authenticator richtig konfiguriert und Gber
einen Konnektor Zugriff auf ein Kartenterminal hat, in das Sie Ihren HBA stecken
wollen.

(HINWEIS: Falls Sie nicht sicher sind, ob alles korrekt installiert ist, wenden Sie sich
bitte an Ihre IT-Verantwortlichen)

5.6.1 Sichtbarkeit aktualisieren

Sie finden den Screen zum Aktualisieren der eigenen FHIR-Sichtbarkeit in den
Einstellungen im Bereich ,FHIR-Konto™.

e Klicken Sie dazu auf das Avatar-Symbol auf dem Homescreen und Navigieren Sie
in die Einstellungen.

Anwenderdokumentation Seite 35 von 46
Version: 1.3 © AKQUINET - vertraulich Stand: 11.10.2023



akquinet & LG-10 - Anwenderdokumentation = gematik
= P100 TI-M Ref

¢

Einstellungen

? Andere Detnon Sty

@ Hitte
Abbildung 44 Konto-Einstellungen

e Klicken Sie auf ,FHIR Konto™
e Es 6ffnet sich ein neuer Tab mit einem Bestdtigungsdialog.

e Bestatigen Sie, dass der ,gematik-Authenticator™ ausgefiihrt werden kann.

X | [ Unbenanst X |

athenticator//Tchalenge_path=hetpe//idp-refapp ti-dienste.de/authlresponse_type = codelichent id =GEMoemnFHISHEPrd8SREAscOpe = hr -vad « openidiiredirect_un=hatpsN3ANZH

Abbildung 45 neuer Tab mit Bestatigungsdialog

e Folgen Sie ggf. den Anweisungen des gematik-Authenticators.

e Sobald die Identitat am IDP bestéatigt wurde, wird ein Script ausgefihrt.
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Q ‘oo Version & 1 0-Apie
Abbildung 46 Script des gematik-Authenticators
e AnschlieBend gelangen Sie zurlick in den Browser.
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@ FluffyChat x =+

mref akquinet.nx2.dev

gematik Authenticator - o x|
m authel
Anmeldung Einstellungen =gematik
gematik

Authenticator

Sichere Anmeldung in der Telematikinfrastruktur

O]

Nutzen Sie die Mock-Version nicht in der Produktivumgebung, da sonst vertrauliche Informationen geloggt werden

Die Produktiv-Version finden Sie im gematik SharePoint

© !mpressum Version 4.1.0-Alpha

Abbildung 47 erfolgreich ausgefiihrter gematik Authenticator

e SchlieBen Sie den Tab.

e Auf dem urspringlichen Tab sehen Sie nun den ,,FHIR Konto Screen".

B ® runcne x | @ Ao x|+ - o x
¢« C ¢ tim-chent ewtimvefakquinetnx2.dev, s @ ® - (b
<  Einstellungen <  FHIR Konto &Y,
¢
@demortest1 eu timref.akquinet.nx2. dev -
®© InFHIR sichtbar " ol
o
@
) w
I
@
P Andere Deinen Styl
o B ungen
0o
B cha
® Koo
IO  FHIRKonto
[¢] hetheit
a
@  Hilf

L]

Abbildung 48 FHIR Konto Screen

e Sind Sie bereits im FHIR-Verzeichnisdienst sichtbar, ist der Button eingeschaltet.

e Sind Sie noch nicht sichtbar, ist der Button ausgeschaltet.
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e Ein Klick auf den Button setzt dann die gewlinschte Sichtbarkeit. Verfligen Sie nicht
Uber die bendtigten Berechtigungen, erscheinen der Button und das Label

ausgegraut.

5.7 Abmelden vom TIM-Fachdienst (Logout)

e Zum Abmelden klicken Sie auf das Avatar-Icon (oben rechts).

e Daraufhin o6ffnet sich das Benutzer-Mend.

Qv s A

@ Deine Story

“+

Neue Gruppe

De

Neuer Space

o
o

Freigaben

Kontakt einladen

e

Archiv

& ©

Einstellungen

e Peter Pepper /’

+92  Konto hinzufiigen

Abbildung 49 Benutzermenii

e Auf ,Einstellungen" klicken.

e Das Einstellungsmeni 6ffnet sich.
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115 T

X Einstellungen [ Abmelden

Peter Pepper
-

@]

B @ppepper:45635623..

@ Chat-Backup

T Andere Deinen Style >
C_l Benachrichtigungen >
[0 Gerate >
2 chat >
@ FHIR Konto >
QO sicherheit >
® Hilfe @
@ rrivatsphire 4]

Abbildung 50 Einstellungen

e Auf “Abmelden” klicken.:

e Um sich vom TIM-Messenger-Fachdienst abzumelden, bestatigen Sie mit ,Ja”.
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4:29

9)

X Einstellungen [ Abmelden

Peter Pepper

T @ppepper:45635623...

& ¢ , R
Willst du dich wirklich
abmelden?
Achtung! Ohne Aktivierung des Chat-
? 1 Backups verlierst du den Zugriff auf >
deine verschlisselten Nachrichten.
Vor dem Ausloggen wird dringend
Q I empfohlen den Chat-Backup zu >
aktivieren.
Lo« >
Abbrechen Abmelden
By chat >
LB FHIR Konto >
QO Ssicherheit >
@ Hilfe ]
@ rPrivatsphare P4}

Abbildung 51 Abmeldung Bestédtigungsdialog

e Nach erfolgreichem Logout wird wieder die Eingabemaske zur Auswahl des
Homeservers angezeigt.
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)
1

akquinet =

Homeserver: hltps:f,’d56356234002.e Q

Privatsphare

Aus Sicherungsdatei wiederherstellen

|- Los geht's

Abbildung 52 Login-Screen

5.8 App-Berechtigungen

Zum Verwenden gewisser Funktionen der App (des Messenger Clients), benétigt diese
bestimmte Berechtigungen. Diese sind nachfolgend aufgefiihrt.

5.8.1 Zugriff auf die Kamera

e Stellen Sie sicher, dass der Messenger Client Zugriff auf die Kamera-App hat. Dies

ist erforderlich zum Scannen von QR-Codes und zum Versenden von Bildern direkt
aus der Kamera-App.

5.8.2 Zugriff auf das Dateisystem

e Der Messenger Client bendtigt Zugriff auf das Dateisystem. Dies ist relevant zum
Versenden von Dateien und ggf. zum Archivieren von Unterhaltungen.

Anwenderdokumentation

Seite 42 von 46
Version: 1.3

© AKQUINET - vertraulich Stand: 11.10.2023



akquinet = LG-10 - Anwenderdokumentation
" P100 TI-M Ref

= gematik

Anhang A - Verzeichnisse

Al - Abkiirzungen

Kiirzel Erlauterung
AG Auftraggeber
AN Auftragnehmer
API Application Programming Interface
AU Administrationsumgebung
CI/CD Continuous Integration/Continuous Deployment
EU Entwicklungsumgebung
FHIR Fast Healthcare Interoperability Resource
HBA Heilberufsausweis
IDP Identity Provider
ITSM IT Service Management
LG Liefergegenstand
MS Meilenstein
RU Referenzumgebung
SGB VvV Sozialgesetzbuch Finftes Buch
SLA Service Level Agreement
SMC-B Institutionskarte (Security Module Card Type B)
SN Servicenehmer
TI Telematikinfrastruktur
TI-ITSM IT-Service-Management der TI
TU Testumgebung
VvzZD Verzeichnisdienst
A2 - Glossar

Begriff [Erlduterung

das im TI-M verwendet wird

Matrix Kommunikationsprotokoll flir Chat-Anwendungen der Matrix.org-Foundation,

Admin Service

Org- Rolle eines Nutzers: Verantwortlich fir die Administration des Messenger-

SPOC Single Point Of Contact
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