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Systemspezifisches Konzept

= gematik

Versichertenstammdatenmanagement

(VSDM)

1 Einordnung des Dokuments

1.1 Zielsetzung

Das vorliegende Dokument “Systemspezifisches Konzept VSDM" beschreibt die
Fachanwendung VSDM auf Systemebene im Kontext des Online-Produktivbetrieb (Stufe
1) und bildet den Rahmen fiir die weiterfihrenden Konzepte und Spezifikationen des

Projektes VSDM.

Dariliber hinaus erfolgt eine Zerlegung der Fachanwendung VSDM in die zugehorigen
Produkttypen und die Schnittstellen zwischen den einzelnen Produkttypen werden

spezifiziert.

Die Abbildung 1 zeigt schematisch die Dokumentenhierarchie im Projekt VSDM, in
welcher das systemspezifische Konzept VSDM und die Konzepte sowie die Spezifikationen
eingeordnet sind. Die Abbildung stellt nicht die vollstandige Dokumentenhierarchie des
Projekts Online-Produktivbetrieb (Stufe 1) oder den Trace der Anforderungen dar.
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Abbildung 1 - Dokumentenhierarchie im Projekt VSDM

Kapitel 2 gibt einen Uberblick tiber das System VSDM als Ganzes. Dabei werden die
Ubergreifenden Anforderungen an die Fachanwendung VSDM dargestellt sowie eine
Ubersicht iber die notwendigen Komponenten und deren Schnittstellen gegeben.
Dariiber hinaus wird ein Uberblick tiber das Infomodell, das Berechtigungsmodell und die
Anwendungsfélle des VSDM gegeben.

In Kapitel 3 erfolgt eine detaillierte Beschreibung der Anwendungsfalle, die zur Erflllung
der fachlich-funktionalen Anforderungen identifiziert wurden. Die Anwendungsfalle
werden in Form von Aktivitats- und Sequenzdiagrammen modelliert und es werden die
zugehorigen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen zu den Modellen
beschrieben.

Die externen Schnittstellen der Fachanwendung VSDM werden in Kapitel 4 dargestellt.
Dazu gehdren die Schnittstellen zum Primarsystem, die Schnittstellen zu den
Fachdiensten der Kostentrager (UFS, VSDD, CMS) und die benétigten Schnittstellen zur
TI-Plattform.

Kapitel 5 beinhaltet die Systemzerlegung der Fachanwendung VSDM in die zugehdrigen
Produkttypen. Die Fachanwendung VSDM gliedert sich dabei in die Produkttypen
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Fachmodul VSDM, Intermediar und die Fachdienste UFS, VSDD und CMS. Daneben ist die
Systemzerlegung fiir das mobile Einsatzszenario beschrieben.

Das Kapitel 6 enthélt das technische Informationsmodell des VSDM mit den Infomodellen
zum Prifungsnachweis und zu den Versichertendaten.

Das Kapitel 7 listet informativ organisatorische Anforderungen auf, welche sich an
Partner der Selbstverwaltung auBerhalb des Projektes richten.

Die Ausgangsanforderungen des systemspezifischen Konzeptes und deren
Zusammenhang zu den Anforderungen aus dem Lastenheft werden tabellarisch in
Anhang B dargestellt. Anhang C enthélt eine Darstellung der aus dem technischen
Infomodell abgeleiteten XML-Schemas. Im Anhang D werden Varianten des
Anwendungsfalls ,VSD von eGK lesen" erlduternd dargestellt, um die Verstandlichkeit der
verschiedenen Ablaufe zu erhéhen.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller und Anbieter von VSDM-Fachdiensten.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthalt normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des
Deutschen Gesundheitswesens. Der Giltigkeitszeitraum der vorliegenden Version und
deren Anwendung im Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten
Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung)
festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen
Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist
allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete MaBnahmen dafiir Sorge zu
tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder
Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoBen und sich ggf. die erforderlichen
Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik
GmbH Gbernimmt insofern keinerlei Gewdahrleistungen.

1.4 Abgrenzung des Dokuments

Innerhalb dieses Dokuments wird auf die technische Umsetzung des
Versichertenstammdatenmanagements eingegangen. Prozesse der Kostentrager und
Leistungserbringer (z. B. Kartenherausgabe) sind nicht Bestandteil des
systemspezifischen Konzeptes.

Fur die Sichten ,Datenschutz" und ,Datensicherheit® werden jeweils eigene
systemspezifische Konzepte fiir die Fachanwendung VSDM erstellt. Fir die Sichten
,Betrieb" und ,Test" sowie fir den Implementierungsleitfaden fir die Primarsysteme wird
jeweils ein gemeinsames Konzept mit dem Projekt Basis-TI (Stufel) fiir den Online-
Produktivbetrieb (Stufe 1) ausgearbeitet.
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1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in
eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in
GroBbuchstaben geschriebenen deutschen Schlisselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL,
SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sofern im Text des systemspezifischen Konzepts auf die Ausgangsanforderungen
verwiesen wird, erfolgt dies in eckigen Klammern, z.B. [VSDM-A_2093]. Dies tritt haufig
bei Modellen und Tabellen auf, da viele Umsetzungsanforderungen genau auf eine dieser
methodischen Beschreibungen verweisen. Wird auf Eingangsanforderungen verwiesen,
erfolgt dies in runden Klammern, z.B. (VSDM-A_303).

In Anhang B1 dieses Dokuments werden in der Tabelle 48 die Lastenheftanforderungen
aufgelistet, die in diesem Ergebnisdokument berilicksichtigt sind. In der Spalte
"umgesetzt durch" befinden sich die eindeutigen Referenzen auf die dazu erarbeiteten
Umsetzungsanforderungen. In Anhang B2, Tabelle 49 stehen die
Umsetzungsanforderungen mit ihrer Beschreibung und dem entsprechenden Vorgénger.

Die zu einer Eingangsanforderung referenzierte Umsetzungsanforderung spiegelt die
erste Ebene des Anforderungsbaumes wieder. Die Verfeinerung dieser Anforderungen zu
einem vollstandigen Anforderungsbaum erfolgt in einem Anforderungsmanagement-Tool
und nicht im vorliegenden Dokument.

Die Darstellung der Facharchitektur erfolgt prinzipiell auf der Grundlage einer
durchgangigen UML-Modellierung.
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2 Systemiiberblick

2.1 Ubergreifende Anforderungen

Nachfolgend werden die Anforderungen der Fachanwendung VSDM beschrieben, die
Ubergreifend zu betrachten sind und sich nicht auf einzelne Prozesse, Anwendungsfalle
oder Komponenten beziehen. Die spezifischen Anforderungen an die Anwendungsfalle
werden in Kapitel 3 "Anwendungsfalle" und die spezifischen Anforderungen an die
Produkttypen in Kapitel 5 "Systemzerlegung (Deployment)" ausgearbeitet.

Der Schutzbedarf der verarbeiteten Informationsobjekte der Anwendung VSDM wird
durch die Sicherheitsanalysegegenstdnde (Komponenten, Dienste, Schnittstellen)
sichergestellt, die diese Informationsobjekte verarbeiten. [VSDM-A_2177]

Alle Anwendungsfélle der Anwendung VSDM missen im Ablauf mégliche
Parallelisierungen vorsehen, um die Gesamtlaufzeiten der Anwendungsfalle zu
optimieren. Grundlage fir die Bewertung, welche Aktivitaten technisch parallelisiert
werden konnen, ist das Dokument , Konzept Performanceuntersuchung VSDM"
[gemKPT_Perf_VSDM]. [VSDM-A_2141]

Kann eine Aktivitat oder der ganze Anwendungsfall nicht durchgefiihrt werden bzw. wird
eine Aktivitdt vorzeitig beendet, muss eine eindeutige, unverwechselbare
Systemmeldung erzeugt werden. Diese Systemmeldung muss fiir alle nachnutzenden
Systeme interpretierbar sein. Der Aufbau der Systemmeldung wird durch das
Ubergeordnete Konzept zum einheitlichen Fehlermanagement bestimmt und die
jeweiligen Inhalte durch die nachfolgenden Spezifikationen definiert. Der genaue Aufbau
der Systemmeldungen kann erst festgelegt werden, wenn die Vorgaben des Projektes
Basis-TI Stufe 1 bzgl. einheitlicher Struktur, Erzeugung und Verarbeitung von
Fehlermeldungen [BasisTI-L_129] vorliegen. Inhaltlich werden die Systemmeldungen in
der Konzeptionsphase an den Schnittstellen definiert. [VSDM-A_2142]

Erfolgt innerhalb einer Aktivitdt des Fachmoduls ein Operationsaufruf an einer
Schnittstelle der TI-Plattform, darf die Ausfiihrungszeit dieser Operation eine bestimmte
zeitliche Dauer nicht Uberschreiten. Diese Zeitbegrenzung muss fiir das Fachmodul
konfigurierbar sein. Dauert die Ausflihrung einer Operation ldnger als diese Zeit, muss
die Aktivitat kontrolliert beendet werden. [VSDM-A_2143]

2.2 Komponentenmodell Fachanwendung VSDM

In Abbildung 2 ist das Komponentendiagramm mit allen fiir die Anwendung VSDM
relevanten Komponenten und Schnittstellen dargestellt. Das Clientsystem und die TI-
Plattform sind fiir einen vollstdndigen Uberblick aufgefiihrt, liegen aber nicht im
Verantwortungsbereich des Projektes VSDM. Eine Beschreibung der Schnittstellen erfolgt
in Kapitel 4 , Externe Schnittstellen®.

Die TI-Plattform ist entsprechend dem Konzept Architektur der TI-Plattform
[gemKPT_Arch_TIP] als ,Black Box™ mit ihren AuBenschnittstellen visualisiert. Dargestellt
sind nur diejenigen AuBenschnittstellen, die im Rahmen der Anwendung VSDM genutzt
werden.

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept Seite 14 von 238
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

Die Architektur der Fachanwendung VSDM erlaubt die zuklnftige Erweiterung um neue
Funktionalitaten (z.B. Aufruf zusdtzlicher Fachdienste der Kostentrager), indem die
bestehenden Schnittstellen im Komponentenmodell erweitert oder neue Schnittstellen zu
den Komponenten hinzugefigt werden.

Als Komponente der Fachdienste ist nur die Komponente ,Fachdienst-Schnittstelle VSDM"
aufgefiihrt, da die weiteren Bestandteile der Fachdienste nicht im Verantwortungsbereich
des Projektes VSDM liegen und deshalb auch nicht durch dieses definiert werden kénnen.

Unter der Komponente Clientsystem sind die Clientsysteme der Leistungserbringer (PVS,
AVS, KIS) und Kostentrager subsumiert.

Die Komponenten werden in Kapitel 5 den Produkttypen der Fachanwendung VSDM
zugeordnet.

Abbildung 2 - Komponentendiagramm "Ubersicht Komponenten VSDM" [VSDM-A_2001]
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2.3 Uberblick Informationsmodell

Die Informationsmodelle des systemspezifischen Konzepts VSDM leiten sich aus dem
fachlichen Informationsmodell des Lastenheftes VSDM ab (Ubersicht siehe Abbildung 3).
Die Uberfiihrung dieses Informationsmodells in technische Informationsmodelle und
deren Aufteilung in Teilmodelle wird in Kapitel 6 beschrieben.

class Ubersicht Informationsmoedelle VSD/

Lastenhe ft
Informationsmodell

Lo

Fachliches Infomodell Fachliches Infomaodell
VEDM Priifungsnachweis

i

Technisches Infomaodell Technisches Infomodell
VsD Priifungsnachweis

PRI

AN

Allgemeine Geschiitzte
Versicherungsdaten Versichertendaten

Persdnliche
Versichertendaten

Abbildung 3 - Ubersicht Informationsmodelle VSD

2.4 Akteure und Berechtigungen

Ein Akteur beschreibt eine Rolle, die ein Anwender oder irgendein anderes System bei
der Inter aktion mit einem System einnimmt. Im herkémmlichen Sprachgebrauch sind
Akteure handelnde Personen; sie wirken in verschiedenen Rollen an der Durchfiihrung
von Aktivitdten mit. In UML werden Akteure als Benutzer eines Systems definiert, die

sich auBerhalb des Systems befinden. Ein Akteur kann auch ein weiteres System sein.
Ein Akteur ist an Interaktionen beteiligt, die in einem Anwendungsfall beschrieben sind
[UML 2.0 projektorientiert].

So ist beispielsweise ein ,Clientsystem™ ein Akteur, der die Fachanwendung VSDM
benutzt und aktiv am Anwendungsfall ,VSD von eGK lesen" beteiligt ist.
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Fur jeden Anwendungsfall der Anwendung VSDM werden in Tabelle 1 die Berechtigungen
der Akteure fir die Durchfiihrung des jeweiligen Anwendungsfalls bzw. einzelner Schritte
innerhalb des Anwendungsfalls dokumentiert.

Tabelle 1: Tab_VSDM_SysL_28 - fachliche Berechtigungsmatrix VSDM [VSDM-A_2146]

Akteu VSDM VSDM- VSDM- VSDM VSDM-
r - ucC_o02: uc_o3/ - UcC_13:
UC_O0 Automatisch VSDM- UC_1 Konfiguratio
1/ e UcC_15 6: n des
VSDM Onlinepriifu Versichert VSD Fachmoduls
- ng VSD en von administrier
ucC_1 -daten von eGK en
4: KVK lesen in der
VSD Adv
von lesen
eGK
lesen
Client- Arzt X X X
syste
m
Mitarbeiter X X X
medizinische
Institution
Apotheker X X X
Mitarbeiter X X X
Apotheke
Psychotherapeut X X X
sonstige X X X
Erbringer arztlich
verordneter
Leistungen
Mitarbeiter X* X X
Rettungswesen
Mitarbeiter X X (X)

medizinische
Institution zur
eGK-Anwender-
unterstitzung
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Mitarbeiter X X X
Institution des
Kostentragers
AdV Versicherter X
/. Admin einer X

Organisation des
Gesundheitswes
ens

Erlduterung:

X = der fachliche Akteur ist berechtigt

(X) = der Zugriff durch den Akteur ist fachlich nicht motiviert;
Zugriffe missen jedoch nicht technisch verhindert werden.

* = Geschutzte Versichertendaten (GVD) nur mit Autorisierung
des Versicherten
2.5 Zusammenhang der Anwendungsfille

Der Zusammenhang zwischen den Anwendungsprozessen des Lastenheftes VSDM und
den Anwendungsféllen in der vorliegenden Systemlésung wird in Abbildung 4 dargestellt.
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Abbildung 4 - Zusammenhang Anwendungsprozesse und Anwendungsfille

Die Abbildung 5 zeigt die Ubersicht der Systemanwendungsfélle (primare
Anwendungsfélle). Sie werden in Kapitel 3 verfeinert. Zusatzlich sind zu den oben
gezeigten Anwendungsfallen die Anwendungsfalle zum Lesen der Versichertendaten von
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der KVK, zum Administrieren des Fachmoduls und Anwendungsfélle des mobilen
Einsatzszenarios aufgefihrt.

Der spezielle Anwendungsfall der ,Logischen Trennung" im Konnektor wird nicht separat
behandelt. Er schrankt die Online-Fahigkeiten des Konnektors auBerhalb von VSDM ein
und stellt aus Sicht VSDM ein vollwertiges Online-Szenario dar.
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Abbildung 5 - Ubersicht der Anwendungsfille VSDM
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Bei den dargestellten Akteuren Konnektor, Clientsystem und mobiles Kartenterminal
handelt es sich um Systeme, die im Kapitel 5 Systemzerlegung (Deployment)
beschrieben sind. Bei dem Akteur ,Admin einer Organisation des Gesundheitswesens™
handelt es sich um die Person, die das jeweilige dezentrale System betreut. Organisation
des Gesundheitswesens umfasst in diesem Zusammenhang nicht nur medizinische
Einrichtungen, sondern bezieht sich auch auf die Einrichtungen der Kostentrager.
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3 Anwendungsfille

In diesem Kapitel werden die fiir das Projekt VSDM relevanten Anwendungsfélle
beschrieben.

In den Aktivitdtsdiagrammen und den dazugehdrigen tabellarischen Darstellungen
werden alle relevanten fachlichen Aktivitdten modelliert. Jede aufgefiihrte Aktivitat wird
in Form eines separaten Sequenzdiagramms verfeinert dargestellt. Ergdnzend kdnnen
zusatzliche funktionale und nichtfunktionale Anforderungen pro Aktivitédt angegeben
werden.

Im Anwendungsfalldiagramm (Abbildung 6) werden die Systemanwendungsfalle aus
Abbildung 5, deren untergeordneten technischen Anwendungsfélle mit Stereotyp
,secondary" sowie deren Beziehungen untereinander dargestellt.

Die Beschreibung der verwendeten externen Schnittstelle erfolgt separat in Kapitel 4.
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Abbildung 7 - Ubersicht Use Cases VSDM in AdV [VSDM-A_3054]

3.1 Anwendungsfall VSDM-UC_O01: VSD von eGK lesen

Aktivitdtsdiagramm
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Abbildung 8 - Aktivitdtsdiagramm: VSDM-UC_O01 - VSD von eGK lesen [VSDM-A_2002]
[VSDM-A_2005] [VSDM-A_2022] [VSDM-A_2023] [VSDM-A_2024] [VSDM-A_2025]
[VSDM-A_2030] [VSDM-A_2031] [VSDM-A_2032] [VSDM-A_2028] [VSDM-A_2027]

[VSDM-A_2029] [VSDM-A_2026]

Funktionale Ergdnzungen zum Anwendungsfall
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Die nachfolgende Tabelle fiihrt zum Anwendungsfall normativ funktionale Ergénzungen
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu erfiillen sind.

Tabelle 2: Tab_VSDM_SysL_01 - VSD von eGK lesen [VSDM-A_2055]

VSDM-UC_01 Lesen VSD von eGK

Kurzbeschreibung Lesen der Versichertenstammdaten von der
eGK. Gegebenenfalls erfolgt vor dem Lesen
ein Update der Karte. Dies geschieht, sofern
ein Aktualisierungsauftrag vorhanden ist, die
Verbindung zur TI besteht und der
Eingangsparameter "Onlinepriifung
durchfiihren" gesetzt ist oder eine andere
Vorbedingung eingetreten ist:

e eGK technisch nicht nutzbar

o Zertifikat nach Onlineprifung nicht

gultig
o Zertifikat nach Offline-Prifung nicht
gultig
Initiierender Akteur Clientsystem (z.B. Priméarsysteme der

Leistungserbringer PVS/AVS/KIS oder
Clientsysteme der Kostentrager)

Ausldser Das Clientsystem ruft die Schnittstelle
ReadVSD (s. Kapitel 4.1.2) auf.
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Ergebnis Das Ergebnis enthalt im Standardfall den

(Rickgabewert) von der eGK gelesenen Inhalt des Status-
Containers, die ungeschitzten und die
geschitzten VSD. Entsprechend der
Eingangsparameter kann die Response
zusatzlich den Prifungsnachweis enthalten.
Tritt abweichend vom Standardfall einer der
Zusténde (Varianten des Standardfalls)

e Gesundheitsanwendung nicht aktiv

e Zertifikat nach Offline-Prifung nicht
gultig

e Zertifikat nach Onlineprifung nicht
gultig

e keine Online-Verbindung vorhanden

e Onlineprifung des Zertifikats
technisch nicht méglich

e Status-Container nicht glltig

auf, wird der Anwendungsfall nicht
abgebrochen, sondern wie im Diagramm
dargestellt durchlaufen. Das Ergebnis kann
abhangig von den Eingangsparametern und
aufgetretenen Zustanden die VSD, ggf.
zusatzlich den Prifungsnachweis oder nur
eine Fehlermeldung enthalten.

Eingangsparameter Identifier der eGK

(Aufruf) Identifier der SMC-B bzw. des HBA
Flag ,,Onlineprifung durchfihren™ (Gibt an,
ob eine Update-Anfrage bzw. ein Update
durchgefuhrt werden soll.)
Flag ,Prifungsnachweis lesen™ (Gibt an, ob
der Prifungsnachweis gelesen werden soll)

Vorbedingungen Alle lokalen Komponenten sind
betriebsbereit und in fehlerfreiem Zustand.
Die eGK ist gesteckt und nicht defekt.
Die SMC/HBA ist freigeschaltet.

Fehlerfalle In einem Fehlerfall wird der Anwendungsfall
abgebrochen und eine Fehlermeldung
zurtickgegeben.

Nichtfunktionale Anforderungen

Die folgende Tabelle fiihrt zum Anwendungsfall normativ Leistungsanforderungen auf,
welche durch die Anwendung VSDM mindestens zu erfillen sind. Der Zielwert stellt dabei
den Wert dar, der unter optimalen Bedingungen erreichbar erscheint. Der "95%
Grenzwert" stellt den Wert dar, der von 95% der ablaufenden Prozesse unterschritten
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werden soll. Im systemspezifischen Konzept Performanceuntersuchung (VSDM)
[gemKPT_Perf_VSDM] ist das Performancemodell beschrieben, aus dem die Werte
hergeleitet werden. Dabei wurden die Werte beim Zielwert auf volle Sekunden
abgerundet und beim 95% Grenzwert auf volle Sekunden aufgerundet.

Tabelle 3: Tab_VSDM_SysL_02 - Leistungsanforderungen Anwendungsfall “VSD von eGK
lesen™ [VSDM-A_2056]

Ablaufvarianten Zielwert 95%
(wiinschenswerte Grenzwert
Antwortzeit) (tolerable

Antwortzeit)

Lesen VSD ohne Onlineprifung 4s 5s
(Flag ReadOnlineReceipt
gesetzt)

Lesen VSD mit Onlinepriifung 4s 5s
ohne Aktualisierung der VSD

(Flag

PerformeUpdatelfNecessary

gesetzt)

Lesen VSD mit Onlinepriifung 7s 13s
mit Aktualisierung der VSD

(Flag

PerformeUpdatelfNecessary

gesetzt)

Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen

Die folgende Tabelle fiihrt zum Anwendungsfall normativ den Schutzbedarf der
Schutzziele auf, welcher durch die Anwendung VSDM zu erfllen ist.

Tabelle 4: Tab_VSDM_SysL_03 - Schutzbedarfe im Anwendungsfall *VSD von eGK lesen™
[VSDM-A_2057]

Prozess Schutzbedarf Schutzbedarf
Verfiigbarkeit Nichtabstreitbarkeit
dezentraler Hoch Mittel

Prozessanteil TI

zentraler Mittel Mittel
Prozessanteil TI
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3.1.1 Aktivitat VSDM-UC_12: Technische Nutzbarkeit und

Giiltigkeit der eGK priifen

sd VSDM-UC_12: Technische Nutzbarkeit und Glltigkeit der eGK priifen

Fachmodul vsu1

verify_eGK(eGK-CardHandle, VerificationResult)

= gematik

TI-Plattform

Kartennutzung

I_KV_Card_Oparat\onj

|
|
|
;
O
|
|
|

Fachmodul VSD1

1 1
v
]
I 1 1
Lot
I : 1
| f 1
oo
sd VSDM-UC_12: Technische Nutzbarkeit und Glltigkeit der eGK priifen
TI-Plattform
Karennutzung
I_KV_Card_Operat\onj

verify_eGK(eGK-CardHandle, VerificationResult)

T
1
1
1
1
:
O
1
1
1
1
1
1

Abbildung 9 - SD: Technische Nutzbarkeit und Giiltigkeit der eGK priifen [VSDM-A_2006]

Funktionale Erganzungen

Die Operation verify_eGK der TI-Plattform kapselt die Funktionalitdt der beiden
Prozessschritte ,Priifung der eGK anhand der Kriterien der technischen Nutzbarkeit" und
,Onlineprifung der Gultigkeit der eGK™ aus dem Lastenheft VSDM. Daraus ergibt sich die
Anforderung, dass der Ergebniswert VerificationResult mindestens die in Tabelle
Tab_VSDM_SysL_34 genannten Werte enthalt.

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx
Version: 2.1.0

Systemspezifisches Konzept
© gematik - offentlich

Seite 32 von 238
Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept

=9

Versichertenstammdatenmanagement

(VSDM)

ematik

Tabelle 5: Tab_VSDM_SysL_34 - Ergebniswerte von VSDM-UC_12 [VSDM-A_2145]

Attribut

Gesundheitsanwendung ja/nein
aktiv

Online-Verbindung
vorhanden

ja/nein

Zertifikat nach Offline- ja/nein
Prifung glltig

Zertifikat nach
Onlineprifung glltig

Onlineprifung des
Zertifikat technisch
maoglich

ja/nein

Priifung technisch nicht ja/nein
mdoglich

logische Werte

ja/nein/unbekannt

Beschreibung

Die Gesundheitsanwendung ist
aktiv, wenn der Container der
eGK (DF.HCA) nicht gesperrt
ist.

Kennzeichnet, ob die
Verbindung zur zentralen TI-
Plattform vorhanden ist.

Umfasst das Ergebnis aller
Zertifikatsprifungen, die offline
ausgefiihrt werden kdnnen
(Ablaufdatum des
Authentifizierungszertifikates,
rechnerische Priifung des
Authentifizierungszertifikates).

Beinhaltet das Ergebnis des
Zertifikatsvalidierungsdienstes.
Der Attributwert ist unbekannt,
wenn die Prifung technisch
nicht maglich ist. In diesem Fall
wird im weiteren Ablauf das
Zertifikat als glltig gewertet.

Kennzeichnet, ob die Prifung
gegen den
Zertifikatsvalidierungsdienst
ausfihrbar ist.

Kennzeichnet, ob ein anderes
technisches Problem
aufgetreten ist (z.B.
Nichterreichbarkeit des

Zertifikatsvalidierungsdienstes).
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3.1.2 Aktivitat VSDM-UC_11: Echtheit der beteiligten Karten priifen

sd VS5OM-UC_11: Echtheit der betiligten Karten priif... /

Fachmedul VEDM TI-Flattform

Kartenfreischaltung |

I_KV_Card_Unlockng

do_C2C{eGK-LCardHandle, SMC-B/HBA-CardHandle, CZCMods)

|
|
|
| |
I v I
1 L I
i =N
| | | |
| ol
[ Co
| | | |
| ol
| R

sd VEDM-UC_11: Echtheit der betiligten Karten priff... /

Fachmodul VSDM TI-Plattform

Hartenfreischaltung |

I_K¥_Card_Unlockng

do_CZC{eGK-LardHandle, SMC-B/HBA-CardHandle, CZCMods)

]
|
I
|
|
l .
| -l
s &
| |
| !
I 1
| 1
| !

Abbildung 10 - SD: Echtheit der beteiligten Karten priifen [VSDM-A_2042]

Funktionale Ergdnzungen

Die Operation do_C2C der TI-Plattform unterstitzt sowohl gegenseitige als auch
einseitige Authentisierung. Dies muss je nach aktuellem Zustand im Ablauf des
Anwendungsfalls durch das Fachmodul gesteuert werden. Eine gegenseitige
Authentisierung ist nur notwendig, wenn das Fachmodul vorher noch nicht die Echtheit
der eGK feststellen konnte. Die Echtheit der eGK kann im Ablauf des Anwendungsfalls
durch eine vorherige erfolgreiche Aktualisierung der Karte verifiziert werden. Dies
bedeutet, wenn eine vorherige erfolgreiche Aktualisierung der eGK stattgefunden hat,
wird bei dem folgenden Aufruf der Operation do_C2C vom Fachmodul nur eine einseitige
Authentisierung der SMC-B bzw. HBA gefordert. [VSDM-A_2147] [VSDM-A_2148]
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3.1.3 Aktivitat VSDM-UC_04: Aktualisierungsauftriage ermitteln
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Abbildung 11 - SD: Aktualisierungsauftrage ermitteln [VSDM-A_2035]

Funktionale Erganzungen

Der tiber die |_TLS_Client Schnittstelle gesendete Request und die empfangene Response
entsprechen der in Kapitel 4.2 , Schnittstellen der Fachdienste zum Fachmodul®
beschriebenen Operation GetUpdateFlags.
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3.1.4 Aktivitat VSDM-UC_05: Aktualisierungen durchfiihren

5 VSDM-UG_D5: Aktuslisierungen durchiunren
TPlatttorm
! ‘ amm_Transp..| |Inform atian_Systemzustén.
i
1_KV_Card_Operat | |u<v,:amjesewauun‘ ‘Lw,:am,umm ‘ ‘Ln.s,cn |LNmmmuwm,
pertorm_updatestUpdateFlagl) Reeeipt]
i i i i i
apt UpdateFlags available ! ] ! ! !
i 1 i i i
1o0p UpdateFlags !
I
i
sreate_Request_§ . UpdateFlagy
i
i
send_Secureraddress, I4entity, Request, Response)
pracess_Respanse_PerformUp dates(byte) :PerformUp datesResponse
P
I
handle_Sessien(eGK CardHandle, ON)
u}
T
notify(UlpdateF |ag_ShorDascription)
T T,
I
100p while Updiate not closed andflag LastiOK not set_/
T
100p AFDUs to send o card
send_AFDUCeGK-CardHandle, AFDU, AFDUIespanse)
T
j
create_Raquest_ ) , UpdateFlag)
! t
L !
send_ . |dentity, Request, Response)
pracess_Response_ |
- i
optfiag LasthOKiz =at_/
1o0p APDUs to send o card_/ !
I
I
send_APDUGsGK-CardHandle, APDU, APDUrssponse) |
hg =)
T
T
! Der Aufruf erfolgt asynchron
Es wird nicht auf die Antwort
U‘__l create_Request_ e Updaterian : LR (P GReET
: : unabhingig van der Antwort
send_Seouragaddress, Identity, Request, Response: i 99
d_Secureghddress, |dentity, Request, Responss) sofort fartgesetzt
1! | | o T
T
P
ret
WSOM.UC_09: Daten 2u Protokoll erungsliste Hinzufugen
TT
T
i
I
ret
VSOM.UC_12: Technische Hutzbarkeit und Giltigksit der =K prifen
I i
T
handls_Session(e6K:CardHandle, ON)
Tl

Abbildung 12 - SD: Aktualisierungen durchfiihren [VSDM-A_2036]

Funktionale Erganzungen
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Die Uber die |_TLS_Client Schnittstelle gesendeten Requests und die empfangenen
Responses entsprechen den in Kapitel 4.2 ,Schnittstellen der Fachdienste zum
Fachmodul" beschriebenen Operationen PerformUpdates und GetNextCommandPackage.
Entsprechend der Beschreibung der Schnittstelle wird fiir die Aktualisierung der Karte ein
Trusted Channel zwischen der eGK und dem Fachdienst aufgebaut. Fir den Aufbau ist
der Austausch mehrerer Nachrichten notwendig (s. ,loop while Update not closed and
flag LastIfOK not set™). Erst nach erfolgreichem Aufbau des Trusted Channels werden die
aktualisierten Daten auf die eGK geschrieben. [VSDM-A_2157] [VSDM-A_2184]

Die technische Nutzbarkeit der eGK muss erneut gepriift werden, wenn der ServiceType
(s. Kapitel 4.2.2) des zuvor begonnenen Aktualisierungsauftrags den Wert "CMS" besitzt,
da die Gesundheitsanwendung der eGK durch eine CMS-Aktualisierung ge- oder entsperrt
werden kann. Dieser Prifungsschritt muss die Werte der in Tabelle 5 genannten Attribute
fur die folgenden Aktivitdten aktualisieren.

3.1.5 Aktivitat VSDM-UC_06: Priifungsnachweis erzeugen

sd VSDMUC_06&: Priffungsnachweis erzeug... /)

Fachmodul VEDM TI|-Plattfiorm

Komm_Transpo

|_TLS_Clie

1
opt Update performed /'J :

e o
|

|
T
|
|
|
|
i process Respon=_ GetMextComandpackege(byiz) :GEthhﬁCommsndPaclageResponse
|
|
i
|
|
|
|
|

cresate_OnlineReceiptiReceipt) XML
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sd VSDM-UC_DE: Priifungsnachweis erzeug... /

Fachmodul VEOM TI-Plattfiormn

Kaomnm_Transpo

opt Update performed /J

|

|

I

1

1

|

|

1

|

ommandPseckageResponse

|

1

|

1

|

oeste_Online Receipt{Receipt) XML :
I

Abbildung 13 - SD: Priifungsnachweis erzeugen [VSDM-A_2037]

Funktionale Erganzungen

Das Fachmodul muss erkennen, wenn die Anbindung des Leistungserbringers an die
Telematikinfrastruktur Gber den im Fachmodul konfigurierten Parameter ,Maximale
Offline-Zeit™ hinaus offline war. In diesem Fall muss ein Prifungsnachweis mit
entsprechendem Ergebnis erstellt werden. Die spezifischen Regelungen bezliglich der
"Maximalen Offline-Zeit" missen zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden.
[VSDM-A_2151].

Um den Zeitraum bestimmen zu kdnnen, in der die Anbindung des Leistungserbringers
an die Telematikinfrastruktur offline war, muss das Fachmodul eine entsprechende
Funktion besitzen. Diese Funktion bestimmt anhand der Events ,Verbindung zur TI
aufgebaut" und ,Verbindung zur TI abgebrochen™ des Notifikationsmechanismus der TI-
Plattform, seit welchem Zeitpunkt die TI ununterbrochen nicht mehr zu erreichen war.
[VSDM-A_2152]

Der Prifungsnachweis enthalt in dem Element Ergebnis das Ergebnis der Onlinepriifung
und -aktualisierung. Der Wert dieses Elements ergibt sich aus den Ergebnissen der
vorher durchgefiihrten Aktivitaten. Die Zuordnung des Werts ist in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Tab_VSDM_SysL_35 - Zuordnung der Ergebnisse der Aktivitaten zu Werten
des Elements Ergebnis des Priifungsnachweises [VSDM-A_2153]

Ergebnisse der Aktivitdaten Zu verwendender Schliissel aus
dem Schema des
Priifungsnachweis, vgl. Anhang
Cc2
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Gesundheitsanwendung nicht
aktiv

Zertifikat nach Offline-Prifung
nicht glltig

VSD-Aktualisierung erfolgreich
durchgefihrt

Es lagen keine VSD-
Aktualisierungsauftréage vor

keine Online-Verbindung
vorhanden

Aktualisierungsauftrage konnten
nicht erfolgreich ermittelt
werden.

Aktualisierungen konnten nicht

erfolgreich durchgeflihrt werden.

Authentifizierungszertifikat der
eGK nach Onlineprifung nicht
glltig

Onlineprifung des Zertifikat

technisch nicht méglich

maximaler Offline-Zeitraum
Uberschritten

Prifungsnachweis wird nicht
erzeugt

Prifungsnachweis wird nicht
erzeugt

1 = Aktualisierung VSD auf eGK
durchgefihrt

2 = Keine Aktualisierung VSD auf
eGK erforderlich

3 = Aktualisierung VSD auf eGK
technisch nicht méglich

3 = Aktualisierung VSD auf eGK
technisch nicht méglich

3 = Aktualisierung VSD auf eGK
technisch nicht méglich

4 = Authentifizierungszertifikat
eGK unglltig

5 = Onlinepriifung des
Authentifizierungszertifikats
technisch nicht méglich

6 = Aktualisierung VSD auf eGK
technisch nicht méglich und
maximaler Offline-Zeitraum des
Konnektors Uberschritten

= gematik

Hinweis zu "Authentifizierungszertifikat der eGK nach Onlinepriifung nicht giltig":

Der Anwendungsfall verhélt sich in einem Sonderfall unterschiedlich zwischen
Standalone- und Online-Szenario. Dieser Sonderfall tritt ein, wenn das Zertifikat online
gesperrt ist und die Gesundheitsanwendung auf der Karte nicht gesperrt ist. Im Online-
Szenario erhélt man eine Fehlermeldung und weder VSD noch einen Priifungsnachweis.
Im Standalone-Szenario hingegen wird der Priifungsnachweis mit Ergebnis 4
geschrieben. Beim Lesen der VSD erhélt das Primédrsystem den die VSD und den
Priifungsnachweis von der eGK mit entsprechendem Ergebnis, weil das Fachmodul ohne
Verbindung zur TI die Gliltigkeit des Zertifikats nicht online priifen kann. Hintergrund:
Der Kostentréger kann bei Meldung eines Verlustes der eGK das Zertifikat des
Versicherten direkt fir die Online-Nutzung sperren und gegebenenfalls die Sperrung der
Gesundheitsanwendung (DF.HCA) erst spéter durch Aktualisierung der eGK vornehmen.
Ist die Gesundheitsanwendung der eGK gesperrt, ist sie im Kontext des VSDM technisch

nicht nutzbar.
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Das Unterelement Fachdienstquittung im Priifungsnachweis wird vom Fachmodul mit der
vom Fachdienst Gibermittelten Prifziffer erstellt. Entweder sendet der Fachdienst UFS
eine Prifziffer, wenn kein VSD-Aktualisierungsauftrag vorliegt, oder der Fachdienst VSD,
wenn eine VSD-Aktualisierung durchgefiihrt wurde. Der Fachdienst CMS erstellt keine
Prufziffer, da eine CMS-Priifziffer nicht als Nachweis zur Aktualitat der Versichertendaten
geeignet ist. Im Fehlerfall liegt dem Fachmodul unter Umsténden keine Prifziffer vor.
Liegt dem Fachmodul keine Prifziffer vor, erzeugt es einen Prifungsnachweis ohne
Prifziffer. [VSDM-A_2340]

3.1.6 Aktivitat VSD Status Container lesen
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Abbildung 14 - SD: VSD Status Container lesen [VSDM-A_2043]
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3.1.7 Aktivitdt PD und VD von eGK lesen

sd PDund VD von eGK lesen

= gematik

Fachmodul VSDM

TI-Plattform

Kartennutzung

read_Card_Data(eGK-CardHandle, pathToPD, cardPD, PD)

1

e LT e L T

read_Card_Data(eGK-CardHandle, pathToVD, cardCD. VD)

L S E SR SR

sd PD und VD von eGK lesen

Fachmodul VSDM

|_KV_Card_Operatio.. |

TI-Plattform

Kartennutzung |

read_Card_Data(eGK-CardHandle, pathToPD, cardPD. PD)

|_KV_Card_Openatio...

1

e R S S e ——

read_Card_Data(eGK-CardHandle, pathToVD, cardCD, VD)

e e e e LT e

Abbildung 15 - SD: PD und VD von eGK lesen [VSDM-A_2044]
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3.1.8 Aktivitat GVD von eGK lesen

sd GVD von eGK lesen

= gematik

Fachmodul VSDM

TI-Plattform

Kartennutzung

T
|
I
| |_KV_Card_Operation
I
I
1

read_Card_Data(eGK-CardHandle, pathToGVD, cardGVD, GVD)

sd GVD von eGK lesen

Fachmodul VSDM

TI-Plattform

Kartennutzung

read_Card_Data(eGK-CardHandle, pathToGVD, cardGVD, GVD)

I_KV_Card_Opemhonj

Abbildung 16 - SD: GVD von eGK lesen [VSDM-A_2045]

Funktionale Erganzungen

Beim Lesen der geschiitzten Versichertendaten (GVD) Uber die Operation

read_Card_Data werden durch die TI-Plattform Zugriffsrechte beriicksichtigt.
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3.1.9 Aktivitat VSDM-UC_09: Daten zu Protokollierungsliste
hinzufiigen

sd V 50M-UC_0%: Daten zu Proto kollierungsliste hinzufig... /

Fachmodul VSOM TIFattform

Karennutzung |

|_K_Card_Operation j

oreate_ProtooolEntry {0 peration) Binary
extmct_cad_daw{EMABHBA-CardHandle, LE-Name, Nams) -
‘Mams
qE ___________________________________ U
add_Protocol EntrBinand

sd ¥ 50M-UC_08: Daten zu Protokollierungsliste hinzufiyg... /

Fachmaodul VSOM TI-Plattform

K ariennuizung |

|
|
: I_K\"_Cal-:_Dpalaiiorj
|

create_Protoco IEnty {0 peration) Binary :
|
extEc_cad_dasEMABHBA-CardHandle, LE-Name, Nams) - :
L
‘Name
{ ___________________________________ H
add_Protocol Entry{Binany

Abbildung 17 - SD: Daten zu Protokollierungsliste hinzufiigen [VSDM-A_2040]

Funktionale Erganzungen

Ein Protokolleintrag besteht aus den Informationen ,WER" ,WANN" ,WAS" ausgefiihrt
hat. Um das ,WER" zu ermitteln, muss das Fachmodul ber dieextract_card_data
Operation der TI-Plattform die Identifikation bzw. den Namen aus der beteiligten HBA
bzw. SMC-B ermitteln. Fir das ,WANN" wird beim Erzeugen des Protokolleintrags ein
aktueller Zeitstempel erzeugt. Das ,WAS" ist entweder das Lesen der geschitzten
Versichertendaten oder die Aktualisierung der eGK. Bei einer Aktualisierung muss das
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»WAS" zusatzlich um den Service-Type aus den Lokalisierungsinformationen des
zugehdrigen Update Flags erganzt werden. Die Zuordnung der einzutragenden
Informationen zum Protokollierungsgegenstand (WER, WAS, WANN) ist in Tabelle
Tab_VSDM_SysL_36 dargestellt.

Tabelle 7: Tab_VSDM_SysL_36 - Durch das Fachmodul VSDM zu erzeugende
Informationen im Protokolleintrag des VSD-UC_09 [VSDM-A_2160]

Protokollierungsgegenstand Information

WER Ermitteln der Identifikation bzw. des
Namens durch die extract_card_data
Operation der TI-Plattform aus dem
HBA oder der SMC-B.

WANN Erzeugen eines aktuellen
Zeitstempels.

WAS Erzeugen der Information:- Lesen
der geschitzten VSD

- Aktualisierung der eGK

- Service-Type aus den
Lokalisierungsinformationen des
zugehorigen Update Flag

3.1.10 Aktivitat VSDM-UC_08: Priifungsnachweis lesen

sd VSDM-UC_08: Prifungsnachweis lesen

Fachmodul VSDM Ti-Plattform

: | 1 - ]

‘I_Symm_crfp!_ﬂperulmngl

read_OnlineReceipl()
XML T

read_Cand_Data(eGK-CardHandle, pathToOnlineReceipl, cardOnlineReceipt

1

| |
‘encrypted_OnlineReceiply |

U

____________________________________________ U
= U
1

gel_symmetric_key_from_configuration() Key

1
i
i
il
decrypt_Document_Symmetnc(encrypted_OnlineRereipl. Key, Zipped_OnlineReceipt)
T
i
1]
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sd VSDM-UC_08: Prifungsnachwais lesen
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Abbildung 18 - SD: Priifungsnachweis lesen [VSDM-A_2039]

Funktionale Ergdnzungen

Der Prifungsnachweis muss zwingend auf die eGK geschrieben werden, da im SGB V, §
291, Absatz 2b, Satz 7 die Speicherung des Nachweises der Durchfiihrung der
Onlineaktualisierung auf der eGK gefordert wird. Um sicherzustellen, dass nur die
Institution den Prifungsnachweis lesen kann, welche die Prifung veranlasst hat, wird als
Mechanismus ein symmetrisches Kryptographieverfahren eingesetzt. Dabei muss der
Prifungsnachweis mit dem symmetrischen Schllssel entschllisselt werden, der im
Fachmodul konfiguriert ist. Damit die Entschliisselung erfolgreich ist, muss derselbe
Schlissel verwendet werden, der auch zum Verschlisseln des Prifungsnachweises
verwendet wurde (siehe Kapitel 3.1.12).

Das Fachmodul VSDM muss bzgl. des symmetrischen Schllssels mandantenfahig sein
damit es in Umgebungen mit mehreren Mandanten, z.B. Praxisgemeinschaften,
einsetzbar ist. Demnach muss das Fachmodul VSDM sicherstellen, dass ein Mandant nur
den ihm zugeordneten Schlissel nutzen darf. [VSDM-A_2745]
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3.1.11 Aktivitat VSDM-UC_10: Protokollierungsliste auf eGK
schreiben

sd VSDM-UC_10: Protokdlierungsliste aufeGK 5|::|'|r+ail:»ar||/J

Fachmaodul VSDM TI-Plattiomn

F write_Protocollist{Profocol Entries)

loop protocollist entries /

Kartennutzung

I_KN_Card_Cperations

write_eGK_Protocol(eGK-CardHandle, AccessProtocolEntry)
L

8 )
| |
1 1 !
1 1
sd ¥ SDM-UC_10: Protokollierungsliste aufeGK sl::hreiben/
Fechmodul VEDM TI-Plattform
: Kerennutzung
|
|_KW_Card_Opersations

F wite_Protocallist{ProicolEntriss)

loop protocollistentries /

write_eGK_Protocol{eGK-CardHandle, Acces=ProtocolEntry) -
L

Abbildung 19 - SD: Protokollierungsliste auf eGK schreiben [VSDM-A_2041]

Funktionale Erganzungen

Innerhalb der Operation write_eGK_Protocol wird durch die TI-Plattform sichergestellt,
dass die Berechtigung zum Schreiben von Protokolleintragen vorliegt. Ist die
Berechtigung nicht vorhanden, wird eine entsprechende Fehlermeldung zuriickgegeben.
Die TI-Plattform stellt ebenfalls sicher, dass das Lesen der Protokolleintrdge nur durch
Berechtigte erfolgen kann.
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3.1.12 Aktivitat VSDM-UC_07: Priifungsnachweis schreiben
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Abbildung 20 - SD: Priifungsnachweis schreiben [VSDM-A_2038]

Funktionale Erganzungen

Der Prifungsnachweis muss mit dem symmetrischen Schliissel geschrieben werden, der
im Fachmodul konfiguriert ist. Somit wird sichergestellt, dass nur die Institution den
Prifungsnachweis entschlisseln kann, die im Besitz des symmetrischen Schlissels ist
(siehe 3.1.10).

Auf die eGK wird immer der aktuelle Prifungsnachweis geschrieben, da das Speichern
auf der eGK lediglich zum Transport im Standalone-Szenario dient. Ein evtl. bereits
vorhandener Priifungsnachweises wird Uberschrieben. [VSDM-A_2161]
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3.2 Anwendungsfall VSDM-UC_02: Automatische Onlinepriifung
VSD

Aktivitdtsdiagramm
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act VSDM-UC_02: Automatische Onlinepriifung VSD
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beteiligten Karten
priifen

VSDM-UC_04:
Aktualisierun

Die Echtheitsprufung wird
unterbrochen, wenn ein
ARualiserungsauftrag vorliegt

[ war nicht

Sollte kein Akualiseungsauftrag
vorliegen (z.B. weil die Tl online
nicht verfagbar ist), wird diese
AMivitat direkt beendet
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Aktualisierungen | - - . .
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Card2Card der SMC-B.
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act VSDM-UC_02: Automatische Onlinepriifung VSD

= gematik

Fachmodul VSDM

VSDM-UC_12:
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Nutzbarkeit und
Giiltigkeit der QGE
priifen

VSDM-UC_11:
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priifen
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Akualisierungsauftrag vorliegt
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AMldivitat direkt beendet.
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Wenn die Echtheit der eGK
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Abbildung 21 - Aktivitdtsdiagramm: VSDM-UC_02 - Automatische Onlinepriifung VSD
[VSDM-A_2004] [VSDM-A_2005] [VSDM-A_2022] [VSDM-A_2023] [VSDM-A_2024]
[VSDM-A_2025] [VSDM-A_2026] [VSDM-A_2029] [VSDM-A_2034]
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Funktionale Ergéanzungen zum Aktivitatsdiagramm

Die folgende Tabelle fiihrt zum Anwendungsfall normativ funktionale Ergénzungen auf,
welche durch die Anwendung VSDM zu erfiillen sind.

Tabelle 8: Tab_VSDM_SysL_04 - Automatische Onlinepriifung VSD [VSDM-A_2058]

VSDM-UC_03

Kurzbeschreibung

Initiierender Akteur

Ausldser

Ergebnis
(Ruckgabewert)

Automatische Onlinepriifung VSD

Beim Stecken einer eGK wird automatisch
auf Aktualisierungsauftrage geprift. Falls
Aktualisierungen vorhanden sind, werden
diese durchgefihrt.

Basismodul-Konnektor (notify)

Beim Stecken einer eGK wird das Fachmodul
VSDM mittels eines Events Uber die
I_Notification Schnittstelle von der TI-
Plattform informiert und der Anwendungsfall
wird ausgelést.

Im Standardfall wird ein Priifungsnachweis
auf die eGK geschrieben.

Tritt abweichend vom Standardfall einer der
Zustande (Varianten des Standardfalls)

e Zertifikat nach Offline-Prifung nicht
gultig

e Zertifikat nach Onlinepriifung nicht
gultig

e Onlineprifung des Zertifikat
technisch nicht méglich

e keine Online-Verbindung vorhanden

e Aktivitat ,VSDM-UC_04:
Aktualisierungsauftréage ermitteln®
konnte nicht erfolgreich durchgefihrt
werden

e Aktivitat ,vSDM-UC_05:
Aktualisierungen durchfihren®
konnte nicht erfolgreich durchgefthrt
werden

auf, wird der Anwendungsfall nicht
abgebrochen. Wenn das Zertifikat nach
Offline-Priifung nicht glltig ist, wird kein
Prifungsnachweis geschrieben. In den
anderen Fallen wird der Priifungsnachweis
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mit dem entsprechenden Ergebnis gemaBi
Tabelle 6 geschrieben.

Eingangsparameter Identifier der eGK
(Aufruf) Konfigurierte Identifier der SMC-B bzw. der
HBA

Vorbedingungen Alle lokalen Komponenten sind
betriebsbereit und in fehlerfreiem Zustand.
Die eGK ist gesteckt und nicht defekt.

Die SMC/HBA ist freigeschaltet.

Das Fachmodul muss sich mittels der
I_Reg_Notification Schnittstelle registrieren,
um beim Stecken der eGK ein eindeutiges
Identifikationsmerkmal der eGK (z.B. ICCSN
oder Cardhandle) zu erhalten.

In der Konfiguration des Fachmoduls muss
das Flag "Automatische Onlineprifung"
gesetzt sein.

Fehlerfalle In einem Fehlerfall wird der Anwendungsfall
abgebrochen und eine entsprechende
Fehlermeldung am Kartenterminal
angezeigt.

Wurde durch eine Aktualisierung die
Gesundheitsanwendung der eGK gesperrt
und somit der Zustand ,,eGK technisch nicht
nutzbar® erreicht, wird kein
Prifungsnachweis geschrieben und eine
Fehlermeldung am Kartenterminal
angezeigt.

Nichtfunktionale Anforderungen

Die nachfolgende Tabelle fihrt zum Anwendungsfall normativ Leistungsanforderungen
auf, welche durch die Anwendung VSDM mindestens zu erfiillen sind. Der Zielwert stellt
dabei den Wert dar, der unter optimalen Bedingungen erreichbar erscheint. Der "95%
Grenzwert" stellt den Wert dar, der von 95% der ablaufenden Prozesse unterschritten
werden soll. Im systemspezifischen Konzept Performanceuntersuchung (VSDM)
[gemKPT_Perf_VSDM] ist das Performancemodell beschrieben, aus dem die Werte
hergeleitet werden. Dabei wurden die Werte beim Zielwert auf volle Sekunden
abgerundet und beim 95% Grenzwert auf volle Sekunden aufgerundet.

Tabelle 9: Tab_VSDM_SysL_05 - Leistungsanforderungen Anwendungsfall
~Automatische Onlinepriifung VSD" [VSDM-A_2059]

Ablaufvarianten Zielwert 95%
(wiinschenswerte Grenzwert
Antwortzeit) (tolerable

Antwortzeit)
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Automatische Onlinepriifung 3s 4s
ohne Aktualisierung der VSD

Automatische Onlineprifung 6s 12 s
mit Aktualisierung der VSD
Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen

Die nachfolgende Tabelle fiihrt zum Anwendungsfall normativ den Schutzbedarf der
Schutzziele auf, welcher durch die Anwendung VSDM zu erfillen ist.

Tabelle 10: Tab_VSDM_SysL_06 - Schutzbedarfe im Anwendungsfall “"Automatische
Onlinepriifung VSD" [VSDM-A_2060]

Prozess Schutzbedarf Schutzbedarf
Verfiigbarkeit Nichtabstreitbarkeit
dezentraler Hoch Mittel

Prozessanteil TI

zentraler Mittel Mittel
Prozessanteil TI

3.2.1 Aktivitat VSDM-UC_12: Technische Nutzbarkeit und
Giiltigkeit der eGK priifen

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.1 ,Aktivitat VSDM-UC_12:
Technische Nutzbarkeit und Giiltigkeit der eGK priifen®.

3.2.2 Aktivitat VSDM-UC_11: Echtheit der beteiligten Karten priifen

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.2 ,Aktivitat VSDM-UC_11: Echtheit
der beteiligten Karten prifen®.

3.2.3 Aktivitat VSDM-UC_04: Aktualisierungsauftriage ermitteln

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.3 ,Aktivitat VSDM-UC_04:
Aktualisierungsauftrage ermitteln™.

3.2.4 Aktivitat VSDM-UC_05: Aktualisierungen durchfiihren

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.4 ,Aktivitat VSDM-UC_05:
Aktualisierungen durchfiihren®.
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3.2.5 Aktivitat VSDM-UC_06: Priifungsnachweis erzeugen

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.5 ,Aktivitat VSDM-UC_06:
Prifungsnachweis erzeugen®.

3.2.6 Aktivitat VSDM-UC_10: Protokollierungsliste auf eGK
schreiben

Die Beschreibung der Aktivitét erfolgt in Kapitel 3.1.11 ,Aktivitédt VSDM-UC_10:
Protokollierungsliste auf eGK schreiben™.

3.2.7 Aktivitat VSDM-UC_07: Priifungsnachweis schreiben

Die Beschreibung der Aktivitét erfolgt in Kapitel 3.1.12 ,Aktivitdt VSDM-UC_07:
Priifungsnachweis schreiben®.

3.2.8 Aktivitat Ergebnis am Kartenterminal anzeigen

Da im Standalone-Szenario das Ergebnis der automatischen Onlinepriifung nicht am
Bildschirm des Clientsystems dargestellt werden kann, missen diese Informationen am
Kartenterminal angezeigt werden kdénnen.

sd Ergebnis am Kartenterminal anzeigen /

Fachmodul VSDM TP lattform

l Benutzerintemkion_K
|
| |_KT_0Operation
|
|
|
|
|

interact_\With_Userfe GK-Resounceldentifier, Egebnis Time, Usedata)

Abbildung 22 - SD: Ergebnis am Kartenterminal anzeigen [VSDM-A_2046]

3.3 Anwendungsfall VSDM-UC_03: Versichertendaten von KVK
lesen

Da neben der eGK auch die KVK fiir Nicht-GKV Versicherte parallel im Feld ist, besteht
die Notwendigkeit, dass Clientsysteme beide Karten verarbeiten kdnnen. Aus diesem

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept Seite 55 von 238
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

Grund muss die Anwendung VSDM dem Clientsystem eine entsprechende Funktion
bereitstellen.

Aktivitatsdiagramm

act VSDM-UC_D3: Versichertendaten von KVK ... /

Fachmodul VSDM

Versichertendaten
won KVK lesen

Versichertendaten
priifen

Abbildung 23 - Aktivitatsdiagramm: Versichertendaten von KVK lesen [VSDM-A_2003]
[VSDM-A_2033] [VSDM-A_2176]

Funktionale Erganzungen zum Anwendungsfall

Die nachfolgende Tabelle fihrt zum Anwendungsfall normativ funktionale Erganzungen
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu erflillen sind.

Tabelle 11: Tab_VSDM_SysL_07 - Versichertendaten von KVK lesen [VSDM-A_2061]

VSDM-UC_03 Lesen Versichertendaten von KVK

Kurzbeschreibung Lesen der Versichertenstammdaten von der
KVK.

Initiierender Akteur Clientsysteme (z.B. Praxisverwaltungs- und

Krankenhausinformationssysteme)

Ausldser Das Clientsystem ruft die Schnittstelle
ReadKVK (s. Kapitel 4.1.3) auf.

Ergebnis Die Response enthalt die von der KVK
(Ruckgabewert) gelesenen Daten.
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Im Fehlerfall wird eine entsprechende
Fehlermeldung zuriickgegeben.
Eingangsparameter Identifier der KVK
(Aufruf)
Vorbedingungen Alle lokalen Komponenten sind betriebsbereit

und in fehlerfreiem Zustand.
Die KVK ist gesteckt und nicht defekt.
Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen

Die folgende Tabelle flihrt zum Anwendungsfall normativ den Schutzbedarf der
Schutzziele auf, welcher durch die Anwendung VSDM zu erfillen ist.

Tabelle 12: Tab_VSDM_SysL_08 - Schutzbedarfe im Anwendungsfall ** Versichertendaten
von KVK lesen™ [VSDM-A_2062]

Prozess Schutzbedarf Schutzbedarf
Verfiigbarkeit Nichtabstreitbarkeit
dezentraler Hoch Mittel

Prozessanteil TI

zentraler Mittel Mittel
Prozessanteil TI

3.3.1 Aktivitdt Versichertendaten von KVK lesen

sd V5DM-UC_03: Versichertendaten von KVK Iesen/

Fachrodul WVSDM TI-Plattfomn

| Kartennutzung

|

: |_K\W_Card_Operatio
I

| e

|
read_KVHKI(KVE-Ressourceldentifier, KVKData)

Abbildung 24 - SD: Versichertendaten von KVK lesen [VSDM-A_2047]
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3.3.2 Aktivitat Versichertendaten priifen

Funktionale Ergdnzungen

Die Datenintegritat des ASN.1 KVK-Satzes wird durch Verifizieren der Prifsumme
geprift. [VSDM-A_2167]

3.4 Anwendungsfall VSDM-UC_13 Konfiguration des Fachmoduls
administrieren

Uber diesen Anwendungsfall kann ein Administrator die Konfigurationseintrage fiir das
Fachmodul einrichten und anpassen. Die nach derzeitigem Stand zu konfigurierenden
Parameter sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt.

Tabelle 13: Tab_VSDM_SysL_37 - Konfigurationsparameter des Fachmoduls [VSDM-
A_2164]

Konfigurationsparameter Anmerkung

Adresse des Intermediars Die Adresse des Intermediars an
die das Fachmodul Nachrichten
flr die Fachdienste sendet.

Schliissel zum Ver- und Durch diesen Schliissel wird
Entschlisseln des sichergestellt, dass nur die
Prifungsnachweises Institution den Prifungsnachweis

lesen kann, welche die Prifung
veranlasst hat.
' Kennzeichen, ob der
Anwendungsfall VSDM-UC_02:
Automatische Onlineprifung VSD
beim Stecken einer eGK
aufgerufen werden soll.

Flag "Automatische Onlineprifung"

Zeitbegrenzung der Zeitbegrenzung fir die

Operationsaufrufe Ausflihrungszeit der
Operationsaufrufe an den
Schnittstellen der TI-Plattform.

Maximale Offline-Zeit Maximale Zeit, die die Anbindung
des Leistungserbringers an die
Telematikinfrastruktur offline
sein darf, bevor der
entsprechende Wert im
Priifungsnachweis gesetzt wird.
(s. Kapitel 3.1.5)
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Dariliber hinaus muss die Schnittstelle dem Administrator ermdglichen, Log-Eintrage
einzusehen, um eine Fehleranalyse oder andere Supportprozesse zu unterstiitzen.
[VSDM-A_2165]

Eine Definition der Konfigurationsschnittstelle des Fachmoduls ist derzeit noch nicht
mdoglich. Fur die Definition der Konfigurationsschnittstelle missen erst die
entsprechenden Festlegungen der TI-Plattform fiir den sicheren Ausfiihrungsbereich und
zum Schreiben und Lesen von Log-Eintragen getroffen werden. Da diese Festlegungen
durch das Projekt Basis-TI Stufe 1 erst in der Spezifikationsphase erfolgen, kann auch
erst dann die weitergehende Definition des Anwendungsfalls erfolgen.

3.5 Anwendungsfall VSDM-UC_14: VSD von eGK im mobilen
Einsatzszenario lesen

Aktivitdtsdiagramm
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act VSDM-UC_14 V5D von der eGK im mobilen Einsatzszenario lesen /

Mobiles Kartenterminal

%.

Technische
Nutzbarkeit und
offline Giiltigkeit der
eGHK priifen {mobil)

1

Echtheit der
beteiligten Karten
priifen (maobil)

g

V5D Status
Container Lesen
(mobil)

1

PD und VD von eGK
lesen [mobil)

1

GVD von eGK lesen
(mobil)

[
t

Protokolleintrag auf
eGK schreiben
(mobil)

Abbildung 25 - Aktivitatsdiagramm: VSD von eGK im mobilen Einsatzszenario lesen
[VSDM-A_2501] [VSDM-A_2509] [VSDM-A_2508] [VSDM-A_2506] [VSDM-A_2504]
[VSDM-A_2503] [VSDM-A_2507]

Funktionale Erganzungen zum Anwendungsfall
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Die nachfolgende Tabelle flihrt zum Anwendungsfall funktionale Ergéanzungen auf, welche
durch die Anwendung VSDM zu erfiillen sind.

Tabelle 14: Tab_VSDM_SysL_39 - VSD von eGK im mobilen Einsatzszenario lesen [VSDM-
A_2510]

VSDM-UC_14 VSD von eGK im mobilen
Einsatzszenario lesen

Kurzbeschreibung Lesen der Versichertenstammdaten von der
eGK mit einem mobilen Kartenterminal

Initilerender Akteur Mobiles Kartenterminal

Ausloser Das mobile Kartenterminal startet den
Anwendungsfall

Ergebnis Das Ergebnis enthalt im Standardfall die von

(Rickgabewert) der eGK gelesenen geschitzten und

ungeschutzten VSD. Die VSD werden im
mobKT zur spateren Ubertragung an das
Primédrsystem abgelegt.

Eingangsparameter Identifier der eGK
(Aufruf) Identifier der SMC-B bzw. der HBA
Vorbedingungen Alle lokalen Komponenten sind

betriebsbereit und in fehlerfreiem Zustand.
Die eGK ist gesteckt und nicht defekt.
Die SMC/HBA ist freigeschaltet.

Fehlerfalle In einem Fehlerfall wird der Anwendungsfall
abgebrochen und dem Anwender eine
Fehlermeldung angezeigt. Die VSD werden
nicht gelesen.

Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen

Die folgende Tabelle fihrt zum Anwendungsfall normativ den Schutzbedarf der
Schutzziele auf, welcher durch die Anwendung VSDM zu erfllen ist.

Tabelle 15: Tab_VSDM_SysL_40 - Schutzbedarfe im Anwendungsfall “VSD von eGK im
mobilen Einsatzszenario lesen™ [VSDM-A_2513]

Prozess Schutzbedarf Schutzbedarf
Verfiigbarkeit Nichtabstreitbarkeit
gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept Seite 61 von 238

Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

dezentraler Hoch Mittel
Prozessanteil TI

3.5.1 Aktivitat Technische Nutzbarkeit und offline Giiltigkeit der
eGK priifen (mobil)

Die technische Nutzbarkeit der eGK wird durch die Priifung, ob die
Gesundheitsanwendung auf der eGK aktiv (HCA-Container nicht gesperrt) ist,
festgestellt. Die offline-Glltigkeit der eGK wird durch Prifung der zeitlichen Giiltigkeit des
AUT-Zertifikats des Versicherten festgestellt. Dariiber hinaus gehende Priifungen des
AUT-Zertifikats sind im mobilen Einsatzszenario nicht mdglich, da die daflir bendtigte
Liste der vertrauenswiirdigen Herausgeber von Zertifikaten nicht zuverlassig aktualisiert
werden kann. [VSDM-A_2518]

3.5.2 Aktivitdt Echtheit der beteiligten Karten priifen (mobil)
Es erfolgt eine gegenseitige Authentisierung der eGK und der verwendeten SMC-B/HBA,
um die Echtheit der beteiligten Karten zu priifen. Durch die gegenseitige Authentisierung

wird die eGK je nach Rolle der SMC-B/HBA gleichzeitig zum Lesen der GVD freigeschaltet.
[VSDM-A_2519]

3.5.3 Aktivitdt VSD Status Container Lesen (mobil)
Innerhalb der Aktivitdt wird die VSD-Statusinformation der eGK ausgelesen. Weisen die

Statusinformationen auf inkonsistente VSD hin, wird die Aktivitdt mit einer
entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen. [VSDM-A_2522]

3.5.4 Aktivitat PD und VD von eGK lesen (mobil)

Die personlichen Versichertendaten und die allgemeinen Versicherungsdaten werden von
der eGK gelesen. [VSDM-A_2521]

3.5.5 Aktivitat GVD von eGK lesen (mobil)

Die geschitzten Versichertendaten werden von der eGK gelesen, sofern die Rolle der
SMC-B/HBA zum Lesen der GVD berechtigt ist [VSDM-A_2520]

3.5.6 Aktivitdt Protokolleintrag auf eGK schreiben (mobil)

Das Lesen der geschitzten Versichertendaten wird protokolliert, indem ein
Protokolleintrag auf der eGK geschrieben wird. [VSDM-A_2523]
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3.6 Anwendungsfall VSDM-UC_15: Versichertendaten von KVK im
mobilen Einsatzszenario lesen

Da neben der eGK auch die KVK fiir Nicht-GKV Versicherte parallel im Feld ist, besteht
die Notwendigkeit, dass mobile Kartenterminals beide Karten einlesen kénnen. Der
Ablauf ist identisch zum Anwendungsfall VSDM-UC_03 Versichertendaten von KVK lesen.

Aktivitatsdiagramm

act VSDM-UC_15 Versichertendaten von der KVK im... /

Mcbiles Kartenterminal

Versichertendaten
von KVK lesen
(mokil)

Versichertendaten
priffen (mobil)

Abbildung 26 - Aktivitdtsdiagramm: Versichertendaten von KVK im mobilen
Einsatzszenario lesen [VSDM-A_2514] [VSDM-A_2517] [VSDM-A_2516]

Funktionale Erganzungen zum Anwendungsfall

Die nachfolgende Tabelle fiihrt zum Anwendungsfall normativ funktionale Erganzungen
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu erfiillen sind.

Tabelle 16: Tab_VSDM_SysL_41 - Versichertendaten von KVK im mobilen
Einsatzszenario lesen [VSDM-A_2526]

VSDM-UC_15 Versichertendaten von KVK im mobilen
Einsatzszenario lesen

Kurzbeschreibung Lesen der Versichertenstammdaten von der
KVK.
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Initilerender Akteur Mobiles Kartenterminal
Ausldser
Ergebnis Die Response enthalt die von der KVK
(Ruckgabewert) gelesenen Daten.
Im Fehlerfall wird eine entsprechende
Fehlermeldung zuriickgegeben.
Eingangsparameter Identifier der KVK
(Aufruf)
Vorbedingungen Alle lokalen Komponenten sind

betriebsbereit und in fehlerfreiem Zustand.
Die KVK ist gesteckt und nicht defekt.

Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen

Die folgende Tabelle fiihrt zum Anwendungsfall normativ den Schutzbedarf der
Schutzziele auf, welcher durch die Anwendung VSDM zu erfillen ist.

Tabelle 17: Tab_VSDM_SysL_42 - Schutzbedarfe im Anwendungsfall ** Versichertendaten
von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen™ [VSDM-A_2527]

Prozess Schutzbedarf Schutzbedarf
Verfiigbarkeit Nichtabstreitbarkeit
dezentraler Hoch Mittel

Prozessanteil TI

Die Aktivitat Versichertendaten prifen® entspricht der Aktivitaten, wie sie in Kapitel 3.3.2
beschrieben ist.

3.6.1 Aktivitat Versichertendaten von KVK lesen (mobil)

Die Versichertendaten werden von der KVK gelesen. [VSDM-A_2524]

3.6.2 Aktivitdt Versichertendaten priifen (mobil)

Die Datenintegritat des ASN.1 KVK-Satzes wird durch Verifizieren der Prifsumme
geprift. [VSDM-A_2525]

3.7 Anwendungsfall VSDM-UC_16: VSD von eGK in der AdV lesen

Aktivitdtsdiagramm
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Abbildung 27- Aktivitatsdiagramm: VSDM-UC_16 - VSD von eGK in der AdV lesen
[VSDM-A_3058] [VSDM-A_3059]
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Funktionale Ergéanzungen zum Anwendungsfall

Die nachfolgende Tabelle fiihrt zum Anwendungsfall normativ funktionale Erganzungen
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu erfiillen sind.

Tabelle 18: Tab_VSDM_SysL_45 - VSD von eGK in der AdV lesen [VSDM-A_3055]

VSDM-UC_16

Kurzbeschreibung

Initiierender Akteur

Ausloser

Ergebnis
(Rickgabewert)

Lesen VSD von eGK in der AdV

Lesen der Versichertenstammdaten von der
eGK in einer AdV-Umgebung. Vor dem Lesen
erfolgt ein Update der Karte, sofern eine
Verbindung zur TI besteht und ein
Aktualisierungsauftrag vorhanden ist.

Es wird kein Prifungsnachweis erzeugt.

Fachmodul AdV

Das Fachmodul AdV ruft die Schnittstelle
ReadVSDAdV (s. Kapitel 4.1.4) auf.

Das Ergebnis enthalt im Standardfall den
von der eGK gelesenen Inhalt des Status-
Containers, die ungeschitzten und die
geschitzten VSD.

Tritt abweichend vom Standardfall einer der
Zustande (Varianten des Standardfalls)

e Gesundheitsanwendung nicht aktiv

o Zertifikat nach Offline-Priifung nicht
glltig

e Zertifikat nach Onlinepriifung nicht
glltig

e keine Online-Verbindung vorhanden

e Onlineprifung des Zertifikats
technisch nicht méglich

e Status-Container nicht giltig

auf, wird der Anwendungsfall nicht
abgebrochen, sondern wie im Diagramm
dargestellt durchlaufen. Das Ergebnis kann
abhangig von den aufgetretenen Zustdnden
die VSD oder nur eine Fehlermeldung
enthalten.
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Eingangsparameter Identifier der eGK

(Aufruf) Identifier der SMC-B
Flag ,GVD auslesen™ (Gibt an, ob die
Geschitzten Versichertendaten ausgelesen
werden sollen.)

Vorbedingungen Alle lokalen Komponenten sind
betriebsbereit und in fehlerfreiem Zustand.
Die eGK ist gesteckt und nicht defekt.
Die SM-B ist freigeschaltet.
Der Versicherte hat sich mittels PIN-Eingabe
authentisiert.

Fehlerfalle In einem Fehlerfall wird der Anwendungsfall
abgebrochen und eine Fehlermeldung
zuriickgegeben.

Nichtfunktionale Anforderungen

Es gelten die in Tab_VSDM_SysL_02 beschriebenen Leistungsanforderungen in der Ab-
laufvariante ,Lesen VSD mit Onlinepriifung mit Aktualisierung der VSD". Die Zeit fur die
PIN-Eingabe durch den Versicherten wird hierbei nicht betrachtet.

Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen

Die folgende Tabelle fiihrt zum Anwendungsfall normativ den Schutzbedarf der
Schutzziele auf, welcher durch die Anwendung VSDM zu erfiillen ist.

Tabelle 19: Tab_VSDM_SysL_47 - Schutzbedarfe im Anwendungsfall “*VSD von eGK in
der AdV lesen™ [VSDM-A_3057]

Prozess Schutzbedarf Schutzbedarf
Verfiigbarkeit Nichtabstreitbarkeit
dezentraler Mittel Mittel

Prozessanteil TI

zentraler Mittel Mittel
Prozessanteil TI

3.7.1 Aktivitat VSDM-UC_12: Technische Nutzbarkeit und
Giiltigkeit der eGK priifen

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.1 ,Aktivitat VSDM-UC_12:
Technische Nutzbarkeit und Gliltigkeit der eGK prifen®.
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3.7.2 Aktivitat VSDM-UC_11: Echtheit der beteiligten Karten priifen

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.2 ,Aktivitat VSDM-UC_11: Echtheit
der beteiligten Karten prifen*.

3.7.3 Aktivitat VSDM-UC_04: Aktualisierungsauftriage ermitteln

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.3 ,Aktivitat VSDM-UC_04:
Aktualisierungsauftrage ermitteln®.

3.7.4 Aktivitat VSDM-UC_05: Aktualisierungen durchfiihren

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.4 ,Aktivitat VSDM-UC_05:
Aktualisierungen durchfihren®.

3.7.5 Aktivitat: Authentifizierung des Versicherten

Die Berechtigung fir den lesenden Zugriff auf die GVD und den schreibenden Zugriff auf
das Protokoll (EF.LOGGING) wird neben dem Card-2-Card mit der Eingabe der PIN.CH
durch den Versicherten erreicht.
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Abbildung 28 - Sequenzdiagramm: Authentifizierung des Versicherten

3.7.6 Aktivitat: VSD Status Container lesen

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.6 ,Aktivitat VSD Status Container
lesen®.

3.7.7 Aktivitdat: PD und VD von eGK lesen

Die Beschreibung der Aktivitét erfolgt in Kapitel 3.1.7 ,Aktivitdt PD und VD von eGK
lesen®.

3.7.8 Aktivitdat: GVD von eGK lesen

Die Beschreibung der Aktivitét erfolgt in Kapitel 3.1.8 ,Aktivitdt GVD von eGK lesen".
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3.7.9 Aktivitat VSDM-UC_09: Daten zu Protokollierungsliste
hinzufiigen

Die Beschreibung der Aktivitét erfolgt in Kapitel 3.1.9 ,Aktivitdt VSDM-UC_09: Daten zu
Protokollierungsliste hinzufiigen™.

3.7.10 Aktivitat VSDM-UC_10: Protokollierungsliste auf eGK
schreiben

Die Beschreibung der Aktivitat erfolgt in Kapitel 3.1.11 ,Aktivitat VSDM-UC_10:
Protokollierungsliste auf eGK schreiben™.
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4 Externe Schnittstellen

In diesem Kapitel werden die Schnittstellen zwischen den Clientsystemen und dem
Fachmodul sowie die Schnittstellen zwischen dem Fachmodul und den Fachdiensten
dargestellt. Darliber hinaus werden die genutzten Schnittstellen der TI-Plattform
aufgefiihrt. Es werden nur die Schnittstellen und Operationen definiert, die von den in
Kapitel 3 beschriebenen Anwendungsféllen genutzt werden. Weitere Schnittstellen oder
Operationen kdnnen in zukinftigen Ausbaustufen erganzt werden.

Die Basis-TI hat produkttyplbergreifende Anforderungen fiir eine einheitliche Struktur,
Erzeugung und Verarbeitung von Fehlermeldungen spezifiziert. Zusatzlich werden
fachanwendungsspezifische Fehlermeldungen in den VSDM Schnittstellen Spezifikationen
definiert. [VSDM-A_2120]

4.1 Schnittstellen des Fachmoduls zum Clientsystem

4.1.1 Uberblick

Flr die Anwendungsfalle ,VSD von eGK lesen™ und ,Versichertendaten von KVK lesen®,
die von dem Akteur Clientsystem initiiert werden, muss vom Fachmodul eine Schnittstelle
Richtung Clientsystem bereitgestellt werden. [VSDM-A_2094] [VSDM-A_2170]

Flar den Anwendungsfall ,VSD von eGK in der AdV lesen®, der von dem Akteur Fachmodul
AdV initiiert wird, muss vom Fachmodul VSDM eine Schnittstelle Richtung Fachmodul AdV
bereitgestellt werden. [VSDM-A_3060]

Sollte durch die dezentrale TI-Plattform den Clientsystemen nicht bereits eine Méglichkeit
zur Verfligung gestellt werden, die KVNR einer gesteckten eGK zu erhalten, muss von der
Anwendung VSDM zusatzlich eine Schnittstelle zum Lesen der KVNR bereitgestellt
werden. [VSDM-A_2118]
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cmp Ubersicht der Schnittstellen des Fachmoduls WV S0M /
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Abbildung 29 - Ubersicht der Schnittstellen des Fachmoduls VSDM

4.1.2 Operation ReadVSD

Die Operation ReadVSD dient der Initilerung des Anwendungsfalls ,VSD von eGK lesen".

In dem Request muss ein Merkmal zur Identifizierung der eGK, von der die Daten
gelesen werden sollen, enthalten sein. Um die notwendige Card-to-Card-Authentisierung
durchfiihren und Protokolleintrage erstellen zu kdnnen, muss ebenfalls ein Merkmal zur
Identifizierung der beteiligten SMC-B/HBA (ibergeben werden.

Damit das Clientsystem steuern kann, ob eine Update-Anfrage durchgefiihrt werden soll,
muss die Operation einen entsprechenden Parameter besitzen. Ebenfalls soll das
Clientsystem festlegen kénnen, ob ein Prifungsnachweis zuriickgegeben werden soll.

Abhéangig von der Parametrisierung des Requests enthélt die Response den Inhalt des
Status-Containers, die ungeschitzten Versichertenstammdaten, die geschitzten
Versichertenstammdaten und den Prifungsnachweis.

Die folgende Tabelle fiihrt zur Operation normativ die Eingangs- und Ausgangsparameter
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu benutzen sind.

Tabelle 20: Tab_VSDM_SysL_29 - Parameter der Operation ReadVSD [VSDM-A_2097]

Parameter Beschreibung

Eingangs- | Identifier der eGK Merkmal zur Identifizierung der eGK,
Parameter von der die Daten gelesen werden
sollen.
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Identifier der
SMC-B bzw. der
HBA

Flag
,Onlineprifung
durchfiihren®

Flag
,Prifungsnachweis
lesen®

Ausgangs- Status-Container
Parameter
ungeschitzte VSD

geschitzte VSD

Prtfungsnachweis

Merkmal zur Identifizierung der SMC-
B/HBA, die zur Durchfiihrung der
Echtheitsprifung (Card-to-Card-
Authentisierung) verwendet werden
soll.

Gibt an, ob eine Update-Anfrage bzw.
ein Update durchgefiihrt werden soll.

Gibt an, ob der Prifungsnachweis in
der Antwort enthalten sein soll.

Inhalt des VSD-Status-Containers der
eGK.

Inhalt des PD- und VD-Containers
der eGK.

Inhalt des GVD-Containers der eGK

Der von der eGK gelesene
Prifungsnachweis bzw. der innerhalb
des Ablaufs erstellte
Prifungsnachweis.

4.1.3 Operation ReadKVK

Die Operation ReadKVK dient der Initiierung des Anwendungsfalls ,Versichertendaten

von KVK lesen®.

In dem Request muss ein Merkmal zur Identifizierung der KVK, deren Daten gelesen
werden sollen, Ubergeben werden. In der Response werden die bindren Daten der KVK an
das Clientsystem zurlickgegeben.

Die folgende Tabelle fiihrt zur Operation normativ die Eingangs- und Ausgangsparameter
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu benutzen sind.

Tabelle 21: Tab_VSDM_SysL_30 - Parameter der Operation ReadKVK [VSDM-A_2099]

Parameter Beschreibung

Eingangs- | Identifier der Merkmal zur Identifizierung der KVK,
Parameter KVK von der die Daten gelesen werden
sollen.
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Ausgangs- Stammdaten Bindre Daten der KVK.
Parameter der KVK

4.1.4 Operation ReadVSDAdV

Die Operation ReadVSDAdV dient der Initiierung des Anwendungsfalls ,VSD von eGK in
der AdV lesen®.

In dem Request muss ein Merkmal zur Identifizierung der eGK, von der die Daten
gelesen werden sollen, enthalten sein. Um die notwendige Card-to-Card-Authentisierung
durchzuftihren und Protokolleintrage erstellen zu kdnnen, muss ebenfalls ein Merkmal zur
Identifizierung der beteiligten SM-B (bergeben werden.

Die Response enthdlt den Inhalt des Status-Containers, die ungeschitzten Versicherten-
stammdaten und die geschitzten Versichertenstammdaten.

Die folgende Tabelle fiihrt zur Operation normativ die Eingangs- und Ausgangsparameter
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu benutzen sind.

Tabelle 22: Tab_VSDM_SysL_46 - Parameter der Operation ReadVSDAdV [VSDM-
A_3056]

Parameter Beschreibung

Eingangs- Identifier der Merkmal zur Identifizierung der eGK, von
Parameter eGK der die Daten gelesen werden sollen.

Identifier der Merkmal zur Identifizierung der SM-B,

SMC-B die zur Durchfiihrung der
Echtheitsprifung (Card-to-Card-
Authentisierung) verwendet werden soll.

Flag ,GVD Gibt an, ob die Geschitzten
auslesen™ Versichertendaten ausgelesen werden
sollen.
Ausgangs-  Status- Inhalt des VSD-Status-Containers der
Parameter | Container eGK.

ungeschuitzte Inhalt des PD- und VD-Containers der

VSD eGK.
geschitzte Inhalt des GVD-Containers der eGK
VSD
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4.2 Schnittstellen der Fachdienste zum Fachmodul

4.2.1 Uberblick

Uber die Schnittstelle zwischen Fachdienst und Fachmodul kann eine Aktualisierung der
eGK initiiert werden und ein Fachdienst beliebige Chipkarten-Kommandos zur eGK
senden. Zur Initiierung muss ein Fachmodul den Dienst anstoBen. Initial erhalt der Dienst
einen (oder mehrere) sogenannten Update-Identifier, anhand derer er den
durchzufiihrenden Vorgang identifizieren kann. Den (oder die) Update-Identifier erhalt
das Fachmodul durch den vorherigen Aufruf der Schnittstelle des Update Flag Service
(UFS).

cmp Ubersicht der Schnittstellen der Fachdienste /

winterfaces
1_UFS UFS :Fachdienst -
r—-Z= + GetlpdsteFiags() l7}---4  Schnittstelle VSDM

Fachmodul VSDM

! VSDD :Fachdienst -

| =7 Schnitistelle VSDM
1 1
aUSen winterfaces :
i I CCs 1
I I
———*+ PerformUpdatez() 1 H
+ GetNexiCommandPackage ) 1

[

- Schnittstelle VSDM

Abbildung 30 - Ubersicht der Schnittstellen der Fachdienste

Die technische Umsetzung der Schnittstelle erfolgt durch das Simple Object Access
Protocol (SOAP) in der Version 1.1. [VSDM-A_2101] [VSDM-A_2103] [VSDM-A_2104]

Neben den fachlichen Informationen dieser Operationen werden fiir den Transport
Metainformationen benétigt. Diese Metainformationen werden in diesem Kapitel ebenfalls
beschrieben.

Eine zusatzliche Absicherung des Transportes auf Nachrichtenebene bei der Durchfiihrung
der Aktualisierung ist entsprechend den Anforderungen aus dem Lastenheft VSDM nicht
erforderlich. Somit wird auf die Nachrichtensignatur bei der Operation PerformUpdates
verzichtet. [VSDM-A_2121]
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4.2.2 Operation GetUpdateFlags

Uber die Operation GetUpdateFlags des UFS wird ermittelt, welche Fachdienste auf die
eGK zugreifen moéchten. Die Operation liefert Aktualisierungsauftrage (Update Flags) zu
einer bestimmten ICCSN zurick. Liegen keine Aktualisierungsauftrége vor, wird eine
Prifziffer vom Fachdienst erzeugt und zuriickgegeben. [VSDM-A_2102]

Die Reihenfolge, in der die zugehdrigen Aktualisierungen angestoBen werden mussen,
wird durch die Reihenfolge der in der Antwort enthaltenen Update Flags bestimmt. Die
Reihenfolge wird somit vom Betreiber des Fachdienstes UFS vorgegeben. [VSDM-
A_2110]

Neben den technischen Informationen zu den Aktualisierungsauftrégen wird auch eine
textuelle Beschreibung des Auftrags mitgeliefert, die dem Nutzer lber das Clientsystem
angezeigt werden kann.

Die folgende Tabelle fiihrt zur Operation normativ die Eingangs- und Ausgangsparameter
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu benutzen sind.

Tabelle 23: Tab_VSDM_SysL_31 - Parameter der Operation GetUpdateFlags [VSDM-
A_2106]

Parameter Beschreibung
Eingangs- ICCSN ICCSN der eGK, fiir die
Parameter Aktualisierungsauftrage ermittelt

werden sollen.

Ausgangs- | Aktualisierungs- In der Antwort kénnen null, eine oder
Parameter auftrage mehrere Aktualisierungsauftrage
(Update Flags) enthalten sein.
Ein Aktualisierungsauftrag besteht aus:

e Update-Identifier
(Eindeutige Id zur Identifizierung
des Aktualisierungsauftrags)

e Lokalisierungsinformationen
(ServiceType und Provider s.
4.2.5)

e Prioritat
(Verpflichtend oder Optional(Perzeit

sind im Projekt VSDM keine optionalen
Aktualisierungen vorgesehen. Optionale
Aktualisierungen werden erst in spateren
Ausbaustufen relevant.))

e Beschreibung
(textuelle Beschreibung des
Auftrags, zur Anzeige am
Clientsystem)
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Prifziffer Wenn kein VSDD
Aktualisierungsauftrag vorhanden ist,
wird eine Priifziffer zurlickgegeben. Der
Inhalt der Prifziffer wird durch die
Kostentrager bestimmt.

4.2.3 Operation PerformUpdates

Die Operation PerformUpdates initiiert die Kommunikation zwischen Fachdienst und eGK.
Durch die Ubermittlung eines oder mehrerer Update-Identifier an den Fachdienst wird bei
diesem der durchzufiihrende Vorgang angestoBen. Nach der Initilerung kénnen
Aktualisierungen auf der eGK durchgefiihrt werden. Im Response zu dieser Operation
wird vom Fachdienst bereits das erste Kommandopaket fiir die eGK angegeben. [VSDM-
A_2105]

Bevor die Kartenkommandos zum Aktualisieren der eGK geschickt werden kdnnen, muss
ein Trusted Channel zwischen der eGK und dem Fachdienst aufgebaut werden. Fiir den
Aufbau des Trusted Channel ist der Austausch mehrerer Kartenkommandos notwendig.
Die weiteren Kartenkommandos werden Uber die Operation GetNextCommandPackage
verschickt.

Die folgende Tabelle fiihrt zur Operation normativ die Eingangs- und Ausgangsparameter
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu benutzen sind.

Tabelle 24: Tab_VSDM_SysL_32 - Parameter der Operation PerformUpdates [VSDM-
A_2107]

Parameter Beschreibung
Eingangs- | ICCSN ICCSN der eGK, die aktualisiert werden
Parameter soll.
Update- Update- Ein oder mehrere durch die Operation
Identifier Identifier GetUpdateFlags ermittelte Update-
Identifier
Ausgangs- Erstes Erstes Kommandopaket zum Aufbau

Parameter Kommandopaket des Trusted Channel
Zu jedem Kommando des
Kommandopakets ist auch der
erwartete Status-Code der eGK filr das
Kommando mit angegeben

4.2.4 Operation GetNextCommandPackage

Mit der Operation GetNextCommandPackage wird ein weiteres Kommandopaket fiir die
eGK angefordert. Vor der ersten Ausfiihrung dieser Operation MUSS die Operation
PerformUpdates ausgefiihrt worden sein. [VSDM-A_2105]
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Im Request dieser Operation werden dem Dienst die letzten Antworten der eGK
mitgeliefert. Diese Operation muss solange wiederholt abgesetzt werden bis vom Dienst
mitgeteilt wird, dass alle Aktualisierungen beendet sind. Fir jede erfolgreich
durchgefihrte Aktualisierung wird dem Fachmodul eine Priifziffer fir den
Prifungsnachweis Ubergegeben.

Die Response beinhaltet entweder eine Liste der erfolgreich durchgefiihrten
Aktualisierungen, weitere Kommandopakete fiir die eGK oder die Bestatigung, dass keine
weiteren Aktualisierungen durchzuftihren sind.

Werden die Versichertenstammdaten mit einem der (ibertragenen Kartenkommandos
gedndert, muss der Fachdienst mit einem vorhergehenden Kommando den
Transaktionsstatus auf der eGK setzen. Nach den Kommandos zum Andern der Daten
muss ein Kommando zum Zurlicksetzen des Transaktionsstatus folgen. [VSDM-A_2175]

Die folgende Tabelle fiihrt zur Operation normativ die Eingangs- und Ausgangsparameter
auf, welche durch die Anwendung VSDM zu benutzen sind.

Tabelle 25: Tab_VSDM_SysL_33 - Parameter der Operation GetNextCommandPackage
[VSDM-A_2108]

Parameter Beschreibung

Eingangs-  Antworten der Die Antworten der eGK auf das
Parameter eGK vorherige Kommandopaket

Abbruch Konnte ein Kommando nicht an die
eGK geschickt werden, da die
Verbindung zur Karte abgebrochen ist,
wird dieser Parameter angegeben. Er
enthalt auch einen Hinweis, ob noch
ein Kommando in Richtung eGK
abgeschickt wurde und erst danach die
Verbindung abgebrochen ist.

Ausgangs- Kommando- Zweites Kommandopaket zum Aufbau

Parameter Paket des Trusted Channel oder
Kommandopaket zum Aktualisieren
der eGK.

Enthélt der Parameter das Attribut
LastlfOk, handelt es sich um das letzte
vom Fachdienst versendete
Kommandopaket, wenn alle Status-
Codes, die die eGK zurickliefern wird,
mit den in diesem Kommandopaket
angegebenen erwarteten Status-Codes
Ubereinstimmen.

UpdatePerformed Sofern ein Update erfolgreich
durchgefiihrt wurde, ist der Parameter
angegeben. Er enthélt den Update-
Identifier des erfolgreich
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durchgefiihrten Updates und eine
Prifziffer.

Close Der Parameter Close wird angegeben,
wenn kein (weiteres) Kommandopaket
fir die eGK ausgefiihrt werden soll.

4.2.5 Metainformationen fiir den Transport

Metainformationen fur den Transport sind Informationen, die nicht fachlich motiviert aber
fir die Verarbeitung einer Nachricht relevant sind. Die Ubertragung dieser Informationen
kann z.B. in einem SOAP-Header-Element erfolgen.

Damit der Intermediar auch eine Lokalisierung auf HTTP-Ebene durchfiihren kann, ist es
notwendig, dass dem Intermediéar bereits auf dieser Ebene die
Lokalisierungsinformationen zuganglich gemacht werden. Um dies zu erreichen, muss
das Fachmodul die relevanten Lokalisierungsinformationen in die Endpunkt-Adresse
kodieren. Zu den relevanten Informationen zéhlen der ServiceType (UFS, VSDD oder
CMS), die Provider-Kennung (Kostentragerkennung) und die verwendete Version der
Schnittstelle. Das genaue Format, in dem die Informationen kodiert werden, wird in der
Spezifikationsphase festgelegt. [VSDM-A_2122]

Flr eine mogliche Lokalisierung des Fachdienstes auf Nachrichtenebene (z.B. bei einem
Intermediar), missen die fir die Lokalisierung notwendigen Informationen in jedem
Request als SOAP-Header Ubertragen werden. Diese Lokalisierungsinformationen miissen
die gleichen Werte besitzen, mit denen der Fachdienst registriert ist. [VSDM-A_2109]
[VSDM-A_2111] [VSDM-A_2112] [VSDM-A_2113]

Damit die Fachdienste eine Folge von zusammengehdrigen Nachrichten korrelieren
kdnnen, muss eine entsprechende Sessioninformation Uibertragen werden. Diese
Sessioninformation wird vom Fachdienst beim initilerenden Aufruf (Operation
PerformUpdates) erstellt und in der Response dem Fachmodul Gbergeben. Bei allen
weiteren Aufrufen des Fachmoduls (Operation GetNextCommandPackage) muss die
Sessioninformation im Request enthalten sein. [VSDM-A_2114] [VSDM-A_2115] [VSDM-
A_2116] [VSDM-A_2117] [VSDM-A_2181] [VSDM-A_2182]

4.3 Genutzte Schnittstellen der TI-Plattform

In diesem Kapitel werden die innerhalb der Anwendungsfélle genutzten logischen
Schnittstellen der TI-Plattform aufgefihrt. Eine Beschreibung der Schnittstellen erfolgt
durch das Projekt Basis-TI (Stufe 1) im Dokument ,,Konzept Architektur der TI-Plattform"
[gemKPT_Arch_TIP].

Tabelle 26: Ubersicht der von der TI-Plattform genutzten Schnittstellen/Operationen

Genutzt durch Schnittstelle Operation
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Fachanwendungs-
spezifische
Dienste

I_Notification_From_FM

I_Reg_Notification

I_DNS_Service_Localization

I_KT_Operations

I_KV_Card_Reservation

I_KV_Card_Operations

I_KV_Card_Unlocking

I_TLS_Client

I_Symm_Crypt_Operations

I_DNS_Name_Resolution
I_NTP_Time_Information

I_DNS_Service_Localization

I_TLS

= gematik

notify
register_for_Notifications
get_Service_Location
interact_with_User
handle_Session
extract_card_data
read_KVK
read_Card_Data
write_Card_Data
verify_eGK
write_eGK_Protocol
send_APDU

do_Reset

do_C2C
send_Secure_Client
encrypt_Document_Symmetric

decrypt_Document_Symmetric

get_IP_Address
sync_Time
get_Service_Location

send_Secure

I_OCSP_Status_Information check_Revocation_Status
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I_TSL_Download download_TSL

Flr jede von der Fachanwendung VSDM genutzte Operation wird angegeben, welche
Schutzbedarfe die TI-Plattform entsprechend den Ergebnissen der
Schutzbedarfsfeststellung gewahrleisten muss.

Die folgenden Tabellen flihren zu den Schnittstellen normativ den Schutzbedarf der
Schutzziele auf, welcher durch die Schnittstellen zu erfillen ist.

Tabelle 27: Tab_VSDM_SysL_43 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_Notification_From_FM [VSDM-A_2627]

Operation Parameternamen Vertraulichkeit Integritat Authentizitat
(Parametertyp)

notify

Eingangs- EventlInfo niedrig niedrig niedrig
Parameter (EventInformation)

Tabelle 28: Tab_VSDM_SysL_10 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_Reg_Notification
[VSDM-A_2078]

Operation Parameternamen Vertraulichke Integrita Authentizit
(Parametertyp) it t at

register_for_Notificatio

ns

Eingangs-Parameter NotifyAddress mittel mittel mittel
(NotificationAddres
s)

Tabelle 29: Tab_VSDM_SysL_11 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_KT_Operations
[VSDM-A_2079]

Operation Parameternamen Vertraulichkeit Integritat Authentizitat
(Parametertyp)

interact_with_User

Eingangs- Data (Text) niedrig niedrig niedrig
Parameter
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KT_Ident mittel mittel mittel
(Ressourceldentifier)

Tabelle 30: Tab_VSDM_SysL_44 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_KV_Card_Reservation [VSDM-A_2628]

Parameternamen Vertraulichkeit Integritat Authentizitit

Operation (Parametertyp)

handle_Session

Eingangs- CuRef mittel mittel mittel
Parameter (CardUsageReference)

Eingangs- LockedMode mittel mittel mittel
Parameter (ONnOffType)

Tabelle 31: Tab_VSDM_SysL_12 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_KV_Card_Operations [VSDM-A_2080]

Operation Parameternamen Vertraulichke Integrit Authentizit
(Parametertyp) it at at

extract_card_dat

a

Eingangs- CuRef mittel mittel mittel
Parameter (CardUsageReference)

Ausgangs- Data (Text) mittel hoch hoch
Parameter

read_KVK

Eingangs- ResID mittel mittel mittel
Parameter (Ressourceldentifier)

Ausgangs- Data (ASN.1) sehr hoch sehr hoch sehr hoch
Parameter

read_Card_Data

Eingangs- CuRef mittel mittel mittel
Parameter (CardUsageReference)
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cardDataDetails mittel
(CardDataDetails)
pathToData mittel
(CardDataPath)
Ausgangs- Data (Binary) sehr hoch
Parameter
write_Card_Data
Eingangs- CuRef mittel
Parameter (CardUsageReference)
cardDataDetails mittel
(CardDataDetails)
pathToData mittel
(CardDataPath)
Data (Binary) mittel
verify_eGK
Eingangs- ResID mittel
Parameter (Ressourceldentifier)
Ausgangs- VerificationResult hoch
Parameter (VerificationResultType)
write_eGK_Protoc
o
Eingangs- CuRef mittel
Parameter (CardUsageReference)
accessProtocolEntry hoch
(AccessProtocolEntry)
do_Reset
Eingangs- CuRef mittel
Parameter (CardUsageReference)
send_APDU

mittel

mittel

sehr hoch

mittel

mittel

mittel

hoch

mittel

hoch

mittel

hoch

mittel

gematik

mittel
mittel

sehr hoch

mittel
mittel
mittel

hoch

mittel

hoch

mittel

hoch

mittel
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Eingangs-
Parameter

Ausgangs-
Parameter

Tabelle 32: Tab_VSDM_SysL_13 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle

CuRef(CardUsageReferen = mittel
ce)

CommandAPDU mittel
(APDU_K)

ResponseAPDU (APDU_K) mittel

I_KV_Card_Unlocking [VSDM-A_2081]

Operation Parameternamen

(Parametertyp)

do_C2C

Eingangs- TargetCardRef mittel
Parameter (CardUsageReference)

SourceCardRef mittel
(CardUsageReference)

C2CMode (C2CType) @ mittel

mittel

mittel

mittel

mittel

mittel

mittel

= gematik

mittel
mittel

mittel

Vertraulichkeit Integritdt Authentizitat

mittel

mittel

mittel

Tabelle 33: Tab_VSDM_SysL_14 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_TLS_Client

[VSDM-A_2082]

Operation

send_Secure_Clien
t

Eingangs-
Parameter

Parameternamen Vertraulichkei

(Parametertyp) t

Address (URI) mittel
InData (Binary) mittel
Identity mittel
(Ressourceldentifier

)

t

mittel

mittel

mittel

Integrita Authentizita

t

mittel

mittel

mittel
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Ausgangs- OutData (Binary) mittel hoch mittel
Parameter

Tabelle 34: Tab_VSDM_SysL_15 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_Symm_Crypt_Operations [VSDM-A_2083]

Operation Parametername Vertraulichk Integrit Authentizit
n eit at at
(Parametertyp)
encrypt_Document_Symm
etric
Eingangs- Data hoch hoch hoch
Parameter (DocumentType)
Key hoch hoch hoch
(SymmetricKey)
Ausgangs- EncryptedData mittel hoch hoch
Parameter (EncryptedDataTy
pe)
decrypt_Document_Symm
etric
Eingangs- EncryptedData mittel hoch hoch
Parameter (EncryptedDataTy
pe)
Key hoch hoch hoch
(SymmetricKey)
Ausgangs- Data hoch hoch hoch
Parameter (DocumentType)

Tabelle 35: Tab_VSDM_SysL_16 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_DNS_Name_Resolution [VSDM-A_2084]

Operation Parameternamen Vertraulichkeit Integritat Authentizitat
(Parametertyp)

get_IP_Address
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Eingangs- Address (FQDN) mittel mittel mittel
Parameter
DNSSECValidation = mittel mittel mittel
(Boolean)
Ausgangs- IpAddr (IpAddress) mittel mittel mittel
Parameter
DNSSECValidation ' mittel hoch hoch
(Boolean)

Tabelle 36: Tab_VSDM_SysL_17 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_NTP_Time_Information [VSDM-A_2085]

Operation Parameternamen Vertraulichkeit Integritat Authentizitat
(Parametertyp)

sync_Time

Ausgangs- Timelnformation mittel mittel mittel
Parameter (Time)

Tabelle 37: Tab_VSDM_SysL_18 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_DNS_Service_Localization [VSDM-A_2086]

Operation Parametername Vertraulichkei Integritd Authentizita
n t t t
(Parametertyp)

get_Service_Locatio

n
Eingangs- Query (Text) mittel mittel mittel
Parameter
DNSSECValidation = mittel mittel mittel
(Boolean)
Ausgangs- Address (URI) mittel mittel mittel
Parameter
DNSSECValidation = mittel hoch hoch
(Boolean)
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Tabelle 38: Tab_VSDM_SysL_19 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_TLS [VSDM-
A_2087]

Operation Parameternamen Vertraulichkeit Integritdat Authentizitat
(Parametertyp)

send_Secure

Eingangs- InData (Binary) mittel hoch mittel

Parameter

Ausgangs- OutData (Binary) mittel mittel mittel

Parameter

Tabelle 39: Tab_VSDM_SysL_20 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_OCSP_Status_Information [VSDM-A_2088]

Operation Parameternamen Vertraulichk Integrit Authentizit
(Parametertyp) eit at at

check_Revocation_Sta

tus

Eingangs- Certificate mittel mittel mittel

Parameter (CertificateX.509)

Ausgangs- VerificationResult mittel mittel mittel

Parameter (VerificationResultTy

pe)

Tabelle 40: Tab_VSDM_SysL_21 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_TSL_Download
[VSDM-A_2089]

Operation Parameternamen Vertraulichkeit Integritiat Authentizitat
(Parametertyp)

download_TSL

Ausgangs- Data (XML) mittel mittel mittel

Parameter

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx

Systemspezifisches Konzept
Version: 2.1.0

Seite 94 von 238
© gematik - offentlich

Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

5 Systemzerlegung (Deployment)

5.1 Ubersicht

Der Uberblick tiber die physische Architektur in Abbildung 31 stellt dar, wie die in Kapitel
2.2 beschriebenen Komponenten auf Produkttypen verteilt werden. Dabei werden nur die
primar flir die Anwendung VSDM relevanten Knoten dargestellt. Alle nicht vollsténdig
durch das Projekt VSDM verantworteten Knoten sind als extern gekennzeichnet.

Das Konzept Architektur der TI-Plattform [gemKPT_Arch_TIP] sieht fiir den Konnektor
zwei Produkttypen (Anwendungs- und Netzkonnektor) vor. Im VSDM-Deployment-
Diagramm werden diese beiden Produkttypen vereinfacht zusammen als Produkttyp
~Konnektor" aufgefihrt.

Das Fachmodul VSDM und das Fachmodul VSDM (mobKT) sind im Rahmen des Online-
Produktivbetriebes (Stufe 1) keine eigenstandigen Produkttypen. Sie sind lediglich
Produktbausteine des Anwendungskonnektor bzw. des Mobilen Kartenterminals. Dieser
Sachverhalt wird in der Abbildung nicht gesondert dargestelit.

Der Knoten ,zentrale TI-Plattform" ist nicht weiter untergliedert, da aus der Sicht der
Anwendung VSDM die TI-Plattform eine ,Black Box" ist und die Aufteilung der TI-
Plattform daher fir die Anwendung VSDM nicht relevant ist.

Die Produkttypen UFS, VSDD und CMS unterliegen nicht vollstandig der Verantwortung
des Projektes VSDM. Damit der ,Fachdienst-Schnittstelle VSDM" dennoch eine flir diese
Produkttypen wesentliche Komponente in der Verantwortung des Projektes VSDM liegt,
werden auch diesen Produkttypen Anforderungen zugeordnet.

Die Fachanwendung AdV gliedert sich in der Leistungserbringer-Umgebung in die
Produkttypen LE-AdV-Terminal und Fachmodul AdV.

In der Kostentragerumgebung (inkl. der Gerédte des Versicherten) gliedert sich die
Fachanwendung AdV in die Produkttypen KTR-AdV-Terminal und KTR-AdV. Der
Produkttyp KTR-AdV wird dabei aus dem AdV-Server und der zugehérigen AdV-App
gebildet.
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Abbildung 31 - Deployment Diagramm ,,Deployment VSDM" [VSDM-A_2052] [VSDM-
A_2073] [VSDM-A_2074] [VSDM-A_2075] [VSDM-A_2076] [VSDM-A_2077] [VSDM-
A_2512]
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5.2 Produkttyp Fachmodul VSDM

Das Fachmodul VSDM ist Bestandteil der dezentralen TI und

e stellt dem Clientsystem die in Kapitel 4 genannten technischen Schnittstellen
zur Verfligung,

e initiiert die Kommunikation Richtung Fachdienste,
e unterstitzt die in Kapitel 3 genannten Anwendungsfélle und
o kapselt gegeniiber der AuBenwelt die Ausfiihrungslogik.

Zum Zweck der Fehler- und Performanceanalyse muss das Fachmodul VSDM Log-
Eintrdge schreiben, die es erlauben, Abldufe und Fehlerzustédnde zu analysieren. Die Log-
Eintrdge sind lUber eine Schnittstelle auslesbar. [VSDM-A_2123] [VSDM-A_2165]

Das Fachmodul authentifiziert sich beim Verbindungsaufbau gegentiber dem Intermediar,
um sicherzustellen, dass nur Anfragen aus Umgebungen von berechtigten Akteuren
stammen. Um zu gewdhrleisten, dass nur ein berechtigter Intermediar mit dem
Fachmodul kommuniziert, priift das Fachmodul unter Verwendung der Schnittstelle I_TLS
das Verbindungszertifikat des Intermediars. [VSDM-A_2338] [VSDM-A_2709]

Die folgende Tabelle fiihrt zum Produkttyp normativ den Schutzbedarf der Schutzziele
auf, welcher durch den Produkttyp zu erfillen ist.

Tabelle 41: Tab_VSDM_SysL_23 - Schutzbedarfe im Produkttyp Fachmodul VSDM
[VSDM-A_2072]

Schutzziel Vertraulichke Integrita Authentizit Verfiigbarke Nicht-

it t at it abstreitbarke
it
Schutzbeda sehr hoch sehr hoch ' sehr hoch hoch mittel

rf

5.3 Produkttyp systemspezifischer Intermediir VSDM

Der Intermediar VSDM

e steht logisch und physisch zwischen dem Fachmodul VSDM und den
Fachdienstschnittstellen UFS, VSDD und CMS,

e |okalisiert den anzusprechenden Fachdienst,
e reicht fachliche Datenstrukturen transparent weiter,
e anonymisiert den anfragenden Leistungserbringer auf Netzwerkebene und

e bilndelt Netzwerkverbindungen, um die Anzahl der Netzwerkverbindungen
Richtung Fachdienste zu reduzieren. [VSDM-A_2336]

Der Intermediar verwendet zur Lokalisierung die in Kapitel 4.2.5 beschriebenen
Informationen, um die korrekte URL des Fachdiensts zu ermitteln. [VSDM-A_2144]
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Wie im Komponentendiagramm (s. Abbildung 2) dargestellt, stellt der Intermediar den
Endpunkt fur Verbindungen aus der dezentralen TI-Plattform dar und baut Richtung
Fachdienste separate Verbindungen auf. Dies ermdglicht, die Verbindungen der
Fachdienste zu reduzieren. AuBerdem miussen fiir den Wiederaufbau einer Verbindung
von einem Fachmodul bzw. zu einem Fachdienst durch den Intermedidr VSDM
Mechanismen realisiert werden, die den Verbindungsaufbau beschleunigen. Bereits
aufgebaute offene Verbindungen zu den Fachdiensten werden fiir einen konfigurierbaren
Zeitraum flr weitere Anfragen wiederverwendet. [VSDM-A_2162] [VSDM-A_2163]
[VSDM-A_2171]

Zusatzlich wird durch diese Architektur sichergestellt, dass den Fachdiensten nur die
Netzwerkidentitat des Intermediars VSDM bekannt ist. Daten mit Bezug zum
Leistungserbringer sind fir die Fachdienste nicht ersichtlich und eine Profilbildung ist
ausgeschlossen.

Der Intermediar VSDM stellt beim Verbindungsaufbau sicher, dass Anfragen nur aus
Umgebungen von berechtigten Akteuren stammen. Dazu prift er das
Verbindungszertifikat des anfragenden Fachmoduls, als auch des aufzurufenden
Fachdiensts auf Giiltigkeit. Bestandteil dieser Priifung ist die Ermittlung des
Zertifikatsstatus am Zertifikatsvalidierungsdienst. Der Intermedidr VSDM muss den
Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht antwortet,
das Zertifikat gesperrt oder nicht glltig ist. [VSDM-A_2137] [VSDM-A_2171] [VSDM-
A_2337]

Zum Zweck der Fehler- und Performanceanalyse muss der Intermediar VSDM Log-
Eintrédge schreiben, die es erlauben, Ablaufe und Fehlerzustédnde zu analysieren. Die Log-
Eintrdge missen flir berechtigte Nutzer auslesbar sein [VSDM-A_2126] [VSDM-A_2128].

Die folgende Tabelle flihrt zum Produkttyp normativ den Schutzbedarf der Schutzziele
auf, welcher durch den Produkttyp zu erfillen ist.

Tabelle 42: Tab_VSDM_SysL_24 - Schutzbedarfe im Produkttyp systemspezifischer
Intermediar VSDM [VSDM-A_2090]

Schutzziel Yertraulichke Integrita {.\uthentizit Yerfi.igbarke Nicht--
i t at it abstreitbarke
it
Schutzbeda mittel hoch mittel hoch mittel
rf

5.4 Produkttyp Fachdienst UFS

Der Fachdienst Update Flag Service (UFS) realisiert die Fachdienstschnittstelle VSDM und
gibt Auskunft Gber vorhandene Aktualisierungsauftrage fir die eGK. [VSDM-A_2180]

Zum Zweck der Fehler- und Performanceanalyse muss der Fachdienst UFS Log-Eintrdge
schreiben, die es erlauben, Ablaufe und Fehlerzustande zu analysieren. Die Log-Eintrdge
mussen flr berechtigte Nutzer auslesbar sein. [VSDM-A_2129] [VSDM-A_2133]

Um sicherzustellen, dass Anfragen nur aus Umgebungen berechtigter Akteure stammen,
akzeptiert der Fachdienst UFS Verbindungsanfragen aus der TI nur vom Intermediar
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VSDM. Da der Intermediar VSDM wiederum nur Anfragen aus Umgebungen berechtigter
Akteure weiterreicht, kdnnen somit keine Anfragen von unberechtigten Akteuren an den
Fachdienst UFS gestellt werden.

Der Fachdienst UFS muss das Verbindungszertifikat des Intermediars VSDM auf
Glltigkeit prifen. Bestandteil dieser Prifung ist die Ermittlung des Zertifikatsstatus am
Zertifikatsvalidierungsdienst. Der Fachdienst UFS muss den Verbindungsaufbau
abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das
Zertifikat gesperrt oder nicht gultig ist. [VSDM-A_2138] [VSDM-A_2172]

Die folgende Tabelle fiihrt zum Produkttyp normativ den Schutzbedarf der Schutzziele
auf, welcher durch den Produkttyp zu erfillen ist.

Tabelle 43: Tab_VSDM_SysL_25 - Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst UFS [VSDM-
A_2091]

Schutzziel Yertraulichke Integrita Authentizit Verfiigbarke Nicht-

t at it abstreitbarke
it
Schutzbeda sehr hoch sehr hoch sehr hoch hoch mittel
rf

5.5 Produkttyp Fachdienst VSDD

Der Fachdienst Versichertenstammdatendienst (VSDD) realisiert die
Fachdienstschnittstelle VSDM und kommuniziert mit der eGK, um vorhandene VSD-
Aktualisierungen durchzufiihren. [VSDM-A_2178]

Zum Zweck der Fehler- und Performanceanalyse muss der Fachdienst VSDD Log-Eintrage
schreiben, die es erlauben, Ablaufe und Fehlerzustande zu analysieren. Die Log-Eintrdge
mussen fur berechtigte Nutzer auslesbar sein. [VSDM-A_2130] [VSDM-A_2134]

Um sicherzustellen, dass Anfragen nur aus Umgebungen berechtigter Akteure stammen,
akzeptiert der Fachdienst VSDD nur Verbindungsanfragen des Intermedidrs VSDM. Da
der Intermedidr VSDM wiederum nur Anfragen aus Umgebungen berechtigter Akteure
weiterreicht, kdnnen somit keine Anfragen von unberechtigten Akteuren an den
Fachdienst VSDD gestellt werden.

Der Fachdienst VSDD muss das Verbindungszertifikat des Intermedidars VSDM prifen.
Bestandteil dieser Prifung ist die Ermittlung des Zertifikatsstatus am
Zertifikatsvalidierungsdienst. Der Fachdienst VSDD muss den Verbindungsaufbau
abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das
Zertifikat gesperrt oder nicht glltig ist. [VSDM-A_2139] [VSDM-A_2173]

Die folgende Tabelle flihrt zum Produkttyp normativ den Schutzbedarf der Schutzziele
auf, welcher durch den Produkttyp zu erfiillen ist.
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Tabelle 44: Tab_VSDM_SysL_26 - Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst VSDD [VSDM-
A_2092]

Schutzziel Vertraulichke Integrita Authentizit Verfiigbarke Nicht-

it t at it abstreitbarke
it
Schutzbeda sehr hoch sehr hoch sehr hoch hoch mittel

rf

5.6 Produkttyp Fachdienst CMS

Der Fachdienst Card Management System (CMS) realisiert die Fachdienstschnittstelle
VSDM und kommuniziert mit der eGK, um vorhandene CMS-Aktualisierungen, z.B. die
Sperrung der Gesundheitsanwendung, durchzufiihren. [VSDM-A_2179]

Zum Zweck der Fehler- und Performanceanalyse muss der Fachdienst CMS Log-Eintrdage
schreiben, die es erlauben, Abldufe und Fehlerzustdande zu analysieren. Die Log-Eintréage
missen flr berechtigte Nutzer auslesbar sein. [VSDM-A_2131] [VSDM-A_2135]

Um sicherzustellen, dass Anfragen nur aus Umgebungen berechtigter Akteure stammen,
akzeptiert der Fachdienst CMS nur Verbindungsanfragen des Intermediars VSDM. Da der
Intermediar VSDM wiederum nur Anfragen aus Umgebungen berechtigter Akteure
weiterreicht, kdnnen somit keine Anfragen von unberechtigten Akteuren an den
Fachdienst CMS gestellt werden.

Der Fachdienst CMS muss das Verbindungszertifikat des Intermediars VSDM auf
Glltigkeit prifen. Bestandteil dieser Prifung ist die Ermittlung des Zertifikatsstatus am
Zertifikatsvalidierungsdienst. Der Fachdienst CMS muss den Verbindungsaufbau
abbrechen, wenn der Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das
Zertifikat gesperrt oder nicht gultig ist. [VSDM-A_2140] [VSDM-A_2174]

Die folgende Tabelle fihrt zum Produkttyp normativ den Schutzbedarf der Schutzziele
auf, welcher durch den Produkttyp zu erfiillen ist.

Tabelle 45: Tab_VSDM_SysL_27 - Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst CMS [VSDM-
A_2093]

. Vertraulichke Integritd Authentizit Verfiigbarke Nicht-
Schutzziel it t at it abstreitbarke
it
Schutzbeda sehr hoch sehr hoch ' sehr hoch hoch mittel
rf

5.7 Produkttyp Fachmodul VSDM (mobKT)

Mit dem mobilen Kartenterminal kann ein Leistungserbringer die Versichertendaten der
eGK ohne Verbindung zur Online-TI auslesen. Es vereint die Funktionen eines eHealth-
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Kartenterminals (Karten-Slots, Display, PinPad) mit den Funktionen eines portablen
Computers (grafische Benutzerfiihrung, Daten speichern/laden/bearbeiten).

Ein mobiles Kartenterminal hat prinzipiell keinen Zugang zur zentralen
Telematikinfrastruktur. Es wird zur Ubertragung von Daten lokal an einen
Arbeitsplatzrechner angeschlossen und kommuniziert ausschlieBlich mit diesem.

Das Fachmodul VSDM (mobKT) ist ein integraler Bestandteil des mobilen
Kartenterminals. Fachliche Anforderungen an das Fachmodul VSDM (mobKT) werden
durch den Produkttyp mobiles Kartenterminal realisiert.

Die im Online-Produktivbetrieb (Stufe 1) eingesetzten Kartenterminals der Ausbaustufe 2
unterstltzen das Lesen der GVD aus dem geschitzten Bereich. Zwingende
Voraussetzung hierfilr ist ein C2C.

Tabelle 46: Tab_VSDM_SysL_22 - Schutzbedarfe im Produkttyp Fachmodul VSDM
(mobKT) [VSDM-A_2511]

Schutzziel Vertraulichke Integrita Authentizit Verfiigbarke Nicht-

it t at it abstreitbarke
it
Schutzbeda sehr hoch sehr hoch ' sehr hoch hoch mittel
rf
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6 Informationsmodell

Hinweis: Dieses Dokument enthélt eine weiterentwickelte Version des VSD-Schemas
(Schemaversion 5.2). Die Abstimmungen zu den durch die Schemaénderung notwendigen
Anpassungen an den Komponenten im Basis-Rollout werden zeitnah durch die Vertragspartner
getroffen.

Hinweis: Dieses Dokument enthélt eine zusatzliche Version des VSD-Schemas (Schemaversion 1.0)
fur die Nutzung durch Fachdienste der privaten Kostentrager.

6.1 Fachliches Informationsmodell VSDM

Das fachliche Informationsmodell der GKV und eine detaillierte Beschreibung der
fachlichen Inhalte sind Gegenstand des Lastenhefts VSDM und werden im vorliegenden
Dokument nicht aufgeftihrt.

6.2 Technisches Informationsmodell VSDM

Das technische Informationsmodell der GKV wird auf Basis des fachlichen

Das technische Informationsmodell der PKV wird im vorliegenden Dokument dargestellt.
Aus dem technischen Modell der PKV werden die notwendigen Teilmodelle der PKV
abgeleitet.

Die Aufteilung der Informationsmodelle in die Teilmodelle fur die VSD Container auf der
eGK erfolgt fir GKV und PKV separat, so dass auf einer eGK entweder das
Informationsmodell der GKV oder das der PKV abgebildet ist.

Die Teilmodelle fiir die VSD Container resultieren in XML-Schemas fir deren Befillung.
Aufgrund der getrennten Abbildung ergibt sich daraus jeweils ein Schema fir die
Beflillung der VSD Container einer eGK fiir gesetzlich Versicherte und fiir die Beflillung
einer eGK flr privat Versicherte.

Im Dokument selbst werden die Schemas grafisch dargestellt und beschrieben.

Fur die XML-RepresentationReprasentation der Versichertenstammdaten und des
Priifungsnachweises ist die Verwendung einer Untermenge des Zeichensatzes [ISO 8859-
15] vorgeschrieben. Diese Untermenge stellen alle in der Tabelle 47 nicht mit ,res"
markierten Zeichen dar. [VSDM-A_2185]
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Tabelle 47: Tab_VSDM_SysL_38 - Zeichencode ISO/IEC 8859-15 [VSDM-A_2185]

Hexwer ..0 .1 w2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E «F
t

0.. "rlelas res "rlzlas ::res "rlt‘es ::res ::res ::res ::res "r;es " r:es ::res " rvcles ::res "rlt‘es ::res
1.. ::res ' res ::res ::res "rlv‘es :res " r"es ::res ::res ”r"es "r"es ::res " r"es ::res "rlv‘es ::res
2 SP ! " # 0 $ % & ( ) * + ’ - /
3 0 102 3 4 5 6 7 8 9 ; < = > ?
4 @ A B C D E F G H I J K L M N [e]
5 P Q R S T U Vv W X Y Z [ \ 1 ~ _
6 a b [¢ d e f g h i j k | m n o
7 p q r s t u v w X y z { | ¥ ~ ::res
8.. ::res " r‘?s "rlzles ::res "rlc‘as :res ::res "rlc‘as ::res "rvclas res ::res :res " r‘?s ::res ::res
9.. ::res ' res ”rf:s ::res ::res " r"es " r"es ::res "r"es ”r"es ' res ::res " r"es ::res ::res ::res
A.. ::res i ¢ £ € M S g § © @ « - SHY ®

B ° % 2 R4 TR | z 1 o » E Y é

c A A A A A R E ¢ E E E E 1 i1 i
D [5) N o] 6 06 0o 6 x 2 U u 0 0 Y |p )

E a 4 a a E] & 2 - é é & i [

F & A 0 6 0 6 o + @ u u a a vy b y
Legende:

SP = Space (Leerzeichen)
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w ”

res” = reserviert, d. h. nicht zu benutzen

6.2.1 Technisches Informationsmodell VSD

Die Versichertenstammdaten werden auf der eGK in drei Containern abgelegt
e Personliche Versichertendaten (PD)
e Geschitzte Versichertendaten (GVD)
e Allgemeine Versicherungsdaten (VD)

Zusatzlich wird ein vierter Container genutzt, der das Datum der letzten Aktualisierung,
die Version und einen Status beinhaltet. Der Status zeigt an, ob der letzte
Aktualisierungsprozess vollstédndig durchgelaufen ist und die Daten Uber die drei VSD-
Container hinweg technisch konsistent sind. Schreibabbriiche wahrend der Aktualisierung
lassen sich somit eindeutig erkennen. [VSDM-A_2969]

Die Inhalte der drei VSD-Container werden als komprimierte XML-Dokumente abgelegt.
Zur Komprimierung wird ein definierter Algorithmus verwendet. Der Status-Container
wird als String abgelegt. Somit wird sichergestellt, dass der Status-Container auch ohne
Kenntnis des Kompressionsalgorithmus gelesen werden kann.

Durch die Speicherung der VSD in drei Containern auf der eGK ist es erforderlich, aus
der Versichertenstammdaten

drei Teilmodelle zu bilden, die Anteile des Informationsmodells VSDM

enthalten. In die Teilmodelle werden nur die Assoziationen, Attribute und Klassen

aufgenommen, die bezogen auf den sie aufnehmenden eGK-Container bendtigt werden.

[VSDM-A_2155]
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i

i

StrassenAdresse |

PostfachAdresse |

- Stasse string [0.1]
Hausnummer :string [0..1
Anschriftenzusstz ‘string [0..1

a

tach ssting 0.1

Land Ferson
B G B - MNachname iname
- Postlsitzshl sting [0..1 ! - Vomame name

Geburisdatum 150
eschiecht ‘gender
Titel :nameExtension [0..1
Nemenszusstz -nameExtension [0.1]
Vorsstzwort nameExtension [0..1

£01Date

= gematik

Lo

[Abrechnenderkostentraeger Kostentraeger ‘ Versicherter ‘ vsp
F—=  Kostentraegeskennung :integer ‘ Versicherten_ID sinsurantld ‘1 _ Aduslitastsdatum 1SOB801Date
e 1 endercode ‘sving
o |- 1
1
s 1 1 Des Atualitétsdatum
wird im EF Status\D
Versicherungsschutz Zusatzinfos ‘ Container der eGK
gespeichert und ist
- Beginn :IS088010ate nicht Bestandteil der
- Enge 1508801Dst= (0.1 XML Sohnitistelle.
Zuzahlungsstatus ZusatzinfosGHV ‘ Zusatzinfos_Abrachnung_GKV
- Ststus boslesnintsger BesondaraParsonangruppe (cod=Digits [0.1 ;
- Gusitig_tis :1S08501Dat= (0.1 OMP_Kennzsichnung gits (0.1
- Vemichertenart :codedString

Kostenerstattung

Ruhenderl eistungsanspruch

Beginn :1503601Date
Ende :1502601Date [0..1
ArtDesRuhens :codeDigit

Assatlich
Zahna:
At string [0..1 -

AgrzilicheVersorgun
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Adrasse Land Person
- ©Ont string = Wohnsitzlaendercode string - name
- Postleitzehl sting (0.1 1 B name
- Gebursdstum :1SOBE01Date
- Geschlecht ‘gand
- Titel :nameExtension [0..1
- Nemenszusatz :nameExtension [0..1

StrassenAdresse

‘ PostfachAdresse ‘

- Strasse shing[0.1]

Hausnummer :string

g [0..1]
Anschriftenzusstz :sting [0..11%

Pastfach string 0.1

- Vorsatzwo

:nameExtension [0..1

Varsichertenart codedSting

12

I

0.1

Kostentrasger Versicherter vsD
5" Kostentracgertennung :integer - Versicherten_ID cinswantid |1 - Axualitaetsdstum [IS08601Date
= - Kostentraegerlaendercode string
0.1 |- MNeme name B
1
1 1 1 Das Aktualitétsdstum
wird im EF StatusV'D
Varsicherungsschutz Zusatzinfos Container der 2GK
gespeichert und ist
- Beginn :1508801Date nicht Bestandteil der
- Ende :ISO8G01Date [0..1] XML-Schnitistelle.
Zuzahlungsstatus ZusatzinfosGKV Zusatainfos_Abrechnung_GKV
- Status ‘booleaninteger [=—— - BesondersFersonengruppe :codeDigits [0..1 1|- WOP numzerwithLesdingZero
- Gueltig_bis :108801Dat= [0..1]| 1 - DMP_Kennzeichnung codeDigits [0..1]

T

Selektivvertraege

Kostenerstattung

RuhenderL eistungsanspruch

- Aerztlich oo
Zannasrzticn

Digit

- Beginn

15088010ate
Ende :1508601Date [0..1]
ArtDesRuhens :codeDigi

git

Art sting [0..1

deDigit

- AsrztlicheVersorguny
- Zahnzsmztlichevers
- StationsererBe:
- VeranlassteL eistungen

Abbildung 32 - Informationsmodell Versichertenstammdaten [VSDM-A_2051]
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1 1.1 Teilmodell snliche Versicl ,
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class Persénliche Versichertendaten (PD)

UC_PersoenlicheVersichertendatenXML

- CDM_VERSION :CDMVersion

Versicherter

- Versicherten_ID :insurantld

Person

- Vomame :name

- Nachname :name

- Geburtsdatum :1ISO8601Date

- Geschlecht :gender

- Vorsatzwort :nameExtension [0..1]

- Namenszusatz :nameExtension [0..1]
- Titel :nameExtension [0..1]

0.1 0.1
PostfachAdresse StrassenAdresse
- Postleitzahl :string [0..1] - Postleitzahl :string [0..1]
- Ort :string - Ort :string
- Postfach :string - Strasse :string [0..1]
Hausnummer :string [0..1]
Anschriftenzusatz :string [0..1]

Land

- Wohnsitzlaendercode :string
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Informationsmodell VSD der PKV

class VSD der PRV /

‘ VSD:Adresse | ‘

VSD:Land

‘ | VSD:Person

- Ort:sting
- Postleitzshl: string [0..1

Wohnsitzlsendercede: string

V5D:StrassenAdresse

I VSD::PostfachAdresse. 1

Anschriftenzusstz: string [0..1
- Hausnummer: string [0..1]

- Postfach: sting 0.1

Geburtsdatum: 1506801 Date
Geschlecht: gender

Machname: name

Mamenszusatz: nameExtension [0..1]
Titel: nameExtension [0..1
Vemame: name

Vorsatzwort nameExtension [0..1

Strasse: string [0..1]

VSD:Kostentraeger

| V5D:Versicherter |

VSD:VSD

Kostentraegerennung: integer
K

|, Versicherten_ID: insurantld |1

Name: name

string

- Autuslitaetsdatum: IS08601Dste

1 1

‘ VSD::Versicherungsschutz

Das Altuaingtsdstum wird im EF StatusVD Contaings der eGK
gespeichen und ist nicht Bestandtel der XML-Schnimatelle.

| VSD:Zusatzinfos.

Beginn: ISOBE01Date
Ende: 1SO8601Date [0..1

StationaereLeistungen

HoechstsstzishlleistungUnterkuntt amount [0..1

percent [0..1]
ProzentwertshlleistungUnterkunft: percent [0..1
WahlleistungAerztlicheBehandlung: codeDigits [0..1
WahlleistungUntersunft: codeDigits

ZusatzinfosPKV |

codeDigits [0..1]

PhvVerbandstarif: codeDigits
TeilnahmeClinicCardVerfahren: boolean

Abbildung 33 —Informationsmodell Versichertenstammdaten der PKV (A_21180)

6.2.2 Teilmodelle personliche Versichertendaten

Teilmodell personliche Versichertendaten der GKV
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class Persénliche Versichertendaten (PD)

UC_PersoenlicheVersichertendatenXML

- CDM_VERSION :CDMVersion

Versicherter

- Versicherten_ID :insurantld

Person

- Vomame :name

- Nachname :name

- Geburtsdatum :1ISO8601Date

- Geschlecht :gender

- Vorsatzwort :nameExtension [0..1]

- Namenszusatz :nameExtension [0..1]
- Titel :nameExtension [0..1]

0.1 0.1
PostfachAdresse StrassenAdresse
- Postleitzahl :string [0..1] - Postleitzahl :string [0..1]
- Ort :string - Ort :string
- Postfach :string - Strasse :string [0..1]
Hausnummer :string [0..1]
Anschriftenzusatz :string [0..1]

Land

- Wohnsitzlaendercode :string

Abbildung 34 Teilmodell personliche Versichertendaten [VSDM-A_2158]
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Teilmodell personliche Versichertendaten der PKV

class Persdnliche Versichertendaten (PO} PKV /J

UC_PerscenlicheVersichertendatenXML

- CDM_WERSION: COMVersion
- KTR_TY¥P: KTRType

Versicherter

- Versicherten_|D: insurantld

Person

- Geburtsdatum: IS0E8801Date

- Geschlecht: gender

- Machname: name

- Mamenszusatz: nameExtension [0..1]
- Titel: nameExtension [0..1]

- \orname: name

- Vorsatzwort: nameExtension [0..1)]

0.1 2.1
PostfachAdresse PostfachAdresse::
StrassenAdresse
- {Owt: string
- Postfach: string - Anschriftenzusatz: string [0..1]
- Puostleitzahl: string [0..1] - Hausnummes: string [0..1)
- {Owt: string

- Paostleitzahl: string [0..1]
- Strasse: string [0..1]

o

Land

- Wohnsitzlasndercode: string

Abbildung 35 Teilimodell persdnliche Versichertendaten PKV (A_21172)

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich

Seite 111 von 238
Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept
Versichertenstammdatenmanagement

(VSDM)

= gematik

6+2:26.2.3 Teilmodelle geschiitzte Versichertendaten

UC_GeschuetzteVersichertendatenX ML

- CDM_VERSION
- B

{COMVersicn
derePersonengruppe codeDigits [0..1]
- DMP_Kennzeichnung :codeDigits [0..1]

Zuzahlungsstatus

0.1

1

Status eaninteger
Gueltig_bis :1S08601Date [0..1]

RuhenderLeistungsanspruch

Selektivvertraege

- Beginn :IS08501Date
- Ende :1508801Date [0..1]
- ArtDesRuhens codeDigit

- Aerztlich :codeDigit
- Zshnaerztlich :codeDigit
- Art :string [0..1]

Teilmodell geschiitzte Versichertendaten der GKV

UC_GeschuetzteVersichertendatenXML Zuzahlungsstatus

lzaninteger
:1508801Date [0..1]

Status :
Gueltig_b

- CDM_VERSIOM :CDMWersion .
- BesonderePersocnengruppe :codeDigits [0..1] -
- DMP_Kennzeichnung :codeDigits [0..1]

0.1 1

RuhenderLeistungsanspruch Selektivvertraege

Aerztlich codeligit
Zahnaerztlich :codeDigit
Art string [0..1]

- Beginn :15C8801Date -
- Ende :IS08801Date [0..1] -
- ArtDesRuhens codeDigit -

Abbildung 36 - Teilmodell geschiitzte Versichertendaten [VSDM-A_2156]

Teilmodell geschiitzte Versichertendaten der PKV

class Geschiitzte Versicherungsdaten (GVD} PEKV /

UC_GeschuetzteVersichertendatenXML

- CDM_VERSION: COMVersion
- KTR_TYF: KTRType

Abbildung 37 - Teilmodell geschiitzte Versichertendaten der PKV (A_21174)
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6+2:36.2.4 Teilmodelle allgemeine Versicherungsdaten

class Allgemeine Versicherungsdaten (VD)

UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML

- CDM_VERSION :CDMVersion

1

Versicherter
1 \L ¢ 1
Zusatzinfos Versicherungsschutz
- Beginn :1SO8601Date
\I/ - Ende :1S08601Date [0..1]
1
ZusatzinfosGKV
1
Versichertenart :codedString
Kostentrager
Kostentraegerkennung integer
1 - Kostentraegeraendercode :string
- Name :name
Zusatzinfos_Abrechnung_GKV
WOP :numberWithLeadingZero ﬁ&
0.1
0.1 AbrechnenderKostentridger
Kostenerstattung
AerztlicheVersorgung :boolean
ZahnaerztlicheVersorgung :boolean
StationaererBereich :boolean
VeranlassteLeistungen 'boolean
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Teilmodell aligemeine Versichertendaten der GKV

class Allgemeine Versicherungsdaten (VD)

UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML

- CDM_VERSION :CDMVersion

Versicherter

Zusatzinfos Versicherungsschutz
- Beginn :1S0O8601Date
\]/ - Ende 1SOB601Date [0..1)
1
Zusatzinfos GKV

-  Versichertenart :codedString

1

Kostentriger

1

- Kostentraegerkennung :integer
- Kostentraegeraendercode :string

Zusatzinfos_Abrechnung_GKV

- Name :name

- WOP :numberWithLeadingZero

T

0.1

AbrechnenderKostentriger

Kostenerstattung

- AerztlicheVersorgung :boolean

- ZahnaerztlicheVersorgung :boolean
- StationaererBereich :boolean

- VeranlassteLeistungen :boolean

Abbildung 38 - Teilmodell alilgemeine Versicherungsdaten [VSDM-A_2159]

Teilmodell aligemeine Versichertendaten der PKV
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class Allgemeine Versicherungsdaten (WD} PKV/

UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML

- CDM_VERSION: CDMVersion
-  HKTR_TYP: KTRType

I

Versicherter

Zusatzinfos Versicherungsschutz

- Beginn: IS086010ate
- Ende: IS08801Date [0..1]

1 v

Zusatzinfos PEWV Kostentraeger

- Beihilfeberechtigung: codeDigits [0..1] - HKostentraegerkennung: integer

- KWB_FBeak: codeDigits [0..1] - HKostentraegerlaendercode: string

- Tarifart: codeDigits - Mame: name
A
i\

0.1 T 0.1
StationaereLeistungen AbrechnenderKostentrager

- Allgemeinekrankenhausleistungen: percent [0..1]
- TeilnahmeClinicCardVerfahren: boolean [0..1]

0.2 0.1
WahlleistungUnterkunft WahlleistungAerztlicheBehandlung
- ArtWshlleistungUntertunft: codeDigits - ArtWahlleistungAerztlicheBehandlung: codeDigits

- ProzentwertWahlleistungAerztlicheBehandlung: percent [0..1]
1

1
«Choices

- HoechstbetragWahlleistungUnterkunft: amount
- ProzentwertWshlleistungUnterkunft: percent

Abbildung 39 - Teilmodell allgemeine Versicherungsdaten der PKV (A_21173)

6-2-46.2.5 Technisches Informationsmodell Priifungsnachweis

Zur Ablage des Prifungsnachweises wird ein weiterer Container EF.Prifungsnachweis
genutzt. Der Prifungsnachweis dient dem Leistungserbringer zum Nachweis der
durchgefiihrten Onlineprifung und -aktualisierung beim ersten Quartalsbesuch eines
Versicherten.

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept Seite 116 von 238
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

Der Inhalt des Containers EF.Priifungsnachweis wird als komprimiertes XML-Dokument
abgelegt. Zur Komprimierung wird ein definierter Algorithmus verwendet.

Das technische Informationsmodell zu dieser XML-Struktur ist in der nachfolgenden
Abbildung dargestellt, das XML-Schema in Anhang C2

Informationsmodell Priifungsnachweis der GKV

class Prifungsnachweis /

Pruefungsnachweis

-  CDM_VERSION: CDMVersion
- Ergebnis: codeligit

- EmorCode: integer

- Timesstamp: string

FachdienstQuittung

- Prusfziffer bas=G4Binary

Abbildung 40 - Informationsmodell Priifungsnachweis [VSDM-A_2154]

Informationsmodell Priifungsnachweis der PKV

class Priifungsnachweis der F"M\:"/J

Pruefungsnachweis
- CDM_VERSION: CDMVersion
- Ergebnis: codeDigit
- EmorCode: integer
- KTE_TYP: KTRType
- Timestamp: string

FachdienstQuittung

- Pruefziffer: base84Binary

Abbildung 41 Informationsmodell Priifungsnachweis der PKV
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6.2.6 Abbildung der Teilmodelle in XML-Schemadateien

Die Teilmodelle flir die VSD Container der eGK (PD, VD, GVD) werden auf technischer
Ebene durch ein XML-Schema abgebildet.

Das resultierende Schema ist aufgrund der unterschiedlichen Teilmodelle spezifisch fur
eGK der GKV und eGK der PKV und liegt in einer Version der GKV und einer Version der
PKV vor.
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7 Externe Partner (informativ)

Die folgenden Anforderungen resultieren aus dem Lastenheft VSDM und richten sich an
Kostentrager und Leistungserbringer in ihren Funktionen auBerhalb des Projektes. Zur
Vollstandigkeit werden diese Anforderungen im systemspezifischen Konzept noch mal
unverdndert aufgefthrt. Es werden in den Anforderungen Inhalte formuliert, die
organisatorische Aufgaben des jeweiligen Adressaten auBerhalb der Projektstruktur
betreffen, die jedoch Bezug zum Projekt besitzen. Die Anforderungen sind daher nur
informativ, da ihre Umsetzung durch das Projekt nicht gefordert und kontrolliert werden
kann. Die Anforderungslevel wurden trotzdem in RFC-Notation formuliert, um die
jeweilige Prioritat der Anforderung aus Projektsicht hervorzuheben. [VSDM-A_2053],
[VSDM-A_2054]

7.1 Anforderungen an die Gesellschafter

AFO-ID Quelle Beschreibung
VSDM- Lastenheft Die Gesellschafter MUSSEN die Dauer der
A_365 VSDM Ubergangszeit der Ausnahmeregelung, die

geschitzten VSD als Teil der
ungeschitzten Versichertenstammdaten
zu speichern, explizit einschranken.

VSDM- Lastenheft Die Gesellschafter MUSSEN Bedingungen

A_405 VSDM fir das Ende der Ubergangszeit
definieren, ab dem die geschitzten
Versichertendaten aus dem
ungeschitzten Bereich der eGK geldscht
werden mussen.

7.2 Anforderungen an die Kostentrdger

AFO-ID Quelle Beschreibung
VSDM- Lastenheft Der Kostentrdger MUSS als Ausnahmeregelung den
A7 VSDM schitzenswerten Teil der Versichertenstammdaten auf

der eGK fiir eine befristete Ubergangszeit auch im
ungeschitzten Bereich der eGK als Kopie speichern.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrager KANN zum Nachweis der

A_12 VSDM Inanspruchnahme von Leistungen die Abrechnungsart
Kostenerstattung in den Versichertenstammdaten auf
der eGK speichern.
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VSDM- Lastenheft Der Kostentrdger KANN die Giltigkeit der Karte als

A_59 VSDM Versicherungsnachweis in den Versichertenstammdaten
der eGK befristen.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrdager MUSS die Protokolle Gber die

A_76 VSDM Aktualisierung von Versichertenstammdaten
(Anderungsprotokolle) vorhalten und dem Versicherten
auf Verlangen Auskunft geben.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrdger MUSS im Falle einer Beflillung des

A_102 VSDM Feldes "Ende Gliltigkeit der Karte" entweder das Datum
des Endes der Mitgliedschaft des Versicherten in der
Krankenkasse oder das Datum des Fristablaufs angeben.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrdager KANN bei einer eGK, deren

A_138 VSDM Authentifizierungszertifikat gesperrt oder suspendiert ist,
die Gesundheitsanwendung deaktivieren.

VSDM- Lastenheft Die Kostentrager MUSSEN unter Nutzung von

A_211 VSDM Leistungsmerkmalen der TI-Plattform zur Sicherung der
Onlineprifung und -aktualisierung der
Versichertenstammdaten der eGK eine Kernzeit
definieren, wahrend der die Fachdienste sicher
erreichbar sind.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrdger MUSS den Versicherten auf Verlangen

A 217 VSDM Uber die auf seiner eGK gespeicherten
Versichertenstammdaten informieren.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrager MUSS Wartungsfenster fir seine

A_229 VSDM Fachdienste der Anwendung VSDM auBerhalb der
Kernzeiten definieren.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrdger SOLL bei einer notwendigen Sperrung

A_268 VSDM im ersten Schritt die Zertifikate der eGK sperren und bei
Bedarf im zweiten Schritt die Gesundheitsanwendung.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrager KANN die Informationen zum Ruhen

A_360 VSDM eines Leistungsanspruches gemaB § 16 SGB V in den
Versichertenstammdaten auf der eGK speichern.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrdger SOLL den Versicherten im Rahmen der

A_364 VSDM Kartenherausgabe darauf hinweisen, dass seine eGK nur
in vertrauenswirdigen Umgebungen in hierfir
vorgesehenen Kartenterminals eingesetzt werden soll.

VSDM- Lastenheft Der Kostentrdger MUSS den Versicherten Uber einen

A_427 VSDM vorliegenden Sachverhalt informieren, der zu einer
Einschrankung des Leistungsanspruchs fiihrt und im
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VSDM-
A_226

VSDM-
A_366

VSDM-
A_380

Lastenheft
VSDM

Lastenheft
VSDM

Lastenheft
VSDM

Rahmen der Aktualisierung der VSD beim
Leistungserbringer wirksam wird.

Der Kostentréager MUSS erst ab Beginn des Online-
Wirkbetriebs die Felder gemaB § 13 SGB V, § 16 SGB V,
§ 62 SGB V sowie das Selektivvertragskennzeichen in
den Versichertenstammdaten auf der eGK ihrem Zweck
entsprechend nutzen.

Die Kostentrdger MUSSEN sicherstellen, dass nach
Ablauf der Ubergangszeit die Aktualisierungsauftrage
zum Ldschen der geschiitzten Versichertendaten aus
dem ungeschitzten Bereich der eGK in den Fachdiensten
bereitgestellt werden.

Die Kostentrédger MUSSEN nach Ablauf der
Ubergangszeit nur noch eGKs herausgeben, in denen
geschitzte Versichertenstammdaten nur noch im
geschitzten Bereich der eGK gespeichert sind.

7.3 Anforderungen an die Leistungserbringer

AFO-ID

VSDM-
A_103

VSDM-
A_218

VSDM-
A_221

Quelle

Lastenheft
VSDM

Lastenheft
VSDM

Lastenheft
VSDM

Beschreibung

Der Leistungserbringer SOLL eine Onlinepriifung
und -aktualisierung durchfiihren, wenn der
Versicherte den Leistungserbringer darauf hinweist,
dass sich seine Versichertenstammdaten geandert
haben.

Der Leistungserbringer MUSS eine Onlinepriifung
und -aktualisierung durchfiihren, wenn ein
begriindeter Verdacht eines Leistungsmissbrauchs
vorliegt.

Der Leistungserbringer SOLL den Versicherten Uber
eine durchgefiuihrte Aktualisierung der
Versichertenstammdaten auf der eGK informieren.
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8 Anhang A - Verzeichnisse

8.1 Abkiirzungen

Abkiirzung Bedeutung

ACT Aktivitdtsdiagramm

AdV Anwendungen des Versicherten

BAK Bundeséarztekammer

BDSG Bundesdatenschutzgesetz

BMV-A Bundesmantelvertrag-Arzte

ca2c Card to Card

CCs Card Communication Service

CMP Komponentendiagramm

CMS Card Management System

DEUV Datenerfassungs- und -lbermittlungsverordnung

DKG Deutsche Krankenhausgesellschaft

DMP Disease Management Programm

eGK elektronische Gesundheitskarte

EKV Ersatzkassenvertrag

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

GKV-SV Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung
GVD Geschutzte Versichertendaten

HBA Heilberufsausweis

HCA Healthcareapplication
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ICCSN Integrated Circuit Card Serial Number
ID Identification

P Internet Protocol

ISO International Organization for Standardization
KBV Kassenarztliche Bundesvereinigung

KIS Krankenhausinformationssystem

KVNR Krankenversicherungsnummer

KVK Krankenversichertenkarte

KzZBV Kassenzahnarztliche Bundesvereinigung
mobKT Mobiles Kartenterminal

NTP Network Time Protocol

OCSsP Online Certificate Status Protocol

PD Persénliche Versichertendaten

PKV Private Krankenversicherung

PVS Praxisverwaltungssystem

RFC Request for Comments

SD Sequenzdiagramm

SGB Sozialgesetzbuch

SMC Security Module Card

(B/A/KTR)

TI Telematikinfrastruktur

TSL Trustservice Status List

uc Use Case, Use-Case-Diagramm

UFS Update Flag Service
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UML Unified Modeling Language

VD Allgemeine Versicherungsdaten

VSD Versichertenstammdaten

VSDD Versichertenstammdatendienst

VSDM Versichertenstammdatenmanagement
WOP Wohnortprinzip

XML Extensible Markup Language

8.2 Glossar

Die folgende Tabelle enthalt eine Beschreibung von spezifischen Begriffen, die im
systemspezifischen Konzept VSDM verwendet werden. Die Inhalte des spezifischen
Glossars flieBen zuklinftig auch in das lbergeordnete Glossar ein.

Begriff

Ablaufumgebung

Anwendung VSDM

Anwendungsprozesse
VSDM

Betriebsfreigabe

Betriebskonzept

Beschreibung

Dezentral gesicherter Ausfiihrungsbereich fir Fachmodule
der Anwendungen, den die TI-Plattform bereitstellt

Beinhaltet das dezentrale Fachmodul sowie die
Schnittstellen und Kommunikation zu den Fachdiensten
und zu den Primarsystemen und beschreibt die
Funktionalitdt des VSDM mit Ausnahme der Fachdienste

Darstellung fachlicher Ablaufe des VSDM. Es werden die
fachlichen Aktionen der Akteure Ende-zu-Ende dargestellt,
wobei zwischen den Aktionen des Versicherten, der
Institutionen und der Anwendung VSDM unterschieden
wird

Erlaubnis zum Betrieb einer Komponente oder eines
Dienstes in der Telematikinfrastruktur fir einen definierten
Zeitraum

Festlegungen zum Betrieb der Telematikinfrastruktur

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx
Version: 2.1.0

Systemspezifisches Konzept Seite 124 von 238
© gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement

(VSDM)

Datensatz

Echtheit eGK / HBA / SMC

Ende-zu-Ende Betrachtung

Gesundheitsanwendung
(Health Care Application -
HCA)

Glltigkeit eGK / HBA /
SMC

Implementierungsleitfaden

Instanz, betriebsfiihrende

Instanz,
testdurchfiihrende

Kartengeneration

Kernzeit

Zusammengefasste Einheit von Datenfeldern.
Beispielsweise kdnnen die Datenfelder ,Name', ,Adresse’
und ,Geburtsdatum® einen Datensatz zu einer Person bilden

Wird durch ein Authentifizierungsverfahren zwischen zwei
Chipkarten (C2C) unter Verwendung der aufgebrachten
CV-Zertifikate geprift

Umfasst alle Prozessschritte des VSDM vom Primarsystem
bis zum Fachdienst, um die Anwendung vollstandig
darzustellen

Datencontainer auf der eGK, der alle Daten gemaB § 291a
SGB V aufnehmen und speichern kann

Prifung auf:

Sperrung der Gesundheitsanwendung

Ablauf des Authentifizierungs-Zertifikates

rechnerische Prifung des Authentifizierungs-Zertifikates
Prifung gegen einen Zertifikatsvalidierungsdienst

Rahmenbedingungen fiir die Umsetzung von Strukturen
und (Arbeits-) Ablaufen (Implementierung) in einem
System

Jeweiliger Betreiber von Teilen der Telematikinfrastruktur,
der diese Uberwacht und bei Stérungen erforderliche
MaBnahmen ergreift, um die Stérungen kurzfristig zu
beseitigen

Organisation, die unter Bericksichtigung des
Uibergeordneten Testkonzeptes TestmaBnahmen konzipiert,
entwickelt und durchfiihrt, um die Einhaltung der giltigen
Spezifikationen nachzuweisen

Generationen von Chipkarten in der Telematikinfrastruktur,
die sich durch spezifische technische Eigenschaften
unterscheiden (z.B. kryptographische Algorithmen)

Von den Kostentragern festgelegter Zeitraum, in der die
Fachdienste zur Onlinepriifung und -aktualisierung sicher
erreichbar sind und eine hohe Verfligbarkeit aufweisen
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Leistungsanspruch

Leistungsanspruch,
nachgehender

Leistungsanspruch,
ruhender

Leistungsmerkmale

Leistungspflicht

Nutzer

Offline-Szenario

Onlineprifung und -
aktualisierung

Online-Szenario

Probes

Anspruch des Versicherten auf Leistungen gemaB Drittem
Kapitel SGB V aus der gesetzlichen Krankenversicherung.
Der Anspruch auf Leistungen erlischt mit dem Ende der
Mitgliedschaft soweit kein nachgehender
Leistungsanspruch besteht.

Leistungsanspruch flir langstens einen Monat nach Ende
der Mitgliedschaft, solange keine Erwerbstdtigkeit
ausgefihrt wird. Bei Ende der Mitgliedschaft durch Tod des
Versicherten erhalten die nach § 10 SGB V versicherten
Angehdrigen Leistungen léngstens fiir einen Monat nach
dem Tode des Mitglieds (§ 19 SGB V).

Leistungsanspriiche kdnnen gemaB § 16 SGB V fir einen
bestimmten Zeitraum ruhen. Dabei ist zwischen Fallen des
eingeschrankten Ruhens (§ 16 Absatz 3a SGB V) und
Féllen des vollstdndigen Ruhens (§ 16 Absatze 1 bis 3 SGB
V) zu unterscheiden.

Bestimmte Eigenschaften oder Funktionen einer
Anwendung aus Geschaftssicht, die direkt oder indirekt von
anderen Anwendungen genutzt werden kdénnen

Umfasst alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen, die
von der Gesetzlichen Krankenkasse gegeniber ihren
Versicherten zu erbringen sind

Synonym fiir Benutzer, Endbenutzer

Keine Netzanbindung des Primdrsystems des
Leistungserbringers an die Telematikinfrastruktur

GemaB § SGB V gesetzlich vorgegebene Priifung auf
Gultigkeit und Aktualitat der Versichertenstammdaten,
Beinhaltet folgende Schritte:

Prifung der Giiltigkeit

Prifung der Aktualitat

Aktualisierung der Daten, wenn Anderungen vorliegen

Anbindung des Primdrsystems des Leistungserbringers an
das Netz der Telematikinfrastruktur

Testanfragen zur Prifung der Verfligbarkeit von
Fachdiensten in der Telematikinfrastruktur
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Priifungsnachweis

Schutzbedarf

Standalone-Szenario

Testframework

Testkonzept,
anwendungsspezifisch

Transaktionsstatus

Ubergeordnetes
Betriebskonzept

Uberwachungstiefe

Datensatz, der zum Nachweis einer durchgefiihrten
Onlinepriifung und -aktualisierung auf die eGK gespeichert
und dem PVS Ubergeben wird. Die Mitteilung der
durchgefiihrten Priifung ist Bestandteil der zu
Ubermittelnden Abrechnungsunterlagen nach § 295 SGB V.

Grad der sicherheitstechnischen Kritikalitat von
Informationsobjekten der Telematikinfrastruktur. Die
Ermittlung des Schutzbedarfs erfolgt anhand der Kriterien
Vertraulichkeit, Integritdt, Verfligbarkeit und Authentizitat.

Onlineprifung und -aktualisierung ohne eine
Netzanbindung des Praxisverwaltungssystems des
Leistungserbringers an die Telematikinfrastruktur. In
diesem Szenario wird ein zweiter vom
Praxisverwaltungssystem getrennter Arbeitsplatz
(Umgebung) zur Onlineprifung und -aktualisierung
genutzt. Die am Standalone-Arbeitsplatz auf der eGK
aktualisierten VSD missen durch erneutes Stecken der
eGK in das Praxisverwaltungssystem des
Leistungserbringers ibernommen werden.

Testrahmen, in welchem Prozessfolgen zum Test der
Anwendung VSDM in der Telematikinfrastruktur ablaufen

Dokument, welches die spezifischen TestmaBnahmen einer
Anwendung in der Telematikinfrastruktur auf Basis des
Ubergeordneten Testkonzeptes beschreibt. Gilt als
Grundlage fir die Planung, Entwicklung und Durchfiihrung
der TestmaBnahmen durch eine testdurchfiihrende Instanz.

Beschreibt den Zustand der Daten bei der Ubertragung auf
die eGK.

Grundsatzlich wird zu Beginn aller Schreibaktionen der
Status , Transaktionen offen™ auf die eGK geschrieben.
Nach erfolgreichem Abschluss aller Schreibvorgédnge wird
der Status ,keine Transaktionen offen™ auf die eGK
geschrieben.

Dokument, welches Ubergeordnete Festlegungen zum
Betrieb aller Komponenten und Dienste der
Telematikinfrastruktur beinhaltet

Umfang der unmittelbaren systematischen Erfassung
(Protokollierung), Beobachtung oder Uberwachung von
Vorgangen und Prozessen der Telematikinfrastruktur
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Umgebung

Umgebung,
vertrauenswirdige

Versicherungsschutz

VSD-Schema

Zertifikatsvalidierungs-
dienst

Zugriffsrecht,
institutsbezogenes

Zugriffsrecht,
personenbezogenes

Zulassungskriterien

Abgegrenzter Bereich der Telematikinfrastruktur, in der
Aktionen durchgefihrt werden kénnen, wie z. B. die
Infrastruktur eines Leistungserbringers zur Durchfiihrung
der Onlinepriifung und -aktualisierung

Umgebung eines Leistungserbringers oder Kostentragers,
in der zugelassene Komponenten und Anwendungen
gemaB Sicherheitskonzept der Telematikinfrastruktur
betrieben werden

Besteht fiir Personen, die gemaB § 5 SGB V
pflichtversichert, gemaB § 9 SGB V freiwillig versichert
oder als Familienangehdrige gemaB § 10 SGB V
mitversichert sind

Beschreibung, die formal die Struktur der
Versichertenstammdaten festlegt (XML-Schemadatei),
welche Daten in welcher Form auf der eGK gespeichert
werden kénnen und welche Beziehungen zwischen den
Daten bestehen

Dienst zur Uberpriifung der Giiltigkeit von X.509-
Zertifikaten (OCSP-Responder)

Berechtigung einer Institution (z.B. Arztpraxis,
Krankenhaus) fir Zugriffe auf Daten der eGK mittels einer
Institutionskarte (SMC)

Berechtigung, die direkt einer Person (Leistungserbringer
oder Versicherten) zugeordnet ist und durch den
elektronischen Heilberufsausweis (HBA) bzw. die
elektronische Gesundheitskarte (eGK) dargestellt wird

Voraussetzungen fiir die Zulassung der jeweiligen
Komponente oder des jeweiligen Dienstes flir einen Betrieb
in der Telematikinfrastruktur

8.3 Abbildungsverzeichnis
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9 Anhang B - Anforderungshaushalt

9.1 Eingangsanforderungen

Tabelle 48: Eingangsanforderungen mit Nachweis der Abdeckung

AFO-ID Quelle

CR-A_10 A_2; 1012705

VSDM- VSDM-LH_1
A_102

VSDM- VSDM-LH_1
A_103

VSDM- VSDM-LH_1
A_12

VSDM- VSDM-LH_1
A_120

Beschreibung

Eine Fachanwendung KANN die
nachrichtenbasierte Middleware der TI-
Plattform durch einen Intermediar, der
fachanwendungsspezifisch erstellt, benutzt
und betrieben wird, erweitern. Durch dieses
Konzept wird die Anzahl der
Kommunikationsverbindungen zwischen
dezentralen Systemen und Fachdiensten
reduziert.

Der Kostentrager MUSS im Falle einer
Beflillung des Feldes "Ende Glltigkeit der
Karte" entweder das Datum des Endes der
Mitgliedschaft des Versicherten in der
Krankenkasse oder das Datum des
Fristablaufs angeben.

Der Leistungserbringer KANN eine
Onlineprifung und -aktualisierung
durchfiihren, wenn der Versicherte den
Leistungserbringer darauf hinweist, dass sich
seine Versichertenstammdaten gedndert
haben.

Der Kostentrager KANN zum Nachweis der
Inanspruchnahme von Leistungen die
Abrechnungsart Kostenerstattung in den
Versichertenstammdaten auf der eGK
speichern.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
das Ergebnis der Onlinepriifung und -
aktualisierung dem Kartenterminal zur
Anzeige Ubergeben.

Umgesetzt
durch

VSDM-
A_2074

VSDM-
A_2053

VSDM-
A_2054

VSDM-
A_2053

VSDM-
A_2004
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VSDM- VSDM-LH_1
A_131

VSDM- VSDM-LH_1
A_132

VSDM- VSDM-LH_1
A_133

VSDM- VSDM-LH_1
A_138

VSDM- VSDM-LH_1
A_139

VSDM- VSDM-LH_1
A_17

VSDM- VSDM-LH_1
A_18

Die Anwendung VSDM SOLL bei der
Onlineprifung und -aktualisierung der
Versichertenstammdaten auf die Signatur
des Datenbearbeiters verzichten, um die
Performanz des Systems zu erhdhen, die
Komplexitat zu reduzieren und zur
Datensparsamkeit beizutragen.

Die Anwendung VSDM MUSS in der
Kommunikationsstrecke zwischen Fachmodul
und Fachdienst unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform eine
Zusammenfassung der
Kommunikationsverbindungen ermdglichen
(Intermediar), um die Anzahl der
Verbindungen der Fachdienste zu reduzieren.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
sicherstellen, dass die Netzwerkidentitat des
Leistungserbringers am Fachdienst nicht
ermittelbar ist.

Der Kostentrédger KANN bei einer eGK, deren
Authentifizierungszertifikat gesperrt oder
suspendiert ist, die Gesundheitsanwendung
deaktivieren.

Die Anwendung VSDM MUSS die
Informationen zum Ruhen des
Leistungsanspruchs gemaB § 16 Abs. 3a SGB
V im geschiitzten Bereich der
Versichertenstammdaten speichern.

Die Anwendung VSDM MUSS das fachliche
Infomodell VSDM aus dem Lastenheft VSDM
umsetzen.

Die Anwendung VSDM MUSS im
Zuzahlungsstatus des Versicherten in den
Versichertenstammdaten die generelle
Zuzahlungsbefreiung gemaB § 62 Abs. 3
SGB V abbilden.
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VSDM-
A_188

VSDM-
A_189

VSDM-
A_191

VSDM-
A_192

VSDM-
A_193

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Die Anwendung VSDM MUSS nach Priifung
der technischen Nutzbarkeit der eGK unter
Nutzung von Leistungsmerkmalen der TI-
Plattform die Glltigkeit der eGK am
Zertifikatsvalidierungsdienst online priifen.

Die Anwendung VSDM MUSS durch den
Leistungserbringer so konfigurierbar sein,
dass die Onlineprifung und -aktualisierung
der Versichertenstammdaten unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
unabhangig vom erstmaligen Quartalsbesuch
des Versicherten automatisch beim Stecken
der eGK ausgel6st werden kann.

Die Anwendung VSDM MUSS den ruhenden
Leistungsanspruch gemaB § 16 SGB V im
Infomodell der Versichertenstammdaten mit
folgenden Attributen vorsehen:

- Beginn des ruhenden Leistungsanspruchs
- Ende des ruhenden Leistungsanspruchs

- Art des Ruhens (vollstandig /
eingeschrankt)

Die Anwendung VSDM MUSS die
Kostenerstattung gemaB § 13 Abs. 2 SGB V
im Infomodell der Versichertenstammdaten
mit folgenden Attributen vorsehen:

- Arztliche Versorgung

- Zahnarztliche Versorgung

- Stationarer Bereich

- Veranlasste Leistungen

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
sicherstellen, dass der auf der eGK
gespeicherte Prifungsnachweis der
durchgefiihrten Onlineprifung und -
aktualisierung nur durch die Institution
gelesen werden kann, welche die Priifung
veranlasst hat.
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VSDM-
A_194

VSDM-
A_199

VSDM-
A 211

VSDM-
A_217

VSDM-
A_218

VSDM-
A_219

VSDM-
A 221

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Die Anwendung VSDM MUSS im
Prifungsnachweis folgende Inhalte abbilden:
- Timestamp

- Ergebnis der Onlineprifung und -
aktualisierung

- Rickgabewert

- Prifziffer des Fachdienstes

Der Kostentrager MUSS
Versichertenstammdaten gemaB Zeichensatz
[ISO 8859-15] auf die eGK aufbringen.

Die Kostentrager MUSSEN unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
zur Sicherung der Onlineprifung und -
aktualisierung der Versichertenstammdaten
der eGK eine Kernzeit definieren, wahrend
der die Fachdienste sicher erreichbar sind.

Der Kostentrager MUSS den Versicherten auf
Verlangen Uber die auf seiner eGK
gespeicherten Versichertenstammdaten
informieren.

Der Leistungserbringer MUSS eine
Onlineprifung und -aktualisierung
durchfiihren, wenn ein begriindeter Verdacht
eines Leistungsmissbrauchs vorliegt.

Die Anwendung VSDM MUSS die Vorgaben
der Datenerfassungs- und -
Gbermittlungsverordnung (DEUV) bei der
Umsetzung der Versichertenstammdaten
unter Berilcksichtigung der in den Klassen
des Infomodells beschriebenen Ausnahmen
der Felder Vorname, Nachname,
StraBenname, Ort und Rechtskreis einhalten.

Der Leistungserbringer SOLL den
Versicherten Uber eine durchgefiihrte
Aktualisierung der Versichertenstammdaten
auf der eGK informieren.
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VSDM-
A_224

VSDM-
A_225

VSDM-
A_226

VSDM-
A_229

VSDM-
A_242

VSDM-
A_247

VSDM-
A_256

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
den Prifungsnachweis nach durchgefiihrter
Onlineprifung und -aktualisierung an der
Schnittstelle zum Primarsystem bereitstellen.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
den Prifungsnachweis auf der eGK
speichern, auch wenn dieser im Online-
Szenario direkt an das Primarsystem
Ubergeben wird.

Der Kostentrager MUSS erst ab Beginn des
Online-Wirkbetriebs die Felder gemaB § 13
SGB V, § 16 SGB V, § 62 SGB V sowie das
Selektivvertragskennzeichen in den
Versichertenstammdaten auf der eGK ihrem
Zweck entsprechend nutzen.

Der Kostentrdger MUSS Wartungsfenster fur
seine Fachdienste der Anwendung VSDM
auBerhalb der Kernzeiten definieren.

Die TI-Plattform MUSS flexibel um
zusatzliche Fachdienste der Kostentrager (z.
B. Informationsdienst zu Wahltarifen)
erweiterbar sein.

Die Anwendung VSDM MUSS dem
Primarsystem unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
Informationen zur Anzeige zum Ablaufstatus
der Onlineprifung und -aktualisierung
liefern, um den jeweiligen Benutzer zu
informieren und eine Auswertung der
Ausfliihrungszeiten im Primarsystem zu
ermdoglichen.

Die Anwendung VSDM MUSS im Standalone-
Szenario unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform die
Information Uber ein gesperrtes
Authentifizierungs-Zertifikat im
Prifungsnachweis auf der eGK speichern, um
diese Information mit Hilfe der eGK dem
Praxisverwaltungssystem zu tbermitteln.
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VSDM- VSDM-LH_1
A_26

VSDM- VSDM-LH_1
A_260

VSDM- VSDM-LH_1
A_261

VSDM- VSDM-LH_1
A_262

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
gewdhrleisten, dass im Rahmen des
Versichertenstammdatenmanagements eine
Profilbildung Uber die anfragenden
Leistungserbringer fir einen Kostentrager
unmdglich ist.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
beim Agieren mit einer eGK im Fehlerfall
eine qualifizierte Meldung erzeugen, so dass
eine Fehleranalyse durch den
verantwortlichen Systembetreuer moglich
ist.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
eine sichere Kommunikation geman
Schutzbedarf zu den Fachdiensten der
Kostentrager zur Onlineprifung und -
aktualisierung der Versichertenstammdaten
herstellen kdnnen.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
dem Primarsystem eine Funktion zum Lesen
der Versichertenstammdaten mit
Onlineprifung und -aktualisierung
bereitstellen.
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VSDM-
A_263

VSDM-
A_265

VSDM-
A_266

VSDM-
A_267

VSDM-
A_268

VSDM-
A_274

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Die Anwendung VSDM MUSS dem
Primarsystem unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform eine
Funktion zum Lesen der
Versichertenstammdaten von der KVK
bereitstellen, solange die KVK als Nachweis
zur Inanspruchnahme von Leistungen giiltig
ist.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
eine Funktion zum Lesen der
Versichertenstammdaten *ohne*
Onlineprifung und -aktualisierung
bereitstellen.

Die Anwendung VSDM MUSS dem
Primdrsystem ein eindeutiges
Identifikationsmerkmal des Versicherten
(KVNR, unveranderlicher Teil) bereitstellen,
um dem Primarsystem eine automatische
Suche und Identifizierung des Versicherten
im Patientenstamm zu ermdglichen.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform im
Rahmen der Onlinepriifung und -
aktualisierung eine Anfrage beim Update
Flag Service (UFS) der Kostentrager stellen,
ob fir den Versicherten ein
Aktualisierungsauftrag vorliegt.

Der Kostentrager SOLL bei einer
notwendigen Sperrung im ersten Schritt die
Zertifikate der eGK sperren und bei Bedarf
im zweiten Schritt die
Gesundheitsanwendung.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
dem Primérsystem das Ergebnis der
Onlineprifung und -aktualisierung der
Versichertenstammdaten bereitstellen.
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VSDM- VSDM-LH_1 Die Anwendung VSDM SOLL im Standalone- VSDM-
A_295 Szenario den gleichen technischen Ablauf zur A_2000

Onlineprifung und -aktualisierung der
Versichertenstammdaten wie im Online-
Szenario umsetzen.

VSDM- VSDM-LH_1 Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung VSDM-
A_300 von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform A_2058
das eindeutige Identifikationsmerkmal der
eGK (ICCSN) erhalten, sobald diese im
Kontext VSDM gesteckt wurde.

VSDM- VSDM-LH_1 Die Anwendung VSDM MUSS die VSDM-
A_302 Onlineprifung und -aktualisierung der A_2002
Versichertenstammdaten auf der eGK
initileren, falls eine Aufforderung zur
Onlineprifung und -aktualisierung durch das
Primarsystem erfolgt.

VSDM- VSDM-LH_1 Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung VSDM-
A_303 von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform A_2137
sicherstellen, dass die Onlineprifung und - VSDM-
aktualisierung nur aus der Umgebung eines A_2138
berechtigten Akteurs maéglich ist. VSDM-
A_2139

VSDM-

A_2140

VSDM-

A 2171

VSDM-

A_2172

VSDM-

A_2173

VSDM-

A_2174
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VSDM- VSDM-LH_1
A_304

VSDM- VSDM-LH_1
A_305

VSDM- VSDM-LH_1
A_306

VSDM- VSDM-LH_1
A_307

VSDM- VSDM-LH_1
A_308

VSDM- VSDM-LH_1
A_309

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform im
Rahmen der Onlinepriifung und -
aktualisierung die Gultigkeit der eGK anhand
folgender Kriterien auf technische
Nutzbarkeit prifen:

- Sperrung der Gesundheitsanwendung

- Ablaufdatum des Authentifizierungs-
Zertifikates

- Rechnerische Priifung des
Authentifizierungs-Zertifikates

Die Anwendung VSDM SOLL die
Onlineprifung und -aktualisierung gemafs
der im Prozess VSDM-P_002 festgelegten
anwendungsspezifischen Prozessschritte
durchfihren.

Der Update Flag Service (UFS) der
Kostentrager MUSS unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform zur
Durchfliihrung einer Aktualisierung der
Versichertenstammdaten oder Sperrung der
eGK der Anwendung VSDM nach Anfrage alle
aktuellen Aktualisierungsauftrage dieser eGK
bereitstellen.

Die Anwendung VSDM MUSS bei Vorliegen
mehrerer Aktualisierungsauftrage zu einer
eGK die Priorisierung der Abarbeitung durch
den Fachdienst (UFS) ermdglichen.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
die Aktualisierung der
Versichertenstammdaten anhand eines
vorliegenden Auftrages beim
Versichertenstammdatendienst (VSDD) der
Kostentrager anstoBen.

Die Anwendung VSDM MUSS bei gesperrtem
Authentifizierungs-Zertifikat der eGK unter
Nutzung von Leistungsmerkmalen der TI-
Plattform priifen, ob beim Update Flag
Service (UFS) ein Pflichtupdate vorliegt.
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VSDM- VSDM-LH_1
A_310

VSDM- VSDM-LH_1
A_311

VSDM- VSDM-LH_1
A_312

VSDM- VSDM-LH_1
A_313

VSDM- VSDM-LH_1
A_314

VSDM- VSDM-LH_1
A_316

Der Versichertenstammdatendienst (VSDD)
der Kostentrager MUSS unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform nach
Auftrag der Anwendung VSDM die
Aktualisierung der Versichertenstammdaten
auf der eGK Uber einen gesicherten
Ubertragungskanal durchfiihren.

Die Anwendung VSDM MUSS aus
Datenschutzgriinden unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform die
durchgefiihrte Aktualisierung der
Versichertenstammdaten in einem
Protokolleintrag auf der eGK speichern.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
die Berechtigung zum Lesen der
Versichertenstammdaten prifen.

Die Anwendung VSDM MUSS die
Versichertenstammdaten unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform von
der eGK lesen kdnnen.

Die Anwendung VSDM MUSS aus
Datenschutzgriinden unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform den
Zugriff auf die geschiitzten
Versichertenstammdaten auf der eGK
protokollieren.

Der Versichertenstammdatendienst (VSDD)
der Kostentrager MUSS unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform zum
Nachweis der Aktualisierung der
Versichertenstammdaten auf der eGK der
Anwendung VSDM eine alphanumerische
Prifziffer als Bestandteil fir den
Prifungsnachweis tibermitteln.
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VSDM-
A_317

VSDM-
A_318

VSDM-
A_331

VSDM-
A_332

VSDM-
A_333

VSDM-
A_334

VSDM-
A_335

VSDM-
A_336

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Der Versichertenstammdatendienst (VSDD)
der Kostentrager MUSS unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform zur
Sicherstellung der Integritat der
Versichertenstammdaten den
Transaktionsstatus (EF.StatusVD) des
Schreibvorganges auf der eGK speichern.

Die Anwendung VSDM DARF die
Versichertenstammdaten unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform von
der eGK NICHT lesen, wenn der
Transaktionsstatus (EF.StatusVD) die
Integritat der Versichertenstammdaten nicht
bestatigt.

Die Anwendung VSDM MUSS die
Vertraulichkeit, Integritat, Verfligbarkeit und
Authentizitdt gemaB Schutzbedarf
sicherstellen.

Die Anwendung VSDM MUSS den
Schutzbedarf "hoch" flr die Integritat der
ungeschitzten und geschitzten
Versichertenstammdaten erfillen.

Die Anwendung VSDM MUSS den
Schutzbedarf "sehr hoch" fir die
Vertraulichkeit der geschitzten
Versichertenstammdaten erfillen.

Die Anwendung VSDM MUSS den
Schutzbedarf "mittel" fir die Verfligbarkeit
der Daten zum
Versichertenstammdatenmanagement
erfullen.

Die Anwendung VSDM MUSS den
Schutzbedarf "mittel" fir die Vertraulichkeit
der ungeschltitzten Versichertenstammdaten
erfullen.

Die Anwendung VSDM MUSS den
Schutzbedarf "hoch" fir die Authentizitat der
Versichertenstammdaten erfillen.
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VSDM-
A_338

VSDM-
A_341

VSDM-

A_342

VSDM-
A_346

VSDM-
A_347

VSDM-
A_349

VSDM-
A_350

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

BDSG, § 6¢
VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Die Anwendung VSDM MUSS flr
Nachrichten, die keine Sozialdaten enthalten,
folgenden Schutzbedarf sicherstellen:

- Vertraulichkeit: niedrig

- Integritat: mittel

- Authentizitat: mittel

Die Anwendung VSDM MUSS
Zeitbegrenzungen fur die Onlineprifung und
-aktualisierung festlegen kénnen, um
einzelne Prozessschritte zu einem definierten
Zeitpunkt kontrolliert beenden zu kénnen.

Die TI-Plattform MUSS der Anwendung
VSDM eine gesicherte Ablaufumgebung fiir
das Fachmodul bereitstellen.

Die Anwendung VSDM MUSS Informationen
fur Kartenterminal und Primdrsystem
bereitstellen, damit der Versicherte iber die
Aktualisierung der Versichertenstammdaten
auf seiner eGK informiert werden kann.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
sicherstellen, dass vor dem Lesen der
geschitzten und ungeschitzten
Versichertenstammdaten die Echtheit der
eGK gepriift wird.

Das Kartenmanagementsystem (CMS) der
Kostentrager MUSS unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform nach
Auftrag der Anwendung VSDM die Sperrung
/ Entsperrung der Gesundheitsanwendung
auf der eGK Uber einen gesicherten
Ubertragungskanal durchfiihren.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
dem Primarsystem eine Funktion zum Lesen
der Versichertenstammdaten ohne
Onlineprifung und -aktualisierung
bereitstellen.
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VSDM-

A_352

VSDM-
A_353

VSDM-
A_356

VSDM-
A_357

VSDM-
A_358

VSDM-
A_359

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung  VSDM-
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform A_2002
bei ungiltiger eGK als Ergebnis der Prifung  VSDM-
der technischen Nutzbarkeit priifen, ob beim A_2004
Update Flag Service (UFS) ein Pflichtupdate

vorliegt.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung  VSDM-
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform A_2024
die Sperrung / Entsperrung der eGK anhand

eines vorliegenden Auftrages beim
Kartenmanagementsystem (CMS) der

Kostentrager anstoBen.

Die Anwendung VSDM DARF die VSDM-
Versichertenstammdaten NICHT von der eGK A_2002
lesen, wenn die Glltigkeit der eGK anhand VSDM-
der Zertifikatspriifung nicht bestatigt wurde. A_2501

Die Anwendung VSDM SOLL die VSDM-
Onlineprifung und -aktualisierung im A_2004
Standalone-Szenario gemaB der im Prozess
VSDM-P_003 festgelegten

anwendungsspezifischen Prozessschritte

durchfihren.

Die Anwendung VSDM SOLL das Lesen der VSDM-
Versichertenstammdaten ohne A_2002
Onlineprifung und -aktualisierung gemafs

der im Prozess VSDM-P_004 festgelegten
anwendungsspezifischen Prozessschritte

durchfihren.

Der Kostentrager DARF zur Abbildung der VSDM-
Versichertenstammdaten auf der eGK NICHT A_2185
die in der eGK-Spezifikation Teil 3
[gemSpec_eGK_P3] vom 02.07.2008 mit

"RES" gekennzeichneten Zeichen verwenden.
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VSDM- VSDM-LH_1
A_36

VSDM- VSDM-LH_1
A_360

VSDM- VSDM-LH_1
A_361

VSDM- VSDM-LH_1
A_364

VSDM- VSDM-LH_1
A_365

Die Anwendung VSDM MUSS das Lesen der
geschiitzten und ungeschiitzten
Versichertenstammdaten durch folgende
Akteure ermdglichen:

- Arzt

- Mitarbeiter medizinische Institution

- Apotheker

- Mitarbeiter Apotheke

- Psychotherapeut

- sonstige Erbringer arztlich verordneter
Leistungen

- Mitarbeiter Rettungswesen (GVD nur mit
Autorisierung des Versicherten)

- Mitarbeiter medizinische Institution zur
eGK Anwenderunterstiitzung (eGK AWU)

- Mitarbeiter Institution des Kostentragers

Der Kostentrager KANN die Informationen
zum Ruhen eines Leistungsanspruches
gemaB § 16 SGB V in den
Versichertenstammdaten auf der eGK
speichern.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
Systemmeldungen erzeugen, die eindeutig,

unverwechselbar und fir alle nachnutzenden

Systeme interpretierbar sind, um
erforderliche MaBnahmen ableiten zu
kénnen.

Der Kostentrager SOLL den Versicherten im
Rahmen der Kartenherausgabe darauf
hinweisen, dass seine eGK nur in
vertrauenswirdigen Umgebungen in hierflr
vorgesehenen Kartenterminals eingesetzt
werden soll.

Die Gesellschafter MUSSEN die Dauer der
Ubergangszeit der Ausnahmeregelung, die
geschiitzten VSD als Teil der ungeschitzten
Versichertenstammdaten zu speichern,
explizit einschranken.

= gematik

VSDM-
A_2146

VSDM-
A_2053

VSDM-
A_2120
VSDM-
A_2142

VSDM-
A_2053

VSDM-
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VSDM-
A_366

VSDM-
A_369

VSDM-
A_37

VSDM-
A_370

VSDM-
A_379

VSDM-
A_380

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

= gematik

Die Kostentrager MUSSEN sicherstellen, dass VSDM-

nach Ablauf der Ubergangszeit die
Aktualisierungsauftrége zum Léschen der
geschitzten Versichertendaten aus dem
ungeschitzten Bereich der eGK in den
Fachdiensten bereitgestellt werden.

Die Anwendung VSDM MUSS den
Prifungsnachweis in einem Format
erzeugen, das gemaB den Vorgaben der

technischen Anlagen in den

Abrechnungsdatensatz nach § 295 SGB V

integriert werden kann.

A_2053

VSDM-
A_2154

Die Anwendung VSDM MUSS sicherstellen, VSDM-
dass jeder zum Lesen der
Versichertenstammdaten berechtigte Akteur
auch die Berechtigung zur Aktualisierung der
Versichertenstammdaten mittels VSDD auf

der eGK hat, um einen aktuellen Datenstand

beim Lesen der eGK zu gewahrleisten.

A_2146

Die Anwendung VSDM MUSS zum Lesen der VSDM-

Versichertenstammdaten und des

A_2000

Prifungsnachweises im Standalone-Szenario VSDM-

am Arbeitsplatz des PVS die gleichen
Standardkomponenten wie am Online-
Arbeitsplatz der Telematikinfrastruktur

verwenden

A_2001

Die Anwendung VSDM MUSS fiir den Nutzer VSDM-
erkennbar abbilden, ob die Datenfelder auf A_2051
der eGK zur Abbildung der Kostenerstattung

gemaB § 13 SGB V vom Kostentrager

genutzt werden.

Die Kostentrdger MUSSEN nach Ablauf der VSDM-
Ubergangszeit nur noch eGKs herausgeben, A_2053
in denen geschutzte

Versichertenstammdaten nur noch im
geschiitzten Bereich der eGK gespeichert

sind.
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VSDM-
A_386

VSDM-
A_387

VSDM-
A_388

VSDM-
A_389

VSDM-
A_39

VSDM-
A_390

VSDM-
A_391

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform in
einem Protokolleintrag zur durchgefiihrten
Aktualisierung der Versichertenstammdaten
auf der eGK Informationen zur initilerenden
Umgebung speichern.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
nach durchgefiihrter Onlinepriifung und -
aktualisierung einen bereits auf der eGK
vorhandenen Prifungsnachweis
Uberschreiben.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
die Versichertenstammdaten nach dem
Lesen von der eGK an der Schnittstelle zum
Primarsystem bereitstellen.

Die Anwendung VSDM MUSS den
automatischen Aufruf zusatzlicher
Fachdienste der Kostentrager (z.B.
Informationsdienst zu Wahltarifen) unter
Nutzung von Leistungsmerkmalen der TI-
Plattform im Kontext des VSDM ermdglichen.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
sicherstellen, dass die Anzeige der
geschiitzten Versichertenstammdaten fir
den Mitarbeiter Rettungswesen nur nach
Autorisierung durch den Versicherten
maoglich ist.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform im
Prifungsnachweis den Fall abbilden, dass die
Anbindung des Leistungserbringers an die
Telematikinfrastruktur Gber einen zu
definierenden Zeitraum hinaus offline war.

Die Anwendung VSDM SOLL bei der
Onlineprifung und -aktualisierung der
Versichertenstammdaten auf die Nutzung
des Pseudonyms des Versicherten
verzichten, um die Performanz des Systems
zu erhdhen.

gematik
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VSDM- VSDM-LH_1
A_393

VSDM- VSDM-LH_1
A_394

VSDM- VSDM-LH_1
A_396

VSDM- VSDM-LH_1
A_397

VSDM- VSDM-LH_1
A_398

VSDM- VSDM-LH_1

A_405

VSDM- VSDM-LH_1
A_41

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
dem Primérsystem ein eindeutiges
Identifikationsmerkmal des Versicherten
(unveranderlicher Teil der KVNR)
bereitstellen, um dem Primarsystem eine
Prifung auf Vorliegen eines
Prifungsnachweises fir das laufende Quartal
zu ermdoglichen.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
dem Primérsystem die Information Gber
aufgetretene Fehler bereitstellen.

Die Anwendung VSDM MUSS im Infomodell
der Versichertenstammdaten jeweils ein
Pflichtfeld fir die Kennzeichnung fir arztliche
und zahnérztliche Selektivvertrége mit den
Auspragungen “ja“, “nein" und “nicht
genutzt" vorsehen.

Die Anwendung VSDM MUSS im Infomodell
der Versichertenstammdaten ein optionales
Feld fiir die Angabe der Art des
Selektivvertrags (8§ 73b, 137f, 140a)
vorsehen.

Die Anwendung VSDM MUSS das fachliche
Infomodell Priifungsnachweis aus dem
Lastenheft VSDM umsetzen.

Die Gesellschafter MUSSEN Bedingungen fiir
das Ende der Ubergangszeit definieren, ab
dem die geschitzten Versichertendaten aus
dem ungeschitzten Bereich der eGK
geléscht werden missen.

Der Versichertenstammdatendienst (VSDD)
der Kostentrdger MUSS bei einer
Aktualisierung der Versichertenstammdaten
die korrekte Zuordnung der
Versichertenstammdaten des Versicherten
zur eGK gewahrleisten.

gematik
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VSDM-
A_411

VSDM-
A_412

VSDM-
A_415

VSDM-
A_421

VSDM-
A_422

VSDM-
A_427

VSDM-
A_45

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Die Anwendung VSDM MUSS die Méglichkeit
bereitstellen, dass die Erzeugung eines
Prifungsnachweises tber Aufrufparameter
gesteuert werden kann.

Die Anwendung VSDM MUSS die Méglichkeit
bereitstellen, dass beim Lesen der
Versichertenstammdaten von der eGK lber
Aufrufparameter gesteuert werden kann, ob
auch der Prifungsnachweises gelesen wird.

Die Anwendung VSDM MUSS fiir den Nutzer
erkennbar abbilden, ob die Datenfelder auf
der eGK zur Abbildung des ruhenden
Leistungsanspruchs gemaB § 16 SGB V vom
Kostentrager genutzt werden.

Die Anwendung VSDM MUSS XML-
Schemadefinitionen (XSD) in den
Pflichtenheften so spezifizieren, dass durch
Typdefinitionen (z. B. Langendefinition,
Minimal-, Maximalwerte) eine XML-
Validierung bereits fehlerhafte Werte
feststellen kann, bevor diese Daten in die
Telematikinfrastruktur oder auf eine eGK
gelangen.

Die Anwendung VSDM MUSS die
Anforderungen der Architektur gemas den
Vorgaben aus dem Projekt Basis-TI
umsetzen/unterstitzen.

Der Kostentrdger MUSS den Versicherten im
Vorfeld einer Aktualisierung der VSD auf der
eGK informieren, wenn damit
Einschrankungen des Leistungsanspruchs
verbunden sind.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform in
den fachlichen Protokollen mindestens
protokollieren ,WER", ,WANN", ,WAS"
ausgeflhrt hat.

gematik
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VSDM- VSDM-LH_1
A_47

VSDM- VSDM-LH_1
A_48

VSDM- VSDM-LH_1
A_51

VSDM- VSDM-LH_1
A_56

VSDM- VSDM-LH_1
A_59

VSDM- VSDM-LH_1
A_65

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
sicherstellen, dass auf eine bestimmte eGK
nur die fir diese eGK vorgesehenen Daten
Ubermittelt werden.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
vor dem Lesen der Versichertenstammdaten
die Echtheit von HBA / SMC-B priifen und
sicherstellen, dass nur bei Echtheit eine
Weiterverarbeitung erfolgt.

Der Update Flag Service (UFS) der
Kostentrager MUSS unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform zum
Nachweis der Anfrage der Anwendung VSDM
eine alphanumerische Prifziffer als
Bestandteil fiir den Prifungsnachweis
Ubermitteln, wenn kein
Aktualisierungsauftrag fur den
Versichertenstammdatendienst (VSDD)
vorliegt.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
jeden Zugriff auf die geschitzten
Versichertenstammdaten auf der eGK
protokollieren, damit sich der Versicherte
Uber den Umgang mit den
personenbezogenen Daten auf seiner eGK
vollstandig informieren kann.

Der Kostentrager KANN die Glltigkeit der
Karte als Versicherungsnachweis in den
Versichertenstammdaten der eGK befristen.

Die Anwendung VSDM MUSS fir
Abrechnungszwecke bei einer
durchgefiihrten Onlineprifung und -
aktualisierung unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform einen
Priifungsnachweis fiir die an der
vertragsarztlichen Versorgung
teilnehmenden Arzte, Einrichtungen und
Zahnarzte erzeugen.

gematik
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VSDM-
A_68

VSDM-
A7

VSDM-
A_74

VSDM-
A_75

VSDM-
A_76

VSDM-
A_82

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

VSDM-LH_1

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
bei Onlinepriifung und -aktualisierung der
Versichertenstammdaten gewéhrleisten,
dass die Identitat des anfragenden
Leistungserbringers anonymisiert wird, um
eine Profilbildung zu vermeiden.

Der Kostentrdager MUSS als
Ausnahmeregelung den schiitzenswerten Teil
der Versichertenstammdaten auf der eGK fur
eine befristete Ubergangszeit auch im
ungeschiitzten Bereich der eGK als Kopie
speichern.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
sicherstellen, dass nur Berechtigte auf die
zur Datenschutzkontrolle auf der eGK
gespeicherten Daten (Protokolldaten)
zugreifen kénnen.

Die Anwendung VSDM MUSS unter Nutzung
von Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
eine Aktualisierung der
Versichertenstammdaten fiir Zwecke der
Datenschutzkontrolle auf der eGK
protokollieren, um nachweisen zu kénnen,
welcher Akteur die Aktualisierung
angestoBen hat.

Der Kostentrager MUSS die Protokolle Gber
die Aktualisierung von
Versichertenstammdaten
(Anderungsprotokolle) vorhalten und dem
Versicherten auf Verlangen Auskunft geben.

Die Anwendung VSDM MUSS dem
Leistungserbringer unter Nutzung von
Leistungsmerkmalen der TI-Plattform
ermdglichen, die Versichertenstammdaten
von der eGK lesen zu kdnnen, wenn aus
technischen Griinden eine Onlineprifung und
-aktualisierung nicht mdglich ist.

gematik
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VSDM- VSDM-LH_1 Die Anwendung VSDM MUSS auch einen VSDM-

A_96 Prifungsnachweis Uiber die Onlineprifung A_2002
und -aktualisierung erstellen, wenn die VSDM-
Durchfiihrung der Prifung aufgrund A_2004

technischer Probleme nicht moglich war.

9.2 Ausgangsanforderungen

VSDM-A_2000 - Anwendungsfalldiagramm "Use Cases VSDM"

Die Fachanwendung VSDM MUSS die Anwendungsfédlle des Anwendungsfalldiagramms
"Use Cases VSDM" erfillen.

[<=1

VSDM-A_2001 - Komponentendiagramm "Ubersicht Komponenten VSDM"

Die Fachanwendung VSDM MUSS aus den Komponenten des Komponentendiagramms
"Ubersicht Komponenten VSDM" bestehen.

[<=1]

VSDM-A_2002 - Aktivitatsdiagramm "VSDM-UC_01: VSD von eGK lesen"

Die Fachanwendung VSDM MUSS das Aktivitdtsdiagramm "Aktivitatsdiagramm: VSDM-
UC_01 - VSD von eGK lesen" erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2003 - Aktivitatsdiagramm "VSDM-UC_03: Versichertendaten von KVK
lesen”

Die Fachanwendung VSDM MUSS das Aktivitatsdiagramms "Aktivitdtsdiagramm:
Versichertendaten von KVK lesen" erfillen.

[<=1

VSDM-A_2004 - Aktivitdatsdiagramm "VSDM-UC_02: Automatische
Onlinepriifung VSD"

Die Fachanwendung VSDM MUSS die Funktionen des Aktivitatsdiagramms
"Aktivitatsdiagramm: VSDM-UC_02 - Automatische Onlineprifung VSD" erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2005 - Aktivitat "VSDM-UC_12: Technische Nutzbarkeit und Giiltigkeit
der eGK priifen”

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSDM-UC_12: Technische Nutzbarkeit und
Giiltigkeit der eGK priifen" durchfiihren.

[<=1

VSDM-A_2006 - Sequenzdiagramm "VSDM-UC_12: Technische Nutzbarkeit und
Giiltigkeit der eGK priifen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Technische Nutzbarkeit und
Glltigkeit der eGK priifen" beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1

VSDM-A_2017 - Anwendungsfall "VSDM-UC_01: VSD von eGK lesen"

Die Fachanwendung VSDM MUSS den primaren Anwendungsfall "VSDM-UC_01: VSD von
eGK lesen" abbilden.

[<=]
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VSDM-A_2018 - Anwendungsfall "VSDM-UC_03: Lesen Versichertendaten von
KVK"

Die Fachanwendung VSDM MUSS den primaren Anwendungsfall "VSDM-UC_03:
Versichertendaten von KVK lesen" abbilden.

[<=1

VSDM-A_2019 - Anwendungsfall "VSDM-UC_02: Automatische Onlinepriifung
VvSD"

Die Fachanwendung VSDM MUSS den primaren Anwendungsfall "VSDM-UC_02:
Automatische Onlineprifung VSD" abbilden.

[<=1

VSDM-A_2022 - Aktivitat "VSDM-UC_11: Echtheit der beteiligten Karten priifen"
Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSDM-UC_11: Echtheit der beteiligten Karten
prifen" durchfiihren.

[<=1]

VSDM-A_2023 - Aktivitdt "VSDM-UC_04: Aktualisierungsauftrage ermitteln”
Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSDM-UC_04: Aktualisierungsauftrage
ermitteln" durchfihren.

[<=1]

VSDM-A_2024 - Aktivitdt "VSDM-UC_05: Aktualisierungen durchfiihren"

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSDM-UC_05: Aktualisierungen durchfiihren"
durchfiihren.

[<=1

VSDM-A_2025 - Aktivitat "VSDM-UC_06: Priifungsnachweis erzeugen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSDM-UC_06: Prifungsnachweis erzeugen"
durchfihren.

[<=1

VSDM-A_2026 - Aktivitat "VSDM-UC_07: Priifungsnachweis schreiben”

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSDM-UC_07 Prifungsnachweis schreiben"
durchfihren.

[<=1]

VSDM-A_2027 - Aktivitat "VSDM-UC_08: Priifungsnachweis lesen”

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSDM-UC_08 Prufungsnachweis lesen"
durchfiihren.

[<=1

VSDM-A_2028 - Aktivitat "VSDM-UC_09: Daten zu Protokollierungsliste
hinzufiigen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSDM-UC_Q09 Daten zu Protokollierungsliste
hinzufiigen" durchfihren.

[<=1

VSDM-A_2029 - Aktivitat "VSDM-UC_10: Protokollierungsliste auf eGK
schreiben"

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSDM-UC_10 Protokollierungsliste auf eGK
schreiben" durchfiihren.

[<=1]

VSDM-A_2030 - Aktivitat "VSD Status Container lesen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "VSD Status Container lesen" durchfiihren.
[<=1]
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VSDM-A_2031 - Aktivitat "PD und VD von eGK lesen”

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "PD und VD von eGK lesen" durchfiihren.
[<=1]

VSDM-A_2032 - Aktivitat "GVD von eGK lesen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "GVD von eGK lesen" durchfihren.

[<=1

VSDM-A_2033 - Aktivitat "Versichertendaten von KVK lesen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "Versichertendaten von KVK lesen"
durchfiihren.

[<=1

VSDM-A_2034 - Aktivitadt "Ergebnis am Terminal anzeigen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "Ergebnis am Terminal anzeigen" erflillen.
[<=1

VSDM-A_2035 - Sequenzdiagramm "VSDM-UC_04: Aktualisierungsauftrage
ermitteln”

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Aktualisierungsauftrage
ermitteln" beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2036 - Sequenzdiagramm "VSDM-UC_05: Aktualisierungen
durchfiihren"

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Aktualisierungen
durchfiihren" beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1

VSDM-A_2037 - Sequenzdiagramm "VSDM-UC_06: Priifungsnachweis erzeugen"
Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Prifungsnachweis erzeugen"
beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1
VSDM-A_2038 - Sequenzdiagramm "VSDM-UC_07: Priifungsnachweis schreiben

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Prifungsnachweis schreiben"
beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2039 - Sequenzdiagramm "VSDM-UC_08: Priifungsnachweis lesen”
Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Priifungsnachweis lesen"
beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1

VSDM-A_2040 - Sequenzdiagramm "VSDM-UC_09: Daten zu
Protokollierungsliste hinzufiigen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Daten zu
Protokollierungsliste hinzufligen" beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1

VSDM-A_2041 - Sequenzdiagramm "VSDM-UC_10: Protokollierungsliste auf eGK
schreiben"

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Protokollierungsliste auf eGK
schreiben" beschriebenen Abldufe erfillen.

[<=]
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VSDM-A_2042 - Sequenzdiagramm "VSDM-UC_11: Echtheit der beteiligten
Karten priifen”

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Echtheit der beteiligten
Karten priifen" beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1

VSDM-A_2043 - Sequenzdiagramm "VSD Status Container lesen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: VSD Status Container lesen"
beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1

VSDM-A_2044 - Sequenzdiagramm "PD und VD von eGK lesen”

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: PD und VD von eGK lesen"
beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2045 - Sequenzdiagramm "GVD von eGK lesen”

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: GVD von eGK lesen"
beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1

VSDM-A_2046 - Sequenzdiagramm "Ergebnis am Kartenterminal anzeigen"
Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Ergebnis am Kartenterminal
anzeigen" beschriebenen Ablaufe erfillen.

[<=1

VSDM-A_2047 - Sequenzdiagramm "Versichertendaten von KVK lesen"

Das Fachmodul VSDM MUSS die im Sequenzdiagramm "SD: Versichertendaten von KVK
lesen" beschriebenen Ablaufe erftillen.

[<=1

VSDM-A_2051 - Technisches Infomodell VSDM

Die Fachanwendung VSDM MUSS das fachliche Infomodell aus dem Lastenheft VSDM im
technischen Infomodell umsetzen.

[<=]

VSDM-A_2052 - Produkttypen VSDM

Die Fachanwendung VSDM MUSS ihre Komponenten auf die im Deploymentdiagramm
"Deployment VSDM" Produkttypen verteilen.

[<=]

VSDM-A_2053 - Organisatorische Anforderungen Kostentrager
Die Kostentrédger SOLLEN die im Lastenheft VSDM aufgefiihrten organisatorischen
Anforderungen zur Fachanwendung VSDM berticksichtigen.

[<=]

VSDM-A_2054 - Organisatorische Anforderungen Leistungserbringer
Die Leistungserbringer SOLLEN die im Lastenheft VSDM aufgefiihrten organisatorischen
Anforderungen zur Fachanwendung VSDM berticksichtigen.

[<=]
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VSDM-A_2055 - Funktionale Ergdnzung Tab_ VSDM_SysL__ 01 - VSD von eGK
lesen

Die Fachanwendung VSDM MUSS im Anwendungsfall "VSDM-UC_01 VSD von eGK lesen"
die funktionalen Ergdnzungen der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_01 - VSD von eGK lesen"
erftllen.

[<=1

VSDM-A_2056 - Leistungsanforderung Anwendungsfall "VSDM-UC_01 VSD von
eGK lesen”

Die Fachanwendung VSDM MUSS die in der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_02 -
Leistungsanforderungen Anwendungsfall VSDM-UC_01 VSD von eGK lesen" genannten
Leistungsanforderungen erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2057 - Schutzbedarf Anwendungsprozess "VSDM-UC_01 VSD von eGK
lesen™

Die Fachanwendung VSDM MUSS den Schutzbedarf gemaB Tabelle Tab_VSDM_SysL_03 -
Schutzbedarfe im Anwendungsfall "VSD von eGK lesen" erfillen.

[<=1

VSDM-A_2058 - Funktionale Erganzung Tab_VSDM_SysL_04 - Automatische
Onlinepriifung VSD

Die Fachanwendung VSDM MUSS im Anwendungsfall "VSDM-UC_02 Automatische
Onlineprifung VSD" die funktionalen Ergédnzungen der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_04 -
Automatische Onlineprifung VSD" erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2059 - Leistungsanforderung Anwendungsfall "VSDM-UC_03
Automatische Onlinepriifung VSD"

Die Fachanwendung VSDM MUSS die in der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_05 -
Leistungsanforderungen Anwendungsfall "Automatische Onlinepriifung VSD" genannten
Leistungsanforderungen erfiillen.

[<=1

VSDM-A_2060 - Schutzbedarf Anwendungsprozess "VSDM-UC_02 Automatische
Onlinepriifung VSD"

Die Fachanwendung VSDM MUSS den Schutzbedarf gemaB Tabelle Tab_VSDM_SysL_06 -
Schutzbedarfe im Anwendungsfall “Automatische Onlineprifung VSD" erflllen.

[<=]

VSDM-A_2061 - Funktionale Erganzung Tab_VSDM_SysL_07 -
Versichertendaten von KVK lesen

Die Fachanwendung VSDM MUSS im Anwendungsfall "VSDM-UC_03 Versichertendaten
von KVK lesen" die funktionalen Erganzungen der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_07 -
Versichertendaten von KVK lesen" erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2062 - Schutzbedarf Anwendungsprozess "VSDM-UC_03
Versichertendaten von KVK lesen™

Die Fachanwendung VSDM MUSS den Schutzbedarf gemaB Tabelle Tab_VSDM_SysL_08 -
Schutzbedarfe im Anwendungsfall “*Versichertendaten von KVK lesen™ erfillen.

[<=]

VSDM-A_2072 - Schutzbedarf Fachmodul VSDM

Das Fachmodul VSDM MUSS den Schutzbedarf gemaB Tabelle "Tab_VSDM_SysL_23 -
Schutzbedarfe im Produkttyp Fachmodul VSDM" erftllen.

[<=]
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VSDM-A_2073 - Produkttyp Fachmodul VSDM

Die Fachanwendung VSDM MUSS als Einheit einen Produkttyp Fachmodul VSDM
enthalten.

[<=1

VSDM-A_2074 - Produkttyp Intermedidar VSDM

Die Fachanwendung VSDM MUSS als Einheit einen Produkttyp Intermediar VSDM
enthalten.

[<=1

VSDM-A_2075 - Produkttyp UFS

Die Fachanwendung VSDM MUSS als Einheit einen Produkttyp Fachdienst UFS (Update
Flag Service) enthalten.

[<=1

VSDM-A_2076 - Produkttyp VSDD

Die Fachanwendung VSDM MUSS als Einheit einen Produkttyp Fachdienst VSDD
(Versichertenstammdatendienst) enthalten.

[<=1]

VSDM-A_2077 - Produkttyp CMS

Die Fachanwendung VSDM MUSS als Einheit einen Produkttyp Fachdienst CMS (Card
Management System) enthalten.

[<=1

VSDM-A_2078 - Schutzbedarf Schnittstelle I_Reg_Notification

Die Schnittstelle I_Reg_Notification der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf gemaB der
Tabelle "Tab_VSDM_SysL_10 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_Reg_Notification"
gewahrleisten.

[<=]

VSDM-A_2079 - Schutzbedarf Schnittstelle I_KTV_Operations

Die Schnittstelle I_KT_Operations der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf gemaB der
Tabelle "Tab_VSDM_SysL_11 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_KT_Operations"
gewahrleisten.

[<=1]

VSDM-A_2080 - Schutzbedarf Schnittstelle I_KV_Restricted_Card_Operations
Die Schnittstelle I_KV_Card_Operations der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf gemaBl
der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_12 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_KV_Card_Operations" gewahrleisten.

[<=1

VSDM-A_2081 - Schutzbedarf Schnitttstelle I_KV_Card_Unlocking

Die Schnittstelle I_KV_Card_Unlocking der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf gemas
der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_13 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_KV_Card_Unlocking" gewahrleisten.

[<=1

VSDM-A_2082 - Schutzbedarf Schnittstelle I_TLS_Proxy

Die Schnittstelle I_TLS_Client der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf gemaB der
Tabelle "Tab_VSDM_SysL_14 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_TLS_Client"
gewadhrleisten.

[<=1]

VSDM-A_2083 - Schutzbedarf Schnittstelle I_Symm_Crypt_Operations

Die Schnittstelle I_Symm_Crypt_Operations der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf
gemaB der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_15 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
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I_Crypt_Operations" gewahrleisten.

[<=1]

VSDM-A_2084 - Schutzbedarf Schnittstelle I_DNS_Name_Resolution

Die Schnittstelle I_DNS_Name_Resolution der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf
gemaB der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_16 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_DNS_Name_Resolution" gewahrleisten.

[<=1

VSDM-A_2085 - Schutzbedarf Schnittstelle I_NTP_Time_Information

Die Schnittstelle I_NTP_Time_Information der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf
gemaB der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_17 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_NTP_Time_Information" gewahrleisten.

[<=1

VSDM-A_2086 - Schutzbedarf Schnittstelle I_DNS_Service_Localization

Die Schnittstelle I_DNS_Service_Localization der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf
gemaB der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_18 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_DNS_Service_Localization" gewahrleisten.

[<=1]

VSDM-A_2087 - Schutzbedarf Schnittstelle I_TLS

Die Schnittstelle I_TLS der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf gemaB der Tabelle
"Tab_VSDM_SysL_19 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_TLS" gewahrleisten.
[<=1

VSDM-A_2088 - Schutzbedarf Schnittstelle I_OCSP_Status_Information

Die Schnittstelle I_OCSP_Status_Information der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf
gemaB der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_20 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_OCSP_Status_Information" gewahrleisten.

[<=1

VSDM-A_2089 - Schutzbedarf Schnittstelle I_TLS_Dowload

Die Schnittstelle I_TLS_Download der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf gemaB der
Tabelle "Tab_VSDM_SysL_21 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle I_TLS_Download"
gewadhrleisten.

[<=1]

VSDM-A_2090 - Schutzbedarf Intermedidr VSDM

Der Intermediar VSDM MUSS den Schutzbedarf gemaf Tabelle "Tab_VSDM_SysL_24 -
Schutzbedarfe im Produkttyp systemspezifischer Intermedidr VSDM" erfillen.

[<=1

VSDM-A_2091 - Schutzbedarf Fachdienst UFS

Der Fachdienst UFS MUSS den Schutzbedarf gemaB Tabelle "Tab_VSDM_SysL_25 -
Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst UFS" erfiillen.

[<=1

VSDM-A_2092 - Schutzbedarf Fachdienst VSDD

Der Fachdienst VSDD MUSS den Schutzbedarf gemaB Tabelle "Tab_VSDM_SysL_26 -
Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst VSDD" erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2093 - Schutzbedarf Fachdienst CMS

Der Fachdienst CMS MUSS den Schutzbedarf gem&B Tabelle "Tab_VSDM_SysL_27 -
Schutzbedarfe im Produkttyp Fachdienst CMS" erfillen.

[<=1]

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept Seite 166 von 238
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

VSDM-A_2094 - Operation ReadVSD

Das Fachmodul VSDM MUSS fiir das Primdrsystem die Operation ReadVSD an der
I_VSDService Schnittstelle bereitstellen.

[<=1

VSDM-A_2097 - Parameter der Operation ReadVSD

Die Operation ReadVSD der Schnittstelle I_VSDService MUSS die Ein- und
Ausgangsparameter der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_29 Parameter der Operation
ReadVSD" nutzen.

[<=1

VSDM-A_2099 - Parameter der Operation ReadKVK

Die Operation ReadKVK der Schnittstelle I_KVKService MUSS die Ein- und
Ausgangsparameter der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_30 Parameter der Operation
ReadKVK" nutzen.

[<=1]

VSDM-A_2100 - Anwendungsfall "VSDM-UC_13 Konfiguration des Fachmoduls
administrieren”

Die Fachanwendung VSDM MUSS den primaren Anwendungsfall "VSDM-UC_13:
Konfiguration des Fachmoduls administrieren" abbilden.

[<=1]

VSDM-A_2101 - Operation GetUpdateFlags

Der Fachdienst UFS MUSS eine SOAP-Schnittstelle mit der Operation GetUpdateFlags flir
das Fachmodul VSDM bereitstellen.

[<=1

VSDM-A_2102 - Nutzung der Operation GetUpdateFlags

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktualisierungsauftrage durch die Operation
GetUpdateFlags ermitteln.

[<=1]

VSDM-A_2103 - Operationen PerformUpdates und GetNextCommandPackage
VSDD

Der Fachdienst VSDD MUSS eine SOAP-Schnittstelle mit den Operationen
PerformUpdates und GetNextCommandPackage fiir das Fachmodul VSDM bereitstellen.
[<=1

VSDM-A_2104 - Operationen PerformUpdates und GetNextCommandPackage
CMS

Der Fachdienst CMS MUSS eine SOAP-Schnittstelle mit den Operationen PerformUpdates
und GetNextCommandPackage fiir das Fachmodul VSDM bereitstellen.

[<=1

VSDM-A_2105 - Nutzung der Operationen PerformUpdates und
GetNextCommandPackage

Das Fachmodul VSDM MUSS zum Durchfiihren der Aktualisierungsauftrage die
Operationen PerformUpdates und GetNextCommandPackage nutzen.

[<=1]

VSDM-A_2106 - Parameter der Operation GetUpdateFlags

Die Operation GetUpdateFlags der Schnittstelle des UFS MUSS die Ein- und
Ausgangsparameter der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_31 Parameter der Operation
GetUpdateFlags" nutzen.

[<=1]
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VSDM-A_2107 - Parameter der Operation PerformUpdates

Die Operation PerformUpdates MUSS die Ein- und Ausgangsparameter der Tabelle
"Tab_VSDM_SysL_32 Parameter der Operation PerformUpdates" nutzen.

[<=1

VSDM-A_2108 - Parameter der Operation GetNextCommandPackage

Die Operation GetNextCommandPackage MUSS die Ein- und Ausgangsparameter der
Tabelle "Tab_VSDM_SysL_33 Parameter der Operation GetNextCommandPackage"
nutzen.

[<=]

VSDM-A_2109 - Lokalisierungsinformationen der Operation GetUpdateFlags
Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation GetUpdateFlags die
Lokalisierungsinformationen Servicetype und Provider-Kennung hinzufligen.

[<=1]

VSDM-A_2110 - Reihenfolge der Abarbeitung der Aktualisierungsauftrage

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktualisierungsauftrage entsprechend der Reihenfolge
im Rickgabewert des UFS abarbeiten.

[<=1]

VSDM-A_2111 - Lokalisierungsinfomationen fiir die Operation PerformUpdates
Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation PerformUpdates die
Lokalisierungsinformationen Servicetype und Provider-Kennung hinzufiigen.

[<=1

VSDM-A_2112 - Lokalisierungsinfomationen fiir die Operation
GetNextCommandPackage

Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation
GetNextCommandPackage die Lokalisierungsinformationen Servicetype und Provider-
Kennung hinzuftigen.

[<=1]

VSDM-A_2113 - Lokalisierungsinformationen fiir den VSDD und CMS

Das Fachmodul VSDM MUSS die Lokalisierungsinformationen fiir den VSDD und CMS aus
den Rickgabewerten des UFS entnehmen.

[<=1]

VSDM-A_2114 - VSDD Sessioninformation der Operation PerformUpdates

Die Fachdienst VSDD MUSS der Antwort der Operation PerformUpdates die Kennung zur
Zuordnung der Folgenachrichten (Sessioninformation) hinzufiigen.

[<=1

VSDM-A_2115 - Sessioninformation der Operation GetNextCommandPackage
Das Fachmodul VSDM MUSS der Aufrufnachricht der Operation
GetNextCommandPackage die Kennung zur Zuordnung der Folgenachrichten
(Sessioninformation) hinzufligen.

[<=]

VSDM-A_2116 - Nutzen der Sessioninformation durch das Fachmodul
Das Fachmodul VSDM MUSS die Sessioninformation aus der Antwort der Operation
PerformUpdates in die Folgenachrichten (GetNextCommandPackage) ibernehmen.

[<=]

VSDM-A_2117 - Nutzen der Sessioninformation durch den Fachdienst VSDD
Der Fachdienst VSDD MUSS die Sessioninformation der Antwort der Operation
PerformUpdates fiir die interne Zuordnung der Folgenachrichten
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(GetNextCommandPackage) nutzen.

[<=1]

VSDM-A_2118 - Operation zum Lesen der KVNR

Das Fachmodul VSDM MUSS eine Schnittstelle zum Lesen der KVNR einer eGK
bereitstellen.

(Hinweis: Sofern durch die dezentrale TI-Plattform den Primé&rsystemen die KVNR nicht
bereits zur Verfligung gestellt wird)

[<=1

VSDM-A_2120 - VSDM Fehlermeldungen definieren

Die Fachanwendung VSDM MUSS fir die Schnittstellen Fehlermeldungen mit einer
einheitlichen Fehlerstruktur fir die nachnutzenden Systeme definieren.

[<=1

VSDM-A_2121 - Verzicht auf die Nachrichtensignatur

Die Operation PerformUpdates MUSS ohne Nachrichtensignatur ausfiihrbar sein.

[<=1]

VSDM-A_2122 - Lokalisierungsinformationen in Endpunkt-Adresse

Das Fachmodul VSDM MUSS die Endpunkt-Adresse zum Aufruf der Fachdienste aus dem
Servicetype, der Provider-Kennung und der Schnittstellenversion aufbauen.

[<=1]

VSDM-A_2123 - Logging Fachmodul VSDM

Das Fachmodul VSDM MUSS Log-Eintrage zur Analyse von Abldufen, Performance und
Fehlerzustanden schreiben.

[<=1

VSDM-A_2126 - Logging Intermediar VSDM

Der Intermedidr VSDM MUSS Log-Eintrage zur Analyse von Ablaufen, Performance und
Fehlerzustanden schreiben.

[<=1

VSDM-A_2128 - Lesen der Logeintrage am Intermedidar VSDM

Der Intermediar VSDM MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-
Eintrage ermdglichen.

[<=1]

VSDM-A_2129 - Logging Fachdienst UFS

Der Fachdienst UFS MUSS Log-Eintrage zur Analyse von Ablaufen, Performance und
Fehlerzustanden schreiben.

[<=1]

VSDM-A_2130 - Logging Fachdienst VSDD

Der Fachdienst VSDD MUSS Log-Eintrége zur Analyse von Ablaufen, Performance und
Fehlerzustanden schreiben.

[<=1]

VSDM-A_2131 - Logging Fachdienst CMS

Der Fachdienst CMS MUSS Log-Eintrdage zur Analyse von Abldufen, Performance und
Fehlerzustanden schreiben.

[<=1

VSDM-A_2133 - Lesen von Log-Eintragen am Fachdienst UFS

Der Fachdienst UFS MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-
Eintrdge ermdglichen.

[<=]
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VSDM-A_2134 - Lesen von Log-Eintragen am Fachdienst VSDD

Der Fachdienst VSDD MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-
Eintrage ermdglichen.

[<=1

VSDM-A_2135 - Lesen von Logeintrdagen am Fachdienst CMS

Der Fachdienst CMS MUSS dem berechtigten Akteur das Auslesen der eigenen Log-
Eintrage ermdglichen.

[<=1

VSDM-A_2137 - Verbindungszertifikat des Fachmoduls VSDM priifen

Der Intermediar VSDM MUSS das Verbindungszertifikat des Fachmoduls VSDM beim
Verbindungsaufbau prifen.

[<=1

VSDM-A_2138 - Verbindungszertifikat des Intermedidrs VSDM priifen

Der Fachdienst UFS MUSS das Verbindungszertifikat des Intermedidrs VSDM beim
Verbindungsaufbau prifen.

[<=1]

VSDM-A_2139 - Verbindungszertifikat des Intermedidrs VSDM priifen

Der Fachdienst VSDD MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediars VSDM beim
Verbindungsaufbau prifen.

[<=1

VSDM-A_2140 - Verbindungszertifikat des Intermedidrs VSDM priifen

Der Fachdienst CMS MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediars VSDM beim
Verbindungsaufbau prifen.

[<=1

VSDM-A_2141 - Anwendungsfille - Ubergreifende Anforderung: Aktivititen in
Anwendungsfillen parallelisieren

Die Fachanwendung VSDM SOLL eine Parallelisierung der Prozessschritte (Aktivitdten)
umsetzen, um die Gesamtlaufzeiten der Anwendungsfalle zu optimieren.

[<=1]

VSDM-A_2142 - Anwendungsfille - Ubergreifende Anforderung:
Unverwechselbare Systemmeldungen erzeugen

Die Fachanwendung VSDM MUSS im Falle eines Abbruchs einer Aktivitat bzw. eines
Anwendungsfalles eine Fehlermeldung fir alle nachnutzenden Systeme erzeugen, die
Produkttyp, Betreiber und Fehlerursache eindeutig identifiziert und Referenzen zu Details
des Fehlers enthalt.

[<=1

VSDM-A_2143 - Anwendungsfille - Ubergreifende Anforderungen:
Kontrolliertes Beenden bei Timeout

Das Fachmodul VSDM MUSS Operationen, die langer als eine konfigurierte Zeit dauern,
kontrolliert beenden.

[<=]

VSDM-A_2144 - Lokalisierungsinformationen in Endpunkt-Adresse nutzen
Der Intermediar VSDM KANN zur Lokalisierung der Fachdienste den Servicetype, die
Provider-Kennung und die Schnittstellenversion zur Verwendung an der Schnittstelle
I_DNS_Service_Localization ermitteln.

[<=]

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept Seite 170 von 238
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

VSDM-A_2145 - Funktionale Ergdnzung Tab_VSDM_SysL_34 - Ergebniswerte
der Operation verify_eGK

Die Schnittstelle I_KV_Restricted_Card_Operations MUSS bei Aufruf der Operation
verify_eGK mindestens die in der Tabelle Tab_VSDM_SysL_34 aufgefiihrten
Ergebniswerte liefern.

[<=1]

VSDM-A_2146 - Berechtigungsmatrix VSDM

Die Fachanwendung VSDM MUSS die Berechtigungen der Akteure entsprechend der
Tabelle Tab_VSDM_SysL_28 "fachliche Berechtigungsmatrix VSDM" umsetzen.
[<=1

VSDM-A_2147 - Funktionale Erganzung - Authentisierung gegenseitig bei
Operation do_C2C

Das Fachmodul VSDM MUSS die Operation do_C2C mit gegenseitiger Authentisierung
aufrufen, wenn eine erfolgreiche Aktualisierung der eGK noch nicht stattgefunden hat.
[<=1]

VSDM-A_2148 - Funktionale Ergdnzung - Authentisierung einseitig bei
Operation do_C2C

Das Fachmodul VSDM MUSS die Operation do_C2C mit einseitiger Authentisierung
aufrufen, wenn eine erfolgreiche Aktualisierung der eGK bereits stattgefunden hat.

[<=]

VSDM-A_2151 - Funktionale Erganzung - Priifungsnachweis erzeugen wenn
offline

Das Fachmodul VSDM MUSS feststellen, wenn die Anbindung des Leistungserbringers an
die Telematikinfrastruktur tGber den im Fachmodul konfigurierten Parameter ,Maximale
Offline-Zeit fur Prifungsnachweis™ hinaus offline war.

[<=]

VSDM-A_2152 - Funktionale Erganzung - Events zur Bestimmung des offline-
Zeitraumes

Das Fachmodul VSDM MUSS zur Bestimmung des Zeitraums, in der die Anbindung des
Leistungserbringers an die Telematikinfrastruktur offline war, die Events ,Verbindung zur
TI aufgebaut" und ,Verbindung zur TI abgebrochen® des Notifikationsmechanismus der
TI-Plattform nutzen.

[<=]

VSDM-A_2153 - Funktionale Ergdnzung Tab_VSDM_SysL_35 Zuordnung der
Ergebnisse der Aktivitidten zu Werten des Elements Ergebnis des
Priifungsnachweises

Das Fachmodul VSDM MUSS im Element "Ergebnis" des Priifungsnachweis den Wert der
Onlineprifung und —aktualisierung anhand der Schllissel der Tabelle Tab_VSDM_SysL_35
hinterlegen.

[<=1]

VSDM-A_2154 - Technisches Infomodell Priifungsnachweis

Die Fachanwendung VSDM MUSS das fachliche Infomodell zum Prifungsnachweis aus
dem Lastenheft VSDM im technischen Infomodell umsetzen.

[<=1]

VSDM-A_2155 - Teilmodelle VSDM

Die Fachanwendung VSDM MUSS aufgrund der vorgegebenen Struktur der eGK das
technische Informationsmodell VSDM in die Teilmodelle geschiitzte Versichertendaten,
persoénliche Versichertendaten und allgemeine Versicherungsdaten aufteilen.

[<=]

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept Seite 171 von 238
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gematik
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

VSDM-A_2156 - Teilmodell geschiitzte Versichertendaten
Die Fachanwendung VSDM MUSS das Teilmodell geschiitzte Versichertendaten aus dem
technischen Informationsmodell VSDM umsetzen.

[<=1]

VSDM-A_2157 - Funktionale Erganzung - VSDD Trusted Channel Aufbau im
VSDM-UC_05

Der Fachdienst VSDD MUSS vor dem Aktualisieren der eGK den Aufbau eines Trusted
Channel zwischen der eGK und dem Fachdienst steuern.

[<=]

VSDM-A_2158 - Teilmodell personliche Versichertendaten
Die Fachanwendung VSDM MUSS das Teilmodell persénliche Versichertendaten aus dem
technischen Informationsmodell VSDM umsetzen.

[<=]

VSDM-A_2159 - Teilmodell allgemeine Versicherungsdaten
Die Fachanwendung VSDM MUSS das Teilmodell allgemeine Versicherungsdaten aus dem
technischen Informationsmodell VSDM umsetzen.

[<=]

VSDM-A_2160 - Funktionale Erganzung - Informationen im Protokolleintrag
Das Fachmodul VSDM MUSS die Protokolleintrage gemaB der in der Tabelle
Tab_VSDM_SysL_36 aufgeflihrten Informationen erzeugen.

[<=1]

VSDM-A_2161 - Funktionale Ergdnzung - Uberschreiben Priifungsnachweis

Das Fachmodul VSDM MUSS einen auf der eGK vorhandenen Priifungsnachweis mit dem
aktuell erstellten Prifungsnachweis lGberschreiben.

[<=1]

VSDM-A_2162 - Intermedidr VSDM verwendet Verbindungen wieder

Der Intermedidr VSDM MUSS bestehende, sichere Verbindung zur Fachdienstschnittstelle
bis zu einer konfigurierbaren Zeitspanne wiederverwenden.

[<=]

VSDM-A_2163 - Intermedidr VSDM beschleunigt Verbindungsaufbau
Der Intermediar VSDM MUSS den wiederholten Aufbau einer sicheren Verbindung zur
Fachdienstschnittstelle durch geeignete Mechanismen beschleunigen.

[<=]

VSDM-A_2164 - Funktionale Anforderung Konfigurationsparameter des
Fachmoduls

Das Fachmodul VSDM MUSS fir die in der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_37 -
Konfigurationsparameter des Fachmoduls" aufgefiihrten Parameter konfigurierbar sein.

[<=]
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VSDM-A_2165 - Funktionale Anforderung Log-Eintrdge einsehen

Das Fachmodul VSDM MUSS dem Administrator Log-Eintréage zur Fehleranalyse
bereitstellen.

[<=1

VSDM-A_2167 - Funktionale Ergdnzung - Priifsumme des ASN.1 KVK-Satzes

Das Fachmodul VSDM MUSS die Datenintegritat des ASN.1 KVK-Satzes anhand der
Prifsumme sicherstellen.

[<=1

VSDM-A_2170 - Operation ReadKVK

Das Fachmodul VSDM MUSS fir das Primarsystem die Operation ReadKVK an der
I_KVKService Schnittstelle bereitstellen.

[<=1

VSDM-A_2171 - Abbruch des Verbindungsaufbaus zwischen Fachmodul VSDM
und Intermediar VSDM

Der Intermediér VSDM MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der
Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht
gultig ist.

[<=1]

VSDM-A_2172 - Abbruch des Verbindungsaufbaus zwischen Intermedidr VSDM
und Fachdienst UFS

Der Fachdienst UFS MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der
Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht
gultig ist.

[<=1

VSDM-A_2173 - Abbruch des Verbindungsaufbaus zwischen Intermediar VSDM
und Fachdienst VSDD

Der Fachdienst VSDD MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der
Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht
gultig ist.

[<=1]

VSDM-A_2174 - Abbruch des Verbindungsaufbaus zwischen Fachdienst CMS und
Intermedidar VSDM

Der Fachdienst CMS MUSS den Verbindungsaufbau abbrechen, wenn der
Zertifikatsvalidierungsdienst nicht erfolgreich antwortet, das Zertifikat gesperrt oder nicht
gultig ist.

[<=1

VSDM-A_2175 - Funktionale Erganzung - Transaktionsstatus auf eGK
Der Fachdienst VSDD MUSS beim Aktualisieren der Versichertenstammdaten den
Transaktionsstatus auf der eGK speichern.

[<=1]

VSDM-A_2176 - Aktivitat "Versichertendaten priifen”

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "Versichertendaten prifen" durchfiuhren.
[<=1]

VSDM-A_2177 - Ubergreifende Schutzbedarfsfeststellung

Die Fachanwendung VSDM MUSS den Schutzbedarf der verarbeiteten
Informationsobjekte als Grundlage filr vorgesehene SicherheitsmaBnahmen feststellen.

[<=1]
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VSDM-A_2178 - Fachdienst VSDD fiihrt VSD-Aktualisierungen durch
Der Fachdienst VSDD MUSS VSD-Aktualisierungen durchfiihren.

[<=1]

VSDM-A_2179 - Fachdienst CMS fiihrt Kartenaktualisierungen durch
Der Fachdienst CMS MUSS Kartenaktualisierungen durchfiihren.

[<=]

VSDM-A_2180 - Fachdienst UFS gibt Informationen iiber vorhandene
Aktualisierungsauftrage

Der Fachdienst UFS MUSS auf Anfragen des Fachmoduls VSDM Informationen zu
vorhandenen Aktualisierungsauftrage zuriickgeben.

[<=]

VSDM-A_2181 - Nutzen der Sessioninformation durch den Fachdienst CMS
Der Fachdienst CMS MUSS die Sessioninformation der Antwort der Operation
PerformUpdates flir die interne Zuordnung der Folgenachrichten
(GetNextCommandPackage) nutzen.

[<=1]

VSDM-A_2182 - CMS Sessioninformation der Operation PerformUpdates
Der Fachdienst CMS MUSS der Antwort der Operation PerformUpdates die Kennung zur
Zuordnung der Folgenachrichten (Sessioninformation) hinzufiigen.

[<=1

VSDM-A_2184 - Funktionale Ergdanzung - CMS Trusted Channel Aufbau im
VSDM-UC_05

Der Fachdienst CMS MUSS vor dem Aktualisieren der eGK den Aufbau eines Trusted
Channel zwischen der eGK und dem Fachdienst steuern.

[<=1

VSDM-A_2185 - Verwendung ISO 8859-15 Zeichensatz

Die Fachanwendung VSDM MUSS die Untermenge des [ISO 8859-15] Zeichensatzes
gemal Tabelle “Tab_VSDM_SysL_38 - Zeichencode ISO/IEC 8859-15" fiir die
Versichertenstammdaten und den Priifungsnachweis verwenden.

[<=1]

VSDM-A_2336 - Keine Verarbeitung der Nachricht

Der Intermedidr VSDM MUSS Nachrichten unverandert ohne weitere Verarbeitung
weiterreichen.

[<=1

VSDM-A_2337 - Verbindungszertifikate der Fachdienste VSDM priifen
Der Intermediar VSDM MUSS das Verbindungszertifikat des aufgerufenen Fachdienstes
beim Verbindungsaufbau priifen.

[<=]

VSDM-A_2338 - Verbindungszertifikat des Intermedidrs VSDM priifen
Das Fachmodul VSDM MUSS das Verbindungszertifikat des Intermediars VSDM beim
Verbindungsaufbau prifen.

[<=]

VSDM-A_2340 - Funktionale Ergdanzung - Priifziffer erstellen
Die Fachanwendung VSDM MUSS sicherstellen, dass eine Prifziffer flir das Fachmodul im
Ablauf der Aktualisierungsanfrage entweder vom UFS oder VSDD erstellt wird.

[<=]
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VSDM-A_2501 - Aktivitdtsdiagramm "VSDM-UC_14: VSD von eGK im mobilen
Einsatzszenario lesen”

Die Fachanwendung VSDM MUSS das Aktivitatsdiagramm "Aktivitdtsdiagramm: VSD von
eGK im mobilen Einsatzszenario lesen" erfillen.

[<=1

VSDM-A_2502 - Anwendungsfall "VSDM-UC_14: VSD von eGK im mobilen
Einsatzszenario lesen"

Die Fachanwendung VSDM MUSS den primaren Anwendungsfall "VSDM-UC_14: VSD von
eGK im mobilen Einsatzszenario lesen" abbilden.

[<=1

VSDM-A_2503 - Aktivitat "GVD von eGK im mobilen Einsatzszenario lesen"

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Aktivitdt "GVD von eGK lesen (mobil)"
durchfiihren.

[<=1]

VSDM-A_2504 - Aktivitat "PD und VD von eGK im mobilen Einsatzszenario
lesen”

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Aktivitat "PD und VD von eGK lesen (mobil)"
durchfiihren.

[<=1]

VSDM-A_2506 - Aktivitdt "VSD Status Container im mobilen Einsatzszenario
lesen"

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Aktivitat "VSD Status Container lesen (mobil)"
durchfihren.

[<=1

VSDM-A_2507 - Aktivitat "Protokolleintrag auf eGK im mobilen Einsatzszenario
schreiben”

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Aktivitat "Protokolleintrag auf eGK schreiben
(mobil)" durchfiihren.

[<=1]

VSDM-A_2508 - Aktivitdat "Echtheit der beteiligten Karten im mobilen
Einsatzszenario priifen"

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Aktivitat "Echtheit der beteiligten Karten priifen
(mobil)" durchfihren.

[<=1

VSDM-A_2509 - Aktivitdt "Technische Nutzbarkeit und offline Giiltigkeit der eGK
im mobilen Einsatzszenario priifen"

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Aktivitat "Technische Nutzbarkeit und offline
Glultigkeit der eGK prifen (mobil)" durchfiihren.

[<=1

VSDM-A_2510 - Funktionale Erganzung Tab_VSDM_SysL_39 - VSD von eGK im
mobilen Einsatzszenario lesen

Die Fachanwendung VSDM (mobKT) MUSS im Anwendungsfall "VSDM-UC_14 VSD von
eGK im mobilen Einsatzszenario lesen" die funktionalen Ergénzungen der Tabelle
"Tab_VSDM_SysL_39 - VSD von eGK im mobilen Einsatzszenario lesen" erfillen.

[<=1

VSDM-A_2511 - Schutzbedarf Fachmodul VSDM (mobKT)

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS den Schutzbedarf gemaB Tabelle
"Tab_VSDM_SysL_22 - Schutzbedarfe im Produkttyp Fachmodul VSDM (mobKT)"
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erfullen.

[<=1]

VSDM-A_2512 - Produkttyp Fachmodul VSDM

Die Fachanwendung VSDM MUSS als Einheit den Produkttyp Fachmodul VSDM (mobKT)
enthalten.

[<=1

VSDM-A_2513 - Schutzbedarf Anwendungsprozess "VSDM-UC_14 VSD von eGK
im mobilen Einsatzszenario lesen"

Die Fachanwendung VSDM MUSS den Schutzbedarf gemaB Tabelle Tab_VSDM_SysL_40 -
Schutzbedarfe im Anwendungsfall “*VSD von eGK im mobilen Einsatzszenario lesen®
erfullen.

[<=1

VSDM-A_2514 - Aktivitatsdiagramm "Aktivitatsdiagramm: Versichertendaten
von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen"

Die Fachanwendung VSDM MUSS das Aktivitdtsdiagramms "Aktivitdtsdiagramm:
Versichertendaten von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen" erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2515 - Anwendungsfall "VSDM-UC_15: Versichertendaten von KVK im
mobilen Einsatzszenario lesen”

Die Fachanwendung VSDM MUSS den primaren Anwendungsfall "VSDM-UC_15:
Versichertendaten von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen" abbilden.

[<=1

VSDM-A_2516 - Aktivitdt "Versichertendaten im mobilen Einsatzszenario
prifen”

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Aktivitat "Versichertendaten prifen (mobil)"
durchfihren.

[<=1]

VSDM-A_2517 - Aktivitat "Versichertendaten von KVK im mobilen
Einsatzszenario lesen”

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Aktivitat "Versichertendaten von KVK lesen
(mobil)" durchfihren.

[<=1

VSDM-A_2518 - Funktionale Anforderung Technische Nutzbarkeit und offline
Giiltigkeit der eGK im mobilen Einsatzszenario priifen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die technische Nutzbarkeit und Glltigkeit der eGK
prifen.

[<=]

VSDM-A_2519 - Funktionale Anforderung Echtheit der beteiligten Karten im
mobilen Einsatzszenario priifen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Echtheit der beteiligten Karten prifen.
[<=1]

VSDM-A_2520 - Funktionale Anforderung GVD von eGK im mobilen
Einsatzszenario lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die GVD von eGK lesen.

[<=1]
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VSDM-A_2521 - Funktionale Anforderung PD und VD von eGK im mobilen
Einsatzszenario lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die persénlichen Versichertendaten und die die
allgemeinen Versicherungsdaten von der eGK lesen.

[<=1

VSDM-A_2522 - Funktionale Anforderung VSD Status Container im mobilen
Einsatzszenario lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS den Lesevorgang abbrechen, wenn der Status
Container auf inkonsistente VSD hinweist.

[<=]

VSDM-A_2523 - Funktionale Anforderung Protokolleintrag auf eGK im mobilen
Einsatzszenario schreiben

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS einen Protokolleintrag auf die eGK schreiben, um
das Lesen der GVD zu protokollieren.

[<=]

VSDM-A_2524 - Funktionale Anforderung Versichertendaten von KVK im
mobilen Einsatzszenario lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Versichertendaten von der KVK lesen.
[<=1

VSDM-A_2525 - Funktionale Anforderung Versichertendaten im mobilen
Einsatzszenario priifen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Datenintegritat des ASN.1 KVK-Satzes anhand
der Prifsumme sicherstellen.

[<=]

VSDM-A_2526 - Funktionale Erganzung Tab_VSDM_SysL_41 -
Versichertendaten von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen

Die Fachanwendung VSDM (mobKT) MUSS im Anwendungsfall "VSDM-UC_15
Versichertendaten von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen" die funktionalen
Erganzungen der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_41 - Versichertendaten von KVK im mobilen
Einsatzszenario lesen" erfillen.

[<=1]

VSDM-A_2527 - Schutzbedarf Anwendungsprozess "VSDM-UC_15:
Versichertendaten von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen™

Die Fachanwendung VSDM (mobKT) MUSS den Schutzbedarf gemaf Tabelle
Tab_VSDM_SysL_42 - Schutzbedarfe im Anwendungsfall “Versichertendaten von KVK im
mobilen Einsatzszenario lesen™ erfillen.

[<=]

VSDM-A_2627 - Schutzbedarf Schnittstelle I_Notification_From_FM

Die Schnittstelle I_Notification_From_FM der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf gemaBn
der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_43 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_Notification_From_FM" gewahrleisten.

[<=1]

VSDM-A_2628 - Schutzbedarf Schnittstelle I_KV_Card_Reservation

Die Schnittstelle I_KV_Card_Reservation der TI-Plattform MUSS den Schutzbedarf geman
der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_44 - Schutzbedarfe an der Schnittstelle
I_KV_Card_Reservation" gewéhrleisten.

[<=]
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VSDM-A_2709 - Transportsicherung zwischen Clientsystem und Fachmodul
Das Fachmodul VSDM KANN die Kommunikation mit dem Clientsystem absichern, um
sicherzustellen, dass nur Anfragen aus Umgebungen von berechtigten Akteuren
stammen.

[<=]

VSDM-A_2745 - Fachmodul VSDM: Schliissel fiir Priifungsnachweis
mandantenfahig ablegen

Das Fachmodul VSDM MUSS sicherstellen, dass ein Mandant nur den ihm zugeordneten
symmetrischen Schliissel nutzen darf.

VSDM-A_2969 - Statuscontainer VSDM

Die Fachanwendung VSDM MUSS einen Statuscontainer auf der eGK umsetzen, der einen
Zeitstempel der letzten Aktualisierung, Versionsinformationen und einen
Transaktionsstatus zur Aktualisierung der Karte enthalt.

[<=1]

VSDM-A_3054 - Anwendungsfall "VSDM-UC_16: VSD von eGK in AdV lesen”

Die Fachanwendung VSDM MUSS den primaren Anwendungs-fall "VSDM-UC_16: VSD von
eGK in AdV lesen" abbilden.

[<=1]

VSDM-A_3055 - Funktionale Erganzung Tab_VSDM_SysL_45 - VSD von eGK in
der AdV lesen

Die Fachanwendung VSDM MUSS im Anwendungsfall "VSDM-UC_16 VSD von eGK in der
AdV lesen" die funktionalen Erganzungen der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_45 - VSD von
eGK in der AdV lesen" erfillen.

[<=1

VSDM-A_3056 - Parameter der Operation ReadVSDAdV

Die Operation ReadVSDAdV der Schnittstelle I_VSDAdVService MUSS die Ein- und
Ausgangsparameter der Tabelle "Tab_VSDM_SysL_46 Parameter der Operation
ReadVSDAdV" nutzen.

[<=1]

VSDM-A_3057 - Schutzbedarf Anwendungsprozess "VSDM-UC_16 VSD von eGK
in der AdV lesen™

Die Fachanwendung VSDM MUSS den Schutzbedarf gemaB Tabelle Tab_VSDM_SysL_47 -
Schutzbedarfe im Anwendungsfall *VSD von eGK in der AdV lesen" erflllen.

[<=1

VSDM-A_3058 - Aktivitdatsdiagramm "VSDM-UC_16 - VSD von eGK in der AdV
lesen"

Die Fachanwendung VSDM MUSS das Aktivitatsdiagramm "Aktivitatsdiagramm: VSDM-
UC_16 - VSD von eGK in der AdV lesen" erflllen.

[<=1

VSDM-A_3059 - Aktivitat "Authentifizierung des Versicherten"

Das Fachmodul VSDM MUSS die Aktivitat "Authentifizierung des Versicherten"
durchfiihren.

[<=1]

VSDM-A_3060 - Operation ReadVSDAdV

Das Fachmodul VSDM MUSS die Operation ReadVSDAdV an der I_VSDAdVService
Schnittstelle bereitstellen.

[<=1]
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10 Anhang C

10.1 Versichertenstammadaten Schemas

Jedes Schema flir die Versichertenstammdaten enthalt die folgenden Wurzelelemente

Elements

UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML

UC_PersoenlicheVersichertendatenXML

UC_GeschuetzteVersichertendatenXML

Diese Wurzelelemente enthalten Attribute. Die Attribute sind fiir das Schema der GKV

und PKV unterschiedlich. Das Attribut KTR_TYP ("Kostentragertyp") ist fir XML-
Dokumente verpflichtend und kennzeichnet diese eindeutig.

Attributes for

Elements
Schema fiir GKV B Attribate
n CDM_VERSION
fype | VSD:CDIMVersion
use |required

Schema fur PKV
Bl Attribute |

CDM _VERSION
type | VSD:CDMVersion
use |required

T KTR TYP
type | VSD:KTRType
use |required
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Namespace

attribute form unqualified
default:

element form qualified
default:

targetNamespace: http://ws.gematik.de/fa/vsdm/vsd/v5.2

= gematik
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. ez

Die Schemas der Teilmodelle der GKV und der PKV sind flir einige Elemente
deckungsgleich. In den folgenden Kapiteln wird auf die getrennte Darstellung
deckungsgleicher Strukturelemente und Typen verzichtet. Die aufgefiihrten Elemente
sind daher jeweils Bestandteil beider Schemas (GKV und PKV). Spezifische Elemente sind
entsprechend gekennzeichnet (nur GKV, bzw. nur PKV).

10.2 Allgemeine Versicherungsdaten

10.2.1 element-UE-Struktur AllgemeineVersicherungsdatenXML
(GKV und PKV)

diagramElement

] attrittes

CDM_VERSION

bype | %S0 COMY'e
uze | reguired

UC_AllgemeineVersicherungsdatenXhL

Diagramm
AllgemeineVersicherungsdate
nXML B Attribute
UcC Allg ineVersicher datenXML ]
VSD-Versicherter
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AllgemeineVersicherungsdate
nXML/
Versicherter

Wsh:VWergicherungsschutz

VsD:Zusatzinfos

YsD:Wersicherter [

AllgemeineVersicherungsdate

nXML/
Versicherte r/Ve rsicherun gssc aibt den Beginn des Wersicherngsschutzes thier:

Leistungzanspruch) des Yersicherten bei dem unter Klass
Ky b Ky an.

hutz

‘type | YSDISOBE01 Date |
vsh:¥ersicherungsschutz [T‘]—E—)ﬂ— """"""""""
Gibt das Daturn des Endes der Mitgliedschaft des

Yersichetten bei dern unter Klasse Kostentraeger
angegebenen Kostentrazger an oder das Draturn des
Friztablaufs bei behisteter Gueltighkeit der Karte,

Dieses Feld ist susschlieflich fiir das beschrigbene Datur
2u nutzen (gernft § 291 SEB W),

vSD:Kostentraeger
—type [vsDrkostertrasger T
derivedBy |Extens|nn
AllgemeineVersicherungsdate VSDHostentracger (extension) |
nXML/ =
. . |~ V5:Kostentraegerkennung
Versicherter/Versicherungssc | ipe  [xsinteger
hutz/ | derivedBy | restriction
Kostentraeger |
| [~V 5D:Kostentraegerlaendercode
:Kostentraeger T:_‘;ﬁ::g"
B
y |
| = v5D:Hame
—type [vSD:name
| min/maxLen [45
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AllgemeineVersicherungsdate|  [Vsokostentweger -
nXML/
Versicherter/Versicherungssc
hutz/

Kostentraeger/
AbrechnenderKostentraeger

FvsD:Kostentraegerkennung
t [xs:integer

deri restriction

= vsD:Kostentraegerlaendercode
| [type [xs:string
y_|restriction

' type VSDiname

elementdc—

10.2.2 Struktur AllgemeineVersicherungsdatenXML/\fersicherter -
ZusatzInfos (nur GKV)

diagramElement

VED:¥ersicherungsschutz [

V5D:Zusatzinfos

Vsh:¥ersicherter [

Diagramm

AllgemeineVersicherungsdaten "
VsD:Zusatzinfos [-] - YSD:ZusatzinfosGKY
XML/ (=) B

Versicherter/Zusatzinfo

AllgemeineVersicherungsdaten =

T
V5h:Yersichertenart
XM |—/_ . bype |\.-"SD:codedString
Versicherter/Zusatzinfo/ pattern | [0-9]

ZusatzinfosGKV/

Gibt die Wersichertenart des Wersicherten a
- - 1 = Mitglied,
vsh:ZusatzinfosGKY [] 3 = Farnilierwersichattar,

5 = Rentner und ihre Familienangehirigen

V5D:Zusatzinfos_Abrechnung_t
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AllgemeineVersicherungsdaten
XML/

Versicherter/Zusatzinfo/

V5h:Zusatzinfos_Abrechnung_GKV

ZusatzinfosGKV/
Zusatzinfos_Abrechnung_GKV

AllgemeineVersicherungsdaten
XML/

Versicherter/Zusatzinfo/
ZusatzinfosGKV/
Zusatzinfos_Abrechnung_GKV/
Kostenerstattung

Mivee [vsl

e [vSDiboolean

Gibe an, ob der Komentrazger den Machweis der
Inanspruchnahme von Leistungen der Abrechnungsart
Kostenerstattung auf der eGK speichert,

wvorhanden = Machweis wird genuzzt

nichtvorhanden = Machweis wird nicht genutzt

—Jlype | vSDiboolean

= gematik

VED:Kostenerstattung

= vsD:woP
type | VSD:numberiWithLeadingZero
pattern | [0-9K2}

pattern | O[1

Gibt die vem ersicherten gewiaehlte Kostenerstattung Fusr
die aerztiche Versarqung an,

1 (rug) = Kostenerstattung Fuer serztiche Versorgung

0 (Fakse) = keine Kostenerstattung uer aeratliche
Wersergung

50:ZahnaerztiicheVersorgung

pattern | O[

Gibt dis vam Varsichirten gewashite Kostanerstattung Fusr
zahnasratich ersorgung an.

1 ruz) = Kostenerstattung fuer zahnaeretliche Versorgung
0 (False) = keine Kostanerstattung Fusr zshnagratiche
“ersorqung

= vsD:StationaererBereich
type  |vSDrboolean
pattern [ O[1

Gibt die vem ersicherten gewiaehlte Kostenerstattung Fusr
den stationasren Bereich an.

1 (rug) = Kostenarstattung Fuer statianasren Bersich
0 (Fakse) = keine Kostenerstattung Fuer stationaeren Bereich

SwsD:VeranlassteLeistungen

pattern | O[1

Gibt die vem Wersicherten gewaehlte Kostenerstattung Fusr
varanlasste Leistungen an.

1 (rug) = Kostenrstattung Fuer veranlasste Lelstungen

0 (Fakse) = keine Kostenerstattung fuer veranlasste
Leistungen
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10.2.3 Struktur

AllgemeineVersicherungsdatenXML/Afersicherter/fersicherungsse
hutz - ZusatzInfos (nur PKV)

diagramElement

YSD:Beginn
wSOHSO8601 Date

Gibt den Beginn des Versicherung
Leistungsanspruch] des Wersichert
Kuostentraeger angegebensn Kost

1type | YSDSOBE01 Date |
vsD:versicherungsschutz [TI]_E:E_ """"""""""
Gibt das Cratumn des Endes der M

\fersicherten bei dern unter Klazze
angegebenen Kostantraeger an o
Fristablaufs bei befristeter Gueltig
Drieses Feld ist ausschliafilich fir ¢
2u nutzen [gerndll § 291 SGB V.

WSh:Kostentraeger

| bype |VSD:Koster|traeg
derivecdBy | extension

Diagramm

AllgemeineVersicherungsda " -
tenXML/ VsD-Zusatzinfos E}{—== T VsD-ZusatzinfosPkv E}-

Versicherter/Zusatzinfo
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AllgemeineVersicherungsda
tenXML/
Versicherter/Zusatzinfo/
ZusatzInfosPKV

AllgemeineVersicherungsda
tenXML/
Versicherter/Zusatzinfo/
ZusatzInfosPKV/
StationaerelLeistungen

= gematik

Zusatzin
Krankenversicherung

rmation private

VSD:Beihilfeberechtigung :
e | V5DicodeDigits t

ich des
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= gematik

AllgemeineVersicherungsda

__[Fusp:artwahlleistungUnterkunft |
tenXML/ [type [vSDicodeDigits |
Versicherter/Zusatzinfo/ r——
ZusatzInfosPKV/

StationaereLeistungen/
WahlleistungUnterkunft

e Wahlletstung|

AllgemeineVersicherungsda
tenXML/
Versicherter/Zusatzinfo/
ZusatzInfosPKV/
Stationaereleistungen/
WahlleistungAerztlicheBeha
ndlung

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept

Seite 187 von 238
Version: 2.1.0

© gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gematik
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

diagram
—_——
VSD:Kostentraeger (extension]
=
\V5[:Kostentraegerkennung
| v |xs:integer
V5D:Kostentraeger | e x5 st_rln_g
restriction
type |VSD:Kustentraeger
derivedBy | gxtension | |
| =vsD:Name
— type |VSD:name
| min/maxLen | |45
| Gibt den Namen I 2.
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F VilKostentraegerkennung
— type [xsinteger
derivedBy | restriction

F Vil:Kostentraegerlaendercode
___________________________________ | |tvpe xs:sfring

i VsD:Abrechnenderkostentrasger E]; | E}E‘ derivedBy | restriction
| type | VSD:Kostentraeger | min/maxLen [3

S sD:Name
— type |VSD:name
minfmaxLen | | 43

Gibt den Mamen der I

diagram

SD:Zusatzinfos [ —=—[ZH vsD:ZusatzinfosGKY
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diagram
S vSD:Versichertenart
type [ VSD:codedString
pattern | [0-9]

Gibt die Wersichertenart des Versicherten an,
ySD:ZusatzinfosGKY 1 = Mitgied,

2 = Familienversicherter,
& = Rentner und ihre Familienangzhirigen

W5D:Zusatzinfos_Abrechnung_GKV
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\V5D:Zusatzinfos_Abrechnung_GKWV

Fuso:wop

type | VED:numberWithLeadingZero
pattern | [0-9K2}

Das
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= gematik

Gibt an, ob der Kostentraeger den Machweis der
Inanspruchnahme won Leistungen der Abrachnungsart
Kostenerstattung auf der ek speicher,

wathanden = Machweis wird genutat;
nichtworhanden = Machuweis wird nicht genutat

E'l.l'SD:.i"\.erztlin:he'u‘era;l:lrgung

type |\-’SD:bDDIean
pattern |D|1

Gibt die worn Yersicherten gewaehlte Kostenerstattung fuer
die asrztliche Yersorgung an,

1 (true) = Kostenerstattung foer aerztliche Versorgung

0 (False) = keine Kostenerstattung fuer aerztliche
‘Warsargung

E'I.I'SIII:Zahnaaerztlii:hell‘erst:hrgung

type  [wSDiboolean
pettern O

Gibt die worn Yersichertan gewaehlta Kostenerstattung fuer
zahnaerztliche Yersorgung an,

1 (true) = Kostenerstattung fuer zahnaerztliche Versorgung
0 [False) = keine Kostenerstattung fuer zahnaerztliche
“Wersargung

E'I.l'SD:S’tatil:lnaerf:rBereit:h

type |VSD:b00Iean
pattern |E||1

Gibt die warn Versicherten gewvachlte Kostenerstattung foer
den stationaeren Bereich an,

1 (true] = Kostenerstattung fuer stationaeren Bersich

0 (Falze) = keine Kostznerstattung foer stationaeren Bereich

EUSD:UBT&I‘IlaSS‘tBLBiS‘lUI‘Ian

type |VSD:b00Iean
pattern |E||1

Gibt die worn Versicherten gewvazhlte Kostenerstattung foer
weranlasste Leistungen an,

1 (true] = Kostenerstattung Fuer veranlasste Leistungen

0 (Falze) = keine Kostznerstattung fuer weranlasste
Leistungen
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10.3 Personliche Versichertendaten

10.3.1 elementUE-Struktur PersoenlicheVersichertendatenXML
(GKV und PKV)

diagramElement

A sttripntes

CDM_VERSION

type | WEDiCDMYe
uze | regquired

UC_PersoenlicheVersichertendatenXML

Diagramm

PersoenlicheVersichertendate

nXML

[ UC_PersoenlicheVersichertendatenXML
PersoenlicheVersichertendate FvsD:Versicherten_ID
nXML/ bype | WEDrinsurantlcl

Versicherter patier | [A-ZI0-9K8H0-8]

VsD:Versicherter ]

Diie Versicherten-IC ist der 10-stellige unweraendediche Teil
der 20-stellig I ik .

WSD:Person
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PersoenlicheVersichertendate =/ 50:Geburtsdatum

nXML/ —{tvpe | VSD:JIS0O86010ate
Versicherter/Person pattern | Vi{43(0[0-9)11[012])(0[0-8)1 2)0-9J3[01])

type VED:name
restriction
1 [45

- P

= v 50:Nachname
type VED:name
derivedBy | restriction

min/maxLen [1 [45

Gibt den Machnamen der Pes

V5:Geschlecht
tvpe |VSD:gender
pattern | [A-Z]

VED:Person [ ==

V5:Namenszusatz
[WSD:namet

[VsD:namet
20
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PersoenlicheVersichertendate EUshPosticitzahl |
nXML/ - ype sEating
Versicherter/Person/ : ,—:’n?;mf_‘;n —hzeﬁr'ﬁ'gn '
PostfachAdresse i Gibe die Postleiteahl der Strassen. ader Postfachadresse an,
1+ Die Befiillung des Feldes Postleitzahl efolgr gernsl den
\ Festl der DELY. In Verbindung mit dem
t Wohnsitzlindercode "D Fir Deutschland MUSS die
' Postleitzahl S-stellig nurnetisch sein, Soweit Angaben z2ur
t Adresse und zum Postfach gernacht werden, MUSS die
[ 0 beiden h . Bei
: Anschiifren ahne Postleitzahl wird das Feld nicht verwendat,
. Fusnon
v fbepe 3 string
e N detivedBy | restriction
| VsD:PostfachAdresse EI—E)H— wminimaxlen [40
bt den Ot zur Strassen- und oder Postfachadresse an,
Soweit Angaben zur Adresse und zur Pastfach gernacht
weerden, MUSS der Ot zu beiden Adressdaten worhanden
sein,
buweichung zur Festlegung in DEUY (Feldlings = 24)
Fusn:Postrach
[ |bwpe 3 string
detivedBy | restriction
minimaxLen E
bt das PostFach der Person an,
. . r—,————————
PersoenlicheVersichertendate T ]
nXML/ |

Versicherter/Person/ = v sD:Wohnsitzlaendercode

PostfachAdresse/Land VsbiLand = type xsistring
VSD:LandType derivedBy | restriction
min/maxLen | 3

PersoenlicheVersichertendate
nXML/

Versicherter/Person/
StrassenAdresse/Land
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D:Postleitzahl ﬂl

#vs

PersoenlicheVersichertendate

nXM L/ ®s:string !
Versicherter/Person/ restriction |
StrassenAdresse

Fusnort

' |type ®s:string
derivedBy | restriction
min/maxLen | 40

VsD:Land

T VSD:Strasse

__type ®s:string |
VderivedBy | restriction

S VsD:Hausnummer |

__type xs:string |
\derivedBy | restriction |

ST
J

restriction
' mindmaxLen

= gematik

in DEDV (F:

ZvsD:Anschriftenzu satz |
xs:string
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| T
WsDh:Versicherten_ID

type [ VSDuinsurantid
pattern |[A-Z]0-81810-9]

YsD:Wersicherter [

Die Yersicherten-I ist der 10-stellige unveraendediche Tail
der 30-stelligen Krankenversichertennuramear,

V5D:Person
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diagram

= v 50:Geburtsdatum
—{type  |VSDIS08601Date
pattern [\a{43(0[0-8111012]){0[0-SH[1 2)[0-SH3[01])

=\ 5D:Vorname

| |type VSDiname
derivedBy | restriction
min/maxLen | 1 |45

=\ 5D:Hachname

| |tvpe VSDiname
derivedBy | restriction
min/maxLen |1 [48

Gibt den Nachname

= sD:Geschlecht
tvee [ WSD:gender
pattern | [A-Z]

VED:Person [ ==

 VED:Titel
- type | VSD:nameExtension

min/maxLen l
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=VSD:Postleitzahl
—
_abype wastring
voerivedBy  |[restriction |
TR

Gibt die Postleitzahl der Strazzen- oder Postfachadresze an,
D Bfiillung des Feldes Postleitzahl erfolgt gemal den
Festlequngen der DECOY, In Wetbindung it dern
\Wahnzitzldndercade "0 Fir Deutschland MUSS die
Postlzitzahl S-stellig nurnetisch sein, Soweit Angaben zur
Adresse und zurn Postfach gernacht werden, MUSS die
Postleitzahl zu beiden Adressdaten vorhanden sain, Bei
anzchriften ohne Postleitzahl wird das Feld nicht werwendat,

VSD:0rt

v by wzEtring
derivedBy  |restriction
mirdmazLen | 40

it den Ot zor Strassen- und oder Postfachadresse an,
Soweit Angaben zur Adresse und zurn PostFach gernacht
werden, MUSS der Ot zu beiden Sdressdaten vorhanden
zein,

Abweeichung 2ur Festlequng in DEUW (Feldldnge = 34)

U .

E VsD:PostfachAdresse

VsD:Postfach

| |bype xaistring
derivecBy | restriction
mirumacLen E

Gibt das Pastfach der Person an,

VsD:Land

] bype | WSD:LandType -
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diagram
r————————— — — — —
| VSD:LandType _l
| FvsD:Wohnsitzlaendercode |
type xsstring |
derivedBy | restriction |
min/maxLen [3 |
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diagram
=VsD:Postleitzahl !
. _atype xs:gtring |
\derivedBy | restriction |
min/maxlen|1 {10 |

' |type *s:string
derivedBy | restriction
min/maxLen [40

VsD:Land

N type | VSD:LandType &

EE-\.-'S-D.Stras se 1:

_ Mype e string
i derivedBy | restriction

xsstring
restriction

EE VED:Anschriftenzusatz
1 type xs:string
vderivedBy | restriction
s min/maxLen
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10.4 Geschiitzte Versichertendaten

= gematik

10.4.1 elementUE-Struktur GeschuetzteVersichertendatenXML

(nur GKV)

diagramElement

UC_GeschuetzteVersichertendatenXML [T‘]—

Bl Attribute

CDM_VERSION

»& [ VSD:CDMVersion

Use

required

Diagramm

—i WED:Zuzahlung

E\-‘ 50:Be so_n_de ;E

o e

I—i Vil Belektivve

-+ V5SD:Ruhenderl

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich

Seite 207 von 238
Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept

Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

GeschuetzteVersicherten
datenXML

VSDUC.
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VsDrZuzahlungsstatus [t]
Esh It s

Piich
I

Ky

T e Sy
1type] VsD:codeDigits

_ V5D DMP_Kennzeichnung.
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GeschuetzteVersicherten FusnStatus

Lype  [VSDibooleaninteger
datenXML/ el
Zuzahlungsstatus

Gibt an, ob Fuer den \ersicharten sine Befreiung von der
Zuzahlungspflicht nach § £2 S8 W vorliegt.

Hireveiz: "Fuer eine befistete Usbergangszeit (die Frist ist
nioch Festauleqen] wird bei der Gk der schuetzensuens

Teil der Versichertenstammadten in derselben Form so in
@ . den ungeschustaten Containet kapien, dass der gesarte,

nhne Zusatzauthentifizierung auslesbare
Ex handalh sich um sine PRichtangabe Fusr G, \ersichertendatensatz inhaltlich dern der heutigen KWK
Hinwveis: Dieses Cratenfeld ist nicht frei auslesbar, sandem

entspricht.” [Archboard 32
nur berechtigten Personen zugaenglich, 1 (true) = won Zuzshlungspich befreit

0 (False) = won Zuzahlungspfich nicht befreit (Standard)

VSD-Gueltig_bis
dlype | VSDISOBG01 Date 1

Gibt die Gueltigkeit der Befreiung von der 2uzshhngspficht
nach § 62 5GB Y an.

Dieses Datenobjekt ist erforderich, um im Hinblick auf die
Online-Aktuslisisnng <in Massan-Update” des
Zuzahlungsstatus zum Tahreswechsel 2u entzemen,

tilird nur angegeben, wenn Statuz Zuzshlung mit 1 (=
befeit) angegeben ist.

GeschuetzteVersicherten
datenXML/
Selektivvertraege f

b

=\ 5D:Zahnaerztlich
type | VSD:codeDigit

V5D:Selektivvertrasge 1 —=- |

SVsD:Art
—
type xs:string
1 derivedBy | restriction |
1 pattern [0-1H4}
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GeschuetzteVersicherten
datenXML/
RuhenderLeistungsanspr
uch

Susn:Beginn

WSDHISOBE01 Dete

5D codeDigit

Dieges Feld dient ausschliefilich zur Sngabe des ruhenden
Leistungsanpruchs nach § 16 Abs. 3a und § 16 Abs. 1 bis
i,

Figlche ds ruhsnden L

sind:
1= voltindig
2 = eingeschrinkt
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elementbc—

10.4.2 Struktur
GeschuetzteVersichertendatenXML/Zuzahlungsstatus (nur PKV)

diagramElement

VSh:Status

by S0 hoole:
pettern (O

iGibt an, ob Foer den W
ZuzahlungspRicht nach
Hinweeis: "Fuer eine be
noch Festzulegen] wird
Teil der \Wersichertznst.
WSD:Zuzahlungsstatus den ungeschustzten C
ohne Zusatzauthentifizi
‘ersichertendatenzatz

entspricht " [Archboard
1 (trug) = won Zuzahly
0 [Falze] = won Zuzshly

Es handelt sich urn eine PRichtangabe Fuer GEA,
Hinvseiz! Dieses Datenfield ist nicht frei auslesbar, sondem
nur berechtigten Personen zugaenglich,

VSD:Gueltig_bis

Gibt die Gueltigkeit dal
nach § 62 Si5B W an,

Dieses Dratenobjzkt ist
online-Akiualisierung «
Zuzahlungsstatus zurm |
Wird nur angegeben, w
befreit) angegeben ist,

Diagramm

GeschuetzteVersicherten
datenXML { VSD:UC GeschuetzteVersichertendatenxML E1—{ B Attribute |
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element-UC—GeschuetzteVersichertendatenmxML/Selektivvertraege
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diagramComple VsD:Aerztlich
x Type WSD:codeDigit

v/ sD:Zahnaerztlich
V5D:Selektivvertraege type | VSD:codeDigit

CWED AR ]
—
iype xz:gtring
\ derivedBy | restriction |
QeTversy |

' pattern

Femmmmmmmmmmmmmmm———————————

Diagramm
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Kostentraeger

E\.-' 50:Kostentraegerkennung

type | xslinteger
derivedBy | restriction

F Vil:Kostentracgerlaendercode
|| type Xs:5tring
Kostentraeger [ == ::r”mf; E|_:-.=r' restriction ,

=

Vil:Name
— type |V5D:name
min/maxLen | |45

LandType

E\.-' sD:Wohnsitzlaendercode
®zstring
restriction

(Tonotee B
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= . : .

diagramSimple

E‘.!'SD:BE:ginn
Type WSMNISOS601 Date
e Fvsoinde ‘:
1 VSh:RuhenderLeistungsanspruch [-] = -- nae
=ySD:ArtDesRuhens
SO codeDigit
Drieses Feld dient ausschliefilich zur |
Leistungsanpruchs nach § 18 Abs, 3
3 5GR W
Magliche Ausprigungen des ruhand,
=ind:
1 = wvallsténdig
2 = eingescheinkt
Diagramm
boolean Fboolean
bype x=boolean
derivedBy | restriction
pattern an
T S ——
booleanInteger booleaninteger
by xEinteger
derivedBy | restriction
pattern Ul
CDMVersion Fcomversion
by wastring
derivedBy | restriction
pattern [0-931, 30 [0-9%1 30.[0-9)41,3}
ersion 812
e —
KTRType VSD:KTRType
totalDig |1
type xs:integer
derivedBy |restriction
Kostentrager Typ. (Zur
Unterscheidung der
Kostentrégertypen GKV, PKV
und weiteren)
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codeDigit

codeDigits

codedString

gender

insurantld

ISO8601Date

name

nameExtension

Et:lJl:IE:Digit

bype wEinteger
derivedBy | restriction
totalDig 1

Et:l:u:lenigits

by xEinteger
derivedBy | restriction
totalDig 2

Et:l:n:let:lstring

by wastring
derivedBy | restriction
pattern [0-9]

Egem:ler
bype x3 string
derivedBy | restriction
pattern [&-F]

Eim;urantld

bype wsstring
derivedBy | restriction
pattern [A-Z][0-9){8{0-5]
1. Stelle: Alpha-Zeichen (Wertebaraich & - Z, ohne
Urnlaute), 2, bis 9, Stelle: 8-stellige IFd, Zachlnurnner
(Eine Ziffermfalge, in der mehr als drei gleiche Ziffem

hintereinander auftreten, ist auszuschliessen), 10, Stalle:
Pruefziffer

Fis0s601Date

by W atring

derivedBy | restriction

pattern | a4 KO[O-S][ [0 2](00-9]01 20-3) 301 )

Format: 1 MMODD (IS 0-8601)

|

name

bype =3 Etring
derivedBy | restriction
minfmaxLen | 45

~nameExtension

= gematik

by =z Etring
derivedBy | restriction
minfmaxLen |2I3
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numberWithLeadin

EnumI:uer‘l.l‘.ﬁ'thLteading|2£:r|1

gZero bype w3 atring
derivedBy | restriction
pattern [0-92}
amount S E—
| ,amount
Itype xs:integer
totalDig |5
derivedBy | restriction
ganzzahliger Betrag in Euro
percent =
aPercent
type xs:integer
totalDig |3
derivedBy |restriction

ganzzahliger Prozentsatz

T2 Cemple-impes
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10.6 Priifungsnachweis Schemas

diagramElements

E\.-' 50:Kostentraegerkennung

] type |x3:integer
derivedBy | restriction

E\.-' 5D:Kostentraegerlaendercode

| |type xg.string
derivedBy | restriction
Kostentraeger [ == minimaxLen | 3

e
Vil:Name

— type |V5D:name
min/maxLen | [45

Pruefungsnachweis (PN)
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complexFypetandFype

= gematik

Dieses Wurzelelement enthalt Attribute. Die Attribute sind fur das Schema der GKV und
PKV unterschiedlich. Das Attribut KTR_TYP ("Kostentragertyp") ist flir XML-Dokumente
verpflichtend und kennzeichnet diese eindeutig.

Dieses
Wurzelelement
enthalt Attribute.
Die Attribute sind
fir das Schema der
GKV und PKV
unterschiedlich.
Das Attribut
KTR_TYP
("Kostentragertyp")
ist flir XML-
Dokumente
verpflichtend und
kennzeichnet diese
eindeutig.

diagramAttributes

for Elements

Schema fiir GKV

Schema flir PKV

(Goitoe BH=E

Bl Attribute |

CDM_VERSION
type | VSD:CDMVersion
use |required

CDM_VERSION

type | VSD:CDMVersion

use |required

KTR TYP
type | VSD:KTRType
use |required

IE'\.-'SD-:h"-l'c!hn=;it?_Imanf.ier{:«’.}::ka

type xsetring

derivedBy | restriction

min/maxLen | 3

Gibt das Land zu der Strassen- und oder Postfachadresse

B attribute |
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simpleFypebeeolean
diagramNamespace
“boolean
bype =zhoolean
derivedBy | restriction
pattern 0
simpleFypebooleaninteger
i ; =
“booleaninteger
type wEtntedger
derivedBy | restriction
pattern a1
; T cBM .
. E
~CDMVersion
type xs Etring
derivedBy |restriction
pattern | [0-911,30J0-951 30[0-9K1 3}
Wersion X2

= gematik
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: T Dici
i =
~codeDigit
tvpe mEiinteger
derivedBy |restriction
totalDig 1
. T Diai
i =
~eodeDigits
type xalirteger
derivedBy | restriction
totallig 2
. T St
i =
~codedString
type xE Etring
derivedBy |restriction
pattern [0-9]
simplefypegender
i ; =
~gender
type wEEtring
derivedBy | restriction
pattern [&-F]
: T . 1
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rag E
~insurantld
type xE Etring
derivedBy |restriction
pattern | [A-Z)0-8){810-9]
1, Stelle: Alpha-Zeichen (Wettebereich & - 2, ohne
Urilaute), 2, bis 9, Stelle: &-stellige IFd, Zazhlnurmmer
[Eine Ziffernfalge, in der mehr als drei gleiche Ziffem
hinterainander auftreten, ist auszuschlieszen), 10, Stelle:
Pruefziffer
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simplefype1SO8601bate
diagram =
~1S08601Date
tvpe =z Etring
derivedBy | restriction
pattern k{4 0[0-9711 [01 2] 0[0-9])[1 21[0-S)13[01 1)
Farmnat: ¥ Y IMDD (IS0-8601)
simplefypename
i =
~name
type wastring
derivedBy | restriction
mirdmazLen |45
; T E .
i =
~“nameExtension
type xsistring
derivedBy | restriction
minvimazxLen |20
. T . inaZ
diagram =
~numberwithL eadingZero
type wEEtring
derivedBy | restriction
pattern [0-9)2}
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12 Prifungsnachweis-Sehemas

unqualified
12 Pritfungsnachweis
Schemas
attribute form default:
element form default: qualified
targetNamespace: http://ws.gematik.de/fa/vsdm/pnw/v1.0

elementPN

Der Prifungsnachweis wurde hinsichtlich der Speicherung auf der eGK optimiert. Um den
Speicherplatz zu reduzieren wurden die Elementnamen gekirzt. Als Zeitzone flir den
Timestamp im Element TS muss UTC verwendet werden.
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diagramEleme
nt

PM = Prifungsnachweis

= gematik

E sttriputes

CDM_VE

RSIOH

by e | COMY'ersion

use | reguired

Diagramm

Frs
_|type W string
derivedBy | restriction
pattern kA W01 911 [01 2030001 -S04 2[0-9]j3[01 Ty

1 bype

TS = Timestamp, Gibt das Daturn und die Uhrzeit der
Cnlinepruefung und -aktualisierang durch den Leistungserbring

an.
Formnat: ¥ YRMMODHHMIMSS (1SO-8601)

e
E

[ codeDigt
totalDig |1

E = Ergebnis, Gibt das Ergabnis der Cnlinepruefung und
-aktualisierung durch den Leistungserbringer an,
Schlueszelverzeichnis:

1 = Aktualisierang W50 auf eGk durchgefushrt

2 = Kaine Aktualizierung WSO auf &Gk erfordedich

3 = Aktualisierung WS auf &Gk technisch nicht moeglich
4 = Authentifizierungzenifik at Gk ungueltig

t = Onlinepruefung des Authentifizierungszertifikats
technizch nicht roeglich

£ = Aktualisierung WSO auf eGK technisch nicht roeglich
und marinalzr Cfline-Zeittaurn ueberschritten

[
hype

1 derivedBy

;
|
[ et
waiinteger o
restriction |

|

EC = ErorCode, Der ErorCode dient 2ur genauen
Beschrzibung des aufgetretenen Fehlers bei der
Cnlineprozfung und -aktulaizsierang,

i :
:t\,fpe x5 bazeb4Binary :
VderivedBy | restriction 3
iminmaden| e 3

P = Priifziffer, Die Pruefuiffer des Fachdienstes ist
EBestandteil des Praefungsnachweisas, der zur Abrechnung
zerztiicher Leistungen dern Datensatz gernasss § 295 SGB W
beigefuegt werden soll, Die genau 20 usbermittzindan
Bestandteile des Proefungsnachweises im
Abrechnungsdatensatz nach § 295 SGB 4 sind Gegenstand
waon wertraglichen Yereinbarungen,

Diie Priifziffer ist als einheitliche Kryptagrafische Funktion (z,
E.. Hash) iibar 2wei Teile festgelegt:

1: Worgangskennung des Kostentrigers

21 Kryptografisches Material
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PN

-Ts

wsstrin

codeDigit

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx Systemspezifisches Konzept Seite 228 von 238
Version: 2.1.0 © gematik - offentlich Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

= gematik

. FpeCBMVersi

10.6.2 Typen

= N
. a CDMVYersion
diagramSimple

bype wEstring
Types derivedBy | restriction

pattern [0-9]41 3R [0-9]{1 3h[0-8]{1 3}
“ersion 8.2

CDMVersion Fecomversion

bype xsistring

derivedBy | restriction

pattern [0-9]41 38 [0-9]{1 3A[0-9]{1 3}
Wersion K,Y.E

-
KTRType VSD:KTRType

totalDig |1
type xs:integer
derivedBy | restriction

Kostentrager Typ. (Zur
Unterscheidung der
Kostentragertypen GKV, PKV
und weiteren)

codeDigit = codeDigit

bype wEintedger
derivedBy | restriction
totallig |1

Ecudeﬂigi‘t

type xEirteger
derivedBy |restriction
totalDig |1
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11 Anhang D

Im Folgenden werden Varianten des Anwendungsfalls "VSD von eGK lesen" erlduternd
dargestellt, um die Verstandlichkeit des Ablaufs des Aktivitdtsdiagramms in Kapitel 3
(Abbildung 8) zu erhdhen.

11.1 Varianten des Anwendungsfalls "VSD von eGK lesen"

Der Anwendungsfall "VSD von eGK lesen" wird unter der Voraussetzung ausgefihrt, dass
keine Abweichungen zum Normalfall auftreten und eine VSD-Aktualisierung fir die eGK
des Versicherten vorhanden ist. Die Eingangsparameter "Onlineprifung durchftihren" und
"Priifungsnachweis lesen" sind gesetzt. Die Abbildung 37 wird wie gezeigt durchlaufen.
Zum Abschluss erhélt der Akteur die VSD und den Prifungsnachweis.
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act VSDM-UC_01: VSD von eGK lesen

Facharvendungen V5OM

(7 vsomuc_12
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|g Mutzbarkeit und
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& prifen

[Flag nicht gesetzt

[Flag gesetzt "Onlinepritung
durchtihrert

WSOM-UC_Da
Aktuzlisierungs-
auftrige ermitteln

WSDM-UC_11
Echtheit der

beteiligten Karten
prif

Die Echtheitspriifung wird
unterbrochen, wenn ein
Aldualisierungsauftiag worliegt

[Tl anline nicht

werfiigbar]

[Flag nicht gesetzt
“Onlineprifung durchiihren’]

[Flag gesetzt

"Onlineprifung Fesundhsitanmendung

[noch keine Aktualisierungsauftrage ermittelt]

“Onlineprifung durchfihrer’]

g [Flag nicht gesetzt "Onlinepriifung durchfihien” &
[T online Gesundheitsanmendung akiiv & Zerifikat nach
o Offlineprifung gilltig & Eertificat nach
vertigba) Qnlineprifung giiltig] Onlineprifung des Zedifikat
A techniseh nicht méglich)]
U

[Flag gesetzt "Onlineprifung durehfingen” |

nicht aktiv | Zrtifikat nach

dutchihrent]  OHlinepriifung nicht giltia | Zertificat pach
Onlineprifung nicht giltia)

WSDM-UC_D4
Aktuzlisierungs-
auftrige ermitteln

Audivitat ist beendet, sobald beim

A\éisrs'iifu-::;n letzten zu bearbeitenden Update
e das LastiOKFlag gesstztist Dis
urchiChren

Antwort aus der letzten Meldung
an den Fachdienst wird in
"USDM-UC_0B: Erzauge
Prifungsnachuseis! verarbeitet

oo

[Aktualisizrungsauttrag nicht durch

[Flag nicht gesetzt

Wenn die Echtheit der eGK
bereits dureh ein erfolgreiches|
Update geprift wurde, erfalgt
nur noch die Prifung der
Echheit der SMC-B und die
Freischaltung der eGK,

gefinrt] Priifungsnachweis zurlckgeben']
[iktualigjerungzautirag [Flag gessizt "Priifungs-
durchgafiinr]

VSOM-UC_14:
Echtheit der
beteiligten Karten

rifen
L- [=%<)
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Fortfiihrung nachste Seite >

[Gesundheitsanmendung nicht aktiv |
Zedifikat nach Offlineprifung nicht giltig |
Zenifikat nach Onlineprifung nicht gittig]

'SD Status Container
Lesen

[Status Container nicht giltig)

[Status Contginer alltig]

FDund VD von eGK
lesen

GVD von eGK lasen

WSDM-UC_09: Daten

[Flag nicht gesetzt
“Prifungsnachuweis lesen’ |
= = o Briingclingis ezeugt]

[Flag gesetzt "Prifungsnachueis
zuriickgeben" & kein Priifnachweis
azeugi]

VSOM-UC_08:
Prifungsnachweis
lesen oo

fleere
Pratokollliste]

[Pratokollzintrige vorhanden]

WSOM-UC_10:
Protokollierungsliste
auf eGK schrejegpy

VSDM-UC_O7:
Prifungsnachweis
schreibene

Abbildung 42 - VSD von eGK lesen im Normalfall

Ikein Friifnachmeis erzeugl]

= gematik

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx

Version: 2.1.0

Systemspezifisches Konzept
© gematik - offentlich

Seite 232 von 238
Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

Der Anwendungsfall "VSD von eGK lesen" wird unter der Voraussetzung ausgefihrt, dass
die TI online nicht verfligbar ist. Die Eingangsparameter "Onlineprifung durchfiihren"
und "Prifungsnachweis lesen" sind gesetzt. Die Abbildung 38 wird wie gezeigt
durchlaufen. Zum Abschluss erhélt der Akteur die VSD und den Priifungsnachweis.
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act WEDM 1: %D von eBH lesen /

Fachanwendungen YSOM

®

7 vsomue_12
Technische
Hutzbarkeit und
BGiltigkeit der eGK
pr (===}

Tl Online nicht
verfiigbar

[Flag gesstzt"Oglineprifung
durehtihren’]

WSDM-UC_04
AMualisierungs-
auftrage ermitteln

WSOM-UC_11:
Echtheit der
beteiligten Karten

o

Die Echthetsprifung wird
unterbiochen, wenn ein
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[Flag nicht gesetzt
"Onlineprifung durehfiihren’]
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“Online prifung
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Onlinepriifung giltig] Onlinepritung des Zerifikat
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Aktualisierungs-
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Azl letzten zu bearbeitenden Update
it das LastifOkFlag gesetzt ist. Die
Antwort aus der letzten Meldung
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()
U

[Flag nicht gesstzt
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[Flag g

a5
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[Gesundhaitsanmendung nicht aktiv |
Zertifikat nach Offlineprifung nicht giltig |
Zedifikat nach Onlineprifung nicht giltig]

5D Status Container
Lesen

[Status Cantainer nicht giltig]

[Status Container giltig]

PO und VD von eGH
lesen

VD von eGK lesen

sEeeaae
#/SDM-UC_03: Daten

zu
Frotokollierungsligis,
i nzuf G

[Flag nicht gesetzt
“Priifungsnachweis lesen” |

Priifnachmeis ezeugl]

[Flag gesetzt "Friifungsnachueis
zuriickgeben" & kein Priffnachueis
erzeugi]

VEOM-UC_08:
Prifungsnachweis
lesen oo

fleere
Protokollliste]

[Fratokolleintrige vorhanden]

VSOM-UC_10:
Frotokollierungsliste
auf eBK schrejigp

[kein Priifnachweis erzeugt)

[Priifnachuuells & zeugt]

WEOM-UC_07:
Frifungsnachieis
snhraihanoo

Abbildung 43 - VSD von der eGK lesen, wenn die TI online nicht verfiigbar ist

gemSysL_VSDM_V2.1.0_Aend.docx
Version: 2.1.0

Systemspezifisches Konzept
© gematik - offentlich

Seite 235 von 238
Stand: 19.02.21



Systemspezifisches Konzept = gemati k
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

Der Anwendungsfall "VSD von eGK lesen" wird unter der Voraussetzung ausgefihrt, dass
die eGK des Versicherten als gestohlen gemeldet wurde, eine Aktualisierung der
Gesundheitsanwendung vorliegt und das Online-Zertifikat gesperrt ist. Die
Eingangsparameter "Onlineprifung durchfiihren" und "Prifungsnachweis lesen" sind
gesetzt. Das Aktivitatsdiagramm wird wie gezeigt durchlaufen. Der Akteur erhdlt eine
Fehlermeldung.
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[Gesundheitsanwendung nicht aktiv |
Zetificat nach Offlineprifung nicht giltig |
Zedifikat nach Onlineprifung nicht giltig)

5D Status Container
Lesen

[Status Container nicht gilti]

[tatus Container giiltig)

PD und ¥D von eGK

lesen

GVD von eGK lesen
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[Flag nicht gesetzt
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Abbildung 44 - VSD von der eGK lesen, wenn Gesundheitsanwendung gesperrt wird
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