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Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion andert sich, wenn sich die Anforderungslage fiir den Produkttyp
andert und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion  Beschreibung der Referenz
Anderung
1.0.0 Initiale Version [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.0.0]
1.1.0 Afo ergdnzt [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.1.0]
1.2.0 Weitere Anforderungen [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.2.0]
erganzt, ORS1-Release
1.4
1.2.0-1 Anpassung auf [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.2.0-1]

Releasestand 1.6.4

1.2.1-0 Anpassung auf [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.2.1-0]
Releasestand 2.1.2

1.3.0-0 Anpassung auf [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.3.0-0]
Releasestand 3.1.0

1.3.0-1 Anpassung auf [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.3.0-1]
Releasestand 3.1.1

1.3.1-0 Anpassung auf [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.3.1-0]
Releasestand 3.1.2

1.3.2-0 Anpassung auf [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.3.2-0]
Releasestand 3.1.3

1.5.0-0 Anpassung auf [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.5.0-0]
Releasestand 4.0.0

1.5.0-1 Anpassung auf [gemProdT_CM_KOMLE_PTV1.5.0-1]
Releasestand 4.0.1

Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs andert sich mit jeder inhaltlichen oder
redaktionellen Anderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten
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Dokumenten. Redaktionelle Anderungen haben keine Auswirkung auf die
Produkttypversion.

Version Stand Kap. Grund der Anderung, besondere Hinweise Bearbeiter
1.0.0 12.11.20 freigegeben gematik
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1 Einfiihrung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die Anforderungen der gematik an
die Herstellung des Bestatigungsobjektes KOM-LE-Clientmodul oder verweist auf
Dokumente, in denen verbindliche Anforderungen mit ggf. anderer Notation zu finden
sind. Die Anforderungen bilden die Grundlage fiir die Erteilung von Bestatigungen durch
die gematik.

Die Anforderungen werden Uber ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle
referenziert. Die Anforderungen mit ihrem vollstédndigen, normativen Inhalt sind dem
jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

1.2 Zielgruppe

Der Produkttypsteckbrief fir das Bestatigungsobjekt KOM-LE-Clientmodul richtet sich an
KOM-LE-Clientmodul-Hersteller und -Anbieter sowie Hersteller und Anbieter von
Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist auBerdem zu verwenden von:
e der gematik im Rahmen des Bestatigungsverfahrens
e dem Bundesamt flir Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
e akkreditierten Materialpriflaboren
e Auditoren

Die Anforderungen beziehen sich auf den Hersteller des Bestatigungsobjektes KOM-LE-
Clientmodul.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthalt normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des
deutschen Gesundheitswesens. Der Gultigkeitszeitraum der vorliegenden Version und
deren Anwendung in Bestdatigungsverfahren werden durch die gematik GmbH in
gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Leistungsbeschreibung) festgelegt
und bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw.
Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Bestatigungsverfahren fir das Bestatigungsobjekt KOM-LE-
Clientmodul sind nicht aufgefihrt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur
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Beantragung und Durchflihrung von Bestatigungsverfahren kénnen der Homepage der
gematik enthommen werden.

1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten Anforderungen werden tabellarisch dargestellt. Die
Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

Afo-1ID: Identifiziert die Anforderung eindeutig im Gesamtbestand aller
Festlegungen der gematik.

Afo-Bezeichnung: Gibt den Titel einer Anforderung informativ wieder, um die
thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollstédndige Inhalt der Anforderung ist
dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die Anforderung definiert.
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2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle fiir das Bestatigungsobjekt KOM-LE-
Clientmodul normativen Anforderungen.

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu dem Bestdtigungsobjekt

Dokumentenkurzel Bezeichnung des Dokumentes Version

gemKPT_Test Testkonzept der Tl 2.7.0

gemSpec_CM_KOMLE Spezifikation KOM-LE-Clientmodul 1.89.0

gemSpec_OM Ubergreifende Spezifikation Operations und 1.14.0
Maintenance

gemSpec_Perf Ubergreifende Spezifikation Performance und 2.112.0
Mengengertst TI-Plattform

gemSpec_Net Ubergreifende Spezifikation Netzwerk 1.189.0

gemSpec_Krypt Ubergreifende Spezifikation Verwendung 2.178.0
kryptographischer Algorithmen in der
Telematikinfrastruktur

gemSpec_DS_Hersteller Spezifikation Datenschutz- und 1.23.0
Sicherheitsanforderungen der Tl an Hersteller

gemSMIME_KOMLE S/MIME-Profil Kommunikation 1.24.0

Leistungserbringer (KOM-LE)

Die Bestatigungsbedingungen flir das Bestatigungsobjekt KOM-LE-Clientmodul werden im
Dokument [gemZul_Best_KOM-LE] auf der Internetseite der gematik im Abschnitt

Zulassung veroffentlicht.

Errata

Neben den vorgenannten Dokumenten werden auf der Internetseite der gematik bei
Bedarf Errata-Dokumente mit normativen Erganzungen bzw. Korrekturen zu den
Spezifikationsdokumenten veréffentlicht. Sofern in den Errata der vorliegende Produkttyp
benannt wird, sind diese bei der Umsetzung des Produkttyps entsprechend der Vorgabe
in der Dokumentenlandkarte zu berticksichtigen. Dabei kann eine abweichende
Produkttypversion festgelegt werden.
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3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle fiir das Bestatigungsobjekt KOM-LE-
Clientmodul normativen Anforderungen, die fir die Entwicklung und den Betrieb von
Produkten des Bestatigungsobjektes KOM-LE-Clientmodul notwendig sind
(Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der
Nachweisflihrung ihrer Erflillung als Grundlage der Bestdtigung.

3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest/Produktiibergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den
technischen Teil des Bestatigungsobjektes KOM-LE-Clientmodul verzeichnet, deren
Umsetzung im Zuge von Bestdtigungstests durch die gematik geprift wird.

Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
Test"

Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

GS-A_4385

TLS-Verbindungen, Version 1.2

gemSpec_Krypt

KOM-LE-A_207
0

Verbindungsaufbau mit dem Konnektor mit TLS

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_218
1

Authentifizierung von Clientsystemen gegeniiber dem
Clientmodul

gemSpec_CM_KOMLE

A_19513

Bereitstellung Zertifikate aus PKCS#12-Datei

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_207
4

Verbindung zu KOM-LE-Fachdiensten immer tber TLS

gemSpec_CM_KOMLE

GS-A_5035

Nichtverwendung des SSL-Protokolls

gemSpec_Krypt

KOM-LE-A_207
2

Verwendung von HTTP-Basic-Authentifizierung fir TLS-
Verbindungen mit dem Konnektor

gemSpec_CM_KOMLE

A_17472

ECC-Migration, Keine Verwendung von ECC-
Verschlusselungszertifikaten bei Konnektoren ohne ECC-
Unterstiitzung

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_207
1

TLS-Verbindung mit dem Konnektor mit oder ohne
zertifikatsbasierter Client-Authentifizierung

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_ 222
5

Update-Mechanismen

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_206
6

Verwendung von TLS fur SMTP-Verbindungen mit
Clientsystemen

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A 218
4

Standardwerte der Konfigurationsparameter

gemSpec_CM_KOMLE
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Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

KOM-LE-A_209
1

Konfigurationsparameter

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_209
4

Skalierbarkeit

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_206
3

Abbrechen des Entschlisseln, wenn Freischaltung der
erforderlichen Karte fehlschlagt

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_206
2

Abbrechen des Entschliisseln, wenn die erforderliche Karte
nicht verfugbar ist

gemSpec_CM_KOMLE

A 19454 Dialoggestaltung Administrationsmodul gemSpec_CM_KOMLE
A 19453 Aktualisierung PKCS#12-Datei Administrationsmodul gemSpec_CM_KOMLE
A_19455 Formulardialoge Administrationsmodul gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_206
7

Verwendung von TLS fur POP3-Verbindungen mit
Clientsystemen

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_208
8

Felder zur Protokollierung der Performance

gemSpec_CM_KOMLE

A_19355

Prufen der Nachrichtengrof3e

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_208
7

Felder zur Protokollierung des Ablaufs

gemSpec_CM_KOMLE

A_19361

Lokalisierung des KAS

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_209
0

Felder zur Protokollierung der Fehler

gemSpec_CM_KOMLE

A_ 19358

Erzeugung symmetrischer Schlissel

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_208
9

Aktionen zur Protokollierung der Performance

gemSpec_CM_KOMLE

A_18783 Import Schliissel und Zertifikat als PKCS#12 Datei gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_201 |Authentisierung gegeniiber dem MTA mit Benutzernamen und |gemSpec_CM_KOMLE
2 Passwort

A 19523 Service-Discovery Administrationsmodul gemSpec_CM_KOMLE
GS-A_5136 Performance — KOM-LE-Clientmodul — Bearbeitungszeit unter |gemSpec_Perf

Last

KOM-LE-A_202
4

Information des Absenders Giber Empfanger, fiir die nicht
verschlisselt werden kann

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_219
2

Fehlernachricht bei Empfanger mit unterschiedlichen Telematik-
IDs in den Verschlisselungszertifikaten

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_217
8

Kein Versenden an Empfanger mit unterschiedlichen Telematik-
IDs in den Verschlisselungszertifikaten

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_202
8

Entfernen von Empfangern aus dem Header der Nachricht

gemSpec_CM_KOMLE

gemProdT_CM_KOMLE_PTV_1.docx
Version: 1.0.0

Produkttypsteckbrief
© gematik - offentlich

Seite 9 von 21
Stand: 12.11.2020




Produkttypsteckbrief Priifvorschrift KOM-LE-

= gematik
Clientmodul 1.5.0-1

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
KOM-LE-A_202 |Abbruch des Sendens, wenn keine Verschlisselung méglich gemSpec_CM_KOMLE
5

A_19368 Client Authentifizierung gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_207
9

Protokolldateien fiir Ablauf, Performance und Fehler

gemSpec_CM_KOMLE

A_19362 Client Authentifizierung gemSpec_CM_KOMLE
KOM-LE-A_200 |GroR3e einer E-Mail-Nachricht bis zu 25 MB gemSpec_CM_KOMLE
4

KOM-LE-A_202 |Verschlisseln der Nachricht mit den gemSpec_CM_KOMLE
2 Verschlisselungszertifikaten C.HCI.ENC bzw. C.HP.ENC

KOM-LE-A_208
3

Kopien der Protokolldateien

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_208
2

Zugriff auf Protokolldateien einschranken

gemSpec_CM_KOMLE

A_19367

Empfangen der Nachricht

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_208
1

Format der Protokolldateien

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_208
0

Keine Protokollierung sensibler Daten

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_208
6

Vorgangsnummer fiir Protokolleintrage

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_223
0

Synchronisation mit der Systemzeit des Konnektors

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_208
5

Begrenzung des Speicherplatzes fir Protokolldateien

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_208
4

Aktivierung und Deaktivierung der Protokollierung von
Performanceinformationen

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_204 |Entschlisselung einer KOM-LE-SMIME-Nachricht gemSpec_CM_KOMLE
2
KOM-LE-A_202 |Verhalten, wenn Nachricht nicht signiert werden kann gemSpec_CM_KOMLE
1

KOM-LE-A_203
8

Schlieen der POP3-Verbindung mit dem Clientsystem

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_203
9

SchlieRen der POP3-Verbindung mit dem POP3-Server

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_ 201
6

Schliel3en der SMTP-Verbindung mit dem Clientsystem

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_201
3

Unterstiitzung der Clientteile der Mechanismen PLAIN und
LOGIN

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_203
4

Authentifizierung gegeniiber POP3-Server mit Benutzernamen
und Passwort

gemSpec_CM_KOMLE
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
KOM-LE-A_201 |SchlieBen der SMTP-Verbindung mit dem MTA gemSpec_CM_KOMLE
7

KOM-LE-A_217
6

Prufen auf glltiges ENC-Zertifikat fiir den Empfanger im RCPT-
Kommando

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_217
9-01

Vermerk in der Nachricht bei erfolgreicher Entschliisselung

gemSpec_CM_KOMLE

Administrationsmodul

A 19461 Registrierungsabschluss KOM-LE-Teilnehmer gemSpec_CM_KOMLE
Administrationsmodul

A 19460 Registrierungsdialog KOM-LE-Teilnehmer Administrationsmodul {gemSpec_CM_KOMLE

A_19459 Registrierung Aufruf KOM-LE-Teilnehmer Administrationsmodul {gemSpec_CM_KOMLE

A_19458 Initiale Anmeldung KOM-LE-Teilnehmer Administrationsmodul [gemSpec_CM_KOMLE

A 19465 Deregistrierungsabschluss KOM-LE-Teilnehmer gemSpec_CM_KOMLE
Administrationsmodul

A 19464 Deregistrierungsdialog KOM-LE-Teilnehmer gemSpec_CM_KOMLE
Administrationsmodul

A_19463 Deregistrierung Aufruf KOM-LE-Teilnehmer gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_205
8

Abbrechen des Signierens, wenn Freischaltung der
erforderlichen SM-B fehlschlagt

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_205
0-01

Vermerke des Ergebnisses der Signaturprufung einer KOM-LE-
Nachricht

gemSpec_CM_KOMLE

A_19462

Registrierungsfehler KOM-LE-Teilnehmer Administrationsmodul

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_205
7

Abbrechen des Signierens, wenn keine SM-B verfugbar ist

gemSpec_CM_KOMLE

A_17239

ECC-Migration, Unterstiitzung verschiedener kryptografischer
Verfahren bei der TLS-Verwendung

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_218
0

Struktur des Signaturprufberichts

gemSpec_CM_KOMLE

Administrationsmodul

A_19468 Download PKCS#12 Datei Aufruf Administrationsmodul gemSpec_CM_KOMLE

A_19467 Registrierungsstatus Dialog KOM-LE-Teilnehmer gemSpec_CM_KOMLE
Administrationsmodul

A_19466 Registrierungsstatus Aufruf KOM-LE-Teilnehmer gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_204
6

Aufbau der Fehlernachricht bei fehlgeschlagener
Entschlisselung

gemSpec_CM_KOMLE
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Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

A_19469

Download PKCS#12 Datei Dialog Administrationsmodul

gemSpec_CM_KOMLE

A_17464

ECC-Migration, Prifung der ECC-Fahigkeit des Konnektors

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_204
9

Ergebnis der Signaturprifung einer KOM-LE-Nachricht

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_204
8

Prufung der Signatur einer KOM-LE-Nachricht

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_ 204
7

Fehlertexte bei fehlgeschlagener Entschliisselung

gemSpec_CM_KOMLE

3.1.2 Herstellererklarung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den
technischen Teil des Bestatigungsobjektes KOM-LE-Clientmodul verzeichnet, deren
Erflllung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererkléarung belegt.

Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklarung”

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
GS-A_4831 Standards fir IPv4 gemSpec_Net
TIP1-A_6529 Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitdtspriifung gemKPT_Test
TIP1-A_6772 Partnerprodukte bei Interoperabilitatstests gemKPT_Test
A_17360 XML-Signaturen (Dokumente) (ECC-Migration) gemSpec_Krypt
GS-A_5542 TLS-Verbindungen (fatal Alert bei Abbriichen) gemSpec_Krypt
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
A_17206 XML-Signaturen (ECC-Migration) gemSpec_Krypt
KOM-LE-A_212 |Zertifikate fur Verschlisselung gemSMIME_KOMLE
8

GS-A 5526 TLS-Renegotiation-Indication-Extension gemSpec_Krypt
KOM-LE-A_212 |Aussteller und Seriennummer entsprechend Signaturzertifikat |gemSMIME_KOMLE
5

KOM-LE-A_212 |Signaturzertifikat im Element Zertifikate gemSMIME_KOMLE
2

KOM-LE-A_206
1

Speichern von Zuordnungen im Cache beim Entschliisseln

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_212
4

Inhalt Element sid aus Unterzeichnerinformationen

gemSMIME_KOMLE

KOM-LE-A_206
4

Verwendung von X.509-Identitaten bei der TLS-
Authentifizierung

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_212 |Genau ein signerinfo Element gemSMIME_KOMLE
3
TIP1-A_5052 Dauerhafte Verfugbarkeit in der RU gemKPT_Test

KOM-LE-A_209
8-01

Header der auReren Nachricht

gemSMIME_KOMLE

GS-A_3697 Anlass der Erhéhung von Versionsnummern gemSpec_OM
GS-A_4541 Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitatspriufung gemSpec_OM
KOM-LE-A_212 |Unterzeichnerinformationen mit signiertem Attribut recipient- gemSMIME_KOMLE
7 emails

A_17205 Signatur der TSL: Signieren und Prifen (ECC-Migration) gemSpec_Krypt
gOM—LE—A_212 Unterzeichnerinformationen ohne unsignedAttrs gemSMIME_KOMLE

KOM-LE-A_210
0-01

Wert Header-Element X-KOM-LE-Version

gemSMIME_KOMLE

GS-A_3696

Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern

gemSpec_OM

GS-A_3695

Grundlegender Aufbau Versionsnummern

gemSpec_OM

KOM-LE-A_209
7

Verschlisselter Body

gemSMIME_KOMLE

KOM-LE-A_209
6

Signatur und Verschlisselung entsprechend S/MIME V3.2

gemSMIME_KOMLE

KOM-LE-A_209
5

Reihenfolge Signatur und Verschliusselung

gemSMIME_KOMLE

GS-A_4359 X.509-Identitaten fur die Durchfihrung einer TLS- gemSpec_Krypt
Authentifizierung
TIP1-A_6523 Zulassungstest: Hersteller und Anbieter gemKPT_Test

KOM-LE-A_203
0

POP3-Dialog zur Authentifizierung

gemSpec_CM_KOMLE
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Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

KOM-LE-A_209
9

Header-Element X-KOM-LE-Version

gemSMIME_KOMLE

KOM-LE-A_200
9

Unterstiitzung der Serverteile der Mechanismen PLAIN und
LOGIN

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_202
9

Aufbereitung einer vom Clientsystem erhaltenen KOM-LE-
S/MIME-Nachricht

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_200
8

Initialer SMTP-Dialog

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_219
3

Verpacken des verschlisselten CMS-Objektes

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_200
7

SMTP BegriiRung

gemSpec_CM_KOMLE

TIP1-A_6536 Zulassung eines geanderten Produkts: Aufgaben der TDI gemKPT_Test

KOM-LE-A_201 |Verbindungsaufbau mit dem MTA Uber MTA-Adresse und gemSpec_CM_KOMLE

1 Portnummer

KOM-LE-A_201 |Extrahieren von MTA-Adresse, Portnummer und gemSpec_CM_KOMLE

0 Kartenaufrufkontext

TIP1-A_6533 Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und |gemKPT_Test
Anbieter

TIP1-A_6532 Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI gemKPT_Test

KOM-LE-A_202 |Verschlisselungszertifikate aus dem Verzeichnisdienst gemSpec_CM_KOMLE

3

KOM-LE-A_200
5

Keine persistente Speicherung von Nachrichten

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_202 |Befillung des recipient-emails Attributs gemSpec_CM_KOMLE
7

TIP1-A_6526 Produkttypen: Bereitstellung gemKPT_Test
KOM-LE-A_202 |Cachen von Verschlisselungszertifikaten gemSpec_CM_KOMLE
6

GS-A_5038 Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion gemSpec_OM

KOM-LE-A_207
7

Auswahl der unterstiitzten Version einer Dienstschnittstelle des
Konnektors

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_207
6

Ermittlung der Serviceendpunkte des Konnektors

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_200
3

Unterstiitzung von E-Mail-Clients

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_219
1

Ubergabe des recipient-emails Attributs beim Verschliisseln

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_200
6

Einzuhaltende Standards beim Senden und Empfangen

gemSpec_CM_KOMLE

A_20188

Formulardialoge Administrationsmodul - au3erhalb der
Leistungserbringerumgebung

gemSpec_CM_KOMLE

gemProdT_CM_KOMLE_PTV_1.docx
Version: 1.0.0

Produkttypsteckbrief
© gematik - offentlich

Seite 14 von 21
Stand: 12.11.2020




Produkttypsteckbrief Priifvorschrift KOM-LE-
Clientmodul 1.5.0-1

= gematik

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
TIP1-A_6537 Zulassung eines geanderten Produkts: Aufgaben der Hersteller |gemKPT_Test
und Anbieter
GS-A_5039 Anderung der Produktversion bei Anderungen der gemSpec_OM
Produkttypversion
TIP1-A_4191 Keine Echtdaten in RU und TU gemKPT_Test
A_17322 TLS-Verbindungen nur zuléssige Ciphersuiten und TLS- gemSpec_Krypt
Versionen (ECC-Migration)
KOM-LE-A_204 |E-Mail-Adresse des den Abholvorgang auslésenden Nutzers gemSpec_CM_KOMLE
4
KOM-LE-A_204 |Beachtung des recipient-emails Attributs bei der gemSpec_CM_KOMLE
3 Entschlusselung
GS-A_2162 Kryptographisches Material in Entwicklungs- und gemKPT_Test

Testumgebungen

KOM-LE-A_219
0

Ubergabe des recipient-emails Attributs beim Signieren

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_204
0

Ubermittlung von POP3-Kommandos und -Meldungen nach
erfolgreicher Authentifizierung

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_210
7

AuthenticatedEnvelopedData mit unauthAttrs

gemSMIME_KOMLE

KOM-LE-A_210
9

Zertifikatsidentifizierung bei keyTransRecipientinfo

gemSMIME_KOMLE

TIP1-A_6517-01

Eigenverantwortlicher Test: TBI

gemKPT_Test

KOM-LE-A_210
8

Schlisselverwaltungsalgorithmus

gemSMIME_KOMLE

TIP1-A_6524-01

Testdokumentation gemaf Vorlagen

gemKPT_Test

A_20065 Nutzung der Dokumententemplates der gematik gemKPT_Test
KOM-LE-A_202 |Signieren der Nachricht mit dem Schlussel Prk.HCI.OSIG gemSpec_CM_KOMLE
0

KOM-LE-A_204 |Setzen des Parameters <N> des TOP-Kommandos auf Null gemSpec_CM_KOMLE
1

TIP1-A_6079 Updates von Referenzobjekten gemKPT_Test

KOM-LE-A_230
0

Import des Schliisselmaterial fur TLS-Verbindungen

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_203
7

Antwortcodes des Verbindungsaufbaus mit dem POP3-Server

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_203
6

Authentifizierung gegeniiber POP3-Server mit anderen
Mechanismen als USER/PASS oder SASL PLAIN

gemSpec_CM_KOMLE

TIP1-A_6080

Softwarestand von Referenzobjekten

gemKPT_Test

KOM-LE-A_203
5

Unterstiitzung der Clientteile der Mechanismen USER/PASS
und SASL PLAIN

gemSpec_CM_KOMLE

A_17775

TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten (ECC-Migration)

gemSpec_Krypt

KOM-LE-A_210
6

AuthenticatedEnvelopedData ohne originatorinfo

gemSMIME_KOMLE
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
KOM-LE-A_210 |Neues message-id Element gemSMIME_KOMLE

1

KOM-LE-A_201 |Ergebnis des Verbindungsaufbaus mit dem MTA gemSpec_CM_KOMLE
5

KOM-LE-A_201 |Authentifizierung gegeniiber MTA mit anderen Mechanismen gemSpec_CM_KOMLE
4 als PLAIN und LOGIN

TIP1-A_6081 Bereitstellung der Referenzobjekte gemKPT_Test
TIP1-A_6093 Ausprégung der Referenzobjekte gemKPT_Test
KOM-LE-A_201 |Weiterleitung von SMTP-Meldungen und Antwortcodes gemSpec_CM_KOMLE
8

KOM-LE-A_210 |Typ S/MIME-Verschlusselung gemSMIME_KOMLE
4

TIP1-A_6082 Versionen der Referenzobjekte gemKPT_Test
KOM-LE-A_203 |Extrahieren der Zugangsdaten des POP3-Servers und des gemSpec_CM_KOMLE
2 Kartenaufrufkontextes

KOM-LE-A_210 |Opak-Signatur gemSMIME_KOMLE

3

TIP1-A_6088 Unterstiitzung bei Fehlernachstellung gemKPT_Test

KOM-LE-A_203 |Unterstutzung der Serverteile der Mechanismen USER/PASS |gemSpec_CM_KOMLE
1 und SASL PLAIN

KOM-LE-A_210 |Wert subject Header-Element gemSMIME_KOMLE
2
A 17124 TLS-Verbindungen (ECC-Migration) gemSpec_Krypt

KOM-LE-A_201 |Signatur und Verschlusselung entsprechend KOM-LE-S/MIME- |gemSpec_CM_KOMLE
9 Profil

TIP1-A_6518 Eigenverantwortlicher Test: TDI gemKPT_Test
TIP1-A_6519 Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter gemKPT_Test
KOM-LE-A_206 |Quellen zur Ermittlung der erforderlichen Karte beim gemSpec_CM_KOMLE
0 Entschlusseln

KOM-LE-A_205 |Verwendung des recipient-emails Attributs beim Entschlisseln |gemSpec_CM_KOMLE
9

KOM-LE-A_212 |Signierte Daten im Element eContent gemSMIME_KOMLE
1

KOM-LE-A_205 |Quellen zur Ermittlung der SM-B des Senders beim Signieren |gemSpec_CM_KOMLE
2

KOM-LE-A_211 |Keine crls in signed-data gemSMIME_KOMLE

8

TIP1-A_7358 Qualitat des Produktmusters gemKPT_Test

KOM-LE-A_211 |Signed-data muss certificates enthalten gemSMIME_KOMLE

9

A_17220 Verschlisselung bindrer Daten (ECIES) (ECC-Migration) gemSpec_Krypt

TIP1-A_6539 Durchfiihrung von Produktiibergreifenden Tests gemKPT_Test
gemProdT_CM_KOMLE_PTV_1.docx Produkttypsteckbrief Seite 16 von 21
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
TIP1-A_6538 Durchflihrung von Produkttests gemKPT_Test
KOM-LE-A_212 |Signaturzertifikat gemSMIME_KOMLE
9

TIP1-A_7335 Bereitstellung der Testdokumentation gemKPT_Test
KOM-LE-A_211 |Zertifikatsidentifikation Uber Aussteller und Seriennummer gemSMIME_KOMLE
7

KOM-LE-A_211 |Inhalt von authEncryptedContentinfo gemSMIME_KOMLE
2

KOM-LE-A_211 |E-Mail-Adresse des Zertifikatsinhabers gemSMIME_KOMLE
6

KOM-LE-A_211 |Referenzierte Zertifikate in RecipientEmail gemSMIME_KOMLE
5

KOM-LE-A_211 |Attribut recipient-emails gemSMIME_KOMLE
4

3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eighung

3.2.1 Sicherheitstechnische Eighung: Zertifizierung nach
Technischer Richtlinie

In diesem Abschnitt sind Anforderungen verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge einer
Prifung gemaB TR TR-03143 ,eHealth G2-COS Konsistenz-Priftool" nachgewiesen
werden muss. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage des Priifberichts eines flir diese
Prifung zugelassenen Priflabors.

Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung " Sich.techn. Eighung:
Zertifizierung nach Technischer Richtlinie"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

Es liegen keine Anforderungen vor

3.2.2 CC-Evaluierung

In diesem Abschnitt sind Anforderungen verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge einer
Zertifizierung gemaB Common Criteria [CC] nachgewiesen werden muss. Der Nachweis
erfolgt durch die Vorlage des IT-Sicherheitszertifikats bei der gematik.
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Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "CC-Evaluierung"

Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

Es liegen keine Anforderungen vor

3.2.3 Herstellererklarung sicherheitstechnische Eignung

In diesem Abschnitt sind alle Anforderungen an das Bestatigungsobjekt KOM-LE-
Clientmodul verzeichnet, deren Erflillung der Hersteller bzw. der Anbieter zum Nachweis
der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Herstellererklarung belegt.

Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklarung"

Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

A_18464

TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1

gemSpec_Krypt

KOM-LE-A_207
5

Prifung von TLS-Server-Zertifikaten

gemSpec_CM_KOMLE

A 17360 XML-Signaturen (Dokumente) (ECC-Migration) gemSpec_Krypt
KOM-LE-A_204 |Entschlisselung nur mit Schliisseln des abholenden Nutzers gemSpec_CM_KOMLE
5

KOM-LE-A_229
9

Vorgehen bei Signatur und Verschliisselung einer KOM-LE
Nachricht

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_217
7

Verwenden von SignDocument und EncryptDocument

gemSpec_CM_KOMLE

A_17206

XML-Signaturen (ECC-Migration)

gemSpec_Krypt

KOM-LE-A_205
0-01

Vermerke des Ergebnisses der Signaturprifung einer KOM-LE-
Nachricht

gemSpec_CM_KOMLE

A_17220

Verschlusselung binarer Daten (ECIES) (ECC-Migration)

gemSpec_Krypt

KOM-LE-A_218
2

Verwendung des vom KOM-LE-Anbieter zur Verfigung
gestellten Zertifikats fur die clientseitige TLS-Authentifizierung

gemSpec_CM_KOMLE

GS-A_5526 TLS-Renegotiation-Indication-Extension gemSpec_Krypt

A_17178 Produktentwicklung: Basisschutz gegen OWASP Top 10 gemSpec_DS_Hersteller
Risiken

GS-A_4367 Zufallszahlengenerator gemSpec_Krypt

A_17179 Auslieferung aktueller zusétzlicher Softwarekomponenten gemSpec_DS_Hersteller

KOM-LE-A_206
5

Schutz des Schlusselspeichers fur TLS-Verbindungen

gemSpec_CM_KOMLE

KOM-LE-A_204
8

Prifung der Signatur einer KOM-LE-Nachricht

gemSpec_CM_KOMLE

A 17124 TLS-Verbindungen (ECC-Migration) gemSpec_Krypt
GS-A_4947-01 |Produktentwicklung: Schutz der Vertraulichkeit und Integritét gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4946-01 |Produktentwicklung: sichere Programmierung gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4945-01 |Produktentwicklung: Qualitatssicherung gemSpec_DS_Hersteller
A_17205 Signatur der TSL: Signieren und Prifen (ECC-Migration) gemSpec_Krypt
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
GS-A_2330-02 |Hersteller: Schwachstellen-Management gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4944-01 |Produktentwicklung: Behebung von Sicherheitsméangeln gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2350-01 |Produktunterstiitzung der Hersteller gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2354-01 |Produktunterstiitzung mit geeigneten Sicherheitstechnologien |gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2525-01 |Hersteller: Schliel3en von Schwachstellen gemSpec_DS_Hersteller
A_17322 TLS-Verbindungen nur zuléssige Ciphersuiten und TLS- gemSpec_Krypt
Versionen (ECC-Migration)

3.3 Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und
physikalischen Eighung

In diesem Abschnitt sind Anforderungen verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge einer
elektrischen, mechanischen und physikalischen Priifung nachgewiesen werden muss. Der
Nachweis erfolgt durch die Vorlage des Prifberichts.

Tabelle 7: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
Es liegen keine Anforderungen vor
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4 Produkttypspezifische Merkmale

Nachfolgend werden die optionalen Auspragungen des Produkttyps beschrieben.

Ab KOM-LE 1.5 kann das Clientmodul optional in das Primarsystem integriert werden. Bei
der Integration in das Primarsystem entfallen folgende Anforderungen beim Clientmodul:

KOM-LE-A_2003
KOM-LE-A_2007
KOM-LE-A_2008
KOM-LE-A_2009
KOM-LE-A_2010
KOM-LE-A_2011
KOM-LE-A_2012
KOM-LE-A_2015
KOM-LE-A_2016
KOM-LE-A_2018
KOM-LE-A_2176
KOM-LE-A_2029
KOM-LE-A_2030
KOM-LE-A_2031
KOM-LE-A_2032
KOM-LE-A_2033
KOM-LE-A_2034
KOM-LE-A_2037
KOM-LE-A_2038
KOM-LE-A_2040
KOM-LE-A_2041
KOM-LE-A_2044
KOM-LE-A_2046
KOM-LE-A_2047
KOM-LE-A_2066
KOM-LE-A_2067
KOM-LE-A_2181
KOM-LE-A_2094
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5 Anhang A - Verzeichnisse

5.1 Abkiirzungen

Kurzel Erlauterung
Afo-ID Anforderungs-ldentifikation
CcC Common Criteria

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu dem Bestatigungsobjekt .................co.eeet. 7
Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
IS PP 8
Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklarung” .................... 12
Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung " Sich.techn. Eignung:
Zertifizierung nach Technischer Richtlinie" ... 17
Tabelle 5: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "CC-Evaluierung"........... 18
Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklarung"...... 18

Tabelle 7: Anforderungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung .19

5.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angefiihrten Dokumenten werden referenziert:

[Quelle] Herausgeber: Titel, Version

[CC] Internationaler Standard: Common Criteria for Information Technology
Security Evaluation
https://www.commoncriteriaportal.org/cc/

[gemRL_PruefSichEig] gematik: Richtlinie zur Priifung der Sicherheitseignung

[gemZul_Best_ KOM-LE] gematik: Bestatigung Produkte
hier: Fachdienst-KOM-LE bzw. KOM-LE-Clientmodul
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