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1 Einordnung des Dokuments

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokuments

Dieses Dokument enthélt die Anforderungen an den Produkttyp Fachdienst KOM-LE. Der
Fachdienst ist verantwortlich fir die Speicherung und Bereitstellung von KOM-LE-
Nachrichten sowie fiir die Registrierung und Deregistrierung von KOM-LE-Teilnehmern.

Aus den Kommunikationsbeziehungen mit Clientmodul, Konnektor und Verzeichnisdienst
resultieren vom Fachdienst anzubietende Schnittstellen, die in diesem Dokument
normativ beschrieben werden. Vom Fachdienst genutzte Schnittstellen liegen zumeist in
anderen Verantwortungsbereichen (z.B. Verzeichnisdienst). Diese werden in der
entsprechenden Produkttypspezifikationen definiert.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich neben Personengruppen, die grundsatzlich am Fachdienst
Kommunikation Leistungserbringer interessiert sind, an

e Hersteller und Entwickler des Fachdienstes
e Anbieter

e Verantwortliche fiir Zulassung und Test

1.3 Geltungsbereich

Das vorliegende Dokument enthalt normative Anforderungen und Festlegungen, die von
Herstellern und Anbietern von Komponenten und Diensten im Rahmen der Projekte der
Neuausrichtung zur Einfilhrung der elektronischen Gesundheitskarte und der
Telematikinfrastruktur zu beachten sind. Der Glltigkeitszeitraum der vorliegenden
Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH
in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief,
Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

1.4 Arbeitsgrundlagen

Grundlagen fir die Ausfiihrungen dieses Dokumentes sind
e das systemspezifische Konzept KOM-LE [gemSysL_KOMLE]
e KOM-LE S/MIME Profil [gemSMIME_KOMLE]
e Gesamtarchitektur der TI [gemUK_Arch_TI]
e Konzept Architektur der TI-Plattform [gemKPT_Arch_TIP]
e Konzept PKI der TI-Plattform [gemKPT_PKI_TIP]
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1.5 Abgrenzung des Dokuments

Spezifiziert werden in dem Dokument die vom Produkttyp bereitgestellten (angebotenen)
Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der Spezifikation desjenigen
Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden
Dokumente wird referenziert.

Die Systemlosung der Fachanwendung KOM-LE ist im systemspezifischen Konzept
[gemSysL_KOMLE] beschrieben. Dieses Konzept setzt die fachlichen Anforderungen des
Lastenheftes auf Systemebene um, zerlegt die Fachanwendung KOM-LE in die
zugehorigen Produkttypen, darunter das KOM-LE-Clientmodul und der KOM-LE-
Fachdienst. Ferner definiert es die Schnittstellen zwischen den einzelnen Produkttypen.
Flr das Verstandnis dieser Spezifikation wird die Kenntnis von [gemSysL_KOM-LE]
vorausgesetzt.

Die Anforderungen an das Clientmodul werden separat in der Spezifikation KOM-LE-
Clientmodul [gemSpec_CM_KOMLE] beschrieben.

Die Anforderungen an das Format der KOM-LE-Nachrichten, die zwischen dem
Clientmodul und dem Fachdienst Gbermittelt werden, werden separat im KOM-LE-
S/MIME-Profil [gemSMIME_KOMLE] beschrieben.

Abbildung 1 zeigt schematisch die Einbettung des vorliegenden Dokuments in die
Dokumentenlandschaft der Lastenheft- und Pflichtenheftphase in Form einer
Dokumentenhierarchie.
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[ i
! |
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| | |
| | |
| | |
| | |
v w W
Spezifizche Konzepte KOM-LE =t pezifisch
Systemspezifisches =) Betiiebskonzept [ Test- und - Spezifikation KOM-LE |2] KOM-LE S/MIME =]
Konzept Zulassungkonzept Clientmodul j Profile j
4
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PE] = : Fachdienst =
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2 2 Frimdrsysteme

Abbildung 1: Abb_Dok_Hierachie_ KOMLE Dokumentenhierarchie KOM-LE

1.6 Methodik

Das Vorgehen zur Erstellung dieser Spezifikation verwendet einen
anforderungszentrierten und modellbasierten Entwicklungsprozess. Dabei werden
Auftragsanforderungen Uber Umsetzungsanforderungen bis hin zu Blattanforderungen
verfeinert. Auf Basis der vollstandigen und nachvollziehbaren Anforderungen werden
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verbindliche Artefakte zur Fachanwendung modelliert. Der gesamte Prozess wird durch
eine Qualitatssicherung begleitet.

1.6.1 Anforderungsmanagement

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID
sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in GroBbuchstaben geschriebenen
deutschen Schlisselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN
gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<AFO-ID> - <Titel der Afo>
Text / Beschreibung

[<=1]

Dabei umfasst die Anforderung samtliche innerhalb der Afo-ID und der Textmarke
angefihrten Inhalte.

1.6.2 Diagramme
Die Darstellung der Spezifikationen von Komponenten erfolgt auf der Grundlage einer
durchgdngigen Use-Case-Modellierung als

e technische Use Cases (eingebundene Graphik sowie tabellarische Darstellung mit
Vor- und Nachbedingungen gemaB Modellierungsleitfaden),

e Sequenz- und Aktivitatendiagramme sowie
¢ Klassendiagramme

e XML-Strukturen und Schnittstellenbeschreibungen.

1.6.3 Nomenklatur

Sofern im Text dieser Spezifikation auf die Ausgangsanforderungen verwiesen wird,
erfolgt dies in eckigen Klammern, z.B. [KOMLE-A_2015]. Wird auf
Eingangsanforderungen verwiesen, erfolgt dies in runden Klammern, z.B. (KOMLE-
A_202).

1.6.4 Hinweis auf offene Punkte <optional>

Das Kapitel wird in einer spédteren Version des Dokumentes ergénzt.
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2 Systemiiberblick

Der Fachdienst KOM-LE ist in der Provider Zone an das zentrale Netz der TI-Plattform
angeschlossen und besteht aus den Teilkomponenten Account Manager, Mail Server
(SMTP und POP3-Server) und dem KOM-LE Attachment Service (KAS).

Die Teilkomponente Account Manager prift die Authentizitat des
Leistungserbringers/KOM-LE-Teilnehmers sowie dessen Registrierungs- bzw.
Deregistrierungsdaten. Nach erfolgreicher Prifung der Daten erfolgt die Registrierung
bzw. Deregistrierung des KOM-LE-Teilnehmers inklusive der Aktualisierung seines
Verzeichniseintrages bezlglich der E-Mail-Adresse.

Die Teilkomponente Mail Server stellt dem KOM-LE-Clientmodul eine Schnittstelle zum
Versenden und Abholen von E-Mails zur Verfligung. Die technische Umsetzung erfolgt
Uber die Bereitstellung von entsprechenden TCP-Ports fiir SMTP- bzw. POP3.

Die Teilkomponente KOM-LE Attachment Service stellt dem Clientmodul eine Schnittstelle
zum Ablegen bzw. Herunterladen von Anhdngen zur Verfligung.

Telematikinfrastruktur

LE/LEO/KTR
TI-Plattform
Umgebung
KE;:)?::::;“ Zentrale Dienste Fachanwendungs-
der TI-Plattform der TI-Plattform Sp;_ZIfIStche
iensie
~\~. Basis/KTR-Consumer
% KOM-LE Consumer
Clientmodul Adapter
RZ-System e KOM-LE
slfars: Fachdienst

HBA SMC-B

e Account
m N Manager
0 - o
Q § @ Mail Server

® .7
. 3‘ = ‘ Verzeichnis- PKI - D Attachment
Primarsystem mit ~ KOM-LE Q
KOM-LE Integration Clientmodul

dienst Dienste

oder Standard Konnektor
E-Mail-Client
TI-Plattform Zone i
CTEVTT 2o TI-Plattform Zone zentral Provider Zone

dezentral

Abbildung 2: Abb_FD_Systemkontext Fachdienst KOM-LE im Systemkontext
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3 Funktionen

3.1 Funktionen des Mail Servers

Der Mail Server nimmt SMTP-Nachrichten von Clientmodulen oder anderen KOM-LE-
Fachdiensten entgegen und leitet diese an die Ziel-Mail-Server weiter. Empfangene
Nachrichten werden vom Mail Server zur Abholung bereitgestellt und auf Anforderung
Uber POP3 an Clientmodule ausgeliefert. Die zugehdrigen Anwendungsfalle sind im
systemspezifischen Konzept [gemSysL_KOM-LE#3.1.1, 3.1.5] beschrieben.

KOM-LE-A_2185-01 - Mail Server darf nur Nachrichten aus der TI verarbeiten
Der Mail Server des KOM-LE-Fachdienstes MUSS ausschlieBlich Nachrichten, die innerhalb
der TI versendet werden, verarbeiten. Der Zugriff auf einen Mail Server auBerhalb der TI
ist nicht zuldssig.

[<=1]

KOM-LE-A_2131-01 - Fehlernachricht bei fehlerhafter E-Mail-Adresse

Kénnen Nachrichten aufgrund einer fehlerhaften E-Mail-Adresse nicht weitergeleitet
werden, MUSS der Mail Server eine Fehlernachricht entsprechend Delivery Status
Notification gemaB [RFC3461-3464] erzeugen und diese an den Absender Gbermitteln.

[<=]

KOM-LE-A_2130 - Generieren einer Zustellbestitigung

Der Ziel-Mail-Server MUSS, wenn die eingehende Nachricht eine Zustellbestdtigung
anfordert, diese entsprechend Delivery Status Notification vom Typ Success (RFC3461-
3464) generieren und an den Absender libermitteln.[<=]

KOM-LE-A_2132-01 - Identifikation der Originalnachricht

Zur Identifikation der vom Clientsystem versendeten Mail MUSS eine entsprechend als
Delivery Status Notification erzeugte Nachricht sowohl den Empfénger und das
Versanddatum, als auch das In-Reply-To Header Feld mit der Message-ID der
urspringlich versendeten Mail enthalten.[<=]

- Unterstiitzung Autoreply fiir
Abwesenheitsnotiz

Der Mail Server eine Autoreply-Funktionalitat fir das Versenden von
Abwesenheitsnotizen nach [RFC5230] unterstitzen.
[<=]

- Aufbau Autoreply fiir Abwesenheitsnotiz
Der Mail Server MUSS beim Versenden von automatischen Abwesenheitsnotizen folgende
Bedingungen erflllen:
SMTP MAIL FROM = <>
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Subject = ,Auto: " + Betreff der Nachricht beim Mailserver
Auto-Submitted field = ,, auto-replied” (siehe RFC5230, section 5).

Zusatzlich MUSS der Mail Server das Attribut X-KIM-Dienstkennung mit dem Wert "K1M-
Mail;Abwesend;V1.0" gemaB [Dienstkennung] beflllen.

[<=f<=]

KOM-LE-A_2224-010M-1LE-A—2224 - Einstellen von Abwesenheitsnotizen

Der Mail Server SOLEMUSS es dem Nutzer ermdglichen, Abwesenheitsnotizen tber die
Schnittstelle I_AccountManager_Service - wie in [AccountManager.yaml] definiert -
einstellen zu kénnen.

[<=1]

KOM-LE-A_2277 - Versenden von Abwesenheitsnotizen ohne Signatur und
Verschliisselung

Der Mail Server MUSS den Nutzer beim Einrichten von automatischen
Abwesenheitsnotizen informieren, dass diese nicht als verschlisselte und signierte
Nachrichten versendet werden.

[<=1]

Die Pflege der Abwesenheitsfunktionen (z.B. Aktivieren, Deaktivieren und Notiztext) kann
nicht mit dezentralen Komponenten der TI vorgenommen werden.

A_20978-01A—26978 - Erneute Vergabe einer Mailadresse
Der KOM-LE Anbieter MUSS bei der Registrierung eines Teilnehmers priifen, ob eine
Mailadresse bereits vergeben wurde. Die erneute Vergabe einer Mailadresse MUSS vom KOM-LE
Anbieter unterbunden werden, es sei denn der Teilnehmer kann nachweisen, dass er bereits fruher
mit der selben Adresse registriert war. Der KOM-LE Anbieter MUSS hierbei sicherstellen, dass er nur
Nachweise auf Basis sicherer Authentisierungsfaktoren akzeptiert.
Der KOM-LE Anbieter MUSS hierbei die Datenschutzkonformitat des Nachhaltens hierfir notwendiger
Daten sicherstellen.

[<=f<=]

Da diese Anforderung ohne Aufbewahrung personenbezogener Daten realisierbar ist (z.B.
durch Vorhalten von Hashes der deregistrierten KIM-Adressen und der KIM-Adress -
Telematik-ID Paare) ist hierbei eine Verwendung von personenbezogenen Daten nicht
zulassig.

A_21455 - Festlegung des Localparts einer KIM-Adresse
Der KIM-Anbieter MUSS bei Vergabe des Localparts einer KIM-Adresse folgenden
Zeichensatz akzeptieren:

e (A-z, a-z, 0-9) sowie (Punkt, Bindestrich und Unterstrich),

e es wird nicht zwischen der GroB- und Kleinschreibung unterschieden,

e die maximale Lange des Localparts darf 64 Zeichen nicht Gberschreiten.
[<=]

A_21456 - Festlegung des Domainparts einer KIM-Adresse
Der KIM-Anbieter MUSS flr die Beantragung seiner KIM spezifische Subdomain
(hrst domain) einer KIM-Adresse folgenden Zeichensatz verwenden:

e (a-z, 0-9) sowie (Punkt, Bindestrich und Unterstrich),
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e es wird nicht zwischen der GroB- und Kleinschreibung unterschieden,
e die Gesamtlange des Domainparts darf maximal 189 Zeichen betragen,

e der Domainpart endet mit der Zeichenkette ".kim.telematik"
(Produktivumgebung).

[<=]

Beispiel: praxis-dr.mueller@hrst domain.kim.telematik

3.2 Funktionen des Account Managers

Uber die Teilkomponente Accout Manager des Fachdienstes wird die Kontoverwaltung
eines KOM-LE-Teilnehmers durchgefiihrt. Zu dem Funktionsumfang gehéren:-cie

Registrierung-{mit-inkludiertemHerunterladen-der PKESH#12-Dateh);—die-Deregistrierung,

e die Verwaltung des Nutzer-Accounts

e Registrierung,

e Deregistrierung,

e Kennwortanderung,

e Wechsel der Telematik-ID

e Wechsel der eingesetzten KIM-Version
e die Verwaltung von Abwesenheitsnotizen
e die Bereitstellung der PKCS#12-Dateien

KOM-LE-A_2133 - Durchfiihrung eines Accountings zur Abrechnung

Fihrt der Anbieter ein Accounting fur die Abrechnung unter Einhaltung der geltenden
Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit durch, KANN der Fachdienst
die daflir notwendigen Funktionen implementieren.

[<=]

KOM-LE-A_2304 - Information an Nutzer zur bcc-Funktionalitat

Der KOM-LE-Anbieter MUSS die KOM-LE-Teilnehmer im Rahmen der Registrierung zu
KOM-LE und im KOM-LE-Nutzerhandbuch dariiber informieren, dass auf eine Nutzung der
bcc-Funktionalitat eines E-Mail-Clients verzichtet werden sollte, da es technisch nicht
ausgeschlossen ist, dass Nachrichtenempfanger ggf. auch alle bcc (blind carbon copy)
Empfanger der Nachricht ermitteln werden kénnen.[<=]

Es kann zusatzlich darauf hingewiesen werden, dass dies nicht die Klartext-Nachricht
betrifft, die ein Empfanger letztlich in seinem Mail-Client empfangt, sondern nur die
Daten, die das KOM-LE-Clientmodul verarbeitet. Es ist also durch den Empfanger ein
Eingriff zur Analyse des Clientmoduls (z.B. mit Hilfe eines Debuggers) durchzufiihren, um
an die Daten zu gelangen.
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A_19591 - Eintrag Clientmodul-Version in VZD, Account Manager

Der Account Manager MUSS die vom Clientmodul Gbermittelte KIM-Version im
Verzeichnisdienst in den KOM-LE-Fachdaten fir die betroffene "mail"-Adresse
eintragen.[<=]

Es gelten die Festlegungen aus Kap.4.4., da der Verzeichnisdienst zur TI-Plattform
gehort.

A_21384 - Sperrung von Zertifikaten

Flr die Sperrung eines Zertifikates aus einer PKCS#12-Datei MUSS der KOM-LE-Anbieter
einen organisatorischen Prozess definieren, mit dem das Zertifikat im Falle von Verlust,
Diebstahl, oder sonstiger Kompromittierung beim Herausgeber gesperrt wird.

[<=]

A_21385 - Anderung des initialen Passwortes

Der Account Manager MUSS bei der Registrierung eines neuen KOM-LE-Teilnehmers den
Nutzer zum Wechseln des initialen Passwortes auffordern. Wird keine Passwortanderung
durchgefiihrt, wird der Fehler 420 (W3C - Policy Not Fulfilled) zurlick gegeben.

[<=1]

A_21376 - Eintrag der KOM-LE-Fachdaten in den VZD

Der Account Manager MUSS die vom Clientmodul Gbermittelten KOM-LE-Fachdaten
(gemaB gemSpec_VZD#Datenmodell) wahrend der Registrierung eines neuen KOM-LE-
Teilnehmers in den Verzeichnisdienst eintragen.

Bei Eintragung der KIM-Version in den Verzeichnisdienst ist folgendes Schema zu
verwenden: <Hauptversionsnummer.Nebenversionsnummer>

[<=1]

3.3 Funktionen des KOM-LE Attachment Services

Die Teilkomponente KAS des Fachdienstes dient als Speicherort fir verschlisselte
Anhénge von Mails. Damit wird die Ubertragung von groBen Mails erméglicht. Das
sendende KOM-LE Clientmodul legt die groBen Anhange in verschlisselter Form auf den
KAS ab. Das empfangende KOM-LE Clientmodul ladt die Anhédnge beim Empfang der Mail
und stellt sie dem Client in entschliisselter Form zusammen mit der Mail zur Verfligung.

Provider Zone

Fachdienst Fachdienst
A B

Primarsystem

I
| I |
[ i i [
| I | !
| I | !
| I | |
I I H |
| I | |
| I | !
| I | |
I I H |
I \ I | |
} H (TS i <« | }
o H .
| Client- Client- |
} modul § O : KAS KAS | modul }
i i A |
| I | |
| | | !
| I | !
| I | !
| I | !
| I | !
| I | |
| I | !
| I | !
| I | !
| I | !
| | | !
| I | !

Mail Mail
Server Server

Abbildung 3: Abb_FD_KAS Funktionsweise des Attachment Service
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Das sendende KOM-LE Clientmodul legt die groBen Anhange auf dem KAS seines
Fachdiensts A ab. Das empfangende KOM-LE Clientmodul 1adt die Anhange der Mail vom
KAS des Fachdiensts A, auch wenn der Empfanger einen anderen Fachdienst nutzt. Zur
Kommunikation der Clientmodule mit den KAS Servern werden flr TLS die TI Zertifikate
analog zu Schnittstelle I_Message_Service genutzt, was die Kommunikation Gber
Anbietergrenzen hinaus ermdglicht.

Die maximale GesamtgrdBe einer Mail wird durch den Fachdienst definiert und Uber die
Operation I_Attachment_Services::read_MaxMailSize den Client Modulen zur Verfligung
gestellt. Die Client Module prifen die GesamtgrdoBe der Mail - inklusive aller Anhange -
vor dem Versenden. Mittels der Operation I_Attachment_Services::add_Attachment prift
der KAS die GroBe der einzelnen Anlagen beim Hochladen auf den Fachdienst.

3.4 Service Lokalisierung

A_19524 - Verwaltung Resource Records Typs fiir Service Discovery, KIM
Der KOM-LE-Fachdienst MUSS die aufgefiihrten Resource Records Types im Namensraum
der TI gemaB folgender Tabelle verwalten.

Tabelle 1: Tab_KOMLE_Service Discovery

Resource Record Bezeichner Resource Beschreibung
Record
Type
_accmgr._tcp.kim.telematik PTR Ermittlung aller
Account
Manager Dienste
aller KOM-LE-
Anbieter.

<accmgr_service_name>.<hrst_domain>.kim.telematik SRV und SRV Resource
TXT Record zur
Ermittlung der
Ports und
des FQDN des
Accout
Managers

_kas._tcp.kim.telematik PTR Ermittlung aller
KAS-Dienste
aller KOM-LE-
Anbieter.

<kas_service_name>.<hrst_domain>.kim.telematik SRV und SRV Resource
TXT Record zur
Ermittlung der
Ports und
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des FQDN des
KAS

[<=1]

Der Eintrage in < > sind als Variable zu verstehen und durch konkrete Bezeichner zu
ersetzen, z.B. flir den Account Manager

_accmgr. tcp.kim.telematik 86400 IN PTR _accmgr. tcp.hrstl.kim.telematik

_accmgr. tcp.hrstl.kim.telematik 86400 IN SRV 5 10 8443 account-
manager.hrstl.kim.telematik

_accmgr. tcp.hrstl.kim.telematik 86400 IN TXT ,txtvers=1“ ,path=/"
oder z.B. fur den KAS
_kas. tcp.kim.telematik 86400 IN PTR hrstl kas. tcp.hrstl.kim.telematik

_kas. tcp.hrstl.kim.telematik 86400 IN SRV 5 10 8443
kas.hrstl.kim.telematik

_kas. tcp.hrstl.kim.telematik 86400 IN TXT ,txtvers=1“ ,path=/"

A_19533 - Verwaltung Resource Records FQDN, KIM
Der KOM-LE-Fachdienst MUSS im Namensraum der TI die Resource Records gemanB
nachstehender Tabelle verwalten.

Tabelle 2: Tab_KOMLE_FQDN

Resource Record Beschreibung

Typ

FQDN A Resource Records zur Namensauflésung von FQDN des KOM-LE-
Fachdienstes des jeweiligen Anbieters in IP-Adressen

[<=]

Nachfolgend sind exemplarisch FQDNs fiir den Account Manager und KAS dargestellt:
account-manager.hrstl.kim.telematik IN A 10.30.20.10
kas.hrstl.kim.telematik IN A 10.30.20.20

3.5 Fehlerbehandlung

KOM-LE-A_2134 - Aktionen bei Fehlerzustidnden
Der Fachdienst KOM-LE MUSS mindestens die in Tabelle Tab_Fehler_Behandlung
beschriebenen Fehlerzustédnde erkennen und die zugehdrigen Aktionen durchfihren.

[<=1]
Tabelle 3: Tab_Fehler_Behandlung Fehlerbehandlung Fachdienst KOM-LE

Teilkomponente Fehlerbeschreibung durchzufiihrende Aktionen
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Mail Server Aufbau der TLS-Verbindung schlagt Protokollierung des Fehlers,
fehl Ubermittlung Fehlercode an
den Aufrufer (z.B. Clientmodul)

Mail Server Authentifizierung Gber Protokollierung des Fehlers,
Benutzername und Passwort Ubermittlung Fehlercode an
schlagt fehl den Aufrufer (z.B. Clientmodul)

Mail Server Nachricht ist nicht verschlisselt Protokollierung des Fehlers,

Generierung einer
entsprechenden
Fehlernachricht an den
Absender,

Verwerfen der
Originalnachricht

Mail Server Absenderadresse fehlerhaft Protokollierung des Fehlers,
Verwerfen der
Originalnachricht

Mail Server Empfangeradresse fehlerhaft Protokollierung des Fehlers,
Generierung einer
entsprechenden
Fehlernachricht an den
Absender mit der
Originalnachricht im Anhang,
Verwerfen der
Originalnachricht

Mail Server Nachricht kann nicht weitergeleitet ' Protokollierung des Fehlers,
werden (z. B.: empfangender Mail  Versuch der erneuten
Server oder TI-Netz nicht Weiterleitung der Nachricht
verfligbar) nach einem konfigurierbarem
Zeitraum

Account Manager Verzeichnisdienst nicht erreichbar | Protokollierung des Fehlers

3.6 Protokollierung

KOM-LE-A_2135-01 - Protokollierung von Vorgdngen

Fir die Nachvollziehbarkeit der Vorgdnge am Fachdienst KOM-LE MUSSEN MaBnahmen
und Verfahren gemaB DSGVO i.V.m. BDSG installiert werden. Die Protokollierung der
folgenden Informationen ist dabei zulassig:

e Anmeldung von Nutzern (Nutzername und Uhrzeit),

o Informationen Gber empfangene, weitergeleitete und abgeholte Nachrichten
(Absender, Empfanger, Uhrzeit) und

e Fehlermeldungen (Fehler mit Beschreibung und Uhrzeit).
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[<=1]

KOM-LE-A_2136 - Protokollierung auBBerhalb gesetzlicher und vertraglicher
Pflichten

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS sicherstellen, dass eine Protokollierung von
personenbezogenen Daten auBerhalb der gesetzlichen und vertraglichen Pflichten nur
dann erfolgt, wenn dies zum Zwecke der Fehler- bzw. Stérungsbehebung erforderlich ist.

[<=1]

KOM-LE-A_2137 - Protokollierung zum Zwecke der Fehler- bzw.
Storungsbehebung

Falls im KOM-LE-Fachdienst eine Protokollierung zum Zwecke der Fehler- bzw.
Storungsbehebung erfolgt, MUSS der KOM-LE-Fachdienst unter Berlicksichtigung des Art.
25 Abs. 2 DSGVO sicherstellen, dass in den Protokolldaten entsprechend dem
Datenschutzgrundsatz nach Art. 5 DSGVO nur personenbezogene Daten in der Art und
dem Umfang enthalten sind, wie sie zur Behebung erforderlich sind und dass die
erzeugten Protokolldaten im Fachdienst nach der Behebung unverziglich geldscht
werden.

[<=]

3.7 Monitoring

KOM-LE-A_2138 - Auskunftsfahigkeit iiber den Systemzustand

Die Administratoren des KOM-LE-Fachdienstes sind verpflichtet, zu jedem Zeitpunkt
auskunftsfahig Uber den Systemzustand des Fachdienstes zu sein. Zur Unterstitzung
dieser Auskunftsfahigkeit KANN der KOM-LE-Fachdienst Monitoringfunktionen
implementieren.

[<=1]

3.8 Konfiguration

- Konfiguration Fachdienst
Der Fachdienst KOM-LE MUSS dem Anbieter mindestens die in der Tabelle
Tab_Konfig_Parameter dargestellten Parameter zur Konfiguration zur Verfligung stellen.

[<=1]

Tabelle 4: Tab_Konfig_Parameter Konfigurationsparameter Fachdienst KOM-LE

Parameter Standardwert Beschreibung
Maximale MB Dieser Standardwert darf MB nicht
NachrichtengroBe unterschreiten, da in KIM 1.5 mindestens

500 MB (netto) unterstlitzt werden
mussen. Die Nachrichten werden unter
Verwendung von S/MIME transportiert und
auf dem Fachdienst gespeichert. Die
Verwendung von S/MIME schlieBt die
base64-Kodierung der Nachricht ein.
Deshalb erhéht sich die NachrichtengréBe
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Zeitraum flr erneute 15 Minuten
Weiterleitungsversuche

Zeitraum flr 2 Stunden
Weiterleitungsversuche

Léschfrist von 90 Tage
Nachrichten

Léschfrist von Lodfiles 90 Tage

Download- und 1 Tag
Prifzyklus der TSL
Downloadpunkt der TSL -
IP-Adresse DNS-Server -

IP-Adresse NTP-Server -

IP-Adresse -
Verzeichnisdienst

= gematik

ca. um den Faktor 1,4 (brutto ca. 700
MB).

Dieser Wert gibt an, in welchem Intervall
ein Weiterleitungsversuch durch den Mail
Server unternommen werden soll.

Nach Ablauf des konfigurierten

Wertes werden keine

weiteren Weiterleitungsversuche
unternommen und es wird eine
Fehlermeldung an den Sender Ubermittelt.

Nachrichten, die vom Fachdienst nicht
abgeholt werden oder nach dem Abholen
auf dem Fachdienst verbleiben, missen
nach der angegebenen Frist geléscht
werden.

Die im Rahmen der
Nachrichtenverarbeitung erzeugten
Logfiles mlUssen nach der angegebenen
Frist geldscht werden.

RegelmaBiger Zyklus in dem die aktuelle
TSL zu laden und zu prifen ist.

IP-Adresse des verwendeten
Downloadpunktes der TSL

IP-Adresse des verwendeten DNS-Servers
der TI

IP-Adresse des verwendeten NTP-Servers
der TI

IP-Adresse des Verzeichnisdienstes der TI
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4 Schnittstellen

A_17240 - ECC-Migration, Unterstiitzung verschiedener kryptografischer
Verfahren bei der TLS-Verwendung

Der Fachdienst KOM-LE MUSS parallel RSA und ECC unterstitzen. Als TLS-Client MUSS
der Fachdienst KOM-LE bevorzugt ECC verwenden, falls er auf einen TLS-Server, der
beide Verfahren unterstitzt, trifft.[ <=]

4.1 Schnittstelle I_Message_Service

KOM-LE-A_2140 - Schnittstelle I_Message_Service

Die Teilkomponente Mail Server des KOM-LE-Fachdiensts MUSS die Schnittstelle
I_Message_Service anbieten. I_Message_Service ist eine logische Schnittstelle, die
Funktionalitdten zum Versenden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten bereitstellt. Die
Schnittstelle bietet die folgenden Operationen:

e send_Message(Nachricht, Anmeldedaten) und
e receive_Message(Anmeldedaten): Nachricht[ ].

Die Schnittstelle kann sowohl seitens des KOM-LE-Clientmoduls als auch eines anderen
KOM-LE-Fachdienstes (nur send_Message Operation) aufgerufen werden. Erfolgt der
Aufruf der Operation send_Message durch einen anderen Fachdienst, entfallt der
Parameter Anmeldedaten.

[<=]

KOM-LE-A_2141 - Technische Umsetzung der Schnittstelle I_Message_Service
Die technische Umsetzung der Schnittstelle I_Message_Service erfolgt Gber die
Bereitstellung von entsprechenden TCP-Ports am KOM-LE-Fachdienst flir SMTP-bzw.
POP3-Verbindungen. Die Schnittstelle MUSS ausschlieBlich Uber eine sichere Verbindung
unter Verwendung von TLS mit beidseitiger zertifikatsbasierter Authentifizierung
zuganglich sein.

[<=1]

KOM-LE-A_2226 - Zuordnung TLS-Client-Zertifikat fiir Clientmodul

Der KOM-LE-Anbieter MUSS das KOM-LE Clientmodul mit einem TLS-Client-Zertifikat aus
der Komponenten-PKI der TI flir die TLS-Kommunikation mit dem KOM-LE Fachdienst
ausstatten.

[<=1]

KOM-LE-A_2227 - Zuordnung TLS-Server-Zertifikat fiir Clientmodul

Der KOM-LE-Anbieter MUSS das KOM-LE Clientmodul mit einem TLS-Server-Zertifikat
aus der Komponenten-PKI der TI fiir die TLS-Kommunikation mit Clientsystemen
ausstatten.

[<=]

KOM-LE-A_2228-01 - AusschlieBBliche Akzeptanz von TLS-Client-Zertifikaten von
KOM-LE Clientmodulen

Der Fachdienst MUSS beim Aufbau einer TLS-Verbindung mit dem KOM-LE Clientmodul
ausschlieBlich Client-Zertifikate akzeptieren, die KOM-LE Clientmodulen zugeordnet sind.

[<=1]
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KOM-LE-A_2186 - Verwendung des C.FD.TLS-S Server-Zertifikats bei der TLS-
Authentifizierung mit dem Clientmodul

Beim Aufbau der TLS-Verbindung mit dem Clientmodul MUSS sich der Fachdienst KOM-LE
mit seinem C.FD.TLS-S Server-Zertifikat authentifizieren.

[<=]

KOM-LE-A_2142 - Ports der Schnittstelle I_Message_Service

Die Schnittstelle I_Message_Service MUSS folgende Ports benutzen:
e SMTPS: 465 und

e POP3S: 995.

[<=]

KOM-LE-A_2143 - Aufbau der TLS-Verbindung

Der Aufbau der TLS-Verbindung flr die Schnittstelle I_Message_Service DARF NICHT
Uber STARTTLS erfolgen.

[<=1]

KOM-LE-A_2144 - Schritte beim Aufbau der TLS-Verbindung

Beim Aufbau der TLS-Verbindung MUSS der KOM-LE-Fachdienst folgende Schritte bei der
Prifung des vorgelegten Clientzertifikats (C.CM.TLS-CS-Zertifikat des Clientmoduls oder
C.FD.TLS-C Client-Zertifikat eines anderen KOM-LE-Fachdienstes) durchfiihren:

e Prifung des Vertrauensstatus der Aussteller-CA gegen die TSL,

e mathematische Priifung der Zertifikatssignatur,

e Priufung der zeitlichen Giltigkeit des Zertifikats und

e Prifung des Zertifikatsstatus durch Abfrage des relevanten OCSP-Responders.

Die Reihenfolge ist empfohlen z. B. hinsichtlich wirtschaftlicher Umsetzbarkeit (Offline-
Schritte vor Online-Schritten), aber nicht zwingend vorgegeben. Vorbedingung fir die
Zertifikatsprifung ist, dass eine validierte TSL in Form eines Trust Stores vorliegt.

[<=1]

KOM-LE-A_2145 - Validierung der TSL
Unabhangig von der Zertifikatsprifung MUSS der KOM-LE-Fachdienst in regelmaBigen
Zyklen die TSL-Validierung durchfiihren. Dabei sind folgende Schritte auszuftihren:

e Download der aktuellen Liste vom relevanten Downloadpunkt,
e Validierung gegen das XML-Schema der TSL,

e Prifung des Vertrauensstatus des TSL-Signaturzertifikats gegen einen sicher
verwahrten TSL-Root-Schlissel und

e Prifung der XML-Signatur.

4.1.1 Operation send_Message

Die Operation send_Message ermdglicht das Versenden von KOM-LE-Nachrichten tber
den Mail Server des KOM-LE-Fachdiensts. Die logischen Parameter dieser Operation
werden in Tabelle Tab_Para_send_Msg Parameter send_Message Fachdienst KOM-

LE beschrieben. Die technische Implementierung dieser Operation erfolgt tiber die
Bereitstellung eines TCP-Ports (iber den eine SMTP-Verbindung flr das Versenden von
KOM-LE-Nachrichten aufgebaut wird [RFC 5321].
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Tabelle 5: Tab_Para_send_Msg Parameter send_Message Fachdienst KOM-LE

Parameter Beschreibung
Eingangsparameter Anmeldedaten Benutzername und Passwort flr
(optional) Authentifizierung des Clients gegeniber

dem SMTP-Server seines KOM-LE-
Anbieters. Bei der Kommunikation
zwischen Clientmodul und SMTP-Server
des Senders ist dieser Parameter
zwingend erforderlich. Bei Dienst-zu-
Dienst-Kommunikation (SMTP-Server des
Senders und SMTP-Server des
Empfangers) entfallt der Parameter.

Nachricht KOM-LE-Nachricht

KOM-LE-A_2146-03 - Verarbeitung von Nachrichten entsprechend S/MIME-
Profil

Der Mail Server DARF Nachrichten, die nicht entsprechend S/MIME-Profile
[gemSMIME_KOMLE] verschlisselt sind, NICHT weiterleiten bzw. im Postfach des
Empfangers hinterlegen. Der Mail Server MUSS gemaB [A_20771] eine Fehlernachricht
generieren und diese an den Sender Ubermitteln. Fir alle servergenerierten Nachrichten
wie Fehlermeldungen und Abwesenheitsnotizen sowie vom Clientmodul generierte
Fehlernachrichten, gilt diese Anforderung nicht.

[<=1]

KOM-LE-A_2147-01 - Generierung von Zustellbestidtigungen

Erhalt der Mail Server eine Nachricht, die eine Zustellbestatigung fordert, MUSS er diese
unter Verwendung folgender Informationen aus der empfangenen Nachricht generieren
und unverschlisselt an den Absender weiterleiten:

e Empfanger
e Empfangszeitpunkt im Header Feld Arrival-Date

e Message-ID der duBeren Nachricht im Header Feld In-Reply-To
[<=]

- Generierung von Fehlermeldungen am Fachdienst
Der Mail Server MUSS eine Fehlernachricht entsprechend Delivery Status Notification
gemaB [RFC3461-3464] erzeugen und das Header-Attribut x-KIM-
mit den Werten aus der folgenden Tabelle beftllen.

Tabelle 6 Tab_Fehlercodes_KOMLE-Fachdienst

Prifkriterien Fehler Wert
Prifung der Mailbody- Die Mail entspricht nicht dem fdgerr 1
Eigenschaften auf S/MIME- KOM-LE S/MIME-Profil

Konformitat
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Subject ungleich "KOM-LE- Der Betreff der Mail ist ungliltig fdgerr 2
Nachricht"

Header "X-KOM-LE-Version" Die Ubergebene X-KOM-LE-Version fdgerr_ 3
unglltig ist ungultig

ContentType beginnt nicht mit Der ContentType der Mail ist fdgerr_4

"application/pkcs7-mime;" oder ungiltig
enthalt nicht "smime-
type=authenticated-enveloped-

data"
Prifung der MailgréBe Die maximale GréBe der Mail fdgerr 5
wurde Uberschritten
[<=]

KOM-LE-A_2148-01 - Herleitung der authorizationID beim PLAIN
Authentifizierungsverfahren

Der Mail Server MUSS bei der PLAIN-Authentifizierung von SMTP-Auth beim Empfangen
der Parameter "authenticationID" und "password" die optionale "authorizationID" gemaf
[RFC 4616] selbstandig aus der "authenticationID" herleiten, sofern sie nicht Ubertragen
wurde.

[<=1]
KOM-LE-A_2149 - Kein Empfang von Nachrichten bei deregistriertem Konto
Der KOM-LE-Fachdienst MUSS Nachrichten, die an ein deregistriertes Konto gerichtet
sind, bei Eingang verwerfen und an den Absender eine Fehler-E-Mail senden.
[<=]
KOM-LE-A_2150 - Kein Versenden von Nachrichten bei deregistriertem Konto
Der KOM-LE-Fachdienst DARF Nachrichten NICHT von einem deregistrierten Konto aus
verschicken.
[<=1]
- Empfang von Fehlernachrichten des Clientmodules

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS Nachrichten vom Clientmodul, die nicht signiert und
verschlisselt sind, nur entgegennehmen wenn das Mail-Header-Attribut x-KIM-

vorhanden ist. Als zuldssige Befiillung dieses Attributs gelten die in
der [gemSpec_CM_KOMLE#A_20650] festgelegten Werte. Nicht signierte und
verschlisselte Nachrichten ohne befilltem Mail-Header-Attribut x-xk1M-

werden nicht entgegengenommen.[<=]

4.1.2 Operation receive_Message

Die Operation receive_Message ermdéglicht das Abholen von KOM-LE-Nachrichten vom
Mail Server des KOM-LE-Fachdiensts. Die logischen Parameter dieser Operation werden
in Tabelle Tab_Para_recive_Msg Parameter receive_Message Fachdienst KOM-

LE beschrieben. Die technische Implementierung dieser Operation erfolgt Uber
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Bereitstellung eines TCP-Ports Uber den eine POP3-Verbindung fiir das Abholen von KOM-
LE-Nachrichten aufgebaut wird [RFC 1939].

Tabelle 7: Tab_Para_recive_Msg Parameter receive_Message Fachdienst KOM-LE

Parameter Beschreibung

Eingangsparameter Anmeldedaten Benutzername und
Passwort fir
Authentifizierung
gegenlber dem POP3-
Server.

Ausgangsparameter Nachricht[ ] KOM-LE-Nachrichten

KOM-LE-A_2152 - Unterstiitzung des POP3-Kommandos UIDL

Um die Kompatibilitat mit dem KOM-LE-Clientmodul sicherzustellen MUSS der Mail Server
das POP3-Kommando UIDL unterstlitzen.

[<=]

KOM-LE-A_2154-01 - Versand von Loschbenachrichtigungen

Der KOM-LE-Fachdienst DARF den Sender NICHT Uber das automatische Léschen einer
von ihm versendeten, aber nicht abgeholten Nachricht informieren.

[<=]

4.2 Schnittstelle I_Attachment_Services

Der KAS ermdglicht das Hoch- und Herunterladen von verschlisselten Anhangen von
Mails. Zum Bereitstellen der Funktionen wird die REST-Schnittstelle
I_Attachment_Services definiert. Der Aufruf der Schnittstelle ist ausschlieBlich vom
Clientmodul zulassig. Die Schnittstellenbeschreibung ist in [AttachmentServices.yaml]
definiert.

In der folgenden Tabelle sind alle Ressourcen mit den jeweiligen HTTP-Methoden
dargestellt. Die jeweilige Operation ist eine Abstraktion auf einen Webservice Endpunkt.

Tabelle 8: Operationen vom KAS

Operation URI Metho Requ Response Beschreib
de est ung
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add Attachm /attachment/ POST binary string Flgt einen

ent <File ' <Freigabel verschliss
> ink> elten

Anhang im

KAS hinzu

read_Attach |/Ab—der—Resseuree GET - binary Ladt einen
ment reil-des <File> unter
Freigabelinks)/attachment/{att einem

achmentId} Freigabelin
k
erreichbar
en
verschliss
elten
Anhang
herunter

read_MaxMai | /MaxMailSize GET - int64 Gibt die

1Size maximal
unterstitzt
e GroBe
einer Mail
(inklusive
Anhange
und
base64-
Kodierung)
zurick.

A_19375-02A—19375-6+ - KAS - Implementierung der Schnittstelle

Der KAS MUSS die Schnittstelle I_Attachment_Services als REST-Webservices Uber
HTTPS gemaB [AttachmentServices.yaml] in der Version +-+2.0.0 implementieren. Des
Weiteren MUSS der KAS flr alle in der [AttachmentServices.yaml] definierten
Operationen den Zeichensatz UTF-8 unterstutzen.

[<=]

A_19377 - KAS - TLS-gesicherte Verbindung

Der KAS MUSS die Schnittstelle I_Attachment_Services durch Verwendung von TLS mit
beidseitiger Authentisierung sichern. Der KAS MUSS flir diese TLS-Verbindungen TI-
Zertifikate (analog zu Schnittstelle I_Message_Service) nutzen. Der KAS MUSS sich mit
der Server-Identitat von Schnittstelle I_Attachment_Services authentisieren.

[<=1

A_21386 - KAS - HTTP-Basic-Authentifizierung

Der KAS MUSS bei Aufruf der Operation add attachment eine HTTP-Basic-
Authentifizierung durchfihren.

[<=]

Flar die HTTP-Basic-Authentifizierung sind die gleichen Credentials (Username, Passwort),
wie bei dem jeweiligen Mail-Server (SMTP), zu verwenden.
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A_19378 - KAS - DokumentengroBe priifen

Der KAS MUSS die DateigroBe jedes libergebenen Dokumentes ermitteln, bevor das
Dokument gespeichert wird. Der KAS MUSS die Verarbeitung ablehnen, wenn die
GesamtgroBe des Dokumentes diesen Konfigurationswert des KAS Ubersteigt.[<=]

A_19519-01 - KAS - Maximale MailgroBe bereitstellen

Der KAS MUSS seinen Clients die maximale GesamtgroBe einer Mail mit Operation
read_MaxMailSize bereitstellen. Dieser Wert MUSS konfigurierbar sein. Der Wert fir die
GesamtgroBe einer Mail MUSS mindestens 500 MB betragen.

[<=]

A_19379 - KAS - Dokumentenzugriff
Der KAS MUSS sicherstellen, dass nur Uber den dazugehdérigen Freigabelink auf das
Dokument zugegriffen werden kann.[<=]

Erzeugung des Freigabelinks

Der KAS generiert flr jeden Upload eines Anhanges einen zufédlligen und eindeutigen
Freigabelink und sendet diesen als Antwort an den Client zurlick. Durch Verwendung des
Freigabelinks kann der Anhang vom KAS heruntergeladen werden.

gemSpec_FD_KOMLE_V1.13.0_Aend.docx Spezifikation Seite 28 von 44
Version: 1.13.0 © gematik - offentlich Stand: 06.04.2021



Spezifikation Fachdienst KOM-LE = gematik

sd Anhang im KAS hochladen /

Primérsystem Clientmodul KAS

Mutzer

Eine E-Mail mit einem
groen Anhang erzeugen()

E-Mail weiterleiten()

Y

i prifen der Dateigrofe])

Die E-Mail Oberschreitet die 25 MB MachrichtengriBe. Daher
wird der Anhang sus der Mail entfernt()

i Anhang symmetrisch verschllsseln{)

add_Attachment{verschlisselter Anhang)
=

i Dateigrole prifen()

i Freigabelink erzeugen{)
i wverschlisselter Anhang abspeichern()

Freigabelink{)

e —————— = —— —— —

i Mail Header-Informationen um Anhang erweitern{)

Status{)

e — — ——

Status()

e —— — - ——— ——
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sd Nachricht senden
Primérsystem/ Clientmodul KAS Mail Server
Mail Client
Leistungserbringer
I T T
! 1 1 I |
Eine E-Mail mit 1 1 I |
. - —
einem groken I | !
Anhang I Mail weiterleitenf) | : :
erzeugen() I |
Prifung der Mailgrake() 1 |
I |
I |
I !
Ermittlung der Empféngerinformationen {j | |
I |
T T
opt I |
[KIM Versign|>= 1.5] : :
I |
read_MaxMailSize| - | |
|
|
r
<__________S'£EL _________ |
|
I |
loop I |
——— I |
[Fiirlj Anhang] I I
I !
I |
Generierung symmetrischer Schildssel{) | |
I |
I |
Bildung des Hashwertes() : :
I |
I !
Verschlisselung des Anhanges mit sym. Schldsself) |
|
I !
I |
add_Attachment() . I :
|
!
Berechtigung prifen() |
|
!
Anhang ablegen{) |
!
!
Freigabelink erzeugen() ||
|
Freigabelink])
L R !
|
I !
Freigabelink und Hashwert einfligen{) : :
I |
I
¢ symmetrischen Schllissel einflgen() | :
I |
I |
1 !
I |
I |
T T
I |
I !
I |
E-Mail signieren und asymmetrisch verschllsseln () |
C ]; I I
I |
send_Message() | - |
T L
|- status() _1 U
| status() : 7
status() | |
1 I |
T T I I I
1 1 1 I !
1 I I I |
I | | I |

Abbildung 4: Abb_Anw_Dokument auf dem KAS hochladen

A_19380 - KAS - Erzeugung Freigabelink

Der KAS MUSS bei Aufruf der REST-Operation add_Attachment einen Freigabelink
erzeugen, die aus dem FQDN der Teilkomponente KAS und einer zufalligen und
eindeutigen ID der Ressource (Anhang) z.B. einer UUID [RFC4122] besteht und diesen
an den aufrufenden Client zurliickgeben.

[<=1]
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A_19381 - KAS - Freigabelink Transportsicherheit
Der KAS MUSS in den Freigabelink das https-Protokoll hinein generieren: "HTTPS://".

[<=1]

A_19383 - KAS - Keine Kopien von geléschten Daten
Der KAS DARF von geléschten Daten KEINE Kopien speichern.

[<=]
Anforderungen an den Anbieter

Im Folgenden werden weitere Anforderungen an den Anbieter der KAS-Komponente
gestellt:

A_19384 - KAS - Sicher gegen Datenverlust
Der Anbieter des KAS MUSS den Dienst gegen Datenverlust absichern.
[<=]

A_19385 - KAS - Loschen von Ressource
Der Anbieter des KAS MUSS sicherstellen, dass alle gespeicherten Anhdnge gemaB der in
[KOM-LE-A_2139] definierten Ldschfrist von Nachrichten zu I6schen sind.

[<=]

4.3 Schnittstelle I_AccountManager_Service

Der Account Manager stellt ein Webservices zur einfachen Verwaltung des Accounts eines
KOM-LE-Teilnehmers bereit. Die Schnittstellenbeschreibung I_AccountManager_Service
ist in [AccountManager.yaml] definiert. Der Aufruf der REST-Schnittstelle ist
ausschlieBlich vom Clientmodul (Administrationsmodul) zulassig.

In der folgenden Tabelle sind alle Ressourcen mit den jeweiligen HTTP-Methoden
dargestellt. Die jeweilige Operation ist eine Abstraktion auf einen Webservice Endpunkt.

Tabelle 9: Operationen vom Account Manager

Operation URI Meth Request Resp Beschreibun
ode onse ¢
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registercreate  /aeemgrfregister//acco POST | username
Cert unt/{username}/cert
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setTID /account/{username}/t | POST |username <Stat | Entferntdie E-
elematikID password us> Mail-Adresse
<JWT> vom
OTP bisherigen
VVZD-Eintrag
und tragt die
fir den
aktuellen
VZD-Eintrag
(der den
Authentisieru
ngsdaten
dieser
Operation
setTID
entspricht)
ein.
em—Verstonupda |/acemgrierm- PUT  username <Stat | Ubermittelung
teOutOfOffice |yersiont/account/{user password us> der KOM-LE-
name?}/outofoffice KOM-LE- Mersien-Einste
VYersien [lung der
timestamp Abwesenheits
€ert notiz flr den
Roenee Account
sigredHashs aktualisieren
tartDate
endDate
message
active
<JWT>
getOutOfOffice |/account/{username}/ | GET |username <Stat | Einstellung
outofoffice password us> der
<IJWT> startD | Abwesenheits
ate notiz flr den
endDa | Account lesen
te
messa
ge
active

pw—Changedereq | facemgrfpws/account/ |PYFD |username <Stat Deregistrierun
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A_20063-01A—26663 - Account Manager - Implementierung der Schnittstelle
Die Teilkomponente Account Manager des Fachdienstes MUSS die Schnittstelle
I_AccountManager_Service als REST-Webservice Giber HTTPS gemaf
[AccountManager.yaml] in der Version 2.0.0 implementieren. Des Weiteren MUSS der
Account Manager flr alle in der [AccountManager.yaml] definierten Operationen den
Zeichensatz UTF-8 unterstitzen.

[ < =implementieren-

t==1

A_20064 - Account Manager - TLS-gesicherte Verbindung

Die Teilkomponente Account Manager des Fachdienstes MUSS die Schnittstelle
I_AccountManager_Service bei der Registrierung durch Verwendung von TLS mit
serverseitiger Authentisierung sichern.

[<=1]

Mit den folgenden Anforderungen wird die Funktionsweise der Operationen des
Webservices festgelegt.

KOM-LE-A_2187-02K6M-E-A—2187-01 - Authentifizierung des KOM-LE-
Teilnehmers iiber AUT-Zertifikat am AccountManager

Zur Pflege der Basisdaten des Verzeichnisdienstes und bei der Registrierung und
Deregistrierung MUSS der Fachdienst die Authentizitét des KOM-LE-Teilnehmers Uber

das AUT- Zertlflkat des HBA bzw. der—SM—B—desiFamehmer—pﬁdfeﬂ—Hbeﬁére—aﬁs—dem

Be+—EFha4{—e+HeFNaehﬁehPMHSS—deﬁFaeheHensHtmaehst—pFufeﬁder SM B Gber das vom

Clientmodul tibergebene Token prifen. Hierzu MUSS der Fachdienst folgende Prifschritte
durchfihren:

e obist das Token korrekt (mit Validierung der Fimestamproecherzeugten Signatur),

e ist das Token zeitlich glltig ist-(also verwenigerZeitals—derdie Verarbeitung
zwischen nbf undnbf + konfigurierter Ablaufzeitspanne erzeugt-wurde;erfolgt),

. I S ok e
e obsind Username und Passwort korrekt sindund

e obstimmt Username zumit dem AUT-Zertifikatsinhaber (die Zuordnung von
Zertifikat zu mail-Adresse ist durch den VZD Eintrag gegeben) passtundiberein.
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Ist dieser nicht erfolgreich MUSS die Nachricht
zurickgewiesen werden. Sind alle Prifungen erfolgreich, ist die Nachricht valide und
MUSS

1

A_20772 - I_AccountManager_Service Zeichensatz Fachdienst
Der KOM-LE Fachdienst MUSS fir die Inhalte aller Operationen (Request und Response)
der Schnittstelle I_AccountManager_Service den UTF-8 Zeichensatz unterstlitzen.

[

1

KOM-LE-A_2305 - Mehrere KOM-LE Postfacher fiir einen KOM-LE-Teilnehmer
Der KOM-LE Fachdienst MUSS die Mdglichkeit anbieten fiir einen KOM-LE-Teilnehmer,
reprasentiert durch dasselbe AUTH Zertifikat, mehrere Postfacher mit jeweils eigener E-
Mail-Adresse und eigenen Anmeldecredentials nutzen zu kénnen.[<=]

KOM-LE-A_2158 - Protokollieren von Registrierung und Deregistrierung
Der KOM-LE-Fachdienst MUSS das Registrieren und Deregistrieren von KOM-LE-
Teilnehmern protokollieren.

[<=]

KOM-LE-A_2159-01 - Verwendung der Schnittstelle
I_Directory_Application_Maintenance

Fir die Anderung des Verzeichniseintrages (Eintragen und Léschen der E-Mail-Adresse
des KOM-LE-Teilnehmers sowie die vom Clientmodul verwendete KOM-LE-Version) MUSS
der KOM-LE-Fachdienst die Schnittstelle I_Directory_Application_Maintenance der TI-
Plattform verwenden.

[<=1]

A_20212 - Verwendung der Schnittstelle I_Directory_Application_Maintenance,
Lokalisierung Verzeichniseintrag

Fir die Anderung des Verzeichniseintrages (Eintragen bzw. Léschen der E-Mail-Adresse
des KOM-LE-Teilnehmers) MUSS der KOM-LE-Fachdienst zur Lokalisierung des VZD
Eintrags die Telematik-ID aus dem AUT Zertifikat nutzen, mit dem sich der KOM-LE
Teilnehmer an der Schnittstelle I_AccountManager_Service authentifiziert hat.

[<=]

KOM-LE-A_2160 - Kommunikation mit dem Verzeichnisdienst iiber TLS

Der Fachdienst KOM-LE MUSS bei der Anderung des Verzeichniseintrages iiber die
Schnittstelle I_Directory_Application_Maintenance immer eine sichere Verbindung unter
Verwendung von TLS mit beidseitiger zertifikatsbasierter Authentifizierung benutzen.

[<=1]

KOM-LE-A_2189 - Verwendung des C.FD.TLS-C Client-Zertifikats bei der TLS-
Authentifizierung mit dem Verzeichnisdienst

Beim Aufbau der TLS-Verbindung mit dem Verzeichnisdienst MUSS sich der Fachdienst
KOM-LE mit seinem C.FD.TLS-C Client-Zertifikat authentifizieren.

[<=]
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KOM-LE-A_2161 - Benutzername der KOM-LE-Teilnehmers
Der KOM-LE-Fachdienst MUSS bei der Registrierung die E-Mail-Adresse des KOM-LE-
Teilnehmers als Benutzernamen verwenden.

[<=1]

KOM-LE-A_2162 - Ubermittlung der Passworter zum Fachdienst

Die Fachanwendung KOM-LE MUSS gewdhrleisten, dass Passworter der Teilnehmer nur
vertraulichkeits-, integritdts- und authentizitatsgeschitzt vom Client zum Fachdienst
Ubermittelt werden.

[<=1]

KOM-LE-A_2163-01 - Vorgaben zur Minimum-Qualitidt des Passwortes

Der KOM-LE-Anbieter MUSS Vorgaben zur Minimum-Qualitat des Passwortes
(entsprechend [BSI ORP.4] A.8 und A.22) machen und die Einhaltung dieser Vorgaben
gewdhrleisten.[<=]

KOM-LE-A_2164 - Passworter nicht im Klartext speichern

Der Fachdienst KOM-LE DARF Passworter der KOM-LE-Teilnehmer NICHT im Klartext
speichern.

[<=1]

KOM-LE-A_2165 - Moglichkeit der Anderung des Passwortes

Die Teilkomponente Account Manager des Fachdienstes KOM-LE MUSS dem KOM-LE-
Teilnehmer die Méglichkeit anbieten das Passwort fir die Anmeldung am KOM-LE-
Fachdienst zu andern.

[<=1]

KOM-LE-A_2166 - Keine I'-'\nderq_ng oder Loschung des Passwortes durch Dritte
Der KOM-LE-Fachdienst DARF das Andern oder Léschen der bei ihm gespeicherten
Passworter der KOM-LE-Konten durch Dritte NICHT zulassen.

[<=1]

KOM-LE-A_2302 - Erzeugung Schliissel und Bezug TLS-Zertifikate fiir
Clientmodule

Der KOM-LE-Anbieter MUSS die Schllsselpaare fir die Zertifikate fir KOM-LE-
Clientmodule erzeugen und fir diese aus der Komponenten-PKI der TI die C.CM.TLS-CS-
Zertifikate beziehen, sodass die Zertifikate vor der Registrierung eines Nutzers zur
Verfligung stehen.[<=]

- Sperrung des Accounts
Der Fachdienst KOM-LE MUSS den Account eines Teilnehmers nach drei
aufeinanderfolgenden Fehleingaben des Passwortes tempordr gegen Brute-Force Angriffe
schitzen. Hierzu wird nach der dritten Falscheingabe eine Wartezeit flr den nachsten
Log-In Versuch vorgegeben, fiir die weitere Log-in Versuche nicht méglich sind. Fur
jeden weiteren Log-In Versuch erhéht sich diese Wartezeit exponenziell bis zu einem
festen Maximalwert. Steigungsfaktor und Maximalwert MUSSEN geeignet gewahlt
werden.

1

KOM-LE-A_2168-01 - Entsperren des Accounts

Der KOM-LE Anbieter MUSS einen Prozess implementieren, der es berechtigten
Teilnehmern ermdéglicht, mit Hilfe des KOM-LE Anbieters seinen gesperrten Account
wieder freizuschalten. Der KOM-LE Anbieter MUSS den Teilnehmer mit Vetragsabschluss
Uber diesen Prozess informieren. Der KOM-LE Anbieter ist der Owner des Prozesses.

[<=1]
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KOM-LE-A_2169 - Authentifizierungsdaten beim Versenden und Empfangen von
Nachrichten

Der KOM-LE-Fachdienst MUSS die im Registrierungsprozess vergebenen Daten flr
Benutzername und Passwort sowohl beim Versenden von Nachrichten Gber SMTP als
auch beim Abholen von Nachrichten Gber POP3 fiir die Authentifizierung verwenden.

[<=]

A_18784-03A—18784 - Bereitstellung Schliissel und Zertifikat fiir Clientmodul
als passwortgeschiitzte PKCS#12 Datei

Der KOM-LE-Anbieter MUSS dem KOM-LE-Teilnehmer das Schliisselmaterial und das
Zertifikat flir das KOM-LE-Clientmodul #+w-Registrierungsprozessiiber die Schnittstelle
I_AccountManager_Service als passwortgeschiitzte PKCS#12-Datei zur Verfligung
stellen. Die Ubermittlung deszurpi2der PKCS#12-Datei-gehérigen-Passworts muss lber
eine verschlisselte, authentifizierte und integritatsgeschitzte Verbindung erfolgen. Das
KOM-LE-Clientmodul MUSS das Passwort flr die PKCS#12-Datei generieren und dem
KOM-LE Fachdienst im Request der Operation Gbermitteln. Im Response bergibt der
KOM-LE Fachdienst die — mit dem Ubermittelten Passwort geschiitzte - PKCS#12-Datei.
[<=]

A_19542-01A—19542 - Schnittstelle fiir den Download

DerAeecountDie Teilkomponente Account Manager des Fachdienstes KOM-LE MUSS dem
Administrationsmodul eine Operation fir die Beantragung und das Herunterladen der
PKCS#12-Datei bereitstellen. Der Account Manager MUSS die PKCS#12-Datei vor der
Bereitstellung mit dem vom Administrationsmodul Ubergebenen symmetrischen Schllssel
verschlisseln.

[<=

t==1

Wechsel der Telematik-ID

Die folgenden Anforderungen beschreiben den Ablauf beim Wechsel der Telematik-ID.
Mittels einer bisherigen und einer neuen Smartcard wird die Portierung einer E-Mail-
Adresse zu einer neuen Telematik-ID ermdglicht. Das Verfahren wird kurz beschrieben:

e Im ersten Schritt erfolgt die Authentisierung des Teilnehmers mit der bisherigen
Smartcard. Nach erfolgreicher Authentisierung am Account Manager wird ein
One-Time-Passwort generiert und an das Clientmodul Gbergeben.

e Im zweiten Schritt erfolgt das Verschieben der E-Mail-Adresse vom bisherigen
Verzeichniseintrag zum neuen Verzeichniseintrag. Fur die Authentisierung des
Wechsels wird das One-Time-Passwort aus dem ersten Schritt und die neue
Smartcard verwendet.

A_21377 - Generierung eines One-Time-Passwortes

Der Account Manager MUSS bei Aufruf der Operation getOTP ein One-Time-Passwort
gemalB den Kriterien aus [gemSpec_Krypt] generieren. Die Giltigkeit des One-Time-
Passworts betragt 1 Woche und ist an den verwendeten Account gebunden.

[<=]

A_21378 - Wechsel der Telematik-ID

Der Account Manager MUSS die Operation getoTP implementieren, bei der die
Authentisierung mit der bisherigen Smartcard erfolgt. Als Ergebnis wird ein One-Time-
Passwort geliefert.

Der Account Manager MUSS die Operation setTID implementieren, bei der die
Authentisierung mit der neuen Smartcard erfolgt. Als Nachweis fiir die Benutzung der
bisherigen und der neuen Smartcard muss das One-Time-Passwort als
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Eingangsparameter verwendet werden.
[<=1]

A_21379 - Aktualisierung der Telematik-ID im Verzeichnisdienst

Der Account Manager MUSS die vom Nutzer verwendete E-Mail-Adresse (KOM-LE-
Fachdaten) des KOM-LE-Teilnehmers bei Aufruf der Operation setTID aus dem
Verzichnisdiensteintrag der bisherigen Telematik-ID entfernen und an die neue
Smartcard verknipfen.

[<=]

A_21531 - Eindeutige Zuordnung von KOM-LE Adressen zu VZD-Eintrdagen

Der Account Manager MUSS sicherstellen, dass jede KOM-LE Adresse nur an maximal
einen VZD-Eintrag angehangt wird. Hierzu MUSS er vor einer Eintragung einer KOM-LE
Adresse prifen, ob diese bereits im VZD hinterlegt ist. Ist sie bereits hinterlegt, so
verwendet er Fehlercode 500.

[<=]

4.4 Genutzte Schnittstellen der TI-Plattform

Hier werden die durch den Fachdienst genutzten Schnittstellen der TI-Plattform
aufgelistet. Die Spezifikation dieser Schnittstellen erfolgt durch das Projekt Basis-TI und
wird in [gemKPT_Arch_TIP] beschrieben.

KOM-LE-A_2231 - Schnittstellen der TI-Plattform
Der Fachdienst KOM-LE MUSS die in der Tabelle Tab_Interface_TIP aufgefiihrten
Schnittstellen der TI-Plattform benutzen.

[<=1

Tabelle 10: Tab_Interface_TIP Schnittstellen zur TI-Plattform des Fachdienstes KOM-LE

Schnittstelle Operation benutzt durch
I_Directory_Application_Maintenance add_Directory_FA- Account Manager bei der
Attributes Registrierung bzw.
delete_Directory_FA-  Deregistrierung
Attributes
modify_Directory_FA-
Attributes
I_Directory_Query search_Directory Account Manager bei der

Registrierung bzw.
Deregistrierung

Sirieates cerBasisdatern—des
leleteDi A ! ehnicdi
Sierisutes

modify—birectory—FA-
Attributes
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I_NTP_Time_Information

I_DNS_Name_Resolution

I_OCSP_Request

I_TSL_Download

sync_Time

get_IP_Address

check_Revocation_Status

download_TSL

= gematik

Fachdienst fir die
Verwendung der korrekten
Zeit z.B. beim Versenden und
Weiterleiten von E-
Mails/Empfangsbestdtigungen
oder bei der Erstellung von
Logging-Eintragen

Mail Server beim Versenden
und Weiterleiten von E-Mails

Mail Server beim Aufbau der
TLS-Verbindung

Mail Server als Vorbedingung
beim Aufbau der TLS-
Verbindung
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5 Nicht-Funktionale Anforderungen

5.1 Skalierbarkeit

KOM-LE-A_2171 - Skalierbarkeit KOM-LE-Fachdienst
Der KOM-LE-Fachdienst MUSS mit einer zunehmenden Anzahl von beteiligten
Teilnehmern skalieren.

[<=1]

5.2 Performance

Die durch den Fachdienst KOM-LE zu erfilillenden Performance-Anforderungen befinden
sich in [gemSpec_Perf#4.4].

5.3 Mengengeriist

Das fur den Fachdienst KOM-LE relevante Mengengerilist befindet sich in
[gemSpec_Perf#3.1].
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6 Anhang A - Verzeichnisse

6.1 Abkiirzungen

Abkiirzung Bedeutung

base64 Verfahren zur Kodierung von Binardaten in eine Zeichenfolge, die nur
aus lesbaren ASCII-Zeichen besteht

DNS Domain Name System

HBA Heilberufsausweis

ID Identification

IP Internet Protocol

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions

ISO International Organization for Standardization

KB Kilobyte

KAS KOM-LE Attachment Service

MB Megabyte

NTP Network Time Protocol

OCsP Online Certificate Status Protocol

POP3 Post Office Protocol Version 3

RFC Request for Comments

SMC Security Module Card

(B/A/KTR)

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

SSL Secure Sockets Layer

TI Telematikinfrastruktur

TLS Transport Layer Security, die Vorgangerbezeichnung ist SSL
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TSL Trusted Service List
S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extensions
XML Extensible Markup Language

6.2 Glossar

Das Glossar wird als eigenstandiges Dokument, vgl [gemGlossar_TI] zur Verfligung
gestellt.

6.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abb_Dok_Hierachie_ KOMLE Dokumentenhierarchie KOM-LE .................... 9
Abbildung 2: Abb_FD_Systemkontext Fachdienst KOM-LE im Systemkontext.............. 11
Abbildung 3: Abb_FD_KAS Funktionsweise des Attachment Service ............coevviivvinnnn. 15
Abbildung 4: Abb_Anw_Dokument auf dem KAS hochladen ..., 30

6.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_KOMLE_ServiCe DiSCOVEIY ..ttt iaitesiitessaneesatesainessaneseaeeeanes 16
Tabelle 2: Tab_KOMLE_FQDN ..ttt i i et e et e et aee e aaaes 17
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17
19
24
24
26
26
31

38

6.5 Referenzierte Dokumente

6.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthalt die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument
referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der
vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und
Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und
Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht
aufgefihrt. Deren zu diesem Dokument jeweils gliltige Versionsnummer entnehmen Sie
bitte der aktuellen, auf der Internetseite der gematik veréffentlichten
Dokumentenlandkarte, in der die vorliegende Version aufgefiihrt wird.

[Quelle] Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel

[gemGlossar_TI] gematik: Glossar der Telematikinfrastruktur

[gemKPT_Arch_TIP] gematik: Konzept Architektur der TI-Plattform

[gemLH_KOM-LE] gematik: Lastenheft Kommunikation Leistungserbringer
(KOM-LE)

[gemSysL_KOM-LE] gematik: Systemspezifisches Konzept

Kommunikation Leistungserbringer (KOM-LE)
[gemSpec_CM_KOMLE] gematik: Spezifikation Clientmodul KOM-LE

[gemSMIME_KOM-LE] gematik: S/MIME-Profil
Kommunikation Leistungserbringer (KOM-LE)

[AttachmentServices.yam gematik: https://github.com/gematik/api-kim
1]

[AccountManager.yaml] gematik: https://github.com/gematik/api-kim
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6.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle]

[DESTATIS_KRK]

[RFC1939]

[RFC 2195]

[RFC4122]

[RFC 4616]

[RFC 4954]

[RFC 5321]

[RFC 5802]

[BSI ORP.4]

Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel

Statistisches Bundesamt Deutschland, Eckdaten der
Krankenhauser 2010
http://www.destatis.de/

RFC 1939: Post Office Protocol - Version 3, J. Myers,
M. Rose, Mai 1996

J. Klensin, R. Catoe, P. Krumviede, RFC 2195:
IMAP/POP AUTHorize Extension for Simple
Challenge/Response, September 1997

A Universally Unique IDentifier (UUID) URN
Namespace

K. Zeilenga, RFC 4616: The PLAIN Simple
Authentication and Security Layer (SASL) Mechanism,
August 2006

R. Siemborski, A. Melnikov, RFC 4954: SMTP Service
Extension for Authentication, July 2007

J. Klensin, RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol,
October 2008

C. Newman, A. Menon-Sen, A. Melnikov, N. Williams,
RFC 5802: Salted Challenge Response Authentication
Mechanism (SCRAM) SASL and GSS-API Mechanisms,
July 2010

BSI IT-Grundschutz Kompendium Edition 2020,
Baustein Organisation und Personal ORP.4,
Identitats- und Berechtigungsmanagement
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