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1 Anderung in gemKPT_Test

Im [gemKPT_Test#4.6] Interoperabilitat wird die Tab_Test_033 Mindestumfang der
Interoperabilitatspriifung angepasst. Es wird eine Zeile flir den PTV5-Konnektor erganzt.
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och verfiigbar

-Signatur-Erstellen bzw. aberprifen

= eGK mit VSD-Update und eGK mit Sperrung (pro unterstitztem Mandanten)

“ es muss jeweils die aktuelle und die vorletzte Majorversion von i0S bzw. Android mit dem neusten Patchlevel getestet werden

s verschiedene Fachdienste KOM-LE miissen untereinander interoperabel sein

7 Ergebnisse eines Dokumentenhandiings via KON oder EGV muss auf der jeweils anderen Seite sicht- und sein. Es sind EdV's in zwei verschi (Android, i0S oder Deskiop Client zu verwenden).

# Ergebnisse eines Dokumentenhandiings via KON oder F.dY. muss auf der jeweils anderen Seite sicht- und prozesszierbar sein

" incl. Gerétekarten gSMC-K und gSMC

 Ein I0P-Test ist erst ab dem Zeitpunkt notwendig, ab dem die gematik G2.1-Karten anbietet

 Soweit verfugbar

* nur Operationen checkRecordExists und getExportPackage

©Wahitder Hersteller des ePA-Frontends des Versicherten die Option der Kopplung des Frontends an ein ist der i auf die 2u it denen tat si sein muss. Lediglich der
/st mit zwed weiteren

7' Soweit alterna isierung unterstitz! wird

TIP1-A_6529: Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitatsprifung
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