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Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion andert sich, wenn sich die normativen Festlegungen flir den
Produkttyp andern und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen

ist.

Produkttypversion
1.0.0

1.1.0

1.2.0

1.3.0

1.5.0

1.6.0

1.7.0

1.7.0-0
1.7.0-1
1.7.0-2
1.7.0-3
1.8.0-0
1.8.1-0
2.0.0-0
2.0.1-0
2.1.0-0
2.1.1-0

2.1.1-1

Beschreibung der Anderung

Initiale Version auf Dokumentenebene
Losilibergreifende Synchronisation
P11-Anderungsliste
P12-Anderungsliste

Anderungen aus Errata 1.4.3 und
1.4.6 eingefligt

Anpassung OPB1

Anpassung R1.6.3

Anpassung Releasestand 1.6.3
Anpassung Releasestand 1.6.4
Errata 1.6.4-2

Anpassung Releasestand 2.1.1
Anpassung an Releasestand 2.1.2
Anpassung an Releasestand 2.1.3
Anpassung an Releasestand 3.1.0
Anpassung an Releasestand 3.1.1
Anpassung an Releasestand 3.1.2
Anpassung an Releasestand 3.1.3

Anpassung an Releasestand 4.0.0
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gemProdT_TSL_PTV1.0.0
gemProdT_TSL_PTV1.1.0
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gemProdT_TSL_PTV1.7.0-3
gemProdT_TSL_PTV1.8.0-0
gemProdT_TSL_PTV1.8.1-0
gemProdT_TSL_PTV2.0.0-0
gemProdT_TSL_PTV2.0.1-0
gemProdT_TSL_PTV2.1.0-0
gemProdT_TSL_PTV2.1.1-0
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2.2.0-0 Anpassung an Releasestand 4.0.2 gemProdT_TSL_PTV2.2.0-0

2.2.1-0 Anpassung auf die gemProdT_TSL_PTV2.2.1-0
Releasestande CI_Maintenance_21.2
und ePA_Maintenance_21.5 sowie
redaktionelle Anpassungen

Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs andert sich mit jeder inhaltlichen oder
redaktionellen Anderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten
Dokumenten. Redaktionelle Anderungen haben keine Auswirkung auf die
Produkttypversion.

Version Datum Kap. Grund der Anderung, besondere Hinweise Bearbeiter
1.0.0 14.02.22 freigegeben gematik
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1 Einfiihrung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die normativen Festlegungen der
gematik an Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps TSL-Dienst oder
verweist auf Dokumente, in denen verbindliche normative Festlegungen mit ggf. anderer
Notation zu finden sind. Die normativen Festlegungen bilden die Grundlage fiir die
Erteilung von Zulassungen, Zertifizierungen bzw. Bestatigungen durch die gematik
(Wenn im weiteren Dokument vereinfachend der Begriff ,Zulassung"™ verwendet wird, so
ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und umfasst Gibergreifend neben dem
Verfahren der Zulassung auch Zertifizierungen und Bestatigungen der gematik-
Zulassungsstelle.).

Die normativen Festlegungen werden Uber ihren Identifier, ihren Titel sowie die
Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollstandigen,
normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

1.2 Zielgruppe

Der Produkttypsteckbrief richtet sich an TSL-Dienst-Hersteller und -Anbieter sowie
Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist auBerdem zu verwenden von:
e der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens
e Auditoren

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten
beziehen sich normative Festlegungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller
gerichtet sind, jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten
auf den Hersteller.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthalt normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des
deutschen Gesundheitswesens. Der Giltigkeitszeitraum der vorliegenden Version und
deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in
gesonderten Dokumenten (z.B. gemPTV_ATV_Festlegungen, Leistungsbeschreibung)
festgelegt und bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw.
Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.
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Dokumente zu den Zulassungsverfahren fiir den Produkttyp sind nicht aufgeftihrt. Die
geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchfihrung von
Zulassungsverfahren kénnen der Homepage der gematik entnommen werden.

1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch
dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

ID: Identifiziert die normative Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller
Festlegungen der gematik.

Bezeichnung: Gibt den Titel einer normativen Festlegung informativ wieder, um
die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollstandige Inhalt der normativen
Festlegung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die normative Festlegung
definiert.
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2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle flir den Produkttyp normativen
Festlegungen.

Tabelle 1: Dokumente mit Festlegungen zu der Produkttypversion

Dokumentenkiirzel Bezeichnung des Dokumentes Version

gemSpec_Krypt Ubergreifende Spezifikation Verwendung 2.219.0
kryptographischer Algorithmen in der
Telematikinfrastruktur

gemSpec_ServiceMon Spezifikation Service Monitoring 1.5.0

gemSpec_Perf Ubergreifende Spezifikation Performance und 2.1
Mengengertst Tl-Plattform

gemSpec_OM Ubergreifende Spezifikation Operations und 1.14.0
Maintenance

gemKPT _Test Testkonzept der Tl 2.8.

gemSpec_PKI Ubergreifende Spezifikation — Spezifikation PKI [2.1

gemSpec_Net Ubergreifende Spezifikation Netzwerk 1.201.0

gemSpec_TSL Spezifikation TSL-Dienst 1.19.

gemSpec_DS_Anbieter Spezifikation Datenschutz- und 1.24.0
Sicherheitsanforderungen der Tl an Anbieter

gemSpec_OID Spezifikation Festlegung von OIDs 3.181.0

Errata

Neben den vorgenannten Dokumenten werden auf der Internetseite der gematik bei
Bedarf Errata-Dokumente mit normativen Erganzungen bzw. Korrekturen zu den
Spezifikationsdokumenten veréffentlicht. Sofern in den Errata der vorliegende Produkttyp
benannt wird, sind diese bei der Umsetzung des Produkttyps entsprechend der Vorgabe
in der Dokumentenlandkarte zu bericksichtigen. Dabei kann eine abweichende
Produkttypversion festgelegt werden.
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3 Normative Festlegungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle fir den Produkttypen normativen
Festlegungen, die fiir die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps
notwendig sind. Die Festlegungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisfiihrung ihrer
Erflllung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestatigung.

3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest/Produktiibergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den
technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von
Zulassungstests durch die gematik geprift wird.

Tabelle 2: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
Test"

ID Bezeichnung Quelle (Referenz)
A_ 17124 TLS-Verbindungen (ECC-Migration) gemSpec_Krypt
GS-A_4384 TLS-Verbindungen gemSpec_Krypt
GS-A_5131 Hash-Algorithmus bei OCSP/CertID gemSpec_Krypt
GS-A_5339 TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser- gemSpec_Krypt
Interoperabilitat
GS-A_5340 Signatur der TSL gemSpec_Krypt
A_17824 Zentrale Dienste der TI-Plattform, Nutzung von |gemSpec_Net
IPV6
GS-A_3832 DNS-Protokoll, Resolver-Implementierungen gemSpec_Net
GS-A_3834 DNS-Protokoll, Nameserver-Implementierungen |gemSpec_Net
GS-A_3931 DNSSEC-Protokoll, Nameserver- gemSpec_Net

Implementierungen

GS-A_3932 Abfrage der in der Topologie am nachsten gemSpec_Net

stehenden Nameservers
GS-A_3934 NTP-Client-Implementierungen, Protokoll NTPv4 |gemSpec_Net
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Migration)

GS-A_3937 NTP-Client-Implementierungen, Association gemSpec_Net
Mode und Polling Intervall

GS-A_4036 Moglichkeit des Einsatzes von gemSpec_Net
Hochverfiigbarkeitsprotokollen

GS-A_4763 Einsatz von Hochverfligbarkeitsprotokollen gemSpec_Net

GS-A_4817 Produkttypen der Fachanwendungen sowie der |gemSpec_Net
zentralen TI-Plattform, Einbringung des
DNSSEC Trust Anchor fir den Namensraum TI

GS-A_4832 Path MTU Discovery und ICMP Response gemSpec_Net

GS-A_4879 DNSSEC, Zonen im Namensraum Internet gemSpec_Net
mittels DNSSEC sichern

GS-A_4444 OID-Festlegung fiir Certificate Policies gemSpec_OID

GS-A_4447 OID-Festlegung fiir Feldbezeichnungen in der gemSpec_OID
TSL

GS-A_3695 Grundlegender Aufbau Versionsnummern gemSpec_OM

GS-A_3702 Inhalt der Selbstauskunft von Produkten auBer |gemSpec_OM
Karten

GS-A_4543 Rickgabe der Selbstauskunft von zentralen gemSpec_OM
Produkttypen der TI-Plattform und
fachanwendungsspezifischen Diensten

GS-A_4545 Kurzform der Selbstauskunft flr zentrale gemSpec_OM
Produkttypen der TI-Plattform und
fachanwendungsspezifische Dienste an die
Stoérungsampel

GS-A_5025 Versionierung von Produkten auf Basis von gemSpec_OM
zentralen Produkttypen der TI-Plattform und
fachanwendungsspezifischen Diensten durch die
Produktidentifikation

A_15676 Reihenfolge der Elemente im SubjectDN von gemSpec_PKI
X.509-Zertifikaten

A_17686 TSL-Signer-CA Cross-Zertifikate (ECC- gemSpec_PKI
Migration)

A_17687 TSL-Signer-CA Cross-Zertifikate - gemSpec_PKI
Attributsbelegung (ECC-Migration)

A_17688 Nutzung des ECC-RSA-Vertrauensraumes (ECC- [gemSpec_PKI
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Version: 1.0.0

Produkttypsteckbrief
© gematik - offentlich

Seite 9 von 35

Stand: 14.02.2022



Produkttypsteckbrief Priifvorschrift TSL-

Dienst 2.2.1-0

= gematik

A_17689 Nutzung von Cross-Zertifikaten flr gemSpec_PKI
Vertrauensraum-Wechsel nach ECC-RSA (ECC-
Migration)

A_17690 Nutzung der Hash-Datei fiir TSL (ECC- gemSpec_PKI
Migration)

A_17700 TSL-Auswertung ServiceTypeldentifier gemSpec_PKI
"unspecified"

A_17820 Nutzung von Cross-Zertifikaten fir gemSpec_PKI
Vertrauensraum-Wechsel nach RSA (ECC-
Migration)

A_17821 Wechsel des Vertrauensraumes mittels Cross- gemSpec_PKI
Zertifikaten (ECC-Migration)

GS-A_4589 EE-Namen flr Test-PKI der TI gemSpec_PKI

GS-A_4590 Zertifikatsprofile flir Test-PKI gemSpec_PKI

GS-A_4637 TUCs, Durchfliihrung Fehlertberprifung gemSpec_PKI

GS-A_4642 TUC_PKI_001: Periodische Aktualisierung TI- gemSpec_PKI
Vertrauensraum

GS-A_4643 TUC_PKI_013: Import TI-Vertrauensanker aus |gemSpec_PKI
TSL

GS-A_4644 TSL-Vertrauensankerwechsel gemSpec_PKI

GS-A_4645 TSL-Signatur ab Aktivierungsdatum neuer TI- gemSpec_PKI
Vertrauensanker

GS-A_4646 TUC_PKI_017: Lokalisierung TSL Download- gemSpec_PKI
Adressen

GS-A_4647 TUC_PKI_016: Download der TSL-Datei gemSpec_PKI

GS-A_4648 TUC_PKI_019: Prifung der Aktualitat der TSL gemSpec_PKI

GS-A_4649 TUC_PKI_020: XML-Dokument validieren gemSpec_PKI

GS-A_4650 TUC_PKI_011: Prifung des TSL-Signer- gemSpec_PKI
Zertifikates

GS-A_4651 TUC_PKI_012: XML-Signatur-Prifung gemSpec_PKI

GS-A_4652-01 TUC_PKI_018: Zertifikatsprifung in der TI gemSpec_PKI

GS-A_4653-01 TUC_PKI_002: Gultigkeitspriifung des gemSpec_PKI
Zertifikats

GS-A_4654-01 TUC_PKI_003: CA-Zertifikat finden gemSpec_PKI
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GS-A_4655-01 TUC_PKI_004: Mathematische Priifung der gemSpec_PKI
Zertifikatssignatur
GS-A_4656 TUC_PKI_005: Adresse fur Status- und gemSpec_PKI
Sperrprifung ermitteln
GS-A_4657-03 TUC_PKI_006: OCSP-Abfrage gemSpec_PKI
GS-A_4660-02 TUC_PKI_009: Rollenermittlung gemSpec_PKI
GS-A_4661-01 kritische Erweiterungen in Zertifikaten gemSpec_PKI
GS-A_4662 Bedingungen fir TLS-Handshake gemSpec_PKI
GS-A_4663 Zertifikats-Prifparameter fir den TLS- gemSpec_PKI
Handshake
GS-A_4669 Umsetzung Statuspriifdienst gemSpec_PKI
GS-A_4674-01 OCSP-Requests gemalB Standards gemSpec_PKI
GS-A_4676-01 OCSP-Responses gemal Standards gemSpec_PKI
GS-A_4677 Spezifikationskonforme OCSP-Responses gemSpec_PKI
GS-A_4678 Signierte OCSP-Responses gemSpec_PKI
GS-A_4684 Auslassung der Signaturprifung bei OCSP- gemSpec_PKI
Requests
GS-A_4686 Statusprifdienst — Response Status gemSpec_PKI
GS-A_4687 Statusprifdienst — Response Status sigRequired | gemSpec_PKI
GS-A_4688 Statusprifdienst — Angabe von Zeitpunkten gemSpec_PKI
GS-A_4690 Statusprifdienst - Status des X.509-Zertifikats |[gemSpec_PKI
GS-A_4691 Statusprifdienst — X.509-Zertifikat mit Status gemSpec_PKI
~unknown®
GS-A_4692 Statusprifdienst — Angabe Sperrzeitpunkt gemSpec_PKI
GS-A_4693-01 Statusprifdienst - Positive Statement gemSpec_PKI
GS-A_4694 Betrieb von OCSP-Responder fiir Test-PKI-CAs |gemSpec_PKI
GS-A_4714-01 Kodierung der Attribute in X.509-Zertifikaten gemSpec_PKI
GS-A_4715-01 Maximale Stringlange der Attribute im gemSpec_PKI
SubjectDN
GS-A_4716 Umgang mit Gberlangen Organisationsnamen im |gemSpec_PKI

SubjectDN
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GS-A_4745-01 Umsetzung Zertifikatsprofil C.TSL.SIG fir TSL- |gemSpec_PKI
Dienst

GS-A_4747 Umsetzung Zertifikatsprofil C.GEM.OCSP fir gemSpec_PKI
TSL-Dienst

GS-A_4749-01 TUC_PKI_007: Prifung Zertifikatstyp gemSpec_PKI

GS-A_4751 Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatspriifung gemSpec_PKI

GS-A_4829 TUCs, Fehlerbehandlung gemSpec_PKI

GS-A_4897 Gultigkeitsdauer einer TSL gemSpec_PKI

GS-A_4898 TSL-Grace-Period einer TSL gemSpec_PKI

GS-A_4899 TSL Update-Prifintervall gemSpec_PKI

GS-A_4957-01 Beschrankungen OCSP-Request gemSpec_PKI

GS-A_5077 FQDN-Prifung beim TLS-Handshake gemSpec_PKI

GS-A_5090 Statusprifdienst — Keine Angabe von gemSpec_PKI
Sperrgriinden

GS-A_5336 Zertifikatspriifung nach Ablauf TSL-Graceperiod |gemSpec_PKI

GS-A_5517 Schlisselgenerationen der OCSP-Signer- gemSpec_PKI
Zertifikate

A_14936 Performance - Stérungsampel - gemSpec_Perf
Ereignisnachricht bei Ausfall zentrale Dienste

GS-A_4145 Performance - zentrale Dienste — Robustheit gemSpec_Perf
gegenlber Lastspitzen

GS-A_4146-01 Performance - Performance-Daten erfassen gemSpec_Perf

GS-A_4147-02 Performance - Stérungsampel - Performance- |gemSpec_Perf
Daten

GS-A_4148-01 Performance - Stérungsampel - gemSpec_Perf
Ereignisnachricht bei Ausfall

GS-A_4149-01 Performance - Reporting-Daten in Performance- |gemSpec_Perf
Report

GS-A_4854 Performance — TSL-Dienst - Last und Parallele |gemSpec_Perf
Downloads

GS-A_5331 Performance - zentrale Dienste — TLS- gemSpec_Perf
Handshake

GS-A_5550 Performance — OCSP Responder - Grundlast gemSpec_Perf
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A_15166 Nutzer der Schnittstelle I_Monitoring_Update, gemSpec_ServiceMon
Zertifikatsprifung

TIP1-A_7117 Service Monitoring und Client, gemSpec_ServiceMon
I_Monitoring_Update, WebService

TIP1-A_7120 Service Monitoring und Client, gemSpec_ServiceMon
I_Monitoring_Update, maximale Zeitabweichung
zwischen Berichtszeitraum und
Nachrichtenibermittelung

TIP1-A_7126 Nutzer des Service Monitorings gemSpec_ServiceMon
I_Monitoring_Update, Zeitstempel bei
Ausfall/Wiederherstellung

TIP1-A_7128 Nutzer des Service Monitorings gemSpec_ServiceMon
I_Monitoring_Update, maximale HTTP-
Nachrichtenlange

A_14492 TSL-Datei fir die Referenzumgebung (RU) gemSpec_TSL

A_14493 Schnittstelle I_TSL-Management fir die RU gemSpec_TSL

A_14497 Publikation von RU-TSL und -Zertifikaten gemSpec_TSL

A_14498 I_TSL_Download: Eigene Instanz fiir RU-TSL in [gemSpec_TSL
der TI

A_17658 Separate TSL-Signer-CA fiir RSA und ECDSA gemSpec_TSL
(ECC-Migration)

A_17664 TSL-Signer-CA-Zertifikat (RSA) als TSL-Eintrag |gemSpec_TSL
in TSL(RSA) (ECC-Migration)

A_17665 TSL-Signer-CA-Zertifikat (ECDSA) als TSL- gemSpec_TSL
Eintrag in TSL(ECC-RSA) (ECC-Migration)

A_17680-01 I_TSL_Download::download_TSL: GET-Befehl gemSpec_TSL
(ECC-Migration)

A_17681 I_TSL_Download::get_Hash (ECC-Migration) gemSpec_TSL

A_17682 I_TSL_Download::get_Hash: URI (ECC- gemSpec_TSL
Migration)

A_17683 Verwendung von ausschlieBlich RSA-Elementen |gemSpec_TSL
in TSL(RSA) (ECC-Migration)

A_17684 Verwendung von ECC- und RSA-Elementen in gemSpec_TSL
TSL(ECC-RSA) (ECC-Migration)

A_17685 Unterschiedliche Nummernkreise fir die gemSpec_TSL
TSLSequenceNumber in der TSL(RSA) und der
TSL(ECC-RSA) (ECC-Migration)
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Dienst 2.2.1-0

= gematik

A_17931 TSL Unspecified ServiceTypeldentifier gemSpec_TSL

A_17932 TSL Unspecified ServiceName gemSpec_TSL

A_17933 TSL Unspecified Digitalld gemSpec_TSL

A_17934 TSL Unspecified ServiceStatus gemSpec_TSL

A_17935 TSL Unspecified StatusStartingTime gemSpec_TSL

A_17936 TSL Unspecified Extension gemSpec_TSL

A_21175 Automatisierbarer TSL-Download im Internet - |gemSpec_TSL
nur per HTTP

A_ 21176 Automatisierbarer TSL-Download im Internet - |gemSpec_TSL
Gleicher Host wie CRL

A_21177 Automatisierbarer TSL-Download im Internet - |gemSpec_TSL
Bereitstellung von 3 Dateien

A_21178 Automatisierbarer TSL-Download im Internet - |gemSpec_TSL
TSL-Datei

A 21179 Automatisierbarer TSL-Download im Internet - |gemSpec_TSL
Detached-Signatur-Datei

A_21181 Automatisierbarer TSL-Download im Internet - |gemSpec_TSL
OCSP-Antwort-Datei

A_21182 Automatisierbarer TSL-Download im Internet - |gemSpec_TSL
URIs fur TSL-Downloads

TIP1-A_3994 Schlisselverwaltung: zwingend unterschiedliche |gemSpec_TSL
Schlissel fur unterschiedliche Entitaten

TIP1-A_4016 Maximale Gultigkeitsdauer des TSL-Signer- gemSpec_TSL
Zertifikats

TIP1-A_4027 Bereitstellung Schnittstelle I_TSL-Management |gemSpec_TSL

TIP1-A_4030 Bereitstellung I_TSL-Management:Client gemSpec_TSL

TIP1-A_4031 I_TSL-Management:Client, TSL-Eintragsantrage |gemSpec_TSL

TIP1-A_4032 I_TSL-Management:Client, XML-Format gemSpec_TSL

TIP1-A_4035 TSL-Signer-CA-Zertifikat als TSL-Eintrag gemSpec_TSL

TIP1-A_4038 Standardaktualisierung: periodisch gemSpec_TSL

TIP1-A_4056-01 I_TSL_Download: HTTP und HTTPS fir TI gemSpec_TSL

TIP1-A_4057-01 I_TSL_Download: HTTPS fiir Internet gemSpec_TSL
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Dienst 2.2.1-0

= gematik

TIP1-A_4058 X.509-Zertifikat fur HTTPSfiur Internet gemSpec_TSL
TIP1-A_4059 EV-SSL-Zertifikat fir HTTPS fur Internet gemSpec_TSL
TIP1-A_4060 TSL-Dienst: URIs gemSpec_TSL
TIP1-A_4062 I_TSL_Download::download_TSL: GET-Befehl gemSpec_TSL
TIP1-A_4063 I_TSL_Download::download_TSL: Header gemSpec_TSL
TIP1-A_4064 I_TSL_Download::download_TSL: Content-Type |gemSpec_TSL
TIP1-A_4065 I_TSL_Download::download_TSL: Body gemSpec_TSL

TIP1-A_4067-01

I_Cert_Download: HTTPS

gemSpec_TSL

CA-Zertifikat: Angaben

TIP1-A_4068 X.509-Zertifikat fir HTTPS-Verbindung gemSpec_TSL
I_Cert_Download

TIP1-A_4069 EV-SSL-Zertifikat fir HTTPS-Schnittstelle gemSpec_TSL
I_Cert_Download

TIP1-A_4070 feste URIs I_Cert_Download gemSpec_TSL

TIP1-A_4072 I_Cert_Download::download_Cert: GET-Befehl [gemSpec_TSL

TIP1-A_4073 I_Cert_Download::download_Cert: Body gemSpec_TSL

TIP1-A_4074 TSL-Signer-CA-, TSL-Signer-, Komponenten- gemSpec_TSL

TIP1-A_4076-01

Erreichbarkeit OCSP-Responder

gemSpec_TSL

TIP1-A_4081 ETSI_TS_102_231 gemSpec_TSL
TIP1-A_4082 ETSI_TS_102_231 Annex B und XML-Schema gemSpec_TSL
TIP1-A_4083 XML-Signatur gemSpec_TSL
TIP1-A_4084 X.509-Zertifikate, Element X509Certificate gemSpec_TSL
TIP1-A_4085 ETSI_TS_102_231 Annex B: nur erforderliche gemSpec_TSL
Elemente
TIP1-A_4086 TSL ID gemSpec_TSL
TIP1-A_4087 TSL Datumsformat gemSpec_TSL
TIP1-A_4088 TSLType gemSpec_TSL
TIP1-A_4089 TSL SchemeOperatorName gemSpec_TSL
TIP1-A_4090 TSL SchemeName gemSpec_TSL
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= gematik

TIP1-A_4091 TSL SchemeInformationURI gemSpec_TSL
TIP1-A_4092 TSL StatusDeterminationApproach gemSpec_TSL
TIP1-A_4093 TSL Postalische Adresse gemSpec_TSL
TIP1-A_4094 TSL Policy-Angaben gemSpec_TSL
TIP1-A_4095 TSL HistoricalInformationPeriod gemSpec_TSL
TIP1-A_4096 TSL Lokalisierungspunkte gemSpec_TSL
TIP1-A_4097 TSL TSPTradeName gemSpec_TSL
TIP1-A_4098 TSL TSPTradeName identisch mit TSPName gemSpec_TSL
TIP1-A_4099 TSL ServiceTypeldentifier gemSpec_TSL
TIP1-A_4100 TSL ServiceName: ein Name-Element gemSpec_TSL
TIP1-A_4102 TSL ServiceName aus Subject-Feld gemSpec_TSL
TIP1-A_4103 TSL Digitalld gemSpec_TSL
TIP1-A_4104 TSL Digitalld: X.509-Zertifikat / Other-Element |gemSpec_TSL
TIP1-A_4105 TSL ServiceStatus gemSpec_TSL
TIP1-A_4106 TSL ServiceSupplyPoints gemSpec_TSL
TIP1-A_4107 TSL ServiceIlnformationExtensions gemSpec_TSL
TIP1-A_4108 TSL ServicelnformationExtensions: Extension gemSpec_TSL
TIP1-A_4110 TSL Extension: ExtensionOID & ExtensionValue |gemSpec_TSL
TIP1-A_4111 TSL Test SchemeOperatorName gemSpec_TSL
TIP1-A_4112 TSL Test SchemeName gemSpec_TSL
TIP1-A_4113 TSL Test Policy-Angaben gemSpec_TSL
TIP1-A_4114 TSL Test Lokalisierungspunkte gemSpec_TSL
TIP1-A_4438 TSL-Datei fir Testzwecke (TU) gemSpec_TSL
TIP1-A_4443 TSL-Zertifikate flir Test- und Referenzzwecke gemSpec_TSL
TIP1-A_4444 Namen flr TSL-Zertifikate fur Test- und gemSpec_TSL
Referenzzwecke in der TU und RU
TIP1-A_4445 Profile TSL-Zertifikate fur Test- und gemSpec_TSL
Referenzzwecke in der TU und RU
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TIP1-A_4447 Publikation von TU-TSL und -Zertifikaten gemSpec_TSL
TIP1-A_4449 OCSP-Responder fiir Test-TSL-Signerzertifikat gemSpec_TSL
TIP1-A_5119 TSL-Dienst: HTTP-Komprimierung unterstitzen |gemSpec_TSL
TIP1-A_5121 TI-spezifische Vorgaben an die Syntax der TSL- |gemSpec_TSL
Datei
TIP1-A_5122 TSL DNSSEC Trust Anchor ServiceTypeldentifier |gemSpec_TSL
TIP1-A_5123 TSL DNSSEC Trust Anchor Name gemSpec_TSL
TIP1-A_5124 TSL DNSSEC Trust Anchor Digitalld gemSpec_TSL
TIP1-A_5125 TSL DNSSEC Trust Anchor ServiceStatus gemSpec_TSL
TIP1-A_5126 TSL DNSSEC Trust Anchor StatusStartingTime |gemSpec_TSL
TIP1-A_5128 TSL DNSSEC Trust Anchor Extension gemSpec_TSL
TIP1-A_5963 TSL CV-Zertifikate der CVC-Root-CAs gemSpec_TSL
ServiceTypeldentifier
TIP1-A_5964 TSL CV-Zertifikate der CVC-Root-CAs Name gemSpec_TSL
TIP1-A_5965 TSL CV-Zertifikate der CVC-Root-CAs Digitalld |gemSpec_TSL
TIP1-A_5966 TSL CV-Zertifikate der CVC-Root-CAs gemSpec_TSL
ServiceStatus
TIP1-A_5967 TSL CV-Zertifikate der CVC-Root-CA Extension |gemSpec_TSL
TIP1-A_6750 I_BNetzA_VL_Download: GET-Befehl gemSpec_TSL
TIP1-A_6751 I_BNetzA_VL_Download: Header gemSpec_TSL
TIP1-A_6752 I_BNetzA_VL_Download::download_VL: gemSpec_TSL
Content-Type
TIP1-A_6753 I_BNetzA_VL_Download::download_VL: Body gemSpec_TSL
TIP1-A_6754 I_BNetzA_VL_Download::get_Hash gemSpec_TSL
TIP1-A_6755 I_BNetzA_VL_Download::get_Hash: URI gemSpec_TSL
TIP1-A_6756 BNetzA-VL-Signer-Zertifikate in TSL aufnehmen |gemSpec_TSL
und entfernen
TIP1-A_6760 Pseudo-BNetzA-VL fir TU und RU bereitstellen gemSpec_TSL
TIP1-A_6761 BNetzA-VL Element TrustServiceProvider gemSpec_TSL
TIP1-A_6762 BNetzA-VL Element TSPService gemSpec_TSL
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= gematik

TIP1-A_6763 BNetzA-VL ServiceTypeldentifier gemSpec_TSL

TIP1-A_6764 BNetzA-VL Service Name gemSpec_TSL

TIP1-A_6765 BNetzA-VL ServiceDigitalldentity, Digitalld und |gemSpec_TSL
X509Certificate

TIP1-A_6766 BNetzA-VL ServiceSupplyPoints gemSpec_TSL

TIP1-A_6767 BNetzA-VL ServicelnformationExtensions gemSpec_TSL

TIP1-A_6768-01

I_BNetzA_VL_Download: HTTPS flr TI

gemSpec_TSL

TIP1-A_7219

BNetzA-VL AdditionalServiceIlnformation fir
Umleitung von OCSP-Responder-Adressen in
der TI

gemSpec_TSL

3.1.2 Herstellererklarung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den
technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren durchgefiihrte bzw. geplante

Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine
Herstellererkldarung bestatigt bzw. zusagt.

Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererkldarung"

ID Bezeichnung Quelle (Referenz)

A_20065 Nutzung der Dokumententemplates der gematik | gemKPT_Test

GS-A_2162 Kryptographisches Material in Entwicklungs- gemKPT_Test
und Testumgebungen

TIP1-A_2775 Performance in RU gemKPT_Test

TIP1-A_2805 Zeitnahe Anpassung von gemKPT_Test
Produktkonfigurationen

TIP1-A_4191 Keine Echtdaten in RU und TU gemKPT_Test

TIP1-A_5052 Dauerhafte Verfiigbarkeit in der RU gemKPT_Test

TIP1-A_6079 Updates von Referenzobjekten gemKPT_Test

TIP1-A_6080 Softwarestand von Referenzobjekten gemKPT_Test
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Dienst 2.2.1-0

= gematik

TIP1-A_6081 Bereitstellung der Referenzobjekte gemKPT_Test
TIP1-A_6085 Referenzobjekte eines Produkts gemKPT_Test
TIP1-A_6088 Unterstltzung bei Fehlernachstellung gemKPT_Test
TIP1-A_6093 Auspragung der Referenzobjekte gemKPT_Test

TIP1-A_6517-01

Eigenverantwortlicher Test: TBI

gemKPT_Test

TIP1-A_6518 Eigenverantwortlicher Test: TDI gemKPT_Test

TIP1-A_6519 Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und gemKPT_Test
Anbieter

TIP1-A_6523 Zulassungstest: Hersteller und Anbieter gemKPT_Test

TIP1-A_6524-01

Testdokumentation gemaB Vorlagen

gemKPT_Test

und TLS-Versionen (ECC-Migration)

TIP1-A_6526 Produkttypen: Bereitstellung gemKPT_Test

TIP1-A_6532 Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der [gemKPT_Test
TDI

TIP1-A_6533 Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der |[gemKPT_Test
Hersteller und Anbieter

TIP1-A_6536 Zulassung eines geanderten Produkts: Aufgaben|gemKPT_Test
der TDI

TIP1-A_6537 Zulassung eines geanderten Produkts: Aufgaben|gemKPT_Test
der Hersteller und Anbieter

TIP1-A_6538 Durchfiihrung von Produkttests gemKPT_Test

TIP1-A_6539 Durchfiihrung von Produktiibergreifenden Tests [gemKPT_Test

TIP1-A_6772 Partnerprodukte bei Interoperabilitdtstests gemKPT_Test

TIP1-A_7333 Parallelbetrieb von Release oder gemKPT_Test
Produkttypversion

TIP1-A_7334 Risikoabschatzung bezlglich der gemKPT_Test
Interoperabilitat

TIP1-A_7335 Bereitstellung der Testdokumentation gemKPT_Test

TIP1-A_7358 Qualitat des Produktmusters gemKPT_Test

A_17205 Signatur der TSL: Signieren und Prifen (ECC- gemSpec_Krypt
Migration)

A_ 17322 TLS-Verbindungen nur zulassige Ciphersuiten gemSpec_Krypt
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Dienst 2.2.1-0

= gematik

A_17775 TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten gemSpec_Krypt
(ECC-Migration)

GS-A_5526 TLS-Renegotiation-Indication-Extension gemSpec_Krypt

GS-A_5542 TLS-Verbindungen (fatal Alert bei Abbriichen) gemSpec_Krypt

GS-A_3824 FQDN von Produkttypen der Fachanwendungen |gemSpec_Net
sowie der zentralen TI-Plattform

GS-A_3931 DNSSEC-Protokoll, Nameserver- gemSpec_Net
Implementierungen

GS-A_4009 Ubertragungstechnologie auf OSI-Schicht LAN gemSpec_Net

GS-A_4010 Standards fir IPv6 gemSpec_Net

GS-A_4011 Unterstiitzung des Dual-Stack Mode gemSpec_Net

GS-A_4012 Leistungsanforderungen an den Dual-Stack gemSpec_Net
Mode

GS-A_4013 Nutzung von UDP/TCP-Portbereichen gemSpec_Net

GS-A_4018 Dokumentation UDP/TCP-Portbereiche Anbieter |gemSpec_Net

GS-A_4027 Reporting IP-Adressbereiche gemSpec_Net

GS-A_4033 Statisches Routing TI-Ubergabepunkte gemSpec_Net

GS-A_4054 Paketfilter Default Deny gemSpec_Net

GS-A_4805 Abstimmung angeschlossener Produkttyp mit gemSpec_Net
dem Anbieter Zentrales Netz

GS-A_4810 DNS-SD, Format von TXT Resource Records gemSpec_Net

GS-A_4817 Produkttypen der Fachanwendungen sowie der |gemSpec_Net
zentralen TI-Plattform, Einbringung des
DNSSEC Trust Anchor fliir den Namensraum TI

GS-A_4820 Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung [gemSpec_Net
durch Zentrale Dienste der TI-Plattform

GS-A_4831 Standards flr IPv4 gemSpec_Net

GS-A_3695 Grundlegender Aufbau Versionsnummern gemSpec_OM

GS-A_3696 Zeitpunkt der Erzeugung neuer gemSpec_OM
Versionsnummern

gemProdT_TSL_PTV_2.2.1-0_V1.0.0_Aend

Version: 1.0.0

Produkttypsteckbrief
© gematik - offentlich

Seite 20 von 35
Stand: 14.02.2022




Produkttypsteckbrief Priifvorschrift TSL-

Dienst 2.2.1-0

= gematik

GS-A_3697 Anlass der Erhéhung von Versionsnummern gemSpec_OM

GS-A_3804 Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags gemSpec_OM

GS-A_3805 Loglevel zur Bezeichnung der Granularitat gemSpec_OM
FehlerLog

GS-A_3806 Loglevel in der Referenz- und Testumgebung gemSpec_OM

GS-A_3807 Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter gemSpec_OM
Nachrichtenverarbeitung

GS-A_3813 Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen gemSpec_OM

GS-A_4541 Nutzung der Produkttypversion zur gemSpec_OM
Kompatibilitatsprifung

GS-A_5018 Sicherheitsrelevanter Fehler an gemSpec_OM
organisatorischen Schnittstellen

GS-A_5033 Betriebsdokumentation der zentralen Produkte |gemSpec_OM
der TI-Plattform und anwendungsspezifischen
Diensten

GS-A_5038 Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion [gemSpec_OM

GS-A_5039 Anderung der Produktversion bei Anderungen gemSpec_OM
der Produkttypversion

A_17686 TSL-Signer-CA Cross-Zertifikate (ECC- gemSpec_PKI
Migration)

GS-A_4257 Hauptsitz und Betriebsstdtte gemSpec_PKI

GS-A_4588 CA-Namen fir Test-PKI der TI gemSpec_PKI

GS-A_4640 Identifizierung/Validierung des TI- gemSpec_PKI
Vertrauensankers bei der initialen Einbringung

GS-A_4670 Statusprifdienst Gber Glltigkeitszeitraum des gemSpec_PKI
X.509-Zertifikats

GS-A_4679 Signatur zu Statusauskiinften von nonQES- gemSpec_PKI
Zertifikaten

GS-A_4685 Statusprifdienst - Steigerung der Performance |gemSpec_PKI

GS-A_4689 Statusprifdienst — Zeitquelle von producedAt gemSpec_PKI

GS-A_4703 CA-Zertifikatsprofil fir nonQES-Zertifikate gemSpec_PKI

GS-A_4704 Nutzung von CA mit spezifischem gemSpec_PKI
Verwendungszweck
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= gematik

GS-A_4727 PKI-Separierung von Test- und gemSpec_PKI
Produktivumgebung in der TI

GS-A_4738 Eindeutige Identifizierung der OCSP-Signer- gemSpec_PKI
Zertifikate

GS-A_4739 Attribute der OCSP-Signer-Zertifikate gemSpec_PKI

GS-A_4742 Eindeutige Identifizierung der TSL-Signer- gemSpec_PKI
Zertifikate

GS-A_4743 Attribute der TSL-Signer-Zertifikate gemSpec_PKI

GS-A_4744 Zentrale TSL-Signer-CA-Zertifikate gemSpec_PKI

GS-A_4918 Ableitung des OCSP-Signer-Zertifikates fir TSL- |gemSpec_PKI
Dienst

GS-A_5214 TSL Neuausstellung gemSpec_PKI

GS-A_5514 Verwendung separater OCSP-Signer-Zertifikate |gemSpec_PKI

GS-A_3055 Performance - zentrale Dienste - Skalierbarkeit |gemSpec_Perf
(Anbieter)

GS-A_3058 Performance - zentrale Dienste - lineare gemSpec_Perf
Skalierbarkeit

GS-A_4149-01 Performance - Reporting-Daten in Performance- |gemSpec_Perf
Report

GS-A_4158 Performance - TSL-Dienst - Verfligbarkeit gemSpec_Perf

GS-A_4159 Performance — OCSP Responder - gemSpec_Perf
Bearbeitungszeiten unter Spitzenlast

TIP1-A_7118 Service Monitoring und Client, gemSpec_ServiceMon
I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung

TIP1-A_7119 Service Monitoring und Client, gemSpec_ServiceMon
I_Monitoring_Update, Servicepunkte und IP-
Adressen

TIP1-A_7127 Nutzer des Service Monitorings gemSpec_ServiceMon
I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung des
Messwertes

TIP1-A_7129 Nutzer des Service Monitorings gemSpec_ServiceMon
I_Monitoring_Update, Selbstauskunft als
Bestandteil jeder SOAP-Nachricht

TIP1-A_3949 Veroffentlichungspflicht und kritische gemSpec_TSL
Informationen

TIP1-A_3950 Mitteilungspflicht bei Anderungen gemSpec_TSL
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TIP1-A_3951 Vorlage der technischen Dokumentation und gemSpec_TSL
des Betriebskonzepts bei der gematik

TIP1-A_3953 Anzeige von Anderung an der gemSpec_TSL
Gesellschafterstruktur des Betreibers

TIP1-A_3954 Obligatorische Vorgaben fiir das Rollenkonzept |gemSpec_TSL

TIP1-A_3955 Revisionssicherheit der Protokollierung gemSpec_TSL

TIP1-A_3956 Bereitstellung der Protokollierungsdaten gemSpec_TSL

TIP1-A_3958 Verwendung des HSM gemal Vier-Augen- gemSpec_TSL
Prinzip

TIP1-A_3959 Backup-Konzept gemSpec_TSL

TIP1-A_3960 Besetzung von Rollen und Informationspflichten |gemSpec_TSL

TIP1-A_3961 Durchgangige Verfiigbarkeit spezifischer Rollen |gemSpec_TSL

TIP1-A_3962 Rollenzuordnung unter Wahrung der Vier- gemSpec_TSL
Augen-Prinzips

TIP1-A_3964 Zugang zu Systemen flr die TSL-Erzeugung gemSpec_TSL

TIP1-A_3970 Gewadhrleistung des Zugangs zur Betriebsstatte |gemSpec_TSL

TIP1-A_3972 Rollenunterscheidung im organisatorischen gemSpec_TSL
Konzept

TIP1-A_3973 Mitteilungspflicht fiir Zuordnung der Rollen gemSpec_TSL

TIP1-A_3974 Obligatorisches 4-Augen-Prinzip flr gemSpec_TSL
sicherheitsrelevante Tatigkeiten

TIP1-A_3975 Ausschluss von Rollenzuordnungen gemSpec_TSL

TIP1-A_3977 Einsicht in Dokumente fir Mitarbeiter gemSpec_TSL

TIP1-A_3982 Aufbewahrungsfrist fiir Protokolldaten gemSpec_TSL

TIP1-A_3984 Archivierung: Relevante Daten gemSpec_TSL

TIP1-A_3989 Anzeigepflicht bei Beendigung der gemSpec_TSL
Dienstleistungen

TIP1-A_3991 Fristen bei Einstellung des Betriebs gemSpec_TSL

TIP1-A_3992 Erforderliche Form bei Einstellung des Betriebs |gemSpec_TSL

TIP1-A_3994 Schlisselverwaltung: zwingend unterschiedliche [gemSpec_TSL
Schliussel fur unterschiedliche Entitaten
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TIP1-A_4011 PKCS#11 gemSpec_TSL
TIP1-A_4028 I_TSL-Management, Bestatigung gemSpec_TSL
TIP1-A_4036 Syntaktische und semantische Priifung der TSL |gemSpec_TSL
TIP1-A_4037 Aktualisierungen: Standard und adhoc gemSpec_TSL
TIP1-A_4039 Standardaktualisierung: Berilicksichtigung TSL- [gemSpec_TSL
Eintragsantrage
TIP1-A_4042 Priifung von TSL-Eintragsantragen gemSpec_TSL
TIP1-A_4043 Priifung von Anderungsantragen gemSpec_TSL
TIP1-A_4044 Prifung auf ungliltige Eintrage gemSpec_TSL
TIP1-A_4045 Ubermittlung zur Freigabe gemSpec_TSL
TIP1-A_4046 Freigabe vor Veroéffentlichung gemSpec_TSL
TIP1-A_4049 Prozess fiir Schllisselpaargenerierung und gemSpec_TSL
Zertifizierung
TIP1-A_4050 Zertifikatswechsel gemSpec_TSL
TIP1-A_4051 Auftrag fir Schlisselerzeugung TSL-Signer-CA |gemSpec_TSL
und OCSP-Responder
TIP1-A_4052 Auftrag fir Schllisselerzeugung, 2 Mitarbeiter gemSpec_TSL
TIP1-A_4053 Auftrag fir Erzeugung, Inhalt gemSpec_TSL
TIP1-A_4054 TI-Vertrauensankerwechsel, Prozess gemSpec_TSL
TIP1-A_4055 Web-Server gemSpec_TSL
TIP1-A_4066 Web-Server I_Cert_Download gemSpec_TSL
TIP1-A_4070 feste URIs I_Cert_Download gemSpec_TSL
TIP1-A_4074 TSL-Signer-CA-, TSL-Signer-, Komponenten- gemSpec_TSL
CA-Zertifikat: Angaben
TIP1-A_4075 Fingerprint TSL-Signer-CA-Zertifikat per Post gemSpec_TSL
TIP1-A_4077 Organisatorische Trennung fiir OCSP gemSpec_TSL
TIP1-A_4078 Sperrantrag gemSpec_TSL
TIP1-A_4079 Verfahren fiir Sperrung TSL-Signer-Zertifikat gemSpec_TSL
TIP1-A_4109 TSL Extension: Attribut ,Critical® gemSpec_TSL
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TIP1-A_4435 I_TSL-Management, Zeitstempel gemSpec_TSL
TIP1-A_4439 Schnittstelle I_TSL-Management fir Test (TU) gemSpec_TSL
TIP1-A_4440 Konzept Prozess flir Schliisselpaargenerierung gemSpec_TSL
und Zertifizierung
TIP1-A_4441 Konzept Zertifikatswechsel gemSpec_TSL
TIP1-A_4442 Auftrag fir Schllisselerzeugung TSL-Signer gemSpec_TSL
TIP1-A_4448 I_TSL_Download: Eigene Instanz fiir TU-TSL in [gemSpec_TSL
der TI
TIP1-A_4852 TI-Vertrauensankerwechsel, Konzept gemSpec_TSL
TIP1-A_5782 Schliisselbackup bei der gematik gemSpec_TSL
TIP1-A_5990 Bezug und Nutzung bereitgestellter CVC-Root- |gemSpec_TSL
und Cross-CV-Zertifikate sowie Prifung des
Fingerprints zum 6ffentlichen CVC-Root-
Schlissel
TIP1-A_6759 Bezug einer Pseudo-BNetzA-VL fir TU und RU gemSpec_TSL

3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.2.1 CC-Evaluierung

Eine Zertifizierung nach Common Criteria (CC) ist nicht erforderlich.

3.2.2 Sicherheitsgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Priifung der
Sicherheitseignung gemaB [gemRL_PruefSichEig]. Das entsprechende
Sicherheitsgutachten ist der gematik vorzulegen.

Tabelle 4: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"

ID

Bezeichnung

Quelle (Referenz)

GS-A_2158-01

Trennung von kryptographischen Identitaten
und Schlisseln in Produktiv- und
Testumgebungen

gemSpec_DS_Anbieter
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GS-A_2328-01 Pflege und Fortschreibung des gemSpec_DS_Anbieter
Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes
GS-A_2329-01 Umsetzung der Sicherheitskonzepte gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2331-01 Sicherheitsvorfalls-Management gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2332-01 Notfallmanagement gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2345-01 regelmaBige Reviews gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3078 Anbieter einer Schlisselverwaltung: gemSpec_DS_Anbieter
verpflichtende Migrationsstrategie bei
Schwachung kryptographischer Primitive
GS-A_3125 Schlisselinstallation und Verteilung: gemSpec_DS_Anbieter
Dokumentation gemaB Minimalitdtsprinzip
GS-A_3130 Krypto_Schlissel_Installation: Dokumentation |gemSpec_DS_Anbieter
der Schlisselinstallation gemanB
Minimalitatsprinzip
GS-A_3139 Krypto_Schlissel: Dienst Schlisselableitung gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3141 Krypto_Schlissel_Ableitung: MaBnahmen bei gemSpec_DS_Anbieter
Bekanntwerden von Schwachen in der
Schlisselableitungsfunktion
GS-A_3149 Krypto_Schlissel_Archivierung: Dokumentation |gemSpec_DS_Anbieter
der Schlisselarchivierung geman
Minimalitatsprinzip
GS-A_3737-01 Sicherheitskonzept gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3753-01 Notfallkonzept gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3772-01 Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem gemSpec_DS_Anbieter
BSI-Standard 100-4 folgen
GS-A_4980-01 Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001 gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4981-01 Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 gemSpec_DS_Anbieter
Annex A
GS-A_4982-01 Umsetzung der MaBBnahmen der Norm ISO/IEC |gemSpec_DS_Anbieter
27002
GS-A_4983-01 Umsetzung der MaBnahmen aus dem BSI- gemSpec_DS_Anbieter
Grundschutz
GS-A_4984-01 Befolgen von herstellerspezifischen Vorgaben gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5551 Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der gemSpec_DS_Anbieter
EU bzw. des EWR
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GS-A_5557 Security Monitoring gemSpec_DS_Anbieter

GS-A_5558 Aktive Schwachstellenscans gemSpec_DS_Anbieter

A_ 17124 TLS-Verbindungen (ECC-Migration) gemSpec_Krypt

A_18464 TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1 gemSpec_Krypt

GS-A_4357 X.509-Identitaten fir die Erstellung und Prifung |gemSpec_Krypt
digitaler nicht-qualifizierter elektronischer
Signaturen

GS-A_4359 X.509-Identitaten fir die Durchfihrung einer gemSpec_Krypt
TLS-Authentifizierung

GS-A_4361 X.509-Identitaten fir die Erstellung und Prifung |gemSpec_Krypt
digitaler Signaturen

GS-A_4367 Zufallszahlengenerator gemSpec_Krypt

GS-A_4368 Schliisselerzeugung gemSpec_Krypt

GS-A_4370 Kryptographische Algorithmen fir XML- gemSpec_Krypt
Dokumente

GS-A_4371 XML-Signaturen flr nicht-qualifizierte gemSpec_Krypt
Signaturen

GS-A_4384 TLS-Verbindungen gemSpec_Krypt

GS-A_4385 TLS-Verbindungen, Version 1.2 gemSpec_Krypt

GS-A_4387 TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0 gemSpec_Krypt

GS-A_4388 DNSSEC-Kontext gemSpec_Krypt

GS-A_4393 Algorithmus bei der Erstellung von Hashwerten |gemSpec_Krypt
von Zertifikaten oder offentlichen Schliisseln

GS-A_5035 Nichtverwendung des SSL-Protokolls gemSpec_Krypt

GS-A_5079 Migration von Algorithmen und Schliissellangen |gemSpec_Krypt
bei PKI-Betreibern

GS-A_5131 Hash-Algorithmus bei OCSP/CertID gemSpec_Krypt

GS-A_5322 Weitere Vorgaben fiir TLS-Verbindungen gemSpec_Krypt

GS-A_5339 TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser- gemSpec_Krypt
Interoperabilitat

GS-A_5340 Signatur der TSL gemSpec_Krypt
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GS-A_4054 Paketfilter Default Deny gemSpec_Net

GS-A_4062-01 Sicherheitsanforderungen fiir Netziibergange zu [gemSpec_Net
Fremdnetzen

GS-A_4879 DNSSEC, Zonen im Namensraum Internet gemSpec_Net
mittels DNSSEC sichern

GS-A_4641 Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker gemSpec_PKI

GS-A_4748 Initiale Einbringung TSL-Datei gemSpec_PKI

TIP1-A_3954 Obligatorische Vorgaben fiir das Rollenkonzept [gemSpec_TSL

TIP1-A_3955 Revisionssicherheit der Protokollierung gemSpec_TSL

TIP1-A_3957 Standort fir Backup-HSM gemSpec_TSL

TIP1-A_3958 Verwendung des HSM gemaB Vier-Augen- gemSpec_TSL
Prinzip

TIP1-A_3959 Backup-Konzept gemSpec_TSL

TIP1-A_3960 Besetzung von Rollen und Informationspflichten |gemSpec_TSL

TIP1-A_3962 Rollenzuordnung unter Wahrung der Vier- gemSpec_TSL
Augen-Prinzips

TIP1-A_3963 Nutzung des HSM im kontrollierten Bereich gemSpec_TSL

TIP1-A_3967 Vorgaben fir die informationstechnische gemSpec_TSL
Trennung sicherheitskritischer Bestandteile der
Systemumgebung

TIP1-A_3968 Manipulationsschutz verdéffentlichter Daten gemSpec_TSL

TIP1-A_3969 Vorgaben zur Betriebsumgebung flr gemSpec_TSL
sicherheitskritische Bestandteile des Systems

TIP1-A_3971 Organisatorische Trennung von anderen Rollen |gemSpec_TSL
in TI

TIP1-A_3972 Rollenunterscheidung im organisatorischen gemSpec_TSL
Konzept

TIP1-A_3974 Obligatorisches 4-Augen-Prinzip flr gemSpec_TSL
sicherheitsrelevante Tatigkeiten

TIP1-A_3975 Ausschluss von Rollenzuordnungen gemSpec_TSL

TIP1-A_3976 Anforderungen an den Einsatz freier Mitarbeiter |gemSpec_TSL
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TIP1-A_3977 Einsicht in Dokumente fir Mitarbeiter gemSpec_TSL

TIP1-A_3978 Aufzeichnung von technischen Ereignissen gemSpec_TSL

TIP1-A_3979 Aufzeichnung von organisatorischen Ereignissen |gemSpec_TSL

TIP1-A_3980 Protokollierung wichtiger TSL-spezifischer gemSpec_TSL
Ereignisse

TIP1-A_3981 Protokollierung wichtiger TSL-spezifischer gemSpec_TSL
Ereignisse: Angaben

TIP1-A_3982 Aufbewahrungsfrist fir Protokolldaten gemSpec_TSL

TIP1-A_3983 Schutz vor Zugriff, L6schung und Manipulation |gemSpec_TSL
elektronischer Protokolldaten

TIP1-A_3984 Archivierung: Relevante Daten gemSpec_TSL

TIP1-A_3985 Dokumentationspflicht fir Prozesse zum gemSpec_TSL
Schlisselwechsel

TIP1-A_3986 Aktionen und Verantwortlichkeit im Rahmen der |gemSpec_TSL
Notfallplanung

TIP1-A_3987 Herausgabe des Schlisselmaterials gemSpec_TSL

TIP1-A_3988 Bewilligung der Herausgabe der gemSpec_TSL
Schlisselmaterials

TIP1-A_3990 Fortbestand von Archiven und die gemSpec_TSL
Abrufmaéglichkeit aller TSL-Dateien und
Zertifikate

TIP1-A_3993 TSL-Signer-CA offline gemSpec_TSL

TIP1-A_3995 Beachtung des betreiberspezifischen gemSpec_TSL
Sicherheitskonzepts bei der Erzeugung von
Schliisselpaaren

TIP1-A_3996 Sicherheitsniveau bei der Generierung von gemSpec_TSL
Signaturschliisseln

TIP1-A_3997 Verwendung eines Backup-HSM zum Im-/Export [ gemSpec_TSL
von privaten Schliisseln

TIP1-A_3998 Unterstiitzung des sicheren Loschen von gemSpec_TSL
Schlisseln durch HSM

TIP1-A_3999 Generieren und Léschen von Schlisselpaaren gemSpec_TSL
gemanB Vier-Augen-Prinzip

TIP1-A_4000 Berechnungen mit dem privaten Schlissel gemSpec_TSL
gemaB Vier-Augen-Prinzip
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TIP1-A_4001 Protokollierung der HSM-Nutzung gemSpec_TSL
TIP1-A_4002 Bertlicksichtigung des aktuellen gemSpec_TSL
Erkenntnisstands bei der Generierung von

Schlisseln

TIP1-A_4003 Anlass flir den Wechsel von Schlisselpaaren gemSpec_TSL

TIP1-A_4005 Sicherung des privaten Schllssels gemSpec_TSL

TIP1-A_4006 Verwendung von privaten Schlisseln gemSpec_TSL

TIP1-A_4007 Vorgaben an HSM-Funktionalitat gemSpec_TSL

TIP1-A_4008 Speicherung und Auswahl von Schlisselpaaren |gemSpec_TSL
im HSM

TIP1-A_4010 Vorgaben an die Priftiefe der Evaluierung eines |gemSpec_TSL
HSM

TIP1-A_4012 Hinterlegung des privaten Schlissels gemSpec_TSL

TIP1-A_4016 Maximale Gultigkeitsdauer des TSL-Signer- gemSpec_TSL
Zertifikats

TIP1-A_4017 Sichere Ubermittlung von Aktivierungsdaten gemSpec_TSL

TIP1-A_4018 Konformitat zum betreiberspezifischen gemSpec_TSL
Sicherheitskonzept

TIP1-A_4019 Hartung von Betriebssystemen gemSpec_TSL

TIP1-A_4026 Service Level gemSpec_TSL

TIP1-A_4051 Auftrag fir Schllisselerzeugung TSL-Signer-CA |gemSpec_TSL
und OCSP-Responder

TIP1-A_4077 Organisatorische Trennung fiir OCSP gemSpec_TSL

TIP1-A_4078 Sperrantrag gemSpec_TSL

TIP1-A_4079 Verfahren flir Sperrung TSL-Signer-Zertifikat gemSpec_TSL

TIP1-A_4439 Schnittstelle I_TSL-Management fir Test (TU) gemSpec_TSL

TIP1-A_4440 Konzept Prozess flir Schliisselpaargenerierung gemSpec_TSL
und Zertifizierung

TIP1-A_4441 Konzept Zertifikatswechsel gemSpec_TSL

TIP1-A_4442 Auftrag fir Schlisselerzeugung TSL-Signer gemSpec_TSL

TIP1-A_4443 TSL-Zertifikate flir Test- und Referenzzwecke gemSpec_TSL
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TIP1-A_4446 Trennung von Komponenten zwischen PU und gemSpec_TSL
TU-/RU-PKI

TIP1-A_4852 TI-Vertrauensankerwechsel, Konzept gemSpec_TSL

TIP1-A_5382 Zugang zu HSM-Systemen im Vier-Augen- gemSpec_TSL
Prinzip

TIP1-A_6756 BNetzA-VL-Signer-Zertifikate in TSL aufnehmen |gemSpec_TSL
und entfernen

TIP1-A_6757 Periodisches Aktualisieren der BNetzA-VL gemSpec_TSL

TIP1-A_6758 Prifen und Bereitstellen der BNetzA-VL auf dem |gemSpec_TSL
TSL-Dienst

TIP1-A_6769 Gesichertes Herunterladen von Dateien der gemSpec_TSL
BNetzA

3.2.3 Herstellererklarung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Hersteller bzw. der
Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen

Eignung durch eine Herstellererklarung bestatigen bzw. zusagen.

Tabelle 5: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererkldarung"

ID Bezeichnung Quelle (Referenz)

GS-A_4523-01 Bereitstellung Kontaktinformationen fir gemSpec_DS_Anbieter
Informationssicherheit

GS-A_4524-01 Meldung von Anderungen der gemSpec_DS_Anbieter
Kontaktinformationen fir Informationssicherheit

GS-A_4526-01 Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu gemSpec_DS_Anbieter
Sicherheitsmeldungen

GS-A_4530-01 MaBnahmen zur Behebung von erheblichen gemSpec_DS_Anbieter
Sicherheitsvorfallen und Notfallen

GS-A_4532-01 Nachweis der Umsetzung von MaBBnahmen in gemSpec_DS_Anbieter
Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder
Notfalls

GS-A_5324-01 Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des gemSpec_DS_Anbieter
kISMS
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GS-A_5555 Unverzilgliche Meldung von erheblichen gemSpec_DS_Anbieter
Sicherheitsvorfallen und -notfallen

GS-A_5556 Unverzilgliche Behebung von erheblichen gemSpec_DS_Anbieter
Sicherheitsvorfallen und -notfallen

GS-A_5560 Entgegennahme und Priifung von Meldungen gemSpec_DS_Anbieter
der gematik

GS-A_5561 Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt gemSpec_DS_Anbieter

GS-A_5562 Bereitstellung Produktinformationen gemSpec_DS_Anbieter

GS-A_5563 Jahressicherheitsbericht gemSpec_DS_Anbieter

A_17205 Signatur der TSL: Signieren und Prifen (ECC- gemSpec_Krypt
Migration)

A_17322 TLS-Verbindungen nur zulassige Ciphersuiten gemSpec_Krypt
und TLS-Versionen (ECC-Migration)

A_18467 TLS-Verbindungen, Version 1.3 gemSpec_Krypt

A_21275-01 TLS-Verbindungen, zuldssige Hashfunktionen gemSpec_Krypt
bei Signaturen im TLS-Handshake

GS-A_5526 TLS-Renegotiation-Indication-Extension gemSpec_Krypt

GS-A_5541 TLS-Verbindungen als TLS-Klient zur gemSpec_Krypt
Stérungsampel oder SM

GS-A_5580-01 TLS-Klient fir betriebsunterstiitzende Dienste gemSpec_Krypt

GS-A_5581 "TUC vereinfachte Zertifikatsprifung® gemSpec_Krypt
(Komponenten-PKI)
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3.3 Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und
physikalischen Eignhung

Festlegungen an die elektrische, physikalische oder mechanische Eignung werden von
der gematik nicht erhoben.

Tabelle 6: Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung

ID

Bezeichnung

Quelle (Referenz)

Es liegen keine Anforderungen vor
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4 Produkttypspezifische Merkmale

Es liegen keine optionalen Auspragungen des Produkttyps vor.

gemProdT_TSL_PTV_2.2.1-0_V1.0.0_Aend Produkttypsteckbrief Seite 34 von 35
Version: 1.0.0 © gematik - offentlich Stand: 14.02.2022



Produkttypsteckbrief Priifvorschrift TSL- — gematik
Dienst 2.2.1-0

5 Anhang A - Verzeichnisse

5.1 Abkiirzungen

Kiirzel Erlauterung
ID Identifikation
CcC Common Criteria

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit Festlegungen zu der Produkttypversion..........ccoceviviiniinnnnnn. 7
Tabelle 2: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
I P 8
Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklarung" ...................... 18
Tabelle 4: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" ..... 25
Tabelle 5: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklarung”........ 31

Tabelle 6: Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung....33

|

5.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angefiihrten Dokumenten werden referenziert:

[Quelle] Herausgeber: Titel, Version

[CC] Internationaler Standard: Common Criteria for Information Technology
Security Evaluation
https://www.commoncriteriaportal.org/cc/

[gemRL_PruefSichEig] gematik: Richtlinie zur Prifung der Sicherheitseignung
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