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4 Gewahr fur die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Entwurfes und behéit sich das Recht vor,
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1 Einordnung des Dokumentes

1.1 Zielsetzung

Das Fachmodul ePA ist Teil der Fachanwendung ePA, die im Systemkonzept
[gemSysL_ePA] beschrieben wird. Als Teil des Konnektors kommt das Fachmodul ePA in
der Leistungserbringerumgebung zum Einsatz und ist damit Bestandteil der dezentralen
TI. Es bietet Primarsystemen Schnittstellen an, um medizinische Dokumente fiir
Versicherte in einem ePA-Aktensystem zu verwalten.

Die vom Fachmodul ePA bereitzustellenden Schnittstellen basieren zu groBen Teilen auf
den Spezifikationen der IHE-Initiative. Insbesondere kommen IHE-Integrationsprofile aus
der Familie XDS.b (Cross-Enterprise Document Sharing) zum Einsatz. Neben den
Primarsystemen kommuniziert das Fachmodul ePA auch mit ePA-Aktensystemen, welche
die Dokumente der Versicherten verwalteten. ePA-Aktensysteme kdnnen von mehreren
Anbietern zur Verfligung gestellt werden, wobei die Dokumente eines einzelnen
Versicherten immer genau bei einem Anbieter ePA-Aktensystem hinterlegt werden.

Diese Spezifikation beschreibt Anforderungen an die Schnittstellen, die vom Fachmodul
ePA selbst angeboten werden missen und an.die daraus resultierende Funktionalitat.
Dazu nutzt das Fachmodul ePA die Schnittstellen des ePA-Aktensystems und weiterer
zentraler TI-Komponenten.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller des Produkttyps Konnektor sowie Hersteller und
Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthalt normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des
deutschen Gesundheitswesens. Der Glltigkeitszeitraum der vorliegenden Version und
deren Anwendung in Zulassungs- oder Abnahmeverfahren wird durch die gematik GmbH
in gesonderten Dokumenten (z. B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief,
Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen
Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist
allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete MaBnahmen daflir Sorge zu
tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder
Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoBen und sich ggf. die erforderlichen
Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik
GmbH lbernimmt insofern keinerlei Gewéhrleistungen.

gemSpec_FM_ePA_V1.docx Spezifikation Seite 7 von 105
Version: 1.7.0 CC © gematik - offentlich_Entwurf Stand: 09.12.2020



207

208
209
210
211

212
213

214

215
216
217
218

219
220
221
222
223

224
225
226
227

228
229

Spezifikation Fachmodul ePA = gematik

1.4 Abgrenzungen

Spezifiziert werden in dem Dokument die von dem Fachmodul ePA bereitgestellten
Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der Spezifikation desjenigen
Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden
Dokumente wird referenziert (siehe auch Anhang 8.5).

Die vollstéandige Anforderungslage fliir den Konnektor ergibt sich aus weiteren
Spezifikationsdokumenten, die im Produkttypsteckbrief verzeichnet sind.

1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID
sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in GroBbuchstaben geschriebenen
deutschen Schlisselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN
gekennzeichnet.

Da in dem Beispielsatz ,Eine leere Liste DARF NICHT ein Element besitzen." die Phrase
~DARF NICHT" semantisch irrefiihrend ware (wenn nicht ein, dann vielleicht zwei?), wird
in diesem Dokument stattdessen ,Eine leere Liste DARF KEIN Element besitzen."
verwendet. Die Schliisselworte werden auBerdem um Pronomen in GroBbuchstaben
erganzt, wenn dies den Sprachfluss verbessert oder die Semantik verdeutlicht.

Anforderungen werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<AFO-ID> - <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

[<=]

Dabei umfasst die Anforderung samtliche zwischen Afo-ID und Textmarke
[<=] angefiihrten Inhalte.
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2 Systemiiberblick

Die Fachanwendung ePA setzt im Rahmen der TI-Plattform eine elektronische
Patientenakte (ePA), ein Aktenkonto des Versicherten um, in die Berechtigte wie der
Versicherte oder autorisierte Leistungserbringer patientenbezogene Dokumentation aus
verschiedenen Einrichtungen einstellen und verwalten kénnen. Die Fachanwendung
erlaubt das Einstellen, Suchen, Abrufen und Loschen von Dokumenten sowie die
Aktualisierung von Metadaten bestehender Dokumente.

Die Fachanwendung ePA besteht aus Sicht dieser Spezifikation aus zwei Teilen: Einerseits
dem dezentralen Fachmodul, das Teil des Konnektors ist und nach auB3en eine
Schnittstelle fir die Verwaltung der Dokumente bietet und anderseits dem zentralen
Fachdienst ePA-Aktensystem, der die Dokumente innerhalb der TI-Plattform speichert,
Berechtigungen verwaltet und durchsetzt usw. und den beiden
Schliisselgenerierungsdiensten (SGD). Das auBerdem zur Fachanwendung gehdérende
~€PA-Modul Frontend des Versicherten" ist fir dieses Dokument nicht relevant und wird
deshalb nicht weiter behandelt.

Diese Spezifikation beschreibt das Fachmodul ePA und dessen AuBenschnittstelle, die von
Primarsystemen (z. B. KIS und PVS) genutzt wird, um Dokumente zu verwalten. Um
beim Leistungserbringer ,ad hoc" Zugriffsberechtigungen zu Dokumenten vom Patienten
einzuholen, findet zudem bei Bedarf eine Kommunikation mit dem Kartenterminal statt.
Zusatzlich beschreibt diese Spezifikation die Nutzung der Schnittstelle des ePA-
Aktensystems, welches die eigentliche Dokumentenverwaltung, Autorisierung und
weitere Details umsetzt.

Ein ePA-Aktensystem kann durch mehr als einen Anbieter angeboten werden. Die Akte
des Versicherten wird zu einem Zeitpunkt jedoch immer nur exklusiv von einem einzigen
Anbieter ePA-Aktensystem gefiuhrt, der alle Dokumente des Versicherten verwaltet und
Uber das ePA-Aktensystem bereitstellt.

Uber das ePA-Aktensystem hinaus interagiert das Fachmodul ePA unter Verwendung der
Basisdienste des Konnektors mit dem Verzeichnisdienst der TI-Plattform, um Details zu
Leistungserbringern und -institutionen abzurufen sowie anderen zentralen TI-Diensten
(Zeitdienst, Namensdienst).

ePA-Aktensysteme speichern aus Datenschutzgriinden alle Dokumente in verschlisselter
Form. Die Verschlisselung beim Einstellen und die Entschliisselung beim Herunterladen
erfolgt immer im Fachmodul (nicht in den Primarsystemen). Um eine im ePA-
Aktensystem eingehende Suchanfrage nach Dokumenten im ePA-Aktensystem trotz
verschlisselter Daten durchflihren zu kénnen, wird fir jedes Dokument zusatzlich ein
Satz an unverschlisselten Metadaten gespeichert. Dazu gehéren das Dokumentenformat
(z. B. PDF), der Dokumententyp (z. B. Notfalldatensatz), Erstellungsdatum und -uhrzeit
und der Autor des Dokuments.

Fur den Zugriff auf Metadaten und Dokumente muss ein Nutzer (in diesem Dokument
Leistungserbringerinstitutionen) sich Gber das Fachmodul ePA authentisieren und vom
ePA-Aktensystem autorisiert werden. Um den Zugriff des Anbieters ePA-Aktensystem auf
die im Klartext vorliegenden Metadaten zu verhindern, werden diese zusatzlich Uber eine
vertrauenswirdige Ausfihrungsumgebung (VAU) geschitzt.
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273 3 Systemkontext

274 Das Fachmodul ePA ist eingebettet in den Produkttyp Konnektor. Die Beschreibung aller
275 direkt mit dem Fachmodul kommunizierenden Akteure ist im vorgehenden Kapitel
276 beschrieben. Eine weitere Beschreibung des Systemkontexts ist nicht erforderlich.
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277 4 Zerlegung des Produkttyps

278 Eine weitere Untergliederung des Fachmoduls ePA in Komponenten ist nicht erforderlich.
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5 Technologien und Standards

Die Schnittstellen und die Verarbeitungslogik der Fachmoduls basiert auf Transaktionen
des IHE ITI Technical Frameworks [IHE-ITI-TF]. Es werden soweit wie méglich Cross-
Community Access-Profile angewendet.

Der Profilierung von IHE ITI-Transaktionen als Umsetzungsvorgabe fiir die
AuBenschnittstellen der Dokumentenverwaltung des ePA-Aktensystems liegt die folgende
Herangehensweise zugrunde:

1. Auswahl relevanter IHE ITI-Integrationsprofile

2. Logische Gruppierung zwischen IHE ITI-Akteuren mit Auswahl relevanter IHE ITI-
Transaktionen.

3. Ubergreifende Einschréankung von IHE ITI-Transaktionen

Festlegung spezieller Umsetzungsvorgaben bzgl. einzelner Transaktionen

5.1 Webservices

A_15575 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - SOAP fiir Webservices
Das Fachmodul ePA MUSS fir die Webservices PHRService und PHRManagementService
den Standard [SOAP1.2] verwenden.

[<=]

5.2 Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)

5.2.1 Relevante IHE-Integrationsprofile

Fur die Umsetzung des Fachmoduls sind die folgenden Integrationsprofile relevant:
e Cross-Enterprise Document Sharing (XDS.b) Profile
e Cross-Community Access (XCA) Profile
e Cross-Community Document Reliable Interchange (XCDR) Profile
o Cross-Enterprise Document Reliable Interchange (XDR) Profile
e Remove Metadata and Documents (RMD) Profile
e Cross-Enterprise User Assertion (XUA) Profile
e Advanced Patient Privacy Consents (APPC) Profile

Thre Verwendung im Fachmodul wird im Folgenden kurz erldutert:

XDS.b (Cross-Enterprise Document Sharing) Profile

XDS.b [IHE-ITI-TF], im Weiteren nur als XDS bezeichnet, stellt die Grundlage fir die
Umsetzung von IHE-Patientenakten dar. Die mit dem Fachmodul verbundenen
Primarsysteme bei den Leistungserbringern operieren als Akteure Document Source und
Document Consumer, wahrend das ePA-Aktensystem die Akteure Document Repository
und Document Registry bereitstelit.
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Das Fachmodul ePA selbst muss zwischen Primdrsystem und ePA-Aktensystem
vermitteln, also die XDS-basierten Primarsystemnachrichten entgegennehmen,
verarbeiten und an das ePA-Aktensystem weiterleiten; das Fachmodul ePA Gbernimmt
also eine Art Proxyfunktionalitadt, nimmt die Anfragen von Primarsystemen (Document
Source/Consumer) entgegen und leitet sie an den Anbieter ePA-Aktensystem mit der
Akte des Patienten bzw. dessen Document Repository und Registry weiter. Aus diesem
Grund wird auch eine Spezialisierung des XDS-Profils verwendet: XCA (siehe unten).

XCA (Cross-Community Access) Profile

XCA [IHE-ITI-TF] wird im engeren Sinne bei IHE dafiir verwendet, um verschiedene
~Home Communities" miteinander zu vernetzen. Das Profil nimmt dazu geringe
Anderungen an den bei XDS.b vorgesehenen Nachrichten und Akteuren zum Suchen und
Herunterladen von Dokumenten vor.

Im Fachmodul ePA kommt es zum Einsatz, da XCA (zusammen mit dem XCDR-Profil,
siehe unten) am besten die Proxy-artige Funktionalitdt des Fachmoduls darstellt, das
zwischen Primarsystem und ePA-Aktensystem vermittelt und es ermdglicht, die
unterschiedlichen Anbieter ePA-Aktensystem jeweils als eigene Home Community zu
modellieren. Das Fachmodul ePA tritt dabei als IHE-Akteur ,Initiating Gateway" auf.

XCDR (Cross-Community Document Reliable Interchange) Profile

XCDR [IHE-ITI-XCDR] wird fiir das Einstellen von Dokumenten verwendet, wenn der
XCA-Ansatz (siehe oben) Anwendung findet und spezialisiert vor diesem Hintergrund die
in XDS daflir vorgesehene Akteure und Transaktionen. Das Fachmodul ePA arbeitet auch
hier als IHE-Akteur ,Initiating Gateway", der Anbieter ePA-Aktensystem als ,Responding
Gateway".

XDR (Cross-Enterprise Document Reliable Interchange) Profile

Die Verwendung des Profils XCDR erzwingt auch den gleichzeitigen Gebrauch des Profils
XDR, welches leicht veranderte Anforderungen beim Einstellen von Dokumenten
(beztiglich Metadaten) mit sich bringt.

RMD (Remove Metadata and Documents) Profile

GemaB [gemSysL_ePA] muss die Akte auch das Loschen von Dokumenten ermdglichen.
Da dies lber die Méglichkeiten der oben genannten Integrationsprofile hinausgeht, greift
die Fachanwendung zusatzlich auf das Profil RMD [IHE-ITI-RMD] zurtick. Das Fachmodul
ePA (als IHE-Akteur ,Document Repository"™ bzw. als IHE-Akteur ,Document
Administrator®) empfangt und verarbeitet dazu die entsprechenden Nachrichten des
Primarsystems und leitet diese (als IHE-Akteur Document Administrator) an das ePA-
Aktensystem weiter.

XUA (Cross-Enterprise User Assertion) Profile

Das XUA-Profil [IHE-ITI-TF] wird vom Fachmodul verwendet, um sich einerseits bei der
Komponente Autorisierung des Anbieters ePA-Aktensystem und andererseits beim Zugriff
auf die Akte eines Versicherten bei der Dokumentenverwaltung mit
Authentifizierungsinformationen des anfragenden Nutzers auszuweisen.

APPC (Advanced Patient Privacy Consents)

Das APPC-Profil [IHE-ITI-APPC] dient der Durchsetzung von Zugriffsregeln
(Autorisierung) in der Fachanwendung. Das Fachmodul ePA erzeugt bei Bedarf das
technische Dokument (gemaB APPC) und hinterlegt es in der Akte des Versicherten. Das
ePA-Aktensystem verwendet die hinterlegten Zugriffsregeln dann, um zu entscheiden, ob
der anfragende Nutzer (gemaB mitgelieferter XUA-Zusicherung) die entsprechende
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Operation (z. B. Herunterladen eines bestimmten Dokuments) unter Berlicksichtigung
der Dokumentenmetadaten durchfihren darf oder die Anfrage abgelehnt werden muss.

5.2.2 Uberblick iiber IHE-Akteure und assoziierte Transaktionen

Die Abbildung in Abschnitt [gemSpec_DM_ePA#2.1.3] zeigt, welche IHE ITI-Akteure
insgesamt in der Fachanwendung ePA wie gruppiert sind und welche zugehdrigen
Transaktionen angewendet werden.

Die folgenden Schilderungen beschreiben beispielhaft die drei haufigsten
Anwendungsfalle, das Einstellen, Suchen und Herunterladen von Dokumenten aus Sicht
des Fachmoduls ePA.

GemaB der Nutzung von Cross-Community-Profilen, ist die IHE-basierte
Nachrichtenibermittlung durch Transaktionen gekennzeichnet, um ein Dokument durch
den Mitarbeiter einer Leistungserbringerinstitution in die elektronische Patientenakte
eines Versicherten zu speichern. Ein Primarsystem in der Consumer Zone erzeugt ein
Dokument, das vom System als XDR-Akteur ,Document Source" in die Akte eines
Versicherten gespeichert werden soll. Beim Einstellen kommen anschlieBend die
folgenden IHE ITI-Transaktionen zum Tragen:

1. Provide & Register Document Set-b [ITI-41]: Das Primarsystem bzw. der XDR-
Akteur ,Document Source" sendet eine Nachricht zum Speichern ein oder
mehrerer Dokumente an den XDR-Akteur ,Document Recipient" bzw. den
gruppierten XCDR-Akteur ,Initiating Gateway", welcher durch das Fachmodul ePA
umgesetzt wird.

2. Cross-Gateway Document Provide [ITI-80]: das Fachmodul ePA nimmt einige
Transformationen an der Nachricht vor (z. B. Verschlisselung des Dokuments)
und leitet sie als XCDR ,Initiating Gateway" an das XCDR ,Responding Gateway"
des Anbieters ePA-Aktensystem weiter.

3. Es erfolgt das akteninterne Registrieren und Speichern der Dokumente. Die
Umsetzungsdetails werden zu groBen Teilen den Anbietern ePA-Aktensystem
Uberlassen.

Fur das Suchen von Dokumenten werden die folgenden IHE-Transaktionen eingesetzt:

1. Registry Stored Query [ITI-18]: Das Primarsystem bzw. der XDS-Akteur
~Document Consumer" sucht Dokumente anhand gewtlinschter Suchkriterien, in
dem es eine entsprechende Nachricht an den XCA-Akteur ,Initiating Gateway"
sendet, der vom Fachmodul reprasentiert wird.

2. Cross-Gateway Query [ITI-38]: das Fachmodul ePA bzw. der XCA-Akteur
JInitiating Gateway" leitet die Suchanfrage an den Anbieter ePA-Aktensystem
weiter, der den XCA-Akteur ,Responding Gateway" umsetzt.

3. Die Suche innerhalb der Akte wird vom Anbieter ePA-Aktensystem durchgefihrt
und Suchergebnisse Uber ,Responding Gateway" und ,Initiating Gateway" an das
Primarsystem zurlickgeliefert.

Das Herunterladen von Dokumenten wird Uber die folgenden Transaktionen umgesetzt:

1. Retrieve Document Set [ITI-43]: Das Primdrsystem st6Bt als XDS-Akteur
~Document Consumer" den Download eines oder mehrerer Dokumente an.

2. Cross-Gateway Retrieve [ITI-39]: das Fachmodul ePA als XCA-Akteur ,Initiating
Gateway" nimmt die Anfrage entgegen und leitet sie an den Anbieter ePA-
Aktensystem (XCA-Akteur ,Responding Gateway") weiter.
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3. Die angefragten Dokumente werden vom Anbieter ePA-Aktensystem lGber XCA
~Responding Gateway" und ,Initiating Gateway" an das Primarsystem
zurickgeliefert.

Das Fachmodul ePA muss alle Anfragen an denjenigen Anbieter ePA-Aktensystem
weiterleiten, der die Akte fir den jeweiligen Versicherten flihrt. Dazu nutzt es die vom
Primarsystem bei jeder Anfrage mit bereitgestellte HomeCommunityID, die den Anbieter
ePA-Aktensystem eindeutig identifiziert. Um die HomeCommunityID verlasslich
verwenden zu kénnen, geht die Fachmodulspezifikation an einigen Stellen Uber die
Anforderungen von IHE hinaus (z.B. Ermittlung der HomeCommunityID Uber den
Namensdienst der TI).
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6 Ubergreifende Festlegungen

6.1 Allgemein

Die folgenden Anforderungen gelten fur das gesamte Fachmodul. Im Gegensatz dazu gibt
es auf der Ebene der Webservices Festlegungen, die dann jeweils nur fir dessen
Operationen greifen.

Ubergreifende Festlegung fiir die Kommunikation mit ePA-Aktensystemen

A_14400 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Server nicht erreichbar -
Fehler

Falls jeweils alle zur Durchfiihrung einer Operation bendtigten Komponenten und
Diensten

e Zugangsgateway des Versicherten oder
e Autorisierung,

¢ Dokumentenverwaltung,
SGD 1 und
SGD 2

fUr die Zeitdauer von EPA_SERVER_TIMEQOUT nicht erreichbar sind, MUSS das Fachmodul
ePA die Operation mit den Code 7220 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.

[<=1]

Eine Operation, die nur mit einem ePA-Aktensystem kommunizieren muss, bricht
demnach ab, falls eine der.genannten Komponenten zwingend bendtigt wird und nicht
zur Verfligung steht. Eine Operation, die mit mehreren ePA-Aktensystemen
kommunizieren muss, bricht erst ab wenn eine der Komponenten zwingend benétigt wird
und in allen ePA-Aktensystemen nicht zur Verfligung steht. Sonderfalle, falls z.B. ein
ePA-Aktensystem komplett ausfallt, werden in den Operationen unterschiedlich behandelt
(vgl. auch Kapitel 6.11).

A_15647 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Konfigurationsparameter des
Fachmoduls ePA

Das Fachmodul ePA MUSS es einem Administrator ermdglichen,
Konfigurationsanderungen gemaB Tabelle Tab_FM_ePA_008 vorzunehmen:

Tabelle 1: Tab_FM_ePA_008 Konfigurationswerte des Fachmoduls ePA

ReferenzID Belegung Bedeutung und Administrator-
Interaktion

EPA_TLS_HS_TIMEOUT X Der Administrator MUSS die Anzahl
Sekunden @ Sekunden eingeben kénnen, die der
Konnektor auf den TLS-Verbindungsaufbau
zum Aktensystem wartet (Handshake-
Timeout).
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Wertebereich:5-30
Default-Wert=10

EPA_KEEP_ALIVE_TRY_COUNT | Anzahl der Anzahl von aufeinander folgenden, nicht
Versuche  beantworteten Keep-Alive-Nachrichten,
nach denen ein Timeout der TLS-
Verbindung festgestellt wird.

Wertebereich:3-10
Default-Wert=3

EPA_SERVER_TIMEOUT X Der Administrator MUSS die Anzahl
Sekunden | Sekunden eingeben kénnen, die der
Konnektor maximal auf den TCP-
Verbindungsaufbau zum Aktensystem/SGD
wartet.

Wertebereich:5-30
Default-Wert=10

[<=]

A_15648 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Timeout bei TLS-
Verbindungsaufbau - Fehler

Falls beim TLS-Verbindungsaufbau zu jeweils allen zur Durchfliihrung einer Operation
benétigten Komponenten und Diensten

e Zugangsgateway des Versicherten oder
e Autorisierung oder

e Dokumentenverwaltung oder

e SGD 1 oder

e SGD2

der Wert von EPA_TLS_HS_TIMEOUT uberschritten wird, MUSS das Fachmodul ePA den
TLS-Verbindungsaufbau abbrechen und die vom Primdrsystem aufgerufene Operation mit
dem Code 7202 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.

[<=1]

A_15649 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Aktensystem antwortet nicht -
Fehler

Falls beim TLS-Verbindungsaufbau zu jeweils allen zur Durchfiihrung einer Operation
bengétigten Komponenten und Diensten

e Zugangsgateway des Versicherten oder
e Autorisierung oder

e Dokumentenverwaltung oder

e SGD 1 oder

e SGD2

die Antworten nach der Anzahl von EPA_KEEP_ALIVE_TRY_COUNT Versuchen ausbleibt,
MUSS das Fachmodul ePA die Netzwerkverbindungen beenden und die vom Primarsystem
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475  aufgerufene Operation mit dem Code 7220 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.
476  [<=]

477 A_17948 - FM ePA: Authentisierung mit eGK - TLS-Verbindung - Fehler
478 Falls beim Aufbau der TLS-Verbindung zu jeweils allen zur Durchfiihrung einer Operation
479 bendétigten Komponenten und Diensten

480 e Zugangsgateway des Versicherten oder
481 e Autorisierung oder

482 e Dokumentenverwaltung oder

483 e SGD 1 oder

484 e SGD2

485 ein Fehler auftritt, MUSS das Fachmodul ePA die Operation mit dem Code 7202 gemal3
486 Tab_FM_ePA_011 abbrechen.
487 [<=]

488 Fir Operationen, die mit genau einem Aktensystem kommunizieren, wird die Operation
489 mit dem Fehler abgebrochen, wenn die Fehlersituation beim Zugangsgateway des

490 Versicherten oder bei der Komponente Autorisierung oder bei der Komponente

491 Dokumentenverwaltung auftritt.

492 Flr Operationen, die mit mehr als einem Aktensystem kommunizieren, wird die

493 Operation nur dann mit dem Fehler abgebrochen, wenn die Fehlersituation zu allen
494  Zugangsgateways des Versicherten oder bei allen Komponenten Autorisierung oder bei
495 allen Komponenten Dokumentenverwaltung auftritt. Treten Fehler an verschiedenen
496 Komponenten auf, so wird im Kontext der Operation entschieden, ob mit einem Fehler
497  (und mit welchem Code) abgebrochen wird (vgl. auch Kapitel 6.11).

498 Status des Aktenkontos

499 A_17744-02 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Status des Aktenkontos -
500 Fehlerbehandlung

501 Das Fachmodul ePA MUSS in Abhangigkeit des Status des Aktenkontos und der

502 ausgeflihrten Operation mit den nachfolgend zugeordneten Codes als Fehler oder

503 Warnung abbrechen:

504

505 Tabelle 2: Tab_FM_ePA_053 - Ubersicht der Fehlerfille nach Status eines Aktenkontos

Operation Status des Abbruch oder
Aktenkontos Warnung mit
Fehlercode
geman
Tab_FM_ePA_0O
11
Alle Operationen des Webservices UNKNOWN 7404
PHRService
REGISTERED_MIGRAT 7403
ION
REGISTERED 7403
KEY_CHANGE 7401
gemSpec_FM_ePA_V1.docx Spezifikation Seite 18 von 105

Version: 1.7.0 CC © gematik - offentlich_Entwurf Stand: 09.12.2020



506
507

508
509

510
511

512
513

514
515
516

517
518
519

520
521
522
523
524
525
526

Spezifikation Fachmodul ePA = gematik

Operationen getDocuments, SUSPENDED 7406
putDocuments, findDocuments, removeDocu
ments, removeMetadata des Webservices

PHRService
ActivateAccount UNKNOWN 7404
REGISTERED_MIGRAT ' 7403
ION
ACTIVATED 7402
DISMISSED 7405
SUSPENDED 7406
KEY_CHANGE 7401
RequestFacilityAuthorization UNKNOWN 7404
REGISTERED_MIGRAT 7403
ION
SUSPENDED 7406
KEY_CHANGE 7401
[<=1
Hinweise:

e Eine Auflistung und Erlduterung aller Status befindet sich in
[gemSpec_Aktensystem].

e Ein Aktenkonto kann nur aktiviert werden, falls es sich im Status REGISTERED
befindet.

e Berechtigungen fir LEI kédnnen auch bei einem Aktenkonto hinzugefiigt werden,
das sich im Status DISMISSED befindet.

e Falls RequestFacilityAuthorization mit einem Aktenkonto aufgerufen wird, das sich
im Status REGISTERED befindet, fiihrt das Fachmodul vorher implizit die
Operation ActivateAccount durch, um das Aktenkonto zu aktivieren.

Da die Operationen GetHomeCommunityID und GetAuthorizationList mit mehreren ePA-
Aktensystemen kommunizieren mussen, findet die Behandlung der Status in den
jeweiligen Unterkapiteln statt.

Der Status und die Existenz eines Aktenkontos kann mit Hilfe der Operation
I_Authorization_Management::checkRecordExists der Komponente Autorisierung eines
ePA-Aktensystems ermittelt werden. Fir manche Operationen missen alle bekannten
ePA-Aktensysteme angefragt werden, die jeweils mit verschiedenen Fehlern antworten
kdénnen. Das Fachmodul zeigt mit dem Fehlercode 7215 eindeutig ein Problem auf Seite
der Aktensysteme an, Fehlercode 7400 hingegen deutet auf ein Problem im Konnektor
hin, bedarf aber einer genaueren Analyse der Log-Dateien.
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A_17133 - FM ePA: PHRManagementService - Statuspriifung Aktenkonto -
Fehler

Falls alle zur Durchflihrung einer Operation bendtigten Statusprifungen von Aktenkonten
mittels I_Authorization_Management::checkRecordExists den Fehler TECHNICAL_ERROR
zurickgeben, MUSS das Fachmodul ePA die aufgerufene Operation mit dem Code

7400 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.

[<=]
Ubergreifende Festlegungen fiir beteiligte Smartcards

A_14241 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Unterstiitzte Generationen der
eGK

Das Fachmodul ePA MUSS alle Versionen der eGK der Generationen G2 und hoher
unterstlitzen.[<=]

A_14412 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Unterstiitzung unbekannter
Generationen der eGK

Falls die Version einer eGK der Generation G2 oder héher entspricht, dem Fachmodul
ePA aber unbekannt ist, MUSS das Fachmodul ePA die unbekannte Version als die
aktuellste ihm bekannte Version interpretieren und versuchen, die Anfrage zu bearbeiten.

[<=]

A_14221 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Unterstiitzte Generationen der
eGK - Fehler

Falls zur Durchfiihrung einer Operation eine eGK kleiner der Generation G2 verwendet
wird, MUSS das Fachmodul ePA mit dem Code 115 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.
[<=1]

A_14414 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Fehlende Smartcard

Falls auf eine zur Durchfiihrung einer Operation benétigte Smartcard nicht zugegriffen
werden kann, MUSS das Fachmodul ePA die Operation mit dem Code 4008 gemaf
Tab_FM_ePA_050 abbrechen.[<=]

A_14759 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Gesperrter Ordner DF.HCA auf
der eGK

Falls der Ordner DF.HCA einer beteiligten eGK nicht aktiv ist, MUSS das Fachmodul ePA
die aufgerufene Operation mit dem Code 114 gemaB Tab_FM_ePA_051 abbrechen.[<=]

A_20157 - Ubergreifende Anforderung — Unterbindung paralleler Zugriff auf die
eGK (Reservierung)

Das FM ePA MUSS gleichzeitige Zugriffe durch mehrere Operationen auf eine eGK
unterbinden.[<=]

A_15137 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Unterbindung paralleler
Zugriffe auf die eGK - Fehler

Falls der Zugriffsversuch auf eine exklusiv verwendete eGK erfolgt, MUSS das Fachmodul
ePA die aufgerufene Operation mit dem Code 4093 gemafB Tab_FM_ePA_050 abbrechen.
[<=1]

A_14767 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Gesperrtes Zertifikat auf der
eGK

Falls das Zertifikat C.CH.AUT einer beteiligten eGK gesperrt ist, MUSS das Fachmodul ePA
die aufgerufene Operationen mit dem Code 106 gemaB Tab_FM_ePA_051
abbrechen.[<=]

A_16211 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Zertifikat auf der eGK nicht
priifbar

Falls der Sperrstatus des Zertifikats C.CH.AUT einer beteiligten eGK nicht ermittelt
werden konnte, MUSS das Fachmodul ePA die aufgerufene Operation mit dem Code 7213
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gemdB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.
[<=1]

A_15215 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Priifung von Authentizitit und
Echtheit der beteiligten Smartcards (C2C)

Falls das Fachmodul ePA zum Zugriff auf einen Bereich der eGK gemaf
[gemSpec_eGK_0bjSys*] ein C2C gegen eine SM-B bendtigt, so MUSS es das per
gegenseitigem C2C durchfiihren.[<=]

A_15216 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Fehlerbehandlung bei nicht
erfolgreicher C2C-Priifung

Falls eine C2C-Prifung fehlschlagt, MUSS das Fachmodul ePA die Operation mit dem
Code 7203 gemal Tabelle Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

Ubergreifende Festlegungen zur Verwendung von kryptographischen Verfahren

A_17483 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Kryptographische Verfahren
fiir Smartcards der Generation 2

Das Fachmodul ePA MUSS bei Smartcards der Generation 2 flir alle kryptographischen
Operationen RSA-basiertes Schliisselmaterial verwenden.[<=]

Die Authentisierungsbestatigungen mittels einer eGK der Generation 2 wird z.B. mit
C.CH.AUT.R2048 erstellt, vgl [gemSpec_Kon#TAB_KON_858].

A_17484 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Kryptographische Verfahren
fiir Smartcards ab Generation 2.1

Das Fachmodul ePA MUSS bei Smartcards ab Generation 2.1 fir alle kryptographischen
Operationen ECC-basiertes Schliisselmaterial verwenden.[<=]

Die Authentisierungsbestatigungen mittels einer eGK ab Generation 2.1 wird z.B. mit
C.CH.AUT.E256 erstellt, vgl [gemSpec_Kon#TAB_KON_858].

Ubergreifende Festlegungen zur Verwendung von Schliisseln

A_16193 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Vorgaben Aktenschliissel und
Kontextschliissel - Fehler

Falls die Vorgaben aus A 15705#1 hinsichtlich der geforderten Schlissellange nicht
erfullt werden, MUSS das Fachmodul ePA die aufgerufene Operation mit dem Code 7214
gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

Ubergreifende Festlegungen zur Performanz

Die flir das Fachmodul ePA relevanten Vorgaben zur Performanz befinden sich in dem
Dokument [gemSpec_Perf#4.1.2.1].

Ubergreifende Festlegung zur Nutzung der Basisfunktionalitit des Konnektors

A_15867 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung der
Basisfunktionalitit des Konnektors zur Schliisselerzeugung

Das Fachmodul ePA MUSS zur Erzeugung von Schlisseln die Basisfunktionalitat des
Konnektors verwenden.[<=]

Zur Erzeugung von Schllisseln kann TUC_KON_072 ,Daten symmetrisch verschlisseln™
verwendet werden, welcher als Riickgabewert einen symmetrischen Schllssel liefert.
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620 A_18165 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung der

621 Basisfunktionalitat des Konnektors zur Kommunikation mit einem SGD
622 Das Fachmodul ePA MUSS bei der Kommunikation mit einem SGD fir die

623  Schlisselableitung gemaB A_17777 die Basisfunktionalitdt des Konnektors
624  verwenden.[<=]

625 A_15894 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung der

626 Basisfunktionalitat des Konnektors zur Kommunikation mit der VAU bei
627 Schliisselaushandlung

628 Das Fachmodul ePA MUSS bei der Kommunikation mit der VAU fir die

629  Schlisselaushandlung gemaB A 15549 die Basisfunktionalitat des Konnektors
630 verwenden.

631 [<=]

632 A_15895 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung der

633 Basisfunktionalitidt des Konnektors zur Kommunikation mit der VAU bei

634  Schliisselableitung

635 Das Fachmodul ePA MUSS zur Kommunikation mit der VAU bei der Schlisselableitung
636 gemaB A 15549 die Basisfunktionalitat des Konnektors verwenden.

637 [<=]

638 A_14748 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung des

639 Verschliisselungsdienstes

640 Das Fachmodul ePA MUSS zur Ver- und Entschliisselung von Dokumenten und

641 Dokumenten-, Akten- und Kontextschlissel den Verschlisselungsdienst des Konnektors
642 nutzen.[<=]

643 Die fachlichen Schnittstellen zur Nutzung des Verschllisselungsdienstes im Konnektor
644  sind in [gemSpec_Kon#4.1.7] beschrieben.

645 A_15891 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung des

646  Zertifikatsdienstes

647 Das Fachmodul ePA MUSS zur Priifung von Zertifikaten den Zertifikatsdienst des
648 Konnektors verwenden.[<=]

649 Die fachlichen Schnittstellen zur Nutzung des Zertifikatsdienstes im Konnektor sind in
650 [gemSpec_Kon#4.1.9] beschrieben.

651 A_15892 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung des

652 Signaturdienstes

653 Das Fachmodul ePA MUSS zur Erstellung und Prifung von Signaturen den Signaturdienst
654  des Konnektors verwenden.[<=]

655 Die fachlichen Schnittstellen zur Nutzung des Signaturdienstes im Konnektor sind in
656 [gemSpec_Kon#4.1.8] beschrieben.

657 A_15135 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung des

658 Namensdienstes

659 Das Fachmodul ePA MUSS fir DNS-Abfragen den Namensdienst des Konnektors
660 nutzen.[<=]

661 Die fachlichen Schnittstellen zur Nutzung des Namensdienstes im Konnektor sind in
662 [gemSpec_Kon#4.2.6] beschrieben.

663 A_15136 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung des

664  Zugriffsberechtigungsdienstes

665 Das Fachmodul ePA MUSS zur Prifung der Berechtigungen zum Zugriff auf vom
666  Konnektor verwaltete Ressourcen den Zugriffsberechtigungsdienst des Konnektors
667 nutzen.[<=]
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Die fachlichen Schnittstellen zur Nutzung des Zugriffsberechtigungsdienstes im
Konnektor sind in [gemSpec_Kon#4.1.1] beschrieben.

A_14710 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung des
Protokollierungsdienstes

Das Fachmodul ePA MUSS fir Log-Eintrédge den Protokollierungsdienst des Konnektors
nutzen.[<=]

Die fachlichen Schnittstellen zur Nutzung des Protokollierungsdienstes im Konnektor sind
in [gemSpec_Kon#4.1.10] beschrieben.

A_15194 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung des
Kartendienstes

Das Fachmodul ePA MUSS fir Interaktion mit Smartcards den Kartendienst des
Konnektors nutzen.[<=]

Die fachlichen Schnittstellen zur Nutzung des Kartendienstes im Konnektor sind in
[gemSpec_Kon#4.1.5] beschrieben.

A_15535 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung des TLS-Dienstes
des Konnektors

Das Fachmodul ePA MUSS zum Aufbau und Abbau einer TLS-Verbindung den TLS-Dienst
des Konnektors nutzen.

[<=1]

Die fachlichen Schnittstellen zur Nutzung des TLS-Dienstes sind in
[gemSpec_Kon#4.1.11] beschrieben.

A_15677 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verwendung des Zeitdienstes
des Konnektors

Das Fachmodul ePA MUSS zur Ermittlung der Systemzeit den Zeitdienst des Konnektors
nutzen.[<=]

Die fachlichen Schnittstellen zur Nutzung des Zeitdienstes sind in [gemSpec_Kon#4.2.5]
beschrieben.

6.2 IHE

Das Aktensystem, mit dem die Operationen des Fachmoduls kommunizieren, wird durch

die HomeCommunityID festgelegt. Diese wird als Teil des RecordIdentifier entweder lber
Aufrufparameter oder SOAP-Header Ubertragen. Kapitel 6.2 beschreibt alle IHE-Akteure
der Fachanwendung ePA.

A_14374-02 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung IHE - Profile, Akteure und
Optionen

Das Fachmodul ePA MUSS die in der folgenden Tabelle gelisteten Profile, Akteure und
Optionen unterstutzen:

Tabelle 3: Tab_FM_ePA_002 Profile, Akteure und Optionen des Webservices PHRService

Profi Akteur IHE- Erldauterung

| Option

XCA Initiating XDS

gema Gateway Affinity Die Option wird bendtigt, um IHE-konformes Suchen
B Domain [ITI-18] und Herunterladen von Dokumenten [ITI-
[IHE- Option 43] zu erméglichen.

gemSpec_FM_ePA_V1.docx Spezifikation Seite 23 von 105

Version: 1.7.0 CC © gematik - offentlich_Entwurf Stand: 09.12.2020



Spezifikation Fachmodul ePA

ITI-
TF]

RMD
gema

[IHE-
ITI-
RMD]

RMU
gema

[IHE-
ITI-
RMU]

APPC
gema

[IHE-
ITI-
APPC

XCDR
gema

[IHE-
ITI-
XCDR

Document
Repository

Document
Registry

Document

Administrato

r* (ggu.
ePA-

Aktensystem

)

Update
Responder

Content
Creator*

XCDR
Initiating
Gateway

Keine

keine

Remote
Repository
Option

Forward
Update

Keine

Document
Replaceme
nt Option,
Document
Addendum
Option
geman ein
er XDS.b
Document
Source,
XDS Folder
Manageme
nt Option
gemanB
einer
XDS.b
Document
Source

= gematik

Keine Optionen bendétigt.
Keine Optionen bendétigt.

Option wird bendtigt, damit das Fachmodul ePA die
Léschanfrage an das ePA-Aktensystem weiterreichen
kann.

Option wurde in ePA 1.1 benétigt, um Update-
Nachricht weiterzuleiten an XCA Responding Gateway
der Dokumentenverwaltung. Die Option erzwingt
eine Gruppierung mit einem RMU Update Initiator.
Die Funktion wird in ePA 2.0 nicht mehr unterstitzt
und mit einem Fehler beendet.

Keine Optionen bendétigt.

Die Document Replacement Option wird benétigt,
um Dokumente durch eine neue Version zu ersetzen.
Document Addendum Option wird bendtigt,

um Dokumente verschiedener Formate als
Ergdnzung bestehender Dokumente unter
Verwendung der ,Append“-Association zu
kennzeichnen.

Die Folder Management Option wird benétigt, um
Dokumente einer Dokumentenkategorie 1a*

(gemaB gemSpec_DM_ePA#Tab_DM_Dokumentenka
tegorien) zuordnen zu kdnnen. Dies erfolgt z.B. beim
Einstellen des Dokuments durch die Verlinkung des
Dokuments mit einem durch das Aktensystem
bereitgestellten Ordner der Dokumentenkategorie
la*.
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XDR  Document Keine Optionen bendétigt.

gema Recipient Keine

B

[IHE-

ITI-

TF]

XUA  X-Service Keine Keine IHE Optionen bendétigt.
gema User (ggu. Erweiterung um die SAML-Attribute Subject-
B ePA- ID, Organization-ID, Organization
[IHE- Aktensystem

ITI- )*

TF]

Legende: Mit "*" gekennzeichnete Akteure haben keine Auswirkungen auf die
AuBenschnittstelle zu Primarsystemen, sondern nur auf Umsetzung der einzelnen
Operationen durch das Fachmodul

[<=]

Hinweis: Alle spezifizierten Anforderungen der IHE ITI-Akteure in Abschnitt 6.2.
definieren das zu implementierende Verhalten an den AuBenschnittstellen PHRService
sowie PHRManagementService. Dies schlieBt keine zusatzlichen implementierten IHE-
Funktionalitdten innerhalb des ePA-Fachmoduls aus. Um die Anforderungen an den
Datenschutz zu gewéhrleisten, dirfen auch bei der Verwendung weiterer IHE-
Funktionalitdten weder medizinische noch personenbezogene Daten geloggt werden, d.h.
es gilt A_14155

A_17879 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung IHE - AuBenverhalten der IHE
ITI-Implementierung

Falls Gber die in Tab_FM_ePA_002 genannten IHE ITI-Akteure und Optionen zusdtzliche
IHE ITI-Akteure und Optionen implementiert werden, DARF das Fachmodul ePA NICHT
von der Definition . des AuBenverhaltens von PHRService und PHRManagementService
abweichen oder anderweitig Nachrichten an Komponenten auBerhalb des Fachmoduls
ePA kommunizieren.

[<=1]

Hinweis: Sofern zusétzliche Funktionalitdt im Fachmodul ePA implementiert ist, muss
diese vollsténdig dokumentiert werden (inkl. Begriindung, warum sie nicht ausfiihrbar
ist), um eine Prifung nach der Technischen Richtlinie zu ermdglichen.

A_14354 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung IHE - Keine Priifung der
Metadaten-Profilierung

Das Fachmodul ePA DARF die Metadaten von IHE-Transaktionen nach
[gemSpec_DM_ePA#2.1.4] liber das XML-Schema ihrer zugehérigen WSDL-Datei hinaus
NICHT prifen.

[<=1

Eine Schemaprifung der Metadaten als ibergebenen Parameter findet nur im Rahmen
der Schemaprifung der Nachricht durch den zugehdérigen Webservice PHRService statt.
Die dariberhinausgehende, Prifung der Metadaten gemaB der IHE-Profilierung in
[gemSpec_DM_ePA#2.1.4] erfolgt im ePA-Aktensystem.
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A 16220-01A—1+6226 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung IHE - Dokumenten-
Codierung

Das Fachmodul ePA MUSS gemaB den Anforderungen von [IHE-ITI-TF2x#V.3-68] zur
Ubertragung von Dokumenten eine Kodierung mittels MTOM/XOP [MTOM] verwenden.

[<=]

6.3 Lokalisierung von ePA-Aktensystemen

Die Versicherten haben das Recht, sich ihr Aktensystem frei unter den 'am Markt
bestehenden Anbietern ePA-Aktensystem auszuwdahlen und zu wechseln. Dies bedeutet,
dass vor dem Zugriff auf eine Akte immer der passende Anbieter inklusive der URL des
Aktendienstes und der Endpunkte Gber den Namensdienst der zentralen TI abgefragt
werden muss.

Das ePA-Aktensystem wird durch die HomeCommunityID adressiert, welche Bestandteil
des RecordIdentifier (siehe [gemSpec_DM_ePA#2.2]) ist.

A_13839 - FM ePA: Lokalisierung - ePA-Aktensystem und Komponenten
Das Fachmodul ePA MUSS die zur Kommunikation mit den Komponenten

e Zugangsgateway des Versicherten,
e Autorisierung ,

¢ Dokumentenverwaltung,

e SGD 1 und

e SGD2

eines ePA-Aktensystems notwendigen Lokalisierungsinformationen per DNS-Abfrage nach
den in [gemSpec_Aktensystem#Tab_ePA_Service Discovery] und
[gemSpec_Aktensystem#Tab_ePA_FQDN] dargestellten Parametern ermitteln.

[<=1]

A_14025 - FM ePA: Lokalisierung - ePA-Aktensystem und Komponenten - Fehler
Fallsalle zur Durchfiihrung einer Operation bendtigten Lokalisierungsinformationen nicht
vorliegen, MUSS das Fachmodul ePA die aufgerufene Operation mit dem Code 7200
gemal Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

Das Fachmodul ePA kann die Lokalisierungsinformationen unabhangig von der Nutzung
seiner Schnittstellen abrufen, zwischenspeichern und wiederverwenden. Es ist z.B.
denkbar, dass das Fachmodul ePA die Lokalisierungsinformationen in der Bootup-Phase
des Konnektors abruft.

6.4 Aufrufkontext und Auswahl eines SM-B

Die Operationen des Fachmoduls ePA werden von Mandanten mit unterschiedlichen
Berechtigungen aufgerufen und benétigen Zugriff auf vom Konnektor verwaltete
Ressourcen, wie z.B. Kartenterminals und SM-Bs. Daher muss bei jedem Aufruf vom
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Clientsystem ein Aufrufkontext Gbergeben werden, anhand dessen der Konnektor die
Zugriffsberechtigung gegen das vom Administrator konfigurierte Informationsmodell
prifen kann. Falls die Operation einen Login im ePA-Aktensystem mittels SM-B erfordert,
wird diese durch den Mandanten, den der Aufrufkontext bestimmt, ebenfalls tber das
Informationsmodell ermittelt.

Der Aufrufkontext wird lblicherweise im Request als Parameter tUbertragen (vgl.
[PHRManagementService.wsdl]). Um die Verwendung bereits vorhandener IHE-
Funktionalitat in Primarsystemen zu erleichtern bzw. sogar ohne Anpassungen zu
unterstitzen, bietet das Fachmodul folgende Mdéglichkeiten:

e In weniger komplexen Einsatzumgebungen kann bei der Nutzung des Webservices
PHRService auf die Ubertragung des Aufrufkontexts verzichtet und stattdessen ein
Default-Aufrufkontext verwendet werden. Dieser wird vorab auf dem Konnektor
eingerichtet und bezieht sich immer genau auf einen Mandanten, ein Clientsystem
und einen Arbeitsplatz.

e In Einsatzumgebungen, welche verschiedene Aufrufkontexte bendétigen, wird der
zu verwendende Aufrufkontext im SOAP-Header Ubertragen.

A_14947 - FM ePA: Login - Ermittlung des Aufrufkontexts via Aufrufparameter
Der Webservice PHRManagementService MUSS den Aufrufkontext geman
[ConnectorContext.xsd] anhand des im Aufruf (ibergebenen Parameters Context
bestimmen.[<=]

A_15142 - FM ePA: Login - Ermittlung des Aufrufkontexts via SOAP-Header
Der Webservice PHRService MUSS den Aufrufkontext gemaB [ConnectorContext.xsd]
anhand der nach Tab_FM_ePA_005 dbertragenen SOAP-Header bestimmen.

[<=]

A_15142-01 - FM ePA: Login - Ermittlung des Aufrufkontexts via SOAP-Header -
PHRService Version 2.x

Der Webservice PHRService Version 2.x MUSS den Aufrufkontext geman
[ConnectorContext.xsd] anhand der nach Tab_FM_ePA_005_2,x tbertragenen SOAP-
Header bestimmen.[<=]

Default-Aufrufkontext

A_14084 - FM ePA: Login - Bereitstellung Default-Aufrufkontext
Das Fachmodul ePA MUSS im Informationsmodell des Konnektors einen Default-
Aufrufkontext fir die Nutzung des Webservices PHRService bereitstellen mit:

e Mandantld = "Mandant_ePA_Default"
¢ C(Clientsystemld = "Clientsystem_ePA_Default"
e Workplaceld = "Workplace_ePA_Default

[<=]

A_14103 - FM ePA: Login - Konfiguration Default-Aufrufkontext
Der Hersteller des Fachmoduls ePA MUSS im Handbuch die Konfiguration des Default-
Aufrufkontexts durch den Administrator beschreiben.[<=]

A_14948 - FM ePA: Login - Verwendung des Default-Aufrufkontexts bei
fehlenden SOAP-Headern

Falls keine SOAP-Header Gbergeben wurden, MUSS der Webservice PHRService als
Aufrufkontext den Default-Aufrufkontext aus dem Informationsmodell des Konnektors
auswahlen.[<=]

Fir die IHE-Schnittstelle (PHRService) wird die Komfortfunktion eines Default-
Aufrufkontexts angeboten, um die Verwendung bereits vorhandener IHE-Funktionalitat in
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Primarsystemen zu erleichtern bzw. sogar ohne Anpassungen zu unterstlitzen. Der
Webservice PHRManagement hingegen folgt der in den anderen Fachmodulen des
Konnektors (iblichen Vorgehensweise zur Ubertragung des Aufrufkontexts durch die
Primarsysteme via Aufrufparameter.

Priifung der Zugriffsberechtigung auf vom Konnektor verwaltete Ressourcen

A_13941 - FM ePA: Login - Zugriffsberechtigung auf vom Konnektor verwaltete
Ressourcen

Das Fachmodul ePA MUSS vor Durchfiihrung einer fachlichen Operation die
Zugriffsberechtigung des aufrufenden Primarsystems anhand des Aufrufkontexts priifen.

[<=1]

A_14107-02 - FM ePA: Login - Zugriffsberechtigung auf vom Konnektor
verwaltete Ressourcen - Fehler

Falls bei der Priifung der Zugriffsberechtigung auf die durch cardHandle adressierte
eGK ein Fehler zurlickgegeben wird, MUSS das Fachmodul ePA die Operation mit dem
Code 7206 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

Auswahl eines SM-B

Alle Operationen, auBer GetHomeCommunityID, bendtigen in ihrem Ablauf ein oder auch
mehrere SM-Bs flir die folgende Funktionalitat:

Tabelle 4: Tab_FM_ePA_034 Ubersicht der Funktionen, die ein SM-B benoétigen, mit
Zuordnung zu den aufrufenden Operationen und ob die SM-B eine Berechtigung zum
Zugriff haben muss

Funktion Operation
(Wofiir wird ein SM-B bendtigt?) (Welche Operationen benotigen
die Funktionalitit?)

Authentisierung am ePA-Aktensystem Alle Operationen des Webservices
Zur Erstellung (Signatur) einer PHRService und die
AuthenticationAssertion benétigt das Operation GetAuthorizationList

Fachmodul ePA ein giltiges SM-B.

Autorisierung am ePA-Aktensystem Alle Operationen des Webservices
Zum Abruf des Chiffrats, welches Akten- und PHRService
Kontextschlissel enthélt, bendétigt das

Fachmodul ePA eine AuthenticationAssertion

flr ein glltiges SM-B, dessen Telematik-ID

zuvor zum Zugriff auf die Patientenakte

berechtigt wurde.

Zum Abruf der Schlissel gemanB

[gemSpec_SGD_ePA], mit denen das Chiffrat

entschlisselt werden kann, bendétigt das

Fachmodul ePA ein gililtiges SM-B, dessen

Telematik-ID zuvor zum Zugriff auf die

Patientenakte berechtigt wurde.
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C2C mit eGK ActivateAccount,

Zur Freischaltung von PrK.CH.AUT (eGK) bei RequestFacilityAuthorization
der Authentisierung wird ein beliebiges SM-B

bendtigt.

Berechtigungsvergabe RequestFacilityAuthorization
Die Berechtigungsvergabe an eine LEI erfolgt
fir die Telematik-ID des ausgewahlten SM-B.

Die folgenden Anforderungen beziehen sich auf die Auswahl eines SM-B zur
Authentisierung, zur Berechtigungsvergabe und zur Durchfiihrung eines C2C mit einer
eGK. Die Auswahl eines SM-B zur Autorisierung wird im Kapitel 6.5.4 behandelt.

A_15614-01 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Ermittlung eines SM-B

Das Fachmodul ePA MUSS zu jedem Aufrufkontext ein im Informationsmodell des
Konnektors konfiguriertes, freigeschaltetes und zugriffsberechtigtes SM-B des Mandanten
ermitteln.

[<=1]

A_17928-02 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Ermittlung eines SM-B -
Priifung OID

Das Fachmodul ePA MUSS eine SM-B ermitteln, welche im Zertifikat C.HCI.OSIG im Feld
ProfessionOID der ZertifikatsExtension Admission mindestens eine der zuldassigen
Autorisierungsempfanger-Rollen gemaB [gemSpec_OID#Tab_PKI_403]

e 0id_praxis_arzt

e o0id_zahnarztpraxis

e oid_praxis_psychotherapeut

e o0id_krankenhaus

e oid_oeffentliche_apotheke

e oid_institution-pflege

e oid_institution-geburtshilfe

e o0id_praxis-physiotherapeut

e oid_institution-oegd

e oid_institution-arbeitsmedizin
e oid_institution-vorsorge-reha
e o0id_sanitaetsdienst-bundeswehr

enthalten ist.[<=]

A_15615 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Ermittlung eines SM-B - Fehler
Falls bei der Ermittlung eines SM-B ein Fehler auftritt, MUSS das Fachmodul ePA die
Operation mit dem Code 7205 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.

[<=]

Ein SM-B wird als freigeschaltet betrachtet, wenn sich das Objekt PIN.SMC im erhdhten
Sicherheitszustand befindet.
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888 6.5 Login

889 Der Login nach [gemSysL_ePA#3.4.2] in ein ePA-Aktensystem erfolgt bei Bedarf durch
890 das Fachmodul ePA und beinhaltet die Vorbereitungen zur Durchfiihrung von

891  Fachoperationen. Dazu gehdren das Abrufen der Authentifizierungs- und

892  Autorisierungsbestitigungen sowie das Initialisieren und Offnen des Aktenkontextes. Fiir
893 den aufrufenden Akteur ist die Login-Funktionalitat nicht explizit nutzbar, sondern wird
894 implizit innerhalb anderer Operationsaufrufe ausgefiihrt. Dies bedeutet, dass eventuelle
895 Fehlersituationen beim Login in den Rickgabewerten der jeweiligen Fachoperationen
896  sichtbar werden.

897 Das Ergebnis eines vollstandigen Logins ist

898 1. das Anlegen einer neuen oder die Nutzung einer vorhandenen Aktensession,

899 2. die Authentisierung des Nutzers (LEI oder Versicherter/Vertreter) gegeniber dem
900 ePA-Aktensystem,

901 3. die Autorisierung des Nutzers gegentiber dem ePA-Aktensystem und

902 4. das Starten und die Initialisierung einer vertrauenswurdigen

903 Ausfihrungsumgebung (VAU) im ePA-Aktensystem.

904 Punkt 4 ist insofern optional, als dass die Verbindung zur Dokumentenverwaltung nicht
905  zur Durchfiihrung aller Operationen erforderlich ist.

906 6.5.1 Aktensession

907 Eine Aktensession umfasst die zur Kommunikation mit dem ePA-Aktensystem

908 notwendigen Daten eines Operationsaufrufes (Ablaufe, Parameter, Riickgabewerte,
909 interne Variablen und Zustande, Referenzen auf Smartcards, Schliisselmaterialien,
910 Token, etc.). Je nach Komponenten und Art der Authentisierung des Nutzers (via SM-B
911 oder eGK) werden die folgenden Daten benétigt:

912

913 Tabelle 5: Tab_FM_ePA_001 Daten zur Kommunikation mit den Komponenten des ePA-
914  Aktensystems (abhangig vom Nutzer)

Datenfeld Herkunft Beschreibung
RecordIdentifier Primarsystem (als Parameter Kennung der Akte des
Ubergeben) Versicherten beim

jeweiligen Anbieter ePA-
Aktensystem im Format
von RecordIdentifier
gemahB
[gemSpec_DM_ePA#2.2]

Aufrufkontext Primdrsystem (als Parameter Mandantld, Csid,
Ubergeben) Workplaceld, Userld
(optional)
Telematik-ID Informationsmodell des Identitat einer LEI in
Konnektors einem SM-B
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SM-B
(falls Authentisierung
via SM-B)

eGK
(falls Authentisierung
via eGK)

AuthenticationAssert
ion

AuthorizationAsserti
on

RecordKey

ContextKey

VAU-Assets

Informationsmodell des
Konnektors

Primarsystem (als Parameter

Ubergeben)

Authentisierung via
e SM-B: Fachmodul
e eGK: Komponente
Zugangsgateway flr
Versicherte des ePA-
Aktensystems

Komponente Autorisierung des

ePA-Aktensystems

(I_Authorization::getAuthorization

Key)

Komponente Autorisierung des

ePA-Aktensystems

(I_Authorization: :getAuthorization

Key)

Komponente Autorisierung des

ePA-Aktensystems

(I_Authorization::getAuthorization

Key)

Kryptographische Geheimnisse

(z.B. Ableitungsschlissel,

Authentisierungstoken), die beim
Aufbau der sicheren Verbindung
zur VAU (A_17225) erzeugt bzw.

ausgetauscht werden.

= gematik

SM-B, die zur
Authentifizierung
gegenliber dem ePA-
Aktensystem verwendet
wird

eGK, die zur
Authentifizierung
gegenliber dem ePA-
Aktensystem verwendet
wird

Authentifizierungsbestatig
ung

als Voraussetzung flr die
Autorisierung

Die
AuthorizationAssertion
ist eine signierte
Autorisierungsbestatigung
fur einen Nutzer und
enthalt Informationen
Uber die Art und den
Umfang der in der
Komponente
Autorisierung hinterlegten
Autorisierung. Sie ist
Base64-codiert und wird
innerhalb des Fachmoduls
nicht ausgewertet.

entschlisselter
Aktenschlissel

entschlisselter
Kontextschlissel

z.B. Ableitungsschlssel,
Authentisierungstoken
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SGD-Assets Kryptographische Geheimnisse, z.B. kurzlebige ECIES-
die beim Aufbau der sicheren Schliissel
Verbindung zu einem SGD
(A_17777) erzeugt bzw.
ausgetauscht werden.

915

916 A_13677 - FM ePA: Aktensession - Trennung von Operation
917 Das Fachmodul ePA MUSS alle Operationsaufrufe sowie die den Operationen zugehérige
918  Aktensession voneinander trennen.[<=]

919 A_15143 - FM ePA: Aktensession - Tempordre Speicherung und

920 Wiederverwendung (SM-B)

921 Das Fachmodul ePA KANN auf Basis des Tupels (Telematik-ID der zur Authentisierung
922 verwendeten SM-B, Recordldentifier) eine Aktensession temporar speichern und

923 wiederverwenden.[<=]

924 A_15144 - FM ePA: Aktensession - Tempordre Speicherung und

925 Wiederverwendung (eGK)

926  Das Fachmodul ePA KANN auf Basis des Tupels (Versicherten-ID einer zur

927  Authentisierung verwendeten eGK, Recordldentifier) eine Aktensession temporar
928  speichern und wiederverwenden.

929

930 [<=]

931  Sowohl der Aufruf der Operation EjectCard als auch das Ziehen der Karte aus dem
932 Kartenterminal fliihrt zum Entfernen der eGK aus dem Kartenterminal.

933 A_17949-01 - FM ePA: Aktensession - Loschen der Aktensession bei Entfernen
934 der eGK

935 Falls die eGK aus dem Kartenterminal entfernt wird, MUSS das Fachmodul ePA die

936  Aktensession der eGK beenden, die Operation

937 I_Document_Management. Connect::CloseContext gemafR

938 [I_Document_Management_Connect_Service.wsdl] des zugehdrigen ePA-Aktensystems
939  aufrufen und alle dazugehdérigen Daten I6schen.[<=]

940 6.5.2 Authentisierung mittels SM-B

941 Die Authentisierung mittels SM-B findet fir die folgenden Operationen statt:
942 e PHRService

943 e putDocuments

944 e find

945 e getDocuments

946 ¢ removeDocuments bzw. removeMetadata
947 ¢ PHRManagementService

948 e GetAuthorizationList

949  Die Authentisierung LEI mit dem ausgewahlten SM-B erfolgt durch das Fachmodul ePA.
950 Hierzu erzeugt das Fachmodul ePA ein SAML-Token, welches dem IHE-Profil "XUA" [IHE-
951 ITI-TF] genligt und als AuthenticationAssertion bezeichnet wird. Das Token wird mit
952  dem flr LEI ausgewdahlten SM-B signiert.
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Die Authentisierung LEI im Fachmodul ePA muss nur einmalig erfolgen, auch wenn die
LEI auf verschiedene Akten zugreifen mdchte. Aus diesem Grunde kann die
AuthenticationAssertion auBerhalb einer Aktensession gespeichert und
wiederverwendet werden.

Ermittlung der Karte fiir die Authentisierung
Die Ermittlung der SM-B fir die Authentisierung wird in Kapitel 6.4 beschrieben.
Erstellung der AuthenticationAssertion

A_14927 - FM ePA: Authentisierung mit SM-B - Erstellung des SAML-Token

Das Fachmodul ePA MUSS fir die Authentisierung mit einem SM-B als
Authentifizierungsbestatigung eine SAML2-Assertion gemaB dem IHE-Profil "XUA" [IHE-
ITI-TF] und [gemSpec_TBAuth#TAB_TBAuth_03] erstellen und dabei folgende Vorgaben
beachten:

e das Issuer Element muss als Aussteller des Token den Wert
"urn:epa:telematik:fmePA" enthalten

o die eingebettete Signatur ds:Signature wird mit dem C.HCI.OSIG Zertifikat der
ausgewahlten SM-B unter Verwendung des Signaturdienstes des Konnektors
erstellt. Die Signatur enthalt im ds:KeyInfo Element das verwendete
Signaturzertifikat.

e das Element sam/2:Subject/sami2:NameID muss auf Basis des C.HCI.OSIG
Zertifikats gebildet werden

e das Attribut saml2:Subject/samli2:SubjectConfirmation/@Method muss auf den
Wert "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer" gesetzt werden

e das Attribut sam/2:Conditions/@NotBefore muss auf die Systemzeit gesetzt
werden

e das Attribut sam/2:Conditions/@NotOnOrAfter muss auf (Systemzeit+24 Stunden)
gesetzt werden

e das Element sam/2:Conditions/saml2:AudienceRestriction/saml2:Audience muss
auf die FQDN des Anbieters des Aktensystems gesetzt werden

e das Element
saml2:AuthnStatement/sami2: AuthnContext/sami2:AuthnContextClassRef muss
auf den Wert "urn:ocasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Smartcard" gesetzt
werden

[<=]

A_15638 - FM ePA: Authentisierung mit SM-B - Behauptungen im SAML-Token
Das Fachmodul ePA MUSS die fir die Authentisierung mit einem SM-B als
Authentifizierungsbestatigung erstellte SAML2-Assertion im Element AttributeStatement
mit den Behauptungen gemaB [gemSpec_TBAuth#TAB_TBAuth_02_1] beflillen und dabei
folgende Vorgaben beachten:

e die Behauptungen miussen auf Basis des C.HCI.OSIG Zertifikats gebildet werden

e die in der Tabelle angegebenen Behauptungen missen enthalten sein, sofern sie
aus dem zugrundeliegenden Zertifikat entnommen werden kdénnen

e die Behauptung "urn:gematik : subject:organization-id" muss enthalten sein
und basierend auf der RegistrationNumber (Telematik-ID) gebildet werden. Das
AttributAttribute/@NameFormat muss dabei den Wert
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" haben.
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[<=]

Die SAML2-Assertion gemaB A_14927 wird auch zur Kommunikation mit der Komponente
Dokumentenverwaltung verwendet.

A_15202 - FM ePA: Authentisierung mit SM-B - Wiederverwendung der
AuthenticationAssertion

Das Fachmodul ePA KANN die AuthenticationAssertion zur Authentisierung einer LEI Gber
ihre gesamte Gliltigkeitsdauer hinweg auch auBerhalb einer Aktensession
zwischenspeichern und wiederverwenden.[<=]

A_15203 - FM ePA: Authentisierung mit SM-B - Loschen der
AuthenticationAssertion

Das Fachmodul ePA MUSS die AuthenticationAssertion zur Authentisierung einer LEI
spatestens nach Ablauf ihrer Glltigkeitsdauer I6schen.[<=]

6.5.3 Authentisierung mittels eGK

Die Authentisierung mittels eGK findet flir die folgenden Operationen statt:
e PHRManagementService
e ActivateAccount
e RequestFacilityAuthorization

Fir die Anmeldung des Versicherten oder seines berechtigten Vertreters mit seiner eGK
wird eine 2-Faktor-Authentisierung (eGK + PIN) verwendet. Das Fachmodul ePA baut
anschlieBend eine TLS-Verbindung zur Komponente Zugangsgateway flr Versicherte auf.
Durch Nutzung des Interfaces 1. Authentication_Insurant::login an der Komponente wird
eine Authentifizierungsbestatigung (aAuthenticationAssertion) angefordert. Bei dieser
Form der Authentisierung wird kryptographisches Material der eGK verwendet. Hierfir ist
eine Freischaltung der eGK durch PIN-Eingabe erforderlich.

Freischaltung der eGK

A_14928 - FM ePA: Authentisierung mit eGK - PIN-Eingabe

Falls flir die Authentisierung mittels eGK die PIN.CH nicht freigeschaltet ist, MUSS das
Fachmodul ePA die PIN-Verifikation der durch EhcHandle adressierten eGK
durchfuhren.[<=]

A_14945-01 - FM ePA: Authentisierung mit eGK - PIN-Eingabe - Fehler
Falls die Verifikation von PIN.CH fehlschldgt, MUSS das Fachmodul ePA die aufgerufene
Operation mit einem Fehlercode gemaB Tab_FM_ePA_033 abbrechen.

Tabelle 6: Tab_FM_ePA_033 Fehlermeldungen bei der Authentisierung mittels eGK

Code Bedeutung (informativ) Ursache/Ausldser nach
[gemSpec_Kon#TAB_KON_089]

7207 | PIN-Verifikation gescheitert e 4043, 4049

o Alle weiteren Fehlercodes, die der
Kartendienst zurlickgibt
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4063 PIN gesperrt 4063

4065 PIN transportgeschitzt 4065

Die vollstandige Definition des Fehlers bezeichnet durch Code ist in Tab_FM_ePA_011
und Tab_FM_ePA_050 beschrieben.

[<=]
Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente Zugangsgateway fiir Versicherte

A_14929 - FM ePA: Authentisierung mit eGK - TLS-Verbindung zur Komponente
Zugangsgateway aufbauen

Das Fachmodul ePA MUSS zur Kommunikation mit der Komponente Zugangsgateway flr
Versicherte eine TLS-Verbindung aufbauen bzw. eine bestehende TLS-Verbindung
nutzen.[<=]

A_16951 - FM ePA: Authentisierung mit eGK- Verwendung der lokalisierten URI
Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente
Zugangsgateway fir Versicherte deren lokalisierte Adresse verwenden.[<=]

A_14930 - FM ePA: Authentisierung mit eGK - TLS mit Zertifikats- und
Rollenpriifung

Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente
Zugangsgateway flr Versicherte eine Zertifikats- und Rollenpriifung fiir das
Zertifikatsprofil C.FD.TLS-S gemaB [gemSpec_PKI] mit der Rolle oid_epa_authn gemaB
[gemSpec_OID#GS-A 4446] durchfihren.

[<=1]
Authentifizierungsbestatigung erstellen
Das Fachmodul erstellt eine Authentifizierungsbestatigung flir einen Versicherten auf der

Basis des Zertifikats C.CH.AUT der eGK. Das Vorgehen und die Schnittstelle hierzu ist in
[gemSpec_Authentisierung_Vers] beschrieben.

A_14838 - FM ePA: Authentisierung mit eGK - Authentifizierungsbestitigung
erstellen

Das Fachmodul ePA MUSS die Erstellung einer AuthenticationAssertion gemaf
Tab_FM_ePA_030 umsetzen.

Tabelle 7: Tab_FM_ePA_030 Authentifizierungsbestatigung erstellen

Schritt

1. Aufruf der Operation AuthInsurantService::LoginCreateChallenge der Komponente
Zugangsgateway des Aktensystems ePA gemaR
[gemSpec_Authentisierung_Vers#5.1.1.1.1 Operation login]

2. Signatur des Versicherten bzw. Vertreters (eGK) Uber die von der Komponente
"Authentisierung Versicherter" erstellte Challenge

3. Aufruf von AuthlnsurantService::LoginCreateToken der Komponente
Zugangsgateway des Aktensystems ePA gemal3
[gemSpec_Authentisierung_Vers#5.1.1.1.1 Operation login]

[<=]
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Das Interface I_Authentication_Insurant::login ist in
[gemSpec_Authentisierung_Vers#6.1 beschrieben].

A_14935 - FM ePA: Authentisierung mit eGK - Fehler im Aktensystem

Falls bei der Kommunikation mit der Komponente Zugangsgateway zur Authentisierung
des Versicherten der Fehler "wst:RequestFailed" auftritt, MUSS das Fachmodul ePA die
Operation mit dem Code 7215 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

A_17123 - FM ePA: Authentisierung mit eGK - Fehler beim Aufruf Aktensystem
Falls bei der Kommunikation mit der Komponente Zugangsgateway zur Authentisierung
des Versicherten ein anderer Fehler als "wst:RequestFailed" auftritt, MUSS das
Fachmodul ePA die Operation mit dem Code 7400 gemaB Tab_FM_ePA_011
abbrechen.[<=]

Weitere Fehlerriickgaben der Operationen AuthInsurantService::LoginCreateChallenge
und AuthlnsurantService::LoginCreateToken werden in [gemSpec_Authentisierung_Vers]
spezifiziert.

6.5.4 Autorisierung

Die Komponente Autorisierung des lokalisierten ePA-Aktensystems prift, ob der Zugriff
auf die mit dem Recordidentifier referenzierte Akte erlaubt ist. Dazu schickt das
Fachmodul ePA die im Rahmen der Authentisierung (s.0.) ausgestellte
AuthenticationAssertion an die Komponente Autorisierung und erhalt nach
erfolgreicher Prifung ein Chiffrat mit Akten- und Kontextschliissel sowie eine
Autorisierungsbestatigung (AuthorizationAssertion) zur Kommunikation mit der
Dokumentenverwaltung ausgehandigt. Das Chiffrat wird mit zwei gemaB
[gemSpec_SGD_ePA] abgeleiteten‘Schliisseln der SGDs entschliisselt. Der Ablauf gliedert
sich in die folgenden Schritte:

1. TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung aufbauen

2. Aufruf der Operation I_Authorization::getAuthorizationKey der Komponente
Autorisierung, Ubergabe der AuthenticationAssertion und entsprechender
Signatur im SOAP-Header gemafB [WSS-SAML]

3. Verbindungsaufbau zu zwei SGDs und Abruf jeweils eines AES-Schlissels

Entschlisselung von Akten- und Kontextschllssel zur Nutzung in der Aktensession

Verbindungsaufbau zur Komponente Autorisierung

Im Konnektor baut das Fachmodul ePA mit Hilfe von TUC_KON_110 , Kartenbasierte TLS-
Verbindung aufbauen" gemal [gemSpec_Kon#4.1.11.4.1] die TLS-Verbindung ohne
Clientauthentisierung und mit Rollenpriifung auf.

A_14105 - FM ePA: Autorisierung - TLS-Verbindung zur Komponente
Autorisierung aufbauen

Das Fachmodul ePA MUSS zur Kommunikation mit der Komponente Autorisierung eine
TLS-Verbindung aufbauen bzw. eine bestehende TLS-Verbindung nutzen.[<=]

A_14223 - FM ePA: Autorisierung - Verbindung mit Zertifikats- und
Rollenpriifung

Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente
Autorisierung eine Zertifikats- und Rollenprifung fir das Zertifikatsprofil C.FD.TLS-S
gemadB [gemSpec_PKI] mit der Rolle oid_epa_authz gemaB [gemSpec_OID#GS-A 4446]
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durchfiihren.
[<=1

A_14222 - FM ePA: Autorisierung - Verwendung der lokalisierten URI
Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente
Autorisierung deren lokalisierte Adresse verwenden.[<=]

Abruf des Chiffrats fiir den authentisierten Nutzer (LEI oder Versicherter /
Vertreter)

A_14014 - FM ePA: Autorisierung Aktensession - Request SAML

Das Fachmodul ePA MUSS zur Autorisierung der Aktensession die Operation
I_Authorization::getAuthorizationKey gemaB [gemSpec_Autorisierung] mit folgenden
Parametern aufrufen:

Tabelle 8: Tab_FM_ePA_026 Aufrufparameter der Operation
I_Authorization::getAuthorizationKey

Parameter Inhalt Beschreibung
RecordIdentifier [RecordIdentifier der Kennung der
Aktensession] Versichertenakte, auf die

zugegriffen werden soll

SAML:Assertion [AuthenticationAssertion der SAML2-Token zur
Aktensession] Authentifizierung des
Nutzers (LEI oder
Versicherter) beim ePA-
Aktensystem

[<=]
Legende:
¢ Inhalte in eckigen Klammern ([...]) sind ihrer Beschreibung nach zu ersetzen.

o Die Parameter sind der Spezifikation [gemSpec_Autorisierung] entnommen.

A_14243 - FM ePA: Autorisierung Aktensession - Fehler - keine Autorisierung
vorhanden

Falls beim Aufruf der Operation I_Authorization::getAuthorizationKey eines Aktendienstes
des Versicherten keine Berechtigung flr den Nutzer im Aktenkonto hinterlegt ist
(ACCESS_DENIED, KEY_ERROR), MUSS das Fachmodul ePA die Operation mit dem Code
7209 gemalB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

A_20510 - FM ePA: Autorisierung Aktensession - Fehler - Key Locked

Falls der Aufruf der Operation I_Authorization::getAuthorizationKey eines Aktendienstes
des Versicherten der Fehler KEY_LOCKED zurliickgegeben wird, MUSS das FM ePA die
Operation mit dem Fehler 7401 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

A_14024-01 - FM ePA: Autorisierung Aktensession - Fehler

Wurde die Operation I_Authorization::getAuthorizationKey eines Aktendienstes des
Versicherten mit einem anderen Fehler als ACCESS_DENIED oder KEY_ERROR oder
KEY_LOCKED beendet, dann MUSS das Fachmodul ePA die Operation mit dem Code 7400
gemal Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]
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1143 Weitere Fehlerriickgaben der Operation I_Authorization::getAuthorizationKey werden in
1144 [gemSpec_Autorisierung] spezifiziert.

1145 Schliisselableitung und Entschliisselung von Akten- und Kontextschliissel

1146  Die Schlisselableitung und Entschliisselung von Akten- und Kontextschlilssel ist in
1147 Kap. 6.5.6- Schllisselableitung beschrieben.

1148 Benachrichtigung des Primdrsystem iiber bestehende Berechtigungen zum
1149  Zugriff auf ein Aktenkonto

1150 A_15134-01 - FM ePA: Autorisierung Aktensession - Benachrichtigung an das
1151 Primdrsystem

1152  Wurde die Operation I_Authorization::getAuthorizationKey zur Autorisierung der LEI
1153 erfolgreich aufgerufen MUSS das Fachmodul ePA unter Verwendung des

1154  Systeminformationsdienstes des Konnektors ein Event mit folgendem Inhalt erzeugen:

Parameter Inhalt

Topic FM_EPA/POLICY_LEI

Type Operation

Severity Info

TelematikID [Telematik-1ID der Aktensession]

KVNR [KVNR aus RecordIdentifier der Aktensession]

ValidTo [Inhalt aus Attribut validTo von AuthorizationKey.
Die Zeit wird mit dem Datentyp DateTime in folgendem Format
angegeben:

yyyy-mm-ddThh :mm: ss+hh:mm

Es ist — gemaB ISO 8601 [ISO8601] - die lokale Zeit und die
Differenz zur UTC anzugeben.]

1155
1156  [<=]

1157 Das Element validTo macht eine Aussage Uber die zeitliche Gultigkeit der Gbertragenen
1158  Schlissel. Somit kann das Event bei einer Abonnierung durch ein Primarsystem

1159 verwendet werden, um Informationen Uber die zeitliche Gultigkeit der Berechtigung der
1160 LEI durch den Versicherten zu erhalten.

1161

1162 6.5.5 Verbindung zur Dokumentenverwaltung

1163  Alle Operationen des Webservices PHRService sowie die Operation

1164 RequestFacilityAuthorization benétigen einen initialisierten Aktenkontext in der

1165 Dokumentenverwaltung, d.h. eine Verbindung zum Verarbeitungskontext der

1166  Vertrauenswirdigen Ausfiihrungsumgebung (VAU) des Versicherten wie in

1167 [gemSpec_Dokumentenverwaltung#4.4] beschrieben. Das Fachmodul ePA muss daflr
1168 eine TLS-Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung des Aktensystems, in
1169 welchem das Aktenkonto des Versicherten liegt, aufbauen. Die Dokumente des
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Aktenkontos werden zwischen dem Fachmodul ePA und dem Verarbeitungskontext der
VAU in einem sicheren Kanal auf HTTP-Anwendungsschicht gemaB [gemSpec_Krypt#6]
Ubertragen.

Die Schnittstelle der Dokumentenverwaltung wird in
[gemSpec_Dokumentenverwaltung#5.4] spezifiziert.

Aufbau der TLS-Verbindung

A_15531-01 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - TLS-Verbindung zur
Komponente Dokumentenverwaltung aufbauen

Das Fachmodul ePA MUSS zur Kommunikation mit der Komponente
Dokumentenverwaltung flir jede Aktensession eine zu dieser Aktensession gehdrende
TLS-Session aufbauen bzw. eine fir die Aktensession bestehende TLS-Session
nutzen.[<=]

Um parallele Anfragen (auch flr verschiedene Akten eines Aktensystems) gemaf TIP1-
A_5401 - Parallele Nutzbarkeit Clientsystemschnittstelle, realisieren zu kénnen bedeutet
das flr das Fachmodul ePA, dass es die zur jeweiligen Aktensession gehdrende TLS-
Session verwalten muss.

A_20615 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - TLS Session Resumption mittels
Session-ID nutzen

Das Fachmodul ePA MUSS fir die Verbindung zwischen Fachmodul und Komponente ePA-
Dokumentenverwaltung TLS Session Resumption mittels Session-ID gemal RFC 5246
nutzen, um flir den wiederholten Aufbau von TLS-Verbindungen die bereits
ausgehandelten Session-Parameter zu nutzen.[<=]

A_15532 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - TLS mit Zertifikats- und
Rollenpriifung

Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente
Dokumentenverwaltung eine Zertifikats- und Rollenprifung fir das Zertifikatsprofil
C.FD.TLS-S gemaB [gemSpec_PKI] mit der Rolle oid_epa_dvw gemaf
[gemSpec_OID#GS-A 4446] durchfihren.[<=]

A_15533 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - Verwendung der lokalisierten URI
Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufbau der TLS-Verbindung zur Komponente
Dokumentenverwaltung deren lokalisierte Adresse verwenden.[<=]

Aufbau eines sicheren Kanals auf HTTP-Anwendungsschicht zum
Verarbeitungskontext der VAU

A_15199-01 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - sichere Verbindung zur VAU -
Verfahren

Das Fachmodul ePA MUSS flr die Kommunikation mit der Schnittstelle
I_Document_Management_Connect der Komponente Dokumentenverwaltung eine
sichere Verbindung zum Verarbeitungskontext der VAU aufbauen, gemaB den Vorgaben
aus [gemSpec_Krypt#3.15 und #6].[<=]

A_15200 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - sichere Verbindung zur VAU -
Aufrufparameter

Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufbau der sicheren Verbindung zum
Verarbeitungskontext der VAU die AuthorizationAssertion aus der Aktensession der
vom Primarsystem aufgerufenen Operation als Parameter gemaB A 15592 Ubergeben.

[<=1
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A_15210 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - sichere Verbindung zur VAU mit
Zertifikats- und Rollenpriifung

Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufbau der sicheren Verbindung zum
Verarbeitungskontext der VAU eine Zertifikats- und Rollenprifung fiir das vom
Verarbeitungskontext empfangene Zertifikat C.FD.AUT gemaB [gemSpec_PKI] mit der
Rolle oid_epa_vau gemaB [gemSpec_OID#GS-A 4446] durchfiihren.

[<=]

A_15211 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - sichere Verbindung zur VAU -
Fehler

Falls beim Aufbau der sicheren Verbindung zum Verarbeitungskontext der VAU ein Fehler
auftritt, MUSS das Fachmodul ePA die Operation mit dem Code 7202 gemaB
Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

Wie der Aufbau der sicheren Verbindung zum Verarbeitungskontext der VAU erfolgt, ist in
[gemSpec_Krypt#3.15] beschrieben.

A_14647 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - Initialisierung des Aktenkontexts
Das Fachmodul ePA MUSS vor Nutzung der Schnittstelle I_Document_Management der
Komponente Dokumentenverwaltung sicherstellen, dass der entsprechende Aktenkontext
mittels der Operation I_Document_Management_Connect::OpenContext initialisiert
wurde.

[<=]

A_14649 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - Verwendung des
Kontextschliissels

Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufruf der Operation
I_Document_Management_Connect::OpenContext der Komponente
Dokumentenverwaltung den entschlisselten Kontextschlissel aus der Aktensession der
vom Primarsystem aufgerufenen Operation als Parameter ibergeben.[<=]

Nach dem erfolgreichen Aufruf der Operation OpenContext flir ein Aktenkonto, kann das
Fachmodul mittels IHE-Transaktionen auf Dokumente im ePA-Aktensystem zugreifen. Im
Falle einer Aktivierung des Aktenkontos (Aufruf der Operation ActivateAccount) sind
Akten- und Kontextschllissel noch nicht vorhanden und missen vor der Initialisierung
erzeugt werden (vgl. Operation ActivateAccount im Webservice PHRManagementService).

A_14650-01 - FM ePA: Dokumentenverwaltung - Initialisierung des
Aktenkontexts - Fehler in der Dokumentenverwaltung

Falls bei der Kommunikation mit der Komponente Dokumentenverwaltung zur
Initialisierung des Aktenkontexts ein Fehler auftritt, MUSS das Fachmodul ePA die
Operation mit dem Code 7215 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

Weitere Fehlerrickgaben der
Operation I_Document_Management_Connect::OpenContext werden in
[gemSpec_Autorisierung] spezifiziert.

Dies trifft auch zu, falls kein Schlisselmaterial vorhanden ist.

6.5.6 Schliisselableitung

Akten- und Kontextschliissel werden doppelt symmetrisch verschllsselt in der
Komponente Autorisierung des Aktensystems hinterlegt. Die symmetrischen Schlissel
zur Ver- und Entschlisselung von Akten- und Kontextschlissel werden Uber die
Schlisselableitungsfunktion der SGDs 1 und 2 ermittelt. Die Funktionsweise der
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Schllsselgenerierung, die die Basis fiir die Ver- und Entschlisselung von Akten- und
Kontextschlissel ist, wird in [gemSpec_SGD_ePA] beschrieben.

Das Element phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer enthalt das
Chiffrat mit dem doppelt verschlisselten Akten- und Kontextschlissel sowie
AssociatedData.

Die Datenstruktur fir EncryptedKeyContainer und die Klartextprasentation fir Akten- und
Kontextschlissel ist in [gemSpec SGD ePA#8 - Interoperables Austauschformat]
beschrieben.

Aufbau der TLS-Verbindung

A_18011 - FM ePA: Schliisselableitung - TLS-Verbindung zu SGD 1 und 2
aufbauen

Das Fachmodul ePA MUSS zur Kommunikation mit SGD 1 und 2 jeweils eine TLS-
Verbindung aufbauen bzw. eine bestehende TLS-Verbindung nutzen.

[<=]

A_18012 - FM ePA: Schliisselableitung- TLS mit Zertifikats- und Rollenpriifung
Das Fachmodul ePA MUSS beim Aufbau der TLS-Verbindung zu SGD 1 und 2 eine
Zertifikats- und Rollenprifung flr das Zertifikatsprofil C.FD.TLS-S gem&B [gemSpec_PKI]
mit der Rolle oid_sgd gemaB [gemSpec_OID#GS-A 4446] durchfiihren.

[<=1]

A_17966 - FM ePA: Schliisselableitung - Ablauf

Zur SchllUsselableitung MUSS das Fachmodul ePA den in [gemSpec_SGD_ePA#2.3]
festgelegten Ablauf durchfiihren.

[<=1]

In den Schritten 12 und 18 des Basisablaufs erfolgt der Aufruf fir KeyDerivation
abhangig vom Anwendungsfall.

A_17870 - FM ePA:Schliisselableitung - Fehler im Schliisselgenerierungsdienst
Falls beim Abruf der AES-Schlissel von SGD 1 bzw. 2 gemaB [gemSpec_SGD_ePA] einer
der Fehler "certificate not valid" oder "signature not valid" auftritt, MUSS das Fachmodul
ePA die aufgerufene Operation in Abhangigkeit der beim Login verwendeten Karte mit
folgendem Code abbrechen:

e Login (Authentisierung) mit eGK: Code 106 gemaB Tab_FM_ePA_051
e Login (Authentisierung) mit SM-B: Code 7221 gemaB Tab_FM_ePA_011.

[<=]

A_17871 - FM ePA: Schliisselableitung - Fehler an der Schnittstelle zum
Schliisselgenerierungsdienst

Falls beim Abruf der AES-Schlissel gemadB [gemSpec_SGD_ePA] ein anderer Fehler als
"certificate not valid" oder "signature not valid" auftritt, MUSS das Fachmodul ePA die
aufgerufene Operation mit dem Code 7215 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

Als Ergebnis bei einer erfolgreichen Schllisselableitung zum Verschllsseln erhélt das
Fachmodul ePA von jedem der beiden SGD eine Antwortnachricht fir KeyDerivation im
Format: "OK-KeyDerivation "+Key+" "+a.

Key ist der fir die Verschlisselung zu verwendende symmetrische Schliissel und a
entspricht AssociatedData fir den entsprechenden SGD.

Festlegungen zur Verschliisselung von Akten- und Kontextschliissel
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A_17992 - FM ePA: Schliisselableitung - Ermittlung von AssociatedData

Falls bei der Erteilung einer Berechtigung (Operation ActivateAccount, Operation
RequestFacilityAuthorization) der Aufruf der Operation KeyDerivation beim SGD zur
Schlisselableitung erfolgreich war MUSS das Fachmodul ePA den Wert
phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:AssociatedData gemal
[gemSpec_SGD_ePA#8 ] mit dem Inhalt aus 'a' der Antwortnachrichten befillen.

[<=]

Zur Erteilung einer Berechtigung unter Verwendung der Operation ActivateAccount wird
der Anwendungsfall gemSpec SGD ePA#2.4 betrachtet.

Zur Erteilung einer Berechtigung unter Verwendung der Operation
RequestFacilityAuthorization werden die Anwendungsfélle

gemSpec SGD ePA#2.6 und gemSpec SGD ePA#2.8 betrachtet.

Die konkrete Verwendung der Schllisselableitung zur Verschlisselung von-Akten- und
Kontextschllssel ist in den Kapiteln zur Umsetzung der Operationen ActivateAccount und
RequestFacilityAuthorization beschrieben.

A_18007 - Schliisselableitung bei Verschliisselung - Verschliisselung mit
Verschliisselungsdienst

Das Fachmodul ePA MUSS beim Erstellen eines AuthorizationKeys den Akten- und
Kontextschlissel mit den von der SchllUsselableitung mit SGD 1 und SGD 2 erhaltenen
symmetrischen Schllssel unter Berlicksichtigung der Strukturen in

[gemSpec SGD ePA#8 ] unter Berlicksichtigung der Reihenfolge wie folgt verschlisseln:

1. Verschlusseln Eingangsdaten:
mit
symmetrischem
Schlissel von SGD
1 durch Aufruf von

o dataToBeEncrypted = Klartextprasentation von Akten- und
Kontextschlissel gemai
gemSpec_SGD_ePA#Tab_Austauschformat Akten- und
Kontextschlissel

TUC_KON_075
e - symmetricKkey = aus SGD 1 abgeleiteter symmetrischer
Schlissel
e associatedData = Anteil 'a' aus KeyDeriviation Response
des SGD 1
Ausgangsdaten:
e encryptedData
Mit encryptedData und aus SGD 1 abgeleiteter symmetrischer
Schlissel wird eine Struktur
[gemSpec_SGD_ePA#Tab_erste_Verschlisselungsschicht]
gebildet.
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2. Verschlisseln Eingangsdaten:
mit
symmetrischem
Schliissel von SGD
2 durch Aufruf von

e dataToBeEncrypted = im vorangegangenen Schritt
gebildete Struktur
[gemSpec_SGD_ePA#Tab_erste_Verschllisselungsschicht]

TUC_KON_075 e symmetricKey = aus SGD 2 abgeleiteter symmetrischer
Schlissel
e associatedData = Anteil 'a' aus KeyDeriviation Response
des SGD 2
Ausgangsdaten:

e encryptedData

Mit encryptedData, associatedData von SGD. 1 und associatedData
von SGD 2 wird der phrs:EncryptedKeyContainer gemaf
[gemSpec_SGD_ePA#Tab_erste_Verschlisselungsschicht] des
AuthorizationKey gebildet.

[<=]
Festlegungen zur Entschliisselung von Akten- und Kontextschliissel

I_Authorization: :getAuthorizationKey liefert abhangig von der Telematik-ID bzw. KVNR
der Ubertragenen AuthenticationAssertion das Chiffrat flr einen berechtigten Nutzer mit
Akten- und Kontextschliissel, die Information durch wen die Berechtigung erfolgte

und eine dazu passende AuthorizationAssertion. Das Fachmodul ePA kann im nachsten
Schritt das Chiffrat entschliisseln und Akten- und Kontextschlissel liegen im Klartext vor
und kénnen verwendet werden.

A_17869 - FM ePA: Schliisselableitung bei Entschliisselung - Entschliisselung
mit Verschliisselungsdienst

Falls AuthorizationKey flir den authentisierten Nutzer von der Komponente Autorisierung
abgerufen werden konnte, MUSS das Fachmodul ePA die AES-Schllssel von den beiden
SGDs abrufen und damit Akten- und Kontextschllssel unter Berticksichtigung der
Strukturen in [gemSpec SGD_ ePA#8] wie folgt unter Berlicksichtigung der Reihenfolge
entschlisseln:

1. Eingangsdaten:
En:qs_(t:hlussel encryptedData =
! phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:C

symmetrisch
em Schlissel
von SGD 2 o symmetricKkey = aus SGD 2 abgeleiteter symmetrischer Schliissel

durch Aufruf

iphertext

e associatedData =

von phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:A
TUC_KON_O ssociatedData [1]
76

Ausgangsdaten:

e plainData als einfach symmetrisch verschlisselter Akten- und
Kontextschlissel (siehe
gemSpec_SGD_ePA#Tab_erste_Verschlisselungsschicht)
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2. Eingangsdaten:
En:qsi(t:hlussel encryptedData =
symmetrisch phrs:EncryptedKeyContainer\phrs:Ciphertext aus plainData
em Schlissel (Schritt 1)
von SGD 1 e symmetricKey = aus SGD 1 abgeleiteter symmetrischer Schlissel
durch Aufruf .
von associatedData =
TUC KON 0 phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:AssociatedData aus
76 - plainData (Schritt 1)
Ausgangsdaten:
¢ plainData als Klartextprasentation von Akten- und
Kontextschlissel (siehe
gemSpec_SGD_ePA#Tab_Austauschformat Akten- und
Kontextschllssel)
[<=1]

A_17986 - FM ePA: Schliisselableitung bei Entschliisselung- Abhdngigkeit von
der Rolle

Bei der Entschlisselung von Akten- und Kontextschlissel MUSS das Fachmodul ePA bei
Durchflihrung der Schliisselableitung die Operation KeyDerivation gemaf
Anwendungsfall gemSpec_SGD_ePA#2.5,2.7,2.9 aufrufen.

[<=]

A_17993 - FM ePA: Schliisselableitung bei Entschliisselung - Verwendung von
AssociatedData

Bei der Entschlisselung von Akten- und Kontextschlissel MUSS das Fachmodul ePA das
Element phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:AssociatedData
des ermittelten AuthorizationKey fiir den Aufruf der Operation KeyDerivation beim SGD
wie folgt verwenden:

KeyDerivation <Teilstring aus AssociatedData als Ableitungsinformationen fir den
entsprechenden SGD>

[<=1]

Die Ermittlung der Ableitungsinformation fir SGD1 und SGD?2 ist in
[gemSpec.SGD_ePA#8 ] beschrieben.

Zur Optimierung der Performance muss das Fachmodul die Schlisselableitung flir SGD 1
(Basisablauf Schritt 1) und SGD 2 (Basisablauf Schritt 3) und das Erzeugen eines
ephemeren ECDH-SchllUsselpaares (Basisablauf Schritt 5) parallel ausfiihren. Der Request
an SGD 1 und der Request an SGD 2 in Basisablauf Schritt 7 kénnen ebenfalls
parallelisiert werden (siehe [gemSpec SGD ePA#A 17925 ]) . Die bei einer
Schllsselableitung flir eine Entschlisselung im Request flir KeyDerivation zu
Ubermittelnden Informationen werden sowohl fiir SGD 1 als auch SGD 2 dem Element
phrs:AuthorizationKey/phrs:EncryptedKeyContainer/phrs:AssociatedData
entnommen.

A_17736 - FM ePA: Schliisselableitung bei Entschliisselung - Fehler bei der
Entschliisselung

Falls der Basiskonnektor bei der Entschlisselung von Akten- und Kontextschliissel einen
Fehler zurlickgibt, MUSS das Fachmodul ePA die aufgerufene Operation mit dem Code
7400 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.

[<=]
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6.6 Logout

Das Fachmodul ePA stellt einen impliziten Logout fir die Aktensession bereit, welcher
nach einem Timeout bei Inaktivitat bzgl. der Nutzung einer Aktensession ausgeftihrt wird.
Es veranlasst die Léschung der zur Aktensession gehérenden Verbindungsdaten in der
VAU und léscht anschlieBend die Aktensession. Falls noch weitere Verbindungen anderer
Aktensessions in die VAU bestehen, bleiben diese aktiv (vgl.
I_Document_Management_Connect::CloseContext gemanB
[gemSpec_Dokumentenverwaltung]).

A_14651 - FM ePA: Logout Aktensession - Loschung der Aktensession
Falls auf eine Aktensession langer als 20 Minuten nicht zugegriffen wird, MUSS das
Fachmodul ePA die Aktensession beenden und alle dazugehdérigen Daten léschen.[<=]

Das Fachmodul hat die Option, eine vom Zugangsgateway abgerufene
AuthenticationAssertion zu erneuern und muss daher, falls ein Logout erfolgt, als
zusatzliche SicherheitsmaBnahme die Méglichkeit zur Erneuerung der aktuellen
AuthenticationAssertion mittels der Operation AuthInsurantService::LogoutToken
verhindern.

A_17450-01 - FM ePA: Logout Aktensession - Unterbindung der Erneuerung der
AuthenticationAssertion

Falls eine Aktensession der eGK beendet wird, MUSS das Fachmodul ePA die Operation
AuthInsurantService::LogoutToken der Komponenten Zugangsgateway aufrufen.[<=]

Da die Loéschung der Aktensession nicht innerhalb einer vom Clientsystem aufgerufenen
Operation ausgefihrt wird, kann ein aufgetretener Fehler auch nicht an das Clientsystem
zuriickgegeben werden. Der Fehler muss dennoch protokolliert werden.

A_17451 - FM ePA: Logout Aktensession - Unterbindung der Erneuerung der
AuthenticationAssertion - Fehler

Falls die Operation AuthInsurantService::LogoutToken gemafB
[gemSpec_Authentisierung_Vers] einen Fehler zuriickgibt, MUSS das Fachmodul ePA
diesen Fehler im Sicherheitsprotokoll eintragen.

[<=1]

A_17142 - FM ePA: Logout Aktensession - Loschung der Verbindung zur VAU -
Fehler

Falls die Operation I_Document_Management_Connect::CloseContext einen Fehler
zuruckgibt, MUSS das Fachmodul ePA diesen Fehler im Sicherheitsprotokoll eintragen.

[<=]

6.7 Datenschutz und Sicherheitsaspekte

A_14173 - FM ePA: Sicherheit - Keine persistente Speicherung von
personenbezogenen Daten
Das Fachmodul ePA DARF personenbezogene Daten NICHT persistent speichern.[<=]

A_14722 - FM ePA: Sicherheit - Keine persistente Speicherung von Dokumenten
und Metadaten

Das Fachmodul ePA DARF Dokumente und Metadaten der Patientenakte NICHT persistent
speichern.[<=]
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A_14174 - FM ePA: Sicherheit - Keine Speicherung von privaten Schliisseln
Das Fachmodul ePA DARF symmetrische und private asymmetrische Schllssel (z.B.
Dokumentenschlissel, Aktenschlissel) NICHT persistent speichern.[<=]

A_14175 - FM ePA: Sicherheit - Keine Weitergabe vertraulicher

Informationsobjekte an das PS

Das Fachmodul ePA DARF Schliisselmaterial und Daten der Aktensession NICHT an das

PS weitergegeben.[<=]

Regelungen aus [gemSpec_Krypt]

Far die Erzeugung von Schlisselmaterial gilt Gbergreifend [gemSpec_Krypt#GS-

A_4368].

Regelungen fiir TLS-Verbindungen

Fir TLS-Verbindungen gelten die Regelungen aus [gemSpec_Krypt#3.3.2].

6.8 Verwendung des Dienstverzeichnisdienstes

A_13828 - FM ePA: Service-Informationen fiir Dienstverzeichnisdienste
Wahrend der Bootup-Phase des Konnektors MUSS das Fachmodul ePA die in
Tab_FM_ePA_007 gemaB dem XML-Schema [Servicelnformation.xsd] definierten
Services in den Dienstverzeichnisdienst des Konnektors [gemSpec_Kon#4.1.3]

einbringen.

Tabelle 9: Tab_FM_ePA_007 Service-Informationen der Services des Fachmoduls ePA

Element/Attribut

Servicelnformation/Service
/@Name

Servicelnformation/Service
/Abstract

Servicelnformation/Service/Versio
ns
/Version/@TargetNamespace

Servicelnformation/Service/Versio
ns
/Version/@Version

PHRService

PHRService

IHE-Schnittstelle zur
Dokumentenverwaltung

aktueller
Namensraumbezeichner
geman
Tab_FM_ePA_005

bzw. Tab_FM_ePA_005_
2.X

aktuelle
Versionsnummer gemaf
Tab_FM_ePA_005

bzw. Tab_FM_ePA_005_
2.X

PHRManagementServi
ce

PHRManagementService

Schnittstelle zur
Administration und
Rechtevergabe der Akte

aktueller
Namensraumbezeichner
gemalB Tab_FM_ePA_00
3

aktuelle
Versionsnummer gemaf
Tab_FM_ePA_003
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Servicelnformation/Service/Versio Initiale Version Initiale Version
ns
/Version/Abstract

Servicelnformation/Service/Versio Absoluter URL des Uber | Absoluter URL des Uber

ns Hypertext Transfer Hypertext Transfer
/Version/Endpoint/@Location Protocol Protocol
(HTTP) erreichbaren (HTTP) erreichbaren
Dienstes Dienstes

Servicelnformation/Service/Versio Absoluter URL des Uber | Absoluter URL des Uber

ns HTTP Secure (HTTPS) HTTP Secure (HTTPS)
/Version/EndpointTLS/@Location | erreichbaren Dienstes erreichbaren Dienstes
Servicelnformation/Service/Versio <leer> <leer>

ns

/Version/WSDL/@Location

[<=1]

6.9 Protokollierung und Logging

Wahrend die Protokollierung der Zugriffe nach §291a im ePA-Aktensystem erfolgt, legt
das Fachmodul ePA Log-Informationen im Konnektor ab, die eine Analyse technischer
Vorgange erlauben. Diese Dateien sind daflir vorgesehen, aufgetretene Fehler zu
identifizieren, die Performance zu analysieren und interne Abldufe zu beobachten. Um die
Anforderungen an den Datenschutz zu gewahrleisten, diirfen weder medizinische noch
personenbezogene Daten geloggt werden.

A_14154 - FM ePA: Verbot des Logging von Schliisselmaterial
Das Fachmodul ePA DARF symmetrisches und privates Schlisselmaterial NICHT

loggen.[<=]

A_14155 - FM ePA: Verbot des Logging von medizinischen und
personenbezogenen Daten

Das Fachmodul ePA DARF medizinische und personenbezogene Daten NICHT
loggen.[<=]

Die Log-Dateien folgen einem einheitlichen Format, das vom Hersteller festgelegt und
dokumentiert wird. Es muss geeignet sein, um automatische Auswertungen mit wenig
Aufwand durch Dritte zu erméglichen. Ein Vorbild ist das Weblog des Apache Webservers.
Um mehrere Protokolleintrage korrelieren zu kdénnen, soll beim Aufruf einer Operation an
den Schnittstellen eine Vorgangsnummer gebildet werden. Diese Vorgangsnummer wird
in allen Protokolleintragen dieses Operationsaufrufs genutzt. Die Vorgangsnummer wird
vom Konnektor pseudozuféllig gebildet.

A_14156 - FM ePA: Einheitliches Log-Format
Das Fachmodul ePA MUSS Log-Dateien in einem einheitlichen, dokumentierten Format
erstellen, das eine automatisierte Auswertung ermdéglicht.

[<=1
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A_14157 - FM ePA: Korrelation von Log-Eintrdagen
Das Fachmodul ePA MUSS sicherstellen, dass sich alle zu einem Operationsaufruf
zugehorigen Log-Eintrége Gber eine Vorgangsnummer korrelieren lassen.[<=]

Der Zugriff auf Log-Dateien muss auf autorisierte Personen durch angemessene
technische oder organisatorische MaBnahmen eingeschrankt werden. Zur besseren
Auswertung konnen die Log-Dateien auf ein separates Speichermedium kopiert werden
(siehe [gemSpec_Kon#TIP1-A_4716]).

A_14711 - FM ePA: Fachmodulprotokoll
Das Fachmodul ePA MUSS ein Fachmodulprotokoll gemaB dem Protokollierungsdienst des
Konnektors flihren.[<=]

A_14712 - FM ePA: Fachmodul-Performance-Protokoll
Das Fachmodul ePA MUSS ein Fachmodul-Performance-Protokoll gemaB dem
Protokollierungsdienst des Konnektors fiihren.[ <=]

A_17228 - FM ePA: Fachmodulprotokoll (Fehler)

Das Fachmodul ePA MUSS unabhdngig vom ErrorType alle lokal erkannten und Remote-
Fehler der Severity ,Warning", ,,Error" oder ,Fatal® im Fachmodulprotokoll mit
mindestens den folgenden Parametern erfassen:

Tabelle 10: Tab_FM_ePA_014 Parameter des Fehlerprotokolls

Feld Beschreibung

eventType ,Op"

Schwere ~Warning"“, ,Error®, ,Fatal"

Vorgangshummer Zeichenkette zur Korrelation der zugehdrigen Protokolleintrage
Zeitpunkt Zeitpunkt der Erstellung des Protokolleintrags

Fehlercode Fehlercode des aufgetretenen Fehlers

CardHandle CardHandle der betroffenen eGK

Fehlerdetails Weiterfihrende Details zum Fehler

[<=1

A_17229-01 - FM ePA: Fachmodulprotokoll (Debug)
Falls nicht im Produktivbetrieb laufend, KANN das Fachmodul ePA flr Testzwecke im
Fachmodulprotokoll Debug-Eintrage mit mindestens den folgenden Parametern erfassen:

Tabelle 11: Tab_FM_ePA_015 Parameter des Debug-Protokolls

Feld Beschreibung
eventType ,0p"
Schwere ~Debug"
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A_17230 - FM ePA: Sicherheitsprotokoll

Das Fachmodul ePA MUSS sicherheitsrelevante Fehler und Ereignisse liber den
Protokollierungsdienst des Konnektors im Sicherheitsprotokoll des Konnektors
mindestens mit den folgenden Parametern erfassen:

Tabelle 12: Tab_FM_ePA_022 Parameter des Sicherheitsprotokolls

Feld
eventType
Schwere

Vorgangsnummer

Name der Operation

Bezeichnung

Beschreibung

[<=]

Beschreibung
»Sect

LInfo*, ,Warning"“, ,Error®, ,Fatal"

Zeichenkette zur Korrelation der zugehérigen
Protokolleintrage

Name der untersuchten Operation

Bezeichnung des sicherheitsrelevanten Fehlers oder
Ereignisses

Details des sicherheitsrelevanten Fehlers oder Ereignisses

A_17231 - FM ePA: Performanceprotokoll

Das Fachmodul ePA MUSS alle zur Kontrolle der Performancevorgaben bendtigten,
mindestens aber die nachfolgenden, Parameter der Operationsaufrufe im
Performanceprotokoll erfassen:

Tabelle 13: Tab_FM_ePA_024 Parameter des Performanceprotokolls

Feld

eventType
Vorgangsnummer
Name der Operation
Startzeitpunkt
Dauer

Beschreibung

[<=1

Beschreibung

Perf*

Zeichenkette zur Korrelation der zugehdérigen Protokolleintrage
Name der untersuchten Operation

Startzeitpunkt der Operation

Dauer der Operation in ms

Erganzende Informationen zur gemessenen Aktion
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Hinweis: Der Parameter ,Schwere" wird flir einen Eintrag im Performanceprotokoll nicht
verwendet.

6.10 Konfiguration

A_17227 - FM ePA: Ubergreifende Konfigurationsparameter

Das Fachmodul ePA MUSS die in Tabelle Tab_FM_ePA_010 genannten Parameter dem
Administrator Gber die Managementschnittstelle des Konnektors zur Konfiguration
anbieten.

Tabelle 14: Tab_FM_ePA_010 Ubergreifende Konfigurationsparameter des Fachmodules
ePA

ReferenzID Belegung Bedeutung

FM_EPA_LOG_LEVEL Debug, Info, Kleinster Level der zu schreibenden
Warning, Eintrage im Fachmodulprotokoll (d.h.,
Error, Fatal kleinere Level werden nicht geschrieben)

Default-Wert: Warning

FM_EPA_LOG_DAYS X Tage Anzahl an Tagen, wie lange
Protokolleintrage gespeichert werden
mussen; Protokolleintrage dirfen nicht
langer gespeichert werden.

Dabei darf der eingestellte Wert nicht unter
der MindestgréBe von 10 Tagen oder Uber
der MaximalgréBe von einem Jahr (365
Tage) liegen.

Default-Wert: 180

FM_EPA_LOG_PERF Boolean Gibt an, ob das Performance-Protokoll fiir
das Fachmodul ePA geflihrt werden soll.
Default-Wert: false

[<=]

Die Einsicht von Protokolldateien und Administration der Konfigurationsparameter
erfolgen Uber die Managementschnittstelle des Konnektors (vgl. [gemSpec_Kon#4.3.4]).

6.11 Fehlerbehandlung und Fehlermeldungen

Fehlerkonzept

Einige Operationen des Fachmoduls missen moéglicherweise mehrere oder sogar alle
ePA-Aktensysteme anfragen, um ihre Funktionalitat durchfihren zu kénnen.
GetHomeCommunityID iteriert beispielsweise lGber alle bekannten ePA-Aktensysteme, bis
ein ePA-Aktensystem gefunden wird, dass die Akte zur angefragten KVNR fiihrt. Dabei
kdénnten die ePA-Aktensysteme verschiedene Fehler zuriickgeben oder aufgrund eines
technischen Problems nicht erreichbar sein. Die einzelnen Operationen reagieren fachlich
nicht einheitlich auf diese Situation. Wahrend ein nicht erreichbares ePA-Aktensystem flr
GetHomeCommunity nicht zwingend ein Problem darstellt, falls etwa ein anderes ePA-
Aktensystem die Akte fuhrt, gibt GetAuthorizationList in diesem Falle eine Warnung aus,
da moglicherweise nicht alle Berechtigungen der LEI abgerufen werden konnten.
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Die Methodik in diesem Dokument sieht in diesem Kapitel eine Gbergreifende Behandlung
der Fehler vor, falls alle Anfragen an das ePA-Aktensystem oder seine Komponenten, die
zwingend zur Durchfiihrung einer Operation oder Funktionalitdt bendtigt werden,
fehlschlagen. Diese Anforderungen greifen also auch, falls nur die Kommunikation mit
einem einzigen ePA-Aktensystem notwendig ist. Alle weiteren Situationen werden jeweils
in den Unterkapiteln der Operationen behandelt. Falls unterschiedliche Probleme
innerhalb einer Operation auftreten, liefert diese Operation dann ggfs. einen allgemeinen
Fehler an das aufrufende System zuriick, da eine Differenzierung der Fehlersituationen
schnell unlbersichtlich und flr den Nutzer nicht hilfreich ist. Jeder Fehlercode wird dann
aber im Fachmodulprotokoll abgelegt und erlaubt so eine genaue Analyse.

Ubergreifende Festlegungen zu Fehlermeldungen

Treten bei der Ausfiihrung einer Operation Fehler auf, die zum Abbruch der Operation
fihren, so werden diese an das aufrufende System lber eine SOAP-Fault-Nachricht
gemeldet. Im Erfolgsfalle oder bei Fehlern, die nicht zum Abbruch der Operation flihren,
wird ein Status-Element gemaB [gemSpec_Kon#3.5.2] zurlickgegeben.

Fir das Fehlermanagement gelten neben den hier aufgeflihrten spezifischen
Anforderungen die Anforderungen aus Kapitel 3 der Ubergreifenden Spezifikation
[gemSpec_OM#3].

A_14405 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Fehlermeldungen des
Webservice PHRManagementService (SOAP-Fault)

Das Fachmodul ePA MUSS Fehler, die bei Operationen des Webservice
PHRManagementService auftreten, mittels gematik-SOAP-Fault an das aufrufende
System melden.[<=]

Details zu gematik-SOAP-Faults finden sich in [gemSpec_OM+#3.2.3]. Der Code 7400
wird flr Fehlerfdlle verwendet, die technisch bedingt sind und durch den Nutzer nicht
behoben werden kénnen. Diese Fehlerfalle erfordern eine Analyse und Behebung durch
den Anbieter.

A_14406 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Allgemeine Fehlerbehandlung
Falls nicht durch andere Anforderungen geregelt, MUSS das Fachmodul ePA einen
Operationsaufruf im Fehlerfall mit dem Code 7400 gemaB Tab_FM_ePA_011
abbrechen.[<=]

A_15675 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Syntaxpriifung bei Aufrufen
von Webservices - Fehler

Falls bei Aufruf einer Operation der Webservices PHRManagementService oder
PHRService die Syntaxprifung fehlschlagt, MUSS das Fachmodul ePA den
Operationsaufruf mit dem Code 4000 gemaB Tab_FM_ePA_050 abbrechen.

[<=]

Hinweis: Die Syntaxprifung der Operationsaufrufe von PHRService* und
PHRManagementService* ist durch die normative Beschreibung mittels WSDL-Dateien
bedingt (Kapitel 7.1 PHRService und 7.2 PHRManagementService).

A_17724 - FM ePA: Ubergreifende Anforderung - Verbot der Riickgabe von
Implementierungsdetails

Das Fachmodul ePA DARF in Fehlermeldungen KEINE Informationen Uber die
Implementierung schreiben, z.B. Teile des Programm-Stack-Traces.[<=]

Ubergreifende Fehlercodes
Die nachfolgenden Tabellen enthalten

e Fehlermeldungen der Ubergreifenden Festlegungen des Fachmoduls ePA,
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Fehlermeldungen zu Situationen, die in mehreren Operationen auftreten (und in
den entsprechenden Unterkapiteln behandelt werden),

Fehlermeldungen, die aus anderen Spezifikationen nachgenutzt werden.

Tabelle 15: Tab_FM_ePA_011 Ubergreifende Fehlermeldungen des Fachmoduls ePA

Code

7200

7202

7203

7205

7206

7207

7209

7211

7212

7213

7214

7215

7217

7220

7221

7400

ErrorType

Technical

Security

Security

Technical

Technical
Technical
Technical

Technical

Technical

Technical

Security

Technical

Technical

Infrastructure
Security

Technical

Severity

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

ERROR

Fehlertext
Lokalisierung des Aktensystems fehlgeschlagen
Verbindung zum Aktensystem fehlgeschlagen

Die gegenseitige Authentisierung von eGK und
SMC-B (Card-to-Card-Authentisierung) ist
gescheitert.

Es konnte kein freigeschaltetes SM-B mit einem
zulassigen Institutionstyp gefunden werden.

Prifung der Zugriffsberechtigung fehlgeschlagen
PIN-Verifikation gescheitert
Keine Berechtigung fiir das Aktenkonto vorhanden

Dokument Uberschreitet maximal zuldssige GroBe
von 25 MB

Summe der Dokumente Uberschreitet maximal
zulassige GréBe von 250 MB

Sperrstatus des Zertifikats der eGK nicht
ermittelbar

Das Schlliisselmaterial der Akte entspricht nicht den
Sicherheitsanforderungen.

Fehler im Aktensystem - Die Operation konnte nicht
durchgefiihrt werden.

Die Operation wurde am Kartenterminal
abgebrochen.

Aktensystem nicht erreichbar
Zertifikat auf SMC-B ungdltig

Fehler - Die Operation konnte nicht durchgefihrt
werden.
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7401 | Technical ERROR Operation konnte nicht durchgefiihrt werden - Akte
voriibergehend nicht verfligbar

7402 Technical WARNING Das Aktenkonto ist bereits eingerichtet.

7403  Technical ERROR Das Aktenkonto kann noch nicht verwendet werden.

7404  Technical ERROR Das Aktenkonto existiert nicht (mehr) in diesem

ePA-Aktensystem.

7405 Technical WARNING Das Aktenkonto wurde bei diesem ePA-
Aktensystem gekiindigt, kann aber aktuell noch
benutzt werden.

7406 | Technical WARNING Das Aktenkonto wurde bei diesem ePA-
Aktensystem geklindigt und ist nur noch fir einen
Kontowechsel lesend zugreifbar.

1590

1591 Tabelle 16: Tab_FM_ePA_050 Wiederverwendete Fehlermeldungen aus der
1592 Konnektorspezifikation

Code Referenz Bedeutung (informativ)

4008 [gemSpec_Kon#TAB_KON_515] Karte nicht gesteckt

4063 [gemSpec_Kon#TAB_KON_089] PIN gesperrt

4065 | [gemSpec_Kon#TAB_KON_089] PIN transportgeschitzt

4093 | [gemSpec_Kon#TAB._KON_824] Karte bereits exklusiv verwendet

4000 | [gemSpec_Kon#TAB_KON_567] Syntaxfehler beim Aufruf einer Operation

1593

1594 '[abelle 17: Tab_FM_ePA_051 Wiederverwendete Fehlermeldungen aus der
1595 Ubergreifenden Spezifikation Operations und Maintenance

Code Referenz Bedeutung (informativ)

106 [gemSpec_OM#Tab_Gen_Fehler] Zertifikat auf eGK ungliltig

114 [gemSpec_OM#Tab_Gen_Fehler] DF.HCA gesperrt

115 [gemSpec_OM#Tab_Gen_Fehler] Leseversuch von veralteter eGK
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7 Funktionsmerkmale

ePA 2.0 fuhrt ein neues Berechtigungskonzept ein. Es wird in feingranulare,
mittelgranulare und grobgranulare Berechtigung unterschieden. In der LEI wird bei der
ad-Hoc Berechtigung die mittelgranulare und grobgranulare Berechtigung unterstitzt.
Um die Interoperabilitat mit bisherigen Primarsystemen sicherzustellen wird in der
Migrationsphase sowohl die in friiheren Versionen bereits unterstitzte ad-Hoc
Berechtigung auf Basis der 3 Kategorien Versicherter, Arzt und Kasse als auch die neue
Art der Berechtigung (mittelgranular und grobgranular) unterstitzt. Das Kennzeichnen
von Dokumenten, die ein Versicherter eingestellt hat in LE-aquivalente Dokumente wird
nicht mehr unterstitzt. Die Webservices PHRService und PHRManagementService werden
mit jeweils 2 Versionen unterstiitzt. "Version 2.x" kennzeichnet die WebServices, die das
neue Berechtigungskonzept von ePA 2.0 unterstitzen.

Das Fachmodul ePA wird in zwei Funktionsmerkmale unterteilt, die je Uber eine

Schnittstelle realisiert werden:

Tabelle 18: Tab_FM_ePA_004 Schnittstelleniibersicht des Fachmoduls ePA

Schnittstelle

PHRService Version 1.x

PHRService Version 2.x

Beschreibung und Operationen

IHE-Schnittstelle zur Dokumentenverwaltung

Logische Operation
putDocuments
find

getDocuments

removeDocuments

updateDocumentSet

IHE-Schnittstelle zur
Dokumentenverwaltung
Version 2.x

Logische Operation

Beschreibung
Dokumente einstellen
Dokumente suchen

Dokumente
herunterladen

Dokumente l6schen

Metadaten von
Dokumenten @ndern

Beschreibung

putDocuments Dokumente einstellen
find Dokumente suchen
getDocuments Dokumente
herunterladen
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removeMetadata Dokumente |6schen
(auch in Ordnern)

PHRManagementService Version Schnittstelle zur Aktivierung

1.x und Rechtevergabe
Logische Operation Beschreibung
ActivateAccount Aktivierung eines

Aktenkontos

RequestFacilityAuthorization = Berechtigungsvergabe
fir eine LEI

GetHomeCommunityID Identifizierung eines
ePA-Aktensystems

GetAuthorizationList Abruf aller
Berechtigungen einer
LEI

PHRManagementService Version Schnittstelle zur Aktivierung und Rechtevergabe
2.X

Logische Operation Beschreibung
ActivateAccount Aktivierung eines
Aktenkontos

RequestFacilityAuthorization ' Berechtigungsvergabe
flr eine LEI Version 2.x

GetHomeCommunityID Identifizierung eines
ePA-Aktensystems

GetAuthorizationList Abruf aller
Berechtigungen einer
LEI

Die Operationen von PHRService erlauben das Einstellen, Suchen, Herunterladen und
Léschen von Dokumenten sowie die Aktualisierung von Metadaten. Die zum Aufruf
bendétigte HomeCommunity als Teil des RecordIdentifiers kdnnen Primdrsysteme Uber die
Operation GetHomeCommunityID des Webservices PHRManagementService beziehen.
Dieser Webservice erlaubt es auBerdem einem Versicherten, in der LE-Umgebung sein
Aktenkonto zu aktivieren und eine Leistungserbringerinstitution ad-hoc zu berechtigen
(Operation RequestFacilityAuthorization). Eine LEI kann ihre Berechtigungen flr
Aktenkonten abrufen und aktualisieren.

Die Webservices werden vom Fachmodul ePA im Dienstverzeichnis des Konnektors
registriert und damit fir Primarsysteme auffindbar gemacht (siehe Kapitel 6.8
Verwendung des Dienstverzeichnisdienstes).
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7.1 PHRService

In ePA 2.0 werden 2 Versionen des WebService PHRService unterstitzt.

Der Webservice PHRService V1.x unterstitzt wie bisher die Operationen putDocuments,
find, getDocuments, removeDocuments. Da die Funktion des Adelns nicht mehr
unterstitzt wird, wird die Operation updateDocumentSet mit einem Fehler abgebrochen.

Der Webservice PHRService V2.x ist neu und unterstitzt wie bisher die
Operationen putDocuments, find, getDocuments, removeMetadata. Die
Operation updateDocumentSet wird nicht unterstitzt.

Wenn sich die Anforderungen fiir die beiden Versionen des WebService PHRService
unterscheiden, so stellt die neue Anforderung Uber den Suffix den Bezug zu V2.x her. Die
parallel hierzu bereits existierende Anforderung gilt fir WebService PHRService 1.x. Alle
anderen Anforderungen gelten fiir beide Versionen.

Der Webservice PHRService setzt die logische Schnittstelle I.PHR_Management gemaBi
[gemSysL_ePA] um.

A_14373-03 - FM ePA: PHRService
Das Fachmodul ePA MUSS fir Primarsysteme den Webservice PHRService gemaB Tabelle
Tab_FM_ePA_005 anbieten.

Tabelle 19: Tab_FM_ePA_005 Beschreibung des Webservices PHRService

Name PHRService
Version 1.4.0
SOAP-Header Name Inhalt
MandantID MandantID gemafl [ConnectorContext.xsd]
ClientSystemID ClientSystemID gemaR
[ConnectorContext.xsd]
WorkplacelD WorkplaceID gemaB [ConnectorContext.xsd]
RecordIdentifier RecordIdentifier gemal
[gemSpec_DM_ePA#2.2]
Namensraum urn:ihe:iti:xds-b:2007
Abkiirzung ihe
Namensraum
Operationen Name (logisch) IHE-Umsetzung der Schnittstelle
putDocuments [ITI-41] "ProvideAndRegisterDocumentSet-b"
als Akteur "Document Recipient" gemafB XDR
mit der Option "Transmit Home Community
Idll
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find [ITI-18] "Registry Stored Query" als Akteur
"Initiating Gateway" gemaB XCA

getDocuments [ITI-43] "Retrieve Document Set" als Akteur
"Initiating Gateway" gemaB XCA

removeDocuments | [ITI-86] "Remove Documents" als Akteur
"Document Repository" gemdaB RMD

updateDocumentSet [ITI-92] "Restricted Update Document Set"
als Akteur "RMU Update Responder" gemaB
RMU mit der Option "Forward"
Funktion wird nicht mehr unterstitzt.
Operation wird mit Code 7400 beendet.

WSDL PHRService.wsdl
1642
1643 [<=]

1644 A_14373-05 - FM ePA: PHRService Version 2.x
1645 Das Fachmodul ePA MUSS fir Primarsysteme den Webservice PHRService Version 2.x
1646 gemal Tabelle Tab_FM_ePA_005_2.x anbieten.

1647 Tabelle 20: Tab_FM_ePA_005_2.x Beschreibung des Webservices PHRService

Name PHRService
Version 2.0.1
SOAP-Header Name Inhalt
MandantID MandantID gemaB [ConnectorContext.xsd]

ClientSystemID ClientSystemID gemaB [ConnectorContext.xsd]
WorkplacelD WorkplaceID gemaB [ConnectorContext.xsd]

RecordIdentifier RecordIdentifier gemal
[gemSpec_DM_ePA#2.2]

Namensraum urn:ihe:iti:xds-b:2007

Abkiirzung ihe

Namensraum

Operationen Name (logisch) IHE-Umsetzung der Schnittstelle
putDocuments [ITI-41] "ProvideAndRegisterDocumentSet-b"

als Akteur "Document Recipient" gemafB XDR
mit der Option "Transmit Home Community Id"
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find [ITI-18] "Registry Stored Query" als Akteur
"Initiating Gateway" gemaB XCA

getDocuments [ITI-43] "Retrieve Document Set" als Akteur
"Initiating Gateway" gemaB XCA

removeMetadata | [ITI-62] "Remove Metadata" als Akteur
"Document Registry" gema RMD

WSDL PHRService_V_2_ 0.wsdl
[<=1

A 21148 - FM ePA: PHRService - HomeCommunityld verpflichtend
Der PHRService muss in seinen unterschiedlichen Versionen fir alle Operationen

sicherstellen, dass die HomeCommunityId als Element von RecordIdentifier im
empfangenen SOAP-Header libergeben wird.

I<:I

Auch wenn das Schema PHR Common.xsd das Element HomeCommunityld als optional
kennzeichnet ist es flr alle Operationen von PHRService verpflichtend.

Der SOAP-Header erméglicht es dem Webservice, die Zugriffsberechtigungspriifung
durchzufiuhren (Kapitel 6.4 Aufrufkontext) und einen SM-B flr den Zugriff auf die Akte
des Versicherten auszuwahlen (Kapitel 6.5 Login).

A_14376 - FM ePA: PHRService - Fehlermeldungen gemaf IHE
Falls nicht durch andere Anforderungen geregelt, MUSS der Webservice PHRService die
Fehlermeldungen der Profile in Tabelle Tab_FM_ePA_002 zuriickgeben.

[<=1]

A_14377-01 - FM ePA: PHRService - Fehlermeldungen gemaB IHE-Mapping
Der Webservice PHRService MUSS alle Fehler aus Tab_FM_ePA_011 und
Tab_FM_ePA_050 als IHE-Fehler nach Tab_FM_ePA_012 abbilden und in der IHE-
Response eingebettet an das aufrufende System zurtickgeben.

Tabelle 21: Tab_FM_ePA_012 Mapping von gematik-Fehlern nach IHE-Fehlern

Fehlerattribut nach gematik- Fehlerattribut gemaB IHE-Profilen

Schema
Code errorCode
Fehlertext codeContext
Severity severity
Keine Entsprechung location
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A_14874 - FM ePA: PHRService - Mapping fiir Fehlerkategorie "Fatal"
Der Webservice PHRService MUSS den gematik-Fehlerwert "Fatal" im Feld "Severity" fir
IHE auf den Wert "Error" in "severity" abbilden.[<=]

7.1.1 Definition/Signatur

Dieses Unterkapitel beschreibt die in [PHRService*.wsdl] definierten Methoden, d.h.
Aufruf- und Riickgabeparameter sowie alle moéglichen Fehlermeldungen.

7.1.1.1 putDocuments

Tabelle 22: Tab_FM_ePA_006 Beschreibung und Parameter der Operation putDocuments

Name

Beschreibung

Aufrufparameter

Riickgabeparameter

Fehlermeldungen

putDocuments

Diese Operation ermdglicht Priméarsystemen das Einstellen von

Dokumenten in das ePA-Aktensystem.

Name

Beschreibung

ProvideAndRegisterDocumentSetRequest Der Parameter

Name

RegistryResponse

enthalt die zu
speichernden XDS-
Dokumente und
SubmissionSets
inklusive Metadaten
geman
[PHRService.wsdl].

Beschreibung

Der Parameter
enthalt den Status
der aufgerufenen
Operation und
Informationen Uber
eventuell
aufgetretene Fehler
geman
[PHRService.wsdl].

Die Operation putDocuments kann folgende Fehlermeldungen zurickliefern:

e 7200, 7202, 7205, 7206, 7209, 7211, 7212, 7214, 7215, 7220, 7221,
7400, 7401, 7403, 7404, 7406 gemal Tab_FM_ePA_011

e 4000 gemaB Tab_FM_ePA_050
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1688 e reguldre bei IHE fur [ITI-41] definierte Fehlermeldungen

1689 7.1.1.2 find

1690 Die Operation find ermdglicht einem Primarsystem das Suchen von Inhalten
1691 (Dokumenten und SubmissionSets) im ePA-Aktensystem.

1692 Tabelle 23: Tab_FM_ePA_013 Beschreibung und Parameter der Operation find
1693 (Semantik)

Name find
Beschreibung Diese Operation ermdglicht Primarsystemen das Suchen
von Dokumenten und SubmissionSets im ePA-
Aktensystem.
Aufrufparameter Name Beschreibung
AdhocQueryRequest Der Parameter enthalt die
gewlinschte Suchanfrage
("Stored Query") inklusive
Parametern gemaR
[PHRService.wsdl].
Riickgabeparameter Name Beschreibung
AdhocQueryResponse Der Parameter enthalt die

Suchergebnisse der
aufgerufenen Operation und
Informationen Uber eventuell
aufgetretene Fehler gemaB
[PHRService.wsdl].

1694
1695 Fehlermeldungen

1696 Die Operation find kann folgende Fehlermeldungen zurlickliefern:

1697 e 7200, 7202, 7205, 7206, 7209, 7214, 7215, 7220, 7221, 7400, 7401, 7403,
1698 7404, 7406 gemalB Tab_FM_ePA_011

1699 e 4000 gemaB Tab_FM_ePA_050

1700 e reguldre bei IHE fUr [ITI-18] und [ITI-38] definierte Fehlermeldungen

1701 7.1.1.3 getDocuments

1702  Die Operation getDocuments ermdglicht Primarsystemen das Herunterladen von
1703 Dokumenten aus dem ePA-Aktensystem.
1704

1705 Tabelle 24: Tab_FM_ePA_027 Beschreibung und Parameter der Operation getDocuments
1706 (Semantik)

Name getDocuments
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Beschreibung Diese Operation ermoglicht Primdrsystemen das
Herunterladen von Dokumenten aus dem ePA-Aktensystem.

Aufrufparameter Name Beschreibung

RetrieveDocumentSetRequest  Der Parameter enthalt die
gewlinschte Download-
Anfrage inklusive
Parametern geman
[PHRService.wsdl].

Riickgabeparameter Name Beschreibung

RetrieveDocumentSetResponse Der Parameter enthalt die
angefragten Dokumente
oder Fehler, falls ein oder
mehrere Dokumente nicht
abgerufen werden konnten
gemaB [PHRService.wsdl].

Fehlermeldungen
Die Operation getDocuments kann folgende Fehlermeldungen zurtickliefern:

e 7200, 7202,7205, 7206, 7209, 7211, 7212, 7214, 7215, 7220, 7221, 7400, 7401,
7403, 7404, 7406 gemalB Tab_FM_ePA_011

e 4000 gemaB Tab_FM_ePA_050
e reguldre bei IHE flr [ITI-43] und [ITI-80] definierte Fehlermeldungen

7.1.1.4 removeDocuments (abgekiindigt)

Die Operation removeDocuments ermdglicht Primarsystemen das Léschen von
Dokumenten aus dem ePA-Aktensystem.

Tabelle 25: Tab_FM_ePA_029 Beschreibung und Parameter der Operation
removeDocuments (Semantik)

Name removeDocuments

Beschreibung Diese Operation ermdglicht Primarsystemen das Loschen
von Dokumenten aus dem ePA-Aktensystem.

Aufrufparameter Name Beschreibung

RemoveDocumentsRequest @ Der Parameter enthalt
Referenzen auf die zu
I6schenden
Dokumente gemaB
[PHRService.wsdl].

Riickgabeparameter Name Beschreibung
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RegistryResponse Der Parameter enthalt den
Status der aufgerufenen
Operation und Informationen
Uber eventuell aufgetretene
Fehler gemaB
[PHRService.wsdl].

Die Unterstiitzung von [ITI-62] "Remove Metadata" ist nicht notwendig. Die
Dokumentenverwaltung stellt sicher, dass sowohl Dokument als auch Metadaten geldscht

werden.

Fehlermeldungen

Die Operation removeDocuments kann folgende Fehlermeldungen zurilickliefern:

e 7200, 7202, 7205, 7206, 7209, 7214, 7215, 7220, 7221, 7400, 7401, 7403,
7404, 7406 gemaB Tab_FM_ePA_011

e 4000 gemaB Tab_FM_ePA_050
e reguldre bei IHE fUr [ITI-86] definierte Fehlermeldungen

7.1.1.5 removeMetadata

Die Operation removeMetadata ermdglicht Primarsystemen das Loschen von
Dokumenten (auch in Ordnern) aus dem ePA-Aktensystem.

Tabelle 26: Tab_FM_ePA_029 Beschreibung und Parameter der Operation
removeMetadata (Semantik)

Name

Beschreibung

Aufrufparameter

Riickgabeparameter

Fehlermeldungen

removeMetadata

Diese Operation ermdglicht Primarsystemen das Loschen
von Dokumenten (auch in Ordnern) aus dem ePA-
Aktensystem.

Name Beschreibung

RemoveObjectsRequest Der Parameter enthalt
Referenzen auf die zu
I6schenden Dokumente gemal
[PHRService_V2_0.wsdl].

Name Beschreibung

RegistryResponse Der Parameter enthadlt den
Status der aufgerufenen
Operation und Informationen
Uber eventuell aufgetretene
Fehler geman
[PHRService_V2_0.wsdl].

Die Operation removeMetadata kann folgende Fehlermeldungen zurlckliefern:
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e 7200, 7202, 7205, 7206, 7209, 7214, 7215, 7220, 7221, 7400, 7401, 7403,
7404, 7406 gemaB Tab_FM_ePA_011

e 4000 gemaB Tab_FM_ePA_050
e reguldre bei IHE fur [ITI-62] definierte Fehlermeldungen

7.1.1.6 updateDocumentSet (abgekiindigt)
Die Operation updateDocumentSet wird mit einem Fehler abgebrochen.

Tabelle 27: Tab_FM_ePA_031 Beschreibung und Parameter der Operation
updateDocumentSet (Semantik)

Name updateDocumentSet

Beschreibung Diese Operation ermdglicht Prim&rsystemen das Andern von
Metadaten von Dokumenten.

Aufrufparameter Name Beschreibung

SubmitObjectsRequest Der Parameter enthalt
Metadaten zu den zu
aktualisierenden
Dokumenten geman
[PHRService.wsdl].

Riickgabeparameter Name Beschreibung

RegistryResponse Der Fehler 7400 wird in
RegistryResponse
gemaB [PHRService.wsdl]
als IHE-Fehler an das
aufrufende Primdrsystem
zurickgegeben, da die
Funktionalitat nicht mehr
unterstitzt wird.

Fehlermeldungen
Die Operation updateDocumentSet kann folgende Fehlermeldungen zurtickliefern:
e 7400, 7401

7.1.2 Umsetzung

Die Operationen des Webservices PHRService sind IHE-basierte Anfragen. Die
Verarbeitung durch das Fachmodul ePA lauft im Wesentlichen flir alle Operation gleich
ab:

1. Operationsaufruf vom Primarsystem entgegennehmen und Parameter prifen

2. Login wie in Kapitel 6.5 beschrieben (optional, falls noch nicht geschehen)
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3. Fachliche Transformation der Parameter (Verschllisselung der Dokumente,
Aktualisierung bestimmter Metadaten, etc.)

SOAP Security Header setzen
Weiterleitung der IHE-Transaktion an das ePA-Aktensystem

Antwort oder Fehlermeldung des ePA-Aktensystems entgegennehmen

N o u ok

Antwort oder Fehlermeldung erstellen und an das aufrufende Primarsystem
zuriickgeben

Ubergreifende Anforderungen bei der Umsetzung des Webservices PHRService

A_15191 - FM ePA: PHRService - Authentisierung mittels SM-B

Der Webservice PHRService MUSS sich zur Durchfihrung seiner Operationen mit einem
Uber Aufrufkontext ausgewahlten SM-B gegenliber dem Aktensystem
authentisieren.[<=]

Die Authentisierung mittels SM-B und der weitere Login-Prozess sind in Kapitel 6.5 Login
beschrieben. Der Aufrufkontext wird mithilfe der SOAP-Header bestimmt.

A_13964 - FM ePA: PHRService - SOAP Security Header

Vor der Weiterleitung an das ePA-Aktensystem MUSSEN die Operationen des
Webservices PHRService den SOAP Security Header mit der AuthenticationAssertion
der authentifizierten LEI gemaB Kapitel 6.5 belegen.[<=]

Der Begriff ,Dokument®™ bezeichnet im Folgenden das Originaldokument, welches in
unverschlisselter Form vom Primarsystem in einer IHE-Nachricht zur Ablage im
Aktensystem Ubertragen wird.

A_15626 - FM ePA: PHRService - Ver- und Entschliisselung von Dokumenten -
Fehler

Falls die Ver- oder Entschlisselung von Dokumenten fehlschlagt, MUSS das Fachmodul
ePA die ausgefiihrte Operation mit dem Code 7400 gemaB Tab_FM_ePA_011
abbrechen.[<=]

A_16209-01 - FM ePA: PHRService - Maximale GroBe eines Dokuments

Der Webservice PHRService MUSS ein Dokument mit einer GréBe bis maximal 25 MB in
einer Nachricht verarbeiten kénnen. Die GroBe eines Dokuments wird ohne
Transportkodierung und ohne Verschllisselung durch den Dokumentenschliissel
ermittelt.[<=]

A_16210 - FM ePA: PHRService - Maximale GroBe eines Dokuments - Fehler

Falls die GroBe eines Dokuments die GréBe von 25 MB in einer Nachricht Ubersteigt, dann
MUSS der Webservice PHRService die Operation mit dem Code 7211 gemaR
Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

A_16207 - FM ePA: PHRService - Maximale GroBBe aller Dokumente

Der Webservice PHRService MUSS die Summe der Dokumente mit einer GroBe bis
maximal 250 MB in einer Nachricht verarbeiten kénnen. Die GréBe eines Dokuments wird
ohne Transportkodierung ermittelt.[<=]

A_16208 - FM ePA: PHRService - Maximale GroBBe aller Dokumente - Fehler
Falls die Summe der Dokumente die GréBe von 250 MB in einer Nachricht Gbersteigt,
dann MUSS der Webservice PHRService die Operation mit dem Code 7212 gemal
Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]
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7.1.2.1 putDocuments

Die Weiterleitung der Anfragen an die Komponente Dokumentenverwaltung und der
Antworten der Dokumentenverwaltung zuriick an das Primarsystem erreicht das
Fachmodul ePA durch die Gruppierung von IHE-Akteuren. Dazu nimmt das Fachmodul
ePA die Anfrage als XDR ,Document Recipient" vom Primarsystem entgegen und leitet sie
anschlieBend an die Komponente Dokumentenverwaltung via [ITI-80] "Cross-Gateway
Document Provide" in der Rolle eines XCDR Initiating Gateway an das ePA-Aktensystem
weiter (vgl. hierzu[gemSpec_DM_ePA#Abbildung 2]). Das ePA-Aktensystem setzt
dementsprechend ein XCDR Responding Gateway um. Die Antworten nehmen den
umgekehrten Weg.

Die Gruppierung von XCDR- und XDR-Akteur wird durch das XCDR-Profil erzwungen.

A_14353 - FM ePA: putDocuments - Gruppierung von IHE-Akteuren

Die Operation putDocuments Webservice PHRService MUSS die IHE-Akteure XDR
Document Recipient [IHE-ITI-TF] und XCDR Initiating Gateway [IHE-ITI-XCDR]
gruppieren.[<=]

A_15763 - FM ePA: PHR_Service: Weiterleiten einer putDocuments-Anfrage

Das Fachmodul ePA MUSS jede Operation putDocuments an das
Dokumentenverwaltungssystem Uber die Operation
I_Document_Management::CrossGatewayDocumentProvide gemaB [ITI-80] ,Cross-
Gateway Document Provide" als IHE-XCDR-Akteur ,Initiating Gateway" weiterleiten.[<=]

A_15764 - FM ePA: PHR_Service: Weiterleiten von putDocuments-Antwort

Das Fachmodul ePA MUSS die Antwort der Dokumentenverwaltung auf eine Anfrage des
Fachmoduls gemaB [ITI-80] ,Cross-Gateway Document Provide" als gruppierter IHE
XCDR-Akteur ,Initiating Gateway" [IHE-ITI-XCDR] / IHE-XDR-Akteur ,,Document
Recipient" [IHE-ITI-TF] an das Primarsystem weiterleiten.[<=]

Die Antwort der Dokumentenverwaltung auf eine Fachmodulanfrage gemaB [ITI-80]
~Cross-Gateway Document Provide" enthalt keinerlei Metadatenfelder, die vor der
Weiterleitung an das anfragende Primarsystem einer Transformation bedirfen.

Dokumentenverschliisselung

A_13907 - FM ePA: putDocuments - Verschliisselung der Dokumente

Die Operation putDocuments MUSS jedes in der Nachricht Ubertragene Dokument vor der
Weiterleitung an das ePA-Aktensystem durch eine Datenstruktur geman
[gemSpec_DM_ePA#2.4] ersetzen.[<=]
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A_18008 - FM ePA: putDocuments - Verschliisselung der Dokumente mit
Verschliisselungsdienst

Bei der Verschlisselung des Dokuments MUSS die Operation putDocuments das
Dokument und den Dokumentenschliissel wie folgt verschliisseln:

Dokument mit TUC_KON_075 Eingangsdaten:
verschlilsseln e dataToBeEncrypted = Dokument
Rickgabedaten:

e encryptedData (verschlisseltes
Dokument)

e symmetricKey (Dokumentenschlissel)

Der optionale Parameter AD wird nicht
verwendet.

Dokumentenschlissel mit Eingangsdaten:

TUC_KON_075 verschlisseln « dataToBeEncryptedi=

Dokumentenschlissel

e _ symmetricKey = Aktenschlissel aus
Session-Daten

Rickgabedaten:

e encryptedData (verschlisselter
Dokumentenschlissel)

Der optionale Parameter AD wird nicht
verwendet.

[<=1]

A_13903 - FM ePA: putDocuments - Léschen der Dokumentenschliissel
Die Operation putDocuments MUSS alle Dokumentenschlissel nach ihrer Verschlisselung
mit dem Aktenschlissel I6schen.[<=]

7.1.2.2 find

Das Fachmodul ePA muss eine find-Anfrage, sofern sie den Anforderungen aus Kapitel
7.1.1.2 genigt, anschlieBend an das ePA-Aktensystem weiterleiten. Das Fachmodul ePA
agiert dabei als XCA "Initiating Gateway", wahrend das ePA-Aktensystem ein XCA-
~Responding Gateway" umsetzt (siehe Operation
I_Document_Management::CrossGatewayQuery gemaB
[gemSpec_Dokumentenverwaltung]). Die Antworten nehmen den umgekehrten Weg.

A_15765 - FM ePA: PHR_Service: Weiterleiten einer find-Anfrage

Das Fachmodul ePA MUSS jede Operation find an das Dokumentenverwaltungssystem
Uber die Schnittstelle I_Document_Management::CrossGatewayQuery gemaB [ITI-38]
"Cross-Gateway Query" als IHE-XCA-Akteur ,Initiating Gateway" weiterleiten.[<=]

A_15766 - FM ePA: PHR_Service: Weiterleiten von find-Antworten

Das Fachmodul ePA MUSS die Antwort der Dokumentenverwaltung auf eine
I_PHR_Management::find-Anfrage des Fachmoduls gemaB [ITI-38] "Cross-Gateway
Query" als IHE-XCA-Akteur ,Initiating Gateway" an das Primarsystem weiterleiten.[<=]
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1860 7.1.2.3 getDocuments

1861 Das Fachmodul ePA muss eine eingehende Primarsystemanfrage, sofern sie den

1862  Anforderungen aus Kapitel 7.1.1.3 genligt, anschlieBend an das ePA-Aktensystem

1863  weiterleiten. Das Fachmodul ePA agiert dabei als XCA "Initiating Gateway", wahrend das
1864  ePA-Aktensystem ein XCA-,Responding Gateway" umsetzt (siehe Operation

1865 I_Document_Management::CrossGatewayRetrieve in

1866 [gemSpec_Dokumentenverwaltung]).

1867 A_15767 - Weiterleiten einer getDocuments-Anfrage an das ePA-Aktensystem
1868 Das Fachmodul ePA MUSS jede Operation getDocuments an das

1869 Dokumentenverwaltungssystem Uber die Operation

1870 I_Document_Management::CrossGatewayRetrieve gemaB [ITI-39] "Cross-Gateway
1871 Retrieve" als IHE-XCA-Akteur ,Initiating Gateway" weiterleiten.[<=]

1872 A_15768 - FM ePA: PHR_Service: Weiterleiten von getDocuments-Antworten
1873 Das Fachmodul ePA MUSS die Antwort der Dokumentenverwaltung auf eine Anfrage des
1874 Fachmoduls gemaB [ITI-39] "Cross-Gateway Retrieve" als IHE-XCA-Akteur , Initiating
1875 Gateway" an das Primarsystem weiterleiten.[<=]

1876
1877 Dokumentenentschliisselung

1878 A_14700 - FM ePA:getDocuments - Entschliisselung der Dokumente

1879 Die Operation getDocuments MUSS jedes Ubertragene Dokument (Datenstruktur geman
1880 A 14977) vor der Weiterleitung an das Primarsystem durch das jeweilige entschlisselte
1881 Dokument (Ergebnis aus A 18009) ersetzen.

1882

1883 [<=]

1884 A_18009 - FM ePA: getDocuments - Entschliisselung der Dokumente mit
1885 Signaturdienst

1886 Bei der Entschlisselung des Dokuments MUSS die Operation getDocuments das
1887 Dokument und den Dokumentenschllissel wie folgt entschlisseln:

Dokumentenschlissel mit Eingangsdaten:

TUC_KON_076 enggehligee! e encryptedData = verschlisselter

Dokumentenschlissel aus
EncryptedData\EncryptedKey\CipherData

e symmetricKey = Aktenschlissel (RecordKey)
aus Session-Daten

Rlickgabedaten:

e plainData (entschlisselter
Dokumentenschlissel)

Der optionale Parameter AD wird nicht verwendet.
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Dokument mit TUC_KON_076 Eingangsdaten:
entschlisseln

e encryptedData (verschliisseltes Dokument
aus EncryptedData\CipherData)
e symmetricKey (Dokumentenschlissel)
Rickgabedaten:
e plainData (entschllisseltes Dokument

Der optioanle Parameter AD wird nicht verwendet.

[<=]

A_14959 - FM ePA: getDocuments - Loschen der Dokumentenschliissel
Die Operation getDocuments MUSS Dokumentenschlissel nach ihrer Verwendung zur
Entschlisselung eines Dokuments I6schen.

[<=]

7.1.2.4 removeDocuments (abgekiindigt)

Die Weiterleitung der removeDocument-Anfragen an die Komponente
Dokumentenverwaltung und der Antworten der Dokumentenverwaltung zurlick an das
Primarsystem erreicht das Fachmodul ePA durch die Kombination zweier IHE-Akteure.
Dazu nimmt das Fachmodul ePA die Anfrage als IHE-Akteur RMD "Document Repository'
vom Primarsystem entgegen und leitet sie anschlieBend in der Rolle eines RMD
"Document Administrator" an das ePA-Aktensystem weiter. Das ePA-Aktensystem setzt
darnrdementsprechend ein RMD Document RegistryRepository Uber die Schnittstelle

remeveMetadataremoveDocuments um. Die Antworten nehmen den umgekehrten Weg.

Diese Kombination beider Akteure ist deshalb notwendig, da IHE bislang keine explizite
"Cross-Community"-Variante flir das RMD-Profil spezifiziert hat.

A 15769-02A—15769-01 - FM ePA: PHR_Service: Weiterleiten einer
removeDocuments-Anfrage

Das Fachmodul ePA MUSS jede Operation removeDocuments an das
Dokumentenverwaltungssystem Uber die Operation
I_Document_Management::RemeveMetadataRemoveDocuments gemaB [ITI-6286]
"Remove Metada’eaDocuments" als IHE RMD-Akteur "Document Admlnlstrator“
weiterleiten.. A
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A_15770-01 - FM ePA: PHR_Service: Weiterleiten von removeDocuments-
Antwort

Das Fachmodul ePA MUSS die Antwort der Dokumentenverwaltung auf eine
I_Document_Management::RemoveDocuments-Anfrage des Fachmoduls gemaB [ITI-86]
"Remove MetadataDocuments" als kombinierter IHE RMD-Akteur ,,Document
Administrator® / IHE RMD-Akteur "Document Registry", beide gemaB [IHE-ITI-RMD], an
das Primarsystem weiterleiten.[<=]

Es mussen keine Metadaten in Anfragen oder Antworten der Operation
removeDocuments transformiert werden.

7.1.2.5 removeMetadata

Die Weiterleitung der removeMetadata-Anfragen an die Komponente
Dokumentenverwaltung und der Antworten der Dokumentenverwaltung zurlick an das
Primarsystem erreicht das Fachmodul ePA durch die Kombination zweier IHE-Akteure.
Dazu nimmt das Fachmodul ePA die Anfrage als IHE-Akteur RMD "Document Registry"
vom Primarsystem entgegen und leitet sie anschlieBend in der Rolle eines RMD
"Document Administrator" an das ePA-Aktensystem weiter. Das ePA-Aktensystem setzt
dementsprechend ein RMD Document Registry Gber die Schnittstelle removeMetadata
um. Die Antworten nehmen den umgekehrten Weg.

Diese Kombination beider Akteure ist deshalb notwendig, da IHE bislang keine explizite
"Cross-Community"-Variante fir das RMD-Profil spezifiziert hat.

A_20711 - FM ePA: PHR_Service: Weiterleiten einer removeMetadata-Anfrage
Das Fachmodul ePA MUSS jede Operation removeMetadata an das
Dokumentenverwaltungssystem Uber die Operation
I_Document_Management::RemoveMetadata gemaB [ITI-62] "Remove Metadata" als
IHE-RMD-Akteur "Document Administrator" weiterleiten.[<=]

A_20712 - FM ePA: PHR_Service: Weiterleiten von removeMetadata-Antwort
Das Fachmodul ePA MUSS die Antwort der Dokumentenverwaltung auf eine
I_Document_Management::removeMetadata-Anfrage des Fachmoduls gemaB [ITI-62]
"Remove Metadata" als kombinierter IHE RMD-Akteur ,Document Administrator" / IHE
RMD-Akteur "Document Registry", beide gemaB [IHE-ITI-RMD], an das Primarsystem
weiterleiten.[<=]

Es missen keine Metadaten in Anfragen oder Antworten der Operation
removeDocuments transformiert werden.

7.1.2.6 updateDocumentSet (abgekiindigt)

Es erfolgt keine Weiterleitung der Anfragen an die Komponente Dokumentenverwaltung.
Die Operation updateDocumentSet wird mit Fehler 7400 abgebrochen.

A_20090 - Operation updateDocumentSet nicht unterstiitzt
Die Operation updateDocumentSet des WebService PHRService 1.x MUSS die
aufgerufene Operation mit dem Code 7400 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]
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7.2 PHRManagementService

In ePA 2.0 werden 2 Versionen des WebService PHRManagementService unterstitzt, die
sich in der Operation RequestFacilityAuthorization unterscheiden.

Der Webservice PHRManagementService V1.x unterstitzt wie bisher

die Operation RequestFacilityAuthorization auf Basis der 3 Kategorien Versicherter, Arzt
und Kasse.

Der Webservice PHRManagementService V2.x ist neu und unterstitzt mit der

Operation RequestFacilityAuthorization Version 2.x die mittelgranulare und grobgranulare
Berechtigung.

Wenn sich die Anforderungen flir die beiden Versionen

der Operation RequestFacilityAuthorization unterscheiden, so wird die neue Anforderung
als Suffix-Anforderung den Bezug zu V2.x herstellen. Die parallel hierzu bereits
existierende Anforderung gilt fiir RequestFacilityAuthorization 1.x. Alle Anforderungen
gelten fir beide Versionen.

Der Webservice PHRManagementService setzt die logischen Schnittstellen
I_Account_Administration und I_Authorization_Administration gemaB [gemSysL_ePA]
um.

A_13818-02 - FM ePA: PHRManagementService
Das Fachmodul ePA MUSS fir Primarsysteme den Webservice PHRManagementService
gemaB Tabelle Tab_FM_ePA_003 anbieten.

Tabelle 28: Tab_FM_ePA_003 Beschreibung des Webservices PHRManagementService

Name PHRManagementService
Version 1.3.0

Namensraum http://ws.gematik.de/conn/phrs/PHRManagementService/WSDL/v1.3

Abkiirzung phr_management

Namensraum

Operationen Name Beschreibung
ActivateAccount Aktivierung eines Aktenkontos

RequestFacilityAuthorization = Berechtigungsvergabe flir eine LEI

GetHomeCommunityID Identifizierung eines ePA-Aktensystems
GetAuthorizationList Abruf aller Berechtigungen einer LEI
WSDL PHRManagementService.wsdl

Der Dienst wird vom Fachmodul ePA im Dienstverzeichnis des Konnektors registriert und
damit flr Primarsysteme auffindbar gemacht (siehe Kapitel 6.8 Verwendung des
Dienstverzeichnisdienstes).

[<=]
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A_13818-04 - FM ePA: PHRManagementService Version 2.x
Das Fachmodul ePA MUSS fir Primarsysteme den Webservice PHRManagementService
Version 2.x gemaB Tabelle Tab_FM_ePA_003 anbieten.

Tabelle 29: Tab_FM_ePA_003 Beschreibung des Webservices PHRManagementService

Name PHRManagementService
Version 2.0.0

Namensraum http://ws.gematik.de/conn/phrs/PHRManagementService/WSDL/v2.0

Abkiirzung phr_management

Namensraum

Operationen Name Beschreibung
ActivateAccount Aktivierung eines Aktenkontos

RequestFacilityAuthorization ' Berechtigungsvergabe fir eine LEI
(Berechtigungserteilung grobgranular
und mittelgranular)

GetHomeCommunityID Identifizierung eines ePA-Aktensystems
GetAuthorizationList Abruf aller Berechtigungen einer LEI
WSDL PHRManagementService_V2_0.wsdl

Der Dienst wird vom Fachmodul ePA im Dienstverzeichnis des Konnektors registriert und
damit fur Primarsysteme auffindbar gemacht (siehe Kapitel 6.8 Verwendung des
Dienstverzeichnisdienstes).

[<=1]

7.2.1 Definition/Signatur

Dieses Unterkapitel beschreibt die in [PHRManagementService*.wsdl] definierten
Methoden, d.h. Aufruf- und Rickgabeparameter sowie alle méglichen Fehlermeldungen.

7.2.1.1 ActivateAccount

Tabelle 30: Tab_FM_ePA_016 Beschreibung und Parameter der Operation
ActivateAccount (Semantik)

Name ActivateAccount

Beschreibung Mit dieser Operation startet das Primarsystem die
Aktivierung des beantragten Aktenkontos des Versicherten
bei seinem Anbieter ePA-Aktensystem. Mithilfe des
RecordIdentifier und der darin enthaltenen
HomeCommunityID des Anbieters ePA-Aktensystem wird das
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Aktenkonto des Versicherten lokalisiert. Als Ergebnis der
Operation wird die Zugriffsberechtigung fir den Versicherten
im ePA-Aktensystem hinterlegt.

Aufrufparameter Name Beschreibung

Context Aufrufkontext gemaB
[ConnectorContext.xsd]

EhcHandle eGK der Versicherten gemanB
[gemSpec_Kon#4.1.1.1]

RecordIdentifier Kennung der Akte des Versicherten
gemalB [gemSpec_DM_ePA#2.21];

verpflichtend:
RecordIdentifier/HomeCommunityId

Riickgabeparameter Name Beschreibung

Status Status nach [gemSpec_Kon#3.5.2]

Die Operation ActivateAccount kann folgende Fehlermeldungen zurlckliefern:

e 7200, 7202, 7203, 7205, 7206, 7207, 7213, 7215, 7220, 7400, 7401, 7402,
7403, 7404, 7405, 7406 gemaB Tab_FM_ePA_011

e Fehlermeldungen gemaB Tab_FM_ePA_050
e Fehlermeldungen gemaB Tab_FM_ePA_051

7.2.1.2 RequestFacilityAuthorization

Tabelle 31: Tab_FM_ePA_020 Beschreibung und Parameter der Operation
RequestFacilityAuthorization (Semantik)

Name RequestFacilityAuthorization

Beschreibung Die Operation startet den Autorisierungsprozess zur
Berechtigungsvergabe fiir die Leistungserbringerinstitution in
dem Uber RecordIdentifier referenzierten Aktenkonto des
Versicherten. Die Berechtigung der
Leistungserbringerinstitution erfolgt fiir eine vom Primarsystem
angegebene AuthorizationConfiguration. Das Fachmodul ePA
stellt die AuthorizationConfiguration am Kartenterminal dar und
Iasst sie vom Versicherten oder einem von ihm berechtigten
Vertreter mittels PIN-Eingabe bestatigen. Als Ergebnis der
Operation hat der Versicherte einer
Leistungserbringerinstitution eine Zugriffsberechtigung auf
seine Akte erteilt.
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Aufrufparameter Name Beschreibung

Context Aufrufkontext gemaB
[ConnectorContext.xsd]

EhcHandle eGK des Versicherten oder des von
ihm berechtigten Vertreters gemans
[gemSpec_Kon#4.1.1.1]

AuthorizationConfiguratio = Konfiguration der

n Zugriffsberechtigung, die eine
konkrete Policy adressiert und das
Gultigkeitsdatum bis - wann die
Zugriffsberechtigung erteilt wird

RecordIdentifier RecordIdentifier gemal
[gemSpec_DM_ePA#2.21];
verpflichtend:
RecordIdentifier/HomeCommunityl
d

OrganizationName Name der
Leistungserbringerinstitution

InsurantName Name des Versicherten des durch
RecordIdentifier referenzierten
Aktenkontos
Riickgabeparamete Name Beschreibung
r
Status Status nach [gemSpec_Kon#3.5.2]
2016
2017 Die Operation RequestFacilityAuthorization kann folgende Fehlermeldungen zurlickliefern:
2018 e 7200, 7202, 7203, 7205, 7206, 7207, 7209, 7213, 7214, 7215, 7217, 7220,
2019 7400, 7401, 7403, 7404, 7406 gemaB Tab_FM_ePA_011
2020 e Fehlermeldungen gemaB Tab_FM_ePA_050
2021 e Fehlermeldungen gemaB Tab_FM_ePA_051

2022 7.2.1.3 GetHomeCommunityID

2023 Tabelle 32: Tab_FM_ePA_039 Beschreibung und Parameter der Operation
2024 GetHomeCommunityID (Semantik)

Name GetHomeCommunityID

Beschreibung Mit dieser Operation kann ein Primarsystem das ePA-
Aktensystem zu einem Aktenkonto anhand der
Versicherten-ID lokalisieren. Das Fachmodul ePA iteriert
daflir Gber alle bekannten Anbieter ePA-Aktensystem und
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ruft dort jeweils die Operation
I_Authorization_Management::checkRecordExists auf. Der
zurickgegebene Parameter HomeCommunityID enthélt die
OID des ePA-Aktenanbieters und ist Teil des
RecordIdentifiers , den Primdrsysteme zum Aufruf
weiterer Operationen des Fachmoduls ePA bendtigen.

Aufrufparameter Name Beschreibung

Context Aufrufkontext geman
[ConnectorContext.xsd]

InsurantID Unveranderlicher Teil der
Krankenversichertennummer nach
[gemSpec_DM_ePA#2.2]

Riickgabeparameter Name Beschreibung

HomeCommunityID OID des ePA-Aktensystems gemaR
[gemSpec_DM_ePA]

Status Status gemaf
[gemSpec_Kon#3.5.2]

Die Operation GetHomeCommunityID kann folgende Fehlermeldungen zuriickliefern:
e 7200, 7202, 7206, 7220, 7400 gemaB Tab_FM_ePA_011
e 4000 gemaB Tab_FM_ePA_050
e Fehlermeldungen gemaB Tab_FM_ePA_032

Tabelle 33: Tab_FM_ePA_032 Fehlermeldungen der Operation GetHomeCommunityID

Code ErrorType Severity Fehlertext

7290 Technical ERROR Die Patientenakte konnte nicht gefunden
werden.
7291 Technical ERROR Die Patientenakte konnte nicht eindeutig

identifiziert werden.

7.2.1.4 GetAuthorizationlList

Tabelle 34: Tab_FM_ePA_040 Beschreibung und Parameter der Operation
GetAuthorizationList (Semantik)

Name GetAuthorizationList
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Beschreibung

Aufrufparameter

Riickgabeparameter

Mit der Operation GetAuthorizationList kann eine LEI alle fir
sie erteilten Zugriffsberechtigungen auf Akten der ePA-
Aktensysteme abfragen. Das Fachmodul ePA iteriert daftir
Uber alle bekannten Anbieter von ePA-Aktensystemen und
ruft dort die Operation

I_Authorization_Management: :getAuthorizationList der
jeweiligen Komponente Autorisierung auf. Als Parameter
muss dabei eine AuthenticationAssertion Gbergeben werden.
Die Riickgabeparameter umfassen die AuthorizationList,
welche eine Liste von Tupeln (Recordldentifier, Enddatum
der Berechtigung) enthalt, sowie den Status des
Operationsaufrufes gemaB [gemSpec_Kon#3.5.2].

Name Beschreibung

Context Aufrufkontext geman
[ConnectorContext.xsd]

Name Beschreibung

AuthorizationList Liste aller Zugriffsberechtigungen
fir die LEI

Status Status gemaB

[gemSpec_Kon#3.5.2]

2036 Die Operation GetAuthorizationList kann folgende Fehlermeldungen zurickliefern:

2037 e 7200, 7202, 7205, 7206, 7220, 7221, 7400 gemaB Tab_FM_ePA_011
2038 e 4000 gemaB Tab_FM_ePA_050

2039 e Fehlermeldungen gemaB Tab_FM_ePA_041

2040

2041 Tabelle 35: Tab_FM_ePA_041 Fehlermeldungen der Operation GetAuthorizationList

Code ErrorType

7230 Technical

7231 Technical

2042

2043 7.2.2 Umsetzung

Severity Fehlertext

WARNING Die Liste der Berechtigungen ist moglicherweise

unvollstandig, da nicht alle bekannten
Aktensysteme abgefragt werden konnten.

ERROR Die Abfrage getAuthorizationList wurde zu

haufig gestellt.

2044  Authentisierung gegeniiber dem Aktensystem
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A_15192 - FM ePA: PHRManagementService - Authentisierung mittels eGK
Der Webservice PHRManagementService MUSS sich zur Durchflihrung der Operationen
ActivateAccount und RequestFacilityAuthorization mit der in den Aufrufparametern
referenzierten eGK gegeniber dem Aktensystem authentisieren.[<=]

A_15193 - FM ePA: PHRManagementService - Authentisierung mittels SM-B
Der Webservice PHRManagementService MUSS sich zur Durchfiihrung der Operation
GetAuthorizationList mit einem Uber Aufrufkontext ausgewahlten SM-B gegenliber dem
Aktensystem authentisieren.

[<=]

Die Authentisierung mittels SM-B bzw. eGK und der weitere Login-Prozess sind in Kapitel
6.5 Login beschrieben. Der Aufrufkontext wird in den Parametern der Operationen
Ubergeben.

Der Aufruf der Operation GetHomeCommunityID erfordert keine Authentisierung
gegenlber dem ePA-Aktensystem.

Ubergreifende Regelungen fiir PHRManagementService

A_14266 - FM ePA: PHRManagementService - Befiillung des
Riickgabeparameters Status

Das Fachmodul ePA MUSS bei jeder erfolgreich durchlaufenen Operation von
PHRManagementService den Parameter Status im Element Status/Result mit ,OK"
beflillen (vgl. [ConnectorCommon.xsd]).

[<=1]

A_20571 - FM ePA: PHRManagementService - Berechtigung in Komponente
Autorisierung - Fehler - Key Locked

Falls die Operation I_Authorization_Management::putAuthorizationKey den Fehler
KEY_LOCKED zurickgibt, MUSS der Webservice PHRManagementService die aufgerufene
Operation mit dem Fehler 7401 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

A_17121-01 - FM ePA: PHRManagementService - Berechtigung in Komponente
Autorisierung - Fehler

Falls die Operation I_Authorization_Management::putAuthorizationKey anderen Fehler
als KEY_LOCKED zurtickgibt, MUSS der Webservice PHRManagementService die
aufgerufene Operation mit dem Code 7400 gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.[<=]

Fehlerriickgaben der Operation I_Authorization_Management::putAuthorizationKey
werden in [gemSpec_Autorisierung] spezifiziert.

7.2.2.1 ActivateAccount

Der Ablauf der Operation ActivateAccount ist in [gemSysL_ePA#3.5.1] beschrieben und
gliedert sich in die folgenden Schritte:

1. Prifung der Parameter und des Sperrstatus der eGK
2. Login des Versicherten mit der eGK

3. Schlisselmaterial erzeugen und verschlisseln

4

Hinterlegen des verschlisselten Schliisselmaterials flur den Versicherten in der
Komponente Autorisierung

Authentisierung des Versicherten gegeniiber dem Aktensystem
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Die Authentisierung gegenliber einem Aktensystem erfolgt gemaB A_15192 mit der eGK.
Der vollstandige Login-Prozess ist in Kapitel 6.5 Login beschrieben.

Erzeugung des Schliisselmaterials fiir den Zugriff durch die eGK

Ubergreifende Festlegungen zur Datensicherheit befinden sich in Kapitel 6.7 Datenschutz
und Sicherheitsaspekte. Fir die Verschliisselung von Akten- und Kontextschlissel gelten
die Vorgaben aus [gemSpec_SGD_ePA#8].

Voraussetzung ist die Nutzung einer eGK G2 oder hdher, wobei eine eGK G2 die
Kryptographie mit RSA unterstlitzt. Eine eGK ab G2.1 unterstlitzt die Kryptographie mit
RSA und ECC. Die normierenden Organisationen haben das Ende der Zulassigkeit fir den
RSA-2048 festgelegt. Aus diesem Grund wird bei Nutzung einer eGK G2 die
Kryptographie mit RSA und bei eGK einer héheren Generation die Kryptographie mit ECC
verwendet.

A_14742 - FM ePA: ActivateAccount - Akten- und Kontextschliissel erzeugen
Die Operation ActivateAccount MUSS einen Kontext- und einen Aktenschliissel erzeugen.

[<=1]
Schliisselableitung und Verschliisselung von Akten- und Kontextschliissel

Das Chiffrat von Akten- und Kontextschlissel im Schliisselkasten wird bei der Aktivierung
des Aktenkontos in der Komponente Autorisierung hinterlegt. Hierzu werden Akten- und
Kontextschllissel mit zwei AES-256-Schlisseln verschlisselt. Die flr die Verschllsselung
des Chiffrats benétigten zwei AES-256-Schlissel ruft das Fachmodul ePA von den SGDs 1
und 2 ab (siehe Kap. 6.5.6- SchllUsselableitung).

A_17743 - FM ePA: ActivateAccount - Akten- und Kontextschliissel fiir den
Versicherten verschliisseln

Die Operation ActivateAccount MUSS gemaB dem in [gemSpec_SGD_ePA#2.4]
beschriebenen Algorithmus die zur Verschliisselung notwendigen AES-Schllssel abrufen
und Akten- und Kontextschlissel gemaB [gemSpec_Krypt#A 17872] und
[gemSpec_SGD_ePA#8] verschlisseln.

[<=]

Hinterlegen des Schliisselmaterials fiir den Versicherten in der Komponente
Autorisierung

Zur Hinterlegung des Schlisselmaterials wird eine TLS-Verbindung zur Komponente
Autorisierung aufgebaut. Die normativen Festlegungen hierzu befinden sich in Kapitel
6.5.4.

A_14749 - FM ePA: ActivateAccount - Hinterlegen des verschliisselten
Schliisselmaterials

Die Operation ActivateAccount MUSS zur Hinterlegung der Berechtigung in der
Komponente Autorisierung die Operation
I_Authorization_Management::putAuthorizationKey gemaB [gemSpec_Autorisierung] mit
folgenden Parametern aufrufen:

e AuthenticationAssertion: als SOAP-Header, AuthenticationToken aus dem Login-
Prozess zum ePA-Aktensystem

e RecordIdentifier: Parameter der aufrufenden Operation
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e AuthorizationKey: AuthorizationKey: Berechtigung des Versicherten; doppelt
verschlisseltes Chiffrat und AssociatedData (aus den Antwortnachrichten der
SGDs) als EncryptedKeyContainer gemaB [gemSpec_SGD_ePA#8]

e validTo: aktuelles Datum

e actorID: Versicherten-ID der eGK

e AuthorizationType: DOCUMENT_AUTHORIZATION
[<=]

A_14271 - FM ePA: ActivateAccount - Terminalanzeige fiir PIN-Eingaben der
Operation

Die Operation ActivateAccount MUSS fir notwendige PIN-Eingaben am Kartenterminal
die in Tabelle Tab_FM_ePA_021 definierte Terminalanzeige verwenden.

Tabelle 36: Tab_FM_ePA_021 Terminalanzeigen fiir PIN-Eingaben - Operation
ActivateAccount

PIN-Objekt zur Freischaltung Parameter "Anw" fiir Terminalanzeigen
(PIN-Referenz) nach [gemSpec_Kon# TAB_KON_090]
PIN.CH AktenkontoeOx0Baktivieren

[<=]

7.2.2.2 RequestFacilityAuthorization

In ePA 2.0 werden 2 Versionen der Operation RequestFacilityAuthorization unterstitzt.
Der Webservice PHRManagementService V1.x unterstitzt wie bisher

die Operation RequestFacilityAuthorization auf Basis der 3 Kategorien Versicherter, Arzt
und Kasse. Der Webservice PHRManagementService V2.x ist neu und unterstitzt mit der
Operation RequestFacilityAuthorization die mittelgranulare und grobgranulare
Berechtigung gemaB gemSpec_Dokumentenverwaltung#5.3.

. Wenn sich die Anforderungen flr die beiden Versionen

der Operation RequestFacilityAuthorization unterscheiden, so wird die neue Anforderung
als Suffix-Anforderung den Bezug zu V2.x herstellen. Die parallel hierzu bereits
existierende Anforderung gilt fir RequestFacilityAuthorization 1.x. Alle Anforderungen
gelten flr beide Versionen.

Auswahl eines SM-B

Das Fachmodul ePA sucht ein SM-B aus dem fest konfigurierten Informationsmodell des
Konnektors, das dem Ubertragenen Context zugeordnet ist und zuvor durch PIN-Eingabe
freigeschaltet wurde (siehe A_15614_01). Die Berechtigungsvergabe zum Zugriff auf ein
Aktenkonto erfolgt fir eine LEI, identifiziert durch die Telematik-ID.

Bestitigung der Berechtigung per PIN-Eingabe

A_14769 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Bestatigung der Berechtigung
Die Operation RequestFacilityAuthorization MUSS vor dem Einbringen der Berechtigungen
in die Komponenten Autorisierung und Dokumentenverwaltung die PIN.CH des
Versicherten, identifiziert durch den Parameter EhcHandle, abfragen.[<=]
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A_16216-01 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Terminalanzeige fiir PIN-
Eingaben der Operation

Die Operation RequestFacilityAuthorization MUSS flr notwendige PIN-Eingaben der
Operation RequestFacilityAuthorization am Kartenterminal die in Tab_FM_ePA_019
definierte Terminalanzeige verwenden.

Tabelle 37: Tab_FM_ePA_019 Terminalanzeigen fiir PIN-Eingaben -
Operation RequestFacilityAuthorization

PIN-Objekt zur Freischaltung Parameter "Anw" fiir Terminalanzeigen
(PIN-Referenz) nach [gemSpec_Kon# TAB_KON_090]
PIN.CH Aktenzugriff

[<=]

A_16212-03 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization Version 1.x - Anzeige am
Kartenterminal - Anzeigetext

Im Rahmen der Abfrage der PIN.CH zur Erteilung der Berechtigung MUSS die Operation
RequestFacilityAuthorization unmittelbar vor der PIN-Abfrage die Anzeigetexte in der
vorgegebenen Reihenfolge gemaB Tab_FM_ePA_025 am Kartenterminal darstellen.

Tabelle 38: Tab_FM_ePA_025: Operation RequestFacilityAuthorization - Ausgabetexte
am Kartenterminal

Ausgabe am Kartenterminal Quelle Verfligba
re
Lange
fur
Paramet
er

Ese*folgens4e+Anzeigen. -0x0B - -
Bitteemit+sOKebestatigen

1:Berechtigunge fiir-Ox0B Parameter OrganizationName* 27
<OrganizationName>

2:aufeAkteevon.0x0B Parameter InsurantName* 30
<Vorname>e+<Nachname> Wenn die Ldnge <Vorname> + Lange
<Nachname> groéBer ist als 30 Zeichen,
dann wird der Vorname nach 9 Zeichen
abgeschnitten und mit '.' beendet.

3:miteEnde<der+Berechtigung: Parameter ExpirationDate als tt.mm.jjjj

-0Ox0B 10
<ExpirationDate>
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4:flirsDokumenteesvon+-0x0B <-|x>:
Vers.:<-|x>eMed. :<- Anzeige '-', falls keine Berechtigung 3mall
|x>eKasse:<-|x> (false) fur den Dokumententopf erteilt

wird

Anzeige 'x' falls die Berechtigung (true)
fir den Dokumententopf erteilt wird
Vers.: Der Wert entspricht dem
Parameter AuthorizationConfiguration.Ve
rs_Docs

Med.: Der Wert entspricht dem
Parameter AuthorizationConfiguration.LE
_Docs

Kasse: Der Wert entspricht dem
Parameter AuthorizationConfiguration.KT
R_Docs

Hinweise:

1. Die Inhalte der mit '*' markierten Parameter werden auf die maximal mdégliche Anzahl
der verbleibenden Zeichen fiir den Eingabetext gekiirzt. Nicht genutzte Zeichen werden
nicht zur Anzeige gebracht.

2. Leerzeichen werden als "e" dargestellt

3. 0x0B und OxOF (Sollbruchstellen bzw. Trennung zwischen Nachricht und PIN-Prompt)
sind Trennzeichen gemaB [SICCT#5.6.1]

4. Die Zeilenumbriiche in der Spalte "Ausgabe am Kartenterminal" sind editorisch
bedingt.

[<=]

An folgendem Beispiel wird die Anzeige am Kartenterminal und die Eingabe des
Versicherten bei der Operation RequestFacilityAuthorization gezeigt:

Anzeige am Kartenterminal Eingabe des Versicherten

Es folgen 4 Anzeigen. Taste: OK
Bitte mit OK bestatigen

l:Berechtigung fiir Praxis Dr. Miller Taste: OK
2:auf Akte von Max Mustermann Taste: OK
3:mit Ende der Berechtigung: 01.08.2021 Taste: OK
4:fir Dokumente von Taste: OK

Vers.:x Med.:x Kasse:-

PIN fir Schritt 5: Aktenzugriff PIN-Eingabe: 123456
PIN.eGK:

Im Beispiel erteilt Max Mustermann der Praxis Dr. Miller bis 01.08.2021 die
Berechtigung, auf die Dokumente des Versicherten und von Leistungserbringern gemag
[gemSpec_Dokumentenverwaltung#5.3] zuzugreifen.

Die Optimierung gemaB A_16219 wurde im Beispiel nicht berticksichtigt.
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A_16212-02 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization Version 2.x - Anzeige am

Kartenterminal - Anzeigetext

Im Rahmen der Abfrage der PIN.CH zur Erteilung der Berechtigung MUSS die Operation

RequestFacilityAuthorization Version 2.x unmittelbar vor der PIN-Abfrage die

Anzeigetexte in der vorgegebenen Reihenfolge gemaB Tab_FM_ePA_025-01 am

Kartenterminal darstellen.

Tabelle 39: Tab_FM_ePA_025-01: Operation RequestFacilityAuthorization Version 2 -
Ausgabetexte am Kartenterminal

Ausgabe am Kartenterminal

Esefolgene4*Anzeigen. *0x0
B
BitteemiteOKebestatigen

1l:Berechtigungefiir+ 0x0B
<OrganizationName>

2:aufeAkteevone 0x0B
<Vorname>e+<Nachname>

3:mite*EndesdereBerechtigu
ng: *0x0B
<ExpirationDate>

4:7Zugriffe<AuthorizationC
onfidentiality>

Quelle

Parameter OrganizationName*

Parameter InsurantName*

Wenn die Lange <Vorname> + Lange

Verflg
bare
Lange
fur
Param
eter

27

30

<Nachname> gréBer ist als 30 Zeichen, dann

wird der Vorname nach 9 Zeichen
abgeschnitten und mit '.' beendet.

Parameter ExpirationDate als tt.mm.jjjj

10

Parameter AuthorizationConfiguration.Autho nicht

rizationConfidentiality

Anzeige: erweitert, wenn Wert "extended"
Anzeige: einfach, wenn Wert "normal"

releva
nt

(Anzeige der Vertrauensstufen grobgranular:

einfach bedeutet Zugriff auf Dokumente mit

Vertrauensstufe "norma

erweitert bedeutet Zugriff auf Dokumente mit
Vertrauensstufe "normal" und "vertraulich" )
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Detailsezue*<number>e 0x0BK
ategorien?
*0x0BJa=1, *Nein=2

Zugriffeaufefolgende+ 0x0B
Kategorieneerlaubt:

BitteemiteOKebestatigen

Es folgt eine Auflistung der

<number> entspricht der Anzahl der

= gematik

in AuthorizationConfiguration.DocumentCategor
yList ibergebenen Dokumentenkategorien als

Dezimalzahl.

Das Kartenterminal erwartet die Eingabe

folgender Zeichen:
"1" : Dialog wird mit Details

zu Dokumentenkategorien fortgesetzt.

oder

"2": Dialog wird ohne Details zu
Dokumentenkategorien fortgesetzt.

Parameter AuthorizationConfiguration.Doc @ mMax.

Dokumentenkategorien aus umentCategoryList 48
Parameter (Anzeige der Dokumentkategorien - mittelgranulare Zeiche
DocumentCategoryList. Zur  Berechtigung) n pro
Anzeige wird ein Mapping der Zeile
Ubertragenen Enumerated (wenig
Werte gemall Tab_FM_ePA 042 er bei
durchgefuhrt. pannin
Bei der Auflistung der g)
Dokumentenkategorien muss das
Display des angeschlossenen
Kartenterminals fur z.B. 5 Zeilen
zur Anzeige zur Verfigung
stehen, dann ist jede Zeile fur die
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Anzeige zu nutzen.

Ziel ist, dass der Versicherte ein
Minimum an erforderlichen
Bestéatigungen durch Driicken der
Taste "OK" durchflihren muss.

Hinweise:

1. Die Inhalte der mit '*' markierten Parameter werden auf die maximal mdégliche Anzahl
der verbleibenden Zeichen fir den Eingabetext gekiirzt. Nicht genutzte Zeichen werden
nicht zur Anzeige gebracht.

2. Leerzeichen werden als "e" dargestellt

3. 0x0B und 0x0F (Sollbruchstellen bzw. Trennung zwischen Nachricht und PIN-Prompt)
sind Trennzeichen gemaB [SICCT#5.6.1]

4. Die Zeilenumbriche in der Spalte "Ausgabe am Kartenterminal" sind editorisch
bedingt.

Tabelle 40 : Tab_FM_ePA_042 - Mapping von DocumentCategoryEnum auf Anzeigetext
am Kartenterminal

DocumentCategoryEnum Anzeigetext am Kartenterminal

practitioner Hausarzt,Hausdrztin
hospital Krankenhaus
laboratory Labor, Humangenetik
physiotherapy Physiotherapie
psychotherapy Psychotherapie
dermatology Dermatologie

gynaecology urology
dentistry oms

other medical
other non medical

emp

Urologie, Gynédkologie

Zahnheilkunde, MKG

Weitere Facharzte

Weitere nicht-arztl. Berufe

Medikationsplan
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nfd

eab
dentalrecord
childsrecord
mothersrecord
vaccination
patientdoc
ega

receipt

care
prescription
eau

other

[<=]
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Notfalldaten

Arztbrief

Zahnbonusheft
Kinderuntersuchungsheft
Mutterpass

Impfpass

Von mir eingestellte Daten
eGA-Daten

Quittungen
Pflegedokumente

Rezept
Arbeitsunfahigkeit

Sonstige Daten

Die folgenden Beispiele sollen veranschaulichen, wie die Anzeige am Kartenterminal und
die Eingabe des Versicherten bei der Operation RequestFacilityAuthorization Version 2

erfolgt.

Tabelle 41 : Tab_FM_ePA_043 - Beispiel Anzeige am Kartenterminal der Operation
RequestFacilityAuthorization Version 2 ohne Dokumentkategorien

Anzeige am Kartenterminal

Eingabe des Versicherten

Es folgen 4 Anzeigen. Taste: OK
Bitte mit OK bestatigen

l:Berechtigung fir Praxis Dr. Miller Taste: OK
2:auf Akte von Max Mustermann Taste: OK
3:mit Ende der Berechtigung: 01.08.2021 Taste: OK
4:7ugriff erweitert Taste: OK
Details zu 5 Kategorien? Ja=1, Nein=2 Taste: 2
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PIN fir Aktenzugriff PIN-Eingabe: 1234556
PIN.eGK:

Im Beispiel erteilt Max Mustermann der Praxis Dr. Miller bis 01.08.2021 die
Berechtigung, auf normale und vertrauliche deklarierten Dokumente der Akte des
Versicherten Max Mustermann zuzugreifen. Im Dialog am Kartenterminal entscheidet sich
Max Mustermann dafir, die 5 Dokumentenkategorien, die nach Ricksprache in der Praxis
vereinbart wurden, nicht am Kartenterminal anzeigen zu lassen.

Die Optimierung gemaB A_16219 wurde im Beispiel nicht berticksichtigt.

Tabelle 42 : Tab_FM_ePA_044 - Beispiel Anzeige am Kartenterminal der Operation
RequestFacilityAuthorization Version 2 mit Dokumentenkategorien

Anzeige am Kartenterminal Eingabe des Versicherten

Es folgen 4 Anzeigen. Taste: OK
Bitte mit OK bestatigen

l:Berechtigung fiir Praxis Dr. Miller Taste: OK
2:auf Akte von Max Mustermann Taste: OK
3:mit Ende der Berechtigung: 01.08.2021 Taste: OK
4:7zugriff einfach Taste: OK
Details zu 5 Kategorien? Ja=1l, Nein=2 Taste: 1
Zugriff auf folgende Kategorien erlaubt: Taste: ok
Bitte mit OK bestatigen Taste: oK
Hausarzt,Hausdrztin Taste: oK
Medikationsplan Taste: oK
Notfalldaten Taste: oK
Arztbrief Taste: ok
Impfpass Taste: oK
PIN fiir Schritt 5: Aktenzugriff PIN-Eingabe: 123456
PIN.eGK:

Im Beispiel erteilt Max Mustermann der Praxis Dr. Miller (Allgemeinmedizin) bis
01.08.2021 die Berechtigung, auf normale deklarierte Dokumente der Akte des
Versicherten Max Mustermann zuzugreifen. Im Dialog am Kartenterminal entscheidet sich
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Max Mustermann daflr, die 5 Dokumentenkategorien, die nach Ricksprache in der Praxis
vereinbart wurden, am Kartenterminal anzeigen zu lassen. Auf Wunsch des Versicherten
wurden die Dokumentenkategorien eingeschrankt. Am Kartenterminal werden nur die
Dokumentenkategorien angezeigt, die

in AuthorizationConfiguration.DocumentCategoryList vom Primarsystem Gbergeben
wurden.

Die Optimierung gemaB A_16219 wurde im Beispiel nicht berticksichtigt.

A_16351 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Anzeige am Kartenterminal -
Mapping von InsurantName und OrganizationName

Die Operation RequestFacilityAuthorization MUSS bei der Anzeige von Vorname,
Nachname (Parameter InsurantName) und OrganizationName jedes Zeichen auf ein
entsprechendes Zeichen des vom verwendeten Kartenterminal adressierten
Zeichensatzes abbilden.

[<=]

A_16352 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Anzeige am Kartenterminal -
nicht darstellbare Zeichen von InsurantName und OrganizationName

Falls in Vorname oder Nachname oder OrganizationName enthaltene Zeichen nicht auf
den vom Kartenterminal unterstiitzten Zeichensatz abbildbar sind KANN die Operation
RequestFacilityAuthorization flir jedes nicht abbildbare Zeichen ein Zeichen des vom
verwendeten Kartenterminal adressierten Zeichensatzes als Platzhalter auf dem Display
des Kartenterminals anzeigen.

[<=]

Im einfachsten Fall ist das vom Primarsystem Gbergebene Zeichen am Kartenterminal
anzeigbar, z.B das Zeichen 'a'. Fir nicht abbildbare Zeichen gibt es verschiedene
Moglichkeiten. Das Zeichen kann beispielsweise weggelassen werden oder durch ein
festes Zeichen als Platzhalter ersetzt werden oder es gibt eine geeignete Abbildung auf
ein lesbares Zeichen. Eine geeignete Abbildung fir Buchstaben mit diakritischen
Zeichen (z.B. 'fi") ist die Darstellung des Buchstabens ohne das diakritische Zeichen
('n") auf dem Display des Kartenterminals.

Uber TUC_KON_058 ,DisplaygréBe ermitteln® gemaB [gemSpec_Kon] kann das
Fachmodul ePA die GroBe des durch das Kartenterminal verwendeten Displays abfragen
und die Darstellung der Berechtigungen optimieren.

A_16219-01 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Anzeige am
Kartenterminal - Optimierung

Falls ein Kartenterminal die Mindestanforderung von 48 Zeichen Anzeigetext Ubersteigt,
MUSS die Operation RequestFacilityAuthorization die Anzeigen gemaB Tab_FM_ePA_025
bzw. Tab_FM_ePA_025-01 blindeln. Hierbei ist das Zusammenfassen von 2 oder mehr
Zeilen von Tab_FM_ePA_025 bzw. Tab_FM_ePA_025-01 zu einer Ausgabeoperation
gemeint. Die Nummerierung zu Beginn der Anzeige mit "1:" bis "4:" wird dann angepasst
und erfolgt fortlaufend bei "1:" beginnend. Der Ausgabetext "Es folgen 4 Anzeigen ..."
wird entsprechend angepasst.Der Parameter "Anw" fiir Terminalanzeigen gemaf
Tab_FM_ePA_019 wird entsprechend angepasst.

[<=1]

A_16218-01 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Anzeige am
Kartenterminal - Nutzerinteraktion

Die Operation RequestFacilityAuthorization MUSS eine Ausgabe (entspricht einer Zeile in
Tab_FM_ePA_025 bzw. Tab_FM_ePA_025-01) am Kartenterminal solange anzeigen bis
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eine Nutzereingabe die Anzeige bestatigt, abbricht oder ein Timeout wegen fehlender
Nutzereingabe erfolgt.[<=]

A_16214-01 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Anzeige am
Kartenterminal - Bestdtigung

Falls eine Ausgabe (entspricht einer Zeile in Tab_FM_ePA_025 bzw. Tab_FM_ePA_025-
01) am Kartenterminal bestatigt wird, MUSS die Operation RequestFacilityAuthorization
die nachste Ausgabe am Kartenterminal gemaB Tab_FM_ePA_025 bzw.
Tab_FM_ePA_025-01 anzeigen.[<=]

A_16215-01 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Anzeige am
Kartenterminal - Abbruch

Falls eine Ausgabe Tab_FM_ePA_025 bzw. Tab_FM_ePA_025-01 am Kartenterminal
abgebrochen wird (Abbruchtaste wurde gedriickt oder Timeout), MUSS die Operation
RequestFacilityAuthorization die Operation mit Code 7217 abbrechen.[<=]

A_18182-01 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Anzeige am
Kartenterminal - wiederholte PIN-Eingabe

Falls eine erfolgte PIN-Eingabe den Fehler REJECTED zuriickliefert, MUSS die Operation
RequestFacilityAuthorization unmittelbar daran anschlieBend eine erneute PIN-Abfrage

Kartenterminal werden hierbei nicht durchgefiihrt.[<=]
Login am ePA-Aktensystem (Authentisierung und Autorisierung)

Die Authentisierung gegeniber einem Aktensystem erfolgt gemaB A 15192 mit der eGK.
Der vollstandige Login-Prozess ist in Kapitel 6.5 Login beschrieben. Dabei ist es
unerheblich, ob es sich um den Versicherten als Eigentimer der Akte handelt oder ob der
Versicherte in der Rolle des Vertreters agiert. In beiden Féllen wird fiir den Versicherten
die Authentisierung und Autorisierung mit seiner eGK durchgefihrt.

Verbindung zur Dokumentenverwaltung

Die Verbindung zur Komponente Dokumentenverwaltung verlduft analog zum Login
durch eine LEI mit dem Aufruf von Operationen des Webservices PHRService. Die
Operation RequestFacilityAuthorization méchte mit der Komponente
Dokumentenverwaltung kommunizieren und baut hierzu eine sichere Verbindung gemag
den Festlegungenin Kapitel 6.5.5 auf.

Kontoaktivierung falls erforderlich

Bevor die Berechtigung fir die Telematik-ID in der Komponente Autorisierung hinterlegt
wird, wird flr den Fall, dass das Aktenkonto noch nicht aktiviert wurde, die Operation
ActivateAccount implizit aufgerufen und vollstandig abgearbeitet.

A_17213 - FM ePA: Bedingte Kontoaktivierung - Aufruf der Operation
ActivateAccount

Falls das Aktenkonto noch nicht aktiviert, wurde MUSS die Operation
RequestFacilityAuthorization die Operation ActivateAccount implizit aufrufen.

[<=]

Bei der Kontoaktivierung wird die Zustimmung des Versicherten durch PIN-Eingabe
verlangt. Es werden Events definiert und zu Beginn und Ende der impliziten
Kontoaktivierung erzeugt. Das Primarsystem erhélt dadurch die Méglichkeit, den
Versicherten auf die zusatzliche Kontoaktivierung hinzuweisen.

A_17214-01 - FM ePA: Bedingte Kontoaktivierung - Event
FM_EPA/ACTIVATE_ACCOUNT/START

Falls die Kontoaktivierung erforderlich ist, MUSS die Operation
RequestFacilityAuthorization zu Beginn der Kontoaktivierung unter Verwendung des
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Systeminformationsdienstes des Konnektors ein Event mit folgendem Inhalt erzeugen:

Parameter Inhalt

Topic FM_EPA/ACTIVATE_ACCOUNT/START

Type Operation

Severity Info

KVNR [KVNR aus RecordIdentifier der Aktensession]
[<=1]

A_17215-01 - FM ePA: Bedingte Kontoaktivierung - Event
FM_EPA/ACTIVATE_ACCOUNT/FINISHED

Falls die Kontoaktivierung erforderlich ist, MUSS die Operation
RequestFacilityAuthorization nach Abschluss der Kontoaktivierung unter Verwendung des
Systeminformationsdienstes des Konnektors ein Event mit folgendem Inhalt erzeugen:

Parameter Inhalt

Topic FM_EPA/ACTIVATE_ACCOUNT/FINISHED

Type Operation

Severity Info

KVNR [KVNR aus RecordIdentifier der Aktensession]
[<=1

Berechtigung in Komponente Autorisierung fiir Telematik-ID erstellen

Durch den Login (Authentisierung und Autorisierung) liegt in der Session zur Operation
RequestFacilityAuthorization der Aktenschlissel und der Kontextschllissel im Klartext vor.
Beide Schlissel werden mit AES-SchllUsseln, die von SGD 1 und 2 abgerufen werden,
verschlisselt und mittels I_Authorization_Management::putAuthorizationKey in die
Komponente Autorisierung eingebracht.

A_17988 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Schliisselableitung in
Abhéngigkeit von der Rolle

Fur die Verschlisselung von Akten- und Kontextschliissel MUSS das Fachmodul ePA bei
Durchflihrung der Schllisselableitung die Rolle des Berechtigenden bestimmen und die
Operation KeyDerivation gemaB Anwendungsfall folgender Tabelle aufrufen:

login Rolle des Berechtigenden umzusetzender
Anwendungsfall aus
gemSpec_SGD_ePA
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eGK  Versicherter (als Akteninhaber): gemSpec SGD ePA#2.6
unveranderlicher Teil der KVNR aus Zertifikat
C.AUT der eGK entspricht KVNR aus Parameter
Recordldentifier der aufrufenden Operation

eGK  Vertreter: gemSpec SGD ePA#2.8
unveranderlicher Teil der KVNR aus Zertifikat
C.AUT der eGK entspricht nicht KVNR aus
Parameter Recordldentifier der aufrufenden
Operation

[<=1]

A_17868 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Akten- und Kontextschliissel
mit eGK verschliisseln

Die Operation RequestFacilityAuthorization MUSS die beiden zur Verschllsselung
notwendigen AES-Schlissel abrufen und Akten- und Kontextschllissel geman
[gemSpec_Krypt#A 17872] und [gemSpec_SGD_ePA#8] verschliisseln.

[<=]

A_14829 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Hinterlegen des
verschliisselten Schliisselmaterials in der Komponente Autorisierung

Die Operation RequestFacilityAuthorization MUSS zur Hinterlegung der Berechtigung in
der Komponente Autorisierung die Operation
I_Authorization_Management::putAuthorizationKey mit folgenden Parametern aufrufen:

e AuthenticationAssertion: als SOAP-Header, AuthenticationToken aus dem Login-
Prozess zum ePA-Aktensystem

e RecordIdentifier: Parameter der aufrufenden Operation

e AuthorizationKey: AuthorizationKey: Berechtigung der Telematik-ID; enthalt
doppelt verschliisseltes Chiffrat und AssociatedData (aus den Antwortnachrichten
der SGDs) als EncryptedKeyContainer gemaB [gemSpec_SGD_ePA#8]

e validTo: vom Primarsystem Ubergebenes Gliltigkeitsdatum bis wann die
Zugriffsberechtigung erteilt wird

e actorID: Telematik-ID des zum Aufrufkontext ausgewahlten SM-B
e AuthorizationType: DOCUMENT_AUTHORIZATION
[<=]

Der RecordIdentifier wird aus den Aufrufparametern von RequestFacilityAuthorization
Ubernommen, die AuthenticationAssertion wurde beim Login iber die Komponente
Zugangsgateway fur Versicherte erzeugt.

Berechtigung der LEI in die Dokumentenverwaltung einbringen

Das Fachmodul erstellt im Kontext der Operation RequestFacilityAuthorization ein Policy
Document, sendet dieses an die Komponente Dokumentenverwaltung wodurch die
Berechtigung fur die LEI in der Dokumentenverwaltung hinterlegt wird.

Die Nutzungsvorgaben fir XDS-Metadaten bei Policy Documents sind
in [gemSpec_DM_ePA#2.1.4.2] beschrieben.

Die Nutzungsvorgaben zum Inhalt eines Policy Documents zur Berechtigung einer
Leistungserbringerinstitution werden durch die Anforderung A 15442 in
[gemSpec_Dokumentenverwaltung] geregelt.
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A_15693 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Erstellung von Policy
Document

Die Operation RequestFacilityAuthorization MUSS ein Policy Document als eine XACML
2.0 Policy konform zu Advanced Patient Privacy Consent gemaB [IHE-ITI-APPC] unter
Berticksichtigung der Anforderungen an deren Inhalt in
[gemSpec_Dokumentenverwaltung#Tab_Dokv_300 in Anhang B (Base Policy)] erstellen
und die Werte unter Berlicksichtigung von Tab_FM_ePA_023 belegen:

Tabelle 43: Tab_FM_ePA_023 Base Policy Belegung

Element-, Attribut- oder Textknoten Wert
gemaB [XACML] von Base Policy

/PolicySet/Target/Subjects/Subject[1]/Subject ' Telematik-ID des zum Aufrufkontext
Match/ ausgewdhlten SM-B
AttributeValue/Instanceldentifier/@extension

/PolicySet/Target/Subjects/Subject[2]/Subject Inhalt des Aufrufparameters
Match/ AuthorizationConfiguration
AttributeValue/text() / OrganizationName

/PolicySet/Target/Resources/Resource/Resourc ' KVNR der zum Login benutzen eGK
eMatch/
AttributeValue/Instanceldentifier/@extension

/PolicySet/Target/Environments/Environment/ | Inhalt von Aufrufparameter
EnvironmentMatch[2]/AttributeValue/text() AuthorizationConfiguration
/ ExpirationDate entsprechend der
Bildungsvorschrift aus Tab_Dokv_300

/PolicySet/ ... Es werden je nach Berechtigung
zwischen 1 und 3
Elementen PolicySetldReference unter
dem Element PolicySet eingefligt,
d.h., falls ein Flag im
Aufrufparameter AuthorizationConfigu
ration gesetzt ist, wird ein Element
mit dem Text (Policy Set ID) erstelit.

Flag Text (Policy Set
ID)
Vers_Docs urn:gematik:policy-

set-id: permissions-
access-group-hcp-
insurant-documents

LE_Docs urn:gematik:policy-
set-id: permissions-
access-group-hcp
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[<=]

KTR_Docs

= gematik

urn:gematik:policy-
set-id:permissions-
access-group-hcp-
insurance-documents

A_15693-01 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization Version 2.x - Erstellung von

Policy Document

Die Operation RequestFacilityAuthorization Version 2.x MUSS ein Policy Document als
eine XACML 2.0 Policy konform zu Advanced Patient Privacy Consent gemaB [IHE-ITI-
APPC] unter Bertlicksichtigung der Anforderungen an deren Inhalt in
[gemSpec_Dokumentenverwaltung#Tab_Dokv_502] erstellen und die Werte unter
Berticksichtigung von Tab_FM_ePA_023-01 belegen:

Tabelle 44: Tab_FM_ePA_023-01 Base Policy Belegung

Element-, Attribut- oder Textknoten geman
[XACML] von Base Policy

/PolicySet/PolicySet[1]/Target/Subjects/Subject
[1]/SubjectMatch/
AttributeValue/Instanceldentifier/@extension

/PolicySet/PolicySet[1]/Target/Subjects/Subject
[2]/SubjectMatch/
AttributeValue/text()

/PolicySet/PolicySet/[1]Target/Resources/Resou
rce/ResourceMatch/
AttributeValue/Instanceldentifier/@extension

/PolicySet/PolicySet[1]/Target/Environments/En
vironment/
EnvironmentMatch[2]/AttributeValue/text()

/PolicySet/PolicySet[3]/PolicyldReference[1]/tex
t()

Wert

Telematik-ID des zum Aufrufkontext
ausgewahlten SM-B

Inhalt des Aufrufparameters
AuthorizationConfiguration
/ OrganizationName

KVNR der zum Login benutzten eGK

Inhalt von Aufrufparameter
AuthorizationConfiguration

/ ExpirationDate entsprechend der
Bildungsvorschrift aus Tab_Dokv_502

grobgranulare Berechtigung: Wenn
das

Element AuthorizationConfidentiality
der

Operation RequestFacilityAuthorizatio
n den Wert "normal" oder
"extended", dann setze Wert:
"urn:gematik:policy-set-

id: permissions-access-group-
hcp:levels:normal"
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/PolicySet/PolicySet[3]/PolicyldReference[2]/tex

t0)

/PolicySet/PolicySet[4]/PolicyldReference[1..n]

/PolicySet/Policy[1]/Rule[1]/Target/Resources

/PolicySet/Policy[2]/Rule[1]/Target/Resources

[<=1]

= gematik

grobgranulare Berechtigung:

Wenn AuthorizationConfidentiality=
extended" , dann setze Wert:
urn:gematik:policy-id: permissions-
access-group-hcp:levels:extended.
Ansonsten darf das Element nicht
vorhanden sein.

mittelgranulare Berechtigung:

Es wird fir jede in

Element DocumentCategoryList der
Operation RequestFacilityAuthorizatio
n Ubergebene Dokumentenkategorie
ein Rule-Element gemaB
[gemSpec_Dokumentenverwaltung#
Tab_Dokv_502] angelegt und
korrespondierend zur
Dokumentenkategorie befillt.
Ansonsten darf das Feld nicht
vorhanden sein (Ausnahme: Das
Element PolicyldReference mit dem
Wert "urn:gematik:policy-
id:permissions-access-group-
hcp:base:default-deny" wird immer
gesetzt.)

feingranulare Berechtigung
(Blacklist):

Das Element darf nicht vorhanden
sein.

feingranulare Berechtigung
(Whitelist):

Das Element darf nicht vorhanden
sein.

A_14833 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Ablage der Policy-Dokumente

in der Dokumentenverwaltung

Die Operation RequestFacilityAuthorization MUSS das Policy-Dokument und seine
Metadaten mit der IHE Transaktion [ITI-80] "Cross-Gateway Document Provide" gemaf
[gemSpec_Dokumentenverwaltung] flir die durch RecordIdentifier adressierte Akte in der
Komponente Dokumentenverwaltung hinterlegen.[<=]

A_17437 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - SOAP-Security-Header
Vor der Ablage des Policy-Dokuments im ePA-Aktensystem MUSS die

Operation RequestFacilityAuthorization den SOAP Security Header mit der
AuthenticationAssertion der zur Authentisierung verwendeten eGK belegen.

[<=]
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A_14834 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Berechtigungen in
Dokumentenverwaltung einbringen - Fehler im Aktensystem

Falls bei der Einbringung des Policy-Dokuments in die Komponente
Dokumentenverwaltung ein IHE-Fehler auftritt, MUSS der Webservice
PHRManagementService die aufgerufene Operation mit dem Code 7215
gemdB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.

[<=]

A_17120 - FM ePA: RequestFacilityAuthorization - Berechtigungen in
Dokumentenverwaltung einbringen - Fehler

Falls bei der Einbringung des Policy-Dokuments in die Komponente
Dokumentenverwaltung ein Fehler auBerhalb der IHE-Spezifikation auftritt, MUSS der
Webservice PHRManagementService die aufgerufene Operation mit dem Code 7400
gemaB Tab_FM_ePA_011 abbrechen.

[<=]

Bei erfolgreicher Durchfiihrung der Operation RequestFacilityAuthorization wurde die
Berechtigung fir die LEI im Aktensystem hinterlegt. Ein Akteur der LEI kann jetzt durch
Operationen von PHRService auf Dokumente des Versicherten im Aktensystem zugreifen
das Login mit SM-B erfolgen.

7.2.2.3 GetHomeCommunityID

Der Namensdienst der TI enthalt fir jedes ePA-Aktensystem die IP-Adressen der
einzelnen Komponenten und die HomeCommunityID als fachlichen Identifier.
GetHomeCommunityID iteriert Gber alle Eintrage und liefert dann die HomeCommunityID
des ePA-Aktensystems zurilick, welches die Akte zu der Gibergebenen Versicherten-I1D
fuhrt. Als Fehler der Operation werden die Falle abgefangen, dass kein oder mehr als ein
passendes ePA-Aktensystem gefunden wird. Liefert der Aufruf von
I_Authorization_Management::checkRecordExists den Statuswert UNKNOWN zurlick, geht
die Operation GetHomeCommunityID davon aus, dass das ePA-Aktensystem keine
Patientenakte zu der Gbertragenen Versicherten-ID flihrt. Der Fehlerfall, dass die
Lokalisierungsinformationen zum Zeitpunkt des Aufrufs von GetHomeCommunityID nicht
zur Verfligung stehen, wird in Kapitel 6.3 behandelt.

Aufbau einer TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung eines ePA-
Aktensystems

GemaB A 14105 muss zur Kommunikation mit der Komponente Autorisierung eines ePA-
Aktensystems eine TLS-Verbindung mit serverseitiger Authentisierung aufgebaut werden.

Abfrage der ePA-Aktensysteme

A_15228 - FM ePA: GetHomeCommunityID - Anfrage an alle bekannten ePA-
Aktensysteme

Die Operation GetHomeCommunityID MUSS die Existenz eines zur Versicherten-ID
passenden Aktenkontos bei den im Namensdienst der TI gelisteten ePA-Aktensystemen
anfragen.

[<=]

Da ein Versicherter héchstens ein Aktenkonto bei genau einem ePA-Aktensystem hat,
kann Fachmodul ePA die Operation GetHomeCommunityID erfolgreich beenden, sobald
das entsprechende ePA-Aktensystem gefunden wurde.
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A_14586 - FM ePA: GetHomeCommunityID - Schnittstelle zur Abfrage am ePA-
Aktensystem

Die Operation GetHomeCommunityID MUSS die Existenz eines Aktenkontos in einem
ePA-Aktensystem mit I_Authorization_Management::checkRecordExists der Komponente
Autorisierung abfragen.[<=]

A_13786 - FM ePA: GetHomeCommunityID - Eine Akte

Falls ein ePA-Aktensystem bestimmt werden konnte, dass zu der Versicherten-ID eine
Akte mit einem Status aus der Menge (ACTIVATED, REGISTERED, DISMISSED,
SUSPENDED) flihrt, MUSS die Operation GetHomeCommunityID die HomeCommunityID
dieses ePA-Aktensystems zuriickgeben.

[<=1]

Falls mindestens ein ePA-Aktensystem erreichbar ist und einen Statuswert zurickliefert,
wird bei fehlgeschlagenen Aufrufen anderer ePA-Aktensysteme angenommen, dass diese
kein passendes Aktenkonto zur der Versicherten-ID flhren.

Fehlerbehandlung

A_17765 - FM ePA: GetHomeCommunityID - Abfrage eines Aktenkontos nicht
maoglich

Falls ein Aufruf von I_Authorization_Management::checkRecordExists nicht durchgefiihrt
werden konnte oder nicht erfolgreich war, MUSS die Operation GetHomeCommunityID
die Lokalisierung des ePA-Aktenkontos weiterfuhren.

[<=1]

A_13784 - FM ePA: GetHomeCommunityID - Keine Akte - Fehler

Falls kein ePA-Aktensystem bestimmt werden konnte, das zu einer Versicherten-ID eine
Akte mit einem Status aus der Menge (ACTIVATED, REGISTERED, DISMISSED,
SUSPENDED) flihrt, MUSSdie Operation GetHomeCommunityID mit dem Code 7290
gemaB Tab_FM_ePA_032 abbrechen.

[<=]

A_13785 - FM ePA: GetHomeCommunityID - Zwei oder mehr Akten - Fehler
Falls mehr als ein ePA-Aktensystem bestimmt werden konnte, das zu einer Versicherten-
ID eine Akte mit einem Status aus der Menge (ACTIVATED, REGISTERED, DISMISSED,
SUSPENDED) fiuhrt, MUSS die Operation GetHomeCommunityID mit dem Code 7291
gemaB Tab_FM_ePA_032 abbrechen.

[<=1]

7.2.2.4 GetAuthorizationlList
Auswahl eines SM-B

Das Fachmodul ePA sucht ein SM-B aus dem fest konfigurierten Informationsmodell des

Konnektors, das dem Ubertragenen Context zugeordnet ist und zuvor durch PIN-Eingabe
freigeschaltet wurde (siehe A _15218). Die Berechtigungen werden fir die Telematik-ID

des ausgewahlten SM-B ermittelt.

Aufbau einer TLS-Verbindung zur Komponente Autorisierung eines ePA-
Aktensystems
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GemaB A 14105 muss zur Kommunikation mit der Komponente Autorisierung eines ePA-
Aktensystems eine TLS-Verbindung mit serverseitiger Authentisierung aufgebaut werden.

Abfrage der ePA-Aktensysteme

A_17167 - FM ePA: GetAuthorizationList - Anfrage an alle bekannten ePA-
Aktensysteme

Die Operation GetAuthorizationList MUSS die zum Zugriff durch eine LEI berechtigten
Aktenkonten bei allen im Namensdienst der TI gelisteten ePA-Aktensystemen anfragen.
[<=]

Login an den ePA-Aktensystemen (nur Authentisierung)

Der Abruf der Berechtigungen erfordert die Authentisierung gegeniiber den ePA-
Aktensystemen (A _15193). Der Ablauf verldauft jeweils analog zum Login bei Aufruf einer
Operation des Webservices PHRService. Eine Autorisierung und Verbindung zur
Komponente Dokumentenverwaltung ist nicht notwendig.

Abfrage der Berechtigungen an den ePA-Aktensystemen

Zur Ermittlung der Berechtigungen wird an allen im Namensdienst der TI gelisteten ePA-
Aktensystemen die Operation I_Authorization_Management::getAuthorizationList der
jeweiligen Komponente Autorisierung aufgerufen. Die Operation
I_Authorization_Management::getAuthorizationList liefert eine Liste von KVNRs, fiir die
im Schllsselkasten ein AuthorizationKey hinterlegt ist, der die zur ibergebenen
AuthenticationAssertion gehérende LEI zum Zugriff berechtigt sowie das Enddatum der
Zugriffsberechtigung. Die KVNRs werden in vollstandige RecordIdentifier transformiert
und als Liste, zusammen mit dem jeweiligen Enddatum der Berechtigung, an das
aufrufende Clientsystem (bergeben. Ein Fehler der Operation
I_Authorization_Management::getAuthorizationList fihrt nicht zum Abbruch der
Operation GetAuthorizationList, sondern lediglich zu einer Warnung. Falls alle Aufrufe von
I_Authorization_Management::getAuthorizationList zu einem Fehler fihren, wird die
Operation GetAuthorizationList mit einem Fehler abgebrochen.

A_17174 - FM ePA: GetAuthorizationList - Abfrage berechtigter Aktenkonten
Die Operation GetAuthorizationList MUSS zur Abfrage der zum Zugriff durch eine LEI
berechtigten Aktenkonten an einem ePA-Aktensystem die Operation
I_Authorization_Management::getAuthorizationList mit folgenden Parametern aufrufen:

e AuthenticationAssertion: als SOAP-Header, AuthenticationToken aus dem Login-
Prozess zum ePA-Aktensystem (nur Authentisierung)

[<=1]

A_19009 - GetAuthorizationList - Haufigkeit der Abfrage berechtigter
Aktenkonten - Fehler

Falls einer der zur Durchflihrung der Operation benétigten Aufrufe von
I_Authorization_Management::getAuthorizationList den Fehler TOO_MANY_REQUESTS
zurlckgibt, MUSS das Fachmodul ePA die aufgerufene Operation mit dem Code 7231
gemdB Tab_FM_ePA_041 Fehlermeldungen der Operation GetAuthorizationList
abbrechen.[<=]

Fehlerbehandlung

Die Operation GetAuthorizationList muss alle bekannten ePA-Aktensysteme anfragen, die
jeweils mit verschiedenen Fehlern antworten kénnen. Das Fachmodul zeigt mit dem
Fehlercode 7215 eindeutig ein Problem auf Seite der Aktensysteme an, Fehlercode 7400
hingegeben deutet auf ein Problem im Konnektor hin, bedarf aber einer genaueren
Analyse der Log-Dateien.
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A_17767 - FM ePA: GetAuthorizationList - Abfrage der Berechtigung einer
einzelnen Akte nicht méglich

Falls ein Aufruf von I_Authorization_Management::getAuthorizationList nicht
durchgefihrt werden konnte oder nicht erfolgreich war, MUSS die Operation
GetAuthorizationList die Abfrage der Berechtigungen fiir die anderen Aktenkonten
weiterflihren.

[<=]

A_17219 - FM ePA: GetAuthorizationList - Abfrage berechtigter Aktenkonten -
Warnung

Falls mindestens ein Aufruf von I_Authorization_Management::getAuthorizationList
erfolgreich und mindestens ein Aufruf nicht durchgefiihrt werden konnte oder fehlerhaft
war, MUSS die Operation GetAuthorizationList eine Warnung mit dem Code 7230 gemaB
Tab_FM_ePA_041 zurlckgeben.

[<=]

A_17175 - FM ePA: GetAuthorizationList - Abfrage berechtigter Aktenkonten -
Fehler

Falls alle zur Durchflihrung einer Operation benétigten Aufrufe von
I_Authorization_Management::getAuthorizationList einenFehler zurickgeben, MUSS das
Fachmodul ePA die aufgerufene Operation mit dem Code 7400 gemaB Tab_FM_ePA_011
abbrechen.

[<=1]

Sind flir eine LEI keine Berechtigungen vorhanden, gibt die Operation
GetAuthorizationList eine leere Liste in dem Rickgabeparameter AuthorizationList zurick.
Transformation KVNR nach RecordIdentifier

A_17177 - FM ePA: GetAuthorizationList - Erstellung der RecordIdentifier

Die Operation GetAuthorizationList MUSS aus jeder Uber
I_Authorization_Management::getAuthorizationList erhaltenen KVNR einen vollstdndigen
RecordIdentifier gemal [gemSpec_DM_ePA] bilden.

[<=]
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2608 8 Anhang A - Verzeichnisse

2609 8.1 Abkiirzungen

Kiirzel Erlauterung

APPC Advanced Patient Privacy Consents

ATNA Audit Trail and Node Authentication Profile
BPPC Basic Patient Privacy Consents

CDA Clinical Document Architecture

HL7 Health Level Seven

IHE Integrating the Healthcare Enterprise

IHE ITI TF IHE IT Infrastructure Technical Framework

PHR Personal Health Record
SAML Security Assertion Markup Language
SGD Schllsselgenerierungsdienst
VAU Vertrauenswirdige Ausfliihrungsumgebung
WS-I Web Services Interoperability Organization
XCA Cross-Community Access Profile
XDR Cross-Enterprise Document Reliable Interchange Profile
XDS Cross-Enterprise Document Sharing Profile
XCDR Cross-Community Document Reliable Interchange Profile
XACML eXtensible Access Control Markup Language
XUA Cross-Enterprise User Assertion Profile
2610
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8.2 Glossar

Begriff Erldauterung
Anbieter-ID siehe HomeCommunityID

AuthenticationAssertion Authentifizierungsbestatigung, die entweder LEI oder
Versicherten identifiziert. Im Falle der LEI stellt das Fachmodul
ePA die AuthenticationAssertion aus, im Falle des Versicherten
die Komponente Zugangsgateway fir Versicherte des ePA-
Aktensystems.

AuthorizationAssertion | Autorisierungsbestatigung, ausgestellt durch die Komponente
Autorisierung, mit der das Fachmodul ePA einen Berechtigten
bei der Dokumentenverwaltung autorisieren kann.

Funktionsmerkmal Der Begriff beschreibt eine Funktion oder auch einzelne, eine
logische Einheit bildende Teilfunktionen der TI im Rahmen der
funktionalen Zerlegung des Systems.

HomeCommunityID Eindeutige Kennung fiir einen Anbieter eines ePA-
Aktensystems, Aufbau gemaB [gemSpec_DM_ePA]

RecordIdentifier Eindeutige Kennung fir die Akte eines Versicherten; Aufbau
gemaB [gemSpec. DM_ePA]

Weitere Begriffserklarungen befinden sich in [gemGlossar].

8.3 Abbildungsverzeichnis

Es konnten keine Eintrage flr ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.
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