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Anpassung in gemSpec_Perf 

1.1.1 Rohdaten-Performance-Reporting Spezifika 

Konfigurationsdienst 

In Ergänzung an die allgemeinen Anforderungen an das Performance-Rohdaten-Reporting 

befinden sich nachfolgend die produktspezifischen Anforderungen. 

 

1.1.1.1 Format 

 

A_24301-01 - Performance - Rohdaten - Spezifika Konfigurationsdienst - 

Message (Rohdatenerfassung v.02) 

Der Produkttyp Konfigurationsdienst MUSS bei Rohdaten-Performance-Berichten in den 

"message"-Feldern die folgenden Daten im JSON-Format übermitteln: 

 

{ "pvid": "$ProductVendorID", "pc": "$ProductCode", "hwv": "$HardwareVersion", "fwv": 

"$FirmwareVersion", "s": "$State", "szzpid": $SZZPID, "p": "$Priority", "dl": "$Deadline", 

"fn": "$FileName", "cf": $CountFiles } 

 

• $ProductVendorID = ProductVendorID (z.B. Konnektor) gemäß 

[ProductInformation.xsd], Datentyp String 

• $ProductCode = ProductCode (z.B. Konnektor) gemäß [ProductInformation.xsd], 

Datentyp String 

• $HardwareVersion = HardwareVersion  (z.B. Konnektor) gemäß 

[ProductInformation.xsd], Datentyp String 

• $FirmwareVersion = FirmwareVersion (z.B. Konnektor) gemäß 

[ProductInformation.xsd], Datentyp String 

• $State = Status des verarbeiteten Update-Pakets gemäß 

gemSpec_KSR::Tab_KSR_050 Status Definition, Datentyp String 

• $SZZPID = SZZP-ID gem. IP-Config-Management von dem die Anfrage 

beantwortet wird, Datentyp Integer 

• $Priority = Priority Flag (Critical Flag Konnektor), Datentyp String 

• $Deadline = Datum bis wann das Update-Paket aktiviert sein soll, Datentyp String 

• $FileName = Name der Datei die geladen werden soll, Datentyp String 

• $CountFiles = Anzahl der Dateien im FirmwarePaket, Datentyp Integer 

Für die jeweilige Operation sind dabei nur die in der Spalte "Message" aus Tabelle 

Tab_gemSpec_Perf_Berichtsformat_Konfigurationsdienst angegebenen Key-Value Paare 

zu übermitteln. 

Bei der Erstellung des message-Feldes ist darauf zu achten, dass weder Whitespaces 

noch Newlines zwischen JSON-Elementen enthalten sind (kein Indenting) und Vorgaben 

nach [RFC7493] eingehalten werden.[<=] 
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Tabelle 1: Tab_gemSpec_Perf_Berichtsformat_Konfigurationsdienst 

Operation 

/ Usecase 

Schnittstellenaufruf Message 

KSR.I_1 I_KSRS_Download::list_Updates { "pvid": "$ProductVendorID", 

"pc": "$ProductCode", "hwv": 

"$HardwareVersion", "fwv": 

"$FirmwareVersion", "szzpid": 

$SZZPID } 

• $ProductVendorID = 

ProductVendorID des 

Aufrufers (z.B. Konnektor) für 

den auf Updates geprüft 

werden soll 

• $ProductCode = ProductCode 

des Aufrufers (z.B. 

Konnektor) für den auf 

Updates geprüft werden soll 

• $HardwareVersion = 

Hardware-Version des 

Aufrufers (z.B. Konnektor) für 

den auf Updates geprüft 

werden soll 

• $FirmwareVersion = 

Firmware-Version des 

Aufrufers (z.B. Konnektor) für 

den auf Updates geprüft 

werden soll 

• $SZZPID = SZZP-ID von dem 

die Anfrage beantwortet wird 

KSR.I_2 I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config { "szzpid": $SZZPID } 

• $SZZPID = SZZP-ID von dem 

die Anfrage beantwortet wird 
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KSR.I_3 I_KSRS_Download::get_Updates { "pvid": 

"$ProductVendorID","pc": 

"$ProductCode", "hwv": 

"$HardwareVersion", "fwv": 

"$FirmwareVersion", "fn": 

"$FileName", "szzpid": $SZZPID 

} 

• $ProductVendorID = 

ProductVendorID des 

herunterzuladenden Update-

Pakets (z.B. Konnektor) 

• $ProductCode = ProductCode 

des 

herunterzuladenden Update-

Pakets (z.B. Konnektor) 

• $HardwareVersion = 

Hardware-Version des 

herunterzuladenden Update-

Pakets (z.B. Konnektor) 

• $FirmwareVersion = 

Firmware-Version des 

herunterzuladenden Update-

Pakets (z.B. Konnektor) 

• $FileName = Dateiname der 

herunterzuladenden Datei 

(z.B. Konnektor) 

• $SZZPID = SZZP-ID von dem 

die Anfrage beantwortet wird 

KSR.I_4 P_KSRS_Upload { "pvid": "$ProductVendorID", 

"pc": "$ProductCode", "hwv": 

"$HardwareVersion", "fwv": 

"$FirmwareVersion", "p": 

"$Priority", "dl": "$Deadline", 

"cf": $CountFiles } 

• $ProductVendorID = 

ProductVendorID des 

hochzuladenden Update-

Pakets (z.B. Konnektor)  

• $ProductCode = ProductCode 

des hochzuladenden Update-

Pakets (z.B. Konnektor)  

• $HardwareVersion = 

Hardware-Version des 

hochzuladenden Update-

Pakets (z.B. Konnektor)  

• $FirmwareVersion = 

Firmware-Version des 
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hochzuladenden Update-

Pakets (z.B. Konnektor) 

• $Priority = Priority Flag 

(Critical Flag Konnektor)  

• $Deadline = Datum bis wann 

das Update-Paket aktiviert 

sein soll. 

• $CountFiles = Anzahl der 

Dateien im Firmware-Paket 

KSR.I_5 P_KSRS_Operations { "pvid": "$ProductVendorID", 

"pc": "$ProductCode", "hwv": 

"$HardwareVersion", "fwv": 

"$FirmwareVersion", "s": 

"$State" } 

• $ProductVendorID = 

ProductVendorID des 

verarbeiteten Update-Pakets 

(z.B. Konnektor)  

• $ProductCode= ProductCode 

des verarbeiteten Update-

Pakets (z.B. Konnektor)  

• $HardwareVersion= 

Hardware-Version des 

verarbeiteten Update-Pakets 

(z.B. Konnektor) 

• $FirmwareVersion= 

Firmware-Version des 

verarbeiteten Update-Pakets 

(z.B. Konnektor)  

• $State= Status des 

verarbeiteten Update-Pakets 

(z.B. Konnektor)  gemäß 

gemSpec_KSR::Tab_KSR_050 

Status Definition 
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