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Änderung in gemSpec_Basis_KTR_Consumer 
    

Alt: 

A_17299-01 - Konfigurationsparameter 

Das KOM-LE-Clientmodul MUSS die in Tabelle Tab_Konf_Param aufgelisteten Parameter 

über eine Managementoberfläche oder eine Konfigurationsdatei konfigurierbar gestalten 

und mit einer Standardkonfiguration entsprechend den Defaultwerten ausliefern. 

Tabelle 1: Tab_Konf_Param Standardkonfiguration 

Parameter Beschreibung des Parameters Defaultwert 

ADDRESS_SMTP URI SMTP-Server - 

ADDRESS POP3 URI POP3-Server - 

PORT_SMTP SMTP-Port für Clientsysteme Der Wert muss den 

Rahmenbedingungen 

des Herstellers 

entsprechend 

gewählt werden, 

z.B. als einer der 

folgenden Werte: 

• 25 

• 465 

• 587 

• 2525 

PORT_POP3 POP3-Port für Clientsysteme 995 

SMTP_TIMEOUT_SERVER Timeout für Antworten vom SMTP-

Server auf SMTP-Kommandos 

5 Minuten 

SMTP_TIMEOUT_CLIENT Timeout für das Warten auf neue 

SMTP-Kommandos vom 

Clientsystem 

5 Minuten 

POP3_TIMEOUT_SERVER Timeout für Antworten vom POP3-

Server auf POP3-Kommandos 

5 Minuten 

POP3_TIMEOUT_CLIENT Timeout für das Warten auf neue 

POP3-Kommandos vom 

Clientsystem 

5 Minuten 

TTL_ENC_CERT Time to Live für gecachte 

Verschlüsselungs-zertifikate 

24 Stunden 

TTL_EMAIL_ICCSN Time to Live für gecachte 

Zuordnungen von E-Mail-Adressen 

30 Tage 
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der Sender bzw. Empfänger zu 

ICCSNs von deren HBAs/SM-Bs 

TTL_PROTS Time to Live für Protokolldateien. 30 Tage 

PROT_PERF Protokolldatei für Performance JA 

[<=] 

 

Neu: 

A_17299-02 - Konfigurationsparameter 

Das KOM-LE-Clientmodul MUSS die in Tabelle [gemSpec_CM_KOMLE#Tab_Konf_Param] 

aufgelisteten Parameter, bis auf die Parameter TLS_AUTH_KONNEKTOR, 

KONNEKTOR_TIMEOUT und KONNEKTOR_URI, über eine Managementoberfläche oder 

eine Konfigurationsdatei konfigurierbar gestalten und mit einer Standardkonfiguration 

entsprechend den Defaultwerten ausliefern.[<=] 

Entfernen: 

A_17301 und A_17329 werden aus der Spezifikation entfernt. 

 

Änderungen in gemProdT_Basis-Consumer_PTV 

A_17301 und A_17329 werden storniert. 


