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Anderung in gemKPT_Betr \EgemSpec_Perf

Anderung (Alt):

A_22944 - Performance - Rohdaten - Spezifika foderierter IDP - Message
(Rohdatenerfassung v.02)
Der Produkttyp MUSS - bei Rohdaten-Performance-Berichten folgende Parameter im
JSON-Format tGbermitteln:

{"cv": "$client_version"}

Fiar "$client_version" ist die Produktversion zum korrespondierenden Authenticator-
Modul zu verwenden.

e <Produktversion> im Format "H.N.U-P": Hauptnummer, Nebennummer,
Unternummer, Patchlevel (jeweils Integer)

[<=1]
Zwischenstand: (nie verodffentlicht)

A_22944-01 - Performance - Rohdaten - Spezifika sektoraler IDP - Message
(Rohdatenerfassung v.02)

Der Produkttyp sektoraler IDP MUSS bei Rohdaten-Performance-Berichten bzgl. des
Feldes "message" folgende spezifischen Festlegungen hinsichtlich des Formates und der
Inhalte bertlcksichtigen.

{ "cidi": $cidi,"err": $error-code,"av": "$authenticator_version","b":"$o0s" }

e cidi: <Applicationidentifier cidi> gemaB A_24339, Integer
e error-code: <Error-Code> der 4stellige Fehlercode, Integer

Fir den UseCase IDP.UC_31 - sofern der Aufruf Gber einen Authenticator erfolgt
und

fi.'l!j die UseCases IDP_UC_32, IDP_UC_33 und IDP_UC_34

MUSSEN zusatzlich die Werte:

e authenticator_version: <Produktversion> des Authenticators des sek IDP KTR im
Format "H.N.U-P": Hauptnummer, Nebennummer, Unternummer, Patchlevel
(jeweils Integer)

e 0s: <operating-system> Betriebssystem, "i" fir I0S , "a" fur Android, "h" flr
Huawei

Ubermittelt werden.
Liegen diese Werte nicht vor, so ist das entsprechende JSON Key-Value-Paar zu
entfernen.

Hinweis: Bei der Erstellung des message-Feldes ist darauf zu achten, dass weder
Whitespaces noch Newlines zwischen JSON-Elementen enthalten sind (kein Indenting)
und Vorgaben nach [RFC7493] eingehalten werden. [<=]

Anderung neu:

A_22944-02 - Performance - Rohdaten - Spezifika sek IDP KTR - Message
(Rohdatenerfassung v.02)
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Der Produkttyp sek IDP KTR MUSS bei Rohdaten-Performance-Berichten bzgl. des Feldes
"message" folgende spezifischen Festlegungen hinsichtlich des Formates und der Inhalte
berlcksichtigen.

{ "cidi": $cidi, "err": $errorcode, "ik": $gemIK }
e $cidi: <Applicationidentifier> gemaB A_24582, Datentyp Integer
e $errorcode: <Fehlercode> gemaB A_25082, Datentyp Integer
e $gemlK: <abgestimmtes IK> gemaB A_25078, Datentyp Integer

Hinweis: Bei der Erstellung des message-Feldes ist darauf zu achten, dass weder
Whitespaces noch Newlines zwischen JSON-Elementen enthalten sind (kein Indenting)
und Vorgaben nach [RFC7493] eingehalten werden. [<=]

neue Anforderung:

A_25082 - Definition der Fehlercodes des sek IDP KTR und Lieferung im
Betriebshandbuch

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS die von ihm verwendeten Fehlercodes (Integer) der
gematik im Betriebshandbuch mitteilen und bei Anderungen der gematik mitteilen.[<=]

neue Anforderung

A_24582 - Prazisierung - Spezifika sek IDP KTR - Message - Nutzung der cidi
(Rohdatenerfassung v.02)

Der Produkttyp sek IDP MUSS bei Rohdaten-Performance-Berichten genau die Requests
in den Rohdaten bertlicksichtigen und den zugehdérigen Wert fur "cidi" fir A_22944
berichten, bei denen es sich um:

- Anfragen von in der TI-Féderation registrierten Authorization Servern [cidi gemaBi
gemaB A_24339, Integer] oder

- Anfragen von Signaturdiensten (SigD) [cidi = "111114"] oder

- Anfragen von TI-Messenger-Diensten (TI-M) [cidi = "111115"] oder

- Anfragen von kassenindividuellen Anwendungen unter Nutzung der GesundheitsID [cidi
="111116"]

handelt.

[<=1]

neue Anforderung:

A_25078 - Definition des abgestimmten IK (gemIK) fiir sek IDP KTR

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS seine Mandanten anhand deren eindeutigen und mit der
gematik abgestimmten Institutskennzeichen (gemIK) der Kasse identifizieren.
MaBgeblich ist die mit der gematik abgestimmte Liste der gemIK.

[<=]
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I'inderungen in lEgemSpec Perf unter das Kapitel (3.1.2.2 Spezifika Format
IDP-Dienste)

neue Anforderung:

A_24558 - Verfiigbarkeit - sek IDP KTR - Definition Ausfall

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS sein Produkttyp so betreiben, dass die geforderte
Verfligbarkeit gemaB [gemSpec_Perf#A_22357-*] Uber alle registrierten Mandanten
sichergestellt wird und auch die Schnittstellen fiir Anwendungen ohne Registrierung in
der TI-Foéderation zur Verfligung stehen.

Das heiBt konkret:

e Der Dienst des Anbieters sek IDP KTR gilt dann als ausgefallen, wenn ein oder
mehrere Mandanten gemaB [gemSpec_Perf#A_25079] ausgefallen sind.

e Der Dienst des Anbieters sek IDP KTR gilt dann als ausgefallen, wenn eine oder
mehrere Schnittstellen gemaB [gemSpec_Perf#A_25080] fir Anwendungen ohne
TI-Registrierung nicht erreichbar sind.

neue Anforderung:

A_25079 - Verfiigbarkeit - sek IDP fiir KTR - Definition Ausfall Mandant

Ein Mandant eines sek IDP KTR MUSS die Verfligbarkeit gemafi
[gemSpec_Perf#A_22357-*] erflllen.

Unter einem Mandanten des sek IDP KTR wird eine konkrete per Registrierung initiierte
Auspragung verstanden, welche Uber ein eigenes Entity Statement mit darin enthaltenen
(drei) Endpunkten verfligt und Uber eine gemIK gemaB [gemSpec_Perf#A_25078]
eindeutig identifizierbar ist.

Diese Auspragung unterscheidet sich pro Betriebsumgebung.

Ein Mandant des sek IDP KTR gilt dann als ausgefallen, wenn

- mindestens ein Endpunkt gemaB [gemSpec_Perf#A_25080] nicht erreichbar ist oder
- wegen einer fehlerhaften Registrierung oder Konfiguration nicht korrekt kommuniziert
oder

- mehr als 20% der Anfragen des Mandanten gar nicht, nicht rechtzeitig gemaf
[gemSpec_Perf#A_22833] oder fehlerhaft im Lieferintervall gemaf
[gemSpec_Perf#A_21957] erfolgen.

[<=1

neue Anforderung:

A_25080 - Verfiigbarkeit - sek IDP fiir KTR - Definition Erreichbarkeit

Ein Mandant des Anbieters sek IDP KTR MUSS durch das Probing der gematik
durchgangig erreichbar sein, um die Verfligbarkeit [gemaB A_22357-*] erflllen zu
kdnnen.

Ein Mandant eines sek IDP KTR gilt dann als nicht erreichbar, wenn dieser bei einem
Erreichbarkeitsversuch nicht erreichbar war.
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Bei diesen Erreichbarkeitsversuchen missen alle Endpunkte bestimmungsgemaB korrekt
antworten.[<=]

Alt:

A_23213 - Registrierungsbestandsdaten - sektoraler IDP

Der sektorale IDP MUSS die Registrierungsinformationen jeweils taglich zur
betriebsarmen Abendzeit vor 24:00 Uhr im JSON Format [gemaB A_23236] als HTTP
Body an die Betriebsdatenerfassung (BDE) gemal3 gemSpec_SST_LD_BD liefern.

Hinweis:

"Da bei dieser Lieferung keine Datei ibermittelt wird, sondern der Text direkt im Body,

ist fiir diese Lieferung die Angabe des filenames im HTTP Header geméaB [A_17733-01]

(Tabelle: Tab_I _OpsData_Update_002 Operation I_OpsData_Update::fileUpload) in der
gemSpec_SST_LD BDNICHT notwendig."[<=]

Anderung: (korrekter Content-Type: application/json; Referenz auf A_23110-01)

A_23213-01 - Registrierungsbestandsdaten - sek IDP KTR

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS die Registrierungsinformationen taglich im JSON-Format
gemalB [A_23236-*] als HTTP-Body an die Betriebsdatenerfassung (BDE)

gemaB [gemSpec_SST_LD BD#A_23110-*] liefern. Die in dieser Lieferung enthaltenen
Daten MUSSEN den Stand des Vortages zum Zeitpunkt 24:00 Uhr reprasentieren.

[<=1]

ALT:

A_23236-04 - Format der Registrierungsinformationen des IDP
Der sektorale IDP MUSS bei der Lieferung der Registrierungsinformationen folgendes
Format verwenden:

{
"abfragezeitpunkt": "<Zeitstempel der Abfrage als String im ISO 8601 Format>",

"ci": "<logische CI-ID des abgefragten IDP gemaB TI-ITSM; als String>",
"dailyUser": <Anzahl der Nutzer aller Mandanten, die den IDP einmal pro Tag nutzen; als
Integer>,
"powerUser": <Anzahl der Nutzer aller Mandanten, die den IDP mehr als einmal pro Tag
nutzen; als Integer>,
"bestand":{

"oaf": <Anzahl der registrierten Nutzer mit Identifizierungsverfahren Online-
Ausweisfunktion des neuen Personalausweises,

des elektronischen Aufenthaltstitels oder der EU-Blrgerkarte>,

"pif":<Anzahl der registrierten Nutzer mit Identifizierungsverfahren

POSTIDENT Filiale>

b
b
Hinweise:
Im Bestand wird die Anzahl der zum Abfragezeitpunkt registrierten Nutzer des
Mandanten als Integer (ibermittelt.
Nur tatsdchlich verwendete Elemente (Identifizierungsverfahren <idV> wie oaf, egk, pif,

kkg, bot, not, apo, ...) missen innerhalb der Werteliste [ ] aufgefiihrt werden. Im Muster
sind hier nur oaf und pif aufgefiihrt - bitte um die verwendeten Verfahren entsprechend
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erganzen.

Weitere Ident-Verfahren werden hier bekanntgegeben:
https://fachportal.gematik.de/fileadmin/Fachportal/Smartcards in der TI/Festlegung Id
entifikationsverfahren V1.0.pdf

Die Anzahl der "powerUser" wird auch in der Anzahl der "dailyUser" mit erfasst.[<=]
NEU:

A_23236-06 - Format der Registrierungsinformationen des IDP
Der Anbieter sek IDP KTR MUSS bei der Lieferung der Registrierungsinformationen
folgendes Format verwenden:

{

"datenstand": "<Datum des berichteten Vortages, als String gemaB ISO 8601 in Zeitzone
UTC im konkreten Format: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[.fff]Z>",

"ci": "<logische CI-ID des abgefragten IDP gemaB TI-ITSM; als String>",

"dailyUser": <Anzahl der Nutzer aller Mandanten, die den IDP einmal pro Tag nutzen; als
Integer>,

Autzen—alsIntegers>s—
"mandant”: [
{
"gemIK": <abgestimmtes IK> gemaB A_25078, Datentyp Integer,
"bestand":

"oaf":<Anzahl der registrierten Nutzer mit Identifizierungsverfahren
Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises ...>,

"pif": <Anzahl der registrierten Nutzer mit Identifizierungsverfahren
POSTIDENT Filiale>

b
b
]
b

Hinweise:
Im Bestand wird die Anzahl der zum Abfragezeitpunkt registrierten Nutzer pro
Mandanten als Integer (ibermittelt.

Nur tatséchlich verwendete Elemente (Identifizierungsverfahren <idV> wie oaf, egk, pif,
kkg, bot, not, apo, ...) missen innerhalb der Werteliste [ ] aufgefiihrt werden. Im Muster
sind hier nur oaf und pif aufgefiihrt - bitte um die verwendeten Verfahren entsprechend
ergéanzen.

Weitere Ident-Verfahren werden hier bekanntgegeben:
https://fachportal.gematik.de/fileadmin/Fachportal/Smartcards in der TI/Festlegung Id
0.pdf

entifikationsverfahren V1.

Alt:

A_22513-01 - Performance - Rohdaten - Message-Block im Fehlerfall
(Rohdatenerfassung v.02)
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Der Produkttyp MUSS das betroffene Key-Value-Paar mit <<"key":null>> (bermitteln,
wenn - im Fehlerfall oder aus einem anderen Grund - die fir die Erstellung des Message-
Blocks (message-Feld im CSV-formatierten Rohdaten-Performance-Bericht) notwendigen
Informationen nicht vorliegen.

(anstelle von key ist der entsprechende Key-Wert des Key-Value-Paares einzutragen; <<
und >> dienen nur der Abgrenzung)

[<=]

Neu:

A_22513-02 - Performance - Rohdaten - Message-Block im Fehlerfall
(Rohdatenerfassung v.02)

Der Produkttyp MUSS das betroffene Key-Value-Paar mit <<"key":null>>
Ubermittelnoder entfernen, wenn - im Fehlerfall oder aus einem anderen Grund - die flr
die Erstellung des Message-Blocks (message-Feld im CSV-formatierten Rohdaten-
Performance-Bericht) notwendigen Informationen nicht vorliegen.

Hinweis: Anstelle von key ist der entsprechende Key-Wert des Key-Value-Paares
einzutragen; << und >> dienen nur der Abgrenzung.

[<=]
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Anderung in gemKPT_Betr lEgemKPT Betr

neu: Erganzung im Kapitel

1.1.1.1 (3.4.4.14) Anbieter Sektoraler Identity Provider Kostentrager
(sek IDP KTR)

Die Anbieter sektoraler Identity Provider fiur Kostentrager (sek IDP KTR) betreiben pro
Krankenkasse (GKV und Unternehmen der PKV usw.) Mandanten in ihren Systemen.
Nach der Auspragung eines Mandanten mit seinen Endpunkten (aufrufbare Schnittstellen)
ist der Dienst des Anbieters in der TI-Féderation nutzbar. Neben der Nutzung in der TI-
Féderation steht der Dienst mit seinen Schnittstellen zusatzlich weiteren TI-Diensten und
kassenindividuellen Anwendungen zur Verfligung und wird im Probing zur
Verflgbarkeitsmessung herangezogen. Die Anbieter sek IDP KTR kdnnen diese
Schnittstellen auch flr kassenindividuelle Anwendungen bereitstellen, ohne diese
Anwendungen in der TI-Foderation zu registrieren. Dazu verfligen die sek IDP KTR Uber
eine zweite Liste mit eigenen Vertrauensbeziehungen. Es sind dabei dieselben
Schnittstellen zu verwenden, die flir die Registrierung in der TI-Féderation verwendet
und im Probing Uberwacht werden. Sollten weitere Schnittstellen angeboten werden, sind
diese der gematik mitzuteilen.

Unabhangig davon, ob pro Mandant eine neue physische Produktinstanz durch den
Anbieter ausgepragt wird oder ob der Anbieter ein Multi-Mandanten-System betreibt,
wird jedem Anbieter pro Betriebsumgebung genau eine logische Produktinstanz
zugeordnet.

Aufnehmen ins gemKPT_Betr: Kapitel 6.1 Identity Management
neue Anforderung:

A_25081 - Bereitstellung von Mandanten des sek IDP KTR in RU und TU als
Zulassungsvoraussetzung

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS fir die Zulassung mindestens je einen Mandanten
gemaB [gemSpec_Perf#A_25079-*] des sek IDP KTR in RU und TU mit Testidentitaten
bereitstellen.

Fir den RU-Mandanten und den TU-Mandanten MUSSEN jeweils mindestens 10 Test-
Identitaten bereitgestellt werden.

Fir den RU-Mandanten und den TU-Mandanten MUSS jeweils mindestens 1 Test-Identitat
bereitgestellt werden, die liber die verpflichtend anzubietenden Authentisierungsmittel
Test-eGK und Test-Personalausweis verfligt.

Alle bereitgestellten Mandanten MUSSEN in der jeweiligen Betriebsumgebung am
Federation Master fehlerfrei registriert werden.

[<=1]

neue Anforderung:

A_25147 - Erfolgreiche Rohdatenlieferung sek IDP KTR als
Zulassungsvoraussetzung

Der Anbieter MUSS eine logische Produktinstanz (CI-ID) Uber alle seine Mandanten
pro Betriebsumgebung zuordnen.

Der Anbieter MUSS diese CI-IDs eine Woche vor Beginn der Rohdatenlieferung
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beantragen.
Der Anbieter MUSS mindestens eine Woche lang fehlerfrei und vollstandig

e Rohdaten (Performancedaten und Selbstauskunft gemafB
[gemSpec_Perf#A_17757-*])

und
e Bestandsdaten gemaB [gemSpec_Perf#A_ 23213-*]

liefern.

Zur Generierung von aussagekraftigen Rohdaten MUSS der Anbieter dazu mindestens
eine Woche lang so viele erfolgreiche unterschiedliche Testdurchlaufe absolvieren, sodass
pro Rohdatentrigger (ID gemall [gemSpec_Perf#A_22833-*]) mindestens 20 Datensatze
pro Tag in den Rohdatenlieferungen dargestellt werden.[<=]

neue Anforderung:

A_25083 - Bereitstellung von Priifnutzeridentitdten

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS pro Mandant gemaB [gemSpec_Perf#A_25079-*] in der
Produktivumgebung mindestens eine Priifnutzeridentitat (PNI) nach §331 (5) SGB V auf
Aufforderung der gematik zur exklusiven Nutzung bereitstellen.

Die Attribute der PNI werden durch die gematik definiert.

Die Bereitstellung der PNI durch den Anbieter MUSS innerhalb von 28 Kalendertagen,
nachdem die gematik den Anbieter dazu aufgefordert hat, erfolgen. [<=]

neue Anforderung:

A_25155 - Betriebliche Konkretisierung der Mandantenbereitstellung des
Anbieters sek IDP KTR in RU und TU

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS ab Zulassung mindestens je einen Mandanten gemaf
[gemSpec_IDP_Sek#A_23053-*] des sek IDP KTR in RU und TU mit Testidentitaten
bereitstellen. Die Produktversion der bereitgestellten Mandanten MUSS der zuletzt
zugelassenen Produktversion entsprechen, die in der PU aktiv ist.

Alle vom Anbieter bereitgestellten Mandanten MUSSEN in der jeweiligen
Betriebsumgebung am Federation Master fehlerfrei registriert werden. Pro
Betriebsumgebung wird dem Anbieter fiir seine bereitgestellten Mandanten eine logische
Produktinstanz (CI-ID) zugeordnet. Der Anbieter MUSS diese CI-IDs mindestens eine
Woche vor Beginn der Rohdatenlieferung beantragen.

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS ab Zulassung vollstéandig Rohdaten fir die RU und TU
mit der jeweiligen CI-ID liefern.

Hinweis:

Flr Tests von neueren (héheren) Versionen DARF der Anbieter sek IDP KTR weitere
Mandanten in RU und TU am FedMaster registrieren. Spatestens zum Zeitpunkt des
Beginns der Zulassungstests in der TU MUSS der neue TU-Mandant unter der CI-ID der
TU in die Rohdatenlieferung aufgenommen sein.

[<=1
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neue Zuordnung:

Zuordnung A_23551 zum Anbieter sek IDP KTR (Anb_IDP-Sek, organ./betriebl.
Eignung: Betriebshandbuch)

A_23551 - Eigenmonitoring

Der Anbieter MUSS ein Eigenmonitoring etablieren und in seiner Zustandigkeit betreiben.
Das Eigenmonitoring MUSS mindestens alle Anwendungsfalle erfassen und die auf
Protokollebene gelieferten Error Codes beinhalten.

Erlduterung:

Unter "Eigenmonitoring"” wird die systematische Beobachtung des Systems des Anbieters
durch den Anbieter selbst verstanden. Dabei ist fiir diese Beobachtung und Analyse
mindestens der Datenumfang zu bericksichtigen, welcher der Rohdatenlieferung
zugrunde liegt. In diesem Zusammenhang sind mindestens die in gemSpec_Perf flr die
Rohdatenlieferung festgelegten Anwendungsfalle und Schnittstellenoperationen zu
berlicksichtigen. Das Eigenmonitoring soll den Anbieter dazu befahigen, dass er
umgehend und selbststandig auf Fehler und unilibliches Systemverhalten aufmerksam
wird und dementsprechende GegenmaBnahmen und die Kommunikation der
Beobachtung einleiten kann.[<=]
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Anderung in EEgemKPT Test
neue Anforderung:

A_25184 - Konkretisierung der Mandantenbereitstellung des sek IDP KTR in der
TU fiir den Test

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS fir den TU-Mandanten [gem. A_25155] jeweils bis zu
500 Test-Identitaten nach Vorgabe der gematik bereitstellen. Die Bereitstellung der Test-
Identitaten durch den Anbieter MUSS innerhalb von 28 Kalendertagen, nachdem die
gematik den Anbieter dazu aufgefordert hat, erfolgen. Dabei MUSS der Anbieter die
Verknupfung dieser Test-Identitdaten mit Identitatsmitteln der gematik unterstiitzen.

[<=]
neue Anforderung:

A_25186 - Konkretisierung der Mandantenbereitstellung des sek IDP KTR in der
RU fiir den Test

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS fir den RU-Mandanten [gem. A_25155] jeweils bis zu
500 Test-Identitaten nach Vorgabe der gematik bereitstellen. Die Bereitstellung der Test-
Identitaten durch den Anbieter MUSS innerhalb von 28 Kalendertagen, nachdem die
gematik den Anbieter dazu aufgefordert hat, erfolgen. Dabei MUSS der Anbieter die
Verknipfung dieser Test-Identitaten mit Identitatsmitteln der gematik unterstiitzen.[<=]
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Anderung in 'EgemSpec IDP_Sek

neue Anforderung:

A_25084 - Sperrstatus des Authentisierungsmittels eGK des sek IDP KTR
Der sek IDP KTR MUSS den von der Kasse bereitgestellten Sperrstatus des verwendeten
Authentisierungsmittels eGK sofort verwenden und in seiner Datenbank speichern.[<=]

Quelldokument: fEgemSpec IDP Sek

Anderung der AFO : (fir PKV, BW usw)

A_22567-01 - Informationsverpflichtung iiber Mandanten des Anbieters sek IDP
KTR

Der Anbieter sek IDP KTR MUSS der gematik initial zur Zulassung und danach jeweils bei
Anderungen tagesaktuell die Liste der Mandanten (Versicherungen) mitteilen, fiir deren
Versicherte er den Dienst anbietet.

Zusatzlich MUSS der Anbieter sek IDP KTR fiir GKV-Kassen die gemIK [gemaB A_25078]
und die Telematik-ID der Kasse aus dem "Verfahren zur Herausgabe der SMC-B flr
Kostentrager" nennen, in welchem der GKV-SV die Echtheit der Kasse bereits bestatigt
hat und fir Unternehmen nach §362 (1) SGB V (PKV-

Kassen,Postbeamtenkrankenkasse, Bundeswehr ... ) die gemIK[gemaB A_25078] und die
Telematik-ID des Unternehmens aus dem "Verfahren zur Herausgabe der SMC-B"
nennen. Der Meldung ist die Beauftragung der Kasse bzw. des Unternehmens als
Erklarung schriftlich beizufligen.

[<=]
Quelldokument: fEgemSpec IDP Sek
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Anteil fir den Auth Server flir E-Rezept -->deshalb IDP-Dienst
Neu:

A_24060-01 - Performance - Rohdaten - Spezifika IDP - Robustheitspriifung
UserAgent (Rohdatenerfassung v.02)

Der Produkttyp IDP-Dienst MUSS - bei Rohdaten-Performance-Berichten bzgl. der
"message"-Felder den UserAgent auf folgende gliltige Zeichen Uberprifen und bei
VerstdoBen die Anfrage mit dem http-Status Code "400" bzw. im Falle eines "302" mit
einem Error Code ablehnen. Der UserAgent muss folgender Regular Expression
entsprechen:

AW/ \AS\-\N(\D)\&\ %\ N\ F\<\>\#\?\@\:\,] +%

Hinweis:

In den Rohdatenlieferungen zur Betriebsdatenerfassung ist bei Versto3 gegen die Regular
Expression der Wert fir "ua":"$useragent” mit "invalid" zu belegen.[<=]

Anteil fir den Auth Server flir E-Rezept -->deshalb IDP-Dienst
Neu:

A_22016-02 - Performance - Rohdaten - Spezifika IDP-Dienst Message
Versionsinformation, ClientID und Error-Codes (Rohdatenerfassung v.02)

Der Produkttyp IDP-Dienst MUSS bei Rohdaten-Performance-Berichten bzgl. des Feldes
"message" folgende spezifischen Festlegungen hinsichtlich des Formates und der Inhalte
berlicksichtigen.

{ "cid": "$clientid", "ua": "$useragent”, "err": $errorCode }

e $clientid: <Client-ID> Zeichenkette zur Identifikation des Herstellers in einer
Betriebsumgebung, Datentyp String

e $useragent: <User-Agent> gemaB Anforderungslage flr Clientsysteme am
Fachdienst [A_24060], Datentyp String

e $errorCode: <Error-Code> der entsprechende 4-stellige Fehlercode, Datentyp
Integer

Hinweise:
Fir $clientid und $useragent sind die entsprechenden Werte einzutragen, welche vom
Client Gbermittelt werden.

Bei der Erstellung des message-Feldes ist darauf zu achten, dass weder Whitespaces
noch Newlines zwischen JSON-Elementen enthalten sind (kein Indenting) und Vorgaben
nach [RFC7493] eingehalten werden.

[<=]
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472 Aufraum-Aktivitaten fir gemSpec_Perf und
473 gemKPT_Betr:

474  sektoraler IDP (FastTrack) (PDT68) entfernen,

475 Zuordnungen zum PDT68 entfernen

476

477 e Entfernung aus Servicezerlegungs-Tabelle: (Tab_KPT_Betr_TI_002

478 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer "Spalte A33 Anbieter Sektoraler
479 Identity Provider V1.0")

480 e Entfernung aus der Produkttyptabelle (Kap. 7.1.1 Produkttypen (PDT-IDs)

481 Tab_gemKPT_Betr_Produkttypen)

482 e Entfernung aus KenngréBentabelle (Kap. 5.3.2.6 Identity Provider (PDT52, PB¥68;
483 PDT73) und alle Auflistungen dort

484 e Ldschung der alten Servicekomponente (Tab_KPT_Betr_TI_002

485 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer; Zeile "42" "SK sektoraler Identity
486 Provider V1.0")

487 e Deaktivierung im TI-ITSM

488
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