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Änderungen in gemSpec_Perf 

in Kapitel 2.5.2.2 Lieferintervalle [hinter der Anforderung A_22047] 

 

neue Afo: 

A_22620 - Rohdaten - Umsetzungszeit für Änderung der Lieferintervalle 

Der Anbieter, dessen Produkt zur Umsetzung der Rohdatenerfassung v.02 verpflichtet ist, 
MUSS die Änderung der Konfiguration der Lieferintervalle (gem. A_22047) innerhalb von 

5 Werktagen (Mo - Fr, ausgenommen bundeseinheitliche Feiertage) vornehmen. 

[<=] 

 

 

in Kapitel 2.5.2.3 Format: 

 

Änderungen zur Vorversion der Anforderung farblich markiert: 

A_22001-01 - Performance - Rohdaten - Name der Berichte 
(Rohdatenerfassung v.02) 

Produkttypen, die ihre Performance-Messwerte in Rohdaten-Performance-Berichten 
übermitteln, MÜSSEN beim Dateinamen der Berichte folgende Namenskonvention 

umsetzen: 

 
<CI-ID>_<Start>_<Ende>_<Version der Datei>_<Dateityp>.<Endung> 

 

• <CI-ID> = identifiziert die Produktinstanz, siehe Anforderung [A_17764] in 

[gemRL_Betr_TI#6.1.1]. 

• <Start> = Startzeitpunkt des Berichtsintervalls als Unixzeit-Zeitstempel in 

Millisekunden 

(immer volle Minuten, erster Zeitraum des Tages beginnt um 00:00 Uhr UTC). 

• <Ende> = Endezeitpunkt des Berichtsintervalls als Unixzeit-Zeitstempel in 

Millisekunden 
(offenes Intervallende, d.h. erster Zeitpunkt, der gerade nicht mehr zum Intervall 

gehört, immer volle Minuten). 

• <Version der Datei> = im Normalfall "1". Wird jeweils um 1 hochgezählt bei 

Korrekturlieferung zu einer Datei. 

• <Dateityp>.<Endung> = "perf.log" / "inf.xml" 

• perf.log = Performance Protokoll 

• inf.xml = XML-Datei zur Selbstauskunft. <= 

 

Ergebnis der Änderung: 

A_22001-01 - Performance - Rohdaten - Name der Berichte (Rohdatenerfassung 

v.02) 
Produkttypen, die ihre Performance-Messwerte in Rohdaten-Performance-Berichten 

übermitteln, MÜSSEN beim Dateinamen der Berichte folgende Namenskonvention 
umsetzen: 
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<CI-ID>_<Start>_<Ende>_<Dateityp>.<Endung> 

• <CI-ID> = identifiziert die Produktinstanz, siehe Anforderung [A_17764] in 

[gemRL_Betr_TI#6.1.1]. 

• <Start> = Startzeitpunkt des Berichtsintervalls als Unixzeit-Zeitstempel in 
Millisekunden 

(immer volle Minuten, erster Zeitraum des Tages beginnt um 00:00 Uhr UTC). 

• <Ende> = Endezeitpunkt des Berichtsintervalls als Unixzeit-Zeitstempel in 

Millisekunden 
(offenes Intervallende, d.h. erster Zeitpunkt, der gerade nicht mehr zum Intervall 

gehört, immer volle Minuten). 

• <Dateityp>.<Endung> = "perf.log" / "inf.xml" 

• perf.log = Performance Protokoll 

• inf.xml = XML-Datei zur Selbstauskunft. 

[<=] 

 

 

Änderungen zur Vorversion der Anforderung farblich markiert: 

A_21981-012 - Performance - Rohdaten - Format des Rohdaten-Performance-

Berichtes (Rohdatenerfassung v.02) 

Produkttypen, die ihre Performance-Messwerte in Rohdaten-Performance-Berichten 
übermitteln, MÜSSEN bei der Erstellung folgende Konventionen erfüllen: 

Diese Produkttypen: 

• MÜSSEN ein CSV-Format mit den Feldern 

timestamp; duration_in_ms; operation; size_in_byte; status; message mit 

folgender Bedeutung verwenden:  

• timestamp = unix-Epoch Zeitstempel in Millisekunden (Integer), 

• duration_in_ms = Dauer der Ausführung gemäß produkttypspezifischer 

Definition in Millisekunden (Integer), 

• operation = Operationsbezeichnung gemäß produkttypspezifischer Definition 

(String), 

• size_in_byte = Datenvolumen (in Byte) gemäß produkttypspezifischer 

Definition (Integer), 

• status =  max. 5-stelliger Statuscode gemäß A_22500-01 (String), 

• message = String bzw. JSON-formatierter String gemäß 

produkttypspezifischer Definition (String) 

• MÜSSEN das Semikolon ";" als Feldtrennzeichen verwenden. 

• DÜRFEN das Feldtrennzeichen innerhalb der CSV-Felder NICHT inhaltlich 

verwenden. 

• DÜRFEN Feldinhalte NICHT quotieren. 
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• DÜRFEN Feldinhalte weggelassen, sofern diese Produkttyp- oder 

operationsbedingt entfallen können, was ggf. zu direkt aufeinanderfolgenden 

Semikola führt. 

• MÜSSEN UTF-8 Zeichensatzkodierung ohne ByteOrderMark verwenden. 

• MÜSSEN CR-LF-Zeilenumbrüche (ASCII-13-Zeichen (Carriage return), ASCII-10-

Zeichen (Line feed)) verwenden. 

• DÜRFEN Kommentierungen NICHT verwenden. 

• DÜRFEN leeren Zeilen NICHT verwenden. 

• DÜRFEN Tausendertrennzeichen NICHT verwenden. 

• DÜRFEN einen CSV-Header NICHT verwenden. 

• MÜSSEN Leerzeichen am Rand der Feldinhalte entfernen, sofern diese nicht 

intendiert sind, da sie nicht automatisch ignoriert werden. <= 

 

Ergebnis der Änderung: 

A_21981-02 - Performance - Rohdaten - Format des Rohdaten-Performance-

Berichtes (Rohdatenerfassung v.02) 
Produkttypen, die ihre Performance-Messwerte in Rohdaten-Performance-Berichten 

übermitteln, MÜSSEN bei der Erstellung folgende Konventionen erfüllen: 

Diese Produkttypen: 

• MÜSSEN ein CSV-Format mit den Feldern 

timestamp; duration_in_ms; operation; status; message mit folgender 

Bedeutung verwenden:  

• timestamp = unix-Epoch Zeitstempel in Millisekunden (Integer), 

• duration_in_ms = Dauer der Ausführung gemäß produkttypspezifischer Definition 

in Millisekunden (Integer), 

• operation = Operationsbezeichnung gemäß produkttypspezifischer Definition 

(String), 

• status =  max. 5-stelliger Statuscode gemäß A_22500 (String), 

• message = JSON-formatierter String gemäß produkttypspezifischer Definition 

(String) 

• MÜSSEN das Semikolon ";" als Feldtrennzeichen verwenden. 

• DÜRFEN das Feldtrennzeichen innerhalb der CSV-Felder NICHT inhaltlich 

verwenden. 

• DÜRFEN Feldinhalte NICHT quotieren. 

• DÜRFEN Feldinhalte weggelassen, sofern diese Produkttyp- oder 

operationsbedingt entfallen können, was ggf. zu direkt aufeinanderfolgenden 

Semikola führt. 

• MÜSSEN UTF-8 Zeichensatzkodierung ohne ByteOrderMark verwenden. 

• MÜSSEN CR-LF-Zeilenumbrüche (ASCII-13-Zeichen (Carriage return), ASCII-10-

Zeichen (Line feed)) verwenden. 

• DÜRFEN Kommentierungen NICHT verwenden. 

• DÜRFEN leeren Zeilen NICHT verwenden. 
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• DÜRFEN Tausendertrennzeichen NICHT verwenden. 

• DÜRFEN einen CSV-Header NICHT verwenden. 

• MÜSSEN Leerzeichen am Rand der Feldinhalte entfernen, sofern diese nicht 

intendiert sind, da sie nicht automatisch ignoriert werden. 

[<=] 

 

Änderungen zur Vorversion der Anforderung farblich markiert: 

A_22500-01 - Performance - Rohdaten - Status-Block (Rohdatenerfassung v.02) 

Produkttypen, die ihre Performance-Messwerte in Rohdaten-Performance-Berichten 
übermitteln, MÜSSEN im Status-Block entweder einen StandardHTTP-Statuscode gem. 

Tab_gemSpec_Perf_Standard-Statuscodes oder gem. produkttypspezifischer Definition 

übermitteln. 

 

Tabelle 1: Tab_gemSpec_Perf_Standard-Statuscodes  

HTTP-

Statuscodes 

Nameder 

Statuscodegruppe 
Beschreibung 

1xx INFORMATIONAL Der Server hat die Anfrage erhalten und 

befindet sich in der Bearbeitung. 

200xx OKSUCCESSFUL Die Operation wurde erfolgreich 

durchgeführt. 

3xx REDIRECTION Der Client muss zusätzliche Maßnahmen 

ergreifen, um die Anfrage abzuschließen. 

4xx CLIENT_ERROR Ein Client-seitiger Fehler verhindert die 

erfolgreiche Durchführung der Operation. 

5xx SERVER_ERROR Ein Server-seitiger Fehler verhindert die 

erfolgreiche Durchführung der Operation. 

 

 

Ergebnis der Änderung: 

A_22500-01 - Performance - Rohdaten - Status-Block (Rohdatenerfassung v.02) 

Produkttypen, die ihre Performance-Messwerte in Rohdaten-Performance-Berichten 
übermitteln, MÜSSEN im Status-Block entweder einen HTTP-Statuscode gemäß 

Tab_gemSpec_Perf_Standard-Statuscodes oder gemäß produkttypspezifischer Definition 
übermitteln. 
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Tabelle 2: Tab_gemSpec_Perf_Standard-Statuscodes  

HTTP-

Statuscodes 

Name der 

Statuscodegruppe 

Beschreibung 

1xx INFORMATIONAL Der Server hat die Anfrage erhalten und 

befindet sich in der Bearbeitung. 

2xx SUCCESSFUL Die Operation wurde erfolgreich 

durchgeführt. 

3xx REDIRECTION Der Client muss zusätzliche Maßnahmen 

ergreifen, um die Anfrage abzuschließen. 

4xx CLIENT_ERROR Ein Client-seitiger Fehler verhindert die 

erfolgreiche Durchführung der Operation. 

5xx SERVER_ERROR Ein Server-seitiger Fehler verhindert die 
erfolgreiche Durchführung der Operation. 

 

[<=] 

Hinweis: Es sind die konkreten HTTP-Statuscodes zu verwenden und die "xx" 

entsprechend zu ersetzen. 

 

 

Änderungen zur Vorversion der Anforderung farblich markiert: 

A_21982-01 - Performance - Rohdaten - Message-Block (Rohdatenerfassung 

v.02) 

Produkttypen, die ihre Performance-Messwerte in Rohdaten-Performance-Berichten 

übermitteln, MÜSSEN bei der Erstellung des Message-Blocks (message-Feld im CSV-
formatierten Rohdaten-Performance-Bericht) folgende Festlegung berücksichtigen: 

Diese Produkttypen: 

• DÜRFEN das JSON-Format NICHT verwenden, wenn im Message-Block nur eine 

Information in Form einer ID übertragen werden soll. Dabei DARF die ID NICHT 

mit einer geschweiften Klammer "{" beginnen. 

• MÜSSEN das JSON-Format (gem. [RFC 8259] oder [ECMA-404]) für den gesamten 

Message-Block verwenden, wenn mehr als eine ID bzw. andere Informationen 

übermittelt werden. <= 

 

Ergebnis der Änderung: 

A_21982-01 - Performance - Rohdaten - Message-Block (Rohdatenerfassung 
v.02) 

Produkttypen, die ihre Performance-Messwerte in Rohdaten-Performance-Berichten 
übermitteln, MÜSSEN bei der Erstellung des Message-Blocks (message-Feld im CSV-

formatierten Rohdaten-Performance-Bericht) das JSON-Format (gem. [RFC 8259] oder 

[ECMA-404]) für den gesamten Message-Block verwenden. 

[<=] 
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Afo A_21983-01 entfällt ersatzlos. 

 

 

Änderungen zur Vorversion der Anforderung farblich markiert: 

A_22513-01 - Performance - Rohdaten - Message-Block im Fehlerfall - JSON 

(Rohdatenerfassung v.02) 

Der Produkttyp MUSS das betroffene Key-Value-Paar mit <<"key":null>> übermitteln, 
wenn - im Fehlerfall oder aus einem anderen Grund - die für die Erstellung des Message-

Blocks (message-Feld im CSV-formatierten Rohdaten-Performance-Bericht) notwendigen 
Informationen nicht vorliegen. 

(anstelle von key ist der entsprechende Key-Wert des Key-Value-Paares einzutragen; << 

und >> dienen nur der Abgrenzung) <= 

 

Ergebnis der Änderung: 

A_22513-01 - Performance - Rohdaten - Message-Block im Fehlerfall 

(Rohdatenerfassung v.02) 
Der Produkttyp MUSS das betroffene Key-Value-Paar mit <<"key":null>> übermitteln, 

wenn - im Fehlerfall oder aus einem anderen Grund - die für die Erstellung des Message-
Blocks (message-Feld im CSV-formatierten Rohdaten-Performance-Bericht) notwendigen 

Informationen nicht vorliegen. 

(anstelle von key ist der entsprechende Key-Wert des Key-Value-Paares einzutragen; << 
und >> dienen nur der Abgrenzung) 

[<=] 

 

Afo A_21984 entfällt ersatzlos. 

 

Afo A_22381 entfällt ersatzlos. 

 

Ein Beispiel für zwei Einträge, ohne (I) und mit (II) JSON-formatiertem Message-Block, 

sowie mit (I) und ohne (II) Inhalt des Size-BlocksZwei beispielhafte Einträge eines 

Beispielproduktes und einer dazugehörigen Beispieloperation: 

I:   1000212390109;447;Beispielprodukt.Beispieloperation;1024;200;{"ID":12} 

II:  1000212470109;12;Beispielprodukt.Beispieloperation;;40001;{"ID":12,"An

twort":"gesperrt"} 
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in Kapitel 3.1.1.2 Bearbeitungszeiten IDP-Dienste: 

 

Aufgrund einzelner Fehlkonfigurationen von Primärsystemen im Feld bei der 
Inbetriebnahme ist es zu fehlerhaften Massenanfragen an den IDP-Dienst gekommen. 

Um hier eine Überlastantwort zu erlauben, ist die folgende neue Anforderung erstellt 

worden: 

A_22532 - Überlastabwehr des Produktes 

Der Produkttyp KANN bei einer erhöhten Anfragelast von mehr als 20 Authorization-

Requests innerhalb von 5 Minuten pro "client_id" und anfragender IP-Adresse weitere 

Anfragen dieser Quelle mit dem HTTP-Statuscode "429 - Too Many Requests" 

ablehnen.[<=] 

 


