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Änderung in gemSpec_*_ObjSys_G2.1 1 

In den aktuellen Objektsystemspezifikationen wird bezüglich des Inhalts der Datei mit 2 

dem Zertifikat einer CVC-Sub-CA auf [gemSpec_PKI#6.7.1] verwiesen. Dieser Verweis 3 

ist veraltet und falsch, seit die CV-Zertifikate der Generation 1 aus [gemSpec_PKI] 4 

entfernt wurden. Die fehlerhaften Verweise werden korrigiert. Da die Anforderungen an 5 

diese Datei in allen Objektsystemspezifikationen gleich ist, werden die fehlerhaften 6 

Anforderungen durch eine korrekte Anforderung ersetzt, die dann in allen 7 

Objektsystemspezifikationen referenziert wird. 8 

 9 

1 Änderung, Umbenennung E256: 10 

Der neue Name "EF.C.CA.CS.E256" ersetzt dokumentenweit im nicht normativen Teil 11 

folgende Namen: 12 

1. "EF.C.CA_eGK.CS.E256" in [gemSpec_eGK_ObjSys_G2.1], 13 

2. "EF.C.CA_HBA.CS.E256" in [gemSpec_HBA_ObjSys_G2.1], 14 

3. "EF.C.CA_SMC.CS.E256" in [gemSpec_SMC-B_ObjSys_G2.1], 15 

4. "EF.C.CA_SAK.CS.E256" in [gemSpec_gSMC-K_ObjSys] und 16 

5. "EF.C.CA_SMC.CS.E256" in [gemSpec_gSMC-KT_ObjSys_G2.1]. 17 

 18 

2 Änderung, Umbenennung E384: 19 

Der Name "EF.C.CA.CS.E384" ersetzt dokumentenweit im nicht normativen Teil folgende 20 

Namen: 21 

1. "EF.C.CA_SAK.CS.E384" in [gemSpec_gSMC-K] und 22 

2. "EF.C.CA_SMC.CS.E384" in [gemSpec_gSMC-KT_G2.1]. 23 

 24 

3 Änderung, eGK Initialisierung 25 

[gemSpec_eGK_ObjSys_G2.1#Card-G2-A_2359] wird durch folgende Anforderung Card-26 

G2-A_2359-01 ersetzt: 27 
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Card-G2-A_2359-01 - K_Initialisierung: eGK, initialisierte Attribute von MF / 28 

EF.C.CA.CS.E256 29 

EF.C.CA.CS.E256 MUSS die in Tab_eGK_ObjSys_009 dargestellten initialisierten Attribute 30 

besitzen. 31 

Tabelle 1: Tab_eGK_ObjSys_009 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.CA.CS.E256 32 

Attribute Wert Bemerkung 

Objekttyp transparentes Elementary File  

 

fileIdentifier ‘2F 07’  

 

shortFileIdentifier ‘07’= 7  

 

numberOfOctet ‘00 DC’ Oktett = 220 Oktett  

 

positionLogicalEndOfFile Wildcard  

flagTransactionMode True  

 

flagChecksum False  

 

lifeCycleStatus „Operational state (activated)“  

 

shareable True, falls 

Option_logische_Kanäle 

vorhanden ist, sonst Wildcard 

 

 

body Wildcard wird 

personalisiert 

Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle 

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)“ 

kontaktbehaftet 

Zugriffsart Zugriffsbedingung Bemerkung 

UPDATE BINARY AUT_CMS  

READ     BINARY ALWAYS  

 

Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden) 

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” 

kontaktlos 

Zugriffsart Zugriffsbedingung Bemerkung 

UPDATE BINARY AUT_CMS  
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READ     BINARY AUT_CMS   OR   AUT_PACE  

 

 33 

[<=] 34 

4 Änderung, HBA Initialisierung 35 

[gemSpec_HBA_ObjSys_G2.1#Card-G2-A_2061-01] wird durch folgende Anforderung 36 

Card-G2-A_061-02 ersetzt: 37 

Card-G2-A_2061-02 - K_Initialisierung: HBA, initialisierte Attribute von MF / 38 

EF.C.CA.CS.E256 39 

EF.C.CA.CS.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_011 dargestellten Werte besitzen. 40 

Tabelle 2: Tab_HBA_ObjSys_011 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.CA.CS.E256 41 

Attribute Wert Bemerkung 

Objekttyp transparentes Elementary File  

 

fileIdentifier ‘2F 07’  

 

shortFileIdentifier ‘07’= 7  

 

numberOfOctet ‘00 DC’ Oktett = 220 Oktett  

 

positionLogicalEndOfFile Wildcard  

flagTransactionMode True  

 

flagChecksum False  

 

lifeCycleStatus „Operational state (activated)“  

 

shareable True  

 

body Wildcard wird 

personalisiert 

Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle 

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)“ 

kontaktbehaftet 

Zugriffsart Zugriffsbedingung Bemerkung 
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DELETE 

UPDATE BINARY 

AUT_CMS   OR   AUT_CUP  

READ     BINARY ALWAYS  

 

Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden) 

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” 

kontaktlos 

Zugriffsart Zugriffsbedingung Bemerkung 

DELETE 

UPDATE BINARY 

AUT_CMS   OR   AUT_CUP  

READ     BINARY AUT_CMS   OR   AUT_CUP   OR   AUT_PACE  

 

[<=] 42 

5 Änderung, SMC Initialisierung E256 43 

Für die Spezifikation der initialisierten Attribute der Datei EF.C.CA.CS.E256 im Falle einer 44 

SMC ersetzt die unten stehende Anforderung Card-G2-A_2160-03 die in der folgenden 45 

Liste genannten drei Anforderungen: 46 

1. Card-G2-A_2160-02 in [gemSpec_SMC-B_ObjSys_G2.1], 47 

2. Card-G2-A_2561      in [gemSpec_gSMC-K_ObjSys], 48 

3. Card-G2-A_2496      in [gemSpec_gSMK-KT_ObjSys_G2.1]. 49 

Card-G2-A_2160-03 - K_Initialisierung: SMC, initialisierte Attribute von MF / 50 

EF.C.CA.CS.E256 51 

EF.C.CA.CS.E256 MUSS die in Tab_SMC_ObjSys_009 dargestellten Werte besitzen. 52 

Tabelle 3: Tab_SMC_ObjSys_009 Initialisierte Attribute MF / EF.C.CA.CS.E256 53 

Attribute Wert Bemerkung 

Objekttyp 

 

transparentes Elementary File 

 

 

 

fileIdentifier 

 

‘2F 07’ 

 

 

 

shortFileIdentifier 

 

‘07’= 7 

 

 

 

numberOfOctet 

 

‘00 DC’ Oktett = 220 Oktett 

 

 

 

positionLogicalEndOfFile 

 

Wildcard 
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flagTransactionMode 

 

True 

 

 

 

flagChecksum 

 

False 

 

 

 

lifeCycleStatus 

 

„Operational state (activated)“ 

 

 

 

shareable 

 

True 

 

 

 

body 

 

Wildcard 

 

wird personalisiert 

 

Kontaktbehaftete Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state 

(activated)” 

 

Zugriffsart 

 

Zugriffsbedingung 

 

 

 

DELETE 

UPDATE BINARY 

 

AUT_CMS   OR   AUT_CUP 

 

 

READ     BINARY 

 

ALWAYS 

 

 

 

[<=] 54 

6 Änderung, SMC Initialisierung E384 55 

Für die Spezifikation der initialisierten Attribute der Datei EF.C.CA.CS.E256 im Falle einer 56 

SMC ersetzt die unten stehende Anforderung Card-G2-A_2562-01 die in der folgenden 57 

Liste genannten zwei Anforderungen: 58 

1. Card-G2-A_2562      in [gemSpec_gSMC-K], 59 

2. Card-G2-A_2497-01 in [gemSpec_gSMC-KT_G2.1]. 60 

Card-G2-A_2562-01 - K_Initialisierung: SMC, initialisierte Attribute von MF / 61 

EF.C.CA.CS.E384 62 

EF.C.CA.CS.E384 MUSS die in Tab_SMC_ObjSys_008 dargestellten Werte besitzen. 63 

 64 

Tabelle 4: Tab_SMC_ObjSys_008 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.CA.CS.E384 65 

Attribute Wert Bemerkung 

Objekttyp transparentes Elementary File  

 

fileIdentifier ‘2F 0D’  
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shortFileIdentifier ‘0D’ = 13  

 

numberOfOctet ‘011D’ Oktett = 285 Oktett  

 

positionLogicalEndOfFile ’0’  

 

flagTransactionMode True  

 

flagChecksum False  

 

lifeCycleStatus „Operational state (activated)“  

 

shareable True  

 

body Wildcard wird später 

nachgeladen 

Zugriffsregeln 

accessRules identisch zu EF.C.CA.CS.E256  

 

[<=] 66 

7 Änderung, Personalisierung 67 

Für die Spezifikation der Personalisierungsdaten in EF.C.CA.CS.E256 ersetzt die unten 68 

stehende Anforderung Card-G2-A_3207-01 die in der folgenden Liste genannten fünf 69 

Anforderungen: 70 

1. Card-G2-A_3207       in [gemSpec_eGK_ObjSys_G2.1], 71 

2. Card-G2-A_3282       in [gemSpec_HBA_ObjSys_G2.1], 72 

3. Card-G2-A_3347-01 in [gemSpec_SMC-B_ObjSys_G2.1], 73 

4. Card-G2-A_3393-01 in [gemSpec_gSMC-K_ObjSys], 74 

5. Card-G2-A_3455      in [gemSpec_gSMC-KT_ObjSys_G2.1]. 75 

Card-G2-A_3207-01 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / 76 

EF.C.CA.CS.E256 77 

Bei der Personalisierung von EF.C.CA.CS.E256 MÜSSEN die in Tab_ObjSys_a3f 78 

angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden. 79 

 80 
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Tabelle 5: Tab_ObjSys_a3f Personalisierte Attribute von MF / EF.C.CA.CS.E256 81 

Attribute Wert Bemerkung 

positionLogicalEndOfFile ‘00DC’ Oktett = 220 Oktett 
 

body C.CA.CS.E256 gemäß 

[gemSpec_PKI#Tab_PKI_912] 

 

 

body 

Option_Erstellung 

_von_Testkarten 

C.CA.CS.E256 gemäß 

[gemSpec_PKI#Tab_PKI_912] aus 

Test-CVC-CA 

Details siehe 

[gemSpec_TK#3.1.2] 

 82 

[<=] 83 

 84 
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