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Anderung in gemSpec * ObjSys G2.1

In den aktuellen Objektsystemspezifikationen wird bezliglich des Inhalts der Datei mit
dem Zertifikat einer CVC-Sub-CA auf [gemSpec_PKI#6.7.1] verwiesen. Dieser Verweis
ist veraltet und falsch, seit die CV-Zertifikate der Generation 1 aus [gemSpec_PKI]
entfernt wurden. Die fehlerhaften Verweise werden korrigiert. Da die Anforderungen an
diese Datei in allen Objektsystemspezifikationen gleich ist, werden die fehlerhaften
Anforderungen durch eine korrekte Anforderung ersetzt, die dann in allen
Objektsystemspezifikationen referenziert wird.

1 Anderung, Umbenennung E256:

Der neue Name "EF.C.CA.CS.E256" ersetzt dokumentenweit im_nicht normativen Teil
folgende Namen:

1. "EFRGEA—eGKESE256" in [gemSpec_eGK_0bjSys_G2.1],
"EF-CEAHBACSE256" in [gemSpec.HBA_ObjSys_G2.1],
"EFCCASMCESE256" in [gemSpec_SMC-B_0bjSys_G2.1],
"EFCCA—SAIKLESE256" in [gemSpec..gSMC-K_ObjSys] und
"EFE-CASMCESE256" in{gemSpec_gSMC-KT_ObjSys_G2.1].

v hwWN

2 Anderung, Umbenennung E384:

Der Name "EF.C.CA.CS.E384" ersetzt dokumentenweit im nicht normativen Teil folgende
Namen:

1. "ERGCA-SAKESE384" in [gemSpec_gSMC-K] und
2. "BEFRGEASMCESE384" in [gemSpec_gSMC-KT_G2.1].

3 Anderung, eGK Initialisierung

[gemSpec_eGK_0bjSys_G2.1#ECard-G2-A—2359] wird durch folgende Anforderung Card-
G2-A_2359-01 ersetzt:
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Card-G2-A_2359-01 - K_Initialisierung: eGK, initialisierte Attribute von MF /

EF.C.CA.CS.E256

EF.C.CA.CS.E256 MUSS die in Tab_eGK_0bjSys_009 dargestellten initialisierten Attribute

besitzen.

Tabelle 1: Tab_eGK_ObjSys_009 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.CA.CS.E256

Attribute
Objekttyp

fileIdentifier

shortFileIdentifier

numberOfOctet

positionLogicalEndOfFile

flagTransactionMode

flagChecksum

lifeCycleStatus

shareable

body

Wert Bemerkung

transparentes Elementary File

‘2F 07’

‘07'=7

‘00 DC’ Oktett = 220 Oktett

Wildcard

True

False

~Operational state (activated)"

True, falls
Option_logische_Kanale
vorhanden ist, sonst Wildcard

Wildcard wird

personalisiert

Zugriffsregeln fiir die Kontaktschnittstelle

Zugriffsregel fiir logischen LCS ,,Operational state (activated)"

kontaktbehaftet
Zugriffsart
UPDATE BINARY

READ  BINARY

Zugriffsbedingung Bemerkung
AUT_CMS

ALWAYS

Zugriffsregeln fiir die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)

Zugriffsregel fiir logischen LCS ,,Operational state (activated)”

kontaktlos
Zugriffsart
UPDATE BINARY

Zugriffsbedingung Bemerkung

AUT_CMS
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READ  BINARY AUT_CMS OR AUT_PACE

4 Anderung, HBA Initialisierung

[gemSpec_HBA_ObjSys_G2.1#ECard-G2-A—2061-01] wird durch folgende Anforderung
Card-G2-A_061-02 ersetzt:

Card-G2-A_2061-02 - K_Initialisierung: HBA, initialisierte Attribute von MF /
EF.C.CA.CS.E256
EF.C.CA.CS.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_011 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 2: Tab_HBA_ObjSys_011 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.CA.CS.E256

Attribute Wert Bemerkung
Objekttyp transparentes Elementary File

fileIdentifier ‘2F 07’

shortFileldentifier ‘07'=7

numberOfOctet ‘00 DC’ Oktett = 220 Oktett

positionLogicalEndOfFile Wildcard

flagTransactionMode True

flagChecksum False

lifeCycleStatus ~Operational state (activated)"

shareable True

body Wildcard wird

personalisiert
Zugriffsregeln fiir die Kontaktschnittstelle

Zugriffsregel fir logischen LCS ,,Operational state (activated)"
kontaktbehaftet

Zugriffsart Zugriffsbedingung Bemerkung
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DELETE AUT_CMS OR AUT_CUP
UPDATE BINARY

READ  BINARY ALWAYS

Zugriffsregeln fiir die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)

Zugriffsregel fiir logischen LCS ,,Operational state (activated)”

kontaktlos
Zugriffsart Zugriffsbedingung Bemerkung
DELETE AUT_CMS OR AUT_CUP
UPDATE BINARY
READ BINARY AUT_CMS OR AUT_CUP OR AUT_PACE
[<=1]

5 Anderung, SMC Initialisierung E256

Flr die Spezifikation der initialisierten Attribute der Datei EF.C.CA.CS.E256 im Falle einer
SMC ersetzt die unten stehende Anforderung Card-G2-A_2160-03 die in der folgenden
Liste genannten drei Anforderungen:

1. Gard-G2-A—2166-082 in [gemSpec_SMC-B_0bjSys_G2.1],
2. Card-G2Z-A—2561 in [gemSpec_gSMC-K_0bjSys],
3. Card-G2-A—2496 in [gemSpec_gSMK-KT_ObjSys_G2.1].

Card-G2-A_2160-03 - K_Initialisierung: SMC, initialisierte Attribute von MF /
EF.C.CA.CS.E256
EF.C.CA.CS.E256 MUSS die in Tab_SMC_ObjSys_009 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 3: Tab_SMC_ObjSys_009 Initialisierte Attribute MF / EF.C.CA.CS.E256

Attribute Wert Bemerkung
Objekttyp transparentes Elementary File

fileIdentifier ‘2F 077

shortFileIdentifier ‘07'=7

numberOfOctet ‘00 DC’ Oktett = 220 Oktett

positionLogicalEndOfFile Wildcard
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flagTransactionMode True

flagChecksum False

lifeCycleStatus ~Operational state (activated)"

shareable True

body Wildcard wird personalisiert

Kontaktbehaftete Zugriffsregel fiir logischen LCS ,,Operational state
(activated)”

Zugriffsart Zugriffsbedingung

DELETE AUT_CMS OR AUT_CUP
UPDATE BINARY

READ  BINARY ALWAYS

[<=1]

6 Anderung, SMC Initialisierung E384

Flr die Spezifikation der initialisierten Attribute der Datei EF.C.CA.CS.E256 im Falle einer
SMC ersetzt die unten stehende Anforderung Card-G2-A_2562-01 die in der folgenden
Liste genannten zwei Anforderungen:

1. Card-G2-A—2562 in [gemSpec_gSMC-K],
2. Card-G2-A—2497-01 in [gemSpec_gSMC-KT_G2.1].

Card-G2-A_2562-01 - K_Initialisierung: SMC, initialisierte Attribute von MF /
EF.C.CA.CS.E384
EF.C.CA.CS.E384 MUSS die in Tab_SMC_ObjSys_008 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 4: Tab_SMC_ObjSys_008 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.CA.CS.E384

Attribute Wert Bemerkung
Objekttyp transparentes Elementary File
fileIdentifier ‘2F 0D’
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shortFileldentifier ‘oD' = 13

numberOfOctet ‘011D’ Oktett = 285 Oktett

positionLogicalEndOfFile | '0’

flagTransactionMode True

flagChecksum False

lifeCycleStatus ,Operational state (activated)"

shareable True

body Wildcard wird spater

nachgeladen

Zugriffsregeln
accessRules identisch zu EF.C.CA.CS.E256

[<=]

7 Anderung, Personalisierung

Far die Spezifikation der Personalisierungsdaten in EF.C.CA.CS.E256 ersetzt die unten
stehende Anforderung Card-=-G2-A_3207-01 die in der folgenden Liste genannten finf
Anforderungen:

1. GCard-G2-A=3207 in [gemSpec_eGK_O0ObjSys_G2.1],

. Card-G2-A—3282 in [gemSpec_HBA_0ObjSys_G2.1],

2
3. GCard-G2-A-—3347-01 in [gemSpec_SMC-B_0bjSys_G2.1],
4. Card-G2-A—3393-8% in [gemSpec_gSMC-K_O0bjSys],

5. Card-G2-A—3455 in [gemSpec_gSMC-KT_ObjSys_G2.1].

Card-G2-A_3207-01 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF /
EF.C.CA.CS.E256

Bei der Personalisierung von EF.C.CA.CS.E256 MUSSEN die in Tab_ObjSys_a3f
angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.
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Tabelle 5: Tab_ObjSys_a3f Personalisierte Attribute von MF / EF.C.CA.CS.E256

Attribute Wert Bemerkung
positionLogicalEndOfFile | ‘00DC’ Oktett = 220 Oktett
body C.CA.CS.E256 gemanB
[gemSpec_PKI#Tab_PKI_912]
body C.CA.CS.E256 gemaB Details siehe
Option_Erstellung [gemSpec_PKI#Tab_PKI_912] aus [gemSpec_TK#3.1.2]
_von_Testkarten Test-CVC-CA
[<=]
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