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Themengebiet:
TI-Messenger Maintenance-Patch v1.1.2-0

Anderungen:

e technische Weiterentwicklung zur Bestandsdatenlieferung (keine Scope-
Erweiterung zum Release 1.1.1)

e Anpassung des HTTP-Headers, welcher vom Client gesendet wird, um
Kompatibilitat herzustellen (keine Scope-Erweiterung zum Release 1.1.1)

1.1 Anderung in gemSPEC_Perf .....ccccvreeeirrenssrrnmsssrrmnssrrsmsssrsnnssersnsssssnnssssnnnssees 2
1.2 Anderungen in gemSpec_TI-Messenger-Client .......ccccceveerirremnrrennssrrnnsneens 4
1.3 Anderungen in gemProdT_TIM_FD_PTV1.1.2-0..ccccireuirmnsrrensrrnssrsnssrnnssrnnnns 5
1.4 Anderungen in gemProdT_TIM_Client_PTV1.1.2-0...cccceuvrrenirrmsrenssrnnssrnnnes 5
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1.1 Anderung in gemSpec_Perf

A_23119-02 - TI-Messenger Fachdienst Bestandsdaten
Der TI-Messenger-Fachdienst MUSS die nachfolgenden Informationen taglich in

folgendem JSON Format als HTTP Body an die Betriebsdatenerfassung (BDE) gemaB
[gemSpec_SST_LD_BD] liefern:

{

= gematik

"abfragezeitpunkt": <Zeitstempel der Abfrage als String im Format ISO 8601>,
"ci": <CI-ID des abgefragten Fachdienstes gemaB [A_17764] als String>,

"anzMs":

Integer>,

"anzNu":

Messenger-Services als Integer>,

<Anzahl der zum Abfragezeitpunkt instanziierten Messenger-Service als

<Anzahl der zum Abfragezeitpunkt registrierten Nutzer tber alle

"anzAktNu": <Anzahl der zum Abfragezeitpunkt innerhalb der letzten 30 Tage
aktiven Nutzer Uber alle Messenger-Services als Integer>
"anzRa": <Anzahl der zum Abfragezeitpunkt offenen Raume als Integer>
"anzEv": <Anzahl Message-Events als Integer, kumuliert>

"uaList": [

b
]

{

"uaKen": $ua-ken,

"uaPtv": $ua-Produkttypversion,
"uaPv": $ua-Produktversion,
"uaAus": $ua-Auspraegung,
"uaPlat": $ua-Plattform,
"uaOsv": $ua-0Sv,

"uaCid": $ua-client_id,

"afList": [

"md": "$md",
"TIM.UC_10103-01_01": $anzabhl,
"TIM.UC_10103-01_02": $anzabhl,
"TIM.UC_10103-01_02a": $anzahl,
"TIM.UC_10103-01_03": $anzahl,
"TIM.UC_10060_01": $anzahl,
"TIM.UC_10060_02": $anzahl,
"TIM.UC_10060_03": $anzahl,
"TIM.UC_10059-01_02": $anzahl,
"TIM.UC_10057_01": $anzahl,
"TIM.UC_10057_02": $anzahl,
"TIM.UC_10057_03": $anzahl,
"TIM.UC_10104-01_01": $anzahl,
"TIM.UC_10104-01_02": $anzahl,
"TIM.UC_10063_01": $anzahl,
"TIM.UC_10061-01_01": $anzahl,
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"TIM.UC_10061-01_02": $anzabhl,
"TIM.UC_10061-01_03": $anzahl,
"TIM.UC_10062-01_01": $anzahl,
"TIM.UC_10062-01_02": $anzabhl,

b

e ualist: Das Array MUSS mit Werten entsprechend ihrer Beschreibung befullt
werden. Es DURFEN NUR neue Kombinationen der Attribute Gbermittelt werden,
welche zuvor noch nicht Gbermittelt wurden.

e $uaKen: Datentyp String, SHA1 (Base64-kodiert). Fir $ua_ken MUSS die mit
SHA1 kodierte Kennung einer bestimmten Client-Auspragung in Synchronisation
mit A_22940 eingetragen werden. Die Kennung MUSS eindeutig flr jede
einzigartige Kombination der User-Agent Attribute vergeben werden.*

e $uaPtv: Datentyp String. Fir $ua-Produkttypversion MUSS die Produkttypversion
des TI-Messenger Clients eingetragen werden.

e $uaPv: Datentyp String. Flr $ua-Produktversion MUSS die Produktversion des TI-
Messenger Clients eingetragen werden.

* $uaAus: Datentyp String. Fir $ua-Auspraegung MUSS die Auspragung des Clients
entsprechend der Spezifikation eingetragen werden. Es DURFEN AUSSCHLIEBLICH
die Werte "Org-Admin-Client" oder "Messenger-Client" verwendet werden.

* $uaPlat: Datentyp String. Fur $ua-Plattform MUSS die Plattform des Clients
eingetragen werden. Es DURFEN AUSSCHLIEBLICH die Werte "mobil", "stationaer"
oder "web" verwendet werden.

e $uaOsv: Datentyp String. Fir $ua-OSv MUSS das entsprechende Betriebssystem
mit der Version eingetragen werden. Zum Beispiel "Windows 10 Enterprise”, "iOS
16.6", "macOS Ventura 13.5.1", "Android 13", "Ubuntu 22.04 LTS" etc.

e $uaCid: Datentyp String. Fir $ua-client_id MUSS die client_id eingetragen werden
wie sie auch dem TI-Messenger Fachdienst gemaB A_23104 Ubermittelt wird.

e afList: Das Array enthalt alle Teilschritte aller Anwendungsfélle die am Fachdienst
erfasst werden MUSSEN. Die Keys MUSSEN alle exakt wie dargestellt (ibermittelt
werden. Die erfasste Anzahl an Aufrufen je Teilschritt (inkl. Fehler) MUSS fir
$anzahl als Wert (Integer) Gbermittelt werden. Wenn ein Teilschritt in einem
Zeitintervall nicht registriert wurde, MUSS der Wert 0 eingetragen werden.

e $md: Datentyp String. Flir $md MUSS die eigene Matrix-Domain des Messenger-
Services eingetragen werden, wie sie auch in der Fdderationsliste hinterlegt ist.

* Hinweis:

Die Kennung dient in erster Linie dem Anbieter zur Differenzierung der Clients im
anbieteriibergreifenden Betrieb falls der TI-M Client (als zugelassenes Produkt) selbst
keine unterschiedliche Kennung (client_id) aufweist.

[<=]
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1.2 Anderungen in gemSpec_TI-Messenger-Client

A_23104-02 - TI-M Client User-Agent

Der TI-Messenger-Client flir Akteure und der TI-Messenger-Client mit
Administrationsfunktionen (Org-Admin-Client) MUSS folgende User-Agent-Kennung bei
jedem Verbindungsaufbau zum TI-Messenger-Fachdienst Gbermitteln:

X-TIM-User-Agent: Sua-client id, Sua-0Sv

Hinweise:

1) Zur Beschreibung der Datenfelder, siehe [gemSpec_Perf#A_23119].

2) Im Web-Client muss der Header nicht explizit gesetzt werden solange die geforderten
Informationen auch anderweitig am Fachdienst korrekt erfasst werden kénnen.

[<=]
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1.3 Anderungen in gemProdT_TIM_FD_PTV1.1.2-0

Anmerkung: Die Anforderungen der folgenden Tabelle stellen einen Auszug dar und
verteilen sich innerhalb der Tabelle des Originaldokuments. Alle Anforderungen der Tabelle
des Originaldokuments, die in der folgenden Tabelle nicht ausgewiesen sind, bleiben
unveréndert bestehenden.

Tabelle 1: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
Test"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
A_23119-02 TI-Messenger Fachdienst Bestandsdaten gemSpec_Perf

1.4 Anderungen in gemProdT_TIM_Client_PTV1.1.2-0

Anmerkung: Die Anforderungen der folgenden Tabelle stellen einen Auszug dar und
verteilen sich innerhalb der Tabelle des Originaldokuments. Alle Anforderungen der Tabelle
des Originaldokuments, die in der folgenden Tabelle nicht ausgewiesen sind, bleiben
unveréndert bestehenden.

Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
Test"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
A—23104-01 T-MClientUser-Agent gemSpee—H-_Messenger-
Client
A_23104-02 TI-M Client User-Agent gemSpec_TI_Messenger-
Client
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