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Einleitung

Um Primarsystem-Herstellern zu ermdoglichen, ihr Primarsystem ohne physischen Konnektor,
Kartenterminals, Karten oder Online-Anbindung zu Uberprifen, bietet die gematik den Konnek-
torsimulator fur Primarsysteme (KoPS) an. Er wurde mit dem Ziel entwickelt, die Schnittstellen
des Anwendungskonnektors zum Primarsystem virtuell und spezifikationskonform abzubilden.

KoPS richtet sich damit in erster Linie an die Hersteller von Primarsystemen und dient ihnen
als Hilfestellung bei der Anpassung ihrer Produkte fur die Integration in die
Telematikinfrastruktur (Tl). Die Nutzer haben mit KoPS die Moglichkeit, einfach und bequem die
Funktion eines Konnektors spezifikationskonform zu simulieren und dadurch die Kompatibilitat
ihrer Software zu testen. KoPS dient darum in erster Linie dazu, dem Nutzer eine Simulation-
sumgebung fiir eine nichtlineare Auseinandersetzung zum Verhalten von Konnektor und Pri-
marsystem zur Verfligung zu stellen.

Als weitergehende Hilfestellung bietet KoPS auch ein vorkonfiguriertes Set von linearen Test-
fallen an, welche Schritt-fur-Schritt durchgeflihrt werden kénnen. Jeder einzelne Testschritt er-
laubt eine technische Validierung der zu erwartenden Reaktionen des zu testenden Primarsys-
tems. Zusatzlich kann durch den Nutzer eine manuelle Validierung in Hinblick auf die Erwar-
tungshaltung an das Primarsystem erfolgen. Im Anschluss an die Testfalle werden durch KoPS
zusammenfassende Testreports erstellt, mit denen die spezifikationskonforme Funktionsweise
des Primarsystems gegenuliber der gematik dokumentiert werden kann.

Die derzeitige Ausbaustufe von KoPS 2.1 (Version 2.1.*) bildet alle notwendigen Schnittstellen
fir die Fachanwendungen Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), Notfalldaten-
Management (NFDM) sowie Elektronischer Medikationsplan (eMP) und Datenmanagement zur
Prufung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) mit dem Stand Online-Produktivbetrieb
(OPB2) an.

Mehrbenutzerszenario

Die Software KoPS 2.1 wird, vergleichbar mit der Software eines physischen Konnektors, als
Serveranwendung ausgefiihrt. Der Zugriff auf die Anwendung erfolgt iber eine separate Web-
Oberflache; Hier kann der Nutzer sowohl die Konfiguration von KoPS 2.1 anpassen als auch die
Tl simulieren. Die Nutzung dieser Serveranwendung kann auf zwei unterschiedliche Arten erfol-
gen:

e als Installation auf einem netzwerkfahigen Computer mit der Moglichkeit zum Zugriff

durch verschiedene Nutzer von verschiedenen Arbeitsplatzen,
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e alslokale Installation zum alleinigen Gebrauch an einem Einzelplatz-PC.
Obwohl KoPS 2.1 eine Serveranwendung ist, kann unter Umstanden ein dezentraler Gebrauch
durch mehrere Nutzer - wie bei einem echten Konnektor - Nebeneffekte verursachen: Verschie-
dene Nutzer derselben Installation kénnten sich gegenseitig beeinflussen, denn Konfigurations-
und Zustandsanderungen wirken sich immer global (also auf alle Nutzer) liber die gesamte An-
wendung aus.

Dieser Effekt lasst sich fiir die Nutzer dadurch umgehen, dass pro Instanz ein separates Set an
Testdaten verwendet wird. Alternativ kann KoPS auch problemlos als Einzelarbeitsplatzanwen-
dung betrieben werden - mit beliebig viele Instanzen auf verschiedenen Rechnern beziehungs-

weise auf verschiedenen Ports.

Nachrichtenanalyse

KoPS 2.1 bietet dem Nutzer die Moglichkeit, Nachrichten auf der Anwendungsebene zu analysie-
ren. Es kdnnen SOAP-Nachrichten, CETP-Eventnachrichten und DVD/SDS-Anfragen einfach und be-
quem nachvollzogen werden. Probleme, die auf Netzwerkebene beziehungsweise beim TLS-
Verbindungsaufbau auftreten, mussen jedoch durch separate Anwendungen (beispielsweise
Tcpdump, Wireshark oder vergleichbare) analysiert werden.

Die Zertifikatsprifung im Rahmen des TLS-Verbindungsaufbau wird in KoPS 2.1 explizit ge-
loggt. Dadurch konnen Fehler in diesem Zusammenhang auch einfach in den Log-Dateien von

KoPS 2.1 nachvollzogen werden.

Abgrenzung zu einem physischen Konnektor

Bei der Anwendung KoPS 2.1 handelt es sich um eine Simulation der Schnittstellen eines An-
wendungskonnektors zum Primarsystem fur die spezifischen Fachanwendungen VSDM, Notfall-
daten-Management (NFDM) und Elektronischer Medikationsplan/Arzneimitteltherapiesicherheit
(eMP/AMTS) in dem Stand von OPB2. Daruber hinaus vorhandene Funktionen und Konfigurati-
onsmoglichkeiten eines physischen Konnektors stehen nicht im Fokus der Anwendung und
werden dementsprechend nicht mit abgebildet.

Aufgrund dieser Tatsache ergeben sich Vereinfachungen bei der Konfiguration beziiglich des
Umfangs und der Komplexitat. Samtliche Einstellung beziiglich der Telematikinfrastruktur ent-
fallen in der Anwendung. Das Infomodell wurde im Zuge dessen soweit vereinfacht, dass es nur

die Aspekte abbildet, die sich auf die Aufdenschnittstellen zum Primarsystem auswirken.
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Das Infomodell von KoPS 2.1

Das Infomodell eines Konnektors pragt sich an den AuRenschnittstellen vor allem durch den
Aufrufkontext aus. Daher beschranken sich die Konfigurationsmoglichkeiten beziiglich des In-
fomodels in KoPS 2.1 hauptsachlich auf diesen Aspekt. Mandanten, Clientsysteme, Arbeitspldtze
und Kartenterminals kénnen allerdings in KoPS 2.1 nicht alle einzeln konfiguriert und einander
zugeordnet werden. Stattdessen konnen mehrere Aufrufkontexte konfiguriert werden, die jeweils
uber die Kombination aus Mandanten-ID, Clientsystem-ID und Arbeitsplatz-ID identifiziert werden.
Es kann mehrere Aufrufkontexte geben, mit demselben Mandanten beziehungsweise Clientsys-
tem oder Arbeitsplatz. Nur das Tripel aus diesen drei Werten muss immer eindeutig sein.

Pro Aufrufkontext konnen zugehdrige Terminals verwaltet werden. Die Terminalverwaltung
umfasst jedoch nicht das Pairing und Zuordnen von Terminals. Sofern ein Terminal in einem
Aufrufkontext vorhanden ist, gilt es automatisch als gepairt und zugleich auch diesem Aufruf-
kontext zugeordnet. Die Konfiguration der Eigenschaften eines Terminals erlaubt es festzule-
gen, ob es sich um ein Remote-Terminal und oder ein physisches Terminal handelt und ob es

aktuell verbunden ist.

Ein Terminal an mehreren Arbeitsplatzen

Wahrend ein Terminal in der Praxis mehreren Arbeitsplatzen zugewiesen werden kann, erfolgt
in KoPS 2.1 eine solche direkte Zuordnung nicht - hier werden die Terminals unterhalb eines
Aufrufkontextes verwaltet. Solange der Betrachtungsgegenstand eines Tests nur ein Arbeits-
platz bzw. ein Aufrufkontext ist, spielt diese Einschrankung keine Rolle. Um dennoch indirekt
simulieren zu konnen, dass ein Terminal gleichzeitig mehreren Aufrufkontexten zugeordnet ist,
erfolgt innerhalb von KoPS 2.1 eine Synchronisation mehrerer Terminals mit der gleichen
Terminal-ID. Wird also in einem Aufrufkontext in ein Karten-Terminal eine Karte gesteckt, wird
diese Karte auch in allen anderen Karten-Terminals mit derselben Terminal-ID unter anderen

Aufrufkontexten gesteckt.

Verwaltung von SMC-Bs

Eine Registrierung und Zuordnung von SMC-Bs zu den einzelnen Mandanten/Aufrufkontexten ist
in KoPS 2.1 nicht notwendig. Alle angelegten SMC-Bs sind immer auch allen existierenden Man-
danten zugeordnet. Um dennoch die Reaktion des Primarsystems testen zu kdnnen, wenn eine

dem Mandanten nicht zugeordnet SMC-B genutzt wird, gibt es an der Karte einen Parameter.
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Uber diesen Parameter kann angegeben werden, dass die Karte keinem Mandanten zugeordnet
ist. Wenn diese Karte genutzt wird, erhalt man eine Fehlernachricht mit dem entsprechenden

Fehlercode.

Zugangsdaten fur die TLS Verbindungen

GemalR Konnektor-Spezifikation sind die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort flr Basic
Authentication; die Zertifikate fur die Client-Authentifizierung) den Clientsystemen zugeordnet.
Soist es auch in KoPS 2.1 umgesetzt. Fir alle Clientsystem-IDs, die in der Verwaltung der Aufruf-
kontexte angelegt wurden, kdnnen separate Zugangsdaten definiert werden. Darlber hinaus
konnen Standardzugangsdaten festgelegt werden. Diese gelten fiir alle Clientsysteme, flr die

keine speziellen Zugangsdaten festgelegt wurden.

Ereignisse

KoPS 2.1 [6st alle Ereignisse, die durch die Zustandsanderung an der KoPS-Oberflache entste-
hen, spezifikationskonform aus. So sorgt das Stecken einer Karte in KoPS 2.1 auch dafiir, dass
ein entsprechendes Cardinsert-Ereignis ausgelost wird. Genauso sorgt das Trennen der virtuel-
len Verbindung zur Tl auch dafiir, dass die entsprechenden Ereignisse ausgeldst werden.
Allerdings lassen sich nicht alle Ereignisse, die der Konnektor werfen kann, durch Interaktio-
nen an der Oberflache indirekt auslésen (zum Beispiel EC_Time_Sync_Pending_Warning). Um die
Reaktion des Primarsystems dennoch auch auf solche, Anwendungsfall unabhangige Ereignisse
testen zu kénnen, bietet KoPS 2.1 die Moglichkeit alle spezifizierten Events zusatzlich auch ma-

nuell auslésen zu konnen.

KoPS 2.1 Handbuch 7



Installation

Systemvoraussetzungen

Die Verwendung von KoPS 2.1 stellt folgende Mindestvoraussetzungen an das System des Nut-
zers:
e mindestens 2GB freier Arbeitsspeicher
e einJava 1l fahiges Betriebssystem
e Javall 64-Bit
e Firefox ESR (Version 53 oder hoher)
o Textkodierung Unicode
o Zoomfaktor 100% (fur eine optimale Nutzung)

e MindestfenstergroRe 1024 x 768px
Fir eine optimale Nutzung von KoPS 2.1 empfiehlt sich die Einhaltung der oben genannten MindestmaRe.
KoPS 2.1 kann auch bei kleineren Bildschirmgrofien verwendet werden, jedoch wird das Interface in die-
sem Fallin der GroRe nicht weiter minimiert, sondern gescrollt.

I Es ist prinzipiell moglich, die Web-Oberflache von KoPS 2.1 auch mit anderen
aktuellen Browsern, wie Chrome, Edge und Safari zu verwenden, jedoch wurden
diese nicht vollstandig auf die Kompatibilitat zu KoPS 2.1 getestet. Eine
Nutzung von KoPS 2.1 in Kombination mit diesen Browsern geschieht somit oh-

ne Gewahrleistung.

Distributionen

Um KoPS 2.1 nutzen zu kénnen, muss die Software zunachst installiert werden, daflr stehen

zwei unterschiedliche Distributionen bereit:
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1. KoPS 2.1
Diese Distribution beinhaltet die KoPS 2.1-Laufzeitumgebung sowie alle benétigten Konfigurati-
onsdateien. Diese Distribution ist auf allen Betriebssystemen lauffahig, welche die Systemvo-
raussetzungen erfiillen. Fiir die Nutzung dieser Distribution mussen auf dem System die folgen-
den zusatzlichen Komponenten vorab installiert werden:

e Javall

Fur die Installation von Java 11 folgen sie bitte der Installationsanleitung des Herstellers.

2. KoPS 2.1 inkl. OpendDK (Windows 64-Bit)
Diese Distribution beinhaltet neben der eigentlichen Installation bereits eine aktuelle Version
des OpenJDK JRE. Diese Distribution ist ausschlieflich unter Windows-Betriebssystemen mit 64-

Bit Unterstutzung lauffahig.

Installation

Nach Auswahl der geeigneten Distribution muss diese in das gewlinschte Installationsverzeich-
nis entpackt werden. Dies kann zum Beispiel unter Windows der folgende Pfad sein:
C:\KoPS2.1\

Fur den Start von KoPS 2.1 wird eine Lizenzdatei benotigt. Diese muss vor dem
Start der Anwendung in das Installationsverzeichnis kopiert werden. Der Name

der Lizenzdatei muss dem Schema kops™.lic entsprechen.

Starten des Programms

Das Installationsverzeichnis beinhaltet ein Batch-Script zum Start der KoPS 2.1-
Laufzeitumgebung. Unter Windows wird fur den Start die Datei start.bat, unter Linux/Unix die

Datei start.sh verwendet.

Beispiel fir Windows:
C:\KoPS2.1\start.bat
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Standardmalig ist die Web-Oberflache lGber alle Netzwerkadressen des Rechners mit dem Port
8080 erreichbar. Soll die Oberflache nur Uber eine bestimme Netzwerkadresse beziehungsweise
uber einen anderen Port erreichbar sein, kann dies uber Kommandozeile-Parameter angegeben

werden.

Beispiel fir Windows:
C:\KoPS2.1\start.bat <host> <port>

Nach dem Start der KoPS 2.1 Laufzeitumgebung erfolgt der Zugriff auf die Web-Oberflache via
Browser. Dazu muss im Browser die folgende URL eingegeben werden:
http://localhost:8080/

beziehungsweise

http://<host>:<port>/
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Inbetriebnahme

Nach dem erfolgreichen Start der Anwendung kann die Web-Oberflache im Browser aufgerufen
werden. Die Web-Oberflache von KoPS 2.1 besteht grundsatzlich aus drei Bereichen, der Kopf-
zeile, dem Hauptbereich und dem Seitenmeni. Zusatzlich wird KoPS 2.1 in zwei Einsatzbereiche
unterteilt, die beiden Betriebsmodi Test- und Admin-Modus. Ein Umschalten zwischen den ver-
schiedenen Anwendungen (VSDM, NFDM, eMP/AMTS) erfolgt iber ein Auswahlmenti in der Kopf-

zeile.

Wechsel zwischen den Anwendungen

Das Bedienkonzept von KoPS ist fiir die verschiedenen Anwendungen so aufgebaut, dass die
GUI fir jede simulierte Anwendung eine eigene Ansicht bereitstellt. Dies dient der Ubersichtlich-
keit und der Reduktion der Komplexitat der Anwendungen flr den Nutzer und schafft zusatzlich
die Moglichkeit, vom Primarsystem nicht unterstutzte freiwillige Anwendungen (z. B. die An-
wendung NFDM fur Zahnarzte) nicht in einer gemeinsamen Oberflache darstellen zu mus-
sen. Fir die jeweilige Ansicht werden die anwendungsspezifische Funktionalitat, die anwen-
dungsspezifischen Testdaten und der anwendungsspezifische Testfallkatalog angezeigt. Die
Funktionalitaten, Testdaten und Testfallkataloge der anderen Anwendungen werden ausge-
blendet.

Ein Umschalten zwischen den Anwendungen erfolgt tiber ein Auswahlmenu. Bei dem Wechsel
der Anwendungen werden jeweils die Testdaten und Testkataloge der gewahlten Anwendung
geladen. Temporar im Arbeitsspeicher vorgehaltene Testdaten der vorherigen Anwendung so-

wie der bestehende Aufrufkontext werden dabei verworfen.

Betriebsmodi

Die Konnektor-Simulation KoPS 2.1 verfugt Gber zwei Betriebsmodi. Der jeweils fur den Nutzer
aktive Modus wird tUber dem Seitenmenu eingeblendet und zusatzlich durch ein eindeutiges
Farbschema kenntlich gemacht. Beim Start von KoPS 2.1 wird standardmaRig der Test-Modus
der Anwendung VSDM mit dem Menl-Eintrag Aufrufkontext geladen. Der Nutzer kann zwischen

den beiden Betriebsmodi nach Belieben wechseln.
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Admin-Modus

o Befindet sich KoPS 2.1 im Admin-Modus, ver-
E S m Wwendet KoPS 2.1 ein blaues Farbschema.
— aen

N ——

— O aen

Wiinscht der Nutzer die vordefinierten Testdaten zu bearbeiten, muss dieser hierzu in den Ad-

min-Modus wechseln.
Test-Modus

_ Der Test-Modus dagegen verwendet ein griines
N

Farbschema, um eine schnelle visuelle Differen-

zierung zu gewahrleisten.

Ziel des Test-Modus ist es, dem Nutzer die Moglichkeit zu geben, verschiedene Prozesse rund

um einen spezifikationskonformen Konnektor nachzustellen.

Kopfzeile (Header)

Uber das Auswahlmenti in der Kopfzeile kann ein
T ——r Wechsel zwischen den Anwendungen durchge-
fihrt werden. Ebenfalls in der Kopfzeile befinden
sich die Schaltflachen Live-Protokoll,
Konnektorstatus, Verbindungsstatus und

Systeminformation.
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Seitenmenu

Fir den schnellen Zugriff auf alle relevanten
Funktionen verfligt KoPS 2.1 Uber ein links an-
geordnetes Seitenmenu. Dieses kann Uber das
Menu-Icon ein- und ausgeklappt werden. Beim
Start von KoPS 2.1 befindet sich das Seitenmeni

im ausgeklappten Zustand.

Zum Wechsel zwischen den beiden Betriebsmodi wird die Schaltflache Modus wechseln im Sei-

tenmenu verwendet.

Folgende MenU-Eintrage sind Bestandteil der beiden Betriebsmodi:

Allgemeine Anteile

Test-Modus

Admin-Modus

Aufrufkontext

Praxis

Abonnenten

Ereignisse

Testlabor

Authentifizierung

Einstellungen

Test

Admin

Beschreibung

Wechsel zum Admin-Modus
Wechsel zum Test-Modus

* Konfigurationen der verfligbaren Aufrufkontexte.

**Erstellen und Verwalten von Aufrufkontexten.

Erstellen und Verwalten von Praxiskarten (SMC-B, HBA, ...).
Ubersicht der am Ereignisdienst angemeldeten Abonnenten.
Auslosen vordefinierter Ereignisse.

Durchfiihrung von Testfallen.

Verwaltung der Zugangsdaten fiir die Client-Authentifizierung.

Konfigurationen des Konnektors (Verbindung und
Dienstverzeichnis), des Ereignisdienstes und der

Anzeigeeinstellungen (Live-Protokoll, Aktualisierung).
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Protokolle v v Zugriffmoglichkeit auf die Protokolldateien (Basis-Log, SOAP-Log,
Schnittstellen-Log), die wahrend der Nutzung des Programmes

generiert wurden.

Datensicherung v Erstellung von Datensicherung und Wiederherstellung einer

vorherigen Konfiguration.
Anwendungsspezifische Anteile VSDM
Versicherte v Erstellen und Verwalten von Versichertenkarten (eGK, KVK, ...).
Anwendungsspezifische Anteile NFDM
eGK NFDM v Erstellen und Verwalten von eGKs fiir die Fachanwendung NFDM
Anwendungsspezifische Anteile eMP/AMTS

eGK eMP/AMTS v Erstellen und Verwalten von eGKs fiir die Fachanwendung

eMP/AMTS

Hauptfenster

e Der Hauptbereich von KoPS 2.1 befindet sich im
rechten Bereich des Browserfensters.

Das Hauptfenster von KoPS 2.1 unterteilt sich
in zwei Bereiche: der Titelleiste und dem In-
haltsbereich. Innerhalb dieses Bereiches werden
alle wichtigen Aktionen der Software durchge-

fuhrt.
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Filter

Unterhalb der Titelleiste wird bei Listenansichten ein Filter eingeblendet, der die Filterung der
Eintrage erlaubt. Hinter dem Eingabefeld des Filters wird die Gesamtzahl der Eintrage bezie-
hungsweise im gefilterten Zustand die Anzahl der dargestellten Eintrage angezeigt. Sobald eine
Filterung vorgenommen wird, werden Eintrage entsprechend der Eingabe reduziert.

Die Filterung erfolgt Uber das Label und die Beschreibung. Die angegebenen Filterwerte wer-
den als reguldre Ausdriicke fiir die Filterung ausgewertet. Ohne Sonderzeichen verhalt sich die
Filterung wie eine normale Textsuche. Unter Verwendung von Sonderzeichen (?*+{}"5()) kdnnen
dartiber hinaus auch komplexere Filterungen vorgenommen werden. Dabei werden Sonderzei-
chen innerhalb des Sucheintrages immer als regularer Ausdruck gewertet. Um diese Zeichen
auch in einer einfachen Textsuche verwenden zu kdnnen, muss diesen immer ein Backslash |

vorangestellt werden.

Beispiele flir mogliche Filterwerte und deren Bedeutung:

e cGK
Es werden alle Eintrage mit dem Wert ,,eGK® gefiltert.

o cGK \(
Es werden alle Eintrage mit dem Wert ,,eGK (“ gefiltert.

o cGK|PIN

Es werden alle Eintrage mit dem Wert ,,eGK®“ oder dem Wert ,,PIN“ gefiltert.
o (?="eGK)(?=."PIN)
Es werden alle Eintrage mit dem Wert ,,eGK®“ und dem Wert ,,PIN“ gefiltert.
e \d
Es werden alle Eintrage gefiltert, die eine Nummer enthalten.
e (Prifung).*(nachweis)
Es werden alle Eintrage gefiltert, die als Wert ,Prifung” folgend von einer beliebigen
Anzahlvon Zeichen und abschlieftend dem Wert ,,...nachweis“ enthalten.
e (Prifung).?(nachweis)
Es werden alle Eintrage gefiltert, die als Wert ,,Prifung” folgend von einem beliebigen

Zeichen und abschlieRend dem Wert ,,...nachweis“ enthalten.
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Live-Protokoll

. Zur Kontrolle der korrekten Funktionsweise der
P Konnektor-Simulation kann Uber die Schaltfla-
S che Live-Protokoll jederzeit die zentrale Log-Datei
:: von KoPS 2.1 eingesehen werden. Das Live-
Sha— Protokoll steht dabei sowohl im Test-Modus als
u — . auch im Admin-Modus zur Verfligung.

Die Darstellung erfolgt Gber einen nichtmoda-

len Dialog. Die Position und Grofde dieses Dialogs

kann vom Nutzer geandert werden. Wird das Browserfenster so sehr verkleinert, dass der Dialog
nicht mehr vollstandig dargestellt werden kann, kann es beim Vergrofiern des Browserfensters
zu Darstellungsproblemen kommen. Sollte das Live-Protokoll aufierhalb des sichtbaren Be-
reichs dargestellt werden, kann das Darstellungsproblem dadurch behoben werden, indem das
Live-Protokoll Gber entsprechende Schaltflachen neu eingeblendet oder die Seite ganzlich neu

geladen wird.

Das Live-Protokoll verfligt tiber eine Titel-Leiste mit verschiedenen Aktionen, die die Darstellung

des Fensters beeinflussen:

Icon Funktion

Live-Protokoll auf die GroRe der Titel-Leiste reduzieren.

)

Live-Protokoll ausklappen.

(

Live-Protokoll in linke untere Ecke minimieren.

Live-Protokoll wiederherstellen.

Live-Protokoll maximieren.

X 1]

Live-Protokoll schlieRen.
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Die Ausgabe des Live-Protokolls lasst zusatzlich eine Reduzierung der Ausgabe in Bezug auf die
vier Kategorien Ereignisse, Aufrufe, Fehler und Hinweise zu. Sie erfolgt tiber die An- oder Abwahl
der jeweiligen Checkboxen im oberen Menliband des Fensters. Zusatzlich besteht die Moglich-
keit, die Log-Ausgabe (iber die Angabe eines Freitextfilters einzuschranken. Uber die Checkbox
automatisches Scrollen kann das automatische Scrollen bei Aktualisierungen aus- oder einge-

schaltet werden.

Icon Typ Beschreibung

Anfrage Empfangener SOAP-Request.
Antwort Versendete SOAP-Response.

Dienstverzeichnis = Anbruf des Dienstverzeichnisdienstes.

Ereignis Ausgeldstes aber nicht versandtes Ereignis.

Fehler Versendeter SOAP-Fault

+ Ereignis Versendetes Ereignis.
o
t —

Testfall Ausfiihrungsschritt eines Testfalls

KoPS 2.1 Handbuch 17



Wiederkehrende Schaltflachen

KoPS 2.1 verwendet fir die Schaltflachen des Programms eigens erarbeitete Icons.

Schaltflachen in der Kopfzeile

Icon Beschreibung

mmmmm Offnet und schlieRt das Seitenmend.
mmmmm | (ffnet das Live-Protokoll.

m Konfiguration vom Konnektor (ein/aus) und Verbindungsstatus (online/offline).

n| Anzeige der Systeminformationen

Schaltflachen im Seitenmeni

Icon Beschreibung

o
O Wechselt zwischen Admin- und Test-Modus.
o

KoPS 2.1 Handbuch
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Schaltflachen in der Titelleiste

Icon

Beschreibung

Flgt der Liste einen neuen Eintrag hinzu.

Ladt einen gematik Testbericht als ZIP-Archiv herunter.

Ladt eine Testfallibersicht als ZIP-Archiv herunter.

KoPS 2.1 Handbuch




Schaltflachen im Inhaltsbereich

Icon Beschreibung
Allgemeine Schaltflachen

/ Ubernimmt die vorgenommenen Anderungen.
>< Verwirft die vorgenommenen Anderungen.
= l Ladt die aktuelle Konfigurationsdatei (.puppetbox) herunter.

? Stellt den Auslieferungszustand der Konfiguration wieder her.

= T Einspielen einer externen Konfigurationsdatei (.puppetbox).

Schaltflachen der Listeneintrage

ﬁ Der Eintrag ist gesperrt, er kann weder bearbeitet noch geldscht werden.

Kontextspezifische Auswahlméglichkeiten fiir Listeneintrage

Wechselt zur Terminalansicht eines Eintrages.

_C.:_ Uberschreibt das Standardverhalten eines Aufrufkontextes.
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Deaktiviert einen Eintrag.

Aktiviert einen Eintrag.

Trennt die Terminal-Verbindung.

Stellt die Terminal -Verbindung wieder her.

Entfernt eine zuvor gesteckte Karte.

Loscht einen bestehenden Eintrag aus der Liste.

Ladt eine PDF-Datei herunter.

Ladt eine Log-Datei herunter.

Startet einen Testlauf.

VE OB 8 8

Offnet die Detailmaske im Admin-Modus fiir eine Karte.

KoPS 2.1 Handbuch
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Schaltflachen in den Detailmasken des Inhaltsbereiches

Icon Beschreibung

SchlieRt die Detailmaske ohne Anderungen.

Speichert vorgenommene Anderungen in der Detailmaske.

Klont einen bestehenden Eintrag.

Auswahl einer Datei.

Generiert ein Zertifikat.

Download des ausgewahlten Eintrages.

Loschen des ausgewahlten Eintrages.

B~ @ o6 <« 1T

Bietet einen Hilfetext via Tooltip zu einem spezifischen Parameter an.

KoPS 2.1 Handbuch
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Menu-Eintrage

Nachfolgend werden die einzelnen Menu-Eintrage von KoPS 2.1 und die dahinter verknulpften

Konfigurations- bzw. Analysefunktionen genauer beschrieben. Dabei wird zwischen allgemeinen

Menueintragen in den verschiedenen Modi und anwendungsspezifischen Meniieintragen unter-

schieden.

Admin-Modus

Der Admin-Modus dient der Konfiguration der Testdaten, die spater im Test-Modus verwendet

werden sollen. Bei diesen handelt es sich um die allgemeinen Anteile wie Aufrufkontexte, die

Praxiskarten und die Authentifizierungsdaten sowie die anwendungsspezifischen Anteile

Versicherte, eGK NFDM und eGK eMP/AMTS.

Aufrufkontext
E I O
:_ o (N
N
N O (XN
neten Terminals verwaltet werden.
Praxis
E I O
:_ ® a8
(N
® [ B N

Uber den Menii-Eintrag Aufrufkontexte im Admin-
Modus gelangt man zu einer Listenansicht der
im Hauptbereich konfigurierten Aufrufkontexte.
Es konnen neue angelegt bzw. bestehende an-
gepasst und geldscht werden. Pro Aufrufkontext
wird das Tripel aus Mandanten-ID, Clientsystem-1D
und Arbeitsplatz-ID angegeben. Pro Aufrufkon-

text konnen die diesem Aufrufkontext zugeord-

Uber den Menli-Eintrag Praxis gelangt der Nutzer
zu der Verwaltung der Praxiskarten (SMC-B, HBA
und vHBA). Fur jede Karte kann sowohl ihr fach-
licher Inhalt als auch ihr Verhalten festgelegt
werden. Eine Beschreibung der einzelnen Para-
meter kann auf der Web-Oberflache jeweils tiber

den Hilfe-Button angezeigt werden.

KoPS 2.1 Handbuch
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Authentifizierung

oo Uber den Meni-Eintrag Authentifizierung gelangt
E — m der Nutzer zu der Verwaltung der Zugangsdaten
:— o "Y1 1 fir die Client-Authentifizierung. Pro Clientsys-
e @O BB W tem-ID, die in einem der konfigurierten Aufruf-
:_ ® WEE  ontexte angelegt wurde, wird hier automatisch

ein entsprechender Eintrag erstellt. Darlber
hinaus gibt es Standard-Authentifizierungs-
Zugangsdaten. Diese werden immer fiir die Cli-
entsysteme verwendet, solange sie nicht explizit iberschrieben worden sind. Die Zugangsdaten
sind dann relevant, wenn als Authentifizierungsmechanismus 7L.S mit Basic Authentification oder
TLS mit Zertifikatspriifung verwendet wird.

Fir die Nutzung der Basic Authentification muss ein Benutzername und ein Passwort hinter-
legt werden. Fiir die Zertifikatspriifung muss hingegen entweder ein Truststore hochgeladen
werden oder ein Zertifikat durch KoPS 2.1 generiert werden, welches das Primarsystem dann

ebenfalls verwendet.

Das Format der Keystores bzw. Truststores ist gemalt Konnektor Spezifikation
PKCS12. Die Passworter (Datei und Schliissel) missen fiir KoPS 2.1 immer
123456 sein.

Datensicherung

Im MenU-Eintrag Datensicherung kann der Nutzer

den aktuellen Zustand seiner Konfiguration

(Testdaten, Testfalle und Einstellungen) von

KoPS 2.1 sichern, wiederherstellen oder eine

N ——
. neue Konfiguration einspielen. Um den aktuel-

len Zustand von KoPS 2.1 zu sichern, muss der

Nutzer die Backup-Datei (.puppetbox) seiner ak-

tuellen Konfiguration herunterladen. Bei Bedarf
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kann er diese Datei Uber die entsprechende Funktion wieder in KoPS 2.1 einspielen. Zudem ist
es moglich, fremde Konfigurationen einzuspielen. In diesem Fall werden die eigenen Testdaten

Uberschrieben.

Versicherte

. Uber den fiir die Anwendung VSDM spezifischen

__ m Menu-Eintrag Versicherte gelangt der Nutzer zu

— ® EEs der Verwaltung der Versichertenkarten (eGK und

Y @ B W@ KVK). Fur jede Karte kann sowohl ihr fachlicher

:= B @ 8 Inhalt als auch ihr Verhalten festgelegt werden.

§ S— L L Fur die Inhalte gibt es Eingabefelder, die eine
[ aen

T T vereinfachte Bearbeitung der Versicherten-

stammdaten (VSD) erlauben. Dartiber hinaus ist

es auch moglich, generierte XML-Daten fur die personlichen Versichertendaten (PD), die allge-
meinen Versicherungsdaten (VD), die geschiitzten Versichertendaten (GVD) und den Prifungs-
nachweis zu uberschreiben und somit auch Datensatze zu erzeugen, die nicht Gber die eigentli-
chen Konfigurationsparameter von KoPS 2.1 hergestellt werden kénnen. Eine Beschreibung der

einzelnen Parameter kann auf der Web-Oberflache jeweils tiber den Hilfe-Button angezeigt wer-

den.
eGK NFDM
. Uber den fiir die Anwendung NFDM spezifischen
m Menu-Eintrag eGK NFDM gelangt der Nutzer zu
:_ P T T der Verwaltung der eGKs fiir das Notfalldaten-
e O @ B e mangement. Fir Jede Karte kann sowohl ihr
Sh— B @ W fachlicher Inhalt als auch ihr Verhalten festge-
" — aen

legt werden. Fiir die Inhalte gibt es Eingabefel-
° ...d die ei infachte Bearbeit der Not

T T er, die eine vereinfachte Bearbeitung der Not-
falldaten (NFD) und personlichen Erklarungen

(DPE) erlauben.
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In dem Reiter XML ist es moglich, uber eine Formular- oder eine XML-Ansicht die Inhalte des Not-
falldatensatzes und des Datensatzes personliche Erklarung einzusehen oder zu verandern. Da-
bei wird in der Formularansicht die Struktur des XML-Datensatzes als Baumstruktur angezeigt.
Je nach Ebene kénnen die Elemente des XML-Datensatzes bearbeitet werden. Uber ein Kon-
textmen in der Darstellung der Baumstruktur konnen zusatzlichen Elemente eingefligt werden
bzw. existierende Element geldscht werden. Vor dem Speichern muss ausgewahlt werden, ob

die Daten aus der Formularansicht oder der XML-Ansicht in die Testdaten lbernommen werden

sollen.

eGK eMP/AMTS

. Uber den fur die Anwendung eMP/AMTS spezifi-
E — m Schen Meni-Eintrag eGK eMP/AMTS gelangt der
:_ ® T T Nutzer zu der Verwaltung der eGKS fiir die An-
c @ @ B e wendung eMP/AMTS. Fir jede Karte kann so-
Sh— @ @ W wohl ihr fachlicher Inhalt als auch ihr Verhalten
| — L L festgelegt werden. Fiir die Inhalte gibt es Einga-

o aen

EEs befelder, die eine vereinfachte Bearbeitung der

eMP-Daten und der Einwilligung erlauben.

In dem Reiter XML ist es moglich, Giber eine Formular- oder eine XML-Ansicht die Inhalte des Me-
dikationsplanes und der Einwilligung einzusehen oder zu verandern. Dabei wird in der Formu-
laransicht die Struktur des XML-Datensatzes als Baumstruktur angezeigt. Je nach Ebene kénnen
die Elemente des XML-Datensatzes bearbeitet werden. Uber ein Kontextmendi in der Darstellung
der Baumstruktur kdnnen zusatzlichen Elemente eingefligt werden bzw. existierende Element
geloscht werden. Vor dem Speichern muss ausgewahlt werden, ob die Daten aus der Formular-

ansicht oder der XML-Ansicht in die Testdaten ibernommen werden sollen.

Test-Modus

Der Test-Modus enthalt samtliche Menu-Eintrage, die fur Zustandsanderungen der simulierten
Umgebung relevant sind. So kénnen hier beispielsweise Karten gesteckt und gezogen werden,
Verbindungen getrennt, Fehler provoziert, Zeitverhalten manipuliert und Ereignisse ausgelost

werden. Dartiber hinaus kdnnen in diesem Modus die linearen Testfalle ausgeflihrt werden.

KoPS 2.1 Handbuch 26



Aufrufkontext

den.

Uber den Menl-Eintrag Aufrufkontexte im Test-
Modus gelangt man zu einer Listenansicht im
Hauptbereich. Bei den dort gelisteten Eintragen
handelt es sich um die im Admin-Modus konfi-
gurierten Aufrufkontexte. Pro Aufrufkontext
kann in die jeweilige Live-Terminal-Ansicht dieses
Kontextes gewechselt werden. Dazu muss auf

das Terminal-lcon eines Eintrages geklickt wer-

In der Live-Terminal-Ansicht hat der Nutzer die
Moglichkeit, in angezeigten Terminals (analog
zu einem physischen Terminal) Karten zu ste-
cken

oder zu entfernen. Dazu stehen dem Nutzer die
vordefinierten Versicherten- und Praxiskarten
der jeweiligen Anwendung zur Auswahl.

Das Stecken der Karte erfolgt per

Drag'n'Drop. Im rechten Bereich kann eine Karte ausgewahlt und auf einen der freien grauen

Slots im linken Bereich gezogen werden. Dadurch wird diese Karte in den jeweiligen Slot ge-

steckt. Soll die Karte aus dem Terminal gezogen werden, kann hierfiir die entsprechende Schalt-

flache des Terminals verwendet werden.

In der Live-Terminal-Ansicht kann auch die physikalische Trennung der Verbindung vom Kar-

tenterminal zum Konnektor simuliert werden.

Pro Aufrufkontext kann zu der Verwaltung des
Ubersteuerten — Antwortverhaltens — gewechselt
werden. Diese Ubersteuerung gilt entsprechend
nur fir den aktuellen Aufrufkontext. Der Nutzer
hat die Moglichkeit, das Antwortverhalten fur
verschiedene Methoden zu manipulieren. So
kann eingestellt werden, ob ein SOAP-Fehler

oder eine technisch manipulierte Antwort statt
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der eigentlichen Antwort zurlickgegeben werden soll. Die Antwort lasst sich dabei auch in Ganze
durch eine benutzerdefinierte Antwort ersetzen. Zusatzlich kann die Ausfuhrung einer Methode
auch verzogert werden. Eine solche Verzogerung kann vor oder nach der fachlichen Bearbeitung
der Methode erfolgen.

In der Listenansicht der Aufrufkontexte konnen diese mit einem Klick deaktiviert oder akti-
viert werden. Ein deaktivierter Aufrufkontext ist liber die Konnektor-Schnittstelle nicht nutzbar.
Somit konnen Aufrufkontexte einfach deaktiviert werden, ohne die zugrundeliegende Konfigu-

ration entfernen zu mussen.

Abonnenten
. Unter dem Menu-Eintrag Abonnenten koénnen
P alle Abonnenten des Ereignisdienstes eingese-
:: hen werden, die sich Uber die Ereignisdienst-
S— Schnittstelle des Konnektors bei KoPS 2.1 regis-
S— triert haben. Pro Abonnent wird angezeigt, mit

welchen Parametern sich dieser registriert hat.
Zusatzlich ist es moglich, bestehende Abonnen-
ten zu entfernen. Somit lasst sich zum Beispiel
eine Situation simulieren, in welcher der Konnektor aufgrund von Netzwerk-Problemen dreimal
Ereignisse nicht erfolgreich abschicken konnte und daher den Abonnenten aus seiner Liste ent-
fernt hat.

Ereignisse
. Unter dem Menu-Eintrag Ereignisse hat der Nut-
P zer die Moglichkeit, alle spezifizierten Ereignisse
- — manuell auszuldsen. Fur jedes Ereignis sind ver-
:: schiedene Konfigurationsparameter moglich
— (siehe Konnektor-Sperzifikation).

Die Werte eines zuvor ausgeldsten Ereignisses
werden gespeichert und sind beim nachsten

Auswahlen des Ereignisses vorausgewahlt.
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Testlabor

O Unter dem Meni-Eintrag Testlabor kann der
P Nutzer die vordefinierten linearen Testfalle der
- — jeweiligen Anwendung durchfuhren. Das Testla-
:: bor enthilt eine Ubersicht der vorhandenen
- — Testsets (z.B. des gematik Testfallkatalogs). Durch

einen Klick auf das Testset werden dessen De-
tails angezeigt. Hier besteht die Moglichkeit eine
Testfalllibersicht Gber die im Set enthaltenen
Testfalle und deren jeweiligen Status zu erhalten. Die Testfalllbersicht kann als PDF herunter-
geladen werden. Das PDF enthalt die Anzahl der erfolgreichen, der fehlerhaften und der nicht
unterstitzten sowie der nicht durchgefuhrten Testfalle und die Einzelergebnisse der Testfalle im
Testset. Alternativ kann dazu auch eine Excel-Liste heruntergeladen werden, die neben der Zu-
sammenfassung auch die Definitionen der Testfalle enthalt. Um alle Testfallergebnis PDFs und
die Testfalllibersicht als Paket herunter zu laden, bietet KoPS 2.1 eine ZIP-Datei an. Mit einem
Klick auf das rechtsbiindig angezeigte Icon wird die Ubersicht der im Set enthaltenen Testfalle
angezeigt.

Handelt es sich um einen gematik Testfallkatalog, enthalt der Detailbereich des Testsets ei-
nen Abschnitt fir den gematik Testbericht. Hier kdnnen die Werte Primdrsystem Name,
Primdrsystem Version, Aktenzeichen der Leistungserbringerorganisation, gematik ZLS und der
Name des Testers gepflegt werden. Diese Werte werden bei der Generierung des Testberichts
und der Testfallergebnis-PDFs verwendet. Fur die Generierung des Testberichts miissen mindes-
tens Primarsystem Name, Primarsystem Version und der Name des Testers angegeben sein. Der
offizielle Testbericht kann als reines PDF oder als Paket mit allen Testfallergebnis-PDFs in Form
einer ZIP-Datei heruntergeladen werden. Zusatzlich kdnnen im Detailbereich des Testsets auch

alle bisherigen Testfallergebnisse des Testsets komplett zurlickgesetzt werden.

_ In der Ubersicht der Testfille besteht die
E— Moglichkeit, durch einen Klick auf einen Testfall
:= dessen Details anzuzeigen. Zu diesen Details ge-
- — héren der Name des Testfalls, eine Kurzbe-
:: schreibung, sowie eine ausfiihrliche Beschrei-

bung. Handelt es sich um einen als optional
markierten Testfall (von einer SOLL- oder KANN-
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Anforderung abgeleitet) im Testset, kann der Nutzer diesen als durch sein Primarsystem nicht
unterstutzt kennzeichnen. Diese Kennzeichnung erfolgt tGiber eine Checkbox ,, Testfall wird durch
das Primarsystem nicht unterstltzt.“ in der Detailansicht des jeweiligen Testfalls. Wurde der
Testfall bereits durchgefiihrt, wird zusatzlich der Zeitpunkt der letzten Testausflihrung ange-
zeigt. Im Menuband unterhalb der Schaltflache ,,Modus wechseln“ kann durch einen Klick auf
das jeweilige Icon direkt eine Testfallubersicht als auch der Testbericht (nur innerhalb des ge-
matik-Testfallkatalogs) als ZIP-Datei heruntergeladen werden.

Fur jeden durchgefiihrten Testfall kann das Testfallergebnis und die dazugehorigen Log-
Dateien des letzten Testdurchlaufes abgerufen werden. Zusatzlich ist es moglich, eine Zusam-
menfassung Uber alle Testfalle als PDF-Bericht herunterzuladen. In diesem Bericht ist jeder

Testfall einzeln mit seinem letzten Ergebnis aufgefuhrt.

Nach dem Start eines Testfalls wird dem Nutzer ein Pop-Up angezeigt, welches ihn Schritt-fir-
Schritt durch den Testfall fuhrt. Es wird immer der Name des Testfalls (die Kurzbeschreibung
kann via Tooltip auf dem Namen eingeblendet werden) und der aktuelle Testfallschritt ange-
zeigt. Die Anzahl der Schritte ist vom jeweiligem Testfall abhangig. Nach Abschluss des Testfalls
wird ein Testfallergebnis erstellt. Dieses Testfallergebnis umfasst im PDF eingebettet auch samt-
liche Log-Dateien (diese kdnnen in einem entsprechenden PDF-Reader eingesehen werden).

Zu Beginn eines Testfalls wird automatisch ein initialer Zustand hergestellt. Das heil’t, es
werden alle Karten gezogen bzw. die fiir den Test relevanten Karten gesteckt und ggf. Einstel-
lungen wie der zu verwendende Authentifizierungsmechanismus angepasst. Nach Beendigung
des Testfalls wird wieder der Zustand vor der Ausfuhrung des Testfalls hergestellt. Also die in
dem Testfall benutzten Karten werden gezogen und die vor der Testfallausfihrung steckenden
Karten werden wieder gesteckt. Auch die im Rahmen des Testfalls angepassten Einstellungen
werden zurlickgesetzt (inkl. ggf. notwendigem Neustart von KoPS 2.1).

Bei einem Testfall kann es zu einer technischen Validierung durch KoPS 2.1 kommen (bei-
spielsweise, ob eine bestimmte Methode vom Primarsystem aufgerufen wurde). In der Regel ist
es moglich, eine Validierung erneut anzustoRRen, sofern die Methode nicht innerhalb des dafiir
vorgesehenen Zeitfensters vom Primarsystem aufgerufen wurde. Neben der technischen Vali-
dierung kann der Nutzer aufgefordert werden, eine Uberpriifung des Verhaltens am Priméarsys-
tem vorzunehmen. In diesem Fall bietet KoPS 2.1 bei dem zugehdérigen Eintrag eine Checkbox
an, Uber die die Beobachtung zum erwarteten Verhalten am Primarsystem aktiv bestatigt wer-

den muss.
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Die nachfolgenden Bilder zeigen einen beispielhaften Ablauf eines Testfalls:

PISA: SMC-B freischalten § Live-Protokoll

Schritt 1: Noch nicht freigeschaltete SMC-B stecken Schritt 2: Fe

ecken der SMC-B informiert. Das
der Karte erfragen. Da die Karte noch
arsystem den Benutzer anschlieBend

rd Arbeitsplatz 1 @

‘erminal

Terminal 1

Karte

SMCB (noch nicht freigeschaltet) @

Beim Klick auf "Weiter" wird die SMC-B gesteckt

PISA: SMC-B freischalten iE Live-Protokoll

Schritt 1: Noch nicht freigeschaltete SMC-B stecken hritt 2: Fert

Schritt 1: Noch nicht freigeschaltete SMC-B stecken wird ausgefihrt...
A SN SN NN NN NN NN NN N NN """ """ " """ """ Z"NZ"NZ"NRZ"NRTZTRwZwZ"Ww
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PISA: SMC-B freischalten

Schritt 1: Noch nicht freigeschaltete SMC-8

Das Prima tem v Uber Stecken der SMC-B informiert. Das
Priméarsystem muss den PIN-Si der Karte erfragen. Da die Karte noch
nicht frei chaltet ist, muss das ystem den Benutzer anschliefend
zur PIN-Eingabe auffordern

ard Arbeitsplatz 1

‘erminal

Terminal 1

Karte

SMCB (noch nicht freigeschaltet)

Beim Klick auf "Weiter" wird die SMC-B ges

PISA: SMC-B freischalten

Schritt 2: Fertigstellen

n Testfall abzuschlieBend und eine Zusammenfassung des Testfalls zu erstellen. Das System wird anschlieBend auf den

Klicken Sie auf "Weiter" um d
ursprung ichen Zus 1a Zur 3k{][’f§(‘:/f

Sriifergebnis
Priifergebnis Priifung wi

enden Karte

mérsystems erfolgreich abgeschlosse

Ja, die Aktion wurde aus Sicht des Prima ems erfolgreich

bgeschlossen

ses haben Sie hie

Live-Protokoll

ederholen

Dateien auswahlen via Klick oder via Drop

Live-Protokoll
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PISA: SMC-B freischalten iE Live-Protokoll

haltete SMC-B stecke Schritt 2: Fertigstellen hritt 3: Z

Testfall ,PISA: SMC-B freischalten” wird abgeschlossen...
AN NN NN NN NN "N """ """ """ """ """ "N E"NRNRZ"NZ"NRRZE".RRZT.TZwZ™"W

PISA: SMC-B freischalten § Live-Protokoll

haltete SMC-B stecke Schritt 2: Fertigstellen ISR IUEEESTIN]

Der Testfall wurde abgeschlossen. Der Konnektorsimulator hat ein technisches Protokoll des Testfalls, sowie einen Testbericht erstellt
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Vom Modus und Anwendung unabhangige Menu-Eintrage und Funktionen
in der Kopfzeile

Neben den Meni-Eintragen, die nur im Admin-Modus beziehungsweise im Test-Modus zu sehen
sind, gibt es Menu-Eintrage, die dem Nutzer immer zur Verfligung stehen, da sie flr beide Be-
triebsmodi und alle Anwendungen relevant sind. Dartiber kdnnen die Funktionen in der Kopfzei-

le fir alle Anwendungen und Betriebsmodi genutzt werden.

Einstellungen

. Im Mendu-Eintrag Einstellungen konnen Anpas-
P sungen beziglich der Konnektor-Schnittstelle,
S— des Ereignisdienstes und der Anzeigeeinstellung
: : der Web-Oberflache vorgenommen werden.

§ — Fur die Konnektor-Schnittstelle kann konfigu-
:= riert werden, Uber welches Interface und wel-

chen HTTPS Port diese erreichbar ist. Gleiches

gilt fir die Dienste, jedoch kann hier zusatzlich
eingestellt werden, Uber welchen Authentifizierungsmechanismus die Konnektor-Dienste er-
reichbar sind.

Flr den Dienstverzeichnisdienst kann eingestellt werden, ob dieser weiterhin Giber HTTP er-
reichbar ist, wahrend die Konnektor-Dienste nur Uber eine TLS-gesicherte Verbindung ange-
bunden sind. Funktional kann fur den Dienstverzeichnisdienst das Antwortverhalten gesteuert
werden, es kann eine unterschiedliche Dienstversion oder eine angepasste Dienst-URL provo-
ziert werden.

Fur den Ereignisdienst des Primarsystems kann gleichfalls der Authentifizierungsmechanis-
mus festgelegt, sowie fur den Ereignisdienstclient das Kommunikationsverhalten verandert
werden. Da das konkrete Kommunikationsverhalten von dem verwendeten Konnektor abhangt,
kann somit der Umgang des Primarsystems mit verschiedenen maoglichen Verhalten getestet
werden. Um die Kommunikation des Ereignisdienstes unabhangig von der Nutzung des Sys-
teminformationsdienstes (Subscribe) testen zu kdnnen, kann eine statische Ereignis-Endpunkt-
Adresse angegeben werden. Ist diese Adresse eingerichtet, werden alle auftretenden Ereignisse
- unabhangig von Abonnements - immer an diese Adresse geschickt. Um das Erneuern von

Abonnements zu testen, kann die Gultigkeitsdauer eines Abonnements angepasst werden
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(Standard 25 Stunden). Zur Simulation von Netzwerkproblemen besteht die Moglichkeit zur Un-
terdriickung von Ereignis-Nachrichten an das Primarsystem.

Fur die Web-Oberflache kann zusatzlich noch eingestellt werden, in welchem Intervall das Li-
ve-Protokoll aktualisiert und in welchem Intervall die Live-Terminal-Anzeige aktualisiert wird

(z.B. um Uber das programmatische Ziehen einer Karte informiert zu werden).

Protokolle

Unter dem Menu-Eintrag Protokolle konnen die

zur Laufzeit durch KoPS 2.1 angelegten Log-
Dateien Basis (enthalt alle Log-Eintrage der
KoPS 2.1-Software), SOAP (enthalt alle SOAP-
Nachrichten) und Schnittstelle (entspricht den
Eintrdgen im Live-Protokoll) heruntergeladen

werden. Zu jedem Protokoll-Typ kann die aktu-

elle Log-Datei oder eine komprimierte Version,

die zusatzlich alle vergangenen Log-Dateien beinhaltet, heruntergeladen werden.

Status

Unter dem Kopfzeilen Icon Konnektorstatus bzw.

Verbindungsstatus kann der Nutzer den Status
der Konnektor-Dienste und den Status der virtu-
ellen Verbindung zur Telematikinfrastruktur an-
dern. Wird der Konnektor-Status auf AUS gestellt,
stellt dies die Situation nach, in der ein physi-

scher Konnektor ausgeschaltet beziehungsweise

vom Strom genommen wird. Wird der Verbin-
dungsstatus auf OFFLINE gestellt, stellt dies die Situation nach, in der bei einem physischen

Konnektor die Kabelverbindung zur Telematikinfrastruktur unterbrochen wird.
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Systeminfo

Unter dem Kopfzeilen Icon Systeminfo erhalt der
Nutzer genauere Informationen zur der aktuel-
len Installation von KoPS 2.1. Dazu gehort die
Version der Software, der Konfiguration und die

Lizenzinformationen.
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Benutzerkonfiguration

Das Konfigurationsverzeichnis von KoPS 2.1 befindet sich im Unterordner conf des Installations-
verzeichnisses - hier erfolgt in den spezifischen Unterverzeichnissen die Ablage von Testdaten-
und Testfallkonfigurationen.

Bei den Testdaten wird zwischen anwendungsiibergreifenden Testdaten und anwendungsspezi-
fischen Testdaten unterschieden. Die anwendungslbergreifenden Testdaten (Aufrufkontext,
Kartenterminals, Clientsystem, Praxiskarten) kdnnen von allen Anwendungen genutzt werden.
Diese Testdaten werden standardmafig im Unterordner Environment abgelegt.

Die anwendungsspezifischen Testdaten (z.B. VSDM, NFDM) werden in den jeweiligen Unterord-
nern der Anwendung mit einem spezifischen Dateinamen abgelegt (testData_[Anwendung].xml).
Die Testfallkataloge sind immer anwendungsspezifisch und werden ebenfalls standardmaRig
unter den jeweiligen Unterordnern der Anwendung abgelegt und dem spezifischen Dateinamen

abgelegt (testCases_[Anwendung].xml).

Im Auslieferungszustand befindet sich im Verzeichnis gematik die geschitzte Konfiguration,
welche fur die Bestatigung notwendig ist. Im Verzeichnis user werden die vom Nutzer mittels
KoPS 2.1-Interface erstellten Testdaten abgelegt. Die Unterverzeichnisse enthalten die Testda-
ten und Testfallkonfigurationen fur die jeweilige Anwendung.

Ein eigenes Unterverzeichnis mit einer testCases_[Anwendung].xml Datei wird im Testlabor
jeweils als ein eigenstandiges Testset angezeigt. Dabei ergibt sich der Name des Testsets aus dem
Namen des Unterverzeichnisses.

Wenn verschiedene Testdatenkonfigurationsdateien verwendet werden, ist es wichtig, dass
die gewahlten technischen IDs der Konfigurationsobjekte Uber alle Konfigurationsdateien hin-
weg eindeutig sind. Sollten mehrere Testdatenkonfigurationsdateien vorhanden sein, welche
die gleichen IDs verwenden, blockiert dies den Start von KoPS 2.1. Eine entsprechende Fehler-
meldung wird dann beim Ausfiihren des Programmes angezeigt. Verzeichnisse oder Testdaten
sollten darum niemals innerhalb des Verzeichnisses lediglich kopiert werden, sondern bedirfen

auch immer einer Anpassung durch den Nutzer.
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Glossar

Konnektor

Der Konnektor koordiniert und verschlusselt die Kommunikation zwischen Clientsystem, eGK,
HBA/SMC und zentraler Telematikinfrastruktur. Er stellt damit das Bindeglied zwischen diesen
Komponenten auf Leistungserbringerseite bzw. eKiosk und Telematikinfrastruktur dar. Der

Konnektor ist ein Produkttyp.

SMC-B (Institutionskarte)

Die Institutionskarte entspricht technisch weitgehend dem Heilberufsausweis (HBA), bezieht
sich jedoch auf eine organisatorische Instanz des Gesundheitswesens (z.B. Praxis, Apotheke,
Krankenhaus). Die Institutionskarte wird auch als Security Module Card Typ B (SMC-B) bezeich-

net.

Terminal (Kartenterminal)

Migrationsfahige (entsprechen der aktuellen eHealth-Kartenterminal Spezifikation
[gemSpec_KT]) Kartenlesegerate, welche zusatzlich eine USB- bzw. V24-Schnittstelle unterstiit-
zen, sowie mit einem Upgrade ohne Austausch der Gerdte zu einem vollwertigen LAN-fahigen
seHealth-KT“ aufgeristet werden konnen. Kartenlesegerate auf dieser Basis miissen an der
V.24- und/oder USB-Schnittstelle mindestens den ,Basis Command Set (BCS)“ unterstutzen.

Primarsystem

Ein IT-System, das bei einem Leistungserbringer eingesetzt wird - z.B. eine Praxisverwaltungs-
software (PVS), ein Krankenhausinformationssystem (KIS) oder eine Apothekensoftware (AVS) -
und sich unter dessen administrativer Hoheit befindet. Das Primarsystem ist kein Bestandteil
der TI-Plattform.

Quelle: gematik Glossar
https://fachportal.gematik.de/fileadmin/user_upload/fachportal/files/Spezifikationen/Methodi
sche_Festlegungen/gemGlossar_V400.pdf
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