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1. Identifikationsdaten Kartenprodukt Stand 10.12.2015 

Kartentyp eGK 

 

Produkttypversion 4.3.0 

Verwendungszweck Testkarte 

PI
_I

ni
tO

bj
Sy

s Hersteller-ID TSYSI 

Produktkürzel TCOSEC20 

Herstellerversion 2.2.2 

 

2. Ausprägung und Releaseinformationen 

Testkarte eGK für non-PU 

Vertrauensraum1: RU/TU (DEGXX820214) 

Umgesetzte Optionen: 

- Schnittstellen: Dual Interface 

- Anzahl Kanäle: 4 (1 Basiskanal, 3 logische Kanäle) 

- Kryptobox: Ja 

- QES: Nein 

- AMTS: AMTS_angelegt 

Zugeordnete Releases Objektsystem: 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 

Verwendbar auch im Kontext der Releases 1.4.5 (eGK-PTV 4.3.1) - 1.5.1 (eGK-PTV 
4.3.2), sofern ausschließlich kontaktbehaftete Schnittstelle verwendet wird 

 

3. Authentisierungsinformationen1 

Kennung Belegung 

PIN.CH, PIN.Home, 
PIN.OSE 

transportStatus: regularPassword 
secret: 123456 
PUK: 12345678 

PIN.AMTS_REP transportStatus: regularPassword 
secret: 123456 

                                                
1 wenn nicht abweichend beauftragt 
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PUK: 12345678 

SK.CAN can: 123123 

PIN.FP Herstellerspezifisches Passwort zur Absicherung des FINGERPINT 
Kommandos. 

pwIdentifier: 1F 
retryCounter: FFFFFF 
transportStatus: regularPassword 
secret: 952238117690 
PUK: n.a. 

4. Bekannte Abweichungen und Einschränkungen 

Datum Beschreibung 

03.12.14 Der Wert von pointInTime wird abweichend von den Spezifikationsvorgaben 
nicht auf das Datum CED (Certificate Effective Date) der in der Karte 
enthaltenen CV-Zertifikate, sondern auf das Produktionsdatum der Karte 
gesetzt welches größer ist als CED in den CV-Zertifikaten). 

 

5. Changelog des Hersteller-Objektsystems 

Version Änderungen 

2.2.2 

(PTV 4.3.0) 

· Anpassung zur Personalisierbarkeit von Schlüsselattributen gemäß 
C_4812 

· Anpassung der Zugriffsbedingungen von MF/EF.KeyD um das Lesen 
und Schreiben MF/Puk.RCA.CS.E256 und 
MF/Puk.RCA.ADMINCMS.E256 zu ermöglichen 

· Aktualisierung der Versionsinformationen 

- MF/EF.ATR 

- MF/EF.Version2   

2.2.1 

(PTV 4.3.0) 

· Anpassung der PIN zur Freischaltung des Fingerprint MF/PIN.FP 

· Zugriffsbedingungen erlauben die Freischaltung des Fingerprint im 
Zustand INITIALISED 

· Löschen der PIN nicht mehr erlaubt 

· Fehlbedienungszähler mit FFFFFF initialisiert 

· Neues Initialpasswort hinterlegt 

· Aktualisierung der Versionsinformationen 

- MF/EF.ATR 

- MF/EF.Version2 
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2.2.0 

(PTV 4.3.0) 

· Initiale Version 

 

 

 

 


