
SRQ - Specification Related Question 

 

SRQ_1005_gemLast_MobKT_V1 2 
0_Dimensionierung_Zwischenspeicher.doc 

erstellt:02.02.2009 Seite 1 von 1 

 

SRQ-ID: 1005  

Betrifft: 

Themenkreis Dezentrale Komponenten 

Schlagwort Zwischenspeicher 

zu Dokument / Datei gemLast_MobKT 

Version 1.2.0 

Bezug (Kap., Abschnitt, 
Tab., Abb.) 

4.3.1.1 

Stichwort: Zwischenspeicher 

Frage: 

Wie muss der Zwischenspeicher des mobilen Kartenterminals für die Speicherung von 
VSD dimensioniert sein? 

Betrifft: 

Gültig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit       

zusätzlicher Download-Link 
zu Datei:  

      

Herstellerbefragung 
durchgeführt 

      am       

Wird behoben mit Version       voraussichtl. Zeitpunkt       

Anmerkungen:       

Status   erfasst               intern abgestimmt               extern abgestimmt  
 zurückgezogen  freigegeben        eingearbeitet in Folgeversion 

 

Antwort: 
Der Zwischenspeicher muss wie folgt dimensioniert sein: 

4.3.1.1 Ausbaustufe 1 
Der Speicher zur Zwischenspeicherung der VSD SOLL so ausgelegt sein, dass mindestens 50 
VSD samt Protokolldaten zwischengespeichert werden können [A_4187]. 

A1 – Ausgangsanforderungen 

Afo-ID Klas
se 

Beschreibung Kapitel 

A_04187 N Das Mini-PS SOLL mindestens 50 VSD samt Protokolldaten 
zwischenspeichern können. 4.3.1.2 
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