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SRQ-ID: 1010

Betrifft:

Themenkreis Dezentrale Komponenten
Schlagwort Léschen ubertragener VSD
zu Dokument / Datei gemLast MobKT

Version 1.2.0

Bezug (Kap., Abschnitt,

Tab., Abb.)

Stichwort: Loschen ubertragener VSD

Frage:

Wie soll das mobile Kartenterminal sicherstellen, dass eine Ubertragung erfolgreich war,
um anschliel3end die tbertragenen VSD zu I6schen?

Betrifft:

Gilltig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit

zusatzlicher Download-Link

zu Datei:

Herstellerbefragung am

durchgefiihrt

Wird behoben mit Version voraussichtl. Zeitpunkt

Anmerkungen:

Status [ erfasst [ intern abgestimmt [] extern abgestimmt
[] zuriickgezogen [] freigegeben  [] eingearbeitet in Folgeversion

Antwort:

Da das mobile Kartenterminal nicht in der Lage ist sicherzustellen, dass die Ubertragung
eines VSD Datensatzes erfolgreich war, wurde diese Anforderung entfernt. Es ergeben
sich folgende Anderungen am Lastenheft.

6.2.1.3 Ubertragen der VSD an das PS
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