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Betrifft (wird vom FLS (optional vom Erfasser) ausgefullt):

Themenkreis Dezentrale Komponenten
Schlagwort Aufbringung MAC-Adresse
zu Dokument / Datei gemSpec_KT

Version 2.6.0

Bezug (Kap., Abschnitt, 3.5.11.1

Tab., Abb.)

Stichwort: Aufbringung MAC-Adresse

Frage:

Wie lauten die Festlegungen zur Aufbringung der MAC-Adresse auf dem Kartenterminal?

Betrifft (wird vom PB ausgefullt):

Giiltig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit

zusétzlicher Download-Link

zu Datei:

Herstellerbefragung am

durchgefihrt

Wird behoben mit Version 2.6.2 voraussichtl. Zeitpunkt | 19.09.08

Anmerkungen:

Status X erfasst [] intern abgestimmt [] extern abgestimmt
[ zuriickgezogen [] freigegeben  [] eingearbeitet in Folgeversion

Antwort: Die Festlegungen zur Aufbringung der MAC-Adresse sind in Kapitel 3.5.11.1 erganzt.

3.5.11.1 Aufbringen der MAC-Adresse

Die MAC-Adresse des Kartenterminals MUSS am Kartenterminal erkennbar sein. Hierzu
sind zwei Mechanismen zuldssig. Entweder sie ist gut erkennbar und in nicht
unbeschadet ablosbarer Form auf dem Geh&duse aufgebracht (z. B. geklebt, gedruckt
oder gepragt) oder die MAC-Adresse ist Uber eine lokale Terminalfunktion abrufbar (z. B.
auf dem Display). Diese Funktion MUSS immer verfigbar sein, solange keine SICCT
Session am Kartenterminal aktiv ist. Insbesondere MUSS diese Funktion auch ohne LAN-
Verbindung verflgbar sein. Es DARF NICHT erforderlich sein, sich am Kartenterminal zu
authentifizieren, um die MAC-Adresse Uber die lokale Terminalfunktion abzufragen.

SRQ_0862_gemSpec_KT_2 6 erstellt:01.10.2008 Seite 1 von 1
0_Aufbringung_der_MAC_Adresse.doc



	SRQ - Specification Related Question



