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SRQ-ID: 0996  

Betrifft: 

Themenkreis Dezentrale Komponenten 

Schlagwort Stromversorgung 

zu Dokument / Datei gemSpec_MobKT 

Version 1.1.1 

Bezug (Kap., Abschnitt, 
Tab., Abb.) 

5.3.13 

Stichwort: Stromversorgung 

Frage: 

Haben sich die Anforderungen an die Stromversorgung geändert? 

Betrifft: 

Gültig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit       

zusätzlicher Download-Link 
zu Datei:  

      

Herstellerbefragung 
durchgeführt 

      am       

Wird behoben mit Version       voraussichtl. Zeitpunkt       

Anmerkungen:       

Status   erfasst               intern abgestimmt               extern abgestimmt  
 zurückgezogen  freigegeben        eingearbeitet in Folgeversion 

 

Antwort: 

Die Anforderungen an die Stromversorgung wurden wie folgt festgelegt: 

5.3.13 Stromversorgung 

Das mobile Kartenterminal MUSS über eine interne Stromquelle verfügen und mit dieser 
internen Stromquelle SOLL das mobile Kartenterminal mindestens 6h lang betrieben 
werden können [A_02125, A_04380]. Die Standbyzeit SOLL mindestens 300h betragen 
[A_02126]. 
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A6 - Verzeichnis der Ausgangsanforderungen 

A_02126 L Die Standbyzeit SOLL mindestens 300h betragen.  5.3.13 

A_04380 L Jede Komponente SOLL mit ihrer internen Stromquelle 
mindestens 6h lang betrieben werden können. 

5.3.13 
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