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SRQ-ID: 1018  

Betrifft: 

Themenkreis Fachanwendungen 

Schlagwort Gerätesicherheit 

zu Dokument / Datei gemSpec_MobKT 

Version 1.1.1 

Bezug (Kap., Abschnitt, 
Tab., Abb.) 

      

Stichwort: Gerätesicherheit 

Frage: 

Wieso wird in der Spezifikation darauf hingewiesen, dass kein gefährlicher Zustand bei 
sachgemäßer Handhabung auftreten darf? Dies ist bereits eine gesetzliche Vorgabe. 

Betrifft: 

Gültig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit       

zusätzlicher Download-Link 
zu Datei:  

      

Herstellerbefragung 
durchgeführt 

      am       

Wird behoben mit Version       voraussichtl. Zeitpunkt       

Anmerkungen:       

Status   erfasst               intern abgestimmt               extern abgestimmt  
 zurückgezogen  freigegeben        eingearbeitet in Folgeversion 

 

Antwort:  

Die Anforderung wurde aus Kapitel 5.4.7.1 gestrichen und es ergeben sich die folgenden 
Änderungen an der Spezifikation: 

Bei sachgemäßer Handhabung oder bei gestörtem Betrieb DARF ein gefährlicher Zustand NICHT 
eintreten können [A_02179].  

A6 – Verzeichnis der Ausgangsanforderungen: 

A_02179 N Bei sachgemäßer Handhabung oder bei gestörtem Betrieb DARF 
ein gefährlicher Zustand NICHT eintreten können. Prüfgrundlage 
ist die Norm „Sicherheit in informationsverarbeitenden Geräten 
VDE 0805“. 

5.4.7.1 
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