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Betrifft:

Themenkreis Dezentrale Komponenten
Schlagwort Migrationsfahigkeit

zu Dokument / Datei gemSpec_MobKT

Version 1.1.1

Bezug (Kap., Abschnitt, 537

Tab., Abb.)

Stichwort: Migrationsfahigkeit

Frage:

Wird im Rahmen der mobilen Szenarien der Einsatz spezieller, ausschlieflichfir den
mobilen Einsatz vorgesehener SMC-Bs gefordert?

Betrifft:

Gilltig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit

zusatzlicher Download-Link

zu Datei:

Herstellerbefragung am

durchgefiihrt

Wird behoben mit Version voraussichtl. Zeitpunkt

Anmerkungen:

Status [] erfasst [] intern abgestimmt [] extern abgestimmt
[] zuriickgezogen [] freigegeben  [] eingearbeitet in Folgeversion

Antwort:

Nein, es sind keine speziellen SMC-Bs fur den mobilen Einsatz vorgesehen. Dies wird in der
Spezifikation wie folgt konkretisiert:

5.3.7 Migrationsfahigkeit neuer Gerate zur Ausbaustufe 2

Unterstutzung einer SMC-B, welche fur den mobilen Einsatz zugelassen ist und tGber
eine entsprechende Rolle verfugt und eines HBA und eines (H)BA Profil 7
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