SRQ - Specification Related Question

=
halt fir Lelematibanmensunges der Gesusdhe:

Giselti adheitsharte Mk

SRQ-ID: 0992

Betrifft:

Themenkreis Dezentrale Komponenten
Schlagwort Padding Zulassungsschlissel

zu Dokument / Datei

gemSpec_MobKT

Version

1.1.1

Bezug (Kap., Abschnitt,
Tab., Abb.)

7.3

Stichwort: Padding Zulassungsschlussel

Frage:

Welche Lange hat das Feld in dem der Zulassungschliissel Gbertragen wird?

Betrifft:

Gilltig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit

zusatzlicher Download-Link

zu Datei:

Herstellerbefragung am

durchgefiihrt

Wird behoben mit Version voraussichtl. Zeitpunkt

Anmerkungen:

Status [] erfasst [] intern abgestimmt [] extern abgestimmt
[] zuriickgezogen [] freigegeben  [] eingearbeitet in Folgeversion

Antwort:

Der Zulassungsschlussel ist 22 Zeichen lang und rechtsseitig mit Leerzeichen gepadded.
Folgende Anderungen ergeben sich an der Spezifikation:

7.3 Erweiterungen der Datentypen bei der Ubertragung

Pos. | Herkunft Tag | Lange Inhalt

1 eGK A0 25 StatusVD, wie aus der eGK ausgelesen.

2 Term. 91 08 Einlesedatum im Format TTMMJJJJ (ASCII)

3 Term. 92 22 Zulassungsnummer der mobilen Kartenterminals (ASCII)
rechtsseitig mit Leerzeichen (‘20’) gepadded

4 Term. 93 01 Prifsumme XOR nur tber die Tags 91 und 92
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