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SRQ-ID: 0991  

Betrifft: 

Themenkreis Dezentrale Komponenten 

Schlagwort Übertragung 

zu Dokument / Datei gemSpec_MobKT 

Version 1.1.1 

Bezug (Kap., Abschnitt, 
Tab., Abb.) 

5.3.5 

Stichwort: Übertragung 

Frage: 

Obwohl das mobile Kartenterminal der Ausbaustufe 1 keine NFD lesen kann wird 
gefordert, dass ein Leistungserbringer auch NFD einmal täglich an das PVS überträgt? 

Betrifft: 

Gültig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit       

zusätzlicher Download-Link 
zu Datei:  

      

Herstellerbefragung 
durchgeführt 

      am       

Wird behoben mit Version       voraussichtl. Zeitpunkt       

Anmerkungen:       

Status   erfasst               intern abgestimmt               extern abgestimmt  
 zurückgezogen  freigegeben        eingearbeitet in Folgeversion 

 

Antwort: 
Es handelt sich hierbei um einen Fehler in der Spezifikation welcher wie folgt korrigiert 
wurde: 

5.3.5 Übertragung 

Der Leistungserbringer SOLL zwischengespeicherte VSD (ungeschützte mit/ohne GVD) 
und NFD einmal täglich an sein PVS übertragen [A_03590]. 
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A6 - Verzeichnis der Ausgangsanforderungen 

A_03590 F Der Leistungserbringer SOLL zwischengespeicherte VSD 
(ungeschützte mit/ohne GVD) und NFD einmal täglich an ein PS 
übertragen. 

5.3.5 
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