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SRQ-ID: 0821  

Betrifft (wird vom FLS (optional vom Erfasser) ausgefüllt): 

Themenkreis Elektronische Gesundheitskarte 

Schlagwort Case4E und Kodierung des Le–Feldes 

zu Dokument / Datei eGK-Spezifikation Teil 1 

Version 2.2.0 

Bezug (Kap., Abschnitt, 
Tab., Abb.) 

(N293)a  

Stichwort: Case4E und Kodierung des Le–Feldes 

Frage: 

Es besteht eine Spezifikationslücke für Ne aus dem Intervall [1, 255]. Wird diese Lücke 
beseitigt? 

Betrifft (wird vom PB ausgefüllt): 

Gültig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit       

zusätzlicher Download-Link 
zu Datei:  

      

Herstellerbefragung 
durchgeführt 

      am       

Wird behoben mit Version 2.2.1 voraussichtl. Zeitpunkt 19.09.08 

Anmerkungen:       

Status   erfasst               intern abgestimmt               extern abgestimmt  
 zurückgezogen  freigegeben        eingearbeitet in Folgeversion 

 

(wird von der bearbeitenden AG ausgefüllt): 

Antwort: 

Die Spezifikationslücke für Ne aus dem Intervall [1, 255] wird durch folgende Änderung an 
N029300 (neue Notation) beseitigt (Die Vorgehensweise ergibt sich bereits aus ISO/IEC 7816-3): 
 a. Wenn Ne im Intervall [256 1, 65535] liegt, dann MUSS diese ganze Zahl in zwei 
                 Oktette kodiert werden: LeFeld = I2OS( Ne, 2 ). 
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