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SRQ-ID: 0827  

Betrifft (wird vom FLS (optional vom Erfasser) ausgefüllt): 

Themenkreis Elektronische Gesundheitskarte 

Schlagwort Protokoll T=1 und Einstellen von IFSD 

zu Dokument / Datei eGK-Spezifikation Teil 1 

Version 2.2.0 

Bezug (Kap., Abschnitt, 
Tab., Abb.) 

Kapitel 12.8 

Stichwort: Protokoll T=1 und Einstellen von IFSD 

Frage: 

Wodurch ist IFSD beim Protokoll T=1 einzustellen? 

Betrifft (wird vom PB ausgefüllt): 

Gültig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit       

zusätzlicher Download-Link 
zu Datei:  

      

Herstellerbefragung 
durchgeführt 

      am       

Wird behoben mit Version 2.2.1 voraussichtl. Zeitpunkt 19.09.08 

Anmerkungen:       

Status   erfasst               intern abgestimmt               extern abgestimmt  
 zurückgezogen  freigegeben        eingearbeitet in Folgeversion 

 

(wird von der bearbeitenden AG ausgefüllt): 

Antwort: 

Durch Einfügen einer neuen Anforderung N029610 (neue Notation) erfolgt die Präzisierung, dass 
IFSD durch IFSD-Request einzustellen ist (Dies ergibt sich bereits aus I-SO/IEC 7816-3): 
 
(N029610) K_externeWelt {K_eGK} 
Die „Information Field Size“ IFSD MUSS durch einen IFSD–Request (siehe [7816–3] 
Kapitel 11.4.2) auf den Wert ´FE´ = 254 gesetzt werden. 
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