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1 Zusammenfassung

Das Versichertenstammdatenmanagement verwaltet die Versichertenstammdaten (Daten
nach §291 Abs. 2, Nr. 1-10 SGB V) im Umfeld der elektronischen Gesundheitskarte und
Telematik-Infrastruktur. Die Versichertenstammdaten (VSD) dienen dem Versicherten
zum Nachweis der Berechtigung zur Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der
vertragsarztlichen Versorgung (§291 SGB V). Dem Leistungserbringer dienen sie als Ab-
rechnungsgrundlage mit der Kassenarztlichen Vereinigung bzw. direkt mit der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (§295 SGB V). Im Umfeld der Privaten Krankenversicherung
geben die VSD den Umfang des Versicherungsschutzes wieder und unterstiitzen die gel-
tenden Abrechnungsverfahren.

Die VSD werden sowohl auf der eGK gespeichert als auch Uber die Telematikinfrastruktur
verfugbar gemacht. Hierdurch wird es madglich, den jeweils aktuellen Stand der Daten bei
Bedarf vom Versichertenstammdatendienst (VSDD) abzurufen und auf der Karte zu ak-
tualisieren. Da es sich um personenbezogene Daten des Versicherten handelt, darf diese
Dateniibertragung auf die eGK nur mit seiner Zustimmung (Ubergabe der eGK an den
Leistungserbringer) und durch berechtigte Akteure erfolgen. Ziel des Versichertenstamm-
datenmanagements ist die Verbesserung der Datenaktualitat, insbesondere im Hinblick
auf veranderliche Dateninhalte (z. B. Zuzahlungsstatus). Verantwortlich fir die Bereitstel-
lung, Aktualisierung und Pflege ist die jeweilige Krankenversicherung mit Ausgabe einer
eGK an ihre Versicherten.

Die vorliegende Facharchitektur des Versichertenstammdatenmanagements (VSDM) ist
Teil der Arbeitsergebnisse der gematik, die auf Weisung des BMG im Rahmen der ,Ver-
ordnung Uber Testmalnahmen fir die Einfihrung der elektronischen Gesundheitskarte® in
der Fassung vom 05.10.2006 [RV0O2006] entstehen. Dementsprechend ist die Nutzung
der Versichertenstammdaten gemafl den einzelnen Abschnitten der Rechtsverordnung
Uber TestmalRnahmen zur Einfliihrung der elektronischen Gesundheitskarte beschrieben.

Die Ausflihrungen bilden die fachlichen Anwendungsfalle des Fachkonzeptes VSDM
[gemFK_VSDM] auf technische Komponenten und Dienste ab. Dazu werden spezifiziert:

Dienstaufrufe der Primarsysteme an den Konnektor
Dienstaufrufe des Konnektors an den Broker
Dienstaufruf an den Versichertenstammdatendienst (VSDD)

Des Weiteren wird auf Basis des fachlichen Informationsmodells aus dem Fachkonzept
VSDM [gemFK_VSDM] ein technisches Informationsmodell entworfen. Aus diesem wer-
den die notwendigen Schnittstellenformate als XML-Schemata abgeleitet und in diesem
Dokument aufgefihrt.
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2 Einfuhrung

21 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Die vorliegende Facharchitektur beschreibt die technischen Anwendungsfalle zur Verar-
beitung und Nutzung der Versichertenstammdaten auf der Grundlage der §§291, 291a
SGB V sowie der Verordnung uber TestmalRnahmen zur Einfuhrung der eGK [RVO2006].
Die technischen Anwendungsfalle sind die Abbildung der fachlichen Anwendungsfalle und
Anforderungen [gemFK_VSDM] auf die technischen Komponenten der Telematik. Diese
Facharchitektur VSDM dient als Grundlage flir die Spezifikation der Schnittstelle zwischen
Primarsystem und Konnektor des zugriffsberechtigten Akteurs, dem Konnektor und der
Telematikinfrastruktur sowie zwischen der Telematikinfrastruktur und dem Versicherten-
stammdatendienst (VSDD).

Kapitel 3 gibt einen Uberblick tber fachliche und technische Anforderungen. Fachliche
Anforderungen entstammen dem Fachkonzept VSDM [gemFK_VSDM] und umfassen
sowohl funktionale wie nicht-funktionale als auch Sicherheitsanforderungen. Technische
Anforderungen folgen aus architektonischen Vorgaben der Gesamtarchitektur [gemGes-
Arch] und Vorgaben des Architekturboards.

In Kapitel 4 erfolgt eine detaillierte Beschreibung der technischen Anwendungsfélle, die
zur Erfullung der fachlich-funktionalen Anforderungen identifiziert wurden.

Die Ablage der Versicherungsstammdaten auf der eGK wird im Kapitel 5 beschrieben.

Das allgemeine Konzept der Gesamtarchitektur zum Thema Schnittstellen wird in Kapitel
6 einfihrend erlautert.

Kapitel 7 spezifiziert die Dienstaufrufe des Primarsystems an den Konnektor und damit
einen Teil der Konnektorschnittstelle.

Die notwendigen Dienstaufrufe des Konnektors an den Broker werden in Kapitel 0 spezifi-
Ziert.

Die Beschreibung der Dienstschnittstelle des VSDD erfolgt in Kapitel 9.

Kapitel 10 enthalt das technische Informationsmodell der Versichertenstammdaten und
eine Darstellung der daraus abgeleiteten XML-Schemata.

2.2 Zielgruppe
Das Dokument richtet sich neben Personengruppen, die grundsatzlich an den Verfahren
des Versichertenstammdatenmanagements interessiert sind, an

Konnektorhersteller

Primarsystemhersteller

VSDD-Entwickler
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Entwickler von Brokern

2.3 Geltungsbereich

Das Dokument entsteht im Rahmen der Arbeiten der gematik zur Umsetzung der Verord-
nung Uber Testmalnahmen fur die EinflUhrung der elektronischen Gesundheitskarte
[RVO2006] in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Festlegungen gelten fir die Abschnitte 1 bis 3 gemal [RV0O2006], entsprechend flr
die Releases 1 (Offline) und 2 (Online).

2.4 Arbeitsgrundlagen

Ausgangspunkte fur die Ausfuhrungen dieses Dokuments sind
das Fachkonzept VSDM [gemFK_VSDM],
die Gesamtarchitektur [gemGesArch],
die Konnektorspezifikation [gemSpec_Kon] und

die Spezifikation der eGK Teil 2 [gemSpec_eGK_P2].

2.5 Abgrenzung des Dokumentes

Innerhalb dieses Dokumentes wird nur auf die technisch umzusetzenden Aspekte der
Nutzung der VSD auf der eGK eingegangen. Fr Informationen zu dem Gesamtkontext, in
welchem die hier beschriebenen technischen Use Cases genutzt werden, sei auf das
Fachkonzept VSDM verwiesen.

Bei den Facharchitekturen wurde darauf geachtet, dass allgemeingiltige Funktionalitaten
nicht mehrfach beschrieben werden. So ist zum Beispiel das Prifen eines Zertifikates auf
der eGK in [gemSpec_Kon] beschrieben. Eine Facharchitektur kann so nur einen Aus-
schnitt aus dem Gesamtbild liefern. Sie beschrankt sich auf die Inhalte, die fachbezogen
sind.

Um ein vollstandiges Bild der Telematikanwendungen in Bezug auf das VSDM zu erhal-
ten, wird empfohlen, einzelne Kapitel der folgenden Dokumente ebenfalls zu lesen:

[gemSpec_Kon] Spezifikation des Konnektors. Hier werden samtliche Schnittstellen des
Konnektors beschrieben, die durch die Primarsysteme genutzt werden kénnen. Verwiesen
sei hier besonders auf die Basisfunktionalitdten, die zum Beispiel das Handling der Karten
ermdglichen. In der Facharchitektur VSDM wird nicht naher auf diese Funktionen einge-
gangen.

[gemSpec_eGK_P2] Spezifikation der eGK Teil 2. Hier wird die eGK mit ihren Datenin-
halten, physikalischen Datenstrukturen und den Zugriffsrechten und -rollen beschrieben.
Gleichzeitig lassen sich hier Informationen zum Hintergrund der Card2Card-
Authentifizierung ableiten. Das Dokument definiert auch die Ablage der VSD in den ein-
zelnen getrennten Containern.

gematik_VSD_Facharchitektur_VSDM_2.5.0.doc Seite 9 von 120
Version:2.5.0 © gematik Stand: 14.03.2008



Facharchitektur s
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)

1 Gesusdheitshane maH

[gemGesArch] Gesamtarchitektur. Hier wird die Gesamtarchitektur der Telematik-
Infratstruktur beschrieben. Fir den Offline-Fall sind die Informationen hier in Bezug auf
den VSDM eher informativ, da hier der Konnektor die Systemgrenze zur Telematik dar-
stellt. Fur den Online-Fall wird vor allem auf die Kapitel zur Telematikschnittstelle verwie-
sen.

[gemFA_CMSeGK] Facharchitektur Kartenmanagement. Hier und in den zugehdrigen
Dokumenten zur Spezifikation der Schnittstellen ([gemSSt_UFS], [gemSSt_CCS]) werden
u. A. die Schnittstellen beschrieben, die zum Schreiben auf die eGK durch einen Fach-
dienst bendtigt werden.

[gemFK_CMSeGK_Nutz] Nutzbarkeit der eGK. Das Dokument definiert die technischen
Randbedingungen fiir die Nutzbarkeit der eGK in der Telematik fiir die eGK sowie die
Verfahren zur Sperre und Freigabe der Karte flr die Nutzung in der Telematikinfrastruktur.

Weitere Dokumente finden sich im Anhang G6.

2.5.1 Verwendung von Schiisselworten

Fir die genauere Unterscheidung zwischen normativen und informativen Inhalten werden
die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden in GroRbuchstaben geschriebenen, deut-
schen Schlisselworte verwendet:

MUSS bedeutet, dass es sich um eine absolutgultige und normative Festlegung
bzw. Anforderung handelt.

DARF NICHT bezeichnet den absolutglltigen und normativen Ausschluss einer
Eigenschaft.

SOLL beschreibt eine dringende Empfehlung. Abweichungen zu diesen Festle-
gungen sind in begrindeten Fallen mdglich. Wird die Anforderung nicht umge-
setzt, missen die Folgen analysiert und abgewogen werden.

SOLL NICHT kennzeichnet die dringende Empfehlung, eine Eigenschaft aus-
zuschlieRen. Abweichungen sind in begrindeten Fallen mdglich. Wird die An-
forderung nicht umgesetzt, missen die Folgen analysiert und abgewogen wer-
den.

KANN bedeutet, dass die Eigenschaften fakultativ oder optional sind. Diese
Festlegungen haben keinen Normierungs- und keinen allgemeingultigen Emp-
fehlungscharakter.
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3 Abrufen der VSD von der eGK

3.1 Einleitung

Die fachlichen Anforderungen entstammen dem Fachkonzept VSDM [gemFK_VSDM] und
umfassen sowohl funktionale wie nicht-funktionale als auch Sicherheitsanforderungen.
Technische Anforderungen folgen aus den Vorgaben der Gesamtarchitektur [gemGes-
Arch] und Vorgaben des Architekturboards.

Annahmen umschreiben Vorgaben, die notwendigerweise festgelegt werden missen, um
anstelle bereits definierter Anforderungen ein Ziel erreichen zu kénnen.

3.2 Fachliche Anforderungen

Ausgangspunkt fir die Facharchitektur VSDM sind die Anforderungen aus dem Fachkon-
zept VSDM [gemFK_VSDM], die in der folgenden Tabelle noch einmal dargestellt werden.
Im Rahmen der VSDM Facharchitektur werden die dort definierten fachlichen UseCases.

Fir die Use Cases sind zwei technisch umzusetzende, nicht in der Graphik dargestellte,
Vorbedingungen definiert. Im Einzelnen sind dies

stechnische Nutzbarkeit der eGK liegt vor® und
LZugriffsautorisierung durch Akteure ist erfolgt®.

Diese Vorbedingungen werden durch technische UseCases der Konnektorspezifikation
[gemSpec_Kon] realisiert. Zur Umsetzung dieser Vorbedingungen siehe Kapitel 4.

Die Gesamtliste der Vorgaben ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Kennzeichnung der Anforderungen:
Funktionale Anforderungen
Nicht-funktionale Anforderungen

Sicherheitsanforderungen

- »w oz T

Leistungsanforderungen
informative Anforderungen I

Testanforderungen T
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Tabelle 1: Technische/Architektonische Anforderungen

T
Geselhchale hir Telerunibanwensunges der Gesusdheiishane meH

Afo-ID Titel Beschreibung Art |Quelle

A_01908 |Anzeige komplette VSD - |Die kompletten VSD F 120071004_BMG Kom-
Akteure MUSSEN durch folgende mentareDarstellung-

Akteure angezeigt wer- Zugriffsrech-
den kénnen: te_anGem.doc
- Apotheker

- Mitarbeiter Apotheke

- Psychotherapeut

- sonstige Erbringer arzt-

lich verordneter Leistun-

gen

- Mitarbeiter Rettungs-

wesen

A_01909 |Anzeige komplette VSD |Die kompletten VSD F 120071004_BMG Kom-
incl. Aktualisierung - Ak- |[MUSSEN durch folgende mentareDarstellung-
teure Akteure angezeigt und Zugriffsrech-

(automatisch) aktualisiert te_anGem.doc
werden kdnnen:

- Versicherter (in der

Umgebung zur Wahr-

nehmung der Rechte

des Versicherten)

A_01910 |Anzeige komplette VSD |Die kompletten VSD F 120071004_BMG Kom-
incl. manuell angestoRe- |[MUSSEN durch folgende mentareDarstellung-
ner optionale Aktualisie- |Akteure angezeigt und Zugriffsrech-
rung - Akteure (optional durch Akteur te_anGem.doc

ausgeldst) aktualisiert
werden kdnnen:

- Akteur Arzt

- Akteur Mitarbeiter me-
dizinische Institution

A_01911 |SMC auch HBA-Besitzer |Auch ein Arzt oder Apo- |F [20071004_BMG Kom-
funktionsfahig theker, der einen eige- mentareDarstellung-

nen Heilberufsausweis Zugriffsrech-
besitzt, MUSS Uber eine te_anGem.doc
SMC zugreifen kdnnen.
A_01929 |Definition Psychothera-  |Definition Psychothera- [N [20071004_BMG Kom-
peuten (BMG) peuten (BMG): Es sind mentareDarstellung-
die psychologischen Zugriffsrech-
Psychotherapeuten so- te_anGem.doc
wie die Kinder- und Ju-
gendlichenpsychothera-
peuten entsprechend der
Definition in § 28 Abs. 3
SGB V gemeint.

A_00405 |Schitzenswerte VSD in  |Fir eine befristete Uber- |S |Architekturboard
ungeschitztem Container |gangszeit (die Frist ist
(temporar) noch festzulegen) DARF
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Beschreibung

Art

Quelle

der schutzenswerte Tell
der Versichertenstamm-
daten auf der eGK in
derselben Form so in
den ungeschitzten Con-
tainer kopiert werden,
dass der gesamte, ohne
Zusatzauthentifizierung
auslesbare Versicher-
tendatensatz inhaltlich
dem der heutigen KVK
entspricht. (MKT+)

Aus Architekturboard Nr
42, 26.1.2007, TOP 9:
Generell sollte gelten,
dass Anforderungen zur
fachlichen Nutzung nicht
evaluierungsrelevant
sind und nicht Inhalt der
Schutzprofile sein dir-
fen. Die voribergehende
Speicherung schiitzens-
werter Daten im unge-
schitzten Bereich der
eGK gehdért zum Nut-
zungskontext und
braucht im Schutzprofil
nicht berucksichtigt zu
werden.

A_01068

nachrichtenbasierte Au-
thentisierung

Fir die prioritdren An-
wendungen (VODD,
VSDD) SOLL eine nach-
richtenbasierte Authenti-
sierung angewendet
werden. Dies gilt auch
fir die AMTS, wenn sich
das Nachrichtenauf-
kommen in der gleichen
Grolkenordnung (4 bis 5
Nachrichten) bewegt.

Architekturboard

A_00095

BDSG: Datenvermeidung
und Datensparsamkeit
Datenverarbeitungssys-
teme sollen so wenig per-
sonenbezogene Daten
wie mdglich enthalten und
von der Anonymisierung
und Pseudonymisierung
Gebrauch machen.

Gestaltung und Auswahl
von Datenverarbeitungs-
systemen haben sich an
dem Ziel auszurichten,
keine oder so wenig per-
sonenbezogene Daten
wie moglich zu erheben,
zu verarbeiten oder zu
nutzen. Insbesondere ist
von den Mdglichkeiten

BDSG
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Titel

Beschreibung
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der Anonymisierung und
Pseudonymisierung
Gebrauch zu machen,
soweit dies moglich ist
und der Aufwand in ei-
nem angemessenen
Verhaltnis zu dem ange-
strebten Schutzzweck
steht.

A_00404

dedizierte Nutzer auf
schiutzenswerte VSD

Folgende Dateninhalte
sind besonders schit-
zenswert:

* DMP-Kennzeichen (§
291 Abs. 2 Nr. 7 SGB V),
» Kennzeichen flr be-
sonderen Personen-
gruppen (§ 291 Abs. 2
Nr. 7 SGB V),

* Angaben zum Zuzah-
lungsstatus (§ 291 Abs.
2 Nr. 8 SGB V).

Diese Datenfelder dirfen
nicht frei auslesbar, son-
dern nur berechtigten
Nutzern zuganglich sein.
Sie missen auf der eGK
gespeichert werden.

S

BMG (Schreiben des)
BMG_FK_VSDM_04200
6

A_00508 |Haufigkeit der Online- In der Apotheke DARF |S |BMG (Schreiben des)
Uberprifung VSD keine Prufung auf Daten BMG_FK_VSDM_04200
§ 291 Abs.2S.1SGBV 6
erfolgen.
A_00509 |Haufigkeit der Online- Es DARF NICHT bei S |BMG (Schreiben des)
Uberprifung VSD jedem Arztkontakt eine BMG_FK_VSDM_04200
Online-Uberprifung auf 6
Daten § 291 Abs. 2 S. 1
SGB V stattfinden. (Ge-
fahr von Bewegungspro-
filen)
A_00510 |Protokollierung auf schit- |Der Zugriff auf: S |BMG (Schreiben des)

zenswerte VSD

* DMP-Kennzeichen (§
291 Abs. 2 Nr. 7 SGB V),
» Kennzeichen fir be-
sonderen Personen-
gruppen (§ 291 Abs. 2
Nr. 7 SGB V),

* Angaben zum Zuzah-
lungsstatus (§ 291 Abs.
2 Nr. 8 SGB V).

muss zu Datenschutz-

BMG_FK_VSDM_04200
6
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kontrollzwecken proto-
kolliert werden.

A_00572 |VSD mit Metadaten auf |Das Datum der letzten |F |BMG (Schreiben des)

eGK

Aktualisierung der VSD
und eine Signatur der
VSD KONNEN bei den
VSD auf der eGK ge-
speichert werden.

BMG_FK_VSDM_04200
6

A_00575 |IK im Protokollsatz Im Protokolldatensatz  |S |BMG (Schreiben des)
MUSS ein eindeutiges BMG_FK_VSDM_04200
Kennzeichen fir die In- 6
stitution aufgenommen
werden. (Die eindeutige
Identifikation der Person
ist nicht notwendig.)

A_01915 |Aktualisierung der eGK  |Die Durchfihrung der F |gematik intern (Hr. Kohl)

durch einen Fachdienst
ohne Nachrichtensignatur

Aktualisierung einer eGK
durch einen Fachdienst
MUSS ohne Nachrich-
tensignatur der Datenau-
toritat erfolgen.

A_00403

Die Kostentrager sind
zustandig, die aktuellen
Versichertenstammdaten
Uber entsprechende
Dienste zur Verfiigung zu
stellen.

Die Kostentrager sind
dafur zustandig, die ak-
tuellen Versicherten-
stammdaten Uber ent-
sprechende Dienste zur
Verfligung zu stellen.
Additiv aus RelDef1:
Kostentrager speichert
die Daten, bringt sie im
Rahmen der Kartenper-
sonalisierung auf die
eGK und stellt sie dem
Versicherten mit Ausga-
be der eGK zur Verfi-
gung (§ 284 SGB V, §
291 SGB V).

Additiv aus undefinier-
tem Architekturboard:
Das fihrende System fur
den Aktualitatstand der
VSD ist immer das des
Kostentragers.

Grundsatzpositionen und
— entscheidungen zu
Telematikanwendungen
der Gesundheitskarte

A_00718

Autorisierung zum Ausle-
sen geschuitzter VSD er-

folgt iber SMC Typ B mit
Eingabe einer PIN (oder

ahnlichem Mittel)

Der Zugriff auf GVD (ge-
schutzte VSD) MUSS mit
einer SMC (SMC-A/B,
HBA, BA) erfolgen.
(Diese Karten mussen
nachweisbar freigeschal-

S

Releasedefinition 1
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tet bzw. einem Berech-

tigten direkt zugeordnet

sein.)
A_00740 |geschutzte VSD unver- |Geschutzte Versicher- |S |Releasedefinition 1

schlisselt beim Auslesen

tendaten DURFEN un-
verschlisselt von der
eGK ausgelesen werden
(da die Vertraulichkeit
der geschiitzen Versi-
chertendaten nach dem
Auslesen durch die Um-
gebung sichergestellt
werden muss)

A_40082

Zugriffsrecht fur Institutio-
nen auf VSD

Zugriffsrecht auf VSD
MUSS nicht personen-
bezogen, sondern DARF
institutionsbezogen sein.

S

Releasedefinition 1

A_00834

Aufgaben VSDD, Release
2

Bezug zu Release 2: Der
Dienst VSDD MUSS
folgende Aufgaben U-
bernehmen:

* Bereitstellen von VSD

* Dienstschnittstelle (zum
Aufruf durch Broker) fur
VSD-Aktualisierung
(nach entsprechender
UFS-Meldung

* Kommunikation mit
einer eGK via Secure
Messaging

» Schreiben der VSD auf
eGK in Form kompri-
mierter XML-Daten

F

Releasedefinition 2

A_00160

Ziel der TestmalRnahmen:
Telematikinfrastruktur
prifen und weiterentwi-
ckeln

Die TestmalRnahmen
sollen die flr die Einfuh-
rung und Anwendung
der elektronischen Ge-
sundheitskarte erforder-
liche Telematikinfrastruk-
tur Uberprifen und wei-
terentwickeln. ...
[Abdeckung der RVO-
Ziele in lhrer Gesamt-
heit.]

N

RVO 2006

A_00190

Umfang Abschnitt 1: ohne
Netzzugang, Berechti-
gungsnachweis und Ab-
rechnungsgrundlage

Im ersten Abschnitt wird
die elektronische Ge-
sundheitskarte ohne
Netzzugang neben der

Krankenversichertenkar-

F

RVO 2006
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te

a) fur die in § 291 Abs. 1
Satz 3 des Finften Bu-
ches Sozialgesetzbuch
genannten Zwecke, ...
getestet.
[Berechtigungsnach-
weis und Abrech-
nungsgrundlage]

A_00211

RVO: Information fiir Ver-
sicherten

Entsprechend dem je-
weiligen Funktionsum-
fang muss gewahrleistet
sein, dass die Patien-
tin/der Patient umfas-
send Uber die neuen
Verfahren und die orga-
nisatorischen Hinter-
grunde informiert ist (In-
formation), ...

RVO 2006

A_00212

RVO: Transparenz fur
Versicherten

Entsprechend dem je-
weiligen Funktionsum-
fang muss gewahrleistet
sein, dass die Patien-
tin/der Patient ... die
datenverarbeitenden
Prozesse in ausreichen-
dem Malde erkennen und
nachvollziehen (Trans-
parenz) ... kann.

RVO 2006

A_00213

RVO: Kontrolle durch Pa-
tienten

Entsprechend dem je-
weiligen Funktionsum-
fang muss gewahrleistet
sein, dass die Patien-
tin/der Patient ... die
datenverarbeitenden
Prozesse ... im Rahmen
der gesetzlichen Vorga-
ben auch kontrollieren
kann (Kontrolle).

RVO 2006

A_00215

Zusammenfassung Ab-
schnitt 1 der RVO in
Migrationsplan

Im ersten Abschnitt wird
die elektronische Ge-
sundheitskarte ohne
Netzzugang neben der
Krankenversichertenkar-
te zunachst unter Ver-
wendung von am Markt
bereits vorhandenen
multifunktionalen Kar-
tenterminals (MKTs)

F

RVO 2006
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eingesetzt. Sie dient wie
bisher die Krankenversi-
chertenkarte dem
Nachweis des Leis-
tungsanspruchs sowie
der Bereitstellung admi-
nistrativer Daten fiir
Leistungserbringer zur
weiteren Verwendung in
den mit den Kostentra-
gern vereinbarten Ab-
rechnungsunterlagen
und Vordrucken.

A_00218

Detaillierung Abschnitt 2
der RVO in Migrati-
onsplan: Prufungen eGK

Im zweiten Abschnitt
wird zusatzlich ein Netz-
zugang geschaffen, mit
dem die Glltigkeit des
Krankenversicherungs-
nachweises mit Netzzu-
gang uberpruft werden
kann.

(Prafungen im Sinne der
technischen Nutzbar-
keit der eGK)

RVO 2006

A_00219

Detaillierung Abschnitt 2
der RVO in Migrati-
onsplan: Aktualisierung
VSD

Die Angaben nach § 291
Abs. 2 des Flnften Bu-
ches Sozialgesetzbuch
werden mit den Daten
der Krankenkasse abge-
glichen und bei Bedarf
auf der elektronischen
Gesundheitskarte aktua-
lisiert. [Aktualisierung
VSD]

RVO 2006

A_00701

Datenbearbeiter und Da-
tenautoritat

Datenbearbeiter und
Datenautoritat (Rolle vs
Person) MUSSEN ge-

trennt betrachtet werden.

Fachanforderungen le-
gen dabei fest, welche
Qualifikation erforderlich
ist.

Workshop GA mit GV-
Beteiligung

A_00602

Der Use Case "UC_22 —
VSD_abrufen_FA1bis3"
MUSS erfiillt werden.

Der Use Case "UC_22 —
VSD_abrufen_FA1bis3"
MUSS erfiillt werden.

Fachkonzept VSD

A_00610

Infomodell "VSD" ist zu
erfullen.

Das Infomodell "Versi-
chertenstammdaten”
MUSS erfillt werden.

F

Fachkonzept VSD
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A_01440

Bei VSD Anfragen (Uber
den Broker) MUSS eine
Profilbildung Gber die an-
fragenden Leistungserb-
ringer fur einen Kosten-
trager unmoglich sein.

Bei VSD Anfragen (Uber
den Broker) MUSS eine
Profilbildung Gber die
anfragenden Leistungs-
erbringer flr einen Kos-
tentrager unmaglich
sein.

S

Fachkonzept VSD

A_01485

Berechnung der Prufziffer
der Versicherten-ID

Die Berechnung der
Prufziffer der Versicher-
ten-ID MUSS nach dem
Schema der Anlage 1
der "Organisatorische
und technische Richtli-
nien zur Nutzung der
Versicherungsnummer
nach § 147 SGB VI bei
EinfUhrung einer neuen
Krankenversicherten-
nummer nach § 290
SGB V, Version 1.5"
erfolgen.

Fachkonzept VSD

A_40066

Anspruchszeitraum in den
VSD begrenzen

Der Anspruchszeitraum
KANN in den VSD durch
einen Eintrag eines En-
de-Datums im Feld "Gul-
tigkeit der Karte (beziig-
lich Leistungsanspruch)"
begrenzt werden (Ent-
scheidung des Kosten-
tragers).

Fachkonzept VSD

A_40073

VSD mussen manipulati-
onssicher sein

Der Schutz der VSD vor
Manipulation MUSS ge-
wahrleistet sein.

S

Fachkonzept VSD

A_40076

Integritat

Die Echtheit und Integri-
tat der VSD MUSS bei
Verarbeitungsgangen in
der Tl sichergestellt sein.

S

Fachkonzept VSD

A_40078

Zugriff auf geschitzte
VSD protokollieren

Jeder Zugriff auf die ge-
schitzten VSD MUSS
protokolliert werden. Der
Zugriff des Versicherten
MUSS ebenfalls proto-
kolliert werden.

S

Fachkonzept VSD

A_40079

Verbindlichkeit

Inhalt der tbernomme-
nen VSD MUSS von den
Beteiligten als verbind-
lich angesehen werden.

N

Fachkonzept VSD
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A_01926 |Vorbedingung fur Use- Fur die Durchfihrung der|F |Fachkonzept VSD
Case: technische Nutz-  |Use-Cases MUSS die
barkeit der eGK liegt vor Vorbedingung "techni-
sche Nutzbarkeit der
eGK liegt vor" erflllt
sein.
A_01927 |Vorbedingung fur Use- Fur die Durchfihrung der|F  |Fachkonzept VSD
Ca- Use-Cases MUSS die
se:Zugriffsautorisierung  |Vorbedingung "Zugriffs-
erfolgt autorisierung durch Ak-
teure ist erfolgt" erflllt
sein.
A_40085 |Berechtigung fir Zugriff |Der Schutz und die Me- S |Fachkonzept VSD
auf geschitzte VSD chanismenstarke fir die
nachweisen Authentisierung der
zugreifenden Institution
MUSS hoch sein (ist
hoch).
A_40088 |Vertrauliche Kommunika- |Der Schutz der VSD- S |Fachkonzept VSD
tion zwischen Kostentra- |eGK MUSS hoch sein
ger und Leistungserbrin- |(ist hoch).
ger
A_40089 |Kostentrager muss VSD- |Der Kostentrager MUSS |I  |Fachkonzept VSD
Anderungen prifen kon- |prifen kdnnen, ob sich
nen die VSD geandert ha-
ben, so dass er feststel-
len kann, ob eine Aktua-
lisierung der VSD auf der
eGK erforderlich wird.
A_40094 |eGK Aktualisierung Der Kostentrager MUSS || |Fachkonzept VSD
den Leistungserbringern
die Moglichkeit bieten,
eine VSD-
Aktualisierungsanfrage
fur die eGK zu stellen.
A_40095 |eGK Aktualisierung Der Kostentrager MUSS || |Fachkonzept VSD
den Leistungserbringern
die Moglichkeit bieten,
die VSD auf der eGK zu
aktualisieren..
A_40096 |VSD- Nach jeder VSD- | |Fachkonzept VSD

Aktualisierungsanfrage-
Quittung notwendig

Aktualisierungsanfrage
muss der Arzt einen
Nachweis Uber die er-
folgte Anfrage (VSD-
Aktualisierungsanfrage-
Quittung) erhalten.
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A_40103

eGK Uberprifung An-
spruchszeitraum

Datenverarbeitungssys-
tem des Leistungserb-
ringers MUSS An-
spruchszeitraum inter-
pretieren und Prifer-
gebnis an Anwender
melden.

Fachkonzept VSD

A_40105

Abgerufene VSD in Pri-
marsystem tbernehmen

Der Arzt oder Mitarbeiter
des Arztes MUSS die
abgerufenen VSD der
eGK in sein Primarsys-
tem Gbernehmen und
dort verarbeiten konnen.

Fachkonzept VSD

A_40113

Information Uber erfolgrei-
che Aktualisierung an
Kostentrager

Der Kostentrager MUSS
nachvollziehen kdnnen,
ob die Aktualisierung der
VSD_eGK erfolgreich
verlaufen ist

N

Fachkonzept VSD

A_40117

Integritat VSD

Echtheit und Integritat
der VSD-Daten muss
sichergestellt sein.

S

Fachkonzept VSD

A_40121

Verfligbarkeit VSD

Die Kostentrager mus-
sen sicherstellen, dass
die aktuellen Versicher-
tenstammdaten (VSD)
durchgangig Uber ent-
sprechende Dienste zur
Verfugung stehen (24/7).

Fachkonzept VSD

A_40122

Verbindung zwischen Arzt
und Kostentrager bei
VSD-Anfragen anonymi-
sieren

VSD Anfragen MUSSEN
datensparsam so gestal-
tet sein, dass anfragen-
de Leistungserbringer
anonymisiert werden.

S

Fachkonzept VSD

A_40137

eGK Aktualisierung

Es SOLL sichergestellt
sein, dass Versicherter
und Leistungserbringer
Uber die Aktualisierung
informiert werden.

Fachkonzept VSD

A_40288

VSD anzeigen: Protokol-
lieren des Zugriffs

Jeder Zugriff auf die ge-
schutzten Versicherten-
stammdaten MUSS pro-
tokolliert werden.

F

Fachkonzept VSD

A_40310

Zugriff auf geschitzte
VSD benétigt berechtigte
Institution.

Far den Zugriff auf ge-
schutzte VSD MUSS der
Nachweis einer berech-
tigten Institution gegen-
uber der eGK vorliegen.

S

Fachkonzept VSD
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A_00869 |hybrides Rechtekonzept: |Autorisierung von ,Da- |S |Gesamtarchitektur

Durchfihrungserfolg

tenbearbeitern’ und Au-
torisierung von ,Datenau-
toritaten’ MUSSEN ge-
meinsam fur den jeweili-
gen Anwendungsfall
erfolgreich sein und bei-
de MUSSEN durchge-
setzt werden.
Sonderrollen DURFEN
NUR der Versicherten-
stammdatendienst und
das CMS einnehmen, da
die Hoheit Uber die ver-
sicherungsspezifischen
Versichertendaten nicht
beim Versicherten, son-
dern bei einem Kosten-
trager liegt.

A_00870

hybrides Rechtekonzept:
Identitaten

Es DARF NICHT ausge-
schlossen werden, dass
Datenbearbeiter und
Datenautoritat durch die
gleiche kryptographische
Identitat reprasentiert
werden

F

Gesamtarchitektur

A_00883

Telematik Sequenz: lose
Kopplung-Busarchitektur

Busarchitektur: Jeder
unabhangige Service
MUSS die endgiiltige
Festschreibung von Da-
ten ,in seiner Hoheit’
durchfihren.

F

Gesamtarchitektur

A_00884

Telematik Sequenz: lose
Kopplung-
Serviceaufgaben inner-
halb der Busarchitektur

Die Verarbeitungssteue-
rung MUSS sicherstel-
len, dass nicht behebba-
re Fehlerzustande in der
Verarbeitung zu Abbru-
chen in der Verarbeitung
der Arbeitseinheit fihren
Die veranderten Daten
MUSSEN zurlickgerollt
werden.

Der Service SOLL den
Fehler protokollieren und
KANN, wenn notwendig,
die nicht verarbeiteten
Daten speichern.
Danach MUSS der Feh-
lerzustand und die Kon-

F

Gesamtarchitektur
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trolle Gber die Verarbei-

tung an das Primarsys-

tem zurtickgegeben

werden.
A_00887 |Nutzlast als base64- Die Nutzlast fir alle S |Gesamtarchitektur

Codierung oder als einfa-
cherer Datentyp flr Fach-
dienste

Fachdienste MUSS im
Rahmen der Webservi-
ce-Kommunikation als
einfacherer Datentyp
oder Base 64 kodiert
transportiert werden.

A_00894

Card-to-Card Uber XML-
Signaturmechanismen

Fir den Sicherheitsser-
vice fur Integritatsschutz
MUSSEN im Rahmen
des Card-to-Card Kom-
munikationsmusters die
XML-
Signaturmechanismen
des Konnektors genutzt
werden, die auch den
anderen Kommunikati-
onsmustern zur Verfu-
gung stehen (keine ei-
genen Mechanismen).

S

Gesamtarchitektur

A_00902

Revisionssicherheit in
Verantwortung eines je-
den Systems

An der Telemati-
kinfrastruktur beteiligte
Systeme (insbesondere
auch Primarsysteme und
Fachdienste) MUSSEN
ihre Revisionsfahigkeit
unabhangig von der Te-
lematikinfrastruktur er-
reichen, da diese keine
Dienste zu diesem
Zweck bereitstellt.

Gesamtarchitektur

A_00912

Identitdtsbezogene Ge-
meinschaftsschlissel

Innerhalb der Telemati-
kinfrastruktur MUSSEN
immer identitatsbezoge-
ne Schllssel verwendet
werden. (Auch fur Ge-
meinschaften, rollenbe-
zogene Schlussel sind
verboten.)

Gesamtarchitektur

A_01077

Request/Response Kom-
munikationsmuster flr
intermedidare Kommunika-
tion

Alle §291a-
Anwendungsservices
innerhalb der Telemati-
karchitektur MUSSEN

Gesamtarchitektur
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Request/Response-
Kommunikation verwen-
den.
A_01078 |Request/Response- Request/Response- N |Gesamtarchitektur

Kommunikationsmuster
Uber anonyme Aufrufe

Kommunikationsmuster
(auf logischer Ebene)
MUSSEN technisch
durch synchrone Aufrufe
implementiert werden.

A_01079

hybrides Rechtekonzept

Die Berechtigungsfunkti-
on MUSS zweistufig
(hybrid) erfolgen, und
zwar zum einen basie-
rend auf der Rolle des
agierenden Datenbear-
beiters (z.B. durch HBA
oder SMC-B) fir die
Funktion und zum ande-
ren basierend auf der
Hoheit des Versicherten
Uber seine Daten durch
die Datenautoritat fir die
konkret betroffenen Da-
ten. Die Identitaten von
Datenbearbeiter und
Datenautoritdt DURFEN
gleich sein.

S

Gesamtarchitektur

A_01087

Kommunikationsmuster
zur Authentifizierung auf
Applikationsschicht

Zur Authentifizierung auf
Applikationsebene in-
nerhalb der Telemati-
kinfrastruktur MUSS zwi-
schen den nachfolgen-
den Kommunikations-
mustern ausgewahlt
werden.

* Offline Card-to-Card

* Webservice security

* Online Card-to-Server
mit symmetrischer Au-
thentifizierung

F

Gesamtarchitektur

A_01088

Sicherheitsservices des
Card-to-Card-
Kommunikationsmusters

Das Card-to-Card-
Kommunikationsmuster
MUSS die Sicherheits-
services

* Authentifizierung durch
die Verwendung von
Card Verifiable Certifica-
tes (CVC),

* Autorisierung (rollen-

Gesamtarchitektur
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basiert, durch die Karte)
und

* Auditierung (auf der
eGK, durch den Konnek-
tor)

implementieren.

A_01089

Sicherheitsservices des
Card-to-Server-
Kommunikationsmusters

Das Card-to-Server
Kommunikationsmusters
MUSS die Sicherheits-
services

* Authentifizierung (an-
hand von symmetrischen
Schlusseln),

* Autorisierung (anhand
von symmetrischen
Schlusseln),

* Vertraulichkeit (anhand
von Sessionkeys),

* Integritatsschutz (an-
hand von XML-
Signaturen flir Nachrich-
ten und Dokumente) und
* Auditierung (auf der
Karte und im zentralen
Auditservice)
implementieren.

S

Gesamtarchitektur

A_01090

Sicherheitsservices des
Online Webservice Secu-
rity Kommunikationsmus-
ters

Das Online Webservice
Security Kommunikati-
onsmuster MUSS die
Sicherheitsservices:

* Authentifizierung
(durch Signaturen der
Nachrichten)

* Zweistufige Autorisie-
rung (auf Basis von Poli-
cies im XACML-Format)
* Auditierung (durch den
zentralen Auditdienst)

* Integritatsschutz (durch
Signaturen der Nachrich-
ten und transportierenten
Daten)

* Vertraulichkeit (durch
XML-Verschlusselung
und durch die hybride
Verschlisselung von
Nutzdaten) und

* Nichtabstreitbarkeit
(durch Signaturen der
Nachrichten und trans-

S

Gesamtarchitektur
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portierenten Daten)
Implementieren.

A_01091 |Sicherheitskontext Card- |Gewahrleistung des Si- |F |Gesamtarchitektur
to-Card und Card-to- cherheitskontext

Sverer Uber Karte Fir die Kommunikati-
onsmuster Card-to-Card
und Card-to-Server
MUSS der Sicherheits-
kontext komplett durch
die Karte verwaltet und
erzwungen werden.

A_01092 |Pseudonymisierung fur  |Fir Anwendungsfalle, F |Gesamtarchitektur
Signatur Uber pseudony- |bei denen die konkrete
mes Zertifikat und private |ldentitat des Versicher-
Schlussel ten durch ein Pseudo-
nym ersetzt werden
kann, MUSS fur alle Sig-
naturoperationen das
pseudonyme Zertifikat
(AUT.N) und dessen
zugehdriger privater
Schlissel verwendet
werden.

A_01093 |PrK und Zertifikate fur Far die Nachrichtensig- |F |Gesamtarchitektur
Nachrichtensignaturen natur MUSS zum Einsatz
kommen:

* wenn durch den Versi-
cherten mit Bezug zu
seinen eigenen Daten -
der dem AUT.N-Zertifikat
der eGK zugehdrige pri-
vate Schlussel.

* ansonsten - der dem
AUT-Zertifikat der jewei-
ligen Karte bzw. des
jeweiligen Fachdienstes
zugehdrige private
Schlissel (im Fall der
SMC-B das OSIG-

Zertifikat).
A_01114 |Abbruch bei Fehlerauftre- [Wenn ein Schritt nicht |F |Gesamtarchitektur
ten erfolgreich durchgefuhrt

wurde, MUSSEN sowohl
die Broker-Sequenz ab-
gebrochen als auch
nachfolgende Schritte
Ubersprungen werden.
(Ein weiterer Verarbei-
tungsschritt DARF durch
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den Broker NICHT ge-
startet werden, wenn
einer der vorangegange-
nen Schritte nicht erfolg-
reich ausgefuhrt wurde.)

A_01118

Konnektor als Steuerer

Der Konnektor MUSS
die Steuerung der Ab-
lauflogik und die Kom-
munikation mit den
Fachdiensten Uberneh-
men, dabei ist ,Steue-
rung“ so zu verstehen,
dass dem Primarsystem
moglichst grobe und
fachlich sinnvolle
Schnittstellenfunktionen
zur Verfiigung gestellt
werden (im Gegensatz
zu kleinteiligen Funktio-
nen, deren fachlicher
Sinn sich erst in der
Kombination bei Nutzung
ergibt).

Gesamtarchitektur

A_01120 |Konnektor ausschlieBlich |Fur Zugriffe auf die Te- |S |Gesamtarchitektur
Zugang zu Tl lematikinfrastruktur
DARF der Konnektor
NICHT umgehbar sein.
A_01193 |Fehlerfall eindeutig fur Es MUSS sichergestellt |N |Gesamtarchitektur
Empfanger erkenn-und |sein, dass Verarbei-
interpretierbar tungsfehler fur den Emp-
fanger (Mensch oder
Maschine) eindeutig be-
kannt gegeben werden,
um sie zu interpretieren.
A_01201 |Anwendungsservices be- |Anwendungsservices F |Gesamtarchitektur
notigen Sicherheitsbasis- [MUSSEN Sicherheitsba-
services sisservices fur die Funk-
tionen der Authentisie-
rung, Authentifizierung,
Autorisierung, Vertrau-
lichkeit, Integritat und
Nichtabstreitbarkeit imp-
lementieren.
A_01202 |Anwendungsservices be- |Anwendungsservices F |Gesamtarchitektur

notigen identitatsbasierte
Zugangssteuerung

MUSSEN eine identi-
tatsbasierte Zugangs-
steuerung unterstitzen.
Die Methoden fir die
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Zugangssteuerung
MUSSEN durch die je-
weiligen Facharchitektu-
ren auf Basis der in der
GA definierten Kommu-
nikationsmuster C2C,
C2S und Webservice-
Kommunikationsmuster
spezifiziert werden.

A_01203

WSS Kommunikations-
muster

Sofern keine funktionaler
Bedarf fur die Verwen-
dung von C2C oder C2S
besteht MUSS das defi-
nierte Webservice-
Kommunikationsmuster
unter Verwendung von
X.509 Identitaten ver-
wendet werden.

F

Gesamtarchitektur

A_01204

Informationsobjekte mit
Nutzerkreis, Nutzungs-
recht und Schutzbedarf

Far jeden Fachdienst
MUSSEN die durch die-
sen verwendeten patien-
tenbezogenen Informati-
onsobjekte definiert sein,
fur die Nutzerkreis und
Nutzungsrechte, sowie
Schutzbedarf festgelegt
werden.

F

Gesamtarchitektur

A_01206

Request-Nachricht von
Datenautoritat signiert

Jede Request-Nachricht
zwischen, von oder an
Anwendungsdienste der
Telematikinfrastruktur
MUSS mindestens durch
die ,Datenautoritat’ sig-
niert werden. Bisher be-
kannte Ausnahmen sind
das Schreiben von Au-
ditdaten und das Card-
to-Server Kommunikati-
onsmuster, fur die die
Ende-zu-Ende Integri-
tatssicherung durch an-
dere Mechanismen ab-
gebildet ist.

F

Gesamtarchitektur

A_01207

Request-Nachricht von
Datenbearbeiter signiert

Eine Request-Nachricht
zwischen, von oder an
Anwendungsdienste der
Telematikinfrastruktur
MUSS zusatzlich durch
den ,Datenbearbeiter’

Gesamtarchitektur
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signiert werden, wenn
der Fachdienst eine Au-
thentisierung der Nach-
richt durch einen ,Daten-
bearbeiter’ fordert und
der ,Datenbearbeiter’
nicht mit der ,Datenauto-
ritat’ identisch ist.

A_01208

Response-Nachricht von
Anwendungsservice sig-
niert

Eine Response Nach-
richt KANN durch einen
antwortenden Anwen-
dungsservice signiert
werden, um die Nach-
richt mit einem Integri-
tatsschutz zu versehen
und Nichtabstreitbarkeit
sicherzustellen.

Gesamtarchitektur

A_01214

Integritatsverlust verbietet
Nutzung privaten Schlus-
sels

Bei einem durch eine
Komponente erkannten
Integritatsverlust MUSS
der weitere Gebrauch
des privaten Schlissels
unterbunden werden.

Gesamtarchitektur

A_01224

SDS mit ServiceTyp

Jede Facharchitektur
bzw. technische Spezifi-
kation fir einen Service
MUSS den ServiceType
des von ihr beschriebe-
nen (Fach-)Dienstes
definieren. Der Service
Directory Service nutzt
den ServiceType als
eines der Merkmale zur
Identifikation der ange-
fragten Serviceinstanz.

F

Gesamtarchitektur

A_01225

Bezeichnung Service-
Instanz MUSS die jeweili-
ge Instanz logisch global
eindeutig identifizieren

Die Bezeichnung der
Service-Instanz MUSS
die jeweilige Instanz lo-
gisch global eindeutig
identifizieren. Techni-
sche Redundanz (z.B.
ein Cluster) MUSS fur
die Service-Instanz Be-
zeichnungen transparent
sein.

Gesamtarchitektur
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A_01226 |Fehlerin SOAPS faults |Die Implementierungen |F |Gesamtarchitektur
aller Telematik-
Anwendungs- und Fach-
dienstservices MUSSEN
technische und sicher-
heitsrelevante Fehler,
die zu einem Abbruch
der Verarbeitung flhren,
in SOAP Faults transpor-
tieren. Diese Festlegung
gilt fir die Kommunikati-
on von Fehlern zwischen
Connector Service und
Broker Service, zwi-
schen Broker Service
und Fachdiensten und
zwischen Broker Service
und weiteren Services.
Dabei wird das SOAP
Fault Element jeweils im
Body der Antwort auf
eine SOAP-Anfrage
transportiert. Die Daten-
struktur entspricht hier-
bei dem SOAP1.1-
Standard und wird im
,2detail“-Element um fur
die Telematik vorge-
schriebene Elemente

erweitert.
A_01227 |konfigurierbare Steue- Flr Webservices imple- |F |Gesamtarchitektur
rungsdaten fur Webservi- |mentiert der Autorisie-
ce-Autorisierungen rungsservice in jedem

Fachdienst rollenspezifi-
sche und identitatspezifi-
sche Durchsetzungs-
und Entscheidungsfunk-
tionen. Die zugehdrigen
Daten zur Steuerung
dieser Dienste (vor allem
die Menge der autorisier-
ten Rollen je Funktion)
MUSSEN konfigurierbar
sein.

A_01242 |Ein Fachdienst DARF sich|Ein Fachdienst DARF F |Gesamtarchitektur
NICHT darauf verlassen, |sich NICHT darauf ver-
dass der Broker Replay- |lassen, dass der Broker
Attacken verhindert. Replay-Attacken verhin-
dert.
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A_01243 |Konfiguration des Broker |Die Konfiguration eines |F |Gesamtarchitektur

Service

Broker Service MUSS
folgende Elemente bein-
halten:

« die Festlegung, welche
Verarbeitungsschritte
durchgeflihrt werden
missen, erfolgt pro
Messagetype. Enthalten
ist diese Konfiguration in
einer Telematik-
Sequenz-Konfiguration.
Die genauere Spezifika-
tion der Konfiguration
erfolgt in [gemBroker],

« die Lokalisierungsdaten
fur die dem Broker zu-
geordneten SDS-, Da-
tenzugriffaudit- und
Trusted Services. Im
Falle der Datenzugrif-
faudit-Services ist hierbei
die Lokalisierungsinfor-
mation des SDS zu ver-
wenden, in den anderen
Fallen die technische
Adresse direkt.

A_01279

Anonymisierung durch
Broker

Far Anwendungsfalle,
bei denen der zugreifen-
de Leistungserbringer
bzw. —organisation ano-
nymisiert werden mas-
sen, MUSS die Anony-
misierungsfunktion des
Brokers genutzt werden.

S

Gesamtarchitektur

A_40132

eGK Primarsystem

Der Zugriff auf Chipkar-
ten, auf die darauf trans-
portierten Daten und auf
die serverbasierten
Fachdienste MUSS (ber
den Konnektor erfolgen,
ausgenommen der
Zugriff auf den nicht be-
sonders geschutzten Tell
der Stammdaten des
Versicherten im Rahmen
eines mobilen, nicht mit
der Infrastruktur verbun-
denen Kartenterminals.

Gesamtarchitektur
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A_01842 |Anfrage zur Notwendig- |Eine Anfrage zur Not- F [Meldungswesen

keit der Aktualisierung der
eGK durch einen Fach-
dienst ohne Nachrichten-
signatur

wendigkeit der Aktuali-
sierung der eGK durch
einen Fachdienst MUSS
ohne Nachrichtensigna-
tur der Datenautoritat
erfolgen.

gematik intern

A_01845

A_02260

Sicherheitsalarm bei ge-
scheiterter Authentisie-
rung bei Erzeugung des
sicheren Kanals

Lesen VSD ohne Authen-
tisierung

Bei jeder gescheiterten
Authentisierung durch
Aufbau des sicheren
Kanals MUSS vom
VSDD ein Sicherheits-
alarm erzeugt und fir
das Security-Incident-
Management-System
des Betreibers bereitge-
stellt werden.

Es MUSS bis zur Ver-
fugbarkeit der techni-
scher Infrastruktur mit
den Vorraussetzungen
der Card-to-Card-
Authentifikation in einer
Region [Ausstattung aller
Leistungserbringer mit
Konnektoren], die Nut-
zung der eGK (Basis-
RollOut) mdglich sein
unter Berucksichtigung,
dass:

> die Vorraussetzung der
Authentisierung zum
Auslesen der Versicher-
tenstammdaten NICHT
erforderlich sein DARF

> die Vorraussetzung
des Vorhandenseins des
Konnektors zum Ausle-
sen der Versicherten-
stammdaten NICHT er-
forderlich sein DARF

S

Meldungswesen
gematik intern

Anforderungsmeldung
AR-0495 Rollout-Planung
eGK

3.3 Annahmen

Des Weiteren sind im Fachkonzept VSDM [gemFK_VSDM] die folgenden zwei Annahmen

aufgefthrt:
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Bei der Konzeption der Fachanwendung wird bericksichtigt, dass

der Versicherte "Herr seiner Daten" ist. Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen
personenbezogener Daten des Versicherten darf nicht ohne seine Zustim-
mung erfolgen. Der Versicherte hat das Recht, die Uber ihn gespeicherten Da-
ten einzusehen und die Zugriffe durch Dritte nachzuprifen.

der Zugang zu medizinischen Leistungen durch telematikbedingte Neuerun-
gen nicht gegenlber heute erschwert werden darf.

Zusatzlich ist folgende facharchitektonische Annahme getroffen worden:

Tabelle 2: Annahmen

Lfd.-Nummer Beschreibung der Funktionalen Anforderung

AnF-GA-00-0001 Anwendungsdaten im XML-Format, die von der eGK gelesen
werden, missen nicht einer Schemavalidierung unterzogen wer-
den, bevor sie an das aufrufende Primarsystem ausgeliefert wer-
den.
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4 Detaillierte Beschreibung der Anwendungsfalle

Hinweise zu Vorgehensweise, Modellierung und technischer Umsetzung:

Die Modellierung der Sequenzen konzentriert sich auf den fachlichen Ablauf
und die Schnittstelle zwischen Primarsystem und Konnektor. Details werden in
den Spezifikationen zu Konnektor und Karten behandelt.

Prozessschritte, die zu einem Fehler fiihren, brechen den Ablauf des Use Ca-
ses ab. Das heildt, der Use Case wird an dieser Stelle mit einer entsprechen-
den Fehlermeldung beendet.

Die Konnektorspezifikation sieht einen ,makrofunktionalen Ansatz der Pro-
zessablaufe vor. Einzelne Sequenzschritte werden in so genannten ,Steps®
zusammengefasst. Steps sind logische Arbeitsschritte, deren Ergebnisse dem
Aufrufer mitgeteilt werden. Sie stellen die Granularitat dar, in der die makro-
funktionalen Arbeitsschritte fiir die Primarsysteme verfolgbar sind (siehe dazu
auch [gemSpec_Kon]). Die Konnektorspezifikation sieht optional verschiedene
Strukturen vor, um Fehler an das aufrufende Primarsystem im Response zu
liefern. Im Rahmen der Facharchitekturen wird grundsatzlich die Struktur ge-
nutzt, die zu jedem ausgefiihrten Step einen Status liefert.

Grundséatzlich werden nur die Komponenten modelliert, die direkt im modellier-
ten VSDM-Kontext angesprochen werden und nicht anderen Ortes modelliert
werden. Zur Kommunikation mit den Komponenten Kartenterminal, eGK und
Secure Module Card (SMC) oder HBA wird auf technische Use Cases des
Konnektors oder des Kartenmanagements verwiesen.

Alle Schnittstellen zum Konnektor werden englisch bezeichnet, soweit es sich
um technische Zusammenhange handelt wie Read, Write, Get und so weiter.
Fachliche Namensbestandteile werden in Deutsch belassen (ReadVSD,...).

4.1 VSD abrufen (TUC_VSD_01_VSD_abrufen_FA1bis3)

Im Release 1 wird von einer ausschlieBlichen Nutzung der eGK ohne Netzzugang ausge-
gangen. In dem fir diese Facharchitektur betrachteten Release 2 wird zusatzlich ein
Netzzugang geschaffen und die Beschreibung der Funktionalitdten des Release 1 dem
entsprechend erweitert.

Resultierend daraus ergibt sich nur ein technischer Use Case, der sowohl die Nutzung
ohne Netzzugang als auch die Nutzung mit Netzzugang einschlief3t.

Im Folgenden wird der Zugriff auf die VSD ohne Netzzugang als , Offline-Fall“ und derjeni-
ge mit Netzugang als ,,Online-Fall“ bezeichnet.

Das Nutzen der eGK in Bezug auf das Lesen der VSD besteht streng genommen aus
zwei Schritten: zum einem dem Update der VSD auf der eGK und zum anderem dem Le-
sen der VSD von der eGK. Hierbei ist der Update der VSD nur im Online-Fall méglich, da
hierzu Zugriff auf den Updateflagservice (UFS) und den VSDD bestehen muss.
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Das folgende Bild zeigt die logischen Steps, die im Konnektor abgearbeitet werden. Im
Offline-Fall treten nur die Steps 1, 2, 4, 5 und 6 auf. Der Step 3 ,UpdateEhc* kann Offline
nicht durchgefiihrt werden. Da die Falle Offline und Online sich stark tUberlappen, wird auf
eine separate Darstellung der Steps flir die beiden Falle verzichtet.

sd TUC_VSD_01_VSD_abrufen_FA1bis3 Ubersicht /

:Priméarsystem :Anwendungskonnektor

| |
| ReadVSD(eGK, SMC, Update)’l

eGK priifen

1 CheckCertificate (Zertifikat prifen)
C

2 CheckEhcBlocking (Test auf Sperrung der e GK)

VSD aktualisieren
3 UpdateEhc (Update der VSD auf der eGK)

VSD von eGK lesen

4 ReadFromEhc (Status Container Lesen)
C

5 CardToCard (Card to Card Authentisierung)

6 Logging (Schreiben des Protokoll Eintrages)
C

7 ReadFromEhc (VSD von der eGK lesen)
C

VSD Daten, Quittung oder Fehler

Abbildung 1: TUC_VSD_01_VSD_abrufen_FA1bis3 Ubersicht
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Die Steps 1 und 2 realisieren die fachliche Vorbedingung des Use Case ,technische
Nutzbarkeit der eGK liegt vor®. Es wird geprift, ob die eGK nicht fir eine Nutzung gesperrt
ist. Zu den konkreten Anforderungen an diese Prifung siehe [gemFK_CMSeGK_Nutz].
Die genaue Umsetzung ist in den oben benannten Use Cases des Konnektors beschrie-
ben.

Step 3 bildet den Ablauf zum Aktualisieren der VSD auf der eGK ab. Im Online-Fall kann
vor dem Lesen der VSD gegenlber dem UFS geprtift werden, ob ein Pflichtupdate fir die
eGK vorliegt, VSD Anderungen zéhlen zu den Pflichtupdates. Ob die Priifung erfolgt wird
durch die Ubergabe des entsprechenden Parameters in der Ubergabeschnittstelle be-
stimmt. Liegt ein Update vor, so werden alle Pflichtupdates auf der eGK zwingend durch-
gefuhrt. Zum Nachweis, dass ein Vorgang zur Prifung der VSD auf Aktualitat gegentber
dem VSDD gestartet hat und die VSD gegebenenfalls auf der eGK aktualisiert wurden,
wird dem Primarsystem zusatzlich eine Quittung Ubergeben. Diese Quittung wird demzu-
folge nur im Online-Fall erstellt.

Erstellt wird die Quittung nur fir die Akteure, die die Rollen Arzt oder MMI (Mitarbeiter
medizinische Institution) haben, entweder vom UFS, flr den Fall, dass keine Veranderun-
gen an den VSD auf der eGK vorgenommen werden muissen, oder vom VSDD flr den
Fall, dass die VSD auf der eGK erfolgreich geandert wurden. Sogar wenn die Aktualisie-
rung nicht erforderlich war oder auf Grund eines technischen Problems abgebrochen wur-
de, wird auch eine Quittung erstellt als Beweis, dass ein Versuch des Update-Vorgangs
stattgefunden hat.

Die Quittung enthalt den Namen des Versicherten, einen Zeitstempel und ein Kennzei-
chen fur den Status der VSD. Das konkrete Format der Quittung wird hier nicht definiert,
da sie ausschliel3lich vom Kostentrager ausgewertet werden soll. Sicherzustellen ist nur,
dass sowohl der UFS als auch der VSDD eine Quittung erzeugen, die vom Kostentrager
ausgewertet werden kann. Aus fachlicher Sicht besteht keine Anforderung dahingehend,
die Quittung zu signieren. Das Primarsystem kann die Quittung fir eine spatere Vorlage
beim Kostentrager abspeichern. Bei der Quittung handelt es sich nur um ein Instrument,
das den Vertragspartnern zur Verfigung gestellt wird. Ob und wie sie es nutzen, bleibt
ihnen Uberlassen (Vertragsgestaltung).

Step 4 bildet die Prifung des Statuscontainer auf unvollstadndige Schreibtransaktionen
bezlglich des VSD ab. Wird hier festgestellt dass eine Transaktion nicht geschlossen
wurde, so muss ein inkonsistenter VSD angenommen werden. Der UseCase wird been-
det.

Step 5 bildet die fachliche Anforderung ,Zugriffsautorisierung durch Akteure ist erfolgt ab.
Durch die Card-To-Card-Authentisierung wird technisch sichergestellt, dass die geschiitz-
ten VSD nur bei gleichzeitiger Anwesenheit einer SMC-B / eines HBA und der eGK gele-
sen werden kénnen.

Step 6 bildet die Anforderung ab, dass der Zugriff auf die geschitzten VSD auf der eGK
protokolliert werden muss.

Step 7 bezeichnet das eigentliche Lesen der VSD von der eGK.

Im folgenden Bild ist der Use Case auf die innerhalb des Konnektors verwendeten Use
Cases umgebrochen. Die Kommunikation zwischen eGK und VSDD wird in dem Kapitel
zur Schnittstelle zum Broker beschrieben. Die logische Steuerung der Vorgange zum
Schreiben auf die Karte geht hierbei an den VSDD uber. Dies schlief3t die Vorgange zum
Aufbau des Trusted Channels mit ein. Der TUC_CON_002 ,eGK 6ffnen“ wird hier nur zur
besseren Ubersichtlichkeit dargestellt, er wird beim Stecken der Karte durch den Konnek-
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tor aufgerufen. Fachlich wird hier unter anderem die Gultigkeit des Zertifikates der eGK
gepruft. Dies ist eine Vorbedingung flir das Auslesen der eGK. Beim Aufruf von ,,eGK-
Auth_Zertifikat prifen® wird auf die Ergebnisse dieser Priifung durch den Konnektor zuge-
griffen.

sd TUC_VSD_01_VSD_abrufen_FA1bis3 /

:Primarsystem :Anwendungskonnektor] :OCSP Responder :UFS :VSDD

ref
TUC_KON_002 eGK o6ffnen

ReadVSD(eGK, SMC, Update)

re
TUC_KON_038 eGK Auth Zertifikat priifen

TUC_KON_018 eGK Sperrung prifen

1NE

ref

opt /’
[eGK nich{ glesperrt && Zertifikat gultig]

opt
[Onlin¢ Mode && Update Prifling gewilinscht && Rolle Arzt/MM1 ]

ref

TUC_KON_004 ,eGK-Pflichtupdates durchfithren*

; Read VSD Statuscontainer && Status priifen()

opt
[Stafu$ OK]
ref
TUC_KON_005 Card-to-Card authentisieren
| | [ [
1 1
ref
TUC_KON_006 Datenzugriffsaudit eGK schreiben
VSD lesen()
Quittung (fir Arzt/MM1) , VSD eGK
Daten oder Fehler
Y
T T
! !

Abbildung 2 Use Case Sequenz Diagramm

ReadVSD_eGK beschreibt den vollstandigen Ablauf zum Abrufen der VSD von der eGK.
Der Ablauf greift grotenteils auf durch den Konnektor zur Verfligung gestellte technische
Use Cases zurlck.
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Tabelle 3: ReadVSD

T
Geselhchalt hir Telemunibanwensunges de

1 Gesusdheitshane maH

Kurzbeschreibung

Auslesen der VSD aus der eGK

Initilerender Akteur

Primarsysteme (z. B. Praxisverwaltungs- und Krankenhausinformationssysteme) der

folgenden Gruppen
-Arzt

-Mitarbeiter Arztpraxis/Krankenhaus

Weitere Akteure

Konnektor, eGK, SMC-B/HBA

Ausloser

Wann und mit welcher Haufigkeit dieser Prozess auszuldsen ist, unterliegt vertragli-
chen Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern und Kostentragern (Steuerung
Uber Parameter P3 Update).

Fir die Testung im Rahmen der Rechtsverordnung ist vorgesehen, dass dies bei je-
dem ersten Kontakt eines Versicherten mit dem Leistungserbringer im Quartal zu er-

folgen hat.

Vorbedingungen

Technische Vorbedingungen:

Alle lokalen Komponenten sind betriebsbereit und in fehlerfreiem Zustand.
Die eGK ist gesteckt und auf ihre technische Funktionsfahigkeit gepriift.
Die SMC-B/HBA ist freigeschaltet.

Die folgenden Bedingungen werden teilweise innerhalb des Use Cases gepriift. Fach-
lich gesehen sind sie Vorbedingungen fir das Lesen der VSD von der eGK und wer-
den deshalb hier als fachliche Vorbedingung aufgeftihrt:

Das Ablaufdatum (Glltigkeitsdatum des AUT-Zertifikates) der eGK ist gegen die Sys-
temzeit des Konnektors geprtift.

Eine etwaige Sperrung der Karte durch Sperrung des HCA-Containers ist geprift.
Die Prufung des AUT-Zertifikates der eGK ist erfolgt.

Nachbedingungen

VSD liegen dem Primarsystem vor.

Aufruf

ReadVSD

Aufruf vom Primarsystem an den Konnektor. Als Ergebnis
werden entweder die VSD_eGK und optional eine Quittung
(nur im Online-Fall bei einer Update-Abfrage) oder eine Feh-
lermeldung erwartet.

Parameter:

P1: eGK

P2: SMC-B/HBA
P3: Update

Step

Aktion

Kommentar

TUC_KON_038
TUC_KON_018

Fachliche Vorbe-
dingungen auswer-
ten

Durch den Konnektor werden die fachlichen Vorbedingungen
gepruft.

Ist eine der Bedingungen nicht erflllt, wird der gesamte Use
Case mit einer Fehlermeldung des Konnektors abgebrochen.

Maogliche Konnektor-Fehlermeldungen sind unter anderen:
1. Zertifikatsprifung fehlgeschlagen
2. HCA Container gesperrt

Bezlglich der konkreten Fehlermeldungen und Fehlercodes
sei auf [gemSpec_Kon] verwiesen.

Die vorher ausgefiihrten Use Cases
TUC_KON_038 ,eGK-Auth-Zertifikat prifen und
“TUC_KON_018 ,eGK-Sperrung prufen®

missen ergeben, dass die eGK nicht gesperrt ist.
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TUC_KON_004 Update der VSD Wenn der Update-Parameter in der Ubergabeschnittstelle
,eGK- auf der eGK gesetzt wurde, wird die Aktualitat der VSD auf der eGK ge-
Pflichtupdates* geniber einem UFS geprift. Dazu wird TUC_KON_004
,eGK-Pflichtupdates durchfihren® aufgerufen. Der Aufruf
erfolgt nur fiir die Rollen Arzt oder MMI.

Im Falle eines notwendigen Updates durch den VSDD wird
ein Update der VSD auf der eGK durchgefihrt. Siehe dazu
Kapitel 0.

Fehlerbehandlung:

Schlagt der VSD-Update fehl, wird dieses in der Step-Struktur
vermerkt, die nachfolgenden Aktionen werden aber trotzdem
durchgeflihrt. Die zugeordneten Fehlermeldungen sind in
[gemSpec_CCS], [gemSSt_UFS] bzw. [gemSpec_Konn]
definiert.

TUC_KON_017 Prife StatusCon- Der Inhalt des VSD_Status_Containers wird gelesen. Das
,von eGK lesen® tainer darin enthaltene Transaktionsflag wird dahingehend gepriift,
ob es einen giiltigen Status der VSD auf der eGK anzeigt. Ist
dieses Flag auf nicht gliltig gesetzt, werden keine VSD aus-
gelesen, da in diesem Falle die VSD nicht konsistent oder
fehlerhaft sind bzw. sein kénnen. Dies kann durch eine nicht
abgeschlossene Transaktion beim Schreiben der VSD auf die
eGK auftreten. Zu dem konkreten Inhalt des Flags ,Status®
siehe Kapitel 10.1.2.

Im Rahmen von TUC_KON_017 wird der Technische Use
Case TUC_KON_020 ,eGK-Zugriff im Kartenterminal-Display
anzeigen“ aufgerufen. Der dabei darzustellende Text lautet
.Lese VSD“. Dieser Anzeigetext wird erst im letzten Step
(,Lese VSD Container®) wieder gel6scht.

Fehlerbehandlung:
Im Fehlerfalle erfolgt ein Abbruch.

Status-Flag ungiiltig
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3001).

Lesen des Status-Containers gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3002).

Fehlercodes des aufgerufenen TUC wie in [gemSpec_Kon]
beschrieben, missen in der Liste der Fehler vor den hier
definierten Fehlermeldungen aufgefiihrt werden.

Fir beide Fehler gilt:

Beim nachsten Versuch, die VSD von der eGK im Online
Mode von der Karte zu lesen, MUSS der Ubergabeparameter
Update gesetzt sein um ein Update der VSD auf der eGK zu
ermdglichen.

TUC_KON_005 C2C (SMC/HBA) Durchflihrung einer Card-to-Card-Authentisierung (C2C)
,Card-to-Card fur DF.HCA zwischen SMC-B/HBA und eGK bezuglich des DF.HCA-
authentisieren®: Containers, um lesenden Zugriff auf die VSD-Daten und
schreibenden Zugriff auf den Protokollierungscontainer zu
erhalten. Siehe dazu auch [gemSpec_eGK_P2].
Fehlerbehandlung:
Im Fehlerfalle erfolgt ein Abbruch.
C2C-Authentisierung gescheitert

Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3004).
Im zweiten Status Trace-Eintrag sollen die Fehlercodes des
aufgerufenen TUC bzw. dessen Steps wie in [gemSpec_Kon]
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beschrieben aufgefiihrt werden.

TUC_KON_006 Schreibe Protokoll-  Anfiigen eines Protokollsatzes auf die eGK (EF.LOGGING),
.Datenzugriffsaudit | eintrag gemal der Protokollstruktur, wie sie im Dokument Speicher-
eGK schreiben®: struktur der eGK [gemeGK_Fach] definiert ist. Die Bedeutung
der Protokollelemente in diesem fachlichen Kontext ist unter
Tabelle 19: Inhalt der Protokollelemente beschrieben (Anfor-
derung A_40288/A_40078).

Fehlerbehandlung:

Im Fehlerfalle erfolgt ein Abbruch.

Protokollierung gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3012).

Fehlercodes des aufgerufenen TUC wie in [gemSpec_Kon]
beschrieben, missen in der Liste der Fehler die dem Aufrufer
Ubermittelt werden, vor den hier definierten Fehlermeldungen
aufgefihrt werden.

TUC_KON_017 Lese VSD Contai-
»Von eGK lesen* ner Lesen der geschiitzten und ungeschiitzten VSD von der eGK.

Lesen der Container EF.PersonenDaten (EF.PD), EF. Versi-
chertenDaten (EF.VD) und EF. Geschitzte  VersichertenDa-
ten (EF.GVD)

Entkomprimieren der Inhalte der 3 Container.

base64-Kodierung der nun im Klartext und XML vorliegenden
Datensatze

Einflgen der 4 kodierten Strings in die SOAP Ergebnisstruk-
tur.

Hinweis: Eine Schemavalidierung der gelesenen Inhalte er-
folgt nicht.
Fehlerbehandlung:

Lesen EF.PD gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3005).

Lesen EF.VD gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3006).

Lesen EF.GVD gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3007).

Entkomprimieren des EF.PD-Inhalts gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3008).

Entkomprimieren des EF.VD-Inhalts gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3009).

Entkomprimieren des EF.GVD-Inhalts gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3010).

Erzeugen der Gesamtergebnisstruktur gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3011)

Fehlercodes des aufgerufenen TUC wie in [gemSpec_Kon]
beschrieben, missen in der Liste der Fehler die dem Aufrufer
Ubermittelt werden, vor den hier definierten Fehlermeldungen
aufgefihrt werden.

Rickgabe Rickgabe der Liefert die VSD oder eine Fehlermeldung an das aufrufende
VSD_eGK Daten, Primarsystem zurtick. Wurde im Online-Fall ein Update der
optional einer Quit- VSD angefragt, so wird die dabei mdgliche Quittung zusatz-
tung oder Fehler lich zuriickgegeben.

Mengengertist Fir die Testung im Rahmen der Rechtsverordnung ist vorgesehen, dass dieser Pro-

zess bei jedem ersten Kontakt des Versicherten mit einem Leistungserbringer (LE)
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(siehe initiierende Akteure) im Quartal zu erfolgen hat.

Das System ist aber so auszulegen, dass der Prozess auch bei jedem LE Kontakt
erfolgen kann. Dies impliziert nicht, dass er bei jedem Stecken der eGK erfolgen muss.
Wird wahrend eines Besuches des Leistungserbringers die Karte mehrmals gesteckt,
so muss der Prozess nur nach erstmaligem Stecken ablaufen.

Anforderungen an
andere Kompo-
nenten

4.1.1 Update der VSD auf der eGK

Dieses Kapitel beschreibt eine Spezialisierung des TUC_KONN_004 ,eGK Pflichtupdates
durchfuhren®. In dem benannten TUC werden alle Pflicht-Updates fur die eGK ausgefuhrt.
Einer der Pflicht-Updates kann das Update der VSD durch den VSDD sein.

Der VSDD bietet hier eine Schnittstelle an, die der eines CMS entspricht. Ob ein VSDD
diese Schnittstelle selber implementiert oder durch ein CMS umsetzen lasst, liegt im Er-
messen des VSDD und ist nicht Gegenstand dieser Facharchitektur.

Der VSDD wird nur angesprochen, wenn der Update Flag Service (UFS) ein entspre-
chendes Flag gesetzt hatte. Damit wurde markiert, dass ein VSD-Update notwendig ist.

Aus Sicht des Konnektors unterscheidet sich der VSD-Update nicht von einem anderen
Dienst-Update auf der eGK. In dem nachfolgenden Bild wird der fachliche Inhalt, der in
diesem Anwendungsfall durch den VSDD abgebildet werden soll, aufgefiihrt.

Entsprechend der Spezifikation der eGK darf nur der VSDD schreibend auf die VSD
zugreifen. Diese fachliche Bedingung wird durch den Aufbau eine Trusted Channels zwi-
schen eGK und VSDD realisiert.

Inhaltlich werden hier die logischen Schritte aus Sicht des VSDD und der eGK dargestellit.
Die technischen Kartenkommandos werden nicht betrachtet. Hierzu wird auf die entspre-
chenden Dokumente zur Spezifikation der eGK, insbesondere Teil 2, verwiesen.

In der folgenden Abbildung ist der Broker nicht dargestellt, da er die Kommandos fachlich
gesehen ohne Modifikation vom Konnektor an den VSDD und zurick weiterreicht. Des
Weiteren ist anzumerken, dass der VSDD nicht direkt mit der eGK kommuniziert, sondern
die Kartenkommandos dem Konnektor Ubermittelt, der sie auf der eGK ausfiihrt und die
Ergebnisse der Aufrufe an den VSDD zuruckliefert.
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sd UpdateVSD
:Anwendungskonnektor] :eGK :VSDD
I I I
| | |
| | |
| ! |
"UpdateVSD"()
I P 1
| L
I
| Status:= Transaktion nicht
I [; offen?()
|
I Update:= VSD Update
| C : notwendig?()
|
|
opt I
[Update || Status] | Kartenkommandos()
t T
critical Trusted Channel
i SetzeTransaktion
["]<—Status()
alt /I-I
oo
[Statys == Offen] Schreibe VSD
! Kartenkommandos() [ vollstandig()
:Response \i
|
_____ e ]
[Upd%te notwendig]
} UpdateVSD()
Kartenkommando
| % [
:Response \i
L
|
JI_ Losche Transaktion
Status()
:Response >
I
< ResonsetQuittung |

Abbildung 3: Ubersicht des Ablaufs UpdateVSD

Die VSD sind auf der eGK auf mehrere Container verteilt (siehe ReadVSD). Um eine logi-
sche Transaktionalitat zur Kontrolle des Schreibvorganges zu ermdglichen, wird das Feld
Transaktion im VSD_Status_Container genutzt. Das Feld Transaktion wird vor dem
Schreiben jeglicher VSD auf den logischen Zustand ,VSD nicht aktuell“ gesetzt (Transak-
tion=1). Danach finden die VSD-bezogenen Schreibvorgange statt. Sind diese beendet,
so wird der Status Container mit dem Status ,VSD aktuell gesetzt (Transaktion=0).

Vor jedem Lesen der VSD wird der VSD_Status_Container geprift. Ist der Status auf
,VSD aktuell* gesetzt (Transaktion=0), kann von konsistenten VSD auf der eGK ausge-
gangen werden. Ist er im Zustand ,VSD nicht aktuell“ (Transaktion=1) ist in jedem Fall ein
Update der VSD auf der Karte vom VSDD notwendig.

gematik_VSD_Facharchitektur_VSDM_2.5.0.doc
Version:2.5.0

Seite 42 von 120

© gematik Stand: 14.03.2008



Facharchitektur s
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)

1 Gesusdheitshane maH

Zu entscheiden, welche der drei fachlichen VSD-Container zu beschreiben sind, obliegt
dem VSDD. Zur Minimierung der Last auf dem Gesamtsystem sollen nur die Container
neu geschrieben werden, die gednderte Daten enthalten.

Anmerkung: Technisch wird der Ablauf durch den Use Case TUC_KON_004 ,eGK-
Pflichtupdates durchfuhren® ausgefuhrt. Die inhaltlichen Schritte werden durch den VSDD
initiiert und sind aus Sicht der Telematikkomponenten transparent. Aus diesem Grunde
wird darauf verzichtet, einen weiteren Use Case dafiir zu definieren.

Der allgemeine Ablauf der TUC_KON_004 beschreibt die Abfrage des UFS um zu ermit-
teln, ob Updates fir eine bestimmte eGK vorliegen, und das darauf folgende Durchfiihren
der Pflicht-Updates. Liegen fir den VSD keine Updates vor, so erstellt der UFS eine Quit-
tung dariber flr das Primarsystem. Werden die VSD auf der eGK durch den VSDD ver-
andert, so erstellt der VSDD nach einem Update der VSD auf der eGK die dementspre-
chende Quittung, sogar im Falle, wenn das Update nicht erfolgreich war. Im Folgenden
sind die Schritte zum Schreiben der VSD auf die eGK aufgeflhrt.

Tabelle 4 Update VSD auf der eGK

Kurzbeschreibung Update der VSD auf der eGK

Initiierender Akteur ClientApplication [Primarsystem]

Weitere Akteure eGK, HBA [Karteninhaber]

Vorbedingungen TUC_KON_002 ,eGK éffnen* wurde erfolgreich durchgefiihrt.

Der TUC TUC_KON_004 ,eGK-Pflichtupdates durchfihren® wird ausgefiihrt. Innerhalb
des TUC wurde der UFS abgefragt und der VSDD hat fiir die angefragte Karte ein Up-
date vorliegen.

Ablauf Der VSDD schreibt den VSD auf die eGK und erstellt eine Quittung.

Aufruf ,Update VSD* Dieser Teilschritt wird durch den technischen Use Case
,TUC_KON_004 ,eGK-Pflichtupdates durchfiihren“ des Kon-
nektors aufgerufen.

3?8 1k - Die folgenden Schritte finden vollstandig unter Kontrolle des VSDD statt. Zum Schrei-
aktualisieren ben auf die eGK wird vom VSDD ein Trusted Channel zur eKG aufgebaut.

Siehe dazu Facharchitektur Kartenmanagement [gemFA_CMSeGK].

Ablauf:

Abgleich der VSD auf der eGK auf den VSD-Stand beim VSDD und Quittieren des
Abgleichs. Die Quittung wird nur erstellt, wenn der Abgleich erfolgreich war.

Schreibe VSD Schreiben der VSD auf die Karte.

Der VSDD entscheidet anhand seiner vorliegenden Da-
ten zu der betreffenden eGK, welche der VSD-Container
zu schreiben sind.

Die VSD werden als gepacktes XML auf die eGK ge-
schrieben. Das Packen der Daten Gbernimmt der VSDD,
dazu wird gzip verwendet.

Der Konnektor leitet die Kartenkommandos (APDUs) des
VSDD an das Kartenterminal weiter und greift nicht ver-
andernd in die Kommunikation zwischen ,eGK" und
VSDD ein. Aus Sicht des Konnektors ist es nicht sichtbar,
welche Teile der VSD auf der eGK verandert werden.
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Treten beim Ausfiihren der Kartenkommandos Fehler
auf, so werden diese an den VSDD weitergeleitet und der
VSDD entscheidet, welche Aktion er auslost. In jedem
Falle liefert der VSDD den Status der gesamten Update-
sequenz an den Konnektor zurick.

Ist der Schreibvorgang erfolgreich gewesen, so erstellt
der VSDD eine dementsprechende Quittung und sendet
sie in der letzten Response an den Konnektor.

Fehlerbehandlung:

Die Fehlercodes werden von den aufgerufenen Use
Cases Ubernommen.

Nachbedingung VSD ist auf der eGK aktuell. Das VSD_Status Flag zeigt eine abgeschlossene Transakti-

on an.

Alternativen Der VSD auf der Karte konnte nicht aktualisiert werden, da der VSDD nicht erreichbar ist.

Das Update des VSD auf der Karte war nicht moglich, die VSD auf der Karte sind konsi-
stent.

Das Update des VSD auf der Karte war nicht méglich, die VSD auf der Karte sind nicht
konsistent, das heif3t, sie waren es vor dem Update-Versuch schon nicht.

Das Update wurde unterbrochen, die VSD auf der Karte sind konsistent.
Das Update wurde unterbrochen, die VSD auf der Karte sind nicht konsistent.

Fir dieses Falle gilt:

Das Status-Flag (siehe 10.1.2) bleibt gesetzt, so dass VSD auf der eGK als inkonsistent
gelten. Das Update bleibt im Fachdienst und ist wiederholbar. Beim nachsten Auslésen
des UC ist ein komplettes VSD-Update Pflicht.

Ausnahmen Keine

4.2 TUC_VS_03_VSD_KVK libernehmen

Dieser Use Case beschreibt, wie die Versichertendaten von der Krankenversicherungs-
karte (KVK) in das Primarsystem tbernommen werden. Motivation fur die EinflUhrung des
Use Cases ist hier, dass es mdglich sein soll, mit der Infrastruktur der eGK auch die KVK
in einer Ubergangsphase lesen zu kénnen.

Dies betrifft vor allem die Nutzung der eGK-Kartenterminals zum Einlesen der KVK. Ge-
triggert durch das Primarsystem liest der Konnektor die VSD von der KVK und stellt die
VSD zur Verfugung. Die KVK-Daten werden in dem Format, wie sie auf der KVK stehen,
an das Primarsystem geliefert. Zuriickgeliefert wird der komplette Inhalt des ,APPLICA-
TION-file* auf der KVK. Zu Einzelheiten siehe [KVK]. Dort ist auch die Datenstruktur der
KVK erlautert.

Die KVK-Daten werden dabei base64-kodiert Ubergeben, um die Transport-SOAP-
Struktur unabhangig von den Nutzdaten zu halten.
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Hiervon unbenommen bleibt die Mdglichkeit des Einlesens der KVK uber die bestehenden
Alt-Systeme (Primarsystem mit Kartenleser). Hier wird vor allem auf das im Anhang E —
Lesen VSD ohne Authentisierung beschriebene Szenario verwiesen.

sd TUC_VS_03_VSD_KVK iibernehmen /

:Priméarsystem :Anwendungskonnektor]

ReadKVK(KVK)

ReadFromCard()

:KVK Daten oder Fehler

Abbildung 4: Read_KVK

Tabelle 5: TUC_VS_03_VSD_KVK ilibernehmen

Kurzbeschreibung Auslesen der VSD aus der KVK

Initiierender Akteur | primarsysteme (z. B. Praxisverwaltungs- und Krankenhausinformationssysteme) der
folgenden Gruppen

+Arzte/Arztpraxen,

«Zahnarzte/Zahnarztpraxen,

Psychotherapeuten/Psychotherapeutenpraxen (den Arzten gleichgestellt),

*Krankenhauser

*Optiker und

*Hebammen und Entbindungspfleger
Weitere Akteure Konnektor. KVK
Ausléser

Wann und mit welcher Haufigkeit dieser Prozess auszulésen ist, unterliegt vertraglichen
Vereinbarungen zwischen Leistungserbringern und Kostentragern.

Vorbedingungen Technische Vorbedingungen:

Alle lokalen Komponenten sind betriebsbereit und in fehlerfreiem Zustand.
Die KVK ist gesteckt und auf ihre technische Funktionsfahigkeit gepriift.

Fachliche Vorbedingungen:
Keine

Nachbedingungen KVK-Datensatz liegen dem Primarsystem vor.

Ablauf

Aufruf ReadKVK Aufruf vom Primarsystem an den Konnektor. Als Ergebnis
werden entweder die VSD_KVK erwartet oder eine Fehlermel-
dung.
Parameter:
P1: KVK
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gtep:\; . Lese KVK Contai-  Lesen der VSD von der KVK. Die Daten liegen im ASN.1 For-
tepName: ner mat auf der Karte.
ReadFromCard
DisplayName:
Lese KVK Daten Uberpriifen der Datenintegritat durch Priifen der Prifsumme.
Base64-Kodierung des ASN.1 KVK-Satzes im Konnektor.
Hinweis: Eine inhaltliche Validierung der gelesenen Inhalte
erfolgt nicht.
Fehlerbehandlung:
Lesen KVK gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3020).
Lesen KVK Priifsumme falsch, Daten korrupt
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3021).
Erzeugen der Gesamtergebnisstruktur gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung (FEHLERCODE: 3011)
Rickgabe Riickgabe der KVK Liefert die KVK-Daten oder eine Fehlermeldung an das aufru-
Daten oder Fehler fende Primarsystem zurlick.
Mengengeriist Keine Angaben.
Anforderungen  an| psg Primarsystem des Leistungserbringers muss neben den Daten der Krankenversi-
andere Komponenten | .o enkarte auch die VSD der eGK verarbeiten kénnen (Anforderung AN_VS_01_02).

gematik_VSD_Facharchitektur_VSDM_2.5.0.doc
Version:2.5.0

Seite 46 von 120
© gematik Stand: 14.03.2008




Facharchitektur s
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)

1 Gesusdheitshane maH

5 Ablage der VSD auf der eGK

Durch das BMG wurde folgende Festlegung getroffen:

,Fur eine befristete Ubergangszeit (die Frist ist noch festzulegen) wird bei der
eGk der schitzenswerte Teil der Versichertenstammdaten in derselben Form
so in den ungeschitzten Container kopiert, dass der gesamte ohne Zusatz-
authentifizierung auslesbare Versichertendatensatz inhaltlich dem der heutigen
KVK entspricht.”

Basierend auf dieser Festlegung werden fiir den genannten Zeitraum die VSD folgender-
malfen auf der eGK abgelegt.

Die Versichertendaten werden in dem Container EF.PD und die Versiche-
rungsdaten in Container EF.VD abgelegt.

Die geschitzten Versichertendaten werden sowohl in den Container EF.VD
als auch in den Container EF.GVD abgelegt.

Einzelheiten zur Ablage der Daten auf der eGK sind in [gemeGK_Fach] definiert.
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6 Schnittstellen

Zur Umsetzung der VSDM-Funktionalitaten werden zwischen verschiedenen Komponen-
ten innerhalb und auferhalb der Telematik Informationen ausgetauscht. Die hier zu be-
trachtenden Komponenten sind die Primarsysteme, der Konnektor, der Broker und die
Fachdienste. Technisch gesehen werden Uber SOAP jeweils Funktionen, die durch je-
weils andere Komponenten angeboten werden, aufgerufen. Die Umsetzung dieser SOAP-
Funktionen wird hier als Schnittstelle bezeichnet. Entsprechend dem folgenden Bild exis-
tieren jeweils zwischen den Komponenten Schnittstellen. Dabei ist zu beachten, dass nur
die im Bild aufgefuhrten Schnittstellen existieren und erlaubt sind. Des Weiteren sind die
Schnittstellen gerichtet, das heil’t, die dargestellten Schnittstellen existieren nur in einer
Richtung, jeweils von links nach rechts. So ist es z. B. einem Fachdienst nicht moglich
eine links von ihm liegende Komponente anzusprechen. Damit ist es also auch nicht di-
rekt méglich, vom Fachdienst direkt auf die eGK zum Schreiben der VSD zuzugreifen.
Naheres dazu im Kapitel 8.1.1.

Primarsystem § Konnektor E Broker ‘g Fachdienst
k3 o ]
[7] = =
c 7] T
c - £
(=] o %
1)
g £ 2
_ g i :
0 m
8 2 2
E o 3 VSDD
= SMC/HBA [Z} 3
o e &
o £ £
[} 3] <
e 77} 3 CMS/UFS
c
<
3]
0

Abbildung 5 Ubersicht logische Komponenten

Das Bild orientiert sich an den Abbildungen in [gemGesArch]. Die dort fur die einzelnen
Tiers verwendeten Farben wurden beibehalten, allerdings wurden die einzelnen Blocke
vereinfacht und neu bezeichnet.

In den folgenden Kapiteln wird jeweils pro Kapitel eine der obigen Schnittstellen beschrie-
ben. Im Einzelnen sind dies die folgenden Kapitel:

Schnittstelle Primarsystem/Konnektor

Abbildung 11: Service KVKService.wsdl

WSDL KvkService.wsdl

targetnamespa-  http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2
ce:
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services bindings porttypes messages types
KVKService KVKServiceBinding KVKServicePortType ReadKVKRequestMessage
ReadKVKResponseMessage

service KVKService
diagram f & KVEService ]
B KukServicePart
Prad: htkp:[ws.gematil, defconn/vsdsKvkServiceva,. 2

ports KVKServicePort
binding KVK:KVKServiceBinding

binding KVKServiceBinding
diagram [ @ KvKServiceBinding spap”™ doc™
transport: htkp:/fschemas, xmlsoap, org/soap/http
¥ — Readkvk doc™
soapaction: httpiffws.gematik. defconnfvsds KvlkService v 3. 2#ReadVDT
HE=) Input
- C ]b.:..jw:,.- lit =
EH =] Dukplt
| - [__]I:u:ld':.-' lit *
type KVK:KVKServicePortType
operations ReadKVK
input <soap:body use="literal"/>
output <soap:body use="literal"/>

-

porttype KVKServicePortType

diagram [ G2 KVKServicePortType
¥ = ReadkVk

EIE=AInput: kyk:ReadkvkRequestMessage
(i) parameter ([E] ki Readkyk)

BI=] Dutputs kyk:Readk vk ResponseMessage
(i) parameter ([E] Ky :ReadkWKResponse ) ]

operations ReadKVK
input KVK:ReadKVKRequestMessage

output KVK:ReadKVKResponseMessage

Typdefinitionen in VSDService.xsd

Schema KvkService.xsd
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attribute form de- unqualified
fault:

element form de- qualified
fault:

targetNamespace: http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2

Elements
ReadKVK
ReadKVKResponse

element ReadKVK

diagram ReadKVK =+ [[;ns1:CardHandle
namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2
properties content complex

children ns1:CardHandle

annotation documentation

Liest das Versichertendatentemplate von der KVK und gibt es unver-
andert an den Aufrufer zurick.

element ReadKVKResponse
diagram

ReadKVKResponse EI—(—"-— =+

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2
properties content complex

children ns1:Status KVK:KVK

annotation documentation

Antwort der Operation ReadVDT. Enthalt
das
Versichertendatentemplate der KVK.

element ReadKVKResponse/KVK
diagram = mocoooo--d

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2

type base64Binary

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple
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Schnittstelle Aufruf BrokerService und

Schnittstelle Broker — Fachdienst
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Die Modellierung der Schnittstellen erfolgt entsprechend der in der Konnektorspezifikation
vorgegebenen Kommunikationsstrukturen. Das Protokoll der Schnittstelle ist SOAP (An-
forderung AT-GA-00-0003). Ihre Spezifikation erfolgt demgemafd in WSDL. Die jeweiligen
service-spezifischen Anteile der Schnittstelle werden Uber Spezialisierungen der Stan-
dardschnittstellenbeschreibung realisiert. In dem folgenden Kapitel sind die entsprechen-
den service-spezifischen Anteile beschrieben.

Die Parameterstruktur ist aus den jeweils bendtigten Einzelparametern zusammengesetzt.

Die SOAP-Aufrufe werden logisch ohne Abbildung der WSDL beschrieben. Dazu wird ein
Pseudocode genutzt. Die Darstellung hat folgende Semantik:

»SOAP binding Style/ “SOAP body Encoding”

.Return Parameter Struktur® ,SOAP Operation Name* (,Input Parameter Struk-
tur®).

7.1 ReadVSD

Vorbedingungen zum Auslésen und Ablauf dieses Aufrufs sind in den Einzelheiten des
Technischen Use-Case , TUC_VSD_01_VSD_abrufen_FA1bis3* beschrieben.

ReadVSD liest die VSD von der eGK und liefert sie an das aufrufende System. Wird der
Parameter Update gesetzt, werden die erforderlichen Pflichtupdates flr diese eGK ermit-
telt. Falls erforderlich werden sie auf die Karte angewendet. Das aufrufende System erhalt
eine auf den VSD bezogene Quittung dariber, dass keine VSD Updates erforderlich wa-
ren oder diese erfolgreich ausgefuhrt wurden.

ReadVSD_eGK

Container: Konnektor

Name: ReadVSD(eGK,SMC/HBA,Update)
Parameter: eGK, SMC/HBA, Update
Returnwert: VSD, Quittung oder Fehlerstruktur

SOAP Pseudocode:

Document/literal
ReadVSDResponse ReadVSD(ReadVSD)
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7.1.1 Request
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Abbildung 6: ReadVSD (Request)

Logischer Parameter eGK:
Handle auf die eGK, von der die VSD gelesen werden sollen
technischer Name: EhcHandle (Electronic Health Card Handle)
Logischer Parameter SMC/HBA:

Handle auf die SMC-B/HBA, auf die zum Nachweis der erforderlichen Rechte
zum Lesen der geschutzten Versichertendaten Bezug genommen werden soll.

technischer Name: HpcHandle (Health Professional Card Handle)
Logischer Parameter Update:

Kennzeichnet, ob die VSD auf der eGK auf Aktualitat gegeniiber dem Stand
beim VSDD gepriift und gegebenenfalls auf der eGK aktualisiert werden soll.

Ist der Parameter vorhanden und auf ,1“ gesetzt, so wird besagter Test
durchgefiihrt. Fehlt der Parameter oder ist er nicht auf ,1“ gesetzt, erfolgt die
Prifung nicht.

Anmerkung: Die jeweiligen Handle der zu benutzenden eGK und SMC/HBA kdnnen durch
Grundfunktionalitaten des Konnektors vor dem Aufruf von ReadVSD durch das Primarsys-
tem ermittelt werden. Als Handle werden in diesem Zusammenhang die logischen Ver-
weise auf die jeweiligen Karten bezeichnet. Handles stellen keinen physischen Zugang zu
den Karten dar.
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7.1.2 Response

2 COHH:Status

—
V30:vsD_ XML Type

ReadUSDResponse [ == \ type|baseE4Elinar':.f

|
| EUSD:UETSichEI‘tEI‘IdﬂtBI‘I
|
|

E1.!‘5I]:1.F£=r5=irt:h£=rungs:rl:latvf:n

bype | baseBdBinary

| vsD:sD_xmML 5 1 5
ttype [WSDWSD_¥MLType |

Eorenren ot — |
|| vSD:VYSD_Status

bype |string

Abbildung 7: ReadVSD (Response)

Die 5 Elemente des VSD_XML enthalten den entkomprimierten Inhalt der VSD Container,
den Status Container und eine optionale Quittung des VSDD dartber, dass die VSD auf
der Karte aktualisiert wurden. Das Element Quittung ist optional und wird im Offline-Fall
nicht befullt.

Die geschuitzten Versichertendaten werden auf der eGK in dem Container EF.GVD abge-
legt. Dieser Container ist zugriffsgeschitzt und kann nur nach einer C2C-Authentifizierung
durch eine SMC-B/HBA gelesen werden.

Tabelle 6: Zuordnung der VSD-Daten zu Karten-Containern

Inhalt eGK XSD Element
PersonenDaten EF.PD Versichertendaten
VersicherungsDaten EF.VD Versicherungsdaten
Geschutz- EF.GVD und EF.VD GeschuetzteDaten
te_VersichertenDaten

VSD_Status_Container EF.StatusVD VSD_Status

Die ersten drei Container der Liste werden als base64-kodierte Strings in die Response
eingestellt. FUr den vierten Container, den Status Container gilt folgendes:

EF.StatusVD wird als String Gbergeben.

Der im Rahmen der MKT+-Veréffentlichung bereitgestellte Container EF.StatusVD ist als
String definiert. Die VSD Version ist als String angegeben. Als Beispiel gelte folgender
String ,02007032815302102.00.00°.
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Das aktuelle Format in EF.StatusVD enthalt die Version jetzt in finf Byte BCD-codiert
ohne Trennzeichen. Hexadezimal ergibt sich dann fir die Version 3.0.0 der Wert ,00 30
00 00 00’. Dieses Format kann in einem String nicht ohne Konvertierung wiedergegeben
werden.

Um beide Varianten flir das Primarsystem transparent zu halten, soll die Version grund-
satzlich in einen String des Formates ,X.X.X* ohne fiihrende Nullen konvertiert werden.

Fir die beiden derzeitigen Versionen ergabe sich dann ,0200703281530212.0.0“ bzw.
,0200703281530213.0.0".

Zur Statusmeldung wird grundsatzlich die ,Steps®-Struktur verwendet (siehe Hinweis auf
Seite 11).

Anmerkung: Nicht alle mit ERROR markierten Step Ergebnisse flihren zum Abbruch des
Use Cases. Siehe dazu die Beschreibung der TUC in der Konnektor Spezifikation und
,1abelle 3: ReadVSD" in diesem Dokument.

7.2 Servicebeschreibung VSDService.wsdl

Im Folgenden wird die Schnittstelle noch einmal zusammenfassend anhand einer WSDL-
und fir die verwendeten Typen einer XSD-Dokumentation dargestellt.

[ SD VSDServicePortType ] {& vsDServiceBinding soap™ doc™ | &l ¥SDService |
L P = ReadvsD J transport: http:ffschemas. xmlsoap.orgfsoap/http @ YSDServicePort
P & ReadvsD def ¥ | Ffad: htkp:fjiws.gematik.defconnfvsdsvSDServicefva. 2

Abbildung 8: Service VSDService.wsdl
WSDL VSDService.wsdl

targetnamespa-  http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

ce:
services bindings porttypes messages types
VSDService VSDServiceBinding VSDServicePortType ReadVSDRequestMessage

ReadVSDResponseMessage

service VSDService

diagram f & ¥SDService ]
() vSDServicePort
Prad: htkp:[ws.gematik, defconnfvsdsWSD5ervice/v3, 2
ports VSDServicePort

binding  VSD:VSDServiceBinding
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binding VSDServiceBinding

diagram [ {iz I"l"'S[Z'SEI"M'il::EBiI"Il.'.IiI"Ig spap™ doc™ ]
transport: hikp:/fschemas. xmlsoap,org/soap/http
¥ = ReadvsD def ™

soapaction: http:ffws.gematik.defconnfvsds¥SDService/v3, 2#ReadysD
EI6=0 Input: Input

T body it T

[E16=9 Output: Output

e Cbody [t v

type VSD:VSDServicePortType
operations ReadVSD
input name="Input"<soap:body use="literal"/>

output name="Output"<soap:body use="literal"/>

porttype VSDServicePortType
diagram [ 47 ¥SDServicePortType
= = Read¥sD
EI[E Input: wanReadvsDRequestMessage
: name: Inpuk
o[ parameter ([E] ysOiReadysD)

B(=] Dutput: YShiReadySDResponseMessage
i name: Cukpuk

(i) parameter ([E] yShiReadvSDResponse )

operations ReadVSD
input VSD:ReadVSDRequestMessage

output VSD:ReadVSDResponseMessage

Typdefinitionen in VSDService.xsd

attribute form de- unqualified
fault:

element form de- qualified
fault:

targetNamespace: http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

Elements Complex types  Simple types
ReadVSD VSD XMLType ReadVSDCardUpdateResultEnum
ReadVSDResponse ReadVSDReadFromResultEnum

ReadVSDStepsEnum

element ReadVSD
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diagram

ReadV$D [} —ve |5

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2
properties content complex
children CONN:EhcHandle CONN:HpcHandle VSD:Update

element ReadVSD/Update
diagram

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

type restriction of string
properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content  simple
facets length 1

element ReadVSDResponse
diagram

ReadVSDResponse EI—(—-H— =

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

properties content complex
children CONN:Status VSD:VSD_XML

element ReadVSDResponse/VSD_XML

diagram r__________
VSD:VSD_XML Type

—FUSD:Uersichertendaten |

Fusn:vsD_status |

| |

| |

| |

aeinlgetuiiet it | il g |
:_‘_'?_']f!’_ﬁ_'!f’f'_"!k_[ﬁ'—l@a"'*-__"{5_'??5:‘_*'?5‘-!'_“_‘*‘_‘?!?9_“!?!‘_: |
| |

| |

|

0 - - _

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2
type VSD:VSD XMLType
properties isRef 0

minOcc 0

maxOcc 1

content complex
children VSD:Versichertendaten VSD:Versicherungsdaten VSD:GeschuetzteDaten VSD:VSD_Status VSD:Quittung
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complexType VSD_XMLType
diagram

—FUSD:Uersichenendaten |

—FUSD:Uersicherungsdaten |

(VD XMLType B 5| Fusiceschuctztebaton |

IFysn:vsn_status |

'
]
'
L

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2
children VSD:Versichertendaten VSD:Versicherungsdaten VSD:GeschuetzteDaten VSD:VSD_Status VSD:Quittung

used by element ReadVSDResponse/VSD XML

element VSD_XMLType/Versichertendaten

diagram FUSD:Uersichertendaten

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2
type base64Binary

properties isRef 0

content simple

element VSD_XMLType/Versicherungsdaten

diagram FUSD:Uersicherungsdaten

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2
type base64Binary

properties isRef 0

content simple

element VSD_XMLType/GeschuetzteDaten
diagram iz ioonTomotoooomm--o-- y

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

type base64Binary

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

element VSD_XMLType/VSD_Status
diagram

Fysn:vsn_status

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

type string
properties isRef 0
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content simple
element VSD_XMLType/Quittung

diagram [Tommommmmmmmmn g
9 ¢ W5D:Quittung [ == any

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content complex

simpleType ReadVSDCardUpdateResultEnum
namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2
type restriction of string
facets enumeration ERROR
enumeration CARD_UPDATED
enumeration CARD_UP_TO_DAT
E
annotation documentation
Status von Update
Card

simpleType ReadVSDReadFromResultEnum
namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2
type restriction of string
facets enumeration ERROR
enumeration OK
enumeration C2C_ERROR
enumeration EGK_BLOCKED
enumeration VSD_NOT_VALI
D
annotation documentation
Status von Read Card-
data.

simpleType ReadVSDStepsEnum
namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

type restriction of string
facets enumeration CardUpdate
enumeration ReadFrom-

Card

annotation documentation

vy gem
Geselhchalt hir Telemunibanwensunges de

1 Gesusdheitshane maH

Arbeitsschritte auf innerhalb Read

VSD
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7.3 ReadKVK

Vorbedingungen zum Auslésen und Ablauf dieses Aufrufs sind in TUC_VS_03_VSD_KVK
beschrieben.

ReadKVK
Container: Konnektor
Name: ReadKVK(KVK)
Parameter: KVK
Returnwert: KVK-Daten oder Fehlerstruktur

SOAP Pseudocode:

Document/literal
ReadKVKResponse ReadKVK(ReadKVK)

7.3.1 Request

[ Readkvk [3—{ ==+ 5, CONM:CardHandie |

Abbildung 9: ReadKVK (Request)

Logischer Parameter KVK:
Handle auf die KVK, von der die VSD gelesen werden sollen
technischer Name: KVKHandle

Anmerkung: Das jeweilige Handle der zu benutzenden KVK kann durch Grundfunktionali-
taten des Konnektors vor dem Aufruf von ReadKVK durch das Primarsystem ermittelt
werden. Als Handle werden in diesem Zusammenhang die logischen Verweise auf die
jeweiligen Karten bezeichnet. Handles stellen keinen Zugang zu den physikalischen Kar-
ten dar.

7.3.2 Response

2 COHH:Status

| ReadKVKResponse [Tl]—(—"-— =

Abbildung 10: ReadKVK (Response)

Der KVD-Datensatz wird als base64-kodierter String in die Response eingestellt.

Zur Statusmeldung wird grundsatzlich die ,Steps“-Struktur verwendet. Die folgende Tabel-
le definiert die glltigen Step-Namen und die jeweils dazu mdglichen fachlichen Ergebnis-
se mit zugehorigen Fehlercodes.

gematik_VSD_Facharchitektur_VSDM_2.5.0.doc Seite 60 von 120
Version:2.5.0 © gematik Stand: 14.03.2008



Facharchitektur s
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)

1 Gesusdheitshane maH

Tabelle 7: Step Inhalte

Step.Name Step.Result | Step.Error.code
ReadFrom- OK

Card ERROR Fehlercode entsprechend Tabelle 18: Fehler-
codes

7.4 Servicebeschreibung KVKService.wsdl

Im Folgenden wird die Schnittstelle noch einmal zusammenfassend anhand einer WSDL-
und fir die verwendeten Typen einer XSD-Dokumentation dargestellt.

[ J3KVKServicePortType ] {& KVKServiceBinding soap™ doc™ [ &1 KYKService |
L P = ReadkdK J transport: http:ffschemas. xmlsoap. orgfsoapfhttp ‘ @ K¥KServicePort
b & Readkwk doc™ | Ffad: http:} fws.gematik.defconnfvsds/kvkServicefv3. 2

Abbildung 11: Service KVKService.wsdl

WSDL KvkService.wsdl

targetnamespa-  http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2

ce:
services bindings porttypes messages types
KVKService KVKServiceBinding KVKServicePortType ReadKVKRequestMessage

ReadKVKResponseMessage

service KVKService

diagram f & KVEService ]
B KukServicePart
Prad: htkp:[ws.gematil, defconn/vsdsKvkServiceva,. 2
ports KVKServicePort

binding  KVK:KVKServiceBinding

binding KVKServiceBinding
diagram [ @ KvKServiceBinding soap” doc™
transport: htkp:/fschemas, xmlsoap, org/soap/http
¥ — Readkvk doc™
soapaction: httpiffws.gematik. defconnfvsds KvlkService v 3. 2#ReadVDT
HE=) Input
£ by lit *
EH =] Dukplt
- [__]I:u:ld':.-' lit *

-
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type KVK:KVKServicePortType
operations ReadKVK
input <soap:body use="literal"/>

output <soap:body use="literal"/>

porttype KVKServicePortType

diagram [ G2 KVKServicePortType
¥ = ReadkVk

EIE=AInput: kyk:ReadkvkRequestMessage
(i) parameter ([E] ki Readkyk)

BI=] Dutputs kyk:Readk vk ResponseMessage
(i) parameter ([E] Ky :ReadkWKResponse ) ]

operations ReadKVK
input KVK:ReadKVKRequestMessage

output KVK:ReadKVKResponseMessage

Typdefinitionen in VSDService.xsd

Schema KvkService.xsd

attribute form de- unqualified
fault:

element form de- qualified
fault:

targetNamespace: http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2

Elements
ReadKVK
ReadKVKResponse

element ReadKVK

di =

ragram ReadKVK [} —+e- F[zns1:CardHandle
namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2
properties content complex
children ns1:CardHandle

annotation documentation

Liest das Versichertendatentemplate von der KVK und gibt es unver-
andert an den Aufrufer zurick.
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element ReadKVKResponse
diagram

ReadKVKResponse EI—(—"-— =+

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2
properties content complex

children ns1:Status KVK:KVK

annotation documentation

Antwort der Operation ReadVDT. Enthalt
das
Versichertendatentemplate der KVK.

element ReadKVKResponse/KVK
diagram = mocoooo--d

namespace http://ws.gematik.de/conn/vsds/KvkService/v3.2

type base64Binary

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple
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8 Schnittstelle Aufruf BrokerService

8.1 Uberblick iiber die Broker-Schnittstelle

Alle Anfragen von Seiten des Konnektors an den Broker erfolgen synchron tber SOAP.
Dabei wird die einheitliche TI-Nachrichtenstruktur verwendet und entsprechend paramet-
risiert. Die TI-Nachrichtenstruktur dient als Umschlag fir die eigentlich zu Ubertragenden
Parameter. In dem Umschlag werden die betreffenden Aspekte bezuglich Routing durch
die TI, Nachrichten-Anonymisierung, -Authentifikation und —Autorisierung abgebildet.

Im Element ServiceProviderBody werden die Nutzdaten als Payload transportiert. Die
Payload ist eine vollstandige XML-Nachricht und wird als base64 kodierter String abge-
legt. Zu jedem SOAP-Aufruf gibt es eine XML-Struktur fur die Aufrufparameter und eine
weitere Struktur fir die Rickgabeparameter.

In den folgenden Abschnitten werden fir jede aufzurufende Funktion die jeweiligen Rand-
bedingungen bezlglich des Transportes durch die Telematikinfrastruktur definiert. Des
Weiteren wird jeweils die Input- und Output-XML-Struktur pro SOAP-Funktion beschrie-
ben.

Zum Schreiben der VSD auf die eGK wird ein VSDD angesprochen, der durch den die
eGK ausgebenden Kostentrager festgelegt wird. Die anzusprechende Instanz des VSDD
ist Uber das Institutionskennzeichen aus dem C.CH.AUT Zertifikat der eGK eindeutig zu
ermitteln. Der Broker nutzt zum Lokalisieren des VSDD den SDS [gemGesArch].

8.1.1 Kommunikation eGK — Fachdienst

Zur Kommunikation zwischen VSDD und der eGK gelten die in [gemSSt_CCS] beschrie-
benen Randbedingungen.

Auszug:,Mit den in dieser Schnittstelle zum Card Communication Service (CCS) definier-
ten Operationen kann eine Kommunikation zwischen Fachdienst und eGK initiiert und
durchgefuhrt werden. Im Rahmen dieser Kommunikation kann der Fachdienst Chipkarten-
Kommandos zur eGK senden.”

Die Steuerung der Kommunikation zwischen eGK und Fachdienst wird vollstandig vom
Fachdienst Gbernommen. Dem Konnektor fallt nur die Aufgabe zu, die jeweiligen Karten-
kommandos vom Fachdienst abzufragen, sie an die Karte weiterzuleiten und die jeweili-
gen Ergebnisse der Kartenkommandos an den Fachdienst zuriickzuliefern. Der Fach-
dienst organisiert hierbei sowohl den Aufbau des Trusted Channel als auch das Schreiben
auf die eGK.

Hierzu stellt der Fachdienst die erforderlichen Kartenkommandos (APDU) zur Verfligung.
Es gibt folgende Aufrufe zum CCS:

PerformUpdates; initiiert die Kommunikation
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GetNextCommandPackage; holt ein weiteres Kommando-Packet, wird solan-
ge aufgerufen bis close als Response geliefert wird oder bricht Kommunikati-
onssequenz wegen eines Fehlers im Konnektor-Kontext ab.

Die Parameter werden jeweils als Request und als Response modelliert.

Die zu einer logischen Kartenkommandosequenz gehérenden Aufrufe werden durch eine
ConversationID als logisch zusammengehdrend markiert. Dabei wird auf das Feld ,Con-
versationID* im Telematikumschlag zurtckgegriffen. Der Fachdienst ist dafur zustandig,
fur ihn eindeutige Id’s zu erzeugen.

In der Sicherheitsarchitektur der Telematik-Infrastruktur kann auf Nachrichtenebene auf
Message Security Konzepte zurlickgegriffen werden. Hier werden die Nachrichten ent-
sprechend der nachzuweisenden Rollen und Rechte signiert [gemSpec_TTD].

Die Kartenkommandos in diesem Umfeld werden innerhalb eines Trusted Channels ab-
gesetzt. Deswegen wird hier von Seiten der Telematikinfrastruktur fiir den Auf- und Abbau
des Trusted Channels sowie fiir alle Aktionen innerhalb des Trusted Channels auf die
Anwendung der Message Security verzichtet.

In den Beschreibungen der SOAP-Aktionen ist jeweils markiert, ob der TelematikSecurity-
Mechanismus genutzt wird oder nicht. Siehe dazu [gemSpec_TTD].

8.1.2 Beispiel Sequenz

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch die logische Abfolge der Telematiknachrichten
zum Update der VSD auf der eGK. Zu bemerken ist hier, dass davon ausgegangen wird,
dass die Schreibkommandos (APDUs) als Kommandoliste entsprechend [gemSSt_CCS]
geblndelt werden. Die Tabelle soll in keinem Fall eine Implementierungsvorschrift darstel-
len. So ist es durchaus vorstellbar, die Anzahl der GetNextCommandPackage Befehle
durch anderes Gruppieren der APDU Sequenzen zu minimieren.

Tabelle 8: Abfolge der Telemariknachrichten beim VSD-Update auf der eGK

Aufruf Nummer | Kommentar Aufruf durch Konnektor
1
Aufbau Trusted Chan- | — PerformUpdates
nel
«— PerformUpdates ,Response*
2
— GetNextCommandPackage
«— GetNextCommandPackage “Response*
3
— GetNextCommandPackage
Schreiben auf die eGK | — GetNextCommandPackage ,,Response*
Aktivitaten, die durch den VSDD auf der eGK
ausgeldst werden:
Status Container mit Start Transaktion markie-
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Aufruf Nummer | Kommentar Aufruf durch Konnektor

ren.
Versichertendaten schreiben.
Versicherungsdaten schreiben.
Geschutzte Versichertendaten schreiben.

Status Container mit Transaktions- Ende mar-
kieren.

Letzter Aufruf, Trusted | — GetNextCommandPackage
Channel beenden

VSD Quittung «— GetNextCommandPackage “Response*

8.2 Anforderung der Telematikinfrastruktur

Die Kartenschnittstelle aus [gemSSt CCS] lasst gewisse Freiheiten, wie viele Karten-
kommandos innerhalb einer Telematiknachricht geblindelt werden kénnen. Eine Binde-
lung von mehreren Kommandos in eine Telematiknachricht ist moglich.

Far den Kontext VSDD MUSS von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht werden. Mehre-
re APDU werden in einer Telematiknachricht gebundelt. Konkret sollen so wenig wie mog-
lich Telematiknachrichten pro VSD Update-Zyklus gesandt werden. Diese Vorgabe ist
entsprechend den Gegebenheiten der einzelnen Kartensysteme umzusetzen.

8.3 Anwendungsfall ubergreifende Parameter der Telematik-
Transport-Details

Tabelle 9: Parameterliste fiir TTD gemaR [gemSpec_TTD]

Parameter Inhalt Anmerkung
Signatur der Response- | Abhangig vom Signatur- |Die Notwendigkeit der Signatur
nachricht status des Requests. der Antwort (Response) ist ab-

hangig von der Signatur der An-
frage (Request), ist diese signiert,
so MUSS auch die Antwort sig-
niert sein, andernfalls DARF sie
NICHT signiert werden.

Zulassige ldentitaten fur | HBA AUT AUT Zertitifkat des Leistungserb-
die Signatur des Daten- | SMC-B OSIG ringers oder OSIG Zertifikat der
bearbeiters Institution des Leistungserbrin-

gers. Das konkret gewahlite Zerti-
fikat hangt davon ab, welcher
Akteur den UseCase ausfihrt.
Grundsatzlich SOLL der ausfih-
rende Akteur das ihm zugeordne-
te Zertifikat zur Abbildung des
Datenbearbeiters nutzen.
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Parameter Inhalt Anmerkung
Referenz auf die Be- Siehe 8.7.3
schreibung der Rollen
und Rechtezuordnung

\Verwendete Versions- aktuellste Version laut
nummer der Telema- [gemSpec_TTD]
tiknachricht (Interface-

\Version)

Art des Versichertenbe- | ,Pseudonymer Bezug*
zugs im Telema-

tiktransport
Komponentenversion Gemal Anhang C Fach-
des Fachdienstes dienstversion

8.4 Fehlerbehandlung

Alle Fehler, die sich auf Inhalte der fachlichen Payload beziehen, werden entsprechend
[gemSpec_FM] in der Payload der Response an den Aufrufer Gbermittelt. Hierbei entfallt
der aufrufspezifische Parameter fur die eigentliche Payload.

Die Fehlermeldung wird Base64 -kodiert in der TelematikTransport Struktur im Element
GTEL:Payload als GTEL:Parameter.Value abgelegt. Im Feld GTEL:Parameter.Name
wird ,Error® eingetragen. GTEL:Parameter[encoding] wird auf ,base64“ gesetzt.

Fehler, die im Zusammenhang mit der Telematik Transportschicht oder der Validierung
der Datenbearbeiter oder Datenautoritdt zusammenhangen, missen als SOAP-Fault zu-
ruckgegeben werden. In diesen Fallen wird keine fachliche Payload zurtickgegeben.

Die Struktur des SOAP-Faults und die Beschreibung der Nutzung dieser Struktur sind in
[gemSpec_FM] dargestelit.

8.5 Start der Aktualisierung VSD

Beginn Kommunikation zwischen Fachdienst und eGK.

8.5.1 Request

Tabelle 10: Parameterliste fiir die TelematikTransport-Struktur Request Aktualisierung VSD

Kurzbeschreibung Zweck Kirzel | Inhalt

Typ des Fachdienstes Dienstlokalisierung | SVC »VSD*

Service Provider Dienstlokalisierung | PROV [ Elemente Type und Provider
des dem Update zugrunde lie-
genden Update Flags (s.a.
[gemSSt_UFS], Abschnitt
4.1.2.1.1)

Dienstkomponente Funktionsauswahl FDK ,CCS*

Fachdienst-Operation Funktionsauswahl OPE .PerformUpdates”
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Kurzbeschreibung Zweck Kurzel | Inhalt
ConversationID Aufrufkorrelierung CID
Audit ID Aufrufkorrelierung AID
Signierte Nachricht \Verwendung einer SIG Ja“
WSS Signatur
Identitat des Datenbearbei-{Authentifizierung IDB HBA / AUT .Zertifikat oder
ters / Fachdienstes SMC-B / OSIG-Zertitfikat
Identitat der Datenautoritat [Authentifizierung IDA
EncryptedKey Sicherheit EK
Tickets Objekt Tickets OoT
Service Tickets ST
Fachdaten PAR ENC FDD
Name des Encoding Fachdaten
Datenobjektes [(base64/plain)
,Request” base64 Request Parameter zu Perform
Updates

Die einzelnen Parameter sind in [gemSpec_TTD] beschrieben und erlautert.

8.5.1.1 Fachliche Payload

Zur Beschreibung der einzelnen Nachrichtensegmente siehe [gemSSt_CCS].

8.5.2 Response

Tabelle 11: Parameterliste fiir die TelematikTransport-Struktur Response Aktualisierung

VvVSD

Kurzbeschreibung Zweck Kurzel Inhalt
Typ des Fachdienstes Dienstlokalisierung [ SVC »VSD*

Service Provider Dienstlokalisierung | PROV

Dienstkomponente Funktionsauswah! | FDK ,CCS*
Fachdienst-Operation Funktionsauswahl | OPE .PerformUpdates”
ConversationlD Aufrufkorrelierung | CID Diesen Parameter fiillt der

Fachdienst. Die Conversatio-
nID wird vom VSDD genutzt,
um die weiteren Aufrufe zuein-
ander zuordnen zu kdbnnen.
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Kurzbeschreibung Zweck Kurzel Inhalt
Audit ID Aufrufkorrelierung | AID
Signierte Nachricht Verwendung einer | SIG Ja“
WSS Signatur
Identitat des Datenbearbei-{Authentifizierung IDB X.509 Zertifikat des Fachdiens-
ters / Fachdienstes tes
Identitat der Datenautoritat [Authentifizierung | IDA
EncryptedKey Sicherheit EK
Tickets Objekt Tickets OoT
Service Tickets ST
Fachdaten PAR ENC FDD
Name des Encoding Fachdaten
Datenobjektes |(base64/plain)
L,Response® base64 Response Parameter zu Per-

form Updates

Die einzelnen Parameter sind in [gemSpec_TTD] beschrieben und erlautert.

Dem Telematik Header wird die ConversationID enthommen. Diese wird bendtigt um im

nachsten Aufruf den Parameter ConversationlID zu fiillen.

8.5.2.1

Fachliche Payload

Die Inhalte der einzelnen Felder sind in [gemSSt_CCS] beschrieben.

8.6 Kartenkommandos abholen und ausfiihren

Abholen der nachsten Kartenkommandos.

8.6.1 Request

Tabelle 12: Parameterliste fiir die TelematikTransport-Struktur Request Kartenkommandos

Kurzbeschreibung Zweck Kirzel | Inhalt
Typ des Fachdienstes Dienstlokalisierung | SVC »VSD*
Service Provider Dienstlokalisierung | PROV | Institutionskennzeichen aus

dem C.CH.AUT Zertifikat der
eGK.

(Wert des organizatio-
nalUnitName OU.

Zum Erkennen des Institutions-
kennzeichens unter den OU
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Kurzbeschreibung Zweck Kurzel | Inhalt
Eintragen kann geprift werden,
welcher der OU Eintrage 9-
stellig numerisch ist.)
Dienstkomponente Funktionsauswahl FDK ,CCS*
Fachdienst-Operation Funktionsauswahl OPE ,GetNextCommandPackage*
ConverstationlD Aufrufkorrelierung CID ConversationID der Vorganger
Response
Audit ID Aufrufkorrelierung AID
Signierte Nachricht \Verwendung einer SIG ,Nein*
WSS Signatur
Identitat des Datenbearbei-|Authentifizierung IDB
ters / Fachdienstes
Identitat der Datenautoritat [Authentifizierung IDA
EncryptedKey Sicherheit EK
Tickets Objekt Tickets OoT
Service Tickets ST
Fachdaten PAR ENC FDD
Name des Encoding Fachdaten
Datenobjektes [(base64/plain)
,Request” base64 Request Parameter zu
GetNextCommandPackage

Die einzelnen Parameter sind in [gemSpec_TTD].

8.6.1.1

Fachliche Payload

Die Inhalte der einzelnen Felder sind in [gemSSt_CCS] beschrieben.

8.6.2 Response

Tabelle 13: Parameterliste fiir die TelematikTransport-Struktur Response Kartenkommandos

Kurzbeschreibung Zweck Karzel | Inhalt

Typ des Fachdienstes Dienstag Lokalisierung| SVC »VSD*

Service Provider Dienst Lokalisierung PROV

Dienstkomponente Funktionsauswahl FDK ,CCS*

Fachdienst-Operation Funktionsauswahl OPE ,GetNextCommandPackage*
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Kurzbeschreibung Zweck Karzel | Inhalt
ConversationlD Aufrufkorrelierung CID ConversationID des Re-
quests

Audit ID Aufrufkorrelierung AID

Signierte Nachricht \Verwendung einer SIG ,Nein*
WSS Signatur

Identitat des Datenbearbei-|Authentifizierung IDB

ters / Fachdienstes

Identitat der Datenautoritat [Authentifizierung IDA

EncryptedKey Sicherheit EK

Tickets Objekt Tickets OoT
Service Tickets ST

Fachdaten PAR ENC FDD
Name des Encoding Fachdaten

Datenobjektes |(base64/plain)

,Response” base64 Response Parameter zu
GetNextCommandPackage

Die einzelnen Parameter sind in [gemSpec_TTD].

8.6.2.1 Fachliche Payload

Die Inhalte der einzelnen Felder sind in [gemSSt_CCS] beschrieben.

8.7 Broker-Sequenzen

In diesem Kapitel werden die einzelnen Aufrufe vom Konnektor zum Broker verschiede-
nen Broker-Sequenzen zugeordnet. Uber diese Sequenzen wird festgelegt welche Aktivi-
taten (Bausteine der Broker-Sequenzen) flr einen spezifischen Aufruf im Broker ablaufen
MUSSEN. Einzelheiten dazu in [gemBroker].

Hierbei geht es darum festzulegen, ob eine Nachricht im Broker anonymisiert werden und
ob ein auf den Versicherten bezogenes Audit erfolgen soll. Diese Festlegung MUSS flr
jeden Aufruf des Konnektors an den Broker definiert werden.

8.7.1 Ubersicht

Zur Ubersicht werden hier die Bausteine der Broker-Sequenzen und die mdglichen Bro-
ker-Sequenzen aufgeflihrt. In einer spateren Version der Spezifikation der Broker Servi-
ces [gemBroker] werden diese Auflistungen enthalten sein und dieses Kapitel entfallen.
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8.7.1.1 Bausteine Broker-Sequenzen:

Nach aktuellem Stand gibt es nur die folgenden Bausteine:
Auditierung
Anonymisierung
Fachdienst-Aufruf

Diese Bausteine legt die [gemGesArch] normativ fest.

8.7.1.2 Mogliche Broker-Sequenzen:

Aus der jeweils benétigten Reihenfolge der Bausteine ergeben sich folgenden Broker-
Sequenzen:

SEQ1: Fachdienstaufruf

SEQ2: Auditierung — Fachdienstaufruf

SEQ3: Anonymisierung — Fachdienstaufruf

SEQ4: Auditierung — Anonymisierung — Fachdienstaufruf
SEQ5: Auditierung

SEQ6: Anonymisierung

SEQ7: Auditierung — Anonymisierung

SEQ8: Leere Broker-Sequenz (d. h. Sequenz ohne Schritt)

8.7.2 Zuordnung der Broker Sequenzen

In der folgenden Tabelle sind die fur die Fachdienstoperationen anzuwendenden Broker
Sequenzen definiert.

Tabelle 14 Festlegung der verwendeten Broker-Sequenz

Input Ergebnis
Service Type Component Operation Brokersequenz
VSD VSD PerformUpdates SEQ4

VSD VSD GetNextCommandPackage SEQ1

8.7.3 Rechtematrix

Im Folgenden ist die Rechtematrix fir den VSDM entsprechend den im Fachkonzept (sie-
he [gemFK_VSDM)]) aufgefihrten Anforderungen dargestellt. Diese Rechtematrix ist in
der technischen Implementierung sowohl fir den Offline-, wie auch fiir den Online-Fall
anzuwenden.

Auf der eGK werden die Rechte durch entsprechende Profile in den HBAs und SMC-Bs
bei der Card-To-Card-Authentisierung durchgesetzt, im Fachdienst durch die Definitionen
fur die Telematik Transport Details.
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In der folgenden Tabelle 15 ist flr die einzelnen fachlichen Akteure definiert welche der
Fachdienstoperationen sie ausflihren dirfen.

Das Kirzel ,B* bedeutet in den folgenden beiden Tabellen - berechtigt, ,NB* - nicht be-
rechtigt und ,KP* bedeutet es findet keine Prifung der Berechtigung statt, somit ist jede
Rolle zur Ausflihrung berechtigt.

Tabelle 15 Berechtigungstabelle Fachdienst

Mitarbeiter Rettungswesen

Gesetzlicher Akteur gemaR | PerformUpdates GetNextCommandPackage
§291a

Arzt

Mitarbeiter medizinische Institution

Apotheker

Mitarbeiter Apotheke

Psychotherapeut

In der Tabelle 16 ist fur die einzelnen fachlichen Akteure definiert welche der VSDM be-
zogenen Konnektor Operationen sie ausfiihren dirfen

Tabelle 16 Berechtigungstabelle Konnektor VSDM Services

Gesetzlicher Akteur | ReadVSD ReadKVK
gemalf §291a

Arzt

Mitarbeiter medizinische
Institution

Apotheker

Mitarbeiter Apotheke

Psychotherapeut

Mitarbeiter Rettungswe-
sen

BB B BB R

Anmerkung: Fir ReadKVK gibt es keine durch in der fachlich oder technische abgebilde-
ten abgebildeten Zugriffsrechte. Damit ist jeder Akteur berechtigt diese Funktion aufzuru-
fen.
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9 Schnittstelle Broker — Fachdienst

Die Schnittstelle vom Broker zum Fachdienst ist identisch zu der Schnittstelle vom Kon-
nektor zum Broker.

Hierbei wird die Payload vom Konnektor bis zum Fachdienst ohne Modifikationen durch-
gereicht, der Telematik-Envelope wird durch den Broker gegebenenfalls modifiziert. Be-
sonders verwiesen sei hier auf die Umsetzung der Anonymisierung der Heilberufleridenti-
tat.

Zum Anonymisieren einer Heilberufleridentitat wird die entsprechende Nachricht durch
den BrokerService an den TrustedService weitergeleitet. Hier wird die Signatur des Heil-
beruflers entfernt und die Nachricht neu signiert. Die somit entstandene neue Nachricht
enthalt immer noch die Rolle des Heilberuflers, die Signatur des Heilberuflers wurde je-
doch ersetzt (siehe dazu [gemGesArch]).
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10 Technisches Informationsmodell

Das technische Informationsmodell wird auf Basis des fachlichen Informationsmodells
[gemFK_VSDM] entworfen. Detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen fachlichen In-
halten sind dort zu finden.

Aus dem technischen Informationsmodell werden die notwendigen XML-Schemata abge-
leitet. Die Schemata-Definitionen finden sich unter http://ws.gematik.de/schema/. Da die-
ser Webbereich zurzeit auRerhalb der gematik noch nicht erreichbar ist, werden die Defi-
nitionen in einem Archiv diesem Dokument beigelegt. Im Dokument selbst werden die
Schemata durch eine grafische Reprasentation dargestellt. Diese werden im Anhang im
Sinne einer besseren Lesbarkeit in geeigneter Aufteilung wiederholt. Der Modellierungs-
leitfaden der gematik [gemLFMOD] definiert die Vorgaben zur Konstruktion des techni-
schen Informationsmodells und zur Ableitung der XML-Schemata.

Das hier modellierte Modell stellt die genaue fachliche Spezifikation der VSD Use Cases
dar und nicht die mogliche sie enthaltende Obermenge. Das heifdt, dass die Kardinalitaten
dem jeweiligen Use Case angepasst wurden. Das daraus entstehende Informationsmodell
bildet ein Modell fiir den Transport jeweils eines betrachteten VSD. So besteht z. B. fir
einen Versicherten zwischen Land (WOP Kennzeichen) und Adresse eine 1:1 Beziehung,
auch wenn natirlich fir die Obermenge der VSD sowohl mehrere Lander und Adressen
existieren und diese einander zugeordnet sein kdnnen. Dies ist hier jedoch nicht relevant.

10.1 VSD

Die Versichertenstammdaten werden auf der eGK in drei Containern abgelegt:
Versichertendaten
geschutzte Versichertendaten
Versicherungsdaten

Zusatzlich wird ein 4. Container genutzt, der das Datum der letzten Aktualisierung, die
Version und einen Status beinhaltet. Der Status zeigt an, ob der letzte Aktualisierungspro-
zess vollstandig durchgelaufen ist und die Daten Uber die drei VSD-Container hinweg
technisch konsistent sind. Schreibabbriiche wahrend der Aktualisierung lassen sich somit
eindeutig erkennen.

Die Inhalte der 3 VSD-Container werden als komprimierte XML-Dokumente abgelegt. Zur
Komprimierung wird gzip verwendet. Der Status-Container wird als String abgelegt. Somit
wird sichergestellt, dass der Container auch ohne Kenntnis des Kompressionsalgorithmus
gelesen werden kann.

Grundsatzlich werden die VSD in ISO 8859-15 [ISO8859-15] kodiert.

Die VSD-Sicht auf das Zentralmodell ist als Infomodell der Versichertenstammdaten um-
gesetzt worden.
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Durch die Ablage der VSD in drei Containern auf der eGK ist es erforderlich, aus dem
Infomodell der Versichertenstammdaten drei Teilmodelle zu bilden, die jeweils die Anteile
des Zentralmodells enthalten, die in dem betreffenden Container abgelegt werden. Die
Konsistenz der drei Teilmodelle zum Infomodell der Versichertenstammdaten und damit
dem Zentralmodell wird durch Verwendung eines Modellierungstools sichergestellt.
Gleichzeitig werden die Schema-Definitionen durch dieses Werkzeug aus den Teilmodel-
len generiert. In die Teilmodelle werden nur die Assoziationen, Attribute und Klassen auf-
genommen, die bezogen auf den sie aufnehmenden eGK-Container bendtigt werden.
Gegebenfalls werden Assoziationskardinalitditen den Anforderungen zur Abbildung der
VSD auf der eGK angepasst.
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class VSD Klassenmodell FA

icht

Rol
AbrechnenderKostentriger

Name:  VSD Klassenmodell FA Sicht
Package: VSD Klassenmodell «Existenz,VSD» «Rolle,VSD»
Version: 5.0 i i
Author:  gematik T B
1
«Existenz,VSD,VOD,NFD,Verordnung.. «Existenz,VSD,VOD,Verordnung,Dispens.. «Rolle,VSD,VOD,Verordnung» «Rolle,VSD,VOD,} NFD.AMTS»
Existenz::Person i isati Rolle:Kos tentrager Rolle::Versicherter Kardinalitat der
+ Nachname: TF_Textsting + Name: TF_Textstring 01 Kostentraegeriennung: 1D_ID-Nummer + Versicherten-D: TF_Textstring Strassenadresse
+ Vomame: TF_Textsting + Kostentraegerlaendercode: TF_Textstrin, 0.1 geandert
+ Geburtsdatum: ZP_Zeitpunkt ; ; Ein Versicherter
+ Geschlecht: TF_Textstring o 1 1] kann eine
+ Titel: TF_Textstring [0..1] Straenadresse
+ Namenszusatz: TF_Textstring [0..1] und/oder eine
+ Vorsatzwort: TF_Textstring [0..1] Postfachadresse
haben
0.1 1 1 1 1 0.1 o
«Rolle VSD,VOD» «Rolle,VSDVOD Verordn... - «Rolle,VSD,VOD Verordnu. «Roller «Existenz,VSD VOD,Verordn «Existenz,VSD,VOD Verordnung»
I Rolle:Versicherungsschutz Rolle::Zusatzinfos Rolle :VSD Existenz::PostfachAdresse Exlatenz::StrassenAdresse

+ Beginn: ZP_Zeitpunkt
+ Ende: ZP_Zeitpunkt[0..1]

+  AKualitatsdatum: ZP_Zeitpunkt

+ Pogtfach: TF_Textstiing +

<
N

«Rolle,VSD» «Rolle,VSD,VOD, Verordnung» «Rolle VSD»
Rolle:Zusatzinfos_Abrechnung_GKV. Rolle:ZusatzinfosGKV Rolle::ZusatzinfosPKV.
T Kosteneratiung_ambulant. 1D_DNummer [S<—] + Verchertenart TF_Textsting + PKV-Verbandstarif: TF_Textsring

Kostenerstattung_stationar: 1D_ID-Nummer

WOP: TF_Textstring

«Rolle VSD».
Rolle::Zuzahlungsstatus

Giiltig_bis: ZP_Zeitpunk [0..1]
Status: 1D_ID-Nummer

Rechtscreis TF_Textsting
Versichertenstatus_RSA: TF_Textting 1
DMP-Kennzeichnung: TF_Textstring [0..1]

Besondere_Personengruppe: TF_Textstring [0..1]

Das Aktualitatsdatum wird
im EF.StatusVD
Container der eGK

und it nicht

1

Bestandteil der
XML-Schnitistelle.

0.* 0.1
«Rolle,VSD» «Rolle.VSD»
Rolle::Station aereLeistungen Rolle:Beihilfeberechtigung
+ Interkunft: FK_ [0..1] + Kennzeichnung: TF_TextsHing
+ 2 _aerztliche_ FK_§ [0.1]
+ X _Unterkunft: FK_| [0.1]
+ % _aerztliche_ ID_ID-Nummer [0..1]
+ Stationdre_Wahlleistung_Unterkunft: TF_Textstring [0.1]
+ Teilnahme_ClinicCard-Verfahren: TF_Textstring

Strasse: TF_Textstring [0..1]
+ Hausiummer: TF_T extstring [0..1]
+ Anschriftenzusatz: TF_Textstring [0..1]

«VSD,VOD, Verordnung»
Existenz::Adresse

«Existenz,VSD,VOD,Verordnung,Co.

Coded Entrie:

and

Ort: TF_Textstring
Postleitzahl: TF_Textstring

Wohnsitzlaendercode: TF_Textstring

Abbildung 12: Infomodell Versichertenstammdaten
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class PersoenlicheVersic hertendaten/

Name: PersoenlicheVersichertendaten

Package: PersoenlicheVersichertendaten-20070502-134657-334
Version:  5.0.0

Author:  gematik

«XSDtopLevelElement»
UC_Pers licheVersichertendatenXML

1

«Rolle,VSD,VOD,Verordnung,NFD»
Versicherter

+ Versicherten-ID: TF_Textstring

1

«Existenz,VSD,VOD,NFD,Verordnung»

Person

+ Geburtsdatum: ZP_Zeitpunkt

+ Geschlecht: TF_Textstring

+ Nachname: TF_Textstring

+ Namenszusatz: TF_Textstring [0..1]

+ Titel: TF_Textstring [0..1]

+ Vorname: TF_Textstring

+ Vorsatzwort: TF_Textstring [0..1]

wﬂ 0..1
«Existenz,VSD,VOD,Verordnung» «Existenz,VSD,VOD,Verordnung»
StrassenAdresse PostfachAdresse

+ Anschriftenzusatz: TF_Textstring [0..1] + Ort: TF_Textstring
+ Hausnummer: TF_T extstring [0..1] + Postfach: TF_Textstring
+ Ort: TF_Textstring + Postleitzahl: TF_Textstring
+ Postleitzahl: TF_Textstring
+ Strasse: TF_Textstring [0..1]

\I/1 1

«Existenz,VSD,VOD,Verordnung,CodedEntry» «Existenz,VSD,VOD,Verordnung,CodedEntry»
Land (2) Land
+ Wohnsitzlaendercode: TF_Textstring + Wohnsitzlaendercode: TF_Textstring

Abbildung 13 Teilmodell PersoenlicheVersichertendaten
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UC_PersoenlicheWersichertendatensbL EI—

(= vrversnerier BH(=—H

—|E'|.-‘SI]:Uersicherten_ID

VSD:Person [ == 1

T gema

Geselhchale Fir Telerunibanwensunges der Gesusdheiishane meH

= vsD:Postieitzahl

:»—d: VSD:PostfachAdresse [ =

=VsD:Postrach

= ysD:wohnsitzlaendercode

FvsD:wohnsitzlaendercode

Abbildung 14: Schema UC_PersoenlicheVersichertendatenXML.xsd"

Anmerkung: Ein Versicherter kann entweder eine Stralenadresse und/oder eine Postfachadresse haben. Im Infomodell wurde dies so abgebildet, dass beide optional sind. Fiir

die Implementierung MUSS mindestens eine der Adressen gefiillt sein

' Eine lesbare Auflésung des Schemas befindet sich in Anhang E2
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class aIIgemeineVersicherungsdaten/

Version:  5.0.0
Author  gematik

Name: allgemeineVersicherungsdaten
Package: allgemeineVersicherungsd aten-20070228-184535-083

«Rolle,VSD,VOD,Verordnung,Dispensierung, NFD»

Versicherter
1 1
1.1 1.1
«Rolle,VSD» «Rolle,VSD» 4}
Zusatzinfos Versicherungsschutz
+ Beginn: ZP_Zeitpunkt
+ Ende: ZP_Zeitpunkt [0..1]
«Rolle,VSD» «Rolle,VSD» «Rolle,VSD»
ZusatzinfosGKV ZusatzinfosPKV Kostentrager
+ Rechtskreis. TF_Textstring + PKV-Verbandstarif: TF_Textstring + K ID_ID-N
+ Versichertenart: TF_Textsting + Kostentraegerlaendercode: TF_Textstring
+ Versichertenstatus RSA: TF_Textstring p 03
1 ; v 1 VSD,VOD,
\1/1..1 0.1 0.1 Organi safion
+ Name: TF_Textstring
«Rolle,VSD» «Rolle,VSD» «Rolle,VSD» T -
Zusatzinfos_Abrechnung_GKV Beihilfeberechtigung AbrechnenderKostentrager 0.1 o
+ K Lt ID_ID-N + Kennzeichnung: TF_Textstring + K ID_ID-N
+ K _stationar: ID_ID-Ni
+ WOP: TF_Textstring
0.*
«Rolle,VSD»
StationaereLeistungen
+ Interkunft: FK_F [0..1]
+ P - _ iche_ FK_F [0..1]
+ P X L FK_F [0..1]
o i N _aerztliche_ ID_ID-Ni [0..1]
+ Stationdre_Wahlleistung_Unterkunft: TF_Textstring [0..1]
+ Teilnahme_ClinicCard-Verfahren: TF_Textsting

Abbildung 15 Teilmodell allgemeine Versicherungsdaten
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UC_Al sicher:

datenXML ]

(- [Voversinerter B-(om

—| VSh:Versicherungsschutz [ ==

[Vsvzusatenios B-(——p-(CEF

4 gema

sitskarie maH

E\l‘SD:Beginn

VED:Kostentraegerkennung |

E\l’SD:Kl:nsten‘trilegerlaem:lercode ‘

E\l’SD:Kl:uaten‘traegerkennung

SvSD:Hame

Fusn:Rechtskreis
Fusn:versichertenart

VSD:ZusatzinfosGKV [ ¥5D:Versichertenstatus_RSA |

VsD:Zusatzinfos_Abrechnung_GKV [ = :VSD:Kostenerstaﬂung_sta‘tinnaer |

=WSD:PKY_Verbandstarif
3 _rechtigung = == E\l’SD:Kennzeil:hnung

V5D:ZusatzinfosPKY [H

VSD:Teilnahme_ClinicCard_Verfahren

Abbildung 16: Schema UC_allgemeineVersicherungsdatenXML.xsd?

2 Eine lesbare Auflésung des Schemas befindet sich in Anhang E2
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class GeschuetzteVersichertendaten /

Name: GeschuetzteVersichertendaten

Package: GeschuetzteVersichertendaten-20070502-141952-562
Version: 5.0.0

Author:  gematik

«XSDtopLevelElement»
UC_GeschuetzteVersichertendatenXML

+ Besondere_Personengruppe: TF_Textstring [0..1]
+ DMP-Kennzeichnung: TF_Textstring [0..1]

1

«Rolle,VSD»
Zuzahlungsstatus

+ Gultig_bis: ZP_Zeitpunkt [0..1]
Status: ID_ID-Nummer

Abbildung 17 Teilmodell geschiitzte Versichertendaten

aitributes

UC_GeschuetzteVersichertendatenXML [

-~'EUSD:Besundere_Persunengruppe |

L
]
'
'
| ymmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmm o

Abbildung 18: Schema UC_geschuetzteVersichertendatenXML.xsd3

10.1.2 VSD-Status-Container

Der VSD-Status-Container beinhaltet folgende Informationen:

Tabelle 17: Struktur des VSD-Status-Containers

Name Inhalt

Status Status der VSD-Container

Timestamp | Timestamp des letzten Aktualisierung des
VSD beim VSDD

Version Versionsnummer der VSD Strukturen

® Eine lesbare Auflésung des Schemas befindet sich in Anhang E3
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Das Element ,Status” kann die Werte ,0“ und ,,1“ annehmen.

»1“ bedeutet, dass eine Transaktion lauft, die VSD-Daten also nicht komplett geschrieben
sind. Die VSD auf der Karte sind nicht konsistent. Zu Beginn eines Aktualisierungsprozes-
ses wird der Inhalt auf ,1 gesetzt. Nach erfolgreichem Schreiben aller drei VSD-Container
wird er wieder auf ,,0“ gesetzt.

,0“ bedeutet, es ist keine Transaktion offen, die VSD-Daten sind vollstandig geschrieben.

Das Element Version beinhaltet die Version des VSD-Formates. Uber die Version kann
eine Zuordnung zu den jeweiligen Versionen der verwendeten VSD-Container erfolgen.

Die vollstandige Beschreibung der Struktur dieses Containers auf der eGK ist in [ge-
meGK_Fach] zu finden.

Die Version ist mit 5.0.0 anzugeben. Durch dieses Feld kdénnen verschiedene VSD-
Versionen identifiziert werden.

gematik_VSD_Facharchitektur_VSDM_2.5.0.doc Seite 83 von 120
Version: 2.5.0 © gematik Stand: 26.03.2008



Facharchitektur
Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

T gema

Geselhchale hir Telerunibanwensunges der Gesusdheiishane meH

Anhang A - Fehlermeldungen

Die hier aufgeflihrten Fehlernummern dienen der genaueren Beschreibung des Fehlers
Uber die in den Use Cases des Konnektors definierten allgemeinen Fehlermeldungen hin-
aus.

Alle hier beschriebenen Fehler treten auf dem Konnektor auf, eine Angabe des Trans-

portmechanismus entfallt damit gemafl [gemSpec_FM].

Tabelle 18: Fehlercodes

Component | Code | ErrorType | Severity | Transport- Text Befillung | Auslésende Bedin-
mechanismus Details gung
VSDD 3001 Technical FATAL VSD ungliltig/nicht Status-Flag ungiltig
konsistent
VSDD 3002 | Technical FATAL Status-Container Lesen des Status-
defekt Containers geschei-
tert
VSDD 3004 | Technical FATAL C2C  Authentisie- C2C-
rung schlug fehl Authentisierung
SMC/HBA - eGK
bzgl. DF.HCA ge-
scheitert
VSDD 3005 | Technical FATAL Lesen der Versi- Lesen PD geschei-
chertendaten ge- tert
scheitert
VSDD 3006 | Technical FATAL Lesen der Versiche- Lesen VD geschei-
rungsdaten ge- tert
scheitert
VSDD 3007 | Technical FATAL Lesen der ge- Lesen GVD geschei-
schitzten Versi- tert
chertendaten ge-
scheitert
VSDD 3008 | Technical FATAL Verarbeiten der Entkomprimieren
Versichertendaten des PD-Inhalts
gescheitert gescheitert
VSDD 3009 | Technical FATAL Verarbeiten der Entkomprimieren
Versicherungsdaten des VD-Inhalts
gescheitert gescheitert
VSDD 3010 | Technical FATAL Verarbeiten der Entkomprimieren
geschitzten Versi- des GVD-Inhalts
chertendaten ge- gescheitert
scheitert
VSDD 3011 Technical FATAL Erstellen des VSD Erzeugen der Ge-
Satzes nicht mog- samtergebnisstruk-
lich. tur gescheitert
VSDD 3012 | Technical FATAL Protokollierung Protokollierung
nicht méglich. gescheitert
VSDD 3020 | Technical FATAL Lesen KVK ge- KVK Satz konnte
scheitert nicht gelesen wer-
den
VSDD 3021 Technical FATAL Lesen KVK Prif- Die Uberpriifung der
summe falsch, Prifsumme des
Daten korrupt KVK Satzes ergab
einen Fehler.
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Anhang B - Protokolldaten

Jeder Zugriff auf die VSD muss wegen der im Container GVD enthaltenen geschitzten
Daten protokolliert werden. Die Struktur eines Protokollsatzes ist in [gemeGK_Fach] be-
schrieben.

Die nachfolgende Tabelle gibt an, wie die einzelnen Protokollelemente zu befullen sind.

Tabelle 19: Inhalt der Protokollelemente

Feld Inhalt

Timestamp Zeitpunkt des Zugriffs

Component-ID Wenn vorhanden: ICCSN der SM-K oder SM-AK des Konnektors

Actor-ID Wenn vorhanden: ICCSN der Institutions-SMC-B oder des HBA
Actor-Name Name (Subject.CN) aus dem AUT-Zertifikat der SMC-B oder des
HBA des Heilberuflers
Actor-Type 0 = Heilberufler bei Verwendung des HBA
1 = Mitarbeiter medizinische Institution bei Verwendung der
SMC-B oder Mitarbeiter Apotheke bei Verwendung der
SMC-B
Data-Type VSD’

Data-Subtype

0 := keine Subtype-Unterscheidung fir VSD

Service-Instance-ID

<leer>

Type of Access ,R’ := lesender VSD-Zugriff;
'W’:= Write/Modify
Code of Action 1 :=Lesen VSD_eGK

Die Anzahl der Protokolleintréage ist auf 50 beschrankt. Weitere Eintrage Uberschreiben
die jeweils altesten existierenden Eintrage, es erfolgt ein ,rotierendes” Anfligen der Proto-

kolleintrage.
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Anhang C - Versionsubersicht

Tabelle 20: Konfigurationstabelle VSDM

NR [ PARAMETER | WERT
Fachanwendung
1 Fachanwendungs-Name VSDM
1 Fachanwendungs-Version 5.0.0
(DV) (FAV)
Fachliche Payload
2 Name UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML.xsd
2 Schemaversion (FSV) 5.0.0
2 TargetNamespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
2 CDM_VERSION 5.0.0
3 Name UC_geschuetzteVersichertendatenXML.xsd
3 Schemaversion (FSV) 5.0.0
3 TargetNamespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0
3 CDM_VERSION 5.0.0
4 Name UC_PersoenlicheVersichertendatenXML.xsd
4 Schemaversion (FSV) 5.0.0
4 TargetNamespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
4 CDM_VERSION 5.0.0
Primarsystem — Konnektor Schnittstelle
5 WSDL Name VSDService.wsdl
5 WSDL-Version (WV) 3.2.0

5 WSDL TargetNamespace

http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

6 XSD Name

VSDService.xsd

»

XSD Schemaversion (SSV)

3.2.0

6 XSD TargetNamespace

http://ws.gematik.de/conn/vsds/VSDService/v3.2

7 WSDL Name

KVKService.wsdl

7 WSDL-Version (WV)

3.2.0

7 WSDL TargetNamespace

http://ws.gematik.de/conn/vsds/KVKService/v3.2

8 XSD Name

KVKService.xsd

(o]

XSD Schemaversion (SSV)

3.2.0

8 XSD TargetNamespace

http://ws.gematik.de/conn/vsds/KVKService/v3.2

Fachdienst Schnittstelle

9 Fachdienstversion (FDV)

250

9 Fachdienstname

VSDD

Notwendige Voraussetzungen fir VSDM
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(V SDM ) I—
GENUTZTE ANDERE FACHDIENSTE
9 Name CmCcServiceRequest.xsd [gemSSt_CCS]
9 Schemaversion Siehe [gemSSt_CCS]
9 CDM_VERSION Siehe [gemSSt_CCS]
10 | Name CmCcServiceResponse.xsd [gemSSt_CCS]
10 | Schemaversion Siehe [gemSSt_CCS]
10 | CDM_VERSION Siehe [gemSSt_CCS]
GENUTZTE ANDERE KOMPONENTEN
11 Interface Version der Telema- | Aktuelle Version des Releases
tik Core Message
11 Brokerversion Aktuelle Version des Releases
11 Konnektorversion Aktuelle Version des Releases
11 Auditdienstversion Aktuelle Version des Releases
eGK
12 | eGK-Version (EGKV) Aktuelle Version des Releases
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Anhang D — Ausgangsanforderungen

Kennzeichnung der Anforderungen:

Funktionale Anforderungen

Nicht-funktionale Anforderungen N

Sicherheitsanforderungen

Leistungsanforderungen

informative Anforderungen

Testanforderungen

Tabelle 21: Ausgangsanforderungen

S
L

Afo-ID Titel Beschreibung Art | Release
A_01918 | unveranderliche Speicherung Das Einlesedatum der VSD_eGK MUSS im |
von VSD_eGK im Primarsystem | Primarsystem des Leistungserbringers unver-
anderlich gespeichert werden.
A 01919 | Ubergabeparameter Update fiir | Abbruch von ReadVSD mit einem Fehler: F
Update VSD MUSS gesetzt sein | Beim nachsten Versuch, die VSD von der eGK
im Online Mode von der Karte zu lesen, MUSS
der Ubergabeparameter Update gesetzt sein
um ein Update der VSD auf der eGK zu ermdg-
lichen.
A_01920 | VSD: Postfachadresse oder Von den optionalen Datenfeldern "Postfachad- | F
StralRenadresse muss gefllt resse" und "Strallenadresse" MUSS mindes-
sein tens ein Datenfeld gefllt sein.
A_01921 | Abbildung des Datenbearbeiters | Grundsatzlich SOLL der ausfihrende Akteur F
durch Zertifikat des Akteurs das ihm zugeordnete Zertifikat zur Abbildung
des Datenbearbeiters nutzen.
A_01922 | VSD: signierte Anfrage erfordert | Ist eine Anfrage (Request) signiert, MUSS die |F
signierte Antwort Anwort (Response) signiert werden.
A_01923 | VSD: nicht signierte Anfrage Ist eine Anfrage (Request) nicht signiert, DARF | F
erfordert keine Signatur der die Anwort (Response) NICHT signiert werden.
Antwort
A_01929 | Definition Psychotherapeuten Definition Psychotherapeuten (BMG): Essind [N |E
(BMG) die psychologischen Psychotherapeuten sowie
die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten entsprechend der Definition in § 28 Abs. 3
SGB V gemeint.
A_40421 | eGK hat KVK-Inhalte plus VSD | Das Primarsystem des Leistungserbringers |

(MKT+)

muss neben den Daten der Krankenversicher-
tenkarte auch die VSD der eGK verarbeiten
kénnen.
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Anhang E - Lesen VSD ohne Authentisierung

In einer Ubergangsphase ist vorgesehen, dass die Primarsysteme die VSD Uber Karten-
terminals von der eGK lesen kénnen, ohne Uber Infrastrukturkomponenten der Telematik
wie den Konnektor zuzugreifen. Anwendungsfalle sind eHealth-BCS Kartenterminals und
mobile Kartenterminals im Startszenario.

Das allgemeine Vorgehen beim Zugriff auf die eGK ist in der folgenden Abbildung darge-
stellt. Hierbei wird auf logische Aktivitaten verwiesen.

sd TUC_VSD_01_VSD_Iesen_ohne_Authentisierung/

:Priméarsystem Komponentenmodell::eGK

HCA-Anwendun gsselektion

<— —_

Ay

|
|
Lesen der Statusdaten aus EF.StatusVD :

= — —_

Status-Flag auswerten
C

Lesen der Persdnlichen Versichertendaten aus EF.PD

l<— — —]
Lesen Offsets fiir VD- und GVD-Strukturﬂ"'

l<— — —]
T
Mittels der Offsets VD- und GVD-Struktur extr'ahieren

=— —_ J—

L
|

PD-, VD-, GVD-Strukiuren entkompriri]ieren
|
|

Abbildung 19: Zugriff auf die eGK ohne Authentisierung

Im Ergebnis der Abfolge liegen fur den Auslesenden die Inhalte der Container EF.VD und
EF.PD vor. Die Inhalte der Container missen dann entpackt werden. Diese Operation ist
in der Tabelle 22 beschrieben.
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Anzumerken ist, dass die VSD auf der eGK als gezippte XML-Strukturen abgelegt sind.
Eine eventuelle Umwandlung in das KVK-Format obliegt dem Primarsystem. Die XML-

Strukturen sind im Kapitel 10 beschrieben.

Tabelle 22: Read VSD ohne Authentisierung

Kurzbeschreibung

Auslesen der VSD aus der eGK ohne Infrastrukturkomponenten

Initilerender Akteur

Eine Person, die mit einem entsprechenden Kartenterminal ausgeriistet ist

Weitere Akteure

Ausloser

Vorbedingungen

Technische Vorbedingungen:
Alle lokalen Komponenten sind betriebsbereit und in fehlerfreiem Zustand.
Die eGK ist gesteckt und auf ihre technische Funktionsfahigkeit geprift.

Die folgenden Bedingungen werden teilweise innerhalb des Use Cases gepriift. Fach-
lich gesehen sind sie Vorbedingungen fir das Lesen der VSD von der eGK und wer-
den deshalb hier als fachliche Vorbedingung aufgefihrt:

Eine etwaige Sperrung der Karte durch Sperrung des HCA-Containers ist geprift.

Nachbedingungen |VSD werden angezeigt
ReadVSD Lesen VSD von der eGK ohne Konnektor. Als Ergebnis werden
die VSD-Daten angezeigt.
Parameter:
P1: eGK
Step Aktion Kommentar

Lese VSD Contai-
ner

Lesen der VSD aus den ungeschiitzten VSD Containern von
der eGK

Lesen der Personli-
chen Versicherten-
daten

Lesen der Container EF.PersonenDaten (EF.PD) und EF. Ver-
sichertenDaten (EF.VD).

Anmerkung: in EF.VD liegen sowohl die Versichertendaten als
auch die Kopie der geschiitzen Versichertendaten. Sowohl die
Versichertendaten als auch die Kopie der geschiitzten Versi-
chertendaten werden ausgelesen.

Lesen Offsets

Lesen Offsets fir VD- und GVD-Strukturen

Daten extrahieren

Mittels der Offsets VD- und GVD-Strukturen extrahieren

Strukturen entkomp-
rimieren

Entkomprimieren der Inhalte der 3 Container.

Hinweis: Eine Schemavalidierung der gelesenen Inhalte erfolgt
nicht.

Fehlerbehandlung:

Lesen EF.PD gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung.

Lesen EF.VD gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung.

Entkomprimieren des EF.PD-Inhalts gescheitert
Abbruch: Fehlermeldung.

Entkomprimieren des EF.VD-Inhalts gescheitert.
Abbruch: Fehlermeldung
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Ruckgabe Ruckgabe der Liefert die VSD oder eine Fehlermeldung zurtick.

VSD_eGK Daten

oder Fehlermeldung
Mengengertist

Anforderungen an
andere Kompo-
nenten

gematik_VSD_Facharchitektur_VSDM_2.5.0.doc Seite 91 von 120
Version: 2.5.0 © gematik Stand: 26.03.2008



Facharchitektur P
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)

1 Gesusdheitshane maH

Anhang F — Schemata

F1 — Schema UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML.xsd im Detail

Schema UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML.xsd

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML

diagram
9 B attriputes

COM_VERSION
bype | xastring
Uze | reduired

UC_aAllgemeineVersicherungsdatenxXML

_“._:E|—| VsD:Versicherter

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

properties content comple
X
attributes Name Type Use Default Fixed annotation

CDM_VERSIO  xs:string required
N

attribute UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/@CDM_VERSION
type xs:string
properties isRef 0

use required

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter

diagram -
¥sD:¥ersicherungsschutz
vsD:Versicherter EI—(—"-—

VSD:Zusatzinfos

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
properties isRef 0
content complex

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz
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diagram =
9 F VYSD:Beginn
—tvpe WEDoZP _Zeitpunkt_S
mindmaxLen [

v5D:Versicherungsschutz E]—(—'“—:El— , VSD:Ende E

- by S0 FP_Zeitpurkt_g »
dninfmsslen) J a8

—| V¥5D:Kostentraeger

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
properties isRef 0
content complex

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Beginn
diagram

E'USI]:Beginn
Ivpe Wl ZP_Zetpunkt_S
mindmaxLen | g

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:ZP_ Zeitpunkt 8
properties isRef 0
content simple
annotation documentation
Gibt den Beginn des Versicherungsschutzes (hier: Leistungsanspruch) des Ver-sicherten bei
dem unter Klasse Kostentrager angegebenen Kostentrager an.
Format: YYYYMMDD (ISO-8601)

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Ende

jagram = it ettt
diagra FvsSD:Ende

itype WSO TP _Teitpunkt_&
dmindmaslen) J a8

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:ZP Zeitpunkt 8
properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content  simple
annotation documentation
Gibt das Ende des Versicherungsschutzes (hier: Leistungsanspruch) des Ver-sicherten bei
dem unter Klasse Kostentrager angegebenen Kostentrager an.
Format: YYYYMMDD (ISO-8601)

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Kostentraeger
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diagram =
9 _E ¥SDh:Kostentraegerkennung

bype | WS0:ID_ID_Mummer_3

rE'1.||'5I]:l{u.'nsm:ntrﬂE:gf:rlﬂf:m:lE:n:uu:lf:
—bvpe WSDiTF _Textstring_3

mindmaxLen K]
VSD:Kostentraeger [%]—(—-H—jzl—

rE'1.||'5I.'I:H=i|m||s=

—type Wl TF _Textstring_45
mindmax=Len 45

t-- VSD:AbrechnenderKostentraeger

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
properties isRef 0
content complex

element
UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Kostentraeger/Kostentraegerkenn
ung

diagram

EUSI]:Husten‘traegerkennung
type | wSDoD_ID_Mummer 3

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

type VSD:ID_ID_Nummer_ 9

properties isRef 0
content simple

annotation documentation
Gibt den Kostentrager des Versicherten an. Es handelt sich um das bundesweit gultige Instituti-
onskennzeichen (IK) des jeweiligen Kostentragers.

element
UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Kostentraeger/Kostentraegerlaend
ercode

diagram

EUSD:HDStEI‘I‘trﬂEgErlﬂEl‘ldErchE

Iype WD TF_Textstring_3
minfmaxLen | 3

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 3
properties isRef 0
content simple
annotation documentation
Gibt den Kostentragerlandercode vom Kostentrager des Versi-
cherten an

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Kostentraeger/Name

iagram =

diagra I:'ll.!'SI]:Haamfz
Ivpe WD TF_Textstring_45
mindmaxLen |45

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
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type VSD:TF_Textstring_45
properties isRef 0

content simple
annotation documentation
Gibt den Namen der Institution bzw. Organisati-

on an.
element
UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Kostentraeger/AbrechnenderKoste
ntraeger
diagram

rE'1.||'5I]:l{I.'nsm:ntraE:gf:rlc:t:nnung
Pype | WEDoD_ID_Mummer_9

"""""""""""""""""" rE'1.||'5I]:H:am£=
Iype WD TF _Textstring_45
mindmaxLen | 45

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content complex

annotation documentation
Identifiziert den abrechnenden Kostentrager. Fur diesen sind die Kostentragerkennung (IK) und
der Name des Kostentragers anzugeben.

element
UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Kostentraeger/AbrechnenderKoste
ntraeger/Kostentraegerkennung

diagram

EUSI]:Husten‘traegerkennung
type | wSDoD_ID_Mummer 3

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

type VSD:ID_ID_Nummer_ 9

properties isRef 0
content simple

annotation documentation
Gibt den Kostentrager des Versicherten an. Es handelt sich um das bundesweit gultige Instituti-
onskennzeichen (IK) des jeweiligen Kostentragers.

element
UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Versicherungsschutz/Kostentraeger/AbrechnenderKoste
ntraeger/Name
diagram

E'll.FSI]:Haamfz

Ivpe WD TF_Textstring_45
mindmaxLen | 43

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_45
properties isRef 0
content simple
annotation documentation
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Facharchitektur P
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)
Gibt den Namen der Institution bzw. Organisati-
on an.

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos
diagram
vsDiZusatzinfos e T3

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

properties isRef 0
content complex

annotation documentation
Das Informationsmodell VSD beinhaltet Daten fir GKV und PKV.
Fir die Abbildung des definitiven Datensatzes der VSD wird aber nur die jeweils zutreffende Klas-
se GKV oder PKV realisiert, d.h. es erfolgte keine Abbildung von PKV-Informationen in den VSD
der GKV und umgekehrt.

VSD:ZusatzinfosGKY

VSD:ZusatzinfosPKV

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/ZusatzinfosGKV

diagram rE1;;‘5|]:R;m:hts=Im:is:
—bype WD TF _Textstring_1
mirdmaxLen 1

rE'1.||'5I]:'!.lffzrssit:hf:rtf:n:art
—bvpe WD TF _Textstring_1

V5D:ZusatzinfosGKY El—(_..._:El_ mindmaxLen 1

FysD:Versichertenstatus_RSA
—bvpe WD TF _Textstring_1
mindfmaxLen 1

—| V5D:Fusatzinfos_Abrechnung_GKY

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
properties isRef 0
content complex
annotation documentation
Diese Datenobjekte werden ausschlieRlich fur GKV-Versicherte
realisiert.

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/ZusatzinfosGKV/Rechtskreis
diagram

FysD:Rechtskreis

Ivpe WD TR _Textstring_1
mindmaxLen | 1

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_1
properties isRef 0
content simple
annotation documentation
Hier wird der gliltige Rechtskreis gemaf Schllisseltabelle angegeben
(SGB V).
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Facharchitektur P
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)

1 Gesusdheitshane maH

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/ZusatzinfosGKV/Versichertenart
diagram

E'll.FSI]:'1.!'E:rE;it:hf:rtf:n:art

Ivpe WD TR _Textstring_1
mindmaxLen | 1

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

type VSD:TF_Textstring_1

properties isRef 0
content simple

annotation documentation
Gibt die Versichertenart (Mitglied, Familienversicherter oder Rentner ) des Versicherten ge-
malR Schlusseltabelle an.

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosGKV/Versichertenstatus_RSA
diagram

FysD:Versichertenstatus_RSA

Ivpe WD TF _Textstring_1
mindmaxLen | 1

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

type VSD:TF_Textstring_1

properties isRef 0
content simple

annotation documentation
Gibt den Versichertenstatus RSA (Risikostrukturausgleich) des Versicherten gemaf Schliis-
seltabelle an.

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosGKV/Zusatzinfos_Abrechnung_GKV

diagram =
9 _': ¥S:Kostenerstattung_ambulant

type | wSDeID_ID_Murmimer 1

E'1.!'5I.'I:I{||:|s=tE:nf:rsmlttung_s;t:atiu:nn:af:r

Vsh:Fusatzinfos_Abrechnung_GKV E'_(_"'_E__typeh-’SD'lD O Mummer 1

Fvspwop
—type WD TR _Textstring_2
minfinaxLen | 2

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
properties isRef 0
content complex

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosGKV/Zusatzinfos_Abrechnung_GKV/Kostenerstattung_ambulant
diagram

E'USI]:Hnstenerstattung_amhulan‘t
type | wSDoD_ID_Mummer 1

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:ID_ID_Nummer_1
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Facharchitektur
Versichertenstammdatenmanagement gema
(VSDM) v b

properties isRef 0
content simple

annotation documentation
Gibt an, ob der Versicherte die Kostenerstattung fiir ambulante Behandlung nach § 13 SGB V
gewahlt hat.

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosGKV/Zusatzinfos_Abrechnung_GKV/Kostenerstattung_stationaer
diagram

E1|.F5IZI:I€||::E;1E:nf:rs:tirttung|_£;tﬂti|:nn:i|£=r
type | WSO _ID_Mummer 1

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

type VSD:ID_ID_Nummer_1

properties isRef 0
content simple

annotation documentation
Gibt an, ob der Versicherte die Kostenerstattung fiir stationare Behandlung nach § 13 SGB V
gewahlt hat.
Die Kostenerstattung stationar kann den Wert = 1 nur annehmen, wenn Kos-tenerstattung
ambulant = 1.

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosGKV/Zusatzinfos_Abrechnung_GKV/WOP

diagram =
9 Fvso:wop
Ivpe WD TR _Textstring_2
mindmaxLen | 2

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

type VSD:TF_Textstring_2

properties isRef 0
content simple

annotation documentation
Das Kennzeichen WOP ist gemaf § 2 Abs. 2 der Vereinbarung zur Festset-zung des Durch-
schnittsbetrages gemaf Artikel 2 § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einfliihrung des Wohnortprinzips
bei Honorarvereinbarungen fiir Arzte und Zahnérzte und zur Krankenversichertenkarte gemaR §
291 Abs. 2 Funftes So-zialgesetzbuch (SGB V) erforderlich

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/ZusatzinfosPKV
diagram

FysD:PKY_Verbandstarif
Ivpe WD TR _Textstring_2
mindmaxLen | 2

VSD:ZusatzinfosPKV [ =~ i T

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
properties isRef 0

content complex
annotation documentation
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Facharchitektur P
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)
Die abrechnungsrelevanten Versicherungsdaten PKV beinhalten die Klassen Zusatzinfos PKV,
stationdre Leistung und Beihilfeberechtigung.

Diese Datenobjekte werden ausschlieRlich fir PKV-Versicherte realisiert.

element
UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/ZusatzinfosPKV/PKV_Verbandstarif
diagram

FysSD:PKY_Verbandstarif

Ivpe WD TR _Textstring_2
mindmaxLen | 2

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_2
properties isRef 0
content simple
annotation documentation
Der PKV-Verbandstarif wird angegeben durch den Wert:
01 = Tarif ST (Standardtarif)
02 = Tarif PSKV (Private studentische Krankenversicherung)
03 = Basistarif
04 = Individualtarif
Der Individualtarif (04) kann um Angaben zum Leistungsumfang in der Klasse Stationare
Leistungen erganzt werden.

element
UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/ZusatzinfosPKV/Beihilfeberechtigung
diagram

___________________________ E'1.!'5IZI:I{£=nnzait:hnung
| VSD:Beihilfeberechtigung w1y VSDITF Textstring_2
minfmaxLen | 2

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content complex

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosPKV/Beihilfeberechtigung/Kennzeichnung
diagram

E'll.FSI]:an:nan:it:hnung

Ivpe WD TR _Textstring_2
mindmaxLen | 2

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 2
properties isRef 0
content simple
annotation documentation
Gibt den Anspruch des Versicherten auf Beihilfe an. Mdgliche
Werte:
01 = Beihilfe
02 = Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK)
03 = Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB)
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Facharchitektur P
Versichertenstammdatenmanagement gema

(V S D M ) Gestlhchale fir Telematibanwensunges der Gesusdheiiskanie mbH

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosPKV/StationaerelLeistungen
diagram  mmeoomToTTTTo oo sooess-sesmsoeoooeon

_EE'U'SI]:Pruzerrtwert_Wahlleistung_Unterkunft
:typeJ WEDnFK_Festkommazahl_3

IE'1.!'5I]:Pruzentwert_Wahlleistung_aerztliche_Behandlung

:typeJ WEDnFK_Festkommazahl_3

E'U'5|]:TEi|I'Iﬂhl‘l‘lE_Clini[:Cﬂrd_UEl‘fﬂhrEl‘l

—bype WESDUTF _Textstring_1
mindmazxLen | 1

na- http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
mespace
properties  isRef 0
minOcc 0
maxOcc unboun-
ded
content complex

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosPKV/StationaerelLeistungen/Stationaere_Wahlleistung_Unterkunft

diagram =il et el
! VSO:Stationaere_Wahlleistung_Unterkunft

bype WSO TF _Textstring_2

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 2

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

annotation documentation
Gibt die Art der Unterkunft an, die der Versicherte ge-
wahlt hat.

0 =keine Angabe

1 = Einbett-Zimmer

2 = Zweibett-Zimmer

3 = Mehrbett-Zimmer

4 = Differenz Zwei- und Einbettzimmerzuschlag
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Facharchitektur P
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)

1 Gesusdheitshane maH

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosPKV/StationaerelLeistungen/Prozentwert_Wabhlleistung_Unterkunft

diagram =Sttt ae ety
i« ¥S:Prozemtwert_Wahlleistung_Unterkunft

:typeJ Y oDoFK_Festkommazahl_3

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:FK_Festkommazahl_3

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

annotation documentation
Gibt den Leistungssatz in Prozent an. Wertebereich
000-100.

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosPKV/StationaerelLeistungen/HoechstsatzZWahlleistungUnterkunft

diagram = Sioieieetaleieia el 1
. ¥Sh:Hoechstsatz2WahlleistungUnterkunft |

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

type VSD:FK_Festkommazahl 6
properties isRef 0

minOcc 0

maxOcc 1

content  simple

annotation documentation
Gibt den HOchstbetrag der Erstattung fur die Wahlleistung Unterkunft an. (Volle EUR je Ab-
rechnungstag)

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosPKV/StationaerelLeistungen/Stationaere_Wahlleistung_aerztliche_Behandlung

diagram = Sainipiaeiiioiaitel ettt bttt Aol
i ¥Sh:Stationaere_Wahlleistung_aerztliche_Behandlung

type | WSDHD_ID_Mummer 2

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

type VSD:ID_ID_Nummer_2

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple
annotation documentation
Gibt den Umfang der arztlichen Behandlung im stationaren
Bereich an.
01 = Gesondert berechenbare Leistungen (Chefarztbehand-

lung)
02 = Allgemeine arztliche Krankenhausleistung
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Facharchitektur P
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)
element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosPKV/StationaereLeistungen/Prozentwert_Wabhlleistung_aerztliche_Behandlung

diagram =ittt ialeieadetelei ettt
i« ¥Sh:Prozemtwert_Wahlleistung_aerztliche_Behandlung

:typeJ Y oDoFK_Festkommazahl_3

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0

type VSD:FK_Festkommazahl 3
properties isRef 0

minOcc 0

maxOcc 1

content  simple

annotation documentation
Gibt den Leistungssatz in Prozent an. Wertebereich
000-100.

element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/Versicherter/Zusatzinfos/Zusatzin-
fosPKV/StationaereLeistungen/Teilnahme_ClinicCard_Verfahren
diagram

|§1|.F5I]:T£=iInﬂhmf:_ltZIinit:lC:ilrnl:l_'!.!'f:rfﬂhrf:n

Iype WalnTF_Textstring_1
minfmaxLen | 1

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_1
properties isRef 0
content simple
annotation documentation
Gibt die Teilnahme des Kostentragers des Versicherten am ClinicCard-
Verfahren an.

simpleType FK_Festkommazahl_3
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:decimal

simpleType FK_Festkommazahl_6
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:decimal

simpleType ID_ID_Nummer_1
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:integer

simpleType ID_ID_Nummer_2
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:integer

simpleType ID_ID_Nummer_9
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:integer
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Facharchitektur P
Versichertenstammdatenmanagement gema

(VSDM)

1 Gesusdheitshane maH

simpleType TF_Textstring_1
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_2
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_3
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_45
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:string

simpleType ZP_Zeitpunkt_8
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML/v5.0
type restriction of xs:string

F2 — Schema UC_ PersoenlicheVersichertendatenXML.xsd im Detail

Schema UC_PersoenlicheVersichertendatenXML.xsd

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML

diagram
9 B attriputes

COM_VERSION
bype | xastring
Uze | reduired

UC_PerzoenlichevYersichertendatenxXML

_“._:E|—| VsD:Versicherter

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

properties content complex
attributes Name Type Use Default Fixed annotation
CDM_VERSION  xs:string required

attribute UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/@CDM_VERSION
type xs:string
properties isRef 0

use required
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Versichertenstammdatenmanagement
(VSDM)

Facharchitektur R gema

1 Gesusdheitshane maH

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter
diagram

Fysn:versicherten_ID

Iype WD TR _Textstring_10
minfmazxLen | 10

VSD:Person

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
properties isRef 0
content complex

vED:Versicherter EI—[

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Versicherten_|D
diagram

Fysn:Versicherten _ID

Ivpe WD TR _Textstring_10
mindmaxLen | 10

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_10
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person
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Facharchitektur P
Versichertenstammdatenmanagement gema

(V S D M ) Gestlbchalt fir Tk mutibanmensunges der Gejusd beilsharte mak
diagram FvsD:Geburtsdatum
—tvpe WD ZP_Zeitpunkt_S
minfmaxlen =]

E'1.!'5I.'l:'1.!'||:lrn:amns:
tvpe WD TR _Textstring_2_ 45
minfmaxlen |2 45

E'||.||'5IZI:I'-I:ar[:hnamvE:

—bvpe WEDTF _Textstring_45
min/maxLen 45
=
¥S:Geschlecht
—bvpe WED:TF_Textstring_1
minfmaxLen 1
VsD:P :H—--—:I— il uiaiaiaiaieieietle ety
erson ' WSDEVorsatzwort !
F-ovpe WSO TF _Teststring_20 »
minfmaLen 20 ]

!EHSD:Hamenszusatz
F-bvpe WD TR _Textstring_20

- abype WED:TF_Textstring_20

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
properties isRef 0
content complex

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/Geburtsdatum
diagram

Fysp:Geburtsdatum
Ivpe Wl ZP_Zetpunkt_S
mindmaxLen | g

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:ZP_Zeitpunkt 8
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/Vorname

iagram =

diagra EUSD:Uurname
Iype WD TF _Textstring_2_45
minfmaxLen | 2 |45

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 2 45

properties isRef 0
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content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/Nachname
diagram

E'USI]:Hachname

Ivpe WD TF_Textstring_45
mindmaxLen | 43

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_45
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/Geschlecht
diagram

FysD:Geschlecht

Ivpe WD TR _Textstring_1
mindmaxLen | 1

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_1
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/Vorsatzwort

diagram ettt
9 !"I.FSI]:Uursatzwurt

ype S0 TF_Textstring_20

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 20

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/Namenszusatz

diagram T T T T TTTTToToomosossmomosoo
! VYSD:Hamenszusatz

ype S0 TF_Textstring_20

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type VSD:TF_Textstring_20
properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/Titel
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i ram 7
diagra =ySD:Titel ;
ype S0 TF_Textstring_20

E mindnaxlen| | 20 !

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 20

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/PostfachAdresse

iagram =
diagra Fvs:Postieitzahl

—tvpe WD TF _Textstring_10
minfmaxLen 10
Fvs:ort

—bvpe WD TF _Textstring_40

E v5D:PostfachAdresse El—@zl— minimaLen 40

FvsD:Postfach

—bvpe WD TF _Textstring_8
mindmaxLen |8

VSh:Land

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content complex

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/PostfachAdresse/Postleitzahl
diagram

Fysn:Postieitzahl

Ivpe WD TR _Textstring_10
mindmaxLen | 10

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_10
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/PostfachAdresse/Ort

iagram =

diagra Fvsp:ort
Ivpe WD TR _Textstring_40
mindmaxLen |4III

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_40
properties isRef 0

content simple
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element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/PostfachAdresse/Postfach
diagram

Fvsn:Postfach

Ivpe WD TF_Textstring_&
mindmaxLen | g

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 8
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/PostfachAdresse/Land
diagram

EUSI]:Wuhnsitzlaendermde

vsD:Land EI—(—"-—:EI— by S0 TF_Textstring_3
minfmaxLen | 3

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
properties isRef 0
content complex

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/PostfachAdres-
se/Land/Wohnsitzlaendercode
diagram

E'll.FSI]:".I'I.Funhns;itzlat:m:lt:rrl:rl:u:lf:

Ivpe WD TR _Textstring_3
mindmaxLen | 3

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 3
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/StrassenAdresse
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diagram =
9 Fvsp:Postleitzahl
—bvpe WD TF _Textstring_10
mindmaxLen 10
Fvsp:ont
—bvpe WD TR _Textstring_40
mirdmaxLlen 40

VsD:Land
| WsD:StrassenAdresse (e |TH  “VSDiStrasse |

-abype WSO TF _Teodstring_46

!EUSD:Anschriﬁenzusatz
b bype WSONTF_Textstring_40 »

U

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content complex

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/StrassenAdresse/Postleitzahl
diagram

Fysn:Postieitzahl

Ivpe WD TR _Textstring_10
mindmaxLen | 10

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_10
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/StrassenAdresse/Ort

iagram =

diagra Fvsp:ort
Ivpe WD TR _Textstring_40
mindmaxLen |4III

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_40
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/StrassenAdresse/Land

iagram =
diagra EUSI]:Wuhnsitzlaenden:ude
vsD:Land EI—(—"-—:EI— by S0 TF_Textstring_3
minfmaxLen 3
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namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
properties isRef 0

content complex

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/StrassenAdres-
se/Land/Wohnsitzlaendercode
diagram

E'll.FSI]:".I'I.Funhns;itzlat:m:lt:rrl:rl:u:lf:

Ivpe WD TR _Textstring_3
mindmaxLen | 3

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 3
properties isRef 0

content simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/StrassenAdresse/Strasse
diagram

!E'USI]:Strasse !
ype S0 TF_Textstring_46
E minfmaxlen| | a5 ]

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type VSD:TF_Textstring_46

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/StrassenAdresse/Hausnummer

diagram = it ailleteieiie el
9 !' V50:Hausnummer

ype S0 TF_Textstring_3 »

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 9

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/Versicherter/Person/StrassenAdresse/Anschriftenzusatz

jagram ittt
diagra !'USD:Anschriﬂenzusatz

ype S0 TF_Textstring_40

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type VSD:TF_Textstring_40

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple
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simpleType TF_Textstring_1
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_10

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC
type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_20
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_2_ 45
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_3
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_40
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_45
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_46
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_8
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string

simpleType TF_Textstring_9
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string

simpleType ZP_Zeitpunkt_8
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC

PersoenlicheVersichertendatenXML/v5.0

type restriction of xs:string
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F3 — Schema UC_ geschuetzteVersichertendatenXML.xsd im Detail

Schema UC_GeschuetzteVersichertendatenXML.xsd

element UC_GeschuetzteVersichertendatenXML

diagram
9 B attriputes

CDM_VYERSIOH

[ype

s atring

Lse

required

UC_GeschuetzteVersichertendatenXML EI—

VsD:Zuzahlungsstatus

E'l.I'SI]:BIE:stnlrum:lvlarE:_Per5=||:|neng|rup|:|u|3

- bype

' mindmaxLen

Tl
[—
]
=
=
=
I'U
==
1]
=
=
]
1}
=
-
=
=
=
=]

WEDTF _Tewtstring_2 !

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0

properties content complex
attributes Name Type Use Default
CDM_VERSION  xs:string required

attribute UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/@CDM_VERSION
type xs:string
properties isRef 0

use required

element UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/Zuzahlungsstatus

Fixed

iagram =
diagra Fvsn:status

type | wSDoD_ID_Mummer 1

V50:Fuzahlungsstatus [%]—(—m— e e
TUSD:Gueltig_bis

- abype WSO TP _Teitpunkt_&

dminfmEslen) J a8

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0

properties isRef 0
content complex

element UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/Zuzahlungsstatus/Status
diagram

Fysn:status
type | WS _ID_Mumimer 1

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0

type VSD:ID_ID_Nummer_1
properties isRef 0

annotation
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content simple

element UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/Zuzahlungsstatus/Gueltig_bis

diagram L=
9 T Wil:Gueltig_bis !
itype S0 ZP_Zeitpunkt_g »

imindmalen| ls :

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0

type VSD:ZP_Zeitpunkt 8

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

element UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/Besondere_Personengruppe
diagram '

. ¥Sh:Besondere_Personengruppe
Ivpe WD TF_Textstring_2 !

mindmaxlen| J 2

namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring 2

properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

element UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/DMP_Kennzeichnung

diagram =il
! VSD:DMP_Kennzeichnung !
ype S0 TF_Textstring_2 »
minimaden| 2. :
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0
type VSD:TF_Textstring_2
properties isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1

content  simple

simpleType ID_ID_Nummer_1
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0
type restriction of xs:integer

simpleType TF_Textstring_2
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0
type restriction of xs:string

simpleType ZP_Zeitpunkt_8
namespace http://ws.gematik.de/fa/vsds/UC_GeschuetzteVersichertendatenXML/v5.0
type restriction of xs:string
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Anhang - G
G1 — Abkilrzungen
Kirzel Erlauterung
AF Fachliche Anforderungen
AN Nichtfachliche Anforderungen
AS Sicherheitsanforderungen
AT Technische Anforderungen
CCS Card Communication Service
CMS Card Application Management Service
c2C Card-to-Card
DF Dedicated File auf der eGK
EF Elementary File auf der eGK
eGK Elektronische Gesundheitskarte
GVD Geschiitzte Versichertendaten auf der eGK
HCA Gesundheitsanwendung (Health Care Application) auf der eGK
ICCSN Integrated Circuit Card Serial Number, Seriennummer der Karte
MKT Multifunktionales Kartenterminal

zur (lesenden) Verarbeitung der eGK

MKT+ Szenario | handelslbliches Multifunktionales Kartenterminal mit erweitertem Primarsystem

MMI Mitarbeiter medizinische Institution
PD Personendaten, Versichertendaten auf der eGK
SDS Service Directory Service
SMC Sicherheitsmodulkarte (Security Module Card)
SOAP Simple Object Access Protokoll
TUC Technischer Use Case
UFS Update Flag Service
VD Versicherungsdaten auf der eGK
VSD Versichertenstammdaten
VSD_eGK Versichertenstammdaten der eGK
VSDD Versichertenstammdatendienst
VSDM Versichertenstammdatenmanagement
WSDL Web Service Description Language
XML Extensible Markup Language
G2 - Glossar

Das Projektglossar wird als eigenstandiges Dokument zur Verfligung gestellt.

G3 - Abbildungsverzeichnis
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Abbildung 2 Use Case Sequenz Diagramm ..o
Abbildung 3: Ubersicht des Ablaufs UpdateVSD............cc.coeeueiueeeeeeeeceeeeeeeeee e
Abbildung 4: Read_KVK ...
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Abbildung 6: ReadVSD (ReqUESt) .......coooiiiiiiii
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G5 - Gesetzliche Grundlagen (Textausziige)

In diesem Anhang werden diejenigen gesetzlichen Grundlagen auszugsweise wieder-
gegeben, die fir die Konzeption der Fachanwendung von besonderer Bedeutung sind.

Fundstelle Gesetzestext

§291 Abs.1 SGB V |,(1) Die Krankenkasse stellt spatestens bis zum 1. Januar 1995 fur
jeden Versicherten eine Krankenversichertenkarte aus, die den
Krankenschein nach §15 ersetzt. Die Karte ist von dem Versicherten
zu unterschreiben. Sie darf vorbehaltlich §291a nur fur den Nach-
weis der Berechtigung zur Inanspruchnahme von Leistungen im
Rahmen der vertragsarztlichen Versorgung sowie flir die Abrech-
nung mit den Leistungserbringern verwendet werden. Die Karte gilt
nur fur die Dauer der Mitgliedschaft bei der ausstellenden Kranken-
kasse und ist nicht Gbertragbar. Bei Inanspruchnahme arztlicher Be-
handlung bestatigt der Versicherte auf dem Abrechnungsschein des
Arztes das Bestehen der Mitgliedschaft durch seine Unterschrift. Die
Krankenkasse kann die Gultigkeit der Karte befristen.*

§291 Abs.2 SGB V |,(2) Die Krankenversichertenkarte enthalt neben der Unterschrift und
einem Lichtbild des Versicherten in einer fir eine maschinelle Uber-
tragung auf die fir die vertragsarztliche Versorgung vorgesehenen
Abrechnungsunterlagen und Vordrucke (§ 295 Abs. 3 Nr. 1 und 2)
geeigneten Form vorbehaltlich § 291a ausschlieRlich folgende An-
gaben:

1. Bezeichnung der ausstellenden Krankenkasse, einschliellich ei-
nes Kennzeichens flr die Kassenarztliche Vereinigung, in deren Be-
zirk das Mitglied seinen Wohnsitz hat,

2. Familienname und Vorname des Versicherten,
3. Geburtsdatum,

4. Geschlecht,

5. Anschrift,

6. Krankenversichertennummer,

7. Versichertenstatus, flr Versichertengruppen nach §267 Abs. 2
Satz 4 in einer verschlisselten Form,

8. Zuzahlungsstatus,
9. Tag des Beginns des Versicherungsschutzes,
10. bei befristeter Giltigkeit der Karte das Datum des Fristablaufs;

die Erweiterung der Krankenversichertenkarte um das Lichtbild so-
wie die Angaben zum Geschlecht und zum Zuzahlungsstatus haben
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Fundstelle

Gesetzestext

spatestens bis zum 1. Januar 2006 zu erfolgen; Versicherte bis zur
Vollendung des 15. Lebensjahres sowie Versicherte, deren Mitwir-
kung bei der Erstellung des Lichtbildes nicht mdglich ist, erhalten
eine Krankenversichertenkarte ohne Lichtbild.*

§62 Abs. 1 SGB V

.versicherte haben wahrend jedes Kalenderjahres nur Zuzahlungen
bis zur Belastungsgrenze zu leisten; wird die Belastungsgrenze be-
reits innerhalb eines Kalenderjahres erreicht, hat die Krankenkasse
eine Bescheinigung darlber zu erteilen, dass fur den Rest des Ka-
lenderjahres keine Zuzahlungen mehr zu leisten sind. Die Belas-
tungsgrenze betragt zwei vom Hundert der jahrlichen Bruttoeinnah-
men zum Lebensunterhalt; flr chronisch Kranke, die wegen dersel-
ben schwerwiegenden Krankheit in Dauerbehandlung sind, betragt
sie 1 vom Hundert der jahrlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensun-
terhalt. Die weitere Dauer der in Satz 2 genannten Behandlung ist
der Krankenkasse jeweils spatestens nach Ablauf eines Kalender-
jahres nachzuweisen und vom Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung, soweit erforderlich, zu prifen. Das Nahere zur Definiti-
on einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung bestimmt der
Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach §92.°

§3 Abs. 9 BDSG

.Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben Uber die
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religidse
oder philosophische Uberzeugungen, Gewerkschaftszugehdrigkeit,
Gesundheit oder Sexualleben.®

§6c BDSG

.(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher- und
Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur automatisier-
ten Verarbeitung personenbezogener Daten, das ganz oder teilweise
auf einem solchen Medium ablauft, auf das Medium aufbringt, andert
oder hierzu bereithalt, muss den Betroffenen

1. Uber ihre Identitat und Anschrift,

2. in allgemein verstandlicher Form Uber die Funktionsweise des
Mediums einschlieRlich der Art der zu verarbeitenden personen-
bezogenen Daten,

3. dartiber, wie er seine Rechte nach den §§19, 20, 34 und 35 aus-
uben kann, und

4. Uber die bei Verlust oder Zerstérung des Mediums zu treffenden
MaRnahmen unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kennt-
nis erlangt hat.

(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat daflir Sorge zu tragen,
dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Ge-
rate oder Einrichtungen in angemessenem Umfang zum unentgeltli-
chen Gebrauch zur Verfiigung stehen.

(3) Kommunikationsvorgange, die auf dem Medium eine Daten-
verarbeitung auslésen, mussen fir den Betroffenen eindeutig er-
kennbar sein.”
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§4 Abs. 2 Verord-
nung Uuber Test-
mafnahmen far
die EinfUhrung der
elektronischen
Gesundheitskarte

.Im ersten Abschnitt wird die elektronische Gesundheitskarte ohne
Netzzugang neben der Krankenversichertenkarte fir die in §291
Abs. 1 Satz 3 des Finften Buches Sozialgesetzbuch genannten
Zwecke eingesetzt.”

§4 Abs. 3 Verord-
nung Uuber Test-
mafnahmen far
die EinfUhrung der
elektronischen
Gesundheitskarte

.Im zweiten Abschnitt wird und die Glltigkeit des Krankenversiche-
rungsnachweises mit Netzzugang Uberprift. Die Angaben nach §291
Abs. 2 des Funften Buches Sozialgesetzbuch werden nach Abgleich
mit den Daten der Krankenkasse auf der elektronischen Gesund-
heitskarte aktualisiert.”
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