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SRQ-ID: 1152  

Betrifft: 

Themenkreis Kartenmanagement 

Schlagwort Zeitpunkt der PIN-Initialisierung 

zu Dokument / Datei (evtl. 
ersetzt SRQ) 

[gemCMS_PINPUK] 

Version 1.2.0 

Bezug (Kap., Abschnitt, 
Tab., Abb.) 

4.7.1 

Stichwort: Zeitpunkt der PIN-Initialisierung 

Frage: 

Ist eine PIN bei der ersten Verwendung der eGK in der TI oder vor der ersten Nutzung 
einer PIN-geschützten Funktionalität zu initialisieren? 

Betrifft: 

Gültig ab 07.04.2011 Verbindlichkeit informativinform
ativ 

Zulassungsrelevanz Keine Zulassungsrelevanz  

zusätzlicher Download-Link 
zu Datei:  

      

Herstellerbefragung 
durchgeführt 

      am       

Wird behoben mit Version       voraussichtl. Zeitpunkt       

Anmerkungen:       

Status   erfasst               intern abgestimmt               extern abgestimmt  
 zurückgezogen  freigegeben        eingearbeitet in Folgeversion 

 

Antwort: 

Die PIN ist nicht bei der ersten Verwendung der eGK in der TI, sondern vor der ersten 
Nutzung einer PIN-geschützten Funktionalität zu initialisieren. Das Dokument enthält 
diesbezüglich sich widersprechende Aussagen. Um diese Inkonsistenz zu beseitigen, ist 
folgender Satz im ersten Absatz von Kapitel 4.7.1 zu ändern: 

Hier hilft die Verwendung einer Leer-PIN: bei vor der ersten Verwendung der Karte in der 
TI, die im Beisein eines Leistungserbringers erfolgen MUSS wird die gewählte Echt-PIN 
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eingegeben, Nutzung PIN-geschützter Funktionen der eGK muss der Karteninhaber nur 
die gewählte PIN eingeben. 
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