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SRQ-ID: 1003

Betrifft:

Themenkreis Dezentrale Komponenten
Schlagwort Authentifikationsstatus

zu Dokument / Datei

gemLast_MobKT

Version

1.2.0

Bezug (Kap., Abschnitt,
Tab., Abb.)

4.3.21

Stichwort: Authentifikationsstatus

Frage:

Wann muss ein erreichter Authentifikationsstatus zurlickgesetzt werden?

Betrifft:

Gilltig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit

zusatzlicher Download-Link

zu Datei:

Herstellerbefragung am

durchgefiihrt

Wird behoben mit Version voraussichtl. Zeitpunkt

Anmerkungen:

Status [] erfasst [] intern abgestimmt [] extern abgestimmt
[] zuriickgezogen [] freigegeben  [] eingearbeitet in Folgeversion

Antwort:

Die Bedingungen fur ein Rucksetzten des Authentifikationsstatus sind wie folgt:

4.3.2.2 Ausbaustufe 2

Die Authentifikation MUSS-rach-maximal-24-Stunden—zuriickgesetzt-werden-und-MUSS

nach maximal 15 Minuten Inaktivitdt oder Abschalten des Gerates zuriickgesetzt werden.
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