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SRQ-ID: 1011

Betrifft:

Themenkreis Dezentrale Komponenten
Schlagwort Notfalldaten

zu Dokument / Datei

gemLast_MobKT

Version

1.2.0

Bezug (Kap., Abschnitt,

Tab., Abb.)

gesamt

Stichwort: Notfalldaten

Frage:

Ist die fir Ausbaustufe 2 beschriebene Funktionalitdt NFD optional oder verpflichtend

umzusetzen?

Betrifft:

Gliltig ab Release

0.5.2 Verbindlichkeit

zusatzlicher Download-Link
zu Datei:

Herstellerbefragung
durchgefiihrt

am

Wird behoben mit Version

voraussichtl. Zeitpunkt

Anmerkungen:

Status [ erfasst [ intern abgestimmt [] extern abgestimmt
[] zuriickgezogen [] freigegeben  [] eingearbeitet in Folgeversion

Antwort:

Die fur Ausbaustufe 2 beschriebene Funktionalitat NFD ist verpflichtend umzusetzen. Es
ergeben sich die folgenden Anderungen am Lastenheft:
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1 Zusammenfassung

Daher missen Malnahmen getroffen werden, welche einen Missbrauch oder eine
Manipulation dieser Daten verhindern. In der Ausbaustufe 2 erlangt ein Arzt auch Zugriff

auf vertrauenswurdige Daten, die geschitzten VSD sowie eptional die NFD

3.1 Anforderungen an das Mobile Kartenterminal
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4.1.5.1 Komponentenmodell

Nach der Freischaltung der eGK sind auch geschiitzte VSD (EF.GVD) und eptiehal-auch
Notfalldaten lesbar. Die geschutzten VSD erweitern die VSD der Ausbaustufe 1 und
MUSSEN gespeichert werden. Zudem MUSSEN NFD gespeichert werden kénnen. NFD
MUSSEN ebenfalls zur Anzeige gebracht werden kénnen.

4.2.21 Verpflichtende Funktionalitat

Es MUSSEN NFD ausgelesen, zwischengespeichert und an das PS (ibertragen werden.
Es MUSSEN zwischengespeicherte NFD sowie direkt die NFD der gesteckten eGK zur
Anzeige gebracht werden. Die Anzeige der VSD in der Ausbaustufe 1 wird um die
geschutzten VSD erweitert. Die Funktionalitat NFD MUSS gesamt umgesetzt werden,
das heifdt, ist das Kartenterminal in der Lage NFD zu lesen, MUSS es auch in der Lage
sein sie zwischenzuspeichern, anzuzeigen und zu Gbertragen.

4.3.1.2 Ausbaustufe 2

Es SOLLEN mindestend 50 NFD gespeichert werden kénnen [A_04188]. Das Lesen von
zwischengespeicherten NFD MUSS mdglich sein [A_01971].

5.3.3 Anzeigen NFD

Dieser Anwendungsfall MUSS in der Ausbaustufe 2 umgesetzt werden.

5.3.4 NFD zwischenspeichern

Dieser Anwendungsfall MUSS in der Ausbaustufe 2 unterstutzt werden.

5.3.5 Ubertragung der NFD an das PS

Dieser Anwendungsfall MUSS in der Ausbaustufe 2 unterstutzt werden.

6.2.2.2 Zwischenspeichern

Eventuell bereits zwischengespeicherte VSD oder—NFD—eines Patienten MUSSEN
Uberschrieben werden sofern sie zum selben Quartal gehéren. NFD eines Patienten
MUSSEN immer Uberschrieben werden.

6.2.2.4 Verarbeitung der NFD

Das mobile Kartenterminal MUSS NFD der eGK unter Verwendung eines mobilen Mini-
Anwendungskonnektors lesen kénnen.

Zusatzlich MUSS das mobile Kartenterminal die ausgelesenen NFD zwischenspeichern
kénnen, um diese spater in das Primarsystem zu Ubertragen. Das Kartenterminal MUSS

—wenn-es-NEDzwischenspeichernkann—die NFD verschlisselt ablegen.
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Afo-ID

KIasselBeschreibung

Kapitel

A_01082

Folgende integrierbare oder externe Komponenten MUSSEN vorgesehen
werden, um NFD zur Anzeige zu bringen:
- Erweitertes Display

4.1.5.2

A_01971

Es MUSSEN fiir das Thema NFD folgende Funktionen vorgesehen werden:
- lesen NFD von eGK

- lesen NFD aus Zwischenspeicher

- zwischenspeichern von NFD

(Die fachlichen Beschreibungen und ggf. notwendige Randbedingungen
werden Uber die Fachartchitektur NFD erfiillt.)

4.3.1.2

A_01972

Das Mini-PS MUSS (ber eine Schnittstelle zum PVS/KIS verfligen, um die
zwischengespeicherten Notfalldaten zu tbertragen. (Eine Schnittstelle zu
IAVS ist nicht gefordert.)

6.2.2.3

A_01974

NFD MUSSEN verschliisselt zwischenspeichert werden. (siehe auch
A_03634)

6.2.2.2

A_04188

Das Mini-PS SOLL mindestens 50 NFD Datensatze zwischenspeichern
konnen.

4.3.1.2
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