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Themenkreis Dezentrale Komponenten
Schlagwort Ausblick Ausbaustufe 2

zu Dokument / Datei

gemSpec_MobKT

Version

1.1.1

Bezug (Kap., Abschnitt,
Tab., Abb.)

8

Stichwort: Ausblick Ausbaustufe 2

Frage:

Welche Auswirkung haben die Anderungen, die sich durch die Arbeiten an der
Spezifikation fir Ausbaustufe 2 ergeben haben, auf den Ausblick auf Ausbaustufe 2 in

Kapitel 87

Betrifft:

Gilltig ab Release 0.5.2 Verbindlichkeit

zusatzlicher Download-Link

zu Datei:

Herstellerbefragung am

durchgefiihrt

Wird behoben mit Version voraussichtl. Zeitpunkt

Anmerkungen:

Status [] erfasst [] intern abgestimmt [] extern abgestimmt
[] zuriickgezogen [] freigegeben  [] eingearbeitet in Folgeversion

Antwort:

Kapitel 8 wurde wie folgt Uberarbeitet:
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8.1.4 Zwischenspeicher

In der Ausbaustufe 2 fallt die Begrenzung der Anzahl der maximal zu speichernden
Datensatze. Da zu den ungeschitzten VSD nun auch die geschitzten VSD bzw. eptienal
auch NFD gespeichert werden, erhéht sich neben der Anzahl der
zwischenzuspeichernden Daten auch die GroRe eines zwischenzuspeichernden
Datensatzes. In der Ausbaustufe 2 SOLL der Speicher mindestens 50 verschlisselte
VSD-Datensatze samt zugehdrigen Protokollierungsdaten speichern kdénnen und
zusatzlich auch mindestens 50 verschlisselte NFD-Datensatze samt zugehdrigen
Protokollierungsdaten speichern kénnen.

8.2.1 Zulassung

Das mobile Kartenterminal benétigt eine sicherheitstechnische Qualifikation in Form einer
Sicherheitszertifizierung und einer Betriebszulassung durch die gematik.

Sicherheitsfunktionen werden auf Grund eines Protection Profiles evaluiert. Ein
erganzendes Sicherheitsgutachten oder eine erweiterte Evaluierung bestatigt die
Kontinuitdt der Sicherheitsmechanismen Dbei individuellen Erganzungen und
Produktauspragungen und die bericksichtigten Aspekte des Datenschutzes. Die
Normativen Vorgaben zur Zulassung sind im Dokument ,Zulassung von dezentralen IT-
Komponenten in der Telematikinfrastruktur (Mobile Kartenterminals)® [gemZul_MobKT]
beschrieben.

8.2.3 PIN-Eingabe

Das mobile Kartenterminal MUSS in der Lage sein, einen numerischen PIN
aufzunehmen.

Es DARF NICHT moglich sein, die eGK mittels einer PIN-Eingabe am mobilen
Kartenterminal freizuschalten.

8.3.3 Erweitertes Display

Ein mobiles Kartenterminal MUSS ein erweitertes Display ansteuern kdnnen (integriert
oder extern), um die NFD Ubersichtlich darstellen zu kénnen.
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