o
i g em a
Geselhchalt ir Tebemanilanwengunges der Gesusdheiiskar

Einfuhrung der Gesundheitskarte

Kartenmanagement

Technische Nutzbarkeit der
eGK

Version: 1.0.0

Stand: 15.05.2007

Status: freigegeben
gematik_CMS_Kartenmanagement_Technische_Nutzbarkeit_der eGK_V1_0_0.doc Seite 1 von 15

Version: 1.0.0 © gematik Stand: 15.05.2007



Kartenmanagement

Technische Nutzbarkeit der eGK

o
Geseltichal far Tebematikanmendunyes der Gesusdheitsh

AREitskarte mbH

Dokumentinformationen

Anderungen zur Vorversion

Es handelt sich um eine Erstverdéffentlichung.

Referenzierung

Die Referenzierung in weiteren Dokumenten der gematik erfolgt unter:

[gemFK_CMSe gematik (15.05.2007): Einflhrung der Gesundheitskarte -

GK_Nutz]

Dokumentenhistorie

Technische Nutzbarkeit der eGK
Version 1.0.0

Version |Stand Kap./ |Grund der Anderung, besondere Hinweise Bearbeitung
Seite

0.01 21.12.06 Basisversion ,Gultigkeit der eGK* gematik, AG3
0.0.2 01.02.07 Einarbeitung Kommentare AG3 intern gematik, AG3
0.0.3 28.02.07 Einarbeitung Kommentare internes Review |gematik, AG3
0.9.0 02.03.07 freigegeben gematik

0.9.1 04.04.07 Einarbeitung Kommentare AG3 extern gematik, AG3
0.9.2 05.04.07 Einarbeitung Kommentare AG3 extern gematik, AG3
0.9.3 07.05.07 Neue Ausrichtung nach Abstimmung miten  |gematik, AG8

Kostentragern

0.94 15.05.07 Uberarbeitung nach Review gematik, AG8
1.0.0 15.05.07 freigegeben gematik

gematik_CMS_Kartenmanagement_Technische_Nutzbarkeit_der eGK_V1_0_0.doc
Version: 1.0.0

© gematik

Seite 2 von 15
Stand: 15.05.2007




Kartenmanagement 5 gema

Technische Nutzbarkeit der eGK

Inhaltsverzeichnis

Dokumentinformationen ... 2
InhaltsverzeiChnis..........iccic s s nnnnas 3
1 ZusammeNnfasSUNQ .....ccoeeeeeeiiiiiiiicicccecc e e s e e e s s s e e e s e s s s nnn s e s s e e e e nnnnnnn 4
P72 = 1o 1 ¥ 1 0T U o ' 5
21 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes ............cccceiiiiiiiinnnnnnnn 5
2072 4 1= | U o o - 5
2.3  GeltungsbereiCh........cccoiiiiiiiii i ———————— 5
2.4  Arbeitsgrundlagen..........ccccoiiiii i ——————— 5
2.5 Abgrenzung des Dokumentes...........ccccciiiii s 6
2.6 Verwendung von Referenzen und AbkiUrzungen..........ccccoovvinniiniinnnnnnnnnnnnnnns 6

3 Technische Nutzbarkeit der eGK.........ccoiiieeeciiiiiiiiirrrre e 7
G 0 T o 11 o7 VT ' 7
3.2 Technischer Defekt der Karte..........ccccccviiiiiiiiiiiiiisssnss e 7
3.3 Gilltigkeit des Authentifizierungszertifikates .............ccccvreeeicciinneeeecccenn, 7
3.4 Technische Nutzbarkeit eines auf der eGK gespeicherten Files .................. 8
3.4.1  Technische Nutzbarkeit der Gesundheitsanwendung..............ccooeeeeieeieeeennnn. 9
3.4.2 Technische Nutzbarkeit der Versichertenstammdaten.................ccccccceeee. 9

4 Handlungsalternativen der Kostentrager zur Einschrankung der

technischen Nutzbarkeit einer eGK ... 11
4.1 Verlust oder Diebstahl der eGK...........ccooiimriecccii e 11
4.2 Ende des Versicherungsverhaltnisses .........ccccccuveeeemmeemmmmemmmmmeeeeeeeeeeenenennnnn. 1
4.3 Ausgabe einer Folgekarte.........ccomimmiiiiiiiiinnii s 12
R Y- 4 Y] 13

N 1 =Y Ve 2 14
A1 — ADKUIZUNGEN......ccciiiieiiieeeeesss s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s sss s s s s s s s s s s s s s sssssssssnsnnnnnnnnns 14
N | oY== T SO 14
A3 — AbbildungSVerzeiChnis ... s 14
A4 — TabellenverzeiChnis..........ccciiiiiiiii 14
A5 — Referenzierte Dokumente.............ccveeeeeccnnisernrse s rr s s s s r e 15

gematik_CMS_Kartenmanagement_Technische_Nutzbarkeit_der_eGK_V1_0_0.doc Seite 3 von 15

Version: 1.0.0 © gematik Stand: 15.05.2007



Kartenmanagement 8 gema

Technische Nutzbarkeit der eGK

dheitsharte mH

1 Zusammenfassung

Die technische Nutzbarkeit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ist fur alle
Anwendungen, welche die betroffene Karte verwenden, eine der notwendigen
Vorbedingungen und wird bei den in den Fachkonzepten der gematik beschriebenen
fachlichen Anwendungsfallen in der Regel vorausgesetzt.

Zur Verdeutlichung des Begriffes und zur Vermeidung von Redundanzen innerhalb der
Fachkonzepte, wie z. B. zu

Versichertenstammdatenmanagement [gemFK_VSDM],
Verordnungsdatenmanagement [gemFK_VODM])),
Notfalldatenmanagement [gemFK_NFDM] und
Verwaltung freiwilliger Anwendungen [gemFK_VFA]

beschreibt das vorliegende Dokument in Kapitel 3 die unterschiedlichen Aspekte im
Zusammenhang mit der Prifung der technischen Nutzbarkeit. Dazu zéahlen

die Gultigkeit des Authentifizierungszertifikates (vgl. Abschnitt 3.3)

Auswirkungen auf die Applikationen, bedingt durch die technische Nutzbarkeit eines
auf der eGK gespeicherten Files (vgl. Abschnitt 3.4), wie z. B.

o die technische Nutzbarkeit der Gesundheitsanwendung (vgl. Abschnitt 3.4.1)
o die technische Nutzbarkeit der Versichertenstammdaten (vgl. Abschnitt 3.4.2)

Zudem wird auch der Fall betrachtet, dass die technische Nutzbarkeit der eGK durch
einen technischen Defekt (vgl. Abschnitt 3.2) der Karte eingeschrankt wird.

Im abschliellenden Kapitel 4 werden, aufbauend auf den Erkenntnissen aus Kapitel 3,
Handlungsalternativen der Kostentrager bezuglich ihrer Moglichkeiten zur Einschrankung
der technischen Nutzbarkeit einer eGK aufgezeigt und folgende Ereignisse unterschieden:

der Verlust oder der Diebstahl der eGK,
das Ende des Versicherungsverhaltnisses sowie

die Ausgabe einer Folgekarte.

gematik_CMS_Kartenmanagement_Technische_Nutzbarkeit_der_eGK_V1_0_0.doc Seite 4 von 15
Version: 1.0.0 © gematik Stand: 15.05.2007



Kartenmanagement 5 gema

Technische Nutzbarkeit der eGK

dheitsharte mH

2 Einfuhrung

2.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Das Dokument dient als Begleitdokument, welches das Verstandnis bezlglich der
technischen Nutzbarkeit der eGK verbessern soll. In diesem Kontext werden im
vorliegenden Dokument Festlegungen und Darstellungen unterschiedlicher Fachkonzepte
(z. B. [gemFK_VSDM], [gemFK_VODM]), [gemFK_NFDM], [gemFK _VFA]) und
Spezifikationen  (vgl. [gemFA_VSDM], [gemSpec_Kon], [gemSpec_eGK_P1],
[gemSpec_eGK_P2]) zusammengefasst.

Grundlage der nachfolgenden Erlauterungen bilden die in [gemSpec_Kon] und
[gemFA_VSDM] beschriebenen technischen Use Cases sowie die Mdglichkeiten, welche
das Betriebssystem der eGK bezuglich des Filemanagements bietet (vgl.

2.2 Zielgruppe

Das vorliegende Dokument soll bei den Beteiligten im deutschen Gesundheitswesen
bezogen auf die Nutzung telematischer Anwendungen flr eine einheitliche Sichtweise auf
das Thema ,Technische Nutzbarkeit der eGK* sorgen. Speziell den Kostentragern kann
das Dokument Uberdies zu Entwicklung mdglicher Handlungsalternativen z. B. bei der
Neuausgabe von eGKs dienen.

2.3 Geltungsbereich

Das Dokument gilt flr alle Personen, Institutionen und Systeme, die an der Umsetzung
der ,Verordnung Uber TestmalRnahmen fir die Einfihrung der elektronischen Gesund-
heitskarte“ [RV0O2006] in der Bundesrepublik Deutschland beteiligt sind.

2.4 Arbeitsgrundlagen

Grundlage fur die nachfolgenden Betrachtungen sind die in den Fachkonzepten
Versichertenstammdatenmanagement [gemFK_VSDM],
Verordnungsdatenmanagement [gemFK_VODM])),
Notfalldatenmanagement [gemFK_NFDM] und
Verwaltung freiwilliger Anwendungen [gemFK_VFA]

gemachten Anforderungen zur technischen Nutzbarkeit der eGK sowie die in den
Dokumenten

Facharchitektur Versichertenstammdatenmanagement [gemFA_VSDM] und
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Konnektorspezifikation [gemSpec_Kon]

beschriebene Umsetzung dieser Fachanforderungen.

2.5 Abgrenzung des Dokumentes

Das Dokument behandelt die technische Nutzbarkeit der Karte im Rahmen der Nutzung
der eGK fur telematische Anwendungen gemafn § 291 Abs. 4 SGB V.

Die Auswirkungen einer technisch nicht nutzbaren eGK im Rahmen einer Anwendung und
insbesondere auf den Leistungsanspruch eines Versicherten sind nicht Bestandteil des
vorliegenden Dokumentes und werden auf3erhalb der gematik festgelegt (z. B. [SGB V]).

2.6 Verwendung von Referenzen und Abkiirzungen

Referenzen auf Dokumente und Standards sind in [eckige Klammern] gesetzt und werden
im Anhang aufgeldst. AbklUrzungen werden bei ihrer ersten Verwendung in (Klammern)
gesetzt und im Abklrzungsverzeichnis aufgeldst.
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3 Technische Nutzbarkeit der eGK

3.1 Einfiihrung

Der Begriff der ,Technische Nutzbarkeit der eGK® wird in den verschiedenen
Fachkonzepten zur elektronischen Gesundheitskarte als notwendige Voraussetzung fur
die Nutzung der Gesundheitsanwendung der eGK verwendet. Dabei ist zu beachten, dass
es sehr unterschiedliche Grinde geben kann, warum eine eGK innerhalb der
Telematikinfrastruktur (T1) nicht mehr verwendet werden kann bzw. darf.

Aus diesem Grund wird der Begriff in den nachfolgenden Abschnitten etwas differenzierter
betrachtet. Im Detail erfolgt dabei die Prifung der technischen Nutzbarkeit der eGK
anhand folgender Merkmale:

Gultigkeit des Authentifizierungszertifikates (vgl. Abschnitt 3.3)

Technische Nutzbarkeit eines auf der eGK gespeicherten Files (vgl. Abschnitt 3.4),
wobei hier noch einmal explizit die technische Nutzbarkeit der

0 Gesundheitsanwendung (vgl. Abschnitt 3.4.1) und der
o Versichertenstammdaten (vgl. Abschnitt 3.4.2)

zu betrachten ist. Daneben kann die Nutzbarkeit der eGK natirlich durch einen
technischen Defekt der Karte (vgl. Abschnitt 3.2) eingeschrankt werden.

3.2 Technischer Defekt der Karte

Fir den Fall, dass eine eGK elektrisch defekt ist, kann sie fur die Nutzung von
telematischen Anwendungen nicht mehr verwendet werden.

Eine elektrisch defekte Karte zeichnet sich dadurch aus, dass sie nach dem korrekten
Stecken in einen Kartenleser auf ein Reset-Signal der Anwendung innerhalb einer
festgelegten Zeit keine Antwort zurtickgibt.

Liegt eine technisch defekte Karte vor, wird dies dem Primarsystem angezeigt, und es
sind anwendungsspezifische Ersatzverfahren zu verwenden (vgl. [gemSpec_Kon]).

3.3 Giltigkeit des Authentifizierungszertifikates

Die Prufung der Giultigkeit des Authentifizierungszertifikates (AUT-Zertifikates) der
ESIGN-Anwendung ist Bestandteil nahezu aller Geschaftsprozesse im Rahmen der in
Abschnitt 2.4 genannten Fachanwendungen. Sie bildet die Grundlage fur die Nutzung
einer eGK innerhalb der Telematikinfrastruktur.

Die Prifung eines Zertifikates ist in der Konnektorspezifikation [gemSpec_Kon]
beschrieben (vgl. TUC_KON_038). Sie ist abhangig von
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(1) der mathematischen Prifung der Signatur des Authentifizierungszertifikates,
(2) der Prufung der Zertifikatskette,

(3) dem im Zertifikat eingetragenen Gultigkeitszeitraum sowie

(4) dem Sperrzustand im OCSP-Responder.

Der eingetragene Giltigkeitszeitraum beschrankt den Zeitraum der Nutzung des
Zertifikats, wobei jedes Zertifikat natlrlich vor Ablauf des Giltigkeitsdatums gesperrt
werden kann.

Fir den Offline-Fall beschrankt sich die Zertifikatsprifung auf die Schritte (1) bis (3).

Zertifikate kdnnen von den Kostentragern aufgrund von folgenden Ereignissen gesperrt
werden:

Verlust oder Diebstahl einer eGK,
kompromittierter kryptographischer Algorithmus bzw.
nicht ausreichende Lange des verwendeten kryptographischen Schllssels.

Liegt ein ungultiges Authentifizierungszertifikat vor, kann die Tl nicht mehr genutzt
werden, da die derzeit spezifizierten Anwendungen eine erfolgreiche Prifung der
Nachrichtensignatur inklusive Prifung des AUT-Zertifikates zur Vorbedingung machen.

Fir den Fall, dass die Zertifikatsprifung zu einem Fehler fihrt, wird im Konnektor
automatisch geprift, ob flr die betroffene eGK ein Update vorliegt. Somit kann ein
Kostentrager auch nach dem Sperren eines Zertifikates die Telematikinfrastruktur nutzen,
um eine oder mehrere Anwendungen auf der eGK zu sperren bzw. zu verandern (vgl.
Abschnitt 3.4). Dazu zahlt naturlich auch ein ggf. durchzufihrendes Update fur ein
Zertifikat, wenn z. B. dessen Giltigkeitsdauer Uberschritten wurde. In jedem Fall fihrt der
Konnektor nach einem durchgeflihrten Update die Zertifikatsprifung ein weiteres Mal
durch.

Fir den Fall, dass die Zertifikatsprifung im Konnektor auf ein ungultiges Zertifikat
hinweist, wird dies dem Primarsystem angezeigt, und es sind anwendungsspezifische
Ersatzverfahren zu verwenden.

3.4 Technische Nutzbarkeit eines auf der eGK gespeicherten Files

Jede eGK enthalt ein Filesystem bestehend aus einer Vielzahl von Verzeichnissen und
Datenfeldern (Files), in welchen Anwendungen bzw. Anwendungsdaten abgelegt sind.

Prinzipiell bietet das Betriebssystem der eGK dem Kartenherausgeber die Moglichkeit,
einzelne Files unter Nutzung seines Kartenmanagementsystems und der
Telematikinfrastruktur zu deaktivieren (vgl. [gemSpec_eGK_P1]). Inwieweit die
Deaktivierung eines Files zulassig ist oder nicht, hangt von den Zugriffsrechten des Files
ab. Die Details hierzu sind in [gemSpec_eGK_P2] beschrieben. Ob und inwieweit ein
Kostentrager diese Moglichkeiten nutzt, ist nicht Bestandteil dieses Dokumentes.

Ein deaktiviertes File ist flr die weitere Nutzung gesperrt und das Selektieren des Files
fuhrt zu einer Fehlermeldung, welche der Konnektor an das Primarsystem weitergibt. Der
Konnektor bricht die weitere Kommunikation mit der eGK ab und die betroffene
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Anwendung kann anschlielend lediglich Uber ein definiertes Ersatzverfahren verwendet
werden.

Um die Bedeutung der Sperrung eines Files auf die jeweilige Anwendung zu
verdeutlichen wird nachfolgend beispielhaft noch einmal explizit die Nutzung der
Gesundheitsanwendung, gespeichert im  Verzeichnis DF.HCA, und der
Versichertenstammdaten, gespeichert in den Files EF.VD, EF.PD, EF.GVD, betrachtet.
Diese Nutzung kann bei Bedarf durch den Kostentrager eingeschrankt werden, indem die
betroffenen Files deaktiviert werden (vgl. Kapitel 4).

3.4.1 Technische Nutzbarkeit der Gesundheitsanwendung

Die Gesundheitsanwendung (Health Care Application, HCA) umfasst mehrere
Pflichtanwendungen (z. B. Verordnungsdatenmanagement, Versichertenstamm-
datenmanagement) und freiwillige Anwendungen (z. B. Notfalldatenmanagement), welche
in Datenfeldern in einem eigens auf der eGK angelegten Verzeichnis (HCA-Container)
abgelegt sind (vgl. [gemSpec eGK-P2].

Bei Verlust oder Diebstahl einer eGK kann die Nutzbarkeit der Gesundheitsanwendung
durch Sperren des HCA-Containers auf der eGK (vgl. [gemSpec_eGK_P2]) mit Hilfe des
Kartenmanagementsystems unter Nutzung der Telematikinfrastruktur eingeschrankt
werden, indem das Verzeichnis vom Kostentrager deaktiviert wird.

Die Prufung auf Sperrung des HCA-Containers (DF.HCA) erfolgt implizit bei jedem
Selektieren des zughdrigen HCA-Containers und ist fester Bestandteil beim Auslesen der
Versichertenstammdaten. Eine Detailbeschreibung ist in der Konnektorspezifikation
[gemSpec_Kon] im Technical Use Case TUC_KON_018 zu finden.

Fir den Fall, dass der HCA-Container fur die weitere Nutzung gesperrt wurde, kann
keines der im HCA-Container gespeicherten Files mehr genutzt werden. Der Konnektor
bricht die weitere Kommunikation mit der eGK ab und leitet die zugehdérige Fehlermeldung
an das Primarsystem weiter.

Die betroffene Anwendung, das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), bzw.
konkreter das Auslesen der Versichertenstammdaten kann in diesem Fall nicht erfolgreich
beendet werden.

3.4.2 Technische Nutzbarkeit der Versichertenstammdaten

Wie schon erwahnt bietet das Betriebssystem der eGK dem Kostentrager im Prinzip die
Moglichkeit, nicht nur Verzeichnisse sondern auch einzelne Datenfelder auf der eGK
explizit zu sperren und damit deren technische Nutzbarkeit einzuschranken.

Bezogen auf das Versichertenstammdatenmanagement bietet sich die Mdglichkeit die
Datenfelder EF_PD, EF_VD und EF_GVD zu sperren’. Wurde mindestens eines dieser
Datenfelder durch den Kostentrager gesperrt, kdnnen die VSD nicht vollstandig aus der
eGK gelesen werden und die Anwendung ist technisch nicht nutzbar.

! Entsprechend des derzeitigen Standes von Teil 2 der eGK-Spezifikation [gemSpec_eGK_P2] ist
eine Sperrung der VSD-Container nicht vorgesehen. Um ein flexibles Kartenmanagement durch
den Kostentrdger zu ermdglichen, musste zundchst Teil 2 der eGK-Spezifikation angepasst
werden.
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Diese Vorgehensweise bietet im Vergleich zur Sperrung des gesamten HCA-Containers
(vgl. Abschnitt 3.4.1) den Vorteil, dass im Weiteren nicht alle dort gespeicherten
Anwendungen der Gesundheitsanwendung gesperrt sein missen und z.B. die auf der
Karte gespeicherten Notfalldaten weiter verwendet werden kénnen.

Fir den Fall, dass beim Aktualisieren der VSD ein Fehler aufgetreten ist, wird dies in dem
zugehorigen Statusfile EF_StatusVD angezeigt und der Konnektor bricht das Auslesen
der Versichertenstammdaten ab. Auch in diesem Fall kdnnen die VSD nicht aus der eGK
gelesen werden.

In jedem Fall gibt der Konnektor eine Fehlermeldung an das Primarsystem.
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4 Handlungsalternativen der Kostentrager zur
Einschrankung der technischen Nutzbarkeit einer eGK

Im Lebenszyklus einer eGK kénnen verschiedene Ereignisse eintreten, welche eine
Einschrankung der Nutzbarkeit der eGK bzw. von auf der Karte gespeicherten
Anwendungen durch den Kostentrager nétig machen kénnen. Zu nennen sind hier

der Verlust oder der Diebstahl der eGK,
das Ende des Versicherungsverhaltnisses,
die Ausgabe einer Folgekarte.

Die Konsequenzen der Ereignisse fur den Kostentrager sowie dessen
Handlungsalternativen werden, unter Berucksichtigung der im letzten Kapitel dargelegten
Maoglichkeiten, in den folgenden Abschnitten naher beschrieben.

4.1 Verlust oder Diebstahl der eGK

Meldet ein Versicherter den Verlust oder den Diebstahl seiner eGK, hat ein Kostentrager
die Moglichkeit, nach erfolgreicher Authentifizierung des Versicherten die zugehdrigen
X.509-Zertifikate sperren. Damit ist die Gesundheitsanwendung fir die Online-
Anwendung technisch nicht mehr nutzbar (vgl. Abschnitt 3.3).

Die Anwendungen der eGK bzw. die zugehdrigen Anwendungscontainer (Files) sind zu
diesem Zeitpunkt nicht gesperrt und kénnen im Prinzip weiter genutzt werden.

Um jeglichen Missbrauch der auf der Karte gespeicherten Anwendungen bzw.
Anwendungsdaten zu unterbinden, kann ein Kostentrager die eGK — im Einzelnen: alle
Anwendungen der eGK — bei der nachsten Online-Nutzung sperren. Speziell die Sperrung
der Health Care Application wird in diesem Fall empfohlen.

In jedem Fall sollte der Kostentrager auf sicherem Wege eine neue eGK an den
Versicherten ausgeben.

4.2 Ende des Versicherungsverhaltnisses

Fir den Fall, dass eir_1_ Versicherungsverhaltnis endet, hat der Kostentrager die
Moglichkeit, nach einer Ubergangszeit die Karte bzw. die Anwendungen der eGK zu
sperren.

Moéchte ein Kostentrager z. B. die weitere Nutzung der Versichertendaten verhindern,
kann er die zugehoérigen Files EF.PD, EF.VD und EF.GVD (VSD-Container) sperren und
somit die technische Nutzbarkeit dieser Anwendung unterbinden (vgl. Abschnitt 3.4.2).
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4.3 Ausgabe einer Folgekarte

Die Ausgabe einer neuen eGK (Folgekarte) kann unter Umstanden auch Folgen fir die
noch im Feld befindliche (alte) eGK haben. Es liegt im Ermessen des Kostentragers zu
entscheiden, was mit dieser Karte geschehen soll.

Mdchte ein Kostentrager sicherstellen, dass die alte eGK nach einer Ubergangszeit nicht
mehr benutzt werden kann, muss er die weitere Verwendung einschranken. Je nachdem,
wie weit ein Kostentrager die technische Nutzung der Karte einschranken mdéchte bzw.
darf, kann er einzelne Anwendungen bzw. die gesamte Karte sperren.

Im Einzelnen bieten sich dem Kostentrager folgende Optionen, welche er gemal} seiner
definierten Geschaftsprozesse nutzen kann:

(1) Vollstindige oder teilweise Sperrung der Karte' (vgl. Abschnitt 3.4),

(2) Sperrung des AUT-Zertifikates (vgl. Abschnitt 3.3),

(3) Sperrung der Gesundheitsanwendung (vgl. Abschnitt 3.4.1),

(4) Sperrung der VSD-Container EF_PD, EF_VD und EF_GVD (vgl. Abschnitt 3.4.2),

Die Weiternutzung der mit der alten Karte verknlpften Daten muss jedoch durch den
Kostentrager sichergestellt werden.

' Eine vollstandige Sperrung der Karte bzw. aller auf der Karte gespeicherten Anwendungen kann unter Umsténden nicht
erlaubt sein. Besitzt die eGK z. B. eine QES-Anwendung, gehdrt diese eigentlich dem Versicherten, und es ist derzeit nicht
geklart, inwieweit der Kostentrager als Eigentimer der Karte das Recht hat, eine Anwendung des Versicherten zu sperren.
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4.4 Uberblick

o
Gesellichalt far Tebematikammendunpes der Gesusdhe

dheitsharte mH

In Tabelle 1 sind die Optionen der Kostentrager flr den Fall, dass eines der gerade
beschriebenen Ereignisse eintritt, fur die Anwendungen ESIGN und HCA im Uberblick

dargestellt.

Tabelle 1: Auswirkungen verschiedener Ereignisse auf die Nutzbarkeit der eGK

Ereignis

ESIGN

HCA

Verlust oder Diebstahl der
eGK

Sperrung der Zertifikate fur
die Online-Nutzung

Sperrung des HCA-
Containers (optional)

Ende des Versicherungs-
verhaltnisses

Keine Aktion
oder

Sperrung der Zertifikate fr
die Online-Nutzung

Keine Aktion
oder

Sperrung des HCA-
Containers auf der eGK

oder

Sperrung der VSD-
Container auf der eGK’

Ausgabe einer Folgekarte

Keine Aktion
oder

Sperrung der Zertifikate fur
die Online-Nutzung

Keine Aktion
oder

Sperrung des HCA-
Containers auf der eGK

oder

Sperrung der VSD-
Container auf der eGK’

! Entsprechend des derzeitigen Standes von Teil 2 der eGK-Spezifikation [gemSpec_eGK_P2] ist
eine Sperrung der VSD-Container nicht vorgesehen
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Anhang A

A1 — Abkurzungen

Klrzel Erlauterung

AUT Authentication

EF Elementary File

eGK Elektronische Gesundheitskarte

ESIGN Elektronische Signatur

DF Dedicated File

GVD Geschutzte Versichertendaten

HCA Health Care Application

OCSP Online Certificate Status Protocol

PD Personendaten

QES Qualifizierte Elektronische Signatur

SGB Sozialgesetzbuch

VD Versichertendaten

VSD Versichertenstammdaten

VODM Verordnungsdatenmanagement

VSDM Versichertenstammdatenmanagement
A2 — Glossar

Das Projektglossar wird als eigenstandiges Dokument zur Verfiigung gestellt.

A3 — Abbildungsverzeichnis

entfallt

A4 — Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswirkungen verschiedener Ereignisse auf die Glltigkeit..
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