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1 Einordnung des Dokuments

1.1 Zielsetzung

Dieses Dokument beschreibt basierend auf den Anforderungen des Lastenheftes KOM-
LE [gemLH_KOM-LE] und des Konzepts der Architektur der TI-Plattform [gem-
KPT_Arch_TIP] die systemspezifische Losung des Projektes KOM-LE. Dabei werden
insbesondere die Komponenten der Losung von KOM-LE und ihre Schnittstellen mit der
TI-Plattform beschrieben.

Abbildung 1 zeigt schematisch die Einbettung des vorliegenden Dokuments in die Doku-
mentenlandschaft der Lastenheft- und Pflichtenheftphase in Form einer Dokumentenhie-
rarchie.
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Abbildung 1 Dokumentenhierarchie KOM-LE

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich neben Personengruppen, die grundsétzlich an den Verfah-
ren von KOM-LE interessiert sind, an

Entwickler von fachspezifischen Clientmodulen,

Entwickler von Fachdiensten,

Primérsystemhersteller,

Anbieter und Betreiber sowie
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o Verantwortliche fur Zulassung und Test.

1.3 Geltungsbereich

Das vorliegende Dokument enthélt Festlegungen, die von Herstellern und Betreibern von
Komponenten und Diensten der Telematikinfrastruktur im Rahmen der Projekte der Neu-
ausrichtung zur Einfuhrung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematik-
infrastruktur zu beachten sind. Es gilt somit nicht fir den Basis-Rollout.

1.4 Arbeitsgrundlagen

Grundlagen fur die Ausfiihrungen dieses Dokuments sind
e das Lastenheft KOM-LE [gemLH_KOM-LE]
e das Lastenheft Basis-TI [gemLH_Basis-TI]
e das Konzept der Architektur der TI-Plattform [gemKPT_Arch_TIP]

Mitgeltend fur die Ausfihrungen dieses Dokumentes und begleitend dazu erstellt wurde
das Dokument Schutzbedarfsfeststellung in der Telematikinfrastruktur [gem-
Meth_Schutzbed].

1.5 Abgrenzung des Dokuments

Innerhalb des Dokuments wird auf die systemspezifische Lésung des Projektes Kommu-
nikation Leistungserbringer (KOM-LE) eingegangen. Fir Informationen zum fachlichen
Gesamtkontext wird auf das Lastenheft KOM-LE [gemLH_KOM-LE] verwiesen.

1.6 Methodik

Das Vorgehen zur Erstellung des systemspezifischen Konzepts verwendet den anforde-
rungszentrierten und modellbasierten Entwicklungsprozess der gematik. Dabei werden
auf Basis von vollstandigen und nachvollziehbaren Anforderungen Lésungen dargestellt,
aus denen in der Designphase verbindliche Artefakte zur Fachanwendung modelliert
werden. Der gesamte Prozess wird durch eine Qualitatssicherung begleitet.

1.6.1 Diagramme

Die Darstellung der Facharchitektur erfolgt prinzipiell auf der Grundlage einer durchgan-
gigen UML-Modellierung unter Nutzung der folgenden Diagrammtypen:

e Komponentendiagramme (CMP) zur Darstellung der beteiligten Komponenten
und ihrer Schnittstellen

e Verteilungsdiagramme zur Darstellung der Verteilung von Komponenten auf
Systeme
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o Use-Case-Diagramme (UC) zur Darstellung der technische Anwendungsfalle

o Aktivitatsdiagramme (ACT) zur Abbildung der technischen Abléaufe eines An-
wendungsfalls. Die Aktivitatsdiagramme werden durch Tabellen ergénzt, die
die funktionalen Ergéanzungen beinhalten.

e Sequenzdiagramme (SD) zur Abbildung der Schnittstellen zwischen den
Komponenten innerhalb eines Anwendungsfalls

¢ Klassendiagramme zur Abbildung der Infomodelle
o Objektdiagramme zur exemplarischen Darstellung von Informationsobjekten

Die Modelle sind in einem zentralen Werkzeug (Enterprise Architect) projektiibergreifend
abgelegt.

1.6.2 Anforderungsmanagement

Die Lésungsanalyse von KOM-LE entwirft eine Losungsskizze, mit der die Anforderungen
des Lastenheftes umgesetzt werden kénnen. KOM-LE hat eine separate Liste erstellt, in
der fir jede Lastenheftanforderungen gepriift wurde, ob die Anforderung in der Analyse-
phase betrachtet wurde und ob sie durch den gewéhlten Lésungsansatz umgesetzt wer-
den kann. Ein Verweis auf konkrete Umsetzungsanforderungen erfolgt in dem system-
spezifischen Konzept nicht.

Die Lastenheftanforderungen, die aufgrund der gewaéhlten technischen Umsetzungen
oder aus anderen Grinden nicht oder nicht vollstandig umsetzbar sind, werden im An-
hang B dokumentiert.

Neue Festlegungen gegeniiber dem Lastenheft werden ebenfalls im Anhang B dokumen-
tiert.
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2 Systemuberblick

2.1 Ubergreifende Anforderungen

Fur die Fachanwendung KOM-LE gelten weiterhin die im Lastenheft KOM-LE aufgefiihr-
ten Rahmenbedingungen ([gemLH_KOM-LE#3]) und Projektanforderungen
([gemLH_KOM-LE#AnhB1]).

Die projektubergreifenden Anforderungen werden wéahrend der Designphase vom Basis-
TI-Projekt erstellt.

2.2 Komponentenmodell

Abbildung 2 gibt einen Uberblick auf die Telematikinfrastruktur aus Sicht der KOM-LE-
Anwendung. Die Abbildung zeigt die fur die KOM-LE-Anwendungsfélle relevanten Diens-
te und Komponenten und ihre Platzierung in den Tiers der Tl. Das Primarsystem und die
TI-Plattform sind fiir einen vollstandigen Uberblick aufgefiihrt, liegen aber nicht im Ver-
antwortungsbereich des Projektes KOM-LE.

LE Umgebung Telematikinfrastruktur
TI-Plattform
D tral
Kori;%nn;iteen Zentrale Dienste Fachanwendungs-
der TI-Plattform der TI-Plattform spezifische
) . Dienste
Primarsystem mit
KOM-LE
Integration oder HBA  SMC-B
Standard E-Mail- ﬂ =
Client == Namens-
dienst
~
i p _:?Z?’ KOM-LE
eHealth- Fachdienst

Kartenterminals

Verzeichnis- PKI -

i E dienst Dienste

(Netz-/Basismodul-)
KOM-LE Konnektor inkl. SAK
Clientmodul

TI-Plattform Zone

dlemaEnie TI-Plattform Zone zentral Provider Zone

Consumer Zone

Abbildung 2: Abb_KOM-LE_Sicht_TI KOM-LE-Sicht auf die Telematikinfrastruktur

In

Abbildung 3 ist das Komponentendiagramm mit fur die Anwendung KOM-LE relevanten
Komponenten und Schnittstellen dargestellt. Eine Beschreibung der Schnittstellen erfolgt
im Kapitel 4.
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Abbildung 3: Abb_Komp_KOM-LE Komponentendiagramm KOM-LE

Die TI-Plattform ist entsprechend dem Konzept der Architektur der TI-Plattform [gem-
KPT_Arch_TIP] als ,Black Box* mit ihren AuRenschnittstellen visualisiert. Dargestellt sind
nur diejenigen AuBenschnittstellen, die im Rahmen der Anwendung KOM-LE genutzt
werden.

Die Komponenten werden im Kapitel 5 den Produkttypen der Fachanwendung KOM-LE
zugeordnet.

2.2.1 Komponente Clientsystem

Die Komponente Clientsystem stellt dem KOM-LE-Teilnehmern (teistungserbringertne
thre-Mitarbeiter) die Schnittstelle |_GUI zur Nutzung der KOM-LE-Leistungsmerkmale zur
Verfligung.

Das Leistungsmerkmal ,Adressierte Kommunikation Leistungserbringer kann von einem
Clientsystem sowohl durch die Nutzung markttblicher E-Mail-Clients als auch durch die
Integration der E-Mail-Funktionalitat in die PVS, KIS und AVS umgesetzt werden. Das
Clientsystem benutzt hierzu die Schnittstelle |_Message_Proxy, die durch das KOM-LE-
Clientmodul angeboten wird.

Das Leistungsmerkmal ,Dokument schiutzen® wird durch das Clientsystem unter aus-
schlieBlicher Verwendung von Schnittstellen, die durch die TI-Plattform zur Verfigung
gestellt werden, realisiert.

2.2.2 Komponente KOM-LE-Clientmodul

Das KOM-LE-Clientmodul fungiert als SMTP und POP3-Proxy. Das Clientmodul stellt
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dem KOM-LE-Teilnehmer die Funktionalitat fir den automatischen Schutz von KOM-LE-
Nachrichten zur Verfiigung. Beim Versenden der Nachrichten fihrt das Clientmodul die

Verschliisselung und das Signieren der E-Mails durch
[gemSpec_CM_KOMLE#3.2.4.1.1]. Beim Abholen der Nachrichten fiihrt das Clientmodul
die Entschlusselung und Signaturprifung der E-Mails durch

[gemSpec_ CM_KOMLE#3.3.4.2].

Zur Realisierung dieser Funktionalitat stellt das Clientmodul die Schnittstelle
|_Message_Proxy mit den Operationen send_Message und receive_Message zur Verfi-

gung.

Fur Ver-/Entschliisselung und Signaturerzeugung/Signaturprifung benutzt das Clientmo-
dul Schnittstellen der TI-Plattform, die die tatséchlichen kryptographischen Operationen
durchfuhren.

2.2.3 Komponente TI-Plattform

Die Komponente TI-Plattform stellt als ,Black Box“ die Funktionen der TI-Plattform mit
ihren AuR3enschnittstellen zur Verfigung. Ihr detaillierter Aufbau ist im Konzept Architek-
tur der TI-Plattform [gemKPT_Arch_TIP] beschrieben.

Durch KOM-LE werden dezentral folgende Schnittstellen benutzt:

e |_Directory_Query (Clientmodul: Ermittlung ENC-Zertifikate zur E-Mail-
Verschlisselung, PS: Ermittlung E-Mail-Adressen der Empfanger),

o | _SAK Operations (PS: qualifizierte Signatur Dokumente),

e | Sign Operations (Clientmodul: Signatur MIME Objekte, PS: Signatur
Dokumente),

e | Crypt_Operations (Clientmodul: Verschlisselung/Entschliisselung MIME
Objekte, PS: Verschlisselung/Entschliisselung Dokumente),

e | IP_Transport (Voraussetzung fur die Kommunikation zwischen Clientmodul
und Fachdienst in der TI),

|_NTP_Time_Information (Clientmodul: Zeitinformation).
e | DNS_Name_Resolution (Auflésung von DNS-Anfragen)
Fachdienstseitig werden folgende Schnittstellen benutzt:

e |_IP_Transport (Voraussetzung fur die Kommunikation zwischen Clientmodul
und Fachdienst in der TI),

|_DNS_Name_Resolution (Auflésung von DNS-Abfragen),

|_Directory_Query (Einsicht in die Verzeichniseintrage),

|_Directory_Application_Maintenance (Pflege der Verzeichniseintrdge - Re-
gistrieren, Deregistrieren und Verzeichniseintrdge andern),

I_NTP_Time_Information (Zeitinformation).

gemSysL_KOMLE_V1.3.0.doc Seite 11 von 66
Version: 1.3.0 © gematik - offentlich Stand:24.07.2015



Systemspezifisches Konzept f ema
Kommunikation Leistungserbringer (KOM- g
L E ) Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

2.2.4 Komponente Fachdienst KOM-LE

Die Komponente Fachdienst KOM-LE Provider besteht aus den Teilkomponenten Ac-
count Manager und Mail Server (SMTP und POP3-Server).

Die Teilkomponente Account Manager nutzt die Schnittstellen | _Directory -
Application_Maintenance und |_Directory_Query der TI-Plattform, um die Registrierung,
Deregistrierung und die Anderung von Verzeichniseintragen der KOM-LE-Teilnehmer
vorzunehmen.

Die Teilkomponente Mail Server stellt die Schnittstelle |_Message_Service zum Versen-
den und Abholen von E-Mails zur Verfigung.

2.3 Akteure und Berechtigungen

Fur die Leistungsmerkmale der Fachanwendung KOM-LE sind die folgenden Akteure
relevant:

e Leistungserbringer,
¢ medizinische Institution,

o LeistungerbringererganisationOrganisation der Gesellschafter,

o KOM-LE-Teilnehmer (Leistungserbringer bzw. medizinische Institution oder

LeistungerbringerorganisationOrganisation der Gesellschafter, die bei einem
KOM-LE-Anbieter registriert sind) und

¢ KOM-LE-Fachdienst.

In der folgenden Tabelle werden fiir diese Akteure die fachlichen Berechtigungen darge-
stellt.

Tabelle 1: Tab_Fachl_Berech Fachliche Berechtigungsmatrix KOM-LE

Akteure
Leis- medizini- | Leistunger KOM-LE- | KOM-LE-
tungser- sche Insti- | bARgerergant | Teilneh- Fach-
bringer tution satierOrgani- | mer dienst
sation der
Gesellschafter
KOM-LE_AF 1 X
Nachricht senden
o | KOM-LE_AF_2 X
© | Nachricht empfangen
0
2 | KOM-LE_AF_3 X X X X
S | Teilnehmer registrieren
c
2 | KOM-LE_AF_4 X X
Z Teilnehmer deregistrieren

Bei der Durchfiihrung der Anwendungsfélle zum Schutz der Inhalte von Nachrichten und
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Dokumenten mussen in KOM-LE ausschlieR3lich die folgenden (privaten) Schliissel und
Zertifikate verwendet werden:
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Tabelle 2: Tab_Mtrx_Zert Matrix Zertifikatsbenutzung KOM-LE

. gema

Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

Sender Empfanger
SMC-B  O- SMC-B
HBA QES [SIG HBA ENC |[ENC
ID.HP.QES [ ID.HCI.OSIG | ID.HP.ENC | ID.HCI.ENC
© © © ©
(] (] (] ()]
(2] (2] (2] 0
B} 3D 3D D
= = = =
O O O O
- N - n - n - N
X [ X @ X [ X [
b= © £ © £ © £ ©
s| 2| 8| 2| 8| 2| §| ¢
N S N S N (<3 N [
KOM-LE_AF_1 Nach- | SIMIME Signatur K K
richt versenden (an LE)
S/MIME Ver-
schliisselung R
KOM-LE_AF_1 Nach- | SIMIME Signatur K K
richt versenden (an
Institution/Organisation) SIMIME ver-
schliisselung R
KOM-LE_AF 2 Nach- | S/MIME Signatur
richt empfangen (LE) validieren P
S/IMIME Ent-
schlisselung K
KOM-LE_AF 2 Nach- | S/MIME Signatur
richt empfangen (Institu- | validieren P
tion/Organisation) S/MIME Ent-
schliisselung K

Legende:

K — Gespeichert auf der Karte

R — Gespeichert im Verzeichnisdienst (remote)
P — Prifung Zertifikat (Gespeichert auf3erhalb der Karte)
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2.4 Zusammenhang der Anwendungsfalle
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Der Zusammenhang der Anwendungsfalle wird als UML-Use-Case-Diagramm dargestellt.
Abbildung 4 zeigt die fur die Fachanwendung relevanten Anwendungsfélle und ihre Be-
ziehungen untereinander. Die detaillierte Darstellung der Anwendungsfélle erfolgt in Kapi-

tel 3.
uc Use Case Modell /

KOM-LE_AF_5

Verzeichnisdaten

andern
KOM-LE_AF_4
Teilnehmer

deregistrieren
KOM-LE_AF_1

Nachricht senden

«actorn
«include» «\include» KOM-LE Fachdienst
Vi X
K‘OM'LE Empfangerdaten A
Teilnehmer ermitteln

Nachricht schiitzte

Ve
«extend»
b

KOM-LE_AF_2
———————— Nachricht
«include» empfangen

S/MIME Nachricht
aufbereiten

KOM-LE_AF_3
Teilnehmer
registrieren

LE / Institution

Abbildung 4: Abb_UseCases_KOM-LE Anwendungsfalldiagramm KOM-LE
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3 Anwendungsfalle

In diesem Kapitel werden die Anwendungsfalle des Lastenheftes, gruppiert nach Leis-
tungsmerkmalen, beschrieben. Fir die Anwendungsfélle des Leistungsmerkmals ,Adres-
sierte Kommunikation Leistungserbringer® existieren jeweils ein Aktivitatsdiagramm und
ein Sequenzdiagramm. Die Aktivitdtsdiagramme kdnnen auf weitere Prozesse verweisen,
die dann wiederum in gesonderten Kapiteln durch Aktivitdtsdiagramme und Sequenzdia-
gramme beschrieben werden.

Die Aktivitatsdiagramme zeigen die verwendeten Prozesse und die verwendeten Informa-
tionsobjekte des Anwendungsfalls auf. In den jeweiligen Sequenzdiagrammen wird der-
selbe Ablauf als technische Sequenz von parametrisierten Schnittstellenaufrufen abgebil-
det. Die Schnittstellen sind die logischen Schnittstellen der TI-Plattform und der Kompo-
nenten von KOM-LE.

Des Weiteren werden jeweils funktionale Ergdnzungen zu den Bildern sowie die verfei-
nerten nicht funktionalen Anforderungen aufgefuhrt. In die nichtfunktionalen Anforderun-
gen flieBen die verfeinerten Performance-Anforderungen sowie die Ergebnisse der
Schutzbedarfsfeststellung fir die Prozesse ein.

3.1 Leistungsmerkmal adressierte Kommunikation Leistungserbrin-
ger

3.1.1 Anwendungsfall KOM-LE_AF_1 ,,Nachricht senden*

Im folgenden Aktivitatsdiagramm werden die notwendigen Aktivitdten und die beteiligten
Informationsobjekte des Anwendungsfalls ,Nachricht senden® dargestellt.
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2ot Rachriont candsn
ey eiam /0 LS STl THFlattisnm Anbis far & KOMALE Fachdisned | Andis far EXDM-LE Fachditnet

r‘ﬂ I'IJ [ eraumnﬁj
E-Sall Haohriot Mo hi ot cohitze n
I

E-M 2l sge coh izl

Machricht
. [E-Mtall ogs cohilnzis
- e shrisnt
Kashrioht an
[Empfingeriss hdlsnct
£ anden

Abbildung 5: Abb_ADia_Snd_Msg Aktivitatsdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_1
Nachricht senden

X> KOM-LE-A_2174 Anwendungsfall KOM-LE_AF_1 ,,Nachricht senden“

Die Fachanwendung KOM-LE MUSS den Anwendungsfall KOM-LE_AF_1 "Nach-
richt senden" umsetzen und dabei die funktionalen Erganzungen aus
Tab_Snd_Msg Nachricht senden beachten. <XI
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Das Sequenzdiagramm in Abbildung 6 stellt die zu verwendenden Schnittstellen bei den
Aktivitaten des Anwendungsfalls ,Nachricht senden® dar.

Die zusammengesetzten Aktivitaten ,Nachricht im Primarsystem erzeugen“ und ,Nach-
richt im E-Mail-Client erzeugen“ entsprechen dem Sequenzdiagramm ,Nachricht im
PS/E-Mail-Client erzeugen®. Die entsprechenden Aktivitdts- und Sequenzdiagramme
werden im Kapitel 3.1.2 dargestellt.

Die zusammengesetzte Aktivitat ,Nachricht schiitzen® entspricht dem Sequenzdiagramm
,Nachricht schutzen®. Die entsprechenden Aktivitats- und Sequenzdiagramme werden im
Kapitel 3.1.4 dargestellt.

——————————— I
H gend_Message(geschilizte Nachricht) [ DSN (Delivery Status
| ,
L } Zustellbestatigung
i
1! J
1

opt Zustellbestitigung

sd Nachricht senden /
% Clientsystem «Produkityp» «Konzeption» Sender :KOM-LE Empfanger :KOM-LE
KOM-LE-Clientmodul TI-Plattform Fachdienst Fachdienst
KOM-LE
Teilnehmer _eul || |_Message_Proxy ‘IiDNsiNameiResclutl,.. LMeEge,SeerI I,Message,SeerI

| 1 - - T = =

| o i | | ol ol

I | il I | ol ol

ref ! I 1! 1!

Nachricht im PS/E-Mail-Client erzeugen:ungeschiitzte Nachricht } | | } | }

| | |

T T T | | ol ol

| i | | ol ol

! 1! ! | 1! 1!

| i | | ol ol

| | ol ol

i | | ol ol

| | | ol ol

ﬁ\ | | ol ol

. . ol ol

ref Pl ol

i Na ol ol

ol ol

T T ol ol

I i ol ol

send_| Nachricht, Anmel ) ol ol

T ] | ol

| . "I | ol

get P QDN) :Ip L

| ol

| ol

| ol

ol

7

|

|

|

I

]

I create_DSN(geschiitzte
I'Nachricht)

1! !
ol
Isend_Message(Zustellbestatigung)| !

[Zustel|bebtatigung angefordert?]
[

Legende

"

I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| informativ
|

— normativ

Abbildung 6: Abb_SDia_Snd_Msg Sequenzdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_1
,Nachricht senden*

Abbildung 7 zeigt wie Signatur und Verschlisselung der im Client erzeugten Nachricht im
KOM-LE-Clientmodul erfolgen. Der dafir relevante Subprozess ,Nachricht schutzen® wird
im Kapitel 3.1.4 detailliert beschrieben.
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Nachricht senden

Client/PS KOM-LE Clientmodul dezentrale Tl-Plattform KOM-LE Fachdienst
Absender [ Adressat Absender Adressat
(neuer) Betreff (neuer) Betreff

(signierter und

Nachrichteninhal
(neuer) Nachrichteninhalt Varschitiazaites)

Absender| Adressat Absender I Adressat Blac ichteninhalt
Betreff Verpaf:ken der Betreff Signa(ur‘ und
Nachricht Ver Transport durch
durch KOM-LE durch Ti- TI-Plattform @
Nachri h Cli dul Nachrich h Plattf @
MIME]
(ANME) (MIME) (SIMIME)
Originalnachricht Neue Nachricht mit Neue Nachricht mit signierten
verpackter Originalnachricht und verschliisselten
und automatisch erzeugten Nachrichteninhalt und
Betreff automatisch erzeugten Betreff
Mittlerer Hoher Sehr hoher

Schutzbedarf Schutzbedarf Schutzbedarf

Abbildung 7: Abb_Integr_Vertr_Snd Anbringen des Integritats- und Vertraulichkeitsschut-
zes beim Senden einer KOM-LE-Nachricht

3.1.1.1 Funktionale Ergédnzungen zum Anwendungsfall

Die nachfolgende Tabelle fihrt zum Anwendungsfall normativ funktionale Ergdnzungen
auf, welche durch die Anwendung KOM-LE zu erftllen sind

Tabelle 3: Tab_Snd_Msg Nachricht senden

KOM-LE_AF_1 Nachricht senden

Kurzbeschreibung Eine Nachricht, die im Primarsystem eines Teilnehmers oder
durch einen E-Mail-Client erzeugt wird, wird an den durch den
Teilnehmer ausgewdahlten Empfangerkreis versendet. Zum Ver-
senden werden die Nachrichten automatisch durch das KOM-
LE-Clientmodul verschlisselt und signiert. Zuséatzlich kann der
Teilnehmer wahlen, ob eine Zustell- und/oder Lesebestéatigung
erzeugt werden soll. Um die Zuordnung zwischen der Zustellbe-
statigung und der urspriinglichen Nachricht zu ermdglichen,
muss die Zustellbestatigung die geschiitzte Ursprungsnachricht
als Anhang beinhalten.

Der Nachrichtentransport erfolgt unter Verwendung von TLS.

Initiierender Akteur KOM-LE-Teilnehmer {teistunrgserbringer—oderMitarbeiterLeis-
tungserbringer)

Ausloser KOM-LE-Teilnehmer mdchte eine Nachricht versenden.

Ergebnis Nachricht steht den Empfangern zur Abholung bereit. Angefor-

derte Zustellbestatigungen wurden durch die KOM-LE-
Fachdienste erzeugt.

Falls die Nachricht nicht zugestellt werden konnte, muss der
Sender dartiber informiert werden.

Beteiligte Informationsobjekte | Nachricht (unsigniert, unverschlisselt), S/MIME-geschitzte
Nachricht, ENC-Zertifikate Empfanger (ID.HP.ENC auf HBA
oder ID.HCI.ENC auf SMC-B), Signaturschlissel (ID.HCI.OSIG
auf SMC-B), Anmeldedaten E-Mail-Account, Zustellbestatigung

Vorbedingungen Sender und Empféanger sind bei einem KOM-LE-Anbieter regis-
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KOM-LE_AF_1 Nachricht senden

triert. ENC-Zertifikate der Empfénger stehen zur Verfigung.
Die SMC-B ist freigeschaltet.

Verwendete Standards SMTP fiur Senden einer Nachricht ([RFC5321])
S/MIME Version 3.2 fur Schutz einer Nachricht
Delivery Status Notification fiir Zustellbestatigung ([RFC3464])

Standards, die Struktur einer Nachricht beschreiben, sind in
Kapitel 6 erwahnt.

Fehlerfalle Verschlisselungszertifikat nicht verfligbar
SMC-B ist nicht verfugbar

Nachricht nicht zustellbar

Falsche Anmeldedaten

3.1.1.2 Performanceanforderungen

Die fur den Anwendungsfall geltenden Performancevorgaben sind in [gemSpec_Perf#4.4]
beschrieben.

3.1.2 Subprozesse ,,Nachricht im Primarsystem erzeugen“ und Nachricht
im ,,E-Mail-Client erzeugen*

Das Primarsystem (PVS, KIS, AVS) kann den KOM-LE-Teilnehmern Funktionen zum
Erstellen und Versenden von E-Mails anbieten. Hier kann vor allem die Generierung der
zu sendenden Inhalte direkt durch das Primarsystem erfolgen. Das Senden der Nachricht
kann hier direkt aus dem Primérsystem heraus erfolgen.

Bietet das Primarsystem eines Teilnehmers diese Funktionen nicht an, kann daftr ein
Standard-E-Mail-Client verwendet werden. Allerdings mussen hierzu durch den KOM-LE-
Teilnehmer die zu sendenden Informationen ohne integrierte Unterstitzung durch das
Primarsystem an den E-Mail-Client Gbergeben werden.

Im folgenden Aktivitatsdiagramm werden die notwendigen Aktivitdten und die beteiligten
Informationsobjekte des Subprozesses ,Nachricht im Primarsystem erzeugen“ beschrie-
ben.
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act Nachrichtim PS erzeugen /

Clientsystem

Start

. : T Y2 N
Text und Betreff Anhidnge generieren/ Bestatigungen / «loop»
generieren/erzeugen auswdhlen (optional) anfordern (optional) alle Empfanger ermitteln

:Empfangerdaten
ermitteln I'I'I

—

:‘Verzeichniseintrag

:Nachrichtentext 0

:Dokument

L={ :Betreff

Nachricht
zusammenstellen,

:E-Mail-Adresse

E-Mail :Nachricht]

Ende

Legende

I:I informativ
I:' normativ

Abbildung 8: Abb_ADia_Msg_PS Aktivitatsdiagramm Subprozess "Nachricht im PS erzeu-
gen"

Im folgenden Aktivitatsdiagramm werden die notwendigen Aktivitdten und die beteiligten
Informationsobjekte des Subprozesses ,Nachricht im E-Mail-Client erzeugen® beschrie-
ben.
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act Nachricht im E-Mail-Client erzeugen/

Clientsystem

Start

Zustellbestatigung wird
nicht durch alle E-Mail
Clients unterstitzt

Text und Betreff Anhdnge auswahlen
erstellen (optional)

V V

:Nachrichtentext

Bestatigungen / «loop» b
anfordern (optional) alle Empfanger ermitteln
:Empfangerdaten

ermitteln I_I_l

—

0..1
:Dokument

:Verzeichniseintrag

:Betreff

Nachricht |

zusammenstellen :E-Mail-Adresse

v

E-Mail :Nachricht

6

Ende

Legende

I:I informativ
|:| normativ

Abbildung 9: Abb_ADia_Msg_MC Aktivitatsdiagramm Subprozess "Nachricht im E-Mail-
Client erzeugen"

Unabhangig davon, ob die Nachricht im Priméarsystem oder im E-Mail-Client erzeugt wird,
werden die gleichen Schnittstellen benutzt. Im Sequenzdiagramm ,Nachricht im PS/E-
Mail-Client erzeugen® (Abbildung 10) ist dies berticksichtigt.

Die zusammengesetzte Aktivitat ,Empfanger ermitteln® entspricht dem Sequenzdiagramm
,Empfanger ermitteln“. Die entsprechenden Aktivitdts- und Sequenzdiagramme werden
im Kapitel 3.1.4 dargestellt.
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sd Nachricht im PS/E-Mail-Client erzeugen /

% Clientsystem «Konzeption»
TI-Plattform
KOM-LE
Teilnelhmer | GUI

par Erzeugung Nachricht/

opt Anhang/ :
[
™0
DS [ S — I--I-———----——----——----——----———I- -----------
opt Bestatigung/ : | |
| |
| |
T |
-] oo --------_-------1 -
loop Empfanger / : :
ref
Empfangerdaten ermitteIn(Suchkriterien):Verzeichniseintrag
i
|
™

Legende

informativ

— normativ

Abbildung 10: Abb_SDia_Msg_CS Sequenzdiagramm Subprozess "Nachricht im PS/E-Mail-
Client erzeugen”

3.1.2.1 Funktionale Ergédnzungen zum Subprozess

Die nachfolgende Tabelle fiihrt zum Subprozess normativ funktionale Erganzungen auf,
welche durch die Anwendung KOM-LE zu erfiillen sind.

Tabelle 4: Tab_Msg_CS Subprozess "Nachricht im PS/E-Mail-Client erzeugen™

Nachricht im E-Mail-Client erzeugen

Kurzbeschreibung Erstellung einer E-Mail unter Verwendung des Priméarsystems
(PVS, KIS, AVS) oder eines Standard-E-Mail-Clients.

Der Teilnehmer schreibt den Nachrichtentext, wéhlt optional
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Nachricht im E-Mail-Client erzeugen

Anhange aus, fordert optional Zustell- und/oder Lesebestatigung
an und ermittelt die Empfanger.

Initiierender Akteur

KOM-LE-Teilnehmer {Leistungserbringer—oderMitarbeiter—Leis-
tunRgserbringen

Ausloser

KOM-LE-Teilnehmer wollen eine Nachricht erstellen.

Ergebnis

Nachricht steht im E-Mail-Client zum Versenden bereit.

Beteiligte Informationsobjekte

Nachricht (unsigniert, unverschlisselt), E-Mail-Adressen Emp-
féanger, Nachrichtentext, Betreff, Anhangsdokumente (optional),
Verzeichniseintrag

Vorbedingungen

Empfanger sind bei einem KOM-LE-Anbieter registriert. E-Mail-
Adressen der Empfanger sind bekannt oder kdnnen Uber den
Verzeichnisdienst ermittelt werden.

Verwendete Standards

Standards, welche die Struktur einer Nachricht beschreiben,
sind in Kapitel 6 erwahnt.

Fehlerfalle

Empféangerermittlung schlagt fehl

3.1.3 Subprozess ,Empfangerdaten ermitteln®

Im folgenden Aktivitatsdiagramm werden die notwendigen Aktivitdten und die beteiligten
Informationsobjekte des Subprozesses ,Empfangerdaten ermitteln® beschrieben.

gemSysL_KOMLE_V1.3.0.doc
Version: 1.3.0

Seite 24 von 66
© gematik - offentlich Stand:24.07.2015




Systemspezifisches Konzept f ema
Kommunikation Leistungserbringer (KOM- S g
L E ) Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

act Empfangerdaten ermitteln /

Clientsy stemn TI-Plattform

Start

EmpfEnger bekannt?

Ja \/ Mein
e kannten EmpEnger Suchkrterien
v erwenden zusammenstellen
‘Verzeichniseintrag “Suchk riterien Verzeichnis
durchsuchen
- N o.*
Ve rzEInm_l_EErm-ag ‘Verzeichniseinfrag
auswahlen

Verzeichniseintrag

Ende

Legende

|:| informativ
I:l nomnativ

Abbildung 11: Abb_ADia_Rcpt Aktivitatsdiagramm Subprozess "Empfangerdaten ermitteln”

Das folgende Sequenzdiagramm stellt die zu verwendenden Schnittstellen bei den Aktivi-
taten des Subprozesses ,Empfangerdaten ermitteln® dar.
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sd Empfangerdaten ermitteln/

X

KOM-LE
Teilnehmer
|

search_Directory(Suchkriterien)
:Verzeichniseintrage

Clientsystem «Konzeption»
TI-Plattform
I_GUI |_Directory_Query
I I
| |
| |
| |
» L |
|
|
|

= — ———______ —

Legende

informativ

— normativ

Abbildung 12: Abb_SDia_Rcpt Sequenzdiagramm Subprozess "Empfangerdaten ermitteln”

3.1.3.1 Funktionale Ergdnzungen zum Subprozess

Die nachfolgende Tabelle fihrt zum Subprozess normativ funktionale Erganzungen auf,
welche durch die Anwendung KOM-LE zu erfiillen sind.

Tabelle 5: Tab_Rcpt Subprozess "Empfangerdaten ermitteln”

Nachricht im E-Mail-Client erzeugen

Kurzbeschreibung

Der Subprozess liefert anhand von Suchkriterien passende Ver-
zeichniseintrage aus dem Teilnehmerverzeichnis.

Initiierender Akteur

KOM-LE-Teilnehmer {Leistungserbringer—oderMitarbeiter—Leis-
tungserbringer

Ausloser Nachricht soll an Empfanger versendet werden oder ein Doku-
ment soll fur einen Empféanger verschliisselt werden.
Ergebnis Gesuchte Empfangerinformationen wie E-Mail-Adresse und

Verschlisselungszertifikat stehen durch Lieferung der entspre-
chenden Verzeichniseintrage zur Verflgung.

Beteiligte Informationsobjekte

Suchkriterien, Verzeichniseintrag

Vorbedingungen

Die gesuchten Empfanger sind mit ihren Informationen im Teil-
nehmerverzeichnis eingetragen.

Fehlerfalle

Verzeichnisdienst nicht verfluigbar, kein Eintrag entsprechend
Suchkriterien vorhanden
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3.1.4 Subprozess ,,Nachricht schitzen*

Im folgenden Aktivitatsdiagramm werden die notwendigen Aktivitaten und die beteiligten
Informationsobjekte des Subprozesses ,Nachricht schiitzen® beschrieben.

mot Kaohriont condteen [/

DM LE -Cly i dul THPiatisorm

JE-allAdreccs e
durah cushen

j

Legende

I:‘ rriceTT Ay
D RO
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Abbildung 13: Abb_ADia_Prot_Msg Aktivitatsdiagramm Subprozess "Nachricht schiitzen"

Das folgende Sequenzdiagramm stellt die zu verwendenden Schnittstellen bei den Aktivi-
taten des Subprozesses ,Nachricht schitzen® dar.

sd Nachricht schﬁtzen/

«Produkttyp» «Konzeption»
KOM-LE-Clientmodul TI-Plattform

: I_Sign_Operations| |I_Directory_Query| |I_Crypt_Operationg
|
' [
Mailadresse extrahieren(ungeschiitzte Nachricht) :
E-Mail-Adresse |

|
search_Directory(E-Mail-Adresse) :ID.HCI.ENC

]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIME_Objekt_erzeugen(ungeschiitzte Nachricht) : |
:|<——| MIME Objekt ' :
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[

sign_Document(MIME Objelt,

|
|
|
ID.HCI.OSIG) :signiertes MIME Objekt I

encrypt_Document(signiertes MIME Objekt,
ID.HCI.LENC) :geschiitzte MIME Objekt |

change_Subject(header) :head‘lar

|
SMIME_Nachricht_erzeugen(he;ader, geschitzte MIME

E Objekt) :

7]

Legende

informativ

— normativ

Abbildung 14: Abb_SDia_Prot_Msg Sequenzdiagramm Subprozess "Nachricht schiitzen"

Bei der Verschlisselung muss die Nachricht auch fur den Sender verschliisselt werden.
Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass beim Empfangen einer Zustellbestatigung,
die die urspriingliche Nachricht als Anhang enthélt, das Clientmodul des Senders der
urspriinglichen Nachricht diese Nachricht entschliisseln und in lesbarer Form als Teil der
Zustellbestatigung an das Clientsystem weiterleiten kann.
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3.1.4.1 Funktionale Ergdnzungen zum Subprozess

Die nachfolgende Tabelle fihrt zum Subprozess normativ funktionale Erganzungen auf,
welche durch die Anwendung KOM-LE zu erfiillen sind.

Tabelle 6: Tab_Prot_ MSG Subprozess "Nachricht schiitzen"

Nachricht schiitzen

Kurzbeschreibung

Der Subprozess verpackt die (ibergebene Nachricht als MIME-
Objekt in eine Transportnachricht. Die Transportnachricht erhalt
beim Verpacken die Adressinformationen des Original-Headers
und einen generierten Betreff ohne personenbezogene medizi-
nische Informationen. AnschlieRend wird die Transportnachricht
signiert und verschlisselt und somit eine S/IMIME geschutzte
Nachricht erzeugt. Die Signatur der Transportnachricht erfolgt
mit dem OSIG-Zertifikat der SMC-B und dient ausschliel3lich
dem Integritatsschutz der Nachricht.

Initiierender Akteur

Aufruf durch Gbergeordneten Subprozess ,Nachricht libertragen”

Ausloser

Nachricht soll an Empfanger versendet werden.

Ergebnis

geschuitzte Nachricht

Beteiligte Informationsobjekte

Nachricht, signierte Nachricht, geschitzte Nachricht, E-Mail-
Adresse, ENC-Zertifikat (ID.HP.ENC oder ID.HCI.ENC), Header

Vorbedingungen

ENC-Zertifikat des Empfangers ist flir den KOM-LE-Clientmodul
zuganglich.

Verwendete Standards

S/MIME Version 3.2 fur Schutz einer Nachricht

Fehlerfalle

ENC-Zertifikat des Empfangers kann nicht ermittelt werden
Fehler beim Signieren/Verschliisseln des Bodies

3.1.5 Anwendungsfall KOM-LE_AF_2 ,,Nachricht empfangen

Im folgenden Aktivitatsdiagramm werden die notwendigen Aktivitdten und die beteiligten
Informationsobjekte des Anwendungsfalls ,Nachricht empfangen® dargestellt.

gemSysL_KOMLE_V1.3.0.doc
Version: 1.3.0

Seite 29 von 66
© gematik - offentlich Stand:24.07.2015




Systemspezifisches Konzept
Kommunikation Leistungserbringer (KOM-

. gema

L E ) Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH
act Nachrcht empfangan /
Cllantayetem KOM-LE-Cliantmodul TiPlattrerm KOM-LE Fac hdienet
5tan

Nachrcht aus
Poatfach abholen

Nachricht

u-nhumantaufb-arelhn
| {rir alle Anhd nga)

T

i
‘Nachricht

Nachricht aus
Poattach abholen

Hachricht
welierkielien

Nachrcht

‘5/MIME Machricht

Rl

a.=
traneport Hachricht :

aufbs ralien |-|-|

‘Nachricht

a.
Lasebaatitigung :

Hachricht

P

sloopn

e

—

‘Nachricht
schitzan I'I'I

a.-

trans port Hachricht
gaschitze Nachrcht

Eacmtha Nachricht

trans port Hachricht
lpaachitze Nachrichi]

a.*

aeabaatifigung an
Sandsrfachdianat

Legende

D nfarma i
D nammatly

Abbildung 15: Abb_ADia_Rcv_Msg Aktivitatsdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_2

"Nachricht empfangen”

X> KOM-LE-A_2175 Anwendungsfall KOM-LE_AF_2 ,,Nachricht empfangen*
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Die Fachanwendung KOM-LE MUSS den Anwendungsfall KOM-LE_AF_2 "Nach-
richt empfangen" umsetzen und dabei die funktionalen Erganzungen aus
Tab_Rcv_Msg Nachricht empfangen beachten. <X

Die zusammengesetzte Aktivitat ,S/MIME-Nachricht aufbereiten® entspricht dem Se-
quenzdiagramm ,S/MIME-Nachricht aufbereiten®. Die entsprechenden Aktivitats- und
Sequenzdiagramme werden im Kapitel 3.1.6 dargestellt.

Die zusammengesetzte Aktivitat ,Nachricht schitzen® und das entsprechende Sequenz-
diagramm wurden in Kapitel 3.1.4 beschrieben.

Das Sequenzdiagramm im Abbildung 16 stellt die zu verwendenden Schnittstellen bei
den Aktivitaten des Anwendungsfalls ,Nachricht empfangen® dar.
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sd Nachricht empfangen /

X

KOM-LE

Clientsystem

«Produkityp»
KOM-LE-Clientmodul

«Konzeption»
TI-Plattform

«Produkityp»
KOM-LE Fachdienst

:KOM-LE Fachdienst

Teilnehmer
I

Ii?i.l

I_Message_Proxy

I_DNS_Name_Resoluti...

|_Message_Serv...

|_Message_Serv...

send_Message(Lesenestatigung,
SMTP Adresse, Anmeldedaten)

| - T T
| ol o | | Pl
' B [ | | ol

| | | |
) | | |
;] o 1 | !
M > ol 1 | !
retrieve_Message(POP3 Adresse, | | | | !
Fachdienst Anmeldedaten) :Nachricht | : : | | :
| |
i i Do Hi
| 1 retrieve_| r 1) :Nachricht - : |
| | | | |
| | | I |
| <T-————""—"~"~"———————- | i |
| I I |
I |1o0p ! ! 1 1!
1 —/ 1 1 | Pl
| [fur alle Nachrichten] | | | !
| | | I ol
: opt geschiitzte Nachricht : : : : :
: [geschiitzte Nachricht?] : : 1 1 :
| |
| - - Pl
i I_/ref §IMIME Nachricht i iitzte Nachri Nachricht ! i
| T T T !
| T T T ol
| | T P
7777777777777777 | |
<i | | | Pl
| T | | ol
| o | | Pl
L [ | | ol
[ ! ! | 1!
L L L L
loop / i R T il
- . [ ! ! 1 1!
[fiir alle Nchrichten] | o ! | 1!
€ ! ! 1 1!
> | o | | Pl
1 o 1 | !
| o | | Pl
| o | | Pl
I L L L
opt Lesebestitigung / | | N T il
| | | |
It atigung?] : | : | | : : 1
E [ | | ol
i o | | Pl
| L L 3
| | |
! ! 1 1!
(- ! | 1!
| | | ol
! L vl
ol
Pl
H
|
3
|
Pl
ol
|
|
|
|
|
'

h
I
!
! ref /
I : Nachricht
I
!
! I [ |
[ ! send_Message(S/MIME geschiitzte Nachricht,
: : : Anmeldedaten) : |
t
| : : : I get_IP_Address(FQDN) :
! ! IpAddress
! I I
! I I
I I I
: 1 I I .sendiMessage(geschi]lzle
I I I I Nachricht)
! 1 |
[ | |
P | |
U— T + +
| L |
T T T
loop alle Anhénga/ : | : | |
: o |
> ! 1 I |
r] | ol |

S e PR

f .
i Dokument aufbereiten

T T T T
| | I I I I
1 . 1 1
| HE N |
| bl ol |
I L I L I I
| o T |
1 o b 1
| bl ol |
1 o b 1
| bl ol |
I [ 1 I I

Legende

informativ

— normativ

Abbildung 16: Abb_SDia_Rcv_Msg Sequenzdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_2
"Nachricht empfangen”

Abbildung 17 zeigt, wie die verpackte Originalnachricht entschlusselt, ihre Signatur ge-
pruft und ausgepackt wird. Der dafur relevante Subprozess ,S/MIME-Nachricht aufberei-
ten® wird im Kapitel 3.1.6 beschrieben.
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Nachricht empfangen
KOM-LE Fachdienst dezentrale TI-Plattform KOM-LE Clientmodul Client/PS
Absender Adressat Absender | Adressat
(neuer) Betreff (neuer) Betreff
(signierter und (neuer) Nachrichteninhalt
verschlisselter)
Nachrichteninhalt Absender I Adressat Absender| Adressat
Entschliisselung Betreff Auspacken Betreff
Transport durch G der Nachricht
Ti-Plattform n -
%":::"t'g durch Nachrict it s oM L= Nachrichteninhalt
-Plattform
(S/MIME) (MIME) (MIME)
Neue Nachricht mit signierten Neue Nachricht mit Originalnachricht
und verschliisselten verpackter Originainachricht
Nachrichteninhalt und und automatisch erzeugten
automatisch erzeugten Betreff Betreff
Mittlerer Hoher Sehr hoher

Schutzbedarf Schutzbedarf Schutzbedarf

Abbildung 17: Abb_Del_Integr_Vertr Entfernen des Integritéats- und Vertraulichkeitsschut-
zes beim Empfangen einer KOM-LE-Nachricht

Das Versenden der Lesebestatigung erfolgt analog zum Versenden einer normalen KOM-

LE-Nachricht (siehe Kapitel 3.

1.1). Die Aufbereitung der Nachrichtenanhange erfolgt wie

in Kapitel 3.2.2 Anwendungsfall ,Dokument aufbereiten“ beschrieben.

3.1.5.1 Funktionale Ergédnzungen zum Anwendungsfall

Die nachfolgende Tabelle flihrt zum Subprozess normativ funktionale Erganzungen auf,
welche durch die Anwendung KOM-LE zu erfiillen sind.

Tabelle 7: Tab_Rcv_Msg Nachricht empfangen

KOM-LE_AF_2 Nachricht empfangen

Kurzbeschreibung

Nachrichten, die beim KOM-LE-Provider fir den Empfanger
bereitstehen, werden abgeholt. Dabei werden die Nachrichten
durch das KOM-LE-Clientmodul automatisch entschlisselt sowie
deren Signatur geprift. Die entschlisselten E-Mails werden an
das Primarsystem (AVS, KIS, AVS) bzw. den E-Mail-Client wei-
tergeleitet. Der Nachrichtentransport erfolgt unter Verwendung
von TLS.

Initiierender Akteur

KOM-LE-Teilnehmer {Leistungserbringer—oder—Mitarbeiter—Leis-
tungserbringer)

Ausloser

KOM-LE-Teilnehmer will seine Nachrichten abholen.

Ergebnis

Abgeholte Nachrichten stehen im Primarsystem (AVS, KIS,
AVS) bzw. E-Mail-Client zur weiteren Bearbeitung zur Verfi-

gung.

Beteiligte Informationsobjekte

Nachricht (unsigniert, unverschlisselt), S/MIME-geschitzte
Nachricht, Anmeldedaten E-Mail-Account, Lesebestatigung,
S/MIME-geschitzte Lesebestatigung

Vorbedingungen

Empféanger ist bei einem KOM-LE-Anbieter registriert.
Die SMC-B ist freigeschaltet.
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KOM-LE_AF_2 Nachricht empfangen

Die Karte mit dem entsprechenden ENC-Schlissel (ID.HP.ENC
oder ID.HCI.ENC) ist zugénglich

Verwendete Standards POP3 fir Empfangen einer Nachricht [RFC1939]
Message Disposition Natification fur Lesebestatigung [RFC3798]
Fehlerfalle KOM-LE-Provider nicht erreichbar

Nachricht nicht entschliisselbar
Signaturprifung der Nachricht fehlerhaft
Falsche Anmeldedaten

3.1.5.2 Performanceanforderungen

Die fur den Anwendungsfall geltenden Performancevorgaben sind in [gemSpec_Per{#4.4]
beschrieben.

3.1.6 Subprozess ,,S/IMIME-Nachricht aufbereiten*

Im folgenden Aktivitatsdiagramm werden die notwendigen Aktivitaten und die beteiligten
Informationsobjekte des Subprozesses ,S/MIME-Nachricht aufbereiten“ beschrieben.
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act S/IMIME Nanhrinhtaufbereiten/

KOM-LE-Clie ntmodul

TI-Plattform

Start

transport Machricht :
geschitzte Machricht

urs priingliche

Nachricht
auspacken

:geschitzte Machricht

Entschliisselung
wveranlassen

Signaturprifung
veranlassen

-geschiitze Nachricht Entschliisseln

:Signierte Nachricht

:Signierte Nachricht

Signatur

entfernen

Signatur prifen

‘Machricht ‘

Legende

|:| informativ
I:' normativ

Abbildung 18: Abb_ADia_Prep_Msg Aktivitdtsdiagramm Subprozess "S/MIME-Nachricht
aufbereiten”
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Das folgende Sequenzdiagramm stellt die zu verwendenden Schnittstellen bei den Aktivi-
taten des Subprozesses ,S/MIME-Nachricht aufbereiten” dar.

sd S/MIME Nachricht aufbereiten /

«Produkttyp»

KOM-LE-Clientmodul TI-Plattform

«Konzeption»

?] ; MIME_objekt_auspacken(geschiitzte Nachricht) :silgniene Nachricht

|_Crypt_Operationg :
] ! I

| |

I

|_Sign_Operations

I
| |
decrypt_Document(geschitzte |

Nachricht) :signierte Nachricht |

l<— —

|
|
|
|
|
|
|
|
|
verify_Document(signierte Nachricht) : I
|

VerificationResultType

g

:I Signatur entfernen(signierte
Nachricht) :ungeschiitzte Nachricht

o e— =)

————————————————————— S

I
I I
' |
I I
I I
Legende

informativ

— normativ

Abbildung 19: Abb_SDia_Prep_Msg Sequenzdiagramm Subprozess "S/MIME-Nachricht

aufbereiten®

3.1.6.1 Funktionale Ergdnzungen zum Subprozess

Die nachfolgende Tabelle fiihrt zum Subprozess normativ funktionale Erganzungen auf,
welche durch die Anwendung KOM-LE zu erfiillen sind.

Tabelle 8: Tab_Prep_Msg Subprozess "S/MIME-Nachricht aufbereiten™

S/MIME-Nachricht aufbereiten

Kurzbeschreibung

Der Subprozess entschlisselt die Transportnachricht und prift
ihre Signatur. Nach der Signaturprifung wird die Signatur von
der Transportnachricht entfernt und anschlieRend die urspring-
liche Nachricht aus der Transportnachricht ausgepackt.

Initiierender Akteur

Aufruf durch Ubergeordneten Anwendungsfall ,Nachricht emp-

fangen®
Ausldser Nachricht wird vom Empfanger abgeholt.
Ergebnis (ungeschutzte) Nachricht
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S/MIME-Nachricht aufbereiten

Beteiligte Informationsobjekte | Nachricht, signierte Nachricht, geschitzte Nachricht, E-Mail-
Adresse, ENC-Zertifikat (ID.HP.ENC oder ID.HCI.ENC)

Vorbedingungen Empfanger ist bei einem KOM-LE-Anbieter registriert.
Die SMC-B ist freigeschaltet.

Fehlerfalle Nachricht nicht entschliisselbar
Signaturprifung der Nachricht fehlerhaft

3.1.7 Anwendungsfall KOM-LE_AF_3 ,, Teilnehmer registrieren*

Im folgenden Aktivitatsdiagramm werden die notwendigen Aktivitdten und die beteiligten
Informationsobjekte des Anwendungsfalls , Teilnehmer registrieren“ beschrieben.

act Tellnehmar reglafiaran /

KOM LE Tallinahmar KOM-LE Fachdienat THPIattorm

suthentzitat des
Ragletriarungedaten ‘Raglstriarungadatan Tallnahmers und
Tusammanatallan Ragletiarungedaten

Tallnahmar
raglefriaran

EMall-Adrapss
vardflentlichen

E-Mall-Adrasas

Mall-Adrases Im
| warzelchniealnirag
ruTlgan

Igantitat
Suchkritardan

. |

m

£]
[
[t

Legende

|:| nfarmaik
|:| narmati

Abbildung 20: Abb_ADia_Reg_Usr Aktivitdtsdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_3
"Teilnehmer registrieren"

X> KOM-LE-A_2194 Anwendungsfall KOM-LE_AF_3 ,, Teilnehmer registrieren”

Die Fachanwendung KOM-LE MUSS den Anwendungsfall KOM-LE_AF_3 "Teil-
nehmer registrieren" umsetzen und dabei die funktionalen Ergdnzungen aus
Tab_Reg_Usr Teilnehmer registrieren beachten. <Xl
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Das folgende Sequenzdiagramm stellt die zu verwendenden Schnittstellen bei den Aktivi-
taten des Anwendungsfalls ,Teilnehmer registrieren® dar.

sd Teilnehmer registrieren/

X

«Konzeption» «Produkttyp»
TI-Plattform KOM-LE Fachdienst

LE/ In?titution

| I_Directory_Application_Maintenance

|
|
|
|
| |
» L

-
0
alt
[Registierungsflaten ok
-
0
add_Directory_FA-Attributes(Telematik-1D,
E-Mail-Adresse)
o
!
|
|

Legende

informativ

= normativ

Abbildung 21: Abb_SDia_Reg_Usr Sequenzdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_3

"Teilnehmer registrieren”

3.1.7.1 Funktionale Ergadnzungen zum Anwendungsfall

Die nachfolgende Tabelle fihrt zum Subprozess normativ funktionale Erganzungen auf,
welche durch die Anwendung KOM-LE zu erfiillen sind.

Tabelle 9: Tab_Reg_Usr Teilnehmer registrieren

KOM-LE_AF_3 Teilnehmer registrieren

Kurzbeschreibung

Leistungserbringer, eder-medizinische Institutionen oder Leistun-
gerbringerorganisationOrganisation der Gesellschafter missen sich
bei einem KOM-LE-Anbieter registrieren, um Teilnehmer an
KOM-LE zu werden. Dazu stellen sie ihre Registrierungsdaten
zusammen und Ubergeben sie ihrem KOM-LE-Anbieter. Der
KOM-LE-Anbieter prift die Authentizitdt des Antragstellers so-
wie dessen Registrierungsdaten. Ist die Prufung erfolgreich wird
der Antragsteller als Teilnehmer registriert. Wie die Registrie-
rungsdaten vom Leistungserbringer bzw. der medizinischen
Institution oder Leistungerbringererganisationeiner Organisation der
Gesellschafter zum KOM-LE-Anbieter Ubertragen werden, legt der
jeweilige KOM-LE-Anbieter fest. Der KOM-LE-Anbieter tragt
somit auch die Verantwortung dafir, dass die Registrierungsda-
ten sicher unter Einhaltung der Datenschutzanforderungen tber-
tragen werden. Um den KOM-LE-Anbieter bei der Durchfihrung
dieses Prozesses zu unterstitzen, bietet die Tl den AUTH-Client
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KOM-LE_AF_3 Teilnehmer registrieren

an, der es dem Leistungserbringer erméglicht, sich mit Hilfe des
HBA bzw. der SMC-B webbasiert, z.B. an einem Web-Portal, zu
authentifizieren.

Abweichend von der Lastenheftanforderung KOM-LE-A 1023,
missen alle KOM-LE-Teilnehmer einen Eintrag im Teilneh-
merverzeichnis haben.

Voraussetzung zur Teilnahme an KOM-LE ist, dass seine Ba-
sisdaten im Verzeichniseintrag vorliegen.

Anhand der Informationen aus den Registrierungsdaten wird der
Antragsteller identifiziert und erhalt vom KOM-LE-Anbieter seine
E-Mail-Adresse. Der Fachdienst des KOM-LE-Anbieters muss
diese E-Mail-Adresse dem Verzeichniseintrag des Antragstellers
hinzufigen. Der KOM-LE-Fachdienst muss dazu die Schnittstel-
le |_Directory_Application_Maintenance der TI-Plattform benut-
zen. Zur ldentifizierung des Verzeichniseintrages des Antragstel-
lers verwendet der KOM-LE-Fachdienst Identitatsinformationen
des Antragstellers, die im Rahmen der Authentifizierung ermittelt
wurden (Telematik-I1D).

Initiierender Akteur Leistungserbringer/medizinische Institution oder Leistungerbringe-
rorganisationOrganisation der Gesellschafter flir die Zusammenstel-
lung der Registrierungsdaten.

KOM-LE-Fachdienst fur das Einbringen der E-Mail-Adresse in
den Verzeichniseintrag.

Ausloser Leistungserbringer/medizinische Institution oder Leistungerbringe-
rerganisationOrganisation der Gesellschafter mochte bei einem be-
stimmten Provider an KOM-LE teilnehmen.

Ergebnis Teilnehmer ist beim KOM-LE-Anbieter registriert und der zuge-
horige Verzeichniseintrag im Teilnehmerverzeichnis enthalt die
E-Mail-Adresse.

Beteiligte Informationsobjekte Registrierungsdaten, E-Mail-Adresse, Verzeichniseintrag

Vorbedingungen Leistungserbringer/medizinische Institution oder Leistungerbringe-
rerganisationOrganisation der Gesellschafter konnen sich bei einem
KOM-LE-Anbieter mit einem HBA oder einer SMC-B authentifi-
zieren. Fur den Antragsteller muss bereits ein Verzeichnisein-
trag im Teilnehmerverzeichnis existieren.

Fehlerfalle Registrierungsdaten fehlerhaft
Authentizitatsprufung nicht erfolgreich
Verzeichnisdienst der TI-Plattform nicht erreichbar
Verzeichnisdaten fehlerhaft

Verzeichniseintrag fur Antragsteller nicht vorhanden

3.1.7.2 Performanceanforderungen

Die fur den Anwendungsfall geltenden Performancevorgaben sind in
[gemSpec_Perf#4.2.1] beschrieben.

3.1.8 Anwendungsfall KOM-LE_AF_4 ,, Teilnehmer deregistrieren*

Im folgenden Aktivitatsdiagramm werden die notwendigen Aktivitaten und die beteiligten
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Informationsobjekte des Anwendungsfalls , Teilnehmer deregistrieren” beschrieben.
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s1art

E’“‘W'W'ﬂf”"ﬂ“ah’")% Daraglatrisrungs datsn
rusammanatallan

suthantizitat des
Talinehmears und
Daragletrierungedatan

Talinahmar
dareglatrieran

Mall-adreses Jus
‘Varzalchnleaintrag
antlernan

Identitat :
Suchk rierken

»)

m

]
(=3
[

Legende
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Abbildung 22: Abb_ADia_Dereg_Usr Aktivitatsdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_4
"Teilnehmer deregistrieren"

X> KOM-LE-A_2195 Anwendungsfall KOM-LE_AF_4 "Teilnehmer deregistrieren”

Die Fachanwendung KOM-LE MUSS den Anwendungsfall KOM-LE_AF_4 "Teil-
nehmer deregistrieren" umsetzen und dabei die funktionalen Erganzungen aus
Tab_Dereg_Usr Teilnehmer deregistrieren beachten. <Xl

Das folgende Sequenzdiagramm stellt die zu verwendenden Schnittstellen bei den Aktivi-
taten des Anwendungsfalls , Teilnehmer deregistrieren” dar.
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Abbildung 23: Abb_SDia_Dereg_Usr Sequenzdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF 4
"Teilnehmer deregistrieren"

3.1.8.1 Funktionale Erganzungen zum Anwendungsfall

Die nachfolgende Tabelle fithrt zum Anwendungsfall normativ funktionale Erganzungen
auf, welche durch die Anwendung KOM-LE zu erfiillen sind.

Tabelle 10: Tab_Dereg_Usr Teilnehmer deregistrieren

KOM-LE_AF_4 Teilnehmer deregistrieren

Kurzbeschreibung KOM-LE-Teilnehmer, die nicht mehr an KOM-LE teilnehmen
wollen, missen sich bei ihrem KOM-LE-Anbieter deregistrieren.
Dazu stellen sie ihre Deregistrierungsdaten (wie Vertragsnum-
mer, Beendigungsdatum) zusammen und Ubergeben sie ihrem
KOM-LE-Anbieter. Der KOM-LE-Anbieter prift die Authentizitat
des Teilnehmers. Ist die Prifung erfolgreich, wird der Teilneh-
mer deregistriert. Wie die Deregistrierungsdaten vom KOM-LE-
Teilnehmer zum KOM-LE-Anbieter uUbertragen werden, legt der
jeweilige KOM-LE-Anbieter fest. Der KOM-LE-Anbieter tragt
somit auch die Verantwortung daftr, dass die Deregistrierungs-
daten sicher unter Einhaltung der Datenschutzanforderungen
Ubertragen werden. Zur Unterstitzung des KOM-LE-Anbieters
bei der Durchfiihrung dieses Prozesses bietet die Tl den AUTH-
Client an, der es dem Leistungserbringer ermdglicht, sich mit
Hilfe des HBA bzw. der SMC-B webbasiert, z.B. an einem Web-
Portal, zu authentifizieren. Bei Verlust des/der HBA/SMC-B
muss eine Authentifizierung in diesem Anwendungsfall auch auf

gemSysL_KOMLE_V1.3.0.doc Seite 41 von 66
Version: 1.3.0 © gematik - offentlich Stand:24.07.2015




Systemspezifisches Konzept <) ema
Kommunikation Leistungserbringer (KOM- \ g
L E ) Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

KOM-LE_AF_4 Teilnehmer deregistrieren

anderem Wege moglich sein (z.B. Uber Nutzername und Pass-
wort).

Der Fachdienst des KOM-LE-Anbieters muss die E-Mail-
Adresse aus dem Verzeichniseintrag des KOM-LE-Teilnehmers
|I6schen. Der KOM-LE-Fachdienst muss dazu die Schnittstelle
|_Dirctory_Application_Maintenance der TI-Plattform benutzen.
Zur Identifizierung des Verzeichniseintrages des KOM-LE-
Teilnehmers verwendet der KOM-LE-Fachdienst Identitatsinfor-
mationen des Teilnehmers, die entweder im Rahmen der Au-
thentifizierung ermittelt wurden oder beim KOM-LE-Anbieter
hinterlegt wurden (Telematik-1D).

Initiierender Akteur KOM-LE-Teilnehmer fiir die Zusammenstellung der Deregistrie-
rungsdaten.

KOM-LE-Fachdienst fiur das Léschen der E-Mail-Adresse im
Verzeichniseintrag.

Ausloser Leistungserbringer/medizinische Institution oder Leistungerbringe-
rerganisationOrganisation der Gesellschafter mochte den Vertrag mit
seinem KOM-LE-Anbieter beenden.

Ergebnis Teilnehmer ist beim KOM-LE-Anbieter deregistriert und aus dem
zugehdrigen Verzeichniseintrag im Teilnehmerverzeichnis wurde
die E-Mail-Adresse entfernt.

Beteiligte Informationsobjekte | Deregistrierungsdaten, Verzeichniseintrag, Suchkriterien

Vorbedingungen Leistungserbringer/medizinische Institution oder Leistungerbringe-
rorganisationOrganisation der Gesellschafter sind bei einem KOM-
LE-Anbieter registriert.

Fehlerfalle Deregistrierungsdaten fehlerhaft
Authentizitatsprufung nicht erfolgreich
Verzeichnisdienst der TI-Plattform nicht erreichbar

3.1.8.2 Performanceanforderungen

Die fur den Anwendungsfall geltenden Performancevorgaben sind in
[gemSpec_Perf#4.2.1] beschrieben.

3.1.9 Anwendungsfall KOM-LE_AF_5 ,Verzeichnisdaten andern“

Im Anwendungsfall KOM-LE_AF_5 ,Verzeichnisdaten andern“ kann der KOM-LE-
Teilnehmer seine Daten zur Postadresse im Teilnehmerverzeichnis andern. Dieser An-
wendungsfall wird nicht durch KOM-LE umgesetzt, sondern durch die TI-Plattform, die
hierfur die Schnittstelle |_Directory Maintenance anbietet.

3.2 Leistungsmerkmal Dokumente schiitzen

3.2.1 Anwendungsfall KOM-LE_AF_6 ,,Dokument schutzen*

Im Anwendungsfall KOM-LE_AF_6 ,Dokument schiutzen“ kdnnen Dokumente signiert
und/oder verschlisselt werden. Dieser Anwendungsfall wird nicht durch KOM-LE umge-
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setzt, sondern durch die TI-Plattform, die hierfir die Schnittstellen |_Sign_Operations,
|_SAK_Operations und |_Crypt_Operations anbietet.

3.2.2 Anwendungsfall KOM-LE_AF_7 ,,Dokument aufbereiten*

Im Anwendungsfall KOM-LE_AF_7 ,Dokument aufbereiten® werden Dokumente falls sie
verschlisselt waren, entschlisselt und ggf. vorhandene Signaturen gepruft. Dieser An-
wendungsfall wird nicht durch KOM-LE umgesetzt, sondern durch die TI-Plattform, die
hierfir die Schnittstellen 1_Sign_Operations, |_SAK_Operations und |_Crypt_Operations
anbietet.
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4 Externe Schnittstellen

Die externen Schnittstellen sind die Schnittstellen, die die Kommunikation zwischen Pri-
marsystemen und dem KOM-LE-Clientmodul, der TI-Plattform und dem Fachdienst sowie
Fachdienst und zentralen Diensten der TI-Plattform ermdglichen.

4.1 Schnittstellen des KOM-LE-Clientmoduls zum Clientsystem

Die Kommunikation zwischen dem KOM-LE-Clientmodul und dem Primarsystem erfolgt
Uber die Schnittstelle 1 _Message Proxy (Abbildung 24). Die Schnittstelle muss vom
KOM-LE-Clientmodul bereitgestellt werden.

4.1.1 Schnittstelle | _Message Proxy

wmp Sshniticisile |_Meccage_Froxy /

wini e iace 5 a
@ I_Message Proxy =
- o Bim a s kimchricht SHTF Adrasse Fachdsnst A nmesX smnj e
Cohemeyetem L - Toel ¢ SEnd_Mzmmzgeitechrioh SNTE Adresse FaohdiznsiAnmeidzdeizn l=]—-  HOMLECHenimodul
L + migepe_RisccagsFOF3 Adwsss FachdlenstAnmeidedeien) : Machschl

Abbildung 24: Abb_Intf_PS_CM Schnittstelle zwischen dem KOM-LE-Clientmodul und dem
Priméarsystem

|_Message_Proxy ist eine logische Schnittstelle, die Funktionalitdéten zum Versenden und
Empfangen von E-Mail-Nachrichten bereitstellt. Die Schnittstelle wird vom KOM-LE-
Clientmodul angeboten und enthalt folgende Operationen:

¢ send_Message(Nachricht, SMTP-Adresse, Anmeldedaten)
o retrieve_Message(POP3-Adresse, Anmeldedaten): Nachricht] ]

Die technische Umsetzung dieser Schnittstelle erfolgt Gber die Bereitstellung von ent-
sprechenden TCP-Ports am KOM-LE-Clientmodul fur die SMTP- bzw. POP3-
Verbindungen.

Die logische Schnittstelle muss den Zugang Uber eine sichere Verbindung (TLS) ermdgli-
chen.

Die Anmeldedaten kénnen im Primarsystem oder dem E-Mail-Client abgespeichert wer-
den, wenn das Sicherheitsniveau der Einsatzumgebung und des Clients eine sichere
Aufbewahrung der Anmeldedaten ermdglichen. Eine Eingabe der Anmeldedaten vor je-
dem Zugriff auf I_Message_Proxy sollte vermieden werden.

4.1.1.1 Operation send_Message

send_Message ist eine Operation, die das Versenden von KOM-LE-Nachrichten tber das
KOM-LE-Clientmodul zum KOM-LE-Fachdienst erméglicht. Die technische Implementie-
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rung dieser Operation erfolgt Uber die Bereitstellung eines TCP-Ports tUber den eine
SMTP-Verbindung fiir das Versenden von KOM-LE-Nachrichten aufgebaut wird.

Tabelle 11: Tab_Para_Snd_Msg_CM Parameter der Operation send_Message

Parameter Beschreibung
Eingangs- SMTP-Adresse FQDN (Fully Qualified Domain Name) und
Parameter Portnummer, die auf den SMTP-Server des

entsprechenden KOM-LE-Fachdienstes

verweisen

Anmeldedaten

Benutzername und Passwort fiir Authentifi-
zierung gegeniber dem SMTP-Server.

Nachricht

KOM-LE-Nachricht

4.1.1.2 Operation retrieve_Message

retrieve_Message ist eine Operation, die das Empfangen von KOM-LE-Nachrichten er-
mdglicht. Die technische Implementierung dieser Operation erfolgt Uber die Bereitstellung
eines TCP-Ports tber den eine POP3-Verbindung fir das Empfangen von KOM-LE-

Nachrichten aufgebaut wird.

Tabelle 12: Tab_Para_Rcv_Msg_CM Parameter der Operation retrieve_Message

Parameter

Beschreibung

Eingangs- POP3-Adresse
Parameter

FQDN und Porthummer, die auf den POP3-
Server des entsprechenden KOM-LE-
Fachdienstes verweisen

Anmeldedaten

Benutzername und Passwort fir Authentifi-
zierung gegeniber dem POP3-Server

Ausgangs- Nachricht[ ]
Parameter

KOM-LE-Nachrichten

4.2 Schnittstellen des KOM-LE-Fachdienstes zum KOM-LE-

Clientmodul

Die Kommunikation zwischen dem KOM-LE-Clientmodul und dem KOM-LE-Fachdienst
erfolgt tUber die |_Message_Service-Schnittstelle (Abbildung 25). Die Schnittstelle muss

vom KOM-LE-Fachdienst bereitgestellt werden.
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4.2.1 Schnittstelle | _Message_ Service
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Abbildung 25: Abb_Intf_CM_FD Schnittstellen zwischen die TI-Plattform und dem KOM-LE-
Fachdienst

|_Message_Service ist eine logische Schnittstelle, die Funktionalitaten zum Versenden
und Empfangen von E-Mail-Nachrichten bereitstellt. Die Schnittstelle wird vom KOM-LE-
Fachdienst angeboten. Die Schnittstelle enthalt folgende Operationen:

¢ send_Message(Nachricht, Anmeldedaten)
o retrieve_Message(Anmeldedaten): Nachricht[ ]

Die Schnittstelle kann sowohl seitens des KOM-LE-Clientmoduls als auch eines anderen
KOM-LE-Fachdienstes (nur send_Message Operation) aufgerufen werden.

Die technische Umsetzung dieser Schnittstelle erfolgt tGber die Bereitstellung von ent-
sprechenden TCP-Ports am KOM-LE-Fachdienst fiir SMTP- bzw. POP3-Verbindungen.

Die Schnittstelle muss ausschlie3lich Uber eine sichere Verbindung (TLS) zuganglich
sein.

4.2.1.1 Operation send_Message

send_Message ist eine Operation, die das Versenden von KOM-LE-Nachrichten tber den
KOM-LE-Fachdienst erméglicht. Die technische Implementierung dieser Operation erfolgt
Uber Bereitstellung eines TCP-Ports Uber den eine SMTP-Verbindung fur das Versenden
von KOM-LE-Nachrichten aufgebaut wird. Der KOM-LE-Fachdienst darf nur Nachrichten
(auRer Zustellbestatigungen) entgegennehmen und verarbeiten, die verschlisselt sind.

Tabelle 13: Tab_Para_Snd_Msg_FD Parameter der Operation send_Message

Parameter Beschreibung
Eingangs- Anmeldedaten (optional) Benutzername und Passwort fir Authentifi-
Parameter zierung des Clients gegeniiber dem SMTP-

Server seines KOM-LE-Anbieters. Bei der
Kommunikation zwischen Clientmodul und
SMTP-Server des Senders ist dieser Para-
meter zwingend erforderlich. Bei Dienst-zu-
Dienst-Kommunikation (SMTP-Server des
Senders und SMTP-Server des Empféangers)
entfallt der Parameter.

Nachricht KOM-LE-Nachricht
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retrieve_Message ist eine Operation, die das Empfangen von KOM-LE-Nachrichten er-
mdglicht. Die technische Implementierung dieser Operation erfolgt tber Bereitstellung
eines TCP-Ports tber den eine POP3-Verbindung fir das Empfangen von KOM-LE-
Nachrichten aufgebaut wird.

Tabelle 14: Tab_Para_Rcv_Msg_FD Parameter der Operation retrieve_Message

Parameter Beschreibung

Eingangs- Anmeldedaten Benutzername und Passwort fur Authentifi-
Parameter zierung gegeniiber dem POP3-Server
Ausgangs- Nachricht[ ] KOM-LE-Nachrichten

Parameter

4.3 Genutzte Schnittstellen der Basis-TI-Plattform

Hier werden die innerhalb der Anwendungsfalle und Prozesse genutzten Schnittstellen
der Basis-TI-Plattform aufgelistet. Die Spezifikation dieser Schnittstellen erfolgt in [gem-
KPT_Arch_TIP].

Tabelle 15: Tab_Intf_TIP Genutzten Basis-TI-Plattform-Schnittstellen und -Operationen

Genutzt durch [ Schnittstelle

Operation

I_Directory_Query

search_Directory

I_Sign_Operations

sign_Document

verify_Document

I_Crypt_Operations

encrypt_Document

*32 decrypt_Document
% |_SAK_Operations sign_Document_QES
'§ verify_Document_QES
|_Directory_Query search_Directory
|_Sign_Operations sign_Document
_ verify_Document
'§ |_Crypt_Operations encrypt_Document
*GE‘; decrypt_Document
O |_NTP_Time_Information sync_Time
IJ;.J |_IP_Transport send_Data
Cx) |_DNS_Name_Resolution get_IP_Address
|_Directory_Application_Maintenance |change
qi_) % |_Directory_Query search_Directory
L_E %qg % |_NTP_Time_Information sync_Time
e g}-{g |_IP_Transport send_Data
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Genutzt durch [ Schnittstelle Operation

|_DNS_Name_Resolution get IP_Address
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5 Systemzerlegung (Deployment)

Dieses Kapitel stellt die Zerlegung von KOM-LE-Komponenten in der Tl dar. Abbildung
26 zeigt die Strukturierung der KOM-LE-Architektur in Tiers der TI.

LE Umgebung Telematikinfrastruktur
Primarsystem mit TI-Plattform
KOM-LE
Integration oder KOM.-LE
Standard E-Mail- Fachdienst
Client
@ Account
!‘ Manager
' Mail
Server
KOM-LE
Clientmodul TI-Plattform Zone _
dezentral TI-Plattform Zone zentral Provider Zone
Consumer Zone

Abbildung 26: Abb_Depl_KOM-LE KOM-LE-Systemzerlegung

Die formale Beschreibung der Zerlegungsvarianten der KOM-LE-Komponenten erfolgt in
Kapitel 5.1.

Die Fachanwendung KOM-LE unterteilt sich in zwei Produkttypen, die die normativ be-
schriebenen, versionierten und fur die Tl konkret realisierten Einheiten darstellen:

¢ KOM-LE-Clientmodul
¢ KOM-LE-Fachdienst.

Die Beschreibung der Produkttypen erfolgt in Kapitel 5.2 und 5.3.

5.1 Zerlegungsvarianten

Abbildung 27 entspricht der Variante, in der das KOM-LE-Clientmodul lokal auf der Pri-
marsystemumgebung lauft. Beispielsweise, kann diese Variante in kleineren Arztpraxen
auftreten, wo die KOM-LE-Nachrichten von einer sehr geringen Anzahl von Arbeitsplat-
zen versendet und empfangen werden.
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Abbildung 27: Abb_Depl_KOM-LE_V1 Lokales Deployment von KOM-LE-Clientmodul

Abbildung 28 zeigt die Variante, in der ein KOM-LE-Clientmodul gleichzeitig mehrere Ar-
beitsplatze bedient. Diese Konfiguration kann in gré3eren Arztpraxen oder Krankenhau-
sern verwendet werden.
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Abbildung 28: Abb_Depl_KOM-LE_V2 Verteiltes Deployment von KOM-LE-Clientmodul
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5.2 Produkttyp KOM-LE-Clientmodul

Ein KOM-LE-Clientmodul kann sowohl lokal auf dem Arbeitsplatz als auch in einer sepa-
raten Umgebung laufen.

Um Vertraulichkeit und Integritdt der KOM-LE-Nachrichten und Anmeldedaten zu schiit-
zen muss das Clientmodul in der Lage sein, die Verbindungen zum Arbeitsplatz und zum
Basis-TI-Konnektor tber TLS zu sichern.

Fur die Verbindung zwischen dem Clientmodul und dem Konnektor muss auch eine beid-
seitige Authentifizierung maoglich sein.

5.3 Produkttyp KOM-LE-Fachdienst

Der KOM-LE-Fachdienst kapselt die E-Mail- und Nutzerverwaltungskomponenten. Der
Fachdienst ist direkt an das Zentrale Netz angeschlossen und bietet Funktionalitaten zum
Senden bzw. Empfangen von E-Mail-Nachrichten Uber SMTP- bzw. POP3-Protokolle. Die
Nutzerverwaltungskomponente bietet Funktionalitdten zu Registrierung und Deregistrie-
rung von KOM-LE-Teilnehmern, der Anderung von Nutzerdaten sowie das Einbringen
von KOM-LE relevanten Attributen in den Verzeichnisdienst.

Die im Fachdienst eingesetzten Komponenten bieten lediglich eine logische Sicht auf
Funktionalitaten des Dienstes und dienen nicht als Implementierungsvorgaben.

Der Fachdienst darf keine Nachrichten von Clients weiterleiten, die nicht vertraulichkeits-
geschuitzt sind und muss diese l6schen (vernichten).
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6 Informationsmodelle

6.1 Fachliches Informationsmodell

Das fachliche Infomodell bietet eine logische Sicht auf fachlich relevante Daten und dient
als Basis fur das technische Infomodell. Das Infomodell stellt die in KOM-LE-
Anwendungsféllen referenzierten Dateneinheiten dar sowie die statischen Beziehungen
Uber sie zueinander.

6.1.1 Nachricht

Infomodell Nachricht (Abbildung 29) stellt die Struktur einer KOM-LE-Nachricht dar.
Es beschreibt Teile einer E-Mail-Nachricht (ungeschutzte und mit tber S/IMIME gewahr-
leistete Vertraulichkeit und Integritat) mit mehreren Anhéngen, deren Vertraulichkeit und
Integritat ebenfalls geschuitzt werden kann.

sdace Infomodell Kas hrieht /

M ashrich t

Hachrichisniex t

-
o_* Dok e ik
o
1 pignisrisr Bady w wres bl oo atber & bgnis risc warcshilcoa s
x / \ * k Body Dk ument Dok ument
HMINE 3ignlsris 4/ E
Mazhrizht VercohiDc ca He
Haohricht
ware ohibe os Hec und
\ /7 cignis risc Dok ument
AWM E gecohDizie w areo hill oo atber
Mo hris hi cignis risr Body

-

Abbildung 29: Abb_Info_Msg Infomodell Nachricht

Abbildung 30 zeigt das Beispiel einer ungeschitzten KOM-LE-Nachricht. Die Nachricht
enthalt E-Mail-Adressen von Absender und Empféanger, Betreff mit medizinischen perso-
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nenbezogenen Daten, Nachrichtentext und einen mit QES signierten Arztbrief im PDF/A-
Format im Anhang.

object KOM-LE Na{:hri{:ht/

:Nac hricht

FOFA Artzbrief :signiertes Dokument

‘Eody :Nachrichte ntext

Signatwzerifikat = QES Zerfikat

Abbildung 30: Abb_Bsp_unprot_Msg Beispiel einer ungeschiitzten KOM-LE-Nachricht

Abbildung 31 zeigt die urspriingliche Nachricht, die durch das KOM-LE-Clientmodul integ-
ritats- und vertraulichkeitsgeschiitzt wurde.

Um sicher zu stellen, dass Header-Elemente der ursprunglichen Nachricht auch integri-
tats- und vertraulichkeitsgeschitzt sind, wird die urspringliche Nachricht als MIME-
Anhang in eine neue, durch S/IMIME geschiitzte Nachricht verpackt. Die &uRere Nach-
richt Gbernimmt den Header der urspriinglichen Nachricht bis auf dem Betreff, der durch
einen Text ohne Bezug auf Person und medizinische Daten ersetzt wird. Die &ul3ere
Nachricht wird danach entsprechend S/MIME-Standard signiert und verschlisselt, indem
der neue Body (als Transport-Body bezeichnet) signiert und verschlisselt wird. Der Hea-
der (als Transport-Header bezeichnet) bleibt unverschlisselt und unsigniert. Dadurch
dass der urspringliche Header im Transport-Body mitsigniert wird und der au3ere Hea-
der keine personbezogenen und medizinischen Daten enthalt, hat die neue Nachricht
einen mittleren Schutzbedarf.

Die Mdglichkeit Header-Elemente einer E-Mail-Nachricht durch die Verpackung in eine
neue Nachricht zu schitzen, wird ab S/IMIME Version 3.1 unterstitzt ([RFC5750], Kapitel
3.1). Die KOM-LE-Umsetzung muss diese Version untersttitzen.
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ohject Geschilizte KOMALE Nachd._.. /

Transporthachrncht : Tranaport-Haadar :Haadar
geachiizte Machricht Ta = adrasai @komia-1.da

From = adrassa2 @k omie-2.d2
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Transport-Body
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Abbildung 31: Abb_Bsp_prot_Msg Beispiel einer geschiitzten KOM-LE-Nachricht

Zusatzlich betrachten die KOM-LE-Anwendungsfalle zwei zusatzliche Nachrichtentypen:
Zustell- und Lesebestatigung. Eine Zustellbestatigung wird nicht tber ein KOM-LE-
Clientmodul geschickt und als ungeschiitzte Nachricht Gber die Tl Ubertragen. Eine Lese-
bestatigung wird im Primarsystem oder E-Mail-Client generiert und auch automatisch im
KOM-LE-Clientmodul signiert und verschlisselt.

6.1.1.1 Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen

Der fiir die Informationsobjekte aus dem Infomodell Nachricht geltende Schutzbedarf ist
in [gemKPT _Sich_ KOM-LE] beschrieben.

6.1.2 Verzeichnis

Das Infomodell Nachricht (Abbildung 32) stellt die Struktur eines Verzeichnisses mit Ein-
trdgen zu KOM-LE-Teilnehmern aus fachlicher Sicht dar. Es beschreibt Verzeichnisein-
trage, die Informationen (ber einzelne Teilnehmer, ihre KOM-LE-E-Mail-Adressen und
Zertifikate zur Herstellung des Vertraulichkeitsschutzes beinhalten. Zusétzlich zeigt es mit
einem Verzeichniseintrag assoziierte Daten fir die Registrierung und fur den Zugang zum
KOM-LE-E-Mail-Dienst erforderliche Anmeldedaten.

Die technische Sicht auf den Verzeichnisdienst wird In der Spezifikation Verzeichnis-
dienst [gemSpec_VZD] beschrieben.
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class Infomodell Verzeichnis/

Teilnehmerv erzeichnis

Teilnehmerinformationen

Name 0.*
Vorname
Postleitzahl Verzeichniseintrag Registrierungsdaten
Ort

@ - _ _
StralleHausnummer 1 <<
E-Mail-Adresse :E-Mail-Adresse [1..*]
Zertifikat :ENC Zertifikat [1..¥]

+ o+ o+ o+ A+ o+ o+

Fachdienst
L_______> Anmeldedaten

username :string
password :string

Suchkriterien

Abbildung 32: Abb_Info_Dir Infomodel Verzeichnis

6.1.2.1 Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen

Der fur die Informationsobjekte aus dem Infomodell Verzeichnis geltende Schutzbedarf ist
in [gemKPT_Sich_KOM-LE] beschrieben.

6.2 Technisches Infomodell

Das technische Infomodell von E-Mail-Nachrichten ist in folgenden normativen Dokumen-
ten beschrieben:

o E-Mail-Nachricht: [RFC5322] ,Internet Message Format®

¢ MIME: [RFC2045], [RFC2046], [RFC2047], [RFC2049], ,Multipurpose Internet
Mail Extensions” Parts 1-3,5

o S/MIME : [RFC5751] ,Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME)
Version 3.2 Message Specification®, [RFC5750] ,Secure/Multipurpose Internet
Mail Extensions (S/MIME) Version 3.2 Certificate Handling®

Normative Beschreibungen fir Zustell- und Lesebestatigung sind in [RFC3464] bzw.
[RFC3798] gegeben.

Das technische Infomodell fir das Verzeichnis muss gewahrleisten, dass markttbliche E-
Mail-Clients die  Verzeichniseintrdge einheitlich interpretieren konnen. Laut
[gemLH_Basis-TI#Basis-TI-A_1060] wird das technische Infomodell in Rahmen des Ba-
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sis-TI-Projekts definiert.
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7 Anforderungen an externe Partner

7.1 Anforderungen an die KOM-LE Anbieter

AFO-ID Quelle Beschreibung
KOM-LE-A 1034 | Lastenheft KOM-LE Anbieter MUSSEN den Teilnehmer vor Nutzung von
KOM-LE KOM-LE ausreichend iiber die Funktionsweise sowie die
Datenschutz- und SicherheitsmaRnahmen von KOM-LE in-
formieren.

7.2 Anforderungen an die Leistungserbringer

AFO-ID Quelle Beschreibung
KOM-LE-A 1027 | Lastenheft Die Teilnehmer MUSSEN sicherstellen, dass in KOM-LE
KOM-LE personenbezogene medizinische Daten von Patienten nur

gesendet werden, wenn die Daten fir die medizinische Ver-
sorgung des Patienten erforderlich sind.

KOM-LE-A 1039 | Lastenheft Die Teilnehmer von KOM-LE KONNEN die bereits heute
KOM-LE existierenden Verfahren, auf denen die Zulassigkeit der Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Pa-
tientendaten beruht, auch fir KOM-LE nutzen.

KOM-LE-A 1055 | Lastenheft Die Teilnehmer MUSSEN sicherstellen, dass die Empfanger

KOM-LE der durch KOM-LE versandten personenbezogenen Daten
der Patienten an dessen medizinischen Versorgung beteiligt
sind.
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Anhang A

Al- Abkiurzungen

Kurzel Erlauterung

ACT Aktivitdtsdiagramm

AVS Apothekenverwaltungssystem

Basis-TlI Basis-Telematikinfrastruktur

BCC Blind Carbon Copy

cC Carbon Copy

COMP Komponentendiagramm

DigS digitale Signatur

DNS Domain Naming System

E-Mail elektronische Mail

FQDN Fully Qualified Domain Name

gematik Gesellschaft fur Telematikanwendungen der Gesundheitskarte
HBA Heilberufsausweis

KB Kilobyte

kbps Kilobit pro Sekunde

KIS Krankenhausinformationssystem
KOM-LE adressierte Kommunikation der Leistungserbringer
KOM-LE CM KOM-LE Clientmodul

LAN Local Area Network (lokales Netzwerk)
LE Leistungserbringer

LH Lastenheft

MB Megabyte

mbps Megabit pro Sekunde

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions
PDF Portable Document Format

PIN Personal Identification Number

POP3 Post Office Protocol Version 3

PS Priméarsystem

PVS Praxisverwaltungssystem

QES qualifizierte elektronische Signatur
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Kirzel Erlauterung
SAK Signaturanwendungskomponente
SD Sequenzdiagramm
SMC-B Security Module Card Typ B, Institutionenkarte
S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extensions
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SSL Secure Socket Layer
TI Telematikinfrastruktur
TLS Transport Layer Security
uc Use Case
UML Unified Modeling Language

A2 — Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Dokumentenhierarchie KOM-LE.............cccoceeiiiiiiiiiiiiiie e 6
Abbildung 2: Abb_ KOM-LE_Sicht_TI KOM-LE-Sicht auf die Telematikinfrastruktur .......... 9
Abbildung 3: Abb_Komp_KOM-LE Komponentendiagramm KOM-LE............................ 10
Abbildung 4: Abb_UseCases KOM-LE Anwendungsfalldiagramm KOM-LE................... 15
Abbildung 5: Abb_ADia_Snd_Msg Aktivitatsdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_1
NN E= Tl o ol 1A= o = o TR 17
Abbildung 6: Abb_SDia_Snd_Msg Sequenzdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF 1
IV F=To o g To ] ST =1 Lo 1Y o 18
Abbildung 7 Abb_Integr_Vertr_Snd Anbringen des Integritats- und
Vertraulichkeitsschutzes beim Senden einer KOM-LE-Nachricht................ccovveeei. 19
Abbildung 8: Abb_ADia Msg_PS Aktivitdtsdiagramm Subprozess "Nachricht im PS
[T 074 <10 [ [T o PP PTUPPPRTRRPPI 21
Abbildung 9: Abb_ADia_Msg_MC Aktivitatsdiagramm Subprozess "Nachricht im E-Mail-
ClieNt BrZEUGEN" ... .o 22
Abbildung 10: Abb_SDia_Msg_CS Sequenzdiagramm Subprozess "Nachricht im PS/E-
Mal-ClIENT BrZEUGEN" ... . e ennne 23
Abbildung 11. Abb_ADia_Rcpt Aktivitditsdiagramm Subprozess "Empféngerdaten
2T 11 = | o SRR 25
Abbildung 12: Abb_SDia_Rcpt Sequenzdiagramm Subprozess "Empfangerdaten
ST 11 = o PSSP 26
Abbildung 13: Abb_ADia_Prot_Msg Aktivitatsdiagramm Subprozess "Nachricht schitzen"
................................................................................................................................ 28
Abbildung 14: Abb_SDia_Prot_Msg Sequenzdiagramm Subprozess "Nachricht schitzen"
................................................................................................................................ 28
Abbildung 15: Abb_ADia_Rcv_Msg Aktivitatsdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_2
"Nachricht empfangen” ... 30

Abbildung 16: Abb_SDia_Rcv_Msg Sequenzdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_2

gemSysL_KOMLE_V1.3.0.doc Seite 59 von 66
Version: 1.3.0 © gematik - offentlich Stand:24.07.2015



Systemspezifisches Konzept
Kommunikation Leistungserbringer (KOM- fge"na

L E ) Gesellschaft fir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH
"Nachricht empfangen” ... 32
Abbildung 17: Abb_Del_Integr_Vertr Entfernen des Integritats- und
Vertraulichkeitsschutzes beim Empfangen einer KOM-LE-Nachricht....................... 33
Abbildung 18: Abb_ADia_Prep_Msg Aktivitdtsdiagramm Subprozess "S/MIME-Nachricht
= U =T =Y 1 1= o USSP 35
Abbildung 19: Abb_SDia_Prep_Msg Sequenzdiagramm Subprozess "S/MIME-Nachricht
= U =T =Y 1 1= o USSP 36
Abbildung 20: Abb_ADia_Reg_Usr Aktivitdtsdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_3
"Teilnehmer registrieren” ... 37
Abbildung 21: Abb_SDia Reg_Usr Sequenzdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF_3
"TeillNENMEr FEQISIIEIEN" ... ... e e et e e e e e aeaaees 38
Abbildung 22: Abb_ADia_Dereg_Usr Aktivitatsdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF 4
"Teillnenhmer deregiStriEreN”...........ooiiiiiie e e et eeeaeeaaees 40
Abbildung 23: Abb_SDia_Dereg_Usr Sequenzdiagramm Anwendungsfall KOM-LE_AF 4
"Teilnehmer deregiStriEren”...........oouuiiiiii e e et e e e e eeaaees 41
Abbildung 24: Abb_Intf PS CM Schnittstelle zwischen dem KOM-LE-Clientmodul und
AEM PrIMAISYSIEIM ... e e e e e e e e ettt a e e e e e e e eeeatta e e e eeaeaeeanees 44
Abbildung 25: Abb_Intf_ CM_FD Schnittstellen zwischen die TI-Plattform und dem KOM-
= Vo o 11T 1 R 46
Abbildung 26: Abb_Depl_KOM-LE KOM-LE-Systemzerlegung...........ccccvvvvvviieeeeeeneennnnns 49

Abbildung 27: Abb_Depl_KOM-LE_V1 Lokales Deployment von KOM-LE-Clientmodul..50
Abbildung 28: Abb_Depl KOM-LE_V2 Verteiltes Deployment von KOM-LE-Clientmodul

................................................................................................................................ 50
Abbildung 29: Abb_Info_Msg Infomodell Nachricht.............ccccccoiiiiiiii e, 52
Abbildung 30: Abb_Bsp_unprot_Msg Beispiel einer ungeschiitzten KOM-LE-Nachricht .53
Abbildung 31: Abb_Bsp_prot_Msg Beispiel einer geschiitzten KOM-LE-Nachricht......... 54
Abbildung 32: Abb_Info_Dir Infomodel Verzeichnis ............ccccoouviiiiiiiiiiieiicee e 55
A3- Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Tab_Fachl_Berech Fachliche Berechtigungsmatrix KOM-LE ......................... 12
Tabelle 2: Tab_Mtrx_Zert Matrix Zertifikatsbenutzung KOM-LE...............ccooiiiiiiiiiennnenn.. 14
Tabelle 3: Tab_Snd_Msg Nachricht senden ..., 19
Tabelle 4: Tab_Msg_CS Subprozess "Nachricht im PS/E-Mail-Client erzeugen"............ 23
Tabelle 5: Tab_Rcpt Subprozess "Empfangerdaten ermitteln”................oiiiiin e 26
Tabelle 6: Tab_Prot_ MSG Subprozess "Nachricht schiitzen" ... 29
Tabelle 7: Tab_Rcv_Msg Nachricht empfangen...........oiiiiiii e 33
Tabelle 8: Tab_Prep_Msg Subprozess "S/MIME-Nachricht aufbereiten” ....................... 36
Tabelle 9: Tab_Reg_Usr Teilnehmer registrieren..............ooiiiiieiiiiii e 38
Tabelle 10: Tab_Dereg_Usr Teilnehmer deregisStrieren...........oouvveeeiviiiiiieeeeieeeiiieee e 41
Tabelle 11: Tab_Para_Snd_Msg_CM Parameter der Operation send_Message ............ 45
Tabelle 12: Tab_Para_Rcv_Msg_CM Parameter der Operation retrieve_Message ........ 45
gemSysL_KOMLE_V1.3.0.doc Seite 60 von 66

Version: 1.3.0 © gematik - offentlich Stand:24.07.2015



Systemspezifisches Konzept
Kommunikation Leistungserbringer (KOM- fge"na

L E ) Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH
Tabelle 13: Tab_Para_Snd_Msg_FD Parameter der Operation send_Message............. 46
Tabelle 14: Tab_Para_Rcv_Msg_FD Parameter der Operation retrieve_Message......... 47
Tabelle 15: Tab_Intf_TIP Genutzten Basis-TI-Plattform-Schnittstellen und -Operationen47
Tabelle 16: Tab_chg_Afos Weitere geanderte Anforderungen...........ccccvvvevvevvveiivienennnn. 66

A4—- Referenzierte Dokumente

A4.1 — Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthélt die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument
referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegen-
den Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird
pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzier-
ten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgefiihrt. Deren zu die-
sem Dokument passende jeweils guiltige Versionsnummer entnehmen Sie bitte der aktu-
ellsten, auf der Internetseite der gematik verdffentlichten Dokumentenlandkarte, in der die
vorliegende Version aufgefiihrt wird.

[Quelle] Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel

[gemKPT_Arch_TIP] Projektteam Basis-TIl: Konzept der Architektur der TI-Plattform

[gemKPT_Sich_KOM- Projektteam KOM-LE: Sicherheitskonzept Adressierte Kommunikation
LE] Leistungserbringer

[gemLH_Basis-TI] Projektteam Basis-TI: Lastenheft Basis-TlI

[gemLH_KOM-LE] Projektteam KOM-LE: Lastenheft Adressierte Kommunikation Leis-
tungserbringer

[gemMeth_Schutzbed] | Projektteam Basis-Tl: Einflhrung der Gesundheitskarte — Methodik
zur Schutzbedarfsfeststellung in der Telematikinfrastruktur

[gem- Projektteam Basis-Tl: Methode der Sicherheitsanalyse in der Telema-

Meth_SichAnalyse] tikinfrastruktur

[gemMeth_Bedr] Projektteam Basis-TI: Methode Bedrohungs- und Schwachstellenana-
lyse

A4.2 — Weitere Dokumente

[Quelle] Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel

[BSI_GK] BSI (2005):
IT-Grundschutz-Kataloge (11. Ergénzungslieferung 12/2008)
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzKat
aloge/itgrundschutzkataloge node.html

[RFC1939] J. Myers, RFC 1939: Post Office Protocol — Version 3, 1996

gemSysL_KOMLE_V1.3.0.doc Seite 61 von 66
Version: 1.3.0 © gematik - offentlich Stand:24.07.2015


https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzKataloge/itgrundschutzkataloge_node.html
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzKataloge/itgrundschutzkataloge_node.html

Systemspezifisches Konzept
Kommunikation Leistungserbringer (KOM- rgema

L E ) Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

[Quelle] Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel

[RFC2045] N. Freed, N. Borenstein, RFC 2045: Multipurpose Internet Mail Exten-
sions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies, 1996

[RFC2046] N. Freed, N. Borenstein, RFC 2046: Multipurpose Internet Mail Exten-
sions (MIME) Part Two: Media Types, 1996

[RFC2047] N. Freed, N. Borenstein, RFC 2047: Multipurpose Internet Mail Exten-
sions (MIME) Part Three: Message Header Extensions for Non-ASCII
Text, 1996

[RFC2049] N. Freed, N. Borenstein, RFC 2049: Multipurpose Internet Mail Exten-
sions (MIME) Part Five: Conformance Criteria and Examples, 1996

[RFC2119] RFC 2119 (Mérz 1997):
Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels
S. Bradner, http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

[RFC3464] K. Moore, G. Vaudreuil, RFC3464: An Extensible Message Format for
Delivery Status Notifications, 2003

[RFC3798] T. Hansen, G. Vaudreuil, RFC3798: Message Disposition Notification,
2004

[RFC5321] J. Klensin, RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol, 2008

[RFC5652] R. Housley, RFC 5652: Cryptographic Message Syntax, 2009

[RFC5322] P. Resnick, RFC 5322: Internet Message Format, 2008

[RFC5750] B. Ramsdell, S. Turner, RFC 5750: Secure/Multipurpose Internet Mail
Extensions (S/MIME) Version 3.2 Certificate Handling, 2010

[RFC5751] B. Ramsdell, S. Turner, RFC 5751: Secure/Multipurpose Internet Mail
Extensions (S/MIME) Version 3.2 Message Specification, 2010

[XML- W3C Recommendation (11.04.2013):

Sig_V1.1_20130411]

XML Signature Syntax and Processing Version 1.1
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Anhang B — Abweichungen vom LH

Dieser Anhang gibt einen Uberblick (iber die Anderung von Anforderungen aus dem Las-
tenheft.

B1 - Ersatz der FES durch digitale Signaturen

Anderung: Durch KOM-LE werden keine fortgeschrittenen elektronischen Signaturen
(FES) erzeugt oder gefordert.

Zum Schutz der Nachrichten durch S/IMIME werden digitale Signaturen verwendet. Hier-
zu wird ausschlief3lich die SMC-B verwendet.

Der HBA darf nicht zur Erstellung einer FES eingesetzt werden.

Zum Schutz von Dokumenten kénnen, neben der QES, auch digitale Signaturen einge-
setzt werden.

Begriundung: FES beziehen sich auf naturliche Personen. Die Zertifikate auf der SMC-B
beziehen sich auf Institutionen und kdnnen nicht fur eine FES genutzt, aber fir eine digi-
tale Signatur verwendet werden. Auf dem HBA befinden sich keine Zertifikate, die flr eine
FES genutzt werden duirfen.

Unter Nutzung der SMC-B werden sowohl fir den Schutz der Nachrichten (S/MIME) als
auch fur den Schutz von Dokumenten digitale Signaturen angeboten.

Betroffene Anforderungen: KOM-LE-A 1111, KOM-LE-A 1112, KOM-LE-A 1118,
KOM-LE-A_ 1121, KOM-LE-A 1123, KOM-LE-A_ 1125, KOM-LE-A_ 1126, LE-A 1127,
LE-A_ 1128, LE-A_1129

B2 - Automatischer Schutz der Nachrichten auf Nachrichtenebene

Anderung: Alle Gber KOM-LE versandten Nachrichten werden automatisch tber das
Clientmodul vor dem Senden mit der SMC-B signiert und fur den oder die Empfanger
verschlisselt. Hierbei wird die gesamte Originalnachricht inklusive Header signiert und
verschlisselt.

Das Clientmodul entschlisselt automatisch die KOM-LE-Nachrichten mit dem privaten
Schlissel des Empfangers und pruft die Signatur der Originalnachricht. Eine Integration
in handelsiuibliche E-Mail-Clients entféllt. Die diesbezigliche Anforderung wird gestrichen.
Das Clientmodul kann sowohl von E-Mail-Clients als auch von Primarsystemen Uber die
E-Mail-Protokolle angesprochen werden.

Eventuelle Fehlermeldungen werden dem Teilnehmer mitgeteilt.

Die fur den Integritatsschutz der Nachrichten verwendete digitale Signatur ermdoglicht
lediglich die Uberprifung, ob der Inhalt der Nachricht auf dem Weg zum Empfanger ge-
andert wurde und erlaubt keinerlei rechtliche Aussage.
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Der E-Mail-Server kann keine Malinahmen zum Schutz der Nutzdaten vor Malware er-
greifen, da die Nutzdaten verschlisselt sind. Die diesbezlgliche Anforderung entfallt.

Begrundung: Die medizinischen Daten in den ungeschitzten Nachrichten haben einen
sehr hohen Schutzbedarf. Flr die gesamte Transportstrecke ist es deshalb erforderlich,
den Schutzbedarf der Nachricht zu reduzieren. Als hierzu geeignete Maflihahmen wurde
die Signatur und Verschlisselung der Nachricht gewahlt. Der obligatorische Einsatz des
Clientmoduls ermdglicht eine automatische Verschliisselung und Signierung der Nach-
richten. Eine Interaktion des KOM-LE-Teilnehmers oder eine Anpassung existierender E-
Mail-Clients ist hierzu nicht notwendig.

Betroffene Anforderungen: KOM-LE-A_1007, KOM-LE-A 1013, KOM-LE-A_ 1152

B3 - Der KOM-LE-Teilnehmer darf Nachrichten nur tber das Clientmo-
dul an KOM-LE-Fachdienste Gibergeben

Neu: Es muss gewabhrleistet werden dass der KOM-LE-Fachdienst nur durch das Client-
modul geschitzte Nachrichten akzeptieren darf.

B4 - Anwesenheitspflicht der Karten (HBA/SMC-B) fir den Abruf von
Nachrichten

Neu: Fur das Empfangen von Nachrichten durch Institutionen muss die SMC-B der Insti-
tution zum Entschliisseln der Nachricht durch das Clientmodul verfugbar sein.

Fur das Empfangen von Nachrichten durch Leistungserbringer muss der HBA des Leis-
tungserbringers zum Entschliisseln der Nachricht durch das Clientmodul verfiigbar sein.

Begrundung: Durch die automatische Verschlisselung muss zum automatischen Ent-
schliisseln der Nachricht der private Schlissel des Empféngers auf der entsprechenden
Karte genutzt werden.

B5 - Verpflichtender oder freiwilliger Eintrag im Teilnehmerverzeichnis

Anderung: Der 6ffentliche Schliissel (Zertifikat) muss im Verzeichnis vorhanden sein.

Alt: Das Clientmodul muss in der Lage sein, die ¢ffentlichen ENC-Zertifikate der Emp-
fanger die nicht im Verzeichnisdienst aufgefiihrt sind, zur Verschlisselung der Nachrich-
ten vorhalten zu kénnen.

Begrundung: Durch die automatische Verschlisselung der Nachrichten kénnen keine
Nachrichten versandt werden, die nicht fir den Empfanger verschliisselt sind. Hierzu wird
der offentliche Schlissel des Empfangers bendtigt.

Betroffene Anforderungen: KOM-LE-A_1021, KOM-LE-A_1023, KOM-LE-A_1052
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B6 - Verschlisselungsstandard fir Dokumente

Neu: PDF/A-Dokumente miuissen entsprechend dem Cryptographic-Message-Syntax
(CMS) [RFC5652] Standard verschliisselt werden kénnen. XML-Dokumente miissen ent-
sprechend dem [XMLEnc_V1.1_20130411] Standard verschlisselt werden kdnnen.

B7 - Signaturstandard fur Dokumente

Neu: PDF/A-Dokumente missen entsprechend dem PDF-Standard signiert werden kon-
nen. XML-Dokumente missen entsprechend dem [XMLSig V1.1 20130411] Standard
signiert werden kdnnen.

B8 - Verschlisselungsstandard fiir Nachrichten

Neu: Nachrichten mussen vom Clientmodul nach den Vorgaben der S/IMIME Version 3.2
verschlisselt werden. Hierzu muss die Basis-Tl die entsprechenden Schnittstellen anbie-
ten.

Die zum Entschlisseln notwendigen Informationen missen aus der zu entschlisselnden
S/MIME-Nachricht entnommen werden. Insbesondere muss die entsprechende Karte
(SMC-B/HBA) auf diese Weise ohne Interaktion mit dem KOM-LE-Teilnehmer identifiziert
und genutzt werden.

B9 - Signaturstandard ftr Nachrichten

Neu: Nachrichten missen vom Clientmodul nach den S/MIME Version 3.2 Vorgaben
signiert werden. Hierzu muss die Basis-Tl die entsprechenden Schnittstellen anbieten.

B10 - Performanceanforderungen

Neu: In [gemSpec_Perf#4.4] werden fur die einzelnen Anwendungsfalle Performancean-
forderungen definiert.

B11 - Anforderungen zum Schutzbedarf

Neu: Der Schutzbedarf der Informationsobjekte und Anwendungen von KOM-LE wird in
[gemKPT_Sich_KOM-LE] festgestellt.
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B12 - Weitere gednderte Anforderungen
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Tabelle 16: Tab_chg_Afos Weitere geénderte Anforderungen

KOM-LE-A_1065

KOM-LE MUSS die MalRnahmen zur
Gewabhrleistung der Schutzziele Ver-
traulichkeit, Integritat, Authentizitat,
Verfugbarkeit und Nichtabstreitbar-
keit angemessen gestalten.

Nichtabstreitbarkeit ist hier nicht im
Sinne von BSI Grundschutz gemeint

(Keine inhaltliche Anderung)

KOM-LE-A_1067

Fur KOM-LE KONNEN MaRnahmen,
wie Zustell- oder Lesebestéatigungen,
genutzt werden, um das Schutzziel
Nichtabstreitbarkeit des Transports
der Nachrichten zu erfillen.

Nichtabstreitbarkeit ist hier nicht im
Sinne von BSI Grundschutz gemeint

(Keine inhaltliche Anderung)
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