o N o o B~ W N P

©

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22
23

gema

Gesellschaft fir Tel ik

te mbH

Einfuhrung der Gesundheitskarte

Spezifikation

Verzeichnisdienst

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in VVorbereitung auf zuklinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestatigungsverfahren. Die gematik
veroffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick tiber die
mogliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik Gibernimmt keine
Gewabhr fur die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Entwurfes und behalt sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankiindigung Anderungen oder Erganzungen vorzunehmen oder von den Regelungen
insgesamt bzw. teilweise Abstand zu nehmen.

Version: 1.6.0CC

Revision: \main\rel_orsl\rel_opbl\rel_ors2\23
Stand: 16.02.2018

Status: Entwurf

Klassifizierung:  offentlich_Entwurf

Referenzierung: gemSpec_VZD

gemSpec_VZD_V1.6.0_CC.doc Seite 1 von 42
Version: 1.6.0 CC © gematik — 6ffentlich_Entwurf Stand: 16.02.2018




24

25
26
27
28

29

Spezifikation

Verzeichnisdienst

gema

Dokumentinformationen

Anderungen zur Vorversion

Anpassungen nach Anderungsliste

Dokumentenhistorie

Version |Stand Kap./ |Grund der Anderung, besondere Hinweise Bearbeitung
Seite

0.0.7 24.10.13 initiale Version gematik

0.1.0 08.11.13 internes Review durchgefihrt gematik

1.2.0 17.07.15 Nutzer der Schnittstelle I-Directory—Maintenance |gematik
|_Data_Maintenance geéndert

1.3.0 24.08.16 A)npassungen zum Online-Produktivbetrieb (Stufe |gematik
1

1.4.0 28.10.16 Einarbeitung It. Anderungsliste

1.5.0 19.04.17 Anpassung nach Anderungsliste gematik

1.6.0 CC |16.02.18 zur Abstimmung freigegeben gematik

gemSpec_VZD_V1.6.0_CC.doc
Version: 1.6.0 CC

© gematik — 6ffentlich_Entwurf

Seite 2 von 42
Stand: 16.02.2018




30

31

32

33

34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44

45
46
47

48

49
50
51
52

53

54
55
56

57
58
59

60
61

Spezifikation Co
enen . gema
Verzeichnisdienst

Gesellschaft fir Telematikanwendungen der Gesundheltskarte mbH

Inhaltsverzeichnis

DokumentinfOrmMatiONEN . ... .cciiii e e e 2
INNAItSVEIZEICHNIS oo e e e e 3
1 Einordnung des DOKUMENTES ......cooeiiiiiiiiiie et eeeaeees 6
O A T = £ =1 . U] o S 6
1.2 ZIEIgIUPPE ittt 6
1.3 GeltuUNgSDErEICH .cooiiiiiiiiiiieiiee i 6
S AN o o | £=T 0 40 o =1 o SR 6
L5 MENOAIK. .. e e 7
2 SystemuUberbliCK ... 8
3 Zerlegung ProdUKILYP ..ot 10
3.1 KOMPONENTE LDAP-SEIVEL ... ittt ettt eeaans 10
3.2 Komponente Administration Basisdaten.............cccccoeeeiieeiiiiiiiiin e, 10
3.3 SchnittstellenUbersicht ... 10
4  Ubergreifende FeStIEQUNGEN ......ccoiuiiiviiceeceeee e 12
4.1 IT-Sicherheit und DatenSChUtZ ...........oovviiiiiii e, 12
4.2  Fachliche ANfOrderungen ........cccoooeeiiiiiiiiii e 13
5 FUunktionSmMerkmale ..o 15
B5.1 LD AP-SEIVET ittt e aaa 15
5.1.1  Schnittstelle |_Directory QUETY .......couuuiiiiieeeeiiiei e 15
5.1.1.1 Operation searCh_Dir€CtONY ........ccceeeviviiiiiiiii i 15
5.1.1.1.1  UMSELZUNG .eeeeeniiiiie e eeeeeeeitss et e e e e e e e eennnne e e e 16

S I 0 07 N ¥ 741 ] o o P 16

5.1.2  Schnittstelle |_Directory_Application_Maintenance............cccccceeeeveeeerrennnnns 17
5.1.2.1 Operation add_Directory FA-ALtribUteS ...........ccovvvieiiiiiiieeeeeein, 18
5.1.2.1.1 UMSEtZUNG SOAP ... e 18
5.1.2.1.2 NULZUNG SOAP ...ttt e e e e e e e 19
5.1.2.1.3 UmMsSetzung LDAPV3 ......oui et 19
5.1.2.1.4 Nutzung LDAPV3 ... 20
5.1.2.2 Operation delete_Directory_FA-ArDULES ............uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinene 20
5.1.2.2.1 UMSELZUNG SOAP ...t e e 20
gemSpec_VZD_V1.6.0_CC.doc Seite 3 von 42

Version: 1.6.0 CC © gematik — 6ffentlich_Entwurf Stand: 16.02.2018



62
63
64

65
66

67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77

78

79
80

81

82
83

84

85
86

87
88
89
90
91
92

03
94
95
96
97

98
99

Spezifikation o
enen . gema
Verzeichnisdienst .

esellschaft fir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

5.1.2.2.2 NUtZUNG SOAP ... 21
5.1.2.2.3 Umsetzung LDAPV3 ......cooiiiieeieeee e 21
5.1.2.2.4 NULZUNG LDAPV3 ... e e e e e 22
5.1.2.3 Operation modify_Directory FA-Attributes............cccovvieeiiiini, 22
5.1.2.3.1 UmMSEtZUNG SOAP ... e 22
5.1.2.3.2  NULZUNG SOAP ... 23
5.1.2.3.3 UMSetzung LDAPV3 ......oue it 24
5.1.2.3.4 NUutzung LDAPV3 ... 24
5.1.3 Kommunikation zwischen LDAP-Server und Administration Basisdaten....25
5.2  AdmMIiNIiStration BASISUALEN .......oeuveiieie et e aaeens 25
5.2.1 Schnittstelle |_Data Mainte€NancCe...............ceiieeiiiiiiiiiiiis e eeeans 25
5211 WeEDANWENAUNG......ccooiiiiiiiiiiiiii e 25
5.2.1.2 Benutzerfreundlichkeit — Usability ...............oiiiiiiiiiiiiiee e, 27
522  Schnittstelle l—Directory—Matenanee ... 27
5221 O e ity - ... ... W 28
522 BSEIZHRAG ... 28
B2202 NHEZURG . ...t e et e e e 29
5222 Operationread-—Directory—ERtFY ... 30
52221 UMSEIZUAG oo 30
B22 22 NHEZURG ...ttt et et e e e 32
5223 Operationmodify—Data—Entry. ... 32
52231 USEIZUAG oo 32
B2232 NHEZUAG ..ottt et 33
5224 Operationdelete-—Data—Enrtry ... 34
5224 BSEIEZHRAG ... 34
L T 35
5.3 Prozessschnittstelle P_Directory_Application_Registration (Provided)....35
54 Prozessschnittstelle P_Directory_Maintenance (Provided)..............ccc..c..... 36
55 hai le P_Di — e . . E T
36
6 INTOrMAtIONSIMOUEI ... ieeieeieee et e e eaaes 38
ANhang A — VerZEICNNISSE....ccc i 39
AL — ADKUIZUNGEN .. 39
YA € o 11 Y- | (TP 40
A3 — AbbiIldUuNgSVErZeIChNIS.....ccoiiei e 40
PV I o 1= [ (=] VA= 4= o] o LT 40
AS — ReferenNzZierte DOKUM BN ... ittt e e e eaas 41
A5.1 — Dokumente der geMALIK. .........uuuuuuueiiiiiiiii 41
gemSpec_VZD_V1.6.0_CC.doc Seite 4 von 42

Version: 1.6.0 CC © gematik — 6ffentlich_Entwurf Stand: 16.02.2018



Spezifikation Eu
 gema

Verzeichnisdienst

100 Y NI A VAV LT (] (3 B L0 0 |1 4[] 1 (P 41
101

gemSpec_VZD_V1.6.0_CC.doc Seite 5 von 42
Version: 1.6.0 CC © gematik — 6ffentlich_Entwurf Stand: 16.02.2018



102

103

104
105

106
107

108
109

110

111

112

113
114
115
116
117

118

119
120
121
122
123
124
125
126

127

128
129
130
131

132
133
134

1 Einordnung des Dokumentes

1.1 Zielsetzung

Die Spezifikation des Verzeichnisdienstes (VZD) enthalt die Definition der Funktionalitat,
der Prozesse und der Schnittstellen sowie das Informationsmodell des VZD.

Der VZD ist ein zentraler Dienst der TI-Plattform.
Das Informationsmodell des VZD ist erweiterbar.

Die vorliegende Spezifikation definiert die Anforderungen zu Herstellung, Test, Betrieb,
Datenschutz und Informationssicherheit des Produkttyps VZD.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument ist maf3geblich fir Anbieter und Hersteller von Verzeichnisdiensten.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthdlt normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des
Deutschen Gesundheitswesens. Der Glltigkeitszeitraum der vorliegenden Version und
deren Anwendung in Zulassungs- oder Abnahmeverfahren wird durch die gematik mbH in
gesonderten Dokumenten  (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief,
Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten
erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der
Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder
Herstellers, durch geeignete MafRhahmen dafir Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der
Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter
verstoBen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen
Schutzrechtsinhabern  einzuholen. Die gematik mbH Ubernimmt insofern keinerlei
Gewabhrleistungen.

1.4 Abgrenzungen

Spezifiziert werden in dem Dokument die von dem Produkttyp bereitgestellten
(angebotenen) Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der
Spezifikation desjenigen Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt.
Auf die entsprechenden Dokumente wird verwiesen (siehe auch Anhang A5).

Die vollstandige Anforderungslage fur den Produkttyp ergibt sich aus weiteren Konzept-
und Spezifikationsdokumenten, diese sind in dem Produkttypsteckbrief des Produkttyps
VZD dokumentiert.
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Nicht Bestandteil des vorliegenden Dokumentes sind die Festlegungen zum
Themenbereich

o Werkzeuge fur Fachdienstanbieter, die die Administration von
fachdienstspezifischen Daten unterstiitzen.

1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in
eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in
GroRRbuchstaben geschriebenen deutschen Schlisselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL,
SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:
X gemxxxxxx_AFO_0000 <Titel der Afo>
Text / Beschreibung<Xl
Dabei umfasst die Anforderung samtliche innerhalb der Textmarken angefuihrten Inhalte.

Fur die Erzeugung der Abbildungen und Informationsmodelle wird das Tool ,Enterprise
Architect” verwendet.
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2 Systemuberblick

Der VZD ist ein Produkttyp der TI gemaf [gemKPT_Arch_TIP].

eHealth-KT

'

HBA
SMC-B

Consumer TI-Plattform Zone TI-Plattform Zone Provider Existing
Zone dezentral zentral Zone Application
Zone
. : Konnektor S @
Client- EA Verzeichnisdienst Fachanwendungs-
System Clientmoaduf

spezifischer Dienst

cmp VZD Administration Basisdaten/

Consumer Zone

«Clientsyste...
Webanw endung
im Browser

TI-Plattform Zone dezentral

«Produkityp» 3:]
Konnektor

TI-Plattform Zone zentral

Provider Zone

— | __)_

«Produkityp» {]
KOM-LE FD

«Komponente» {]
LDAP Server

«Produkityp»
Verzeichnisdienst
«Komponen...
Administration
Basisdaten

Abbildung 1: Einordnung des VZD in die Tl
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Der Produkttyp VZD setzt sich aus den Komponenten LDAP-Server und Administration
Basisdaten zusammen. Die beiden Komponenten befinden sich in unterschiedlichen
Architektur-Zonen, der LDAP-Server in der zentralen Zone und die Administration
Basisdaten in der Provider Zone. Die beiden Komponenten kommunizieren uber eine
interne Schnittstelle miteinander.

Die Dateneintrage im VZD werden erstellt und gepflegt tber:

1. Administration Basisdaten durch berechtigte Benutzer, hier die Inhaber der
Eintrage

2. LDAP Server, hier die fachanwendungsspezifischen Dienste (FAD), die
Fachdaten zu bereits bestehenden Basisdaten hinzufiigen.
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3 Zerlegung Produkttyp

Der VZD besteht aus den Komponenten LDAP-Server und Administration Basisdaten.

3.1

Komponente LDAP-Server

Der LDAP-Server stellt das Verzeichnis fur die Aufnahme der objektbezogenen Daten zur
Verfigung. Die VZD-Komponente LDAP-Server kann durch LDAP-Clients abgefragt
werden.

B>

3.2

TIP1-A 7290 VZD, Komponente LDAP-Server Zonenzuweisung

Der Anbieter des VZD MUSS die VZD-Komponente LDAP-Server in der TI-
Plattform Zone zentral bereitstellen. <Xl

TIP1-A_7291 VZD, Komponente LDAP-Server IP-Adressierung

Der Anbieter des VZD MUSS der VZD-Komponente LDAP-Server an der
AulRenschnittstelle fir die Kommunikation innerhalb der Tl eine IP-Adresse aus
dem Bereich zentrale Dienste zuweisen.<Xl

Komponente Administration Basisdaten

Die Komponente Administration Basisdaten beinhaltet alle serverseitigen Anteile fir die
Administration der Basisdaten und stellt einen Client zur Bearbeitung der Basisdaten als
Webanwendung bereit.

B>

3.3

TIP1-A_ 7292 VVZD, Komponente Administration Basisdaten Zonenzuweisung

Der Anbieter des VZD MUSS die VZD-Komponente Administration Basisdaten in
der Provider Zone bereitstellen.<X]

TIP1-A_ 7293 VZD, Komponente Administration Basisdaten IP-Adressierung

Der Anbieter des VZD MUSS der VZD-Komponente Administration Basisdaten an
der AuRRenschnittstelle |_Data Maintenance fur die Kommunikation eine IP-Adresse
aus dem Bereich offene Fachdienste zuweisen. <Xl

Schnittstellentbersicht

TIP1-A_5564 VZD, Festlegung der Schnittstellen

Der VZD MUSS die Schnittstellen gemal3 Tabelle Tab PT_VZD_ Schnittstellen
implementieren  (,bereitgestellte® Schnittstellen) und nutzen (,benétigte”
Schnittstellen).
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Tabelle 1: Tab_PT_VZD_Schnittstellen

Schnittstelle

bereitgestellt /
bendétigt

Bemerkung

|_Directory _Query

bereitgestellt

Bereitgestellt durch Komponente LDAP Server

|I_Directory Application_Maintenance

bereitgestellt

Bereitgestellt durch Komponente LDAP Server

|_Data_Maintenance

bereitgestellt

Bereitgestellt durch Komponente Administration
Basisdaten

|_IP_Transport

bendtigt

Definition in [gemSpec_Net]
Bendtigt von den Komponenten Administration
Basisdaten und LDAP Server

|_DNS_Name_Resolution

bendtigt

Definition in [gemSpec_Net]
Bendotigt von den Komponenten Administration
Basisdaten und LDAP Server

|_NTP_Time_Information

bendtigt

Definition in [gemSpec_Net]
Bendtigt von den Komponenten Administration
Basisdaten und LDAP Server

|_OCSP_Status_Information

bendtigt

Definition in [gemSpec_PKI]
Bendtigt von den Komponenten Administration
Basisdaten und LDAP Server

|_TSL_Download

bendtigt

Definition in [gemSpec_TSL]
Bendotigt von den Komponenten Administration
Basisdaten und LDAP Server

e
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4 Ubergreifende Festlegungen

4.1 IT-Sicherheit und Datenschutz

X> TIP1-A 5546 VZD, Integritats- u. Authentizitatsschutz

Der Anbieter des VZD MUSS die Integritdt und Authentizitat der im VZD
gespeicherten Daten gemal3 den Richtlinien des Bundesamtes fir Sicherheit in der
Informationstechnik far allgemeine Verzeichnisdienste, [BSI-AllVZD],
implementieren.<X]

X TIP1-A_5547 VZD, L6schen ungultiger Zertifikate

Der VZD MUSS taglich die gespeicherten Zertifikate nach Ablaufdatum
(TUC_PKI_002 ,Gultigkeitsprifung des Zertifikats*) und Status (TUC_PKI_006
"OCSP-Abfrage) prufen. Ungultige Zertifikate werden sofort geldscht. Ein Eintrag
ohne glltige Zertifikate wird nach 4 Wochen geléscht. Damit wird der ungewollte
Erhalt von nicht mehr benutzten Eintragen vermieden. <X

® TIP1-A_5548 VZD, Protokollierung der Anderungsoperationen

Der VZD MUSS Anderungen der Verzeichnisdiensteintrage protokollieren und muss
sie 6 Monate zur Verfigung halten.<x]

6 Monate ist die maximale Nachweistiefe ohne in den Bereich der
Vorratsdatenspeicherung zu kommen.

X> TIP1-A_5549 VZD, Keine Leseprofilbildung
Der VZD DARF Suchanfragen NICHT speichern oder protokollieren.<Xl
X> TIP1-A 5550 VZD, Keine Kopien von geléschten Daten
Der VZD DARF von geldschten Daten KEINE Kopien speichern.<xl
> TIP1-A_5551 VZD, Sicher gegen Datenverlust
Der Anbieter des VZD MUSS den Dienst gegen Datenverlust absichern.<xl
X> TIP1-A 5552 VZD, Begrenzung der Suchergebnisse

Der VZD MUSS die Ergebnisliste einer Suchanfrage auf 100 Suchergebnisse
begrenzen.<Xl

X> TIP1-A 5553 VZD, Private SchllUssel sicher speichern

Der VZD MUSS seine privaten Schlussel sicher speichern und ihr Auslesen
verhindern um Manipulationen zu verhindern.<Xl

X> TIP1-A 5554 VZD, Registrierungsdaten sicher speichern

Der VzZD MUSS die Integritat und Authentizitit der gespeicherten
Registrierungsdaten der FAD gewahrleisten. <Xl
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TIP1-A 5555 VZD, SOAP-Fehlercodes
Der VZD MUSS flr seine SOAP-Schnittstelle die generischen Fehlercodes
e Code 2: Verbindung zuriickgewiesen
e Code 3: Nachrichtenschema fehlerhaft
e Code 4: Version Nachrichtenschema fehlerhaft
e Code 6: Protokollfehler

aus Tabelle Tab_Gen_Fehler aus [gemSpec_OM] im SOAP-Fault verwenden.
Erkannte Fehler auf Transportprotokollebene missen auf gematik SOAP Faults
(Code 6 aus Tabelle Tab_Gen_Fehler aus [gemSpec_OM] ) abgebildet werden.<Xl

TIP1-A_5556 VZD, Fehler Logging

Der VZD MUSS lokal und remote erkannte Fehler in seinem lokalen Speicher
protokollieren.<Xl

TIP1-A 5557 VZD, Unterstlitzung IPv4 und IPv6

Der VZD MUSS IPv4 und IPv6 fir alle seine IP-Schnittstellen im Dual-Stack-Mode
unterstiitzen.<xl

TIP1-A 5558 VZD, Sicheres Speichern der TSL

Der VZD MUSS die Inhalte der TSL in einem lokalen Trust Store sicher speichern
und fur X.509-Zertifikatspriufungen lokal zugreifbar halten.<X

TIP1-A 5611 VZD, Widerspruch der Einwilligung

Der Anbieter des VZD MUSS die Daten des Leistungserbringers unverziglich vom
Verzeichnisdienst I6schen, sobald ihm der Widerruf der Einwilligung durch den
Leistungserbringer bekannt wird.<xl

Fachliche Anforderungen

TIP1-A 5560 VZD, Erweiterbarkeit flir neue Fachdaten

Der Anbieter des VZD MUSS die Erweiterbarkeit des VZD fir die Aufnahme der
Fachdaten neuer Fachanwendungen gewahrleisten.<Xl

TIP1-A_5561 VZD, DNS-SD

Der Anbieter des VZD MUSS alle erforderlichen Eintrage zur Dienstlokalisierung
der AuRRenschnittstellen gemanR [RFC6763] beginnend mit folgenden PTR Resource
Record-Bezeichnern im Namensdienst der TI-Plattform anlegen:

o fir den Zugriff auf die Schnittstelle |_Directory_Query:
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_ldap._tcp.vzd.telematik.
i ol i#f auf die Schai et Di _Mai :
o fir den Zugriff auf die Schnittstelle |_Directory_Application_Maintenance:
_vzd-fd._tcp.vzd.telematik.<X]
TIP1-A_5562 VZD, Parallele Zugriffe

Der Betreiber des VZD MUSS sicherstellen, dass Benutzer gleichzeitig auf den
VZD zugreifen koénnen. Dies umfasst alle technischen Schnittstellen. In
[gemSpec_Perf] ist die Anzahl der parallelen Zugriffe definiert.<X]

TIP1-A_5563 VZD, Erhohung der Anzahl der Eintrage

Der Anbieter des VZD MUSS sicherstellen das 500 000 Eintrage gespeichert
werden kénnen. <X

TIP1-A_5620 VZD, Nicht-Speicherung von Leading und Trailing Spaces
Der Anbieter des VZD MUSS Leading und Trailing Spaces abschneiden. <X
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5 Funktionsmerkmale

5.1 LDAP-Server

Der VZD beinhaltet alle serverseitigen Anteile des Basisdienstes Verzeichnis_Identitaten
gemal [gemKPT_Arch TIP]. Dazu zahlen die Speicherung der Eintrdge von
Leistungserbringern und Institutionen mit allen definierten Attributen sowie die
Speicherung von Fachdaten durch FAD. Mit einer LDAP-Suchanfrage kénnen Clients und
FAD Basis- und Fachdaten abfragen (z. B. X.509-Zertifikate).

Eintrdge des VZD werden durch berechtigte Benutzer sowie durch berechtigte FAD
erstellt und gepflegt.

5.1.1 Schnittstelle |_Directory_ Query

Die Schnittstelle ermdglicht LDAPv3-Clients die Suche nach Daten im VZD gemal der im
Informationsmodell (siehe Kapitel 6) definierten Attribute.

X> TIP1-A 5565 VZD, Schnittstelle |_Directory_Query

Der VZD MUSS fur LDAP Clients die Schnittstelle 1_Directory_Query gemal
Tabelle Tab_VZD_Schnittstelle | Directory_Query anbieten.

Tabelle 2: Tab_VZD_Schnittstelle_|_Directory_Query

Name |_Directory_Query

Version wird im Produkttypsteckbrief des VZD definiert
Name Kurzbeschreibung

Operationen . Abfragen von Daten des VZD gemall LDAPv3
search_Directory Protokoll

e

5.1.1.1 Operation search_Directory
X> TIP1-A_5566 LDAP Client, LDAPS
Der LDAP Client MUSS die Verbindung zum VZD mittels LDAPS sichern.

Der LDAP Client muss das Zertifikat des VZD C.ZD.TLS-S gemall TUC PKI| 018
"Zertifikatsprufung in der TI" und die Rolle (zulassig ist oid_vzd_ti) prifen. Von der
Zertifikatsprufung gemall TUC_PKI_018 ausgenommen sind LDAP Clients der
weiteren Anwendungen des Gesundheitswesens mit Zugriff auf zentrale Dienste
der TI-Plattform (aAdG und aAdG-NetG-Tl).

i hentisi ich nicht. <]
X> TIP1-A 5567 VZD, LDAPS bei search_Directory

Der VZD MUSS sicherstellen, dass die Operation search_Directory nur tber eine
bestehende LDAPS -Verbindung ausgefihrt werden kann.
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B>

Der VZD muss die TLS-Verbindung 15 Minuten nach dem letzten Meldungsverkehr
abbauen, falls sie noch besteht.<X]

TIP1-A_5568 VZD und LDAP Client, Implementierung der LDAPv3 search
Operation

Der VZD und die LDAP-Clients MUSSEN die search Operation gemaR den LDAPv3
Standards [RFC4510], [RFC4511], [RFC4512], [RFC4513], [RFC4514], [RFC4515],
[RFC4516], [RFC4517], [RFC4518], [RFC4519], [RFC4520], [RFC4522] und
[RFC4523] implementieren. <Xl

5.1.1.1.1 Umsetzung

B>

TIP1-A 5569 VZD, search_Directory, Suche nach definierten Attributen

Der VZD MUSS die enthaltenen Daten so strukturiert haben, dass mit einer
einzigen LDAPv3-Suche alle einer Telematik-ID zugeordneten Attribute (Basisdaten
und Fachdaten) in Form einer flachen Liste von Attributen ohne ou-Unterstruktur
abgefragt werden kénnen. Als Filter fir die Suche sind alle Attribute auRer der
Telematik-1D mdglich.

Die Telematik-ID darf nicht als Ergebnis geliefert werden.

Die abgefragten Attribute missen durch marktibliche E-Mail Clients nutzbar sein.
&

5.1.1.1.2 Nutzung

B>

TIP1-A_5570 LDAP Client, TUC_VZD_0001 , search_Directory”

Der Anbieter des VZD MUSS fir die Nutzung durch LDAP Clients den technischen
Use Case TUC_VZD 0001 .search_Directory” geman Tabelle
Tab_TUC _VZD 0001 unterstitzen.

Tabelle 3: Tab_TUC_VZD 0001

Name TUC VZD 0001 “search_Directory”
Beschreibung Diese Operation erméglicht die Suche nach den im VZD gespeicherten Daten.
Vorbedingungen Der LDAPS-Verbindungsaufbau muss erfolgreich durchgefiihrt sein.
Eingangsdaten Search Request gemaR [RFC4511J#4.5.1 und Informationsmodell
(Abb_VZD logisches_Datenmodell)
Komponenten LDAP Client, Verzeichnisdienst
Ausgangsdaten gemal [RFC4511]#4.5.2
Aktion Beschreibung
Search Request | Der LDAP Client sendet eine Suchanfrage gemaf
senden [RFC4511]#4.5.1 an die Schnittstelle |_Directory_Query des VZD.
Die RFCs [RFC4510], [RFC4511], [RFC4513], [RFC4514],
Standardablauf [RFC4515], [RFC4516], [RFC4519] und [RFC4522] miissen
unterstitzt werden.
Search Der LDAP Client empfangt das Ergebnis der Suche gemaf3
Response [RFC4511)#4.5.2.
empfangen
Varianten/Alterna- keine
tiven
Zustand nach Die Ergebnisse der Suche liegen im LDAP Client vor.
erfolgreichem Ablauf
Fehlerfalle Zur Behandlung auftretender Fehlerfalle werden Fehlermeldungen gemaf
[RFC4511J#Appendix A verwendet.

&)
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5.1.2 Schnittstelle |_Directory_Application_Maintenance

Die Schnittstelle ermdglicht die Administration der Fachdaten.

Der VZD stellt diese Schnittstelle als LDAPv3 und Webservice (SOAP) bereit. Deshalb
sind die Unterkapitel ,Nutzung“ und ,Umsetzung“ jeweils fir LDAPv3 und Webservice
(SOAP) vorhanden.

>

TIP1-A 5583 VZD, Schnittstelle |_Directory_Application_Maintenance
Der VzZD MUSS fiur FADs | DirectoryMaintenance die Schnittstelle

|_Directory_Application_Maintenance gemaf Tabelle
Tab_VZD_Schnittstelle_|I_Directory_Application_Maintenance anbieten.

Tabelle 4: Tab_VZD_Schnittstelle_|I_Directory_Application_Maintenance

Name |_Directory Application_Maintenance
Version wird im Produkttypsteckbrief des VZD definiert
Operation Kurzbeschreibung
add_Directory FA-Attributes Erzeugung eines Fachdaten-Eintrags
Operationen . . Léschen von einzelnen oder allen zu einem
delete_Directory_FA-Attributes FAD gehdrenden Fachdaten eines Eintrags.
modify _Directory FA-Attributes Andern fachspezifischer Attribute
Xl
® TIP1-A_5584 VZD, Anderung nur durch registrierte FAD

Der Anbieter des VZD MUSS sicherstellen, dass Fachdaten eines Dienstes nur
durch einen beim VZD flr diesen Dienst registrierten Fachdienst erzeugt, geléscht
und geéndert werden kénnen.<Xl

TIP1-A 5585 VzZD, | Directory Application_Maintenance, TLS-gesicherte
Verbindung

Der VZD MUSS die Schnittstelle 1_Directory Application_Maintenance durch
Verwendung von TLS mit beidseitiger Authentisierung sichern.

Der VZD muss sich mit der ldentitat ID.ZD.TLS-S authentisieren.

Der VZD muss das vom FAD ubergebene AUT-Zertifikat C.FD.TLS-C hinsichtlich
OCSP Gilltigkeit und Ubereinstimmung mit einem Zertifikat eines zur Nutzung
dieser Schnittstelle registrierten Fachdienstes priifen. Bei negativem Ergebnis wird
der Verbindungsaufbau abgebrochen.<Xl

TIP1-A_5586 VZD, |_Directory_Application_Maintenance, Webservice und
LDAPv3

Der VZD MUSS die Schnittstelle | Directory Application_Maintenance als
Webservice (SOAP tber HTTPS) und als LDPv3 tber LDAPS implementieren. Der
Webservice wird durch die Dokumente DirectoryApplicationMaintenance.wsdl und
DirectoryApplicationMaintenance.xsd definiert. Die LDAPv3-Attribute sind in dem
Informationsmodell Abb_VZD _logisches Datenmodell beschrieben.<Xl

TIP1-A_5587 VZD, Implementierung der LDAPv3 Schnittstelle

Der VZD MUSS die Schnittstelle |_Directory_Application_Maintenance gemaf3 den
LDAPv3 Standards [RFC4510], [RFC4511], [RFC4512], [RFC4513], [RFC4514],
[RFC4515], [RFC4516], [RFC4517], [RFC4518], [RFC4519], [RFC4520],
[RFC4522] und [RFC4523] implementieren.<Xl
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X> TIP1-A 5588 FAD, |I_Directory_Application_Maintenance, Nutzung LDAP v3
oder Webservice

Ein FAD, der Fachdaten im VZD verwalten will, MUSS entweder die Webservice-
oder die LDAPvV3-Schnittstelle nutzen.<Xl

X> TIP1-A_5589 FAD, Implementierung der LDAPv3 Schnittstelle

Der FAD, der die LDAPv3-Schnittstelle 1_Directory Application_Maintenance des
VZD nutzt, MUSS diese Schnittstelle gemall den LDAPv3 Standards [RFC4510],
[RFC4511], [RFC4512], [RFC4513], [RFC4514], [RFC4515], [RFC4516],
[RFC4517], [RFC4518], [RFC4519], [RFC4520], [RFC4522] und [RFC4523]
implementieren. Die LDAPv3-Attribute sind in dem Informationsmodell
Abb_VZD _logisches_Datenmodell beschrieben.<X]

5.1.2.1 Operation add_Directory_FA-Attributes

Diese Operation legt einen neuen Fachdatensatz an oder (Uberschreibt einen
bestehenden fachdienstspezifischen Datensatz.

Voraussetzung: Die Fachdaten mussen einem Basisdateneintrag zuordenbar sein.

5.1.2.1.1 Umsetzung SOAP
X> TIP1-A 5590 VZD, Umsetzung add_Directory_ FA-Attributes (SOAP)

Der VZD MUSS nach folgenden Vorgaben die Operation add_Directory FA-
Attributes implementieren:

1) Wenn kein zur Telematik-ID gehtérender Basisdatensatz gefunden wurde, wird
der Request mit einem gematik SOAP-Fault beendet:

faultcode: 4312,
faultstring: Basisdaten konnten nicht gefunden werden.

2) Ein bereits zur Telematik-ID gehérender Fachdatensatz wird geléscht und neu
angelegt.

3) Ein noch nicht existierender Fachdatensatz zur Telematik-ID wird im LDAP
Directory neu angelegt.

4) Die Daten aus dem SOAP Request werden gemal
VZD_TAB_|_Directory_Application_Maintenance_Add_Mapping zum
Basisdatensatz hinzugefugt.

Tabelle 5: VZD_TAB_|_Directory_Application_Maintenance_Add_Mapping

LDAP-Directory

SRRz SlRimE Basisdatensatz Attribut

VZD:timestamp

VZD:Telematik-D wird nicht in das LDAP-Directory eingetragen

fachdienstspezifische Attribute.
<FA-Attributes> Die SOAP-Request-Elemente werden namensgleich als LDAP-Attribute
Ubernommen.

Es missen die Fehlermeldungen gemaf Tab_TUC_VZD_0006 verwendet werden.<Xl
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5.1.2.1.2 Nutzung SOAP
X> TIP1-A_5591 FAD, TUC_VZD 0006 “add_Directory_FA-Attributes (SOAP)”

Der FAD MUSS den technischen Use Case TUC_VZD_0006 “add_Directory_ FA-
Attributes” gemalf Tabelle Tab_TUC_VZD 0006 umsetzen.

Tabelle 6: Tab_TUC_VZD_0006

Name

add_Directory FA-Attributes

Beschreibung

Mit dieser Operation werden Fachdaten zu einem bestehenden Basisdaten-Eintrag

zugeflgt.

Vorbedingungen | Keine.

Eingangsdaten SOAP-Request ,addDirectoryFAAttributes”

Komponenten VZD, FAD

Ausgangsdaten SOAP-Response ,responseMsg”
Aktion Beschreibung
Aufbau TLS- Falls noch keine TLS-Verbindung besteht, wird eine aufgebaut.
Verbindung Der FAD authentisiert sich mit ID.FD.TLS-C.

Standardablauf SOAP-Request Der FAD ruft die SOAP-Operation VZD:addDirectoryFAAttributes
senden auf.
SOAP-Response Die SOAP-Response VZD:responseMsg enthélt den vzd:status.
empfangen Im Fehlerfall wird eine gematik SOAP-Fault Response empfangen
Es werden die protokollspezifischen Fehlermeldungen verwendet (TCP, HTTP, TLS).
Fehler bei der Verarbeitung des SOAP Requests werden als gematik SOAP-Fault
versendet:
faultcode 4311, faultstring: Operation fehlerhaft ausgefuihrt, Fachdaten konnten nicht
angelegt werden (Fehler im Verzeichnisdienst)
faultcode 4312, faultstring: Basisdaten konnten nicht gefunden werden

Fehlerfille faultcode 4202, faultstring: SOAP Request enthélt Fehler
Erkannte Fehler auf Transportprotokollebene missen auf gematik SOAP Faults (Code 6
aus Tabelle Tab_Gen_Fehler aus [gemSpec_OM]) abgebildet werden. Zusatzlich
missen die generischen gematik SOAP-Faults
Code 2: Verbindung zuriickgewiesen
Code 3: Nachrichtenschema fehlerhaft
Code 4: Version Nachrichtenschema fehlerhaft
unterstitzt werden.

<]

® TIP1-A_5592 FAD, KOM-LE_FA_Add_Attributes

Der FAD MUSS fir die FA KOM-LE die Fachdaten nach VZD TAB_KOM-
LE_Add_Attributes administrieren.

Tabelle 7: VZD_TAB_KOM-LE_Attributes

SOAP-Request Element

LDAP-Directory
Basisdatensatz Attribut

VZD:timestamp

VZD:telematikID

wird nicht in das LDAP-Directory eingetragen

VZD:KOM-LE-EMail-Address mail

e

5.1.2.1.3 Umsetzung LDAPv3

> TIP1-A_5593 VZD, Umsetzung add_Directory_FA-Attributes (LDAPVv3)

Der VZD MUSS nach folgenden Vorgaben die Operation add_Directory FA-
Attributes implementieren:

gemSpec_VZD_V1.6.0_CC.doc

Version: 1.6.0 CC

Seite 19 von 42

© gematik — 6ffentlich_Entwurf Stand: 16.02.2018



425
426

427
428

429
430

431
432

433
434

435

436

437
438

439
440

441
442

443
444

445
446

1) Wenn kein zur Telematik-ID gehdrender Basisdatensatz gefunden wurde, wird
der Request mit einer Fehlermeldung beendet.

2) Ein noch nicht existierender Fachdatensatz zur Telematik-ID wird im VZD neu

angelegt.

3) Der FAD darf nur die zu seinem Dienst gehdrenden Fachdaten schreiben.

Es missen die Fehlermeldungen gemall Tab_TUC_VZD_ 0007 verwendet werden.<Xl]

5.1.2.1.4 Nutzung LDAPv3

X> TIP1-A_5594 FAD, TUC_VZD_0007 “add_Directory_FA-Attributes (LDAPv3)”

Der FAD MUSS den technischen Use Case TUC_VZD_0007 ,add_Directory FA-
Attributes(LDAPv3)” gemal Tabelle Tab_TUC _VZD_0007 unterstitzen.

Tabelle 8: Tab_TUC_VZD_ 0007

Name

add_Directory FA-Attributes(LDAPvV3)

Beschreibung

Mit dieser Operation werden Fachdaten zu einem bestehenden Eintrag zugefigt.

Vorbedingungen

Der LDAPS-Verbindungsaufbau muss erfolgreich durchgefiihrt sein.

Eingangsdaten

Add-Request gemaf [RFC4511]#4.7 und Informationsmodell
(Abb_VZD logisches Datenmodell)

Komponenten LDAP Client des FAD, Verzeichnisdienst
Ausgangsdaten gemal [RFC4511]J#4.7
Aktion Beschreibung
Add Request Der LDAP Client des FAD sendet den Add-Request gemaf
senden [RFC4511]#4.7 an den VZD. Die RFCs [RFC4510], [RFC4511],
Standardablauf [RFC4513], [RFC4514], [RFC4515], [RFC4516], [RFC4519] und

[RFC4522] miussen unterstiitzt werden.

Add Response Der LDAP Client empfangt das Ergebnis der Operation geman
empfangen [REC45111#4.7.

Varianten/Alterna-
tiven

keine

Zustand nach
erfolgreichem Ablauf

Das Ergebnis der Operation liegt im LDAP Client des FAD vor.

Fehlerfalle

Zur Behandlung auftretender Fehlerfalle werden Fehlermeldungen gemaf
[RFC4511J#Appendix A verwendet.

&)

5.1.2.2 Operation delete_Directory_FA-Attributes

Diese Operation I6scht einen Fachdatensatz.

5.1.2.2.1 Umsetzung SOAP

X> TIP1-A 5595 VZD, Umsetzung delete_Directory FA-Attributes

Der VZD MUSS nach folgenden Vorgaben die Operation delete_Directory  FA-
Attributes implementieren:

1) Wenn kein zur Telematik-ID gehdrender Basisdatensatz gefunden wurde, wird
der Request mit einem gematik SOAP-Fault beendet:

faultcode: 4312,

faultstring: Basisdaten konnten nicht gefunden werden.
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2) Ein zur Telematik-ID gehérender Fachdatensatz wird geléscht.

3) Ein nicht existierender Fachdatensatz zur Telematik-1D fihrt zu keiner Aktion.

Es missen die Fehlermeldungen gemaf Tab_TUC_VZD_0008 verwendet werden.<Xl

5.1.2.2.2 Nutzung SOAP

X> TIP1-A 5596 FAD, TUC _VZD_0008 “delete_Directory FA-Attributes (SOAP)”

Der FAD MUSS den technischen Use Case TUC_VZD_0008 “delete_Directory_FA-
Attributes” gemal3 Tabelle Tab_TUC_VZD_0008 umsetzen.

Tabelle 9: Tab_TUC_VZD_0008

Name delete_Directory FA-Attributes

Beschreibung Mit dieser Operation wird ein Fachdaten-Eintrag geldscht.

Vorbedingungen | Keine.

Eingangsdaten SOAP-Request ,deleteDirectoryFAAttributes”

Komponenten VZD, FAD

Ausgangsdaten SOAP-Response ,responseMsg”
Aktion Beschreibung
Aufbau TLS- Falls noch keine TLS-Verbindung besteht, wird eine aufgebaut.
Verbindung Der FAD authentisiert sich mit ID.FD.TLS-C.

Standardablauf SOAP-Request Der FAD ruft die SOAP-Operation
senden VZD:deleteDirectoryFAAttributes auf.
SOAP-Response Die SOAP-Response VZD:responseMsg enthélt den vzd:status.
empfangen Im Fehlerfall wird eine gematik SOAP-Fault Response empfangen
Es werden die protokollspezifischen Fehlermeldungen verwendet (TCP, HTTP, TLS).
Fehler bei der Verarbeitung des SOAP Requests werden als gematik SOAP-Fault
versendet:
faultcode 4321, faultstring: Operation fehlerhaft ausgefuihrt, Fachdaten konnten nicht
geldscht werden (Fehler im Verzeichnisdienst)
faultcode 4312, faultstring: Basisdaten konnten nicht gefunden werden

Fehlerfille faultcode 4202, faultstring: SOAP Request enthélt Fehler
Erkannte Fehler auf Transportprotokollebene missen auf gematik SOAP Faults (Code 6
aus Tabelle Tab_Gen_Fehler aus [gemSpec_OM]) abgebildet werden. Zusatzlich
mussen die generischen gematik SOAP-Faults
Code 2: Verbindung zuriickgewiesen
Code 3: Nachrichtenschema fehlerhaft
Code 4: Version Nachrichtenschema fehlerhaft
unterstitzt werden.

<<l

5.1.2.2.3 Umsetzung LDAPV3

X> TIP1-A 5597 VZD, Umsetzung delete_Directory FA-Attributes (LDAPv3)

Der VZD MUSS nach folgenden Vorgaben die Operation delete_Directory FA-
Attributes implementieren:

1) Wenn kein zur Telematik-ID gehdrender Basisdatensatz gefunden wurde, wird
der Request beendet.

2) Ein zur Telematik-ID gehérender Fachdatensatz wird geléscht.

3) Ein nicht existierender Fachdatensatz zur Telematik-1D flhrt zu keiner Aktion.

4) Der FAD darf nur die zu seinem Dienst gehérenden Fachdaten I6schen.

Es missen die Fehlermeldungen gemaf Tab_TUC_VZD_0009 verwendet werden.<Xl
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5.1.2.2.4 Nutzung LDAPv3

® TIP1-A_5598 FAD, TUC_VZD 0009 “delete_Directory FA-Attributes (LDAPv3)”

Der FAD MUSS den technischen Use Case TUC_VZD_0009 ,delete_Directory_FA-
Attributes(LDAPv3)” gemal Tabelle Tab_TUC_VZD_0009 unterstitzen.

Tabelle 10: Tab_TUC_VZD_0009

Name delete_Directory FA-Attributes(LDAPv3)
Beschreibung Mit dieser Operation werden alle Fachdaten zu einem bestehenden Eintrag geléscht.
Vorbedingungen Der LDAPS-Verbindungsaufbau muss erfolgreich durchgefiihrt sein.
Eingangsdaten Delete-Request gemaf [RFC4511]#4.8 und Informationsmodell
(Abb_VZD logisches Datenmodell)
Komponenten LDAP Client des FAD, Verzeichnisdienst
Ausgangsdaten gemal [RFC4511]#4.8
Aktion Beschreibung
Delete Request | Der LDAP Client des FAD sendet den delete-Request gemaf
senden [RFC4511]#4.8 an den VZD. Die RFCs [RFC4510], [RFC4511],
Standardablauf [RFC4513], [RFC4514], [RFC4515], [RFC4516], [RFC4519] und
[RFC4522] miussen unterstitzt werden.
Delete Der LDAP Client empfangt das Ergebnis der Operation geman
Response [RFC4511}#4.8.
empfangen
Varianten/Alterna- keine
tiven
Zustand nach Das Ergebnis der Operation liegt im LDAP Client des FAD vor.
erfolgreichem Ablauf
Fehlerfalle Zur Behandlung auftretender Fehlerfalle werden Fehlermeldungen gemaf
[RFC4511J#Appendix A verwendet.
<

5.1.2.3 Operation modify_Directory_FA-Attributes

Diese Operation tberschreibt einen Fachdatensatz.

5.1.2.3.1 Umsetzung SOAP

B>

TIP1-A_5599 VZD, Umsetzung modify_Directory_FA-Attributes

Der VZD MUSS nach folgenden Vorgaben die Operation modify_Directory _ FA-
Attributes implementieren:

1)

2)
3)

Wenn kein zur Telematik-ID gehérender Basisdatensatz gefunden wurde, wird
der Request mit einem gematik SOAP-Fault beendet:

faultcode: 4312,
faultstring: Basisdaten konnten nicht gefunden werden.
Ein bereits zur Telematik-ID gehdrender Fachdatensatz wird tberschrieben.

Die Daten aus dem SOAP Request werden geman
VZD_TAB_|_Directory_Application_Maintenance_Modify_Mapping zum
Basisdatensatz hinzugefugt.

Tabelle 11: VZD_TAB_|_Directory_Application_Maintenance_Modify_Mapping

SOAP-Request Element

LDAP-Directory
Basisdatensatz Attribut

VZD:timestamp wird nicht in das LDAP-Directory eingetragen
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LDAP-Directory

OISl B Basisdatensatz Attribut

VZD:Telematik-1D

fachdienstspezifische Attribute.
<FA-Attributes> Die SOAP-Request-Elemente werden namensgleich als LDAP-
Attribute Ubernommen.

Es missen die Fehlermeldungen gemaf Tab_TUC_VZD_0010 verwendet werden.<Xl

5.1.2.3.2 Nutzung SOAP
X> TIP1-A 5600 FAD, TUC_VZD_0010 “modify_Directory FA-Attributes (SOAP)”

Der FAD MUSS den technischen Use Case TUC VzD 0010
“modify_Directory_FA-Attributes” gemalR Tabelle Tab_TUC_VZD_0010 umsetzen.

Tabelle 12: Tab_TUC_VZD_0010

Name modify Directory FA-Attributes

Beschreibung Mit dieser Operation werden Fachdaten geéndert.

Vorbedingungen | Keine.

Eingangsdaten SOAP-Request ,modifyDirectoryFAAttributes”

Komponenten VzZD, FAD

Ausgangsdaten SOAP-Response ,responseMsg*
Aktion Beschreibung
Aufbau TLS- Falls noch keine TLS-Verbindung besteht, wird eine aufgebaut.
Verbindung Der FAD authentisiert sich mit ID.FD.TLS-C.

Standardablauf SOAP-Request Der FAD ruft die SOAP-Operation
senden VZD:modifyDirectoryFAAttributes auf.
SOAP-Response Die SOAP-Response VZD:responseMsg enthalt den vzd:status.
empfangen Im Fehlerfall wird eine gematik SOAP-Fault Response empfangen

Es werden die protokollspezifischen Fehlermeldungen verwendet (TCP, HTTP, TLS).
Fehler bei der Verarbeitung des SOAP Requests werden als gematik SOAP-Fault
versendet:

faultcode 4331, faultstring: Operation fehlerhaft ausgefuhrt, Fachdaten konnten nicht
geéndert werden (Fehler im Verzeichnisdienst)

faultcode 4312, faultstring: Basisdaten konnten nicht gefunden werden

faultcode 4202, faultstring: SOAP Request enthélt Fehler

Erkannte Fehler auf Transportprotokollebene miissen auf gematik SOAP Faults (Code 6
aus Tabelle Tab_Gen_Fehler aus [gemSpec_OM]) abgebildet werden. Zusatzlich
mussen die generischen gematik SOAP-Faults

Code 2: Verbindung zuriickgewiesen

Code 3: Nachrichtenschema fehlerhaft

Code 4: Version Nachrichtenschema fehlerhaft

unterstutzt werden.

Fehlerfalle

® TIP1-A_5601 FAD, KOM-LE_FA_ Modify_Attributes

Der FAD MUSS fir die FA KOM-LE die Fachdaten nach VZD TAB_KOM-
LE_Modify_Attributes administrieren.

Tabelle 13: VZD_TAB_KOM-LE_Attributes

LDAP-Directory

SO MR B A Basisdatensatz Attribut

VZD:timestamp wird nicht in das LDAP-Directory
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SOAP-Request Element

LDAP-Directory
Basisdatensatz Attribut

VZD:telematikID eingetragen
VZD:KOM-LE-EMail-Address mail
<]

5.1.2.3.3 Umsetzung LDAPv3

>

TIP1-A 5602 VZD, Umsetzung modify_ Directory_FA-Attributes (LDAPV3)

Der VZD MUSS nach folgenden Vorgaben die Operation modify_Directory FA-
Attributes implementieren:

1) Wenn kein zur Telematik-ID gehdrender Basisdatensatz gefunden wurde, wird
der Request beendet.

2) Ein bereits zur Telematik-1D gehdrender Fachdatensatz wird geéndert.

3) Der FAD darf nur die zu seinem Dienst geh6érenden Fachdaten andern.

Es missen die Fehlermeldungen gemal? Tab_TUC_VZD 0011 verwendet werden.<Xl

5.1.2.3.4 Nutzung LDAPvV3

B>

TIP1-A_5603 FAD, TUC_VZD_0011 “modify_Directory FA-Attributes
(LDAPV3)”

Der FAD MUSS den technischen Use Case TUC VzZD 0011
.modify_Directory_FA-Attributes(LDAPV3)” gemald Tabelle Tab_TUC_VZD_0011
unterstutzen.

Tabelle 14: Tab_TUC_VZD_0011

Name modify _Directory FA-Attributes(LDAPv3)
Beschreibung Mit dieser Operation werden Fachdaten zu einem bestehenden Eintrag gedndert.
Vorbedingungen Der LDAPS-Verbindungsaufbau muss erfolgreich durchgefiihrt sein.
Eingangsdaten Modify-Request gemal [RFC4511]J#4.6 und Informationsmodell
(Abb_VZD logisches Datenmodell)
Komponenten LDAP Client des FAD, Verzeichnisdienst
Ausgangsdaten gemal [RFC4511]#4.6
Aktion Beschreibung
Modify Request | Der LDAP Client des FAD sendet den modify-Request gemaf
senden [RFC4511]#4.6 an den VZD. Die RFCs [RFC4510], [RFC4511],
Standardablauf [RFC4513], [RFC4514], [RFC4515], [RFC4516], [RFC4519] und
[RFC4522] miussen unterstitzt werden.
Modify Der LDAP Client empfangt das Ergebnis der Operation geman
Response [RFC4511}#4.6.
empfangen
Varianten/Alterna- keine
tiven
Zustand nach Das Ergebnis der Operation liegt im LDAP Client des FAD vor.
erfolgreichem Ablauf
Fehlerfalle Zur Behandlung auftretender Fehlerféalle werden Fehlermeldungen gemaf
[RFC4511#Appendix A verwendet.

e
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5.1.3 Kommunikation zwischen LDAP-Server und Administration

Basisdaten

Fur den Datenaustausch zwischen den beiden Komponenten LDAP-Server und
Administration Basisdaten wird eine interne Schnittstelle genutzt.

B>

TIP1-A_7294 VZD, Absicherung der Komponenten Verbindung

Der VZD MUSS die Verbindung zwischen den Komponenten LDAP-Server und
Administration Basisdaten durch eine Verschlisselung gemafd den Vorgaben aus
[gemSpec_Krypt] absichern. Beim Verbindungsaufbau muss eine beidseitige
Authentisierung erfolgen.<X]

TIP1-A 7295 VZD, Komponenten Kommunikation Uber SZZP

Der VZD MUSS die Verbindung zwischen den Komponenten LDAP-Server und
Administration Basisdaten Uber einen SZZP fuhren.<X]

5.2 Administration Basisdaten

5.2.1 Schnittstelle |_Data_Maintenance

5.2.1.1 Webanwendung

B>

TIP1-A 7296 VZD, Webanwendung zur Pflege der Basisdaten

Der VZD MUSS uber die Schnittstelle |_Data_Maintenance eine Webanwendung
bereitstellen, die es dem Nutzer ermdglicht seine Basisdaten gemaf
Abb_VZD logisches Datenmodell im VZD zu verwalten. Der VZD MUSS
sicherstellen, dass nur Uber die Webanwendung die Basisdaten des Nutzers
geéndert werden kénnen.

Die Webanwendung MUSS in aktuellen Versionen der Browser Firefox, Safari,
Internet Explorer, Edge und Chrome (Browserversion nicht alter als ein Jahr) ohne
die Installation zusatzlicher Software ausfihrbar sein.

Die Webanwendung MUSS durch Aufruf einer URL des VZD vom Browser des
Nutzers heruntergeladen und anschlieend im Browser ausgefihrt werden.<X]

TIP1-A_ 7297 VZD, Webanwendung, TLS-Verbindung

Der VZD MUSS die Kommunikation Uber die Schnittstelle |_Data_Maintenance mit
TLS unter Nutzung einer Identitdt aus dem Vertrauensraum Internet sichern (TLS-
Server Zertifikat mit Extended Validation, TLS ohne Client-Authentisierung).

Der FODN des TLS-Server Zertifikats MUSS ,vzd.ti-dienste.de.” heil3en.

Der Anbieter des VZD MUSS im DNS im Namensraum Internet unter dem Owner
Name ,vzd.ti-dienste.de.” einen Typ A Resource Record mit der IP-Adresse der
Schnittstelle |_Data_Maintenance eintragen und pflegen.<Xl

Hinweis: Die Nutzung eines TLS-Server Zertifikat mit Extended Validation aus dem
Vertrauensraum Internet stellt sicher, dass der Browser der Verbindung mit dem VZD
vertraut. Das Zertifikat des Konnektors und das Zertifikat der ausstellenden CA sind im
Browser initial nicht bekannt. Daher kommt es zu einer Sicherheitswarnung durch den
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Browser, dass der Verbindung zum Konnektor nicht vertraut wird. Um dies zu verhindern,
muss das CA-Zertifikat der Komponenten PKI der Tl im Trust Store des Browsers
eingetragen werden.

X> TIP1-A 7298 VZD, Webanwendung, Anzeige der Basisdaten
Die Webanwendung MUSS

1. einen konfigurierbaren und dauerhaft speicherbaren Aufrufkontext fur die Aufrufe
am Konnektor bereitstellen. Falls der Aufrufkontext noch nicht konfiguriert wurde
oder ungultige Daten enthalt MUSS die Webanwendung den Nutzer zur Eingabe
der Parameter des Aufrufkontextes auffordern.

2. die URL der bendétigten Endpunkte durch Aufruf des Dienstverzeichnisdienstes
des Konnektors bestimmen.

3. die verfugbaren Karten durch Aufruf der Operation GetLeCards am Konnektor
ermitteln.

4. den Benutzer die Karte wahlen lassen.

5. von der gewahlten Karte durch Aufruf der Operation ReadCardCertificate am
Konnektor das AUT- und das ENC-Zertifikat (AUT eine spéatere Signatur und das
ENC-Zertifikat fur die Pflege) lesen.

6. aus dem gelesenen ENC-Zertifikat die Telematik-ID ermitteln.

7. die zur Telematik-ID gehérenden Daten (Basisdaten und Fachdaten gemaf
Abb_VZD logisches_Datenmodell) aus dem VZD auslesen.

8. dem Benutzer die Daten aus dem Zertifikat sowie dem VZD anzeigen und dabei
Unterschiede in den Daten sowie den Datenlieferanten erkennbar darstellen.<XxI

Die vom Konnektor unterstitzten CORS-Operationen sind in [gemSpec Kon#TIP1-
A_6727] aufgefunhrt.

Der Konnektor ist unter dem FQDN ,konnektor.konlan." erreichbar (siehe
[gemSpec_Kon#TIP1-A 6480]).

Tabelle 15: Tab_VZD_Basisdaten

Bezeichner LDAP-DireCtory . Plens Zusatzinformation
Basisdatensatz Attribut | Daten?

Vorname gn ja

Name sh ja

Postleitzahl postalCode ja

StraBe Hausnummer | streetAddress ja

Ort localityName ja

Zertifikat userCertificate ja kann mehrfach vorkommen

Vorname und .

Nachname cn optional

Angezeigter Name | displayName optional

Titel title optional

Bundesland stateOrProvenceName optional

Organisation organization optional

Anderer Name otherName optional

Fachgebiet subject optional

X TIP1-A_7299 VZD, Webanwendung, Erzeugung und Anderung der Basisdaten
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Die Webanwendung MUSS dem Benutzer ermdglichen, die Basisdaten (nach
Anderung im Browser) im VZD zu erzeugen oder zu andern.

Die Webanwendung MUSS dem Nutzer erméglichen, das ENC-Zertifikat des im
Kartenterminal gesteckten HBA oder der SMC-B in den VZD einzutragen.

Die Webanwendung MUSS dem Nutzer ermoglichen, die aus dem VZD
ausgelesenen Zertifikate zu loschen.<Xl

X> TIP1-A_7300 VZD, Webanwendung, L6schung der Basisdaten

Die Webanwendung MUSS dem Benutzer ermdglichen, die Basisdaten gemaf
Tab_VZD_Basisdaten zu loschen. Die Webanwendung MUSS beim Nutzer
nachfragen, ob er wirklich den Eintrag im VZD vollstandig (Basisdaten und
Fachdaten) I16schen méchte.<X]

X TIP1-A_7301 VZD, Webanwendung, PIN-Eingabe bei Erzeugung, Anderung
oder Loschung von Daten

Die Webanwendung MUSS sicherstellen, dass bei Erzeugung, Anderung und
Léschung von Daten im VZD zuvor eine erfolgreiche PIN-Abfrage erfolgt ist.
Innerhalb einer Session reicht eine einmalige PIN-Abfrage. <Xl
5.2.1.2 Benutzerfreundlichkeit — Usability
Die Webanwendung soll fir den Anwender eine gute Gebrauchstauglichkeit aufweisen.
X> TIP1-A_7303 VZD, Webanwendung Gebrauchstauglichkeit

Der Anbieter des VZD SOLL die Gebrauchstauglichkeit der Webanwendung durch
Beachtung der Leitsatze gemal [EN ISO 9241#Teill11] sicherstellen.<X]

X> TIP1-A_7304 VZD, Webanwendung Dialoggestaltung

Der Anbieter des VZD SOLL die Dialoggestaltung der Webanwendung durch die
Beachtung der Grundsatze der Dialoggestaltung gemall [EN ISO 9241#Teil110]
sicherstellen. <X

X> TIP1-A_7305 VZD, Webanwendung Interaktion

Der Anbieter des VZD SOLL bei Verwendung von Formulardialogen in der
Webanwendung die Anforderungen und Empfehlungen gemaf [DIN EN ISO 9241-
143:2012-06] beachten. <Xl

Name 1-DirectoryData—Maintenance
el ofd i
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724 i : _ "
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731

732 5.3 Prozessschnittstelle P_Directory_Application_Registration
733 (Provided)

734 [® TIP1-A_5604 VZD, Registrierung FADs

735 Der Anbieter des VZD MUSS einen Registrierungsprozess fir FAD implementieren.
736 Der Anbieter des VZD MUSS dazu uberprifen:
737 o0 Gultigkeit des TLS-Client-Zertifikat des FADs C.FD.TLS-C (Prufschritte wie
738 in TUC_PKI_018 und mit admission gemalf} vom GBV vorgegebener OID-
739 Liste ),
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5.4

o0 Name der Fachanwendung (z.B. KOM-LE),
o Name des Fachdienstbetreibers.

Der VZD-Anbieter dokumentiert den Prozess und legt ihn dem GBV zur Freigabe
vor.

Der Anbieter des VZD informiert alle FAD-Anbieter dariber, wie der Prozess
genutzt wird. <Xl

TIP1-A 5605 VZD, De-Registrierung FADs

Der Anbieter des VZD MUSS einen Deregistrierungsprozess fur FAD
implementieren.

Der VZD MUSS alle verbliebenen Fachdaten eines deregistrierten FAD l6schen.

Der VZD-Anbieter dokumentiert den Prozess und legt ihn dem GBV zur Freigabe
vor.

Der Anbieter des VZD informiert alle FAD-Anbieter wie der Prozess genutzt wird. <X

Prozessschnittstelle P_Directory Maintenance (Provided)

TIP1-A 5606 VZD, Mandat zur Léschung von Eintragen.

Der Anbieter des VZD MUSS einen Prozess implementieren, der es LE ermdglicht
ihren Eintrag im VZD ohne zugehdrige Smartcard zu léschen.

Der Anbieter des VZD MUSS vom LE einen Nachweis fordern und prifen, dass die
zu léschenden Daten dem LE gehoren. Erst nach positivem Ergebnis der Prufung
darf geléscht werden.

Der VZD-Anbieter dokumentiert den Prozess und legt ihn dem GBV zur Freigabe
vor.<X]
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Informationsmodell

X> TIP1-A_5607 VZD, logisches Datenmodell

Der VZD MUSS das logische Datenmodell nach Abb_VZD_logisches_Datenmodell
implementieren. Es wird keine Vorgabe an die technische Auspragung des
Datenmodells gemacht.<X]

Abbildung 2: Abb_VZD logisches_Datenmodell

DN: dc=vzd,dc=telematik

DN: uid=[Telematik-I1D]

gn=Ernst Ferdinand

sn=Sauerbruch

cn=Praxis Prof. Dr. Sauerbruch
displayName=Sauerbruch, Ernst Ferdinand
titte=Dr. med.
streetAddress=Friedrichstrasse 136
localityName=Berlin

postalCode=10117
stateOrProvinceName=Berlin
organization=Praxis Prof. Dr. Sauerbruch
otherName=

subject=Chirurg
userCertificateEnc=[EncCertificatel]
userCertificateEnc=[EncCertificate2]

DN: ou=Kom-

LE \—‘

DN: ou=FAD1
mail=[EMail-Adresse] 1

X> TIP1-A 5608 VZD, Ordnungskriterium Datenmodell Verzeichnisdienst

Der VZD MUSS die Telematik-ID als Ordnungskriterium fir das Datenmodell

verwenden.

Die Telematik-ID ist in den zu einem Basisdatensatz gehdrenden Zertifikaten (im

Feld registrationNumber der Extension Admission) enthalten.<Xl
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Anhang A — Verzeichnisse

Al — Abklrzungen

Kurzel Erlauterung

C.FD.TLS-C | Client-Zertifikat (6ffentlicher Schlussel) eines fachanwendungsspezifischen
Dienstes fur TLS Verbindungen

C.ZD.TLS-S | Server-Zertifikat (6ffentlicher Schlussel) eines zentralen Dienstes der TI-Plattform
fur TLS Verbindungen

DNS-SD Domain Name System Service Discovery

DNSSEC Domain Name System Security Extensions

FAD fachanwendungsspezifischer Dienst

FQDN Full Qualified Domain Name

HBA Heilberufsausweis

http hypertext transport protocol

ID.FD.TLS-C | Client-ldentitat (privater und 6ffentlicher Schlissel) eines
fachanwendungsspezifischen Dienstes fur TLS Verbindungen

ID.ZD.TLS-S | Server-ldentitat (privater und 6ffentlicher Schlissel) eines zentralen Dienstes der
TI-Plattform fir TLS Verbindungen

KOM-LE Kommunikation fir Leistungserbringer (Fachanwendung)

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

LE Leistungserbringer

Mockup Einfacher Prototyp der Benutzerschnittstellen einer zu erstellenden Software

OCSP Online Certificate Status Protocol

PKI Public Key Infrastructure

PTR Domain Name System Pointer Resource Record

Resource

Record

SMC Secure Module Card

SOAP Simple Object Access Protocol

TCP Transmission Control Protocol

TI Telematikinfrastruktur

TIP Telematikinfrastruktur-Plattform

TLS Transport Layer Security

TUC Technischer Use Case

URL Uniform Resource Locator

VzZD Verzeichnisdienst

XML Extensible Markup Language
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A2 — Glossar

Das Glossar wird als eigenstandiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfiigung gestellt.
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A5 — Referenzierte Dokumente

A5.1 — Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthélt die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument
referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der
vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und
Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und
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