
Anlage zu C_6325 

 
 
Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige 
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik 
veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die 
mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise 
Abstand zu nehmen. 
 
Änderungsbedarf in gemSpec_KSR 

6.1.1.4 TUC_KSR_001 „Get File“ 
 

 TIP1-A_7221 Konfigurationsdienst File Transfer Range Requests 

Der Konfigurationsdienst MUSS für den File Transfers über http die Option Range 
Requests [RFC7233#3.1] zur Fortsetzung von unterbrochenen Transfers unterstützen. 
 

Dieser Anforderung wird das Prüfverfahren „Konfigdienst: funkt. Eignung: 
Herstellererklärung“ zugeordnet. 

 
Änderungsbedarf in gemSpec_Kon 
 

In Abschnitt ”4.3.9.6.1 TUC_KON_284 KSR-Client initialisieren“ nach Anforderung „TIP1-
A_4836 Automatische Prüfung und Download von Update-Paketen“ 
 

 TIP1-A_7220 Konnektoraktualisierung File Transfer Ranges 

Der Konnektor KANN für den Download von Update-Paketen über 
I_KSRS_Download::get_Updates die Option Range Requests [RFC7233#3.1] zur 
Fortsetzung von unterbrochenen Transfers nutzen. 

Dieser Anforderung wird das Prüfverfahren „Konnektor xxx:funkt. Eignung: Test Produkt/FA“ 
zugeordnet. 
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