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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige 
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik 
veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die 
mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise 
Abstand zu nehmen. 
 
Änderungen in gemSpec_PKI 
 

Kapitel 5.7.3.3 wird gestrichen: 

5.7.3.3 VPN-Zugangsdienst – Verwendung mehrerer Schlüsselpaare  

Unabhängig von der Ausprägung mehrerer kryptographischer Identitäten für unterschiedliche 
Verwendungen (TI, Sicherer Internetzugang), können für einen Verwendungszweck als 
Vorbereitung neuer Krypto-Generationen auch zwei Schlüsselpaare verwendet werden. 

 GS-A_4728 Verwendung von zwei Schlüsselpaaren im VPN-Zugangsdienst 

Der Zugangsdienstanbieter KANN seinen VPN-Zugangsdienst mit je zwei Schlüs-
selpaaren und zugehörigen zwei X.509-Komponentenzertifikaten ausstatten, um auf 
neue Krypto-Generationen vorbereitet zu sein. 

Anmerkung: Die eindeutige Bezeichnung für solche Schlüssel und Zertifikate wird durch die 
Festlegungen in den Kapiteln 2.8 und 2.9 vorgegeben. 

 GS-A_4729 Vorgaben bei Verwendung von zwei Schlüsselpaaren im VPN-
Zugangsdienst 

Der Zugangsdienstanbieter MUSS im Falle, dass sein VPN-Zugangsdienst mit zwei 
Schlüsselpaaren ausgestattet ist, sicherstellen, dass folgende Anforderungen erfüllt 
werden (a) die Vorgaben aus [gemSpec_Krypt#GS-A_4360] werden erfüllt und (b) die 
SubjectDN der beiden Zertifikate sind identisch. 

 

Änderungen in gemProdT_VPN_ZugD 
 
Kapitel 3.1.1 wird angepasst: 

3.1.1 Produkttest / Produktübergreifender Test 

… 
Tabelle 1: Anforderungen zur funktionalen Eignung  
"Produkttest / Produktübergreifender Test" 

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz) 

…   
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz) 

GS-A_4729 Vorgaben bei Verwendung von zwei Schlüsselpaaren im VPN-
Zugangsdienst 
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