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dungen der G mbH

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukiinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestatigungsverfahren. Die gematik
veroffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick tiber die
mogliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik tbernimmt keine Gewahr
fur die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Entwurfes und behélt sich das Recht vor, ohne vorherige
Ankiindigung Anderungen oder Erganzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise
Abstand zu nehmen.

Anderungsbedarf in gemSpec_Perf

1.1 Zielsetzung

Die Performance-Spezifikation hat zum Ziel, die Performance-Kenngréen fur alle Produkt-
typen der Tl zu definieren und die Anforderungen an die Performance der Produkttypen zu
stellen.  Ausgangspunkt fur die  Bericksichtigung des Bedarfs sind die
Leistungsanforderungen fir die Fachanwendungen VSDM, NFDM, eMP/AMTS—KOM-LE
und AdV sowie das sicherer Ubermittlungsverfahren KOM-LE, die Basisdienste QES und die
tokenbasierten Authentisierung sowie fir den Zugang zu Fremdnetzen (Internet,
Bestandsnetz).

3.1.3 Kommunikation Leistungserbringer (KOM-LE)
Bie Fur KOM-LE KkKemmunikation—fi—Leistungserbringer—(KOM-LE) als sicheres

Ubermittlungsverfanren  (SUV) werden wumfasst folgende performance-relevante
Anwendungsfalle (siehe [gemSysL_KOM-LE]) betrachtet:

e Senden einer Nachricht, inklusive Schutz durch wahlweise Signatur undicder
Verschlisselung

¢ Abholen einer Nachricht, inklusive Signaturprifung und Entschllisselung
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