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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukiinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestatigungsverfahren. Die gematik
veroffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick tiber die
mogliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik tbernimmt keine Gewahr
fur die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Entwurfes und behélt sich das Recht vor, ohne vorherige
Ankiindigung Anderungen oder Erganzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise
Abstand zu nehmen.

Anderungen in gemSpec_Net

4.6 Schnittstellen | DNS_Name_ Resolution und
| DNS_Service Localization

x> GS-A_5582 Namensdienst, Caching Nameserver TI

Der Produkttyp Namensdienst MUSS mindestens zwei Caching Nameserver Tl (full
service resolver) bereitstellen, die rekursive DNS-Anfragen zur Auflésung von Namen
im Namensraum Tl beantworten, und Antworten entsprechend der TTL
zwischenspeichern (Caching). Sie MUSSEN sich netzwerktechnisch im Netzbereich
,Zzentrale Dienste” befinden und an das zentrale Netz der Tl angeschlossen sein.<X]

Der Caching Nameserver Tl erlaubt rekursive Anfragen. Er leitet die Anfragen an die
autoritativen Nameserver der Tl weiter.

4.6.1 Umsetzung

x> GS-A_3931 DNSSEC-Protokoll, Nameserver-Implementierungen

Produkttypen die autoritative Nameserver implementieren, MUSSEN [RFC4033],
[RFC4034] und [RFC4035] fur DNSSEC unterstitzen.

Zusatzlich muissen diese Nameserver-Implementierungen Aktualisierungen und
Erganzungen zu den oben genannten RFCs unterstiitzen. Dies sind Abschnitt 6.1 in
[RFC1123], [RFC1982], [RFC1995], [RFC1996], [RFC2181], [RFC2308], [RFC6891],
[RFC2782], [RFC2930], [RFC2931], [RFC3225], [RFC5155].<x]

4.6.2 Nutzung
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Anderungen in gemSpec_Kon

4.2.6.1 Funktionsmerkmalsweite Aspekte

>

TIP1-A_4796 Grundlagen des Namensdienstes

Der Konnektor MUSS einen Recursive Caching Nameserver zur Auflésung von DNS-
Anfragen sowie einen autoritativen Nameserver zur Verwaltung der Zone ,konlan.”
bereitstellen.

Der Caching-Nameserver des Konnektors MUSS fir Clientsysteme aus dem lokalen
Netzwerk (ANLW_LAN_NETWORK_SEGMENT oder
ANLW_LEKTR_INTRANET_ROUTES) erreichbar sein.

Der Caching-Nameserver des Konnektors MUSS einen Timeout von max.
ANLW_SERVICE_TIMEOUT Sekunden beachten. Konnte in dieser Zeit eine DNS-
Abfrage nicht durchgefuhrt werden, MUSS die Bearbeitung abgebrochen werden.

Anderungen in gemProdT_NamD

Tabelle 1: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Produkttest / Produktibergreifender Test"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
GS-A_5582 Namensdienst, Caching Nameserver Tl gemSpec_Net
GS-A-3833 DNSSEC-Protokoll-Resolver-Implementierungen gemSpec—Net
GS-A—3840 DNS-Resolver-Nutzung-von-DNSSEC gemSpee—Net
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Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Produkttest / Produktiibergreifender Test"
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Afo-ID Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

TIP1-A_4796 Grundlagen des Namensdienstes

gemSpec_Kon

TIR1-A_479 Attt DNS- icl | Spec
GS-A-3833 DNSSEC-Protokoll-Resolver-Implementierungen gemSpec—Net
GS-A—3840 DNS-Resolver-Nutzung-von-DNSSEC gemSpee—Net

Anderungen in anderen Produkttypsteckbriefenen

Betroffen sind folgende Produkttypsteckbriefe:
- gemProdT_FD_KOMLE
- gemProdT_FD_VSDM
- gemProdT_Intermediaer_VSDM
- gemProdT_KSR
- gemProdT_OCSP_Proxy
- gemProdT_SG_BestNetze
- gemProdT_St_Ampel
- gemProdT_TSL
- gemProdT_VPN_ZugD
- gemProdT_VZD.doc
- gemProdT_X.509 TSP _nonQES _eGK
- gemProdT_X.509 TSP _nonQES_HBA
- gemProdT_X.509_TSP_nonQES_Komp
- gemProdT_X.509 TSP _nonQES_SMC-B
- gemProdT_X.509 TSP _QES
- gemProdT_ZeitD
- gemProdT_ZentrNetz

Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Produkttest / Produktibergreifender Test"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
GS-A-3833 DNSSEC-Protokoll-Resolver-Implementierungen gemSpec—Net
GS-A-3840 DNS-Resolver-Nutzung-von-DNSSEC gemSpec—Net
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