Anlage zu C_6571 ‘u gema

Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in VVorbereitung auf zukiinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestatigungsverfahren. Die gematik
veroffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick tiber die
mogliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik Gibernimmt keine
Gewahr fir die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Entwurfes und behalt sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankiindigung Anderungen oder Ergdnzungen vorzunehmen oder von den Regelungen
insgesamt bzw. teilweise Abstand zu nehmen.

Anderungsbedarf:

In der PU wurden durch falsche Interpretation der Anforderungen zu Fachdienst
Connection Pools zu viele Verbindungen zu Fachdiensten aufgebaut.

Aus diesem Grund sollen die Ziele von Fachdienst Connection Pools genauer
beschrieben werden.

Anderungen in [gemSpec_SST_VSDM]

Geandert:

2.3 Connection pooling durch den Intermedi&r

Der Aufbau einer Verbindung HFFPRP-cennection vom Intermediar zum Fachdienst (im
folgenden HTTP-Verbindung genannt) ist auf Grund von TCP-Handshake, TLS-
Handshake und Abfragen auf anderen Schnittstellen zeitaufwendig. Um Verzdgerungen
bei der Abarbeitung eines Aufrufs vom Fachmodul zu minimieren, wird die HTTP-
eenneetionrVerbindung zum Fachdienst nicht fir jedes Request/ResponseReply-Paar neu
aufgebaut. Der Intermediar halt dauerhaft HTTP-eenneetionsVerbindungen (persistent
Connection) zu den Fachdiensten offen. Jede-HFTP-connectionkann
pacheirander—Diese werden fir mehrere Request/ResponseReply-Paare

wiederverwendet gerutzt-werden.

Der Intermedidr muss zu jedem Fachdienst (UFS, VSDD und CMS) einen permanenten
Pool von jeweils- 5 HTTP-connectionsVerbindungen vorhalten. Die Anzahl der
Verbindungen BieserWert muss konfigurierbar sein. Wenn eine der permanenten
vorgehaltenen Verbindungen, z.B. durch einen Fehler, vom Server abgebaut wird, dann
muss der Intermediar die Verbindung innerhalb einer Zeit von héchstens 1s wieder
aufbauen. Wenn der Server beim Aufbau der Verbindungen nicht erreichbar ist, dann soll
der Intermediar das Connection pooling fur einen Zeitraum aussetzen, bis der Endpunkt
wieder erreichbar ist.[VSDM-A_3022]

Bearbeﬁ&ngszeﬂ—eﬂed@en— Zwel Request/ResponseReply Paare d|e auf
Anwendungsebene zu gleichen-Cenversation einer Online-Aktualisierung gehoren,

konnen uber verschiedene HTTP-eennectiorsVerbindungen lbertragen werden.

Sollten die permanenten-vorgehaltenen Verbindungen bei Lastspitzen nicht ausreichen,
muss der Intermediar zusatzliche HTTP-Verbindungen etablieren, die dann nach Bedarf
wieder geschlossen werden [VSDM-A_3023] [VSDM-A_3028].
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Die Fachdienste der Krankenkassen kdonnen gebundelt durch mandantenfahige
Fachdienstbetreiber angeboten werden. In dem Fall sind die Fachdienste (UFS, VSDD
und CMS) fur mehrere Krankenkassen uber einen Endpunkt zu erreichen. Ein Endpunkt
bildet sich aus der Kombination von FQDN und Port aus den mittels Service-Discovery
bestimmbaren Endpunktadressen der Fachdienste. Der URL-Path wird nicht zu einer
Unterscheidung von Endpunkten genutzt. Zu jedem Endpunkt ist ein Pool aufzubauen.
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Abbildung 1: Beispiel fiir den Connection-Pool des Intermediars

7.2 Ausgangsanforderungen

VSDM-A_3022 - Intermediar VSDM: Connection Pooling zu Fachdiensten

Der Intermediar VSDM MUSS zu jedem Endpunkt von Fachdiensten {JFS;-SBb-und
CMS) eine konfigurierbare Anzahl von-permanenter-HTTP-Verbindungen vorhalten. Der
Default Wert fir die permanenten HTTP-Verbindungen betragt 52.[<=]

VSDM-A_3023 - Intermediar VSDM: Zusétzliche Verbindungen zu Fachdiensten

Der Intermedidr VSDM MUSS temporar zusatzliche HTTP-Verbindungen zum Fachdienst
aufbauen, wenn die Anzahl der vorgehaltenen permanent-aufgebauten Verbindungen
(Connection Pool) nicht fur die parallele Verarbeitung von Anfragen der Fachmodule
ausreichen.<=
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