Anlage zu C_6523 ‘L_j gema

Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukiinftige nor-
mative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestatigungsverfahren. Die gematik verof-
fentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frithzeitig einen Uberblick tiber die mdgliche
Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kdnnen. Die gematik tibernimmt keine Gewahr fiir die
Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Entwurfes und behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiin-
digung Anderungen oder Erganzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise Ab-
stand zu nehmen.

Anderungsbedarf

1. Anderung in [gemSpec_Krypt]
2.4 Schlusselerzeugung und Schlisselbestatigung

... am Ende des Abschnitts wird hinzugefugt: ...

A_14653 - TSP.X509: Prufung auf angreifbare (schwache) Schliissel

Alle TSPs, die X.509-Zertifikate erzeugen, MUSSEN vor der Zertifikatserzeugung den durch
das Zertifikat zu bestatigenden offentlichen Schlissel auf dessen kryptographische Angreif-
barkeit hin prifen. Falls die Prifung des offentlichen Schlissels das Ergebnis ,angreifbar”
liefert, so MUSS der TSP die Zertifikatserstellung fur diesen Schliissel ablehnen. Mindestum-
fang der Prifung MUSSEN der Test (1) auf den Debian PRNG-Bug und (2) den ROCA-
Angriff sein. Der TSP MUSS den Mindestumfang der Prufung auf Anweisung der gematik
(bspw. bei Bekanntwerden neuer Angriffsmoglichkeiten) erweitern. Die gematik informiert
alle zugelassenen TSPs schriftlich Gber eine notwendige Anpassung. <=

TSPs, die im Internet TLS-Zertifikate ausgeben — bspw. fur die Verwendung von HTTPS,
missen  aufgrund  der  Baseline Requirement des  CA/Browser  Forums
(https://cabforum.org/baseline-requirements-documents/ ) vor der Zertifikatserzeugung kryp-
tographische Prifungen des zu bestatigenden offentlichen Schliissels durchfiihren. Analog
gilt dies mit A_14653 auch fur TI-TSPs. Die gematik stellt auf Anfrage eine Referenzimple-
mentierung flr die Tests des Mindestumfangs bereit.

2. Auswirkung auf Produkttypsteckbriefe

In folgenden Produkttypsteckbriefen

o gemProdT_X509 TSP _nonQES eGK

e gemProdT_X509 TSP _nonQES_ HBA

o gemProdT_X509 TSP_nonQES_Komp
e gemProdT_X509_TSP_nonQES_SMC-B

wird die Anforderung A_14653 im Kapitel 3.1.2, 3.2.2 und 3.2.3 als neu markiert.
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