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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukiinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestatigungsverfahren. Die gematik
veroffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick tiber die mog-
liche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kdnnen. Die gematik tbernimmt keine Gewahr fur
die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Entwurfes und behalt sich das Recht vor, ohne vorherige
Ankiindigung Anderungen oder Erganzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise
Abstand zu nehmen.

Anderung in gemSpec_Perf

[..]

2.4 Einsatz der Performance-Kenngro3en

GS-A_4146 - Performance — Performance-Daten erfassen

Die Produkttypen der zentralen Zone der TI-Plattform, der VSDM Intermediar, der KOM-LE-
Fachdienst und die Komponente AdV-Server der KTR-AdV MUSSEN in einem
konfigurierbaren Zeitintervall Performance-Daten erfassen. Voreingestellt fir das Zeitintervall
sind 5 Minuten.

Die aufzunehmenden Performance-KenngréR3en definiert Tabelle
Tab_gemSpec_Perf Performance-Kenngroessen.[<=]

GS-A_4147 - Performance — Stérungsampel — Performance-Daten

Die Produkttypen der zentralen Zone der TI-Plattform , der VSDM Intermediér und der KOM-
LE-Fachdienst MUSSEN die Performance-Reporting-Daten jeweils im Zeitintervall der
Erfassung von Performance-Reporting-Daten in dem durch TIP1-A_3271 definierten
Ubermittlungsformat an die Stérungsampel senden.

Die aufzunehmenden Performance-Kenngrofien definiert Tabelle
Tab_gemSpec_Perf_Performance-Kenngroessen.[<=]

GS-A_4149 - Performance — Reporting-Daten in Performance-Report

Die Produkttypen der zentralen Zone der TI-Plattform, der VSDM Intermediar, der KOM-LE-
Fachdienst und die Komponenten AdV-Server der KTR-AdV MUSSEN die Performance-
Reporting-Daten ohne weitere Aggregation in den Performance-Report Glbernehmen.

Die aufzunehmenden Performance-Kenngro3en definiert Tabelle
Tab_gemSpec_Perf_Performance-Kenngroessen. [<=]
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4.2.4 Produkttypen der PKI — OCSP-Responder

GS-A_4160 - Performance — OCSP-Responder — Performance Reporting — Daten nach
Zertifikatstyp

Die Produkttypen ©ESP-Proxy; TSP-X.509QES, TSP-X.509n0nQES, TSL-Dienst und
gematik-Root-CA MUSSEN die Performance Reporting Daten nach Zertifikatstypen

aufgeschlisselt erfassen und reporten.
<=

[...]
Anhang C — Performance-Kenngro3en

[...]

Tabelle 50: Tab_gemSpec_Perf_Zertifikatstypen

ID Zertifikatstypen

Z01 | HBA-Zertifikate (C.HP.QES): Root-Zert
702 | HBA-Zertifikate (C.HP.QES): CA-Zert

Z03 | HBA-Zertifikate (C.HP.QES): EE-Zert

704 | eGK-Zertifikate (C.CH.AUT)

Z05 | SMC-B-Zertifikate (C.HCI.OSIG)

Z06 | HBA-Zertifikate (C.HP.ENC)

Z07 | SMC-B Zertifikate (C.HCI.LENC)

Z08 | Konnektor-Zertifikate (SMC-K, C.NK.VPN)
Z09 | SMC-B-Zertifikate (C.HCI.AUT)

Z10 | TLS Zertifikate der zentralen Dienste (C.ZD.TLS)
Z11 | TLS Zertifikate der Fachdienste (C.FD.TLS)
Z12 | TSL-Signerzertifikat

Z13 | HBA-Zertifikate (C.HP.AUT)

Z14 | HBA-Zertifikate (C.HP.AUT): CA-Zert

Z16 | SMC-B-Zertifikate (C.HCI.AUT): CA-Zert
Z17 | SMC-B-Zertifikate (C.HCI.ENC): CA-Zert
Z18 | HBA-Zertifikate (C.HP.ENC): CA-Zert

Z19 | gematikRoot-CA-Zert

720 Sonnstige oben nicht genannte Zertifikate (z. B. fur
HBA-Vorlauferkarten)
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Anmerkung: Die Anforderungen der folgenden Tabelle stellen einen Auszug dar und verteilen sich
innerhalb der Tabelle des Originaldokuments [gemSpec_Perf]. Alle Anforderungen der Tabelle des
Originaldokuments, die in der folgenden Tabelle nicht ausgewiesen sind, bleiben unveréndert

bestehenden.

gema

Tabelle 52: Tab_gemSpec_Perf_Performance-Kenngroessen
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Produkttyp - Schnittstelle

Performance-KenngréRe

Performance-Grofie

Storungsampel

Service-Level-Report
Performance-Report

OCSP-Proxy - I_OCSP_Status_Information::check_Revocation_Status(P::Zertifik

atstyp)

PDT01-S06-D1-G01-

Z¥x20

Anzahl der Aufrufe im Erfassungszeitraum X
Zxx20
;&E%LSOG'DZ'GO?" Anzahl der Summierten Bearbeitungszeiten X X
PDT01-S06-D2-G04- Summe der Bearbeitungszeiten im

. X X

Zx%x20 Erfassungszeitraum
PDT01-S06-D2-G05- Anzahl der Bearbeitungszeiten gro3er als die x X
Zxx20 99%-Quantilschranke des Produkttyps
PDT01-S06-D2-G08- . . .
73320 Mittlere Bearbeitungszeit pro Monat X
PDT01-S06-D3-G10- Startzeitpunkt eines Ausfalls X X
Zxx20
PDT01-S06-D3-G11- Endezeitpunkt eines Ausfalls X X
Zxx20
PDT01-S06-D3-G14- . . :
Z5%20 Verfligbarkeit pro Monat zur Hauptzeit X
PDT01-S06-D3-G16- Verfugbarkeit pro Monat zur Nebenzeit X

Anderungen in gemProdT_OCSP_Proxy

Kapitel 3.1.1 wird angepasst:

3.1.1 Produkttest / Produktibergreifender Test

[...]

Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Produkttest / Produktiibergreifender Test"
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Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
GS-A-4160 gemSpec—Perf
GS-A_4146 Performance — Performance-Daten erfassen gemSpec_Perf
GS-A_4147 Performance — Stérungsampel — Performance-Daten gemSpec_Perf
GS-A_4149 Performance — Reporting-Daten in Performance-Report gemSpec_Perf
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