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“/gema

dungen der G mbH

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestatigungsverfahren. Die gematik
veroffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick iiber die
mogliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik Gibernimmt keine Gewahr
fur die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstéandigkeit dieses Entwurfes und behélt sich das Recht vor, ohne vorherige
Ankiindigung Anderungen oder Erganzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise
Abstand zu nehmen.

Anderungsbedarf in gemSpec_FD_KOMLE

In Kapitel 4.2 missen die Anforderungen KOM-LE-A 230x und KOM-LE-A 230x erganzt
werden. Die Anforderung KOM-LE-A_ 2187 muss wie folgt angepasst und die Anforderung
KOM-LE-A 2188 entfernt werden.

X> A 13540 Pflege der Basisdaten des Verzeichnisdienstes

Zusatzlich zur Schnittstelle fur die Registrierung und Deregistrierung MUSS der
Fachdienst dem KOM-LE-Teilnehmer eine Schnittstelle zur Pflege (erzeugen, lesen,
andern und I6schen) der Basisdaten des Verzeichnisdienstes der Tl anbieten. <X

X> KOM-LE-A 2187 Authentifizierung des KOM-LE-Teilnehmers Gber AUT-Zertifikat

Zur Pflege der Basisdaten des Verzeichnisdienstes und bei der Registrierung und
Deregistrierung MUSS der Fachdienst die Authentizitit des KOM-LE-Teilnehmers
Uber das AUT-Zertifikat des HBA bzw. der SM-B des Teilnehmers prufen. Uber die aus
dem AUT-Zertifikat ermittelte Telematik-ID ist anschlieRend der Zugriff auf den

Verzeichnisdienst zum—Em#agen—éRegﬁmemng)—bz-w—zum—Eesehen—éDeFegﬂnemng)

X> A 13541 Verwendung der Schnittstelle |_Directory Maintenance

Fur die Pflege der Basisdaten des Verzeichniseintrages MUSS der KOM-LE-
Fachdienst die Schnittstelle |_Directory_Maintenance der Tl-Plattform verwenden. <X]

Anderungen in gemProdT_FD_KOMLE

Anmerkung: Die Anforderungen der folgenden Tabelle stellen einen Auszug dar und
verteilen sich innerhalb der Tabelle des Originaldokuments [gemProdT_FD_KOMLE]. Alle
Anforderungen der Tabelle des Originaldokuments, die in der folgenden Tabelle nicht
ausgewiesen sind, bleiben unverandert bestehenden.
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Tabelle 1: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Produkttest / Produktiibergreifender Test"

Afo-1D Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

A_13540 Pflege der Basisdaten des Verzeichnisdienstes gemSpec_FD_KOMLE

A 13541 Verwendung der Schnittstelle |_Directory_Maintenance gemSpec_FD_KOMLE

KOM-LE-A_ 2187 |Authentifizierung des KOM-LE-Teilnehmers uber AUT-|{gemSpec_FD_KOMLE
Zertifikat

Anderungsbedarf in gemKPT_Arc h_TIP

Anderungsbedarf in gemSpec_VZD

Die Anderung C_6380 aus P15.2 wird storniert (Losung mit Webanwendung). Die im
Folgenden beschriebenen Anderungen beziehen sich auf gemSpec_VZD Version 1.5.0
(Release 2.1.1).

Anderungen in Kapitel 3.1
B _ Einwill ’
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Anderungen in Kapitel 3.2
X> TIP1-A 5561 VZD, DNS-SD

Der Anbieter des VZD MUSS alle erforderlichen Eintrage zur Dienstlokalisierung der
AulRenschnittstellen gemall [RFC6763] beginnend mit folgenden PTR Resource
Record-Bezeichnern im Namensdienst der Tl-Plattform anlegen:

o fir den Zugriff auf die Schnittstelle |_Directory_Query:
_ldap._tcp.vzd.telematik.

o fur den Zugriff auf die Schnittstelle |1_Directory_Maintenance:
_vzd-bd._tcp.vzd.telematik.

o fur den Zugriff auf die Schnittstelle |_Directory_Application_Maintenance:

_vzd-fd._tcp.vzd.telematik.<X1

Anderungen in Kapitel 4.2
X TIP1-A 5572 VZD, |_Directory_Maintenance, TLS-gesicherte Verbindung

Der VZD MUSS die Schnittstelle I_Directory_Maintenance durch Verwendung von TLS
mit beidseitiger Authentisierung sichern.

Der VZD muss sich mit der Identitét ID.ZD.TLS-S authentisieren.

Der VZD muss das vom FAD ubergebene AUT-Zertifikat C.FD.TLS-C hinsichtlich
OCSP-Giiltigkeit und Ubereinstimmung mit einem Zertifikat eines zur Nutzung dieser
Schnittstelle registrierten Fachdienstes prifen. Bei negativem Ergebnis wird der
Verbindungsaufbau abgebrochen.
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Anderungen in gemProdT_VZD

Anmerkung: Die Anforderungen der folgenden Tabelle stellen einen Auszug dar und
innerhalb der Tabelle des Originaldokuments [gemProdT_VZD]. Alle
Anforderungen der Tabelle des Originaldokuments, die in der folgenden Tabelle nicht
ausgewiesen sind, bleiben unveréndert bestehenden.

verteilen sich

Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Produkttest / Produktibergreifender Test"

Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

TIP1-A_5561

VZD, DNS-SD

gemSpec_VZD
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Afo-1D Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

TIP1-A_5572 VZD, I_Directory_Maintenance, TLS-gesicherte Verbindung |gemSpec_VZD

Tabelle 4: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Herstellererklarung”

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
¥ ’ — i e - =
Basisdaten
5613 , | - i enini - Spec_
Basisdaten
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