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insgesamt bzw. teilweise Abstand zu nehmen.

normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestatigungsverfahren. Die gematik
verdiffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick iber die
maégliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik ibernimmt keine
Gewéhr fir die Aktualitét, Richtigkeit und Vollsténdigkeit dieses Entwurfes und behélt sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankiindigung Anderungen oder Ergdnzungen vorzunehmen oder von den Regelungen
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Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion andert sich, wenn sich die Anforderungslage flir den Produkttyp
andert und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion Beschreibung der Anderung

1.0.0-0

1.1.0-0

1.1.1-0

1.1.2-0

1.1.3-0

Initiale Version auf
Dokumentenebene

Anpassung auf Release 3.1.1
Anpassung auf Release 3.1.2
Anpassung auf Release 3.1.3

Anpassung auf Release 3.1.3
Hotfix 2

Historie Produkttypsteckbrief

Referenz

gemProdT_SigD_PTV_1.0.0-0

gemProdT_SigD_PTV_1.1.0-0

gemProdT_SigD_PTV_1.1.1-0

gemProdT_SigD_PTV_1.1.2-0

gemProdT_SigD_PTV_1.1.3-0

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs andert sich mit jeder inhaltlichen oder
redaktionellen Anderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten
Dokumenten. Redaktionelle Anderungen haben keine Auswirkung auf die

Produkttypversion.

Version Stand

1.0.0 26.05.20

Kap. Grund der Anderung, besondere

Hinweise

zur Abstimmung freigegeben

Bearbeiter

gematik
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Version: 1.0.0 CC

Produkttypsteckbrief
© gematik - offentlich

Seite 2 von 17
Stand: 26.05.2020



35

36
37
38
39
40
41

42

43

44
45
46

47
48

49

50
51
52

53
54

Produkttypsteckbrief Priifvorschrift E— gematik
Fernsignaturdienst 1.1.3-0

Inhaltsverzeichnis

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes ........ccccrvmriemmrenrrnsrnsransnnnses 4
I AT =Y [ T T > T o 1= 4
1.3 Geltungsbereich ......ccciiiiiiiiiis i s s s s s rr s rr s r s r s rr s rrrrnnnnnna 4
1.4 Abgrenzung des Dokumentes ........ccciimiiimirimi s s nnse s n s s nnn 4
1.5 Methodik ...ciciiiiiiiiiii i r s r s r e s e e s e ra s n e s s snnma e 5
2 Dokumente .....cccvemriemnimrnm s sr s s (T 6

3 Blattanforderungen......ccicivicrisnirnsmnsmsnssasssnssasssnssnnssanssnssansnnnsnns 7

3.1 Anforderungen zur funktionalen EignuNg ..iicccuverarimiriereriesarimmessasassasassnsanss 7
3.1.1 Produkttest/Produktiibergreifender Test......ciii i 7
3.1.2 Herstellererklarung funktionale EignuUNG .......ccoiiiieiiiiiiiiiiii i ceae e 10

3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung........ccccvcrimierimnernsass 14
3.2.1 Herstellererklarung sicherheitstechnische Eignung...........coooiiiiiiiiiiiin, 14

4 Produkttypspezifische Merkmale .......ccovevieiivisrncssnnssssnssnnnnnnns 16

5 Anhang - VerzeichnisSe ....ciuiitvuemrsnnmmsnnsssnnsssnssssnsssansssnnssnnnsnnnss 17

5.1 ADBKUFZUNQGEN tiuiiiiiiiiiirin i i s sra s sras s s s s sra s srassrassrassaasssanssanssanssnnssnnsnnnnns 17
5.2 TabellenverzeiChnNiS ......ccitieessrsnnnnnsssssannnssssssssannssssssssannnnnssssnsnnnnnnnnnnn 17
5.3 Referenzierte DoKUMENte. .. iiiiiiiiiiiiiiiistssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 17
gemProdT_SigD_PTV_1.docx Produkttypsteckbrief Seite 3 von 17

Version: 1.0.0 CC © gematik - offentlich Stand: 26.05.2020



55

56

57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67

68

69
70
71

72
73
74

75
76
77
78

79

80
81
82
83
84

85

86
87

Produkttypsteckbrief Priifvorschrift E— gematik
Fernsignaturdienst 1.1.3-0

1 Einfiihrung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die Anforderungen der gematik an
Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps oder verweist auf Dokumente, in
denen verbindliche Anforderungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die
Anforderungen bilden die Grundlage fir die Erteilung von Zulassungen; Zertifizierungen
bzw. Bestatigungen durch die gematik. (Wenn im weiteren Dokument vereinfachend der
Begriff ,Zulassung"™ verwendet wird, so ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und
umfasst Ubergreifend neben dem Verfahren der Zulassung auch Zertifizierungen und
Bestdtigungen der gematik-Zulassungsstelle.)

Die Anforderungen werden Uber ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle
referenziert. Die Anforderungen mit ihrem vollstédndigen, normativen Inhalt sind dem
jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

1.2 Zielgruppe

Der Produkttypsteckbrief richtet sich an Hersteller und Anbieter des Produkttyps
Signaturdienst sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine
Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist auBerdem zu verwenden von:
e der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens
e Auditoren

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten
beziehen sich Anforderungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind,
jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den
Hersteller.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthalt normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des
deutschen Gesundheitswesens. Der Gultigkeitszeitraum der vorliegenden Version und
deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in
gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Leistungsbeschreibung) festgelegt
und bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw.
Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

gemProdT_SigD_PTV_1.docx Produkttypsteckbrief Seite 4 von 17
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Dokumente zu den Zulassungsverfahren flir den Produkttyp sind nicht aufgefiihrt. Die
geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchfihrung von
Zulassungsverfahren kénnen der Homepage der gematik entnommen werden.

1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten Anforderungen werden tabellarisch dargestellt. Die
Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

Afo-ID: Identifiziert die Anforderung eindeutig im Gesamtbestand aller
Festlegungen der gematik.

Afo-Bezeichnung: Gibt den Titel einer Anforderung informativ wieder, um die
thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollstandige Inhalt der Anforderung ist
dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die Anforderung definiert.
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2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle fiir den Produkttyp normativen
Anforderungen.

Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion

Dokumentenkiirzel Bezeichnung des Dokumentes Version

gemSpec_Krypt Ubergreifende Spezifikation Verwendung 2.16.0
kryptographischer Algorithmen in der
Telematikinfrastruktur

gemSpec_TSL Spezifikation TSL-Dienst 1.17.0

gemSpec_DS_Hersteller | Spezifikation Datenschutz- und 1.1.0
Sicherheitsanforderungen der TI an Hersteller

gemSpec_Perf Ubergreifende Spezifikation Performance und 2.10.0
Mengengeriist TI-Plattform

gemSpec_SST_LD_BD |Spezifikation Logdaten und Betriebsdatenerfassung [1.1.0

gemSpec_Net Ubergreifende Spezifikation Netzwerk 1.17.1
CccC

gemSpec_PKI Ubergreifende Spezifikation - Spezifikation PKI 2.8.1 CC
gemSpec_OM Ubergreifende Spezifikation Operations und 1.14.0

Maintenance CcC
gemSpec_SigD Spezifikation Signaturdienst 1.3.0
gemKPT_Test Testkonzept der TI 2.6.1 CC

Errata

Neben den vorgenannten Dokumenten werden auf der Internetseite der gematik bei
Bedarf Errata-Dokumente mit normativen Erganzungen bzw. Korrekturen zu den
Spezifikationsdokumenten veréffentlicht. Sofern in den Errata der vorliegende Produkttyp
benannt wird, sind diese bei der Umsetzung des Produkttyps entsprechend der Vorgabe
in der Dokumentenlandkarte zu beriicksichtigen. Dabei kann eine abweichende
Produkttypversion festgelegt werden.
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3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle fir den Produkttypen normativen
Anforderungen, die flir die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps
notwendig sind (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der
Nachweisflihrung ihrer Erflillung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw.
Bestatigung.

3.1 Anforderungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest/Produktiibergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den
technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von
Zulassungstests durch die gematik geprift wird.

Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
Test"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)
GS—A_4384 |TLS-Verbindungen gemSpec_Krypt
GS—A_3832 |DNS-Protokoll, Resolver-Implementierungen gemSpec_Net

GS—A_3834 |DNS-Protokoll, Nameserver-Implementierungen |[gemSpec_Net

GS—A_3842 |DNS, Verwendung von iterativen queries gemSpec_Net
zwischen Nameservern

GS—A_3932 |Abfrage der in der Topologie am nachsten gemSpec_Net
stehenden Nameservers

GS—A.3934 |NTP-Client-Implementierungen, Protokoll NTPv4 |gemSpec_Net

GS—A_3937 |NTP-Client-Implementierungen, Association gemSpec_Net
Mode und Polling Intervall

GS—A_4036 |Mdoglichkeit des Einsatzes von gemSpec_Net
Hochverfugbarkeitsprotokollen

GS—A_4763 |Einsatz von Hochverflgbarkeitsprotokollen gemSpec_Net

GS—A_4817 |Produkttypen der Fachanwendungen sowie der gemSpec_Net
zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC
Trust Anchor fir den Namensraum TI

GS—A_4832 |Path MTU Discovery und ICMP Response gemSpec_Net

GS—A_4879 |DNSSEC, Zonen im Namensraum Internet mittels | gemSpec_Net
DNSSEC sichern
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GS—A_3702 |Inhalt der Selbstauskunft von Produkten auBer gemSpec_OM
Karten

GS—A_4543 |Rickgabe der Selbstauskunft von zentralen gemSpec_OM
Produkttypen der TI-Plattform und
fachanwendungsspezifischen Diensten

GS—A_5025 |Versionierung von Produkten auf Basis von gemSpec_OM
zentralen Produkttypen der TI-Plattform und
fachanwendungsspezifischen Diensten durch die
Produktidentifikation

GS—A_5252 |Generische Fehlermeldungen auBerhalb von gemSpec_OM
WebServices

A_17688 Nutzung des ECC-RSA-Vertrauensraumes (ECC-_ | gemSpec_PKI
Migration)

A_17689 Nutzung von Cross-Zertifikaten fur gemSpec_PKI
Vertrauensraum-Wechsel nach ECC-RSA (ECC-
Migration)

A_17690 Nutzung der Hash-Datei fir TSL (ECC-Migration) |gemSpec_PKI

A_17700 TSL-Auswertung ServiceTypeldentifier gemSpec_PKI
"unspecified"

A_17820 Nutzung von Cross-Zertifikaten fur gemSpec_PKI
Vertrauensraum-Wechsel nach RSA (ECC-
Migration)

A_17821 Wechsel des Vertrauensraumes mittels Cross- gemSpec_PKI
Zertifikaten (ECC-Migration)

GS—A_4637 |TUCs, Durchfihrung Fehlertberprifung gemSpec_PKI

GS—A_4642 |TUC_PKI_001: Periodische Aktualisierung TI- gemSpec_PKI
Vertrauensraum

GS—A_4643 |TUC_PKI_013: Import TI-Vertrauensanker aus gemSpec_PKI
TSL

GS—A_4646 |TUC_PKI_017: Lokalisierung TSL Download- gemSpec_PKI
Adressen

GS—A_4647 |TUC_PKI_016: Download der TSL-Datei gemSpec_PKI

GS—A_4648 |TUC_PKI_019: Prifung der Aktualitat der TSL gemSpec_PKI

GS—A_4649 |TUC_PKI_020: XML-Dokument validieren gemSpec_PKI

GS—A_4650 |TUC_PKI_011: Prifung des TSL-Signer- gemSpec_PKI
Zertifikates

GS—A_4651 |[TUC_PKI_012: XML-Signatur-Prifung gemSpec_PKI
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GS—A_4652 |TUC_PKI_018: Zertifikatsprifung in der TI gemSpec_PKI
GS—A_4653 |TUC_PKI_002: Gliltigkeitsprifung des Zertifikats | gemSpec_PKI
GS—A_4654 |TUC_PKI_003: CA-Zertifikat finden gemSpec_PKI
GS—A_4655 |TUC_PKI_004: Mathematische Priifung der gemSpec_PKI
Zertifikatssignatur
GS—A_4656 |TUC_PKI_005: Adresse flr Status- und gemSpec_PKI
Sperrprifung ermitteln
GS—A_4657 |TUC_PKI_006: OCSP-Abfrage gemSpec_PKI
GS—A_4660 |TUC_PKI_009: Rollenermittlung gemSpec_PKI
GS—A_4661 |kritische Erweiterungen in Zertifikaten gemSpec_PKI
GS—A_4662 |Bedingungen fir TLS-Handshake gemSpec_PKI
GS—A_4663 | Zertifikats-Prifparameter fir den TLS-Handshake | gemSpec_PKI
GS—A_4749 |TUC_PKI_007: Prifung Zertifikatstyp gemSpec_PKI
GS—A_4751 |Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatspriifung gemSpec_PKI
GS—A_4829 |TUCs, Fehlerbehandlung gemSpec_PKI
GS—A_4898 |TSL-Grace-Period einer TSL gemSpec_PKI
GS—A_4899 |TSL Update-Prifintervall gemSpec_PKI
GS—A_4957 |Beschrankungen OCSP-Request gemSpec_PKI
GS—A_5077 |FQDN-Prifung beim TLS-Handshake gemSpec_PKI
GS—A.5215 |Festlegung der zeitlichen Toleranzen in einer gemSpec_PKI
OCSP-Response
GS—A_5336 |Zertifikatsprifung nach Ablauf TSL-Graceperiod |[gemSpec_PKI
A_17678 Eerformance - Rohdaten-Performance-Berichte - |gemSpec_Perf
Ubermittiung
A_17802 Performance - Signaturdienst — Bearbeitungszeit | gemSpec_Perf
unter Last
A_18018 Performance - Signaturdienst - gemSpec_Perf
Spitzenlastvorgaben
A_18178 Performance - Signaturdienst - Erfassung von gemSpec_Perf

Rohdaten
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GS—A_4145 |Performance - zentrale Dienste — Robustheit gemSpec_Perf
gegeniber Lastspitzen

A_17416—-01 |Schnittstelle Betriebsdatenerfassung Prifung des | gemSpec_SST_LD_BD
TLS-Server-Zertifikats durch Fach- und zentrale

Dienste

A_17733 Schnittstelle Betriebsdatenerfassung Datei- gemSpec_SST_LD_BD
Upload

A_17238 Signaturdienst - Logische Schnittstelle gemSpec_SigD

I_Remote_Sign_Operations

A_17369 Signaturdienst - Elektronische gemSpec_Sigbh
Identifizierungsmittel sind kryptographische
Identitaten der TI

A_17370 Signaturdienst - ECC-Verfahren fiir elektronische |gemSpec_SigD
Identifizierungsmittel

A_17371 Signaturdienst - Keine RSA-Verfahren flr gemSpec_SigD
elektronische Identifizierungsmittel

A_17379 Signaturdienst - Zertifikatsabruf beim TSP X.509 |gemSpec_SigD
nonQES eGK

A 17383 Signaturdienst - I_Remote. Sign. Operations im gemSpec_SigD
Internet

A_17384 Signaturdienst - Operationsaufruf erfordert gemSpec_SigD

erfolgreiche Authentifizierung

A_17527 Signaturdienst - Aufruf der Operation nur Uber gemSpec_SigD
geschitzte Verbindung

A_17741 Signaturdienst - Freischaltung vorzeitig beenden |gemSpec_SigD
A_18710 Maximale Gultigkeit einer Authentifizierung gemSpec_SigD
A_18711 Signaturdienst — Nutzung einer erfolgreichen gemSpec_SigD

Authentifizierung

TIP1-A_5120(Clients des TSL-Dienstes: HTTP-Komprimierung |gemSpec_TSL
unterstitzen

125

126 3.1.2 Herstellererklarung funktionale Eignung

127  In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an den
128 technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren durchgefiihrte bzw. geplante

129  Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine

130  Herstellererkldrung bestatigt bzw. zusagt.
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Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererkldrung”

Afo-1ID Afo-Bezeichnung Quelle
(Referenz)
A_17539 Zuweisung alternativer Versicherten-Identitaten gemKPT_Test
A_17809 Bereitstellung weiterer ePA-Produkttypen fiir gemKPT_Test
Zulassungstest
GS—A_2162 |Kryptographisches Material in Entwicklungs- und gemKPT_Test
Testumgebungen
TIP1-A_2775|Performance in RU gemKPT_Test
TIP1—-A_2805 | Zeitnahe Anpassung von Produktkonfigurationen gemKPT_Test
TIP1—-A_4191 | Keine Echtdaten in RU und TU gemKPT_Test
TIP1—-A_5052 | Dauerhafte Verfigbarkeit in der RU gemKPT_Test
TIP1-A_6079 | Updates von Referenzobjekten gemKPT_Test
TIP1-A_6080 | Softwarestand von Referenzobjekten gemKPT_Test
TIP1—-A_6081 | Bereitstellung der Referenzobjekte gemKPT_Test
TIP1-A_6082 | Versionen der Referenzobjekte gemKPT_Test
TIP1-A_6085 | Referenzobjekte eines Produkts gemKPT_Test
TIP1-A_6088 | Unterstiitzung bei Fehlernachstellung gemKPT_Test
TIP1-A_6093 | Auspragung der Referenzobjekte gemKPT_Test
TIP1-A_6517 | Eigenverantwortlicher Test: TBV gemKPT_Test
TIP1—-A_6518|Eigenverantwortlicher Test: TDI gemKPT_Test
TIP1—-A_6519 | Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter gemKPT_Test
TIP1—-A_6523|Zulassungstest: Hersteller und Anbieter gemKPT_Test
TIP1-A_6524 | Testdokumentation gemaB Vorlagen gemKPT_Test
TIP1-A_6526 | Produkttypen: Bereitstellung gemKPT_Test
TIP1-A_6527 | Testkarten gemKPT_Test
TIP1-A_6529 | Produkttypen: Mindestumfang der gemKPT_Test
Interoperabilitatsprifung
TIP1-A_6532| Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI gemKPT_Test
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TIP1—-A_6533|Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der gemKPT_Test
Hersteller und Anbieter
TIP1—-A_6536|Zulassung eines gednderten Produkts: Aufgaben der [gemKPT_Test
TDI
TIP1-A_6772 | Partnerprodukte bei Interoperabilitatstests gemKPT_Test
TIP1—-A_7330|Tracedaten von echten AuBenschnittstellen gemKPT_Test
TIP1—-A_7331|Bereitstellung von Tracedaten an AuBenschnittstelle gemKPT_Test
TIP1-A_7333|Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion gemKPT_Test
TIP1—-A_7334|Risikoabschatzung bezuglich der Interoperabilitat gemKPT_Test
TIP1—-A_7335|Bereitstellung der Testdokumentation gemKPT_Test
TIP1—-A_7358| Qualitat des Produktmusters gemKPT_Test
A_17205 Signatur der TSL: Signieren und Prifen (ECC- gemSpec_Krypt
Migration)
A_17206 XML-Signaturen (ECC-Migration) gemSpec_Krypt
A_17322 TLS-Verbindungen nur zulassige Ciphersuiten und gemSpec_Krypt
TLS-Versionen (ECC-Migration)
A_17775 TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten (ECC- gemSpec_Krypt
Migration)
A_18464 TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1 gemSpec_Krypt
A_18467 TLS-Verbindungen, Version 1.3 gemSpec_Krypt
GS—A_4385 |TLS-Verbindungen, Version 1.2 gemSpec_Krypt
GS—A_3824 |FQDN von Produkttypen der Fachanwendungen sowie |gemSpec_Net
der zentralen TI-Plattform
GS—A_4009 |Ubertragungstechnologie auf OSI-Schicht LAN gemSpec_Net
GS—-A_4010 |[Standards fiur IPv6 gemSpec_Net
GS—A_4011 |Unterstlitzung des Dual-Stack Mode gemSpec_Net
GS—A_4012 |Leistungsanforderungen an den Dual-Stack Mode gemSpec_Net
GS—A_4013 |Nutzung von UDP/TCP-Portbereichen gemSpec_Net
GS—A_4018 |Dokumentation UDP/TCP-Portbereiche Anbieter gemSpec_Net
GS—A_4024 |Nutzung IP-Adressbereiche gemSpec_Net
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GS—A_4027 |[Reporting IP-Adressbereiche gemSpec_Net

GS—A_4033 |Statisches Routing TI-Ubergabepunkte gemSpec_Net

GS—A_4054 |Paketfilter Default Deny gemSpec_Net

GS—A_4759 |IPv4-Adressen Produkttyp zum SZZP gemSpec_Net

GS—A_4805 |Abstimmung angeschlossener Produkttyp mit dem gemSpec_Net
Anbieter Zentrales Netz

GS—A_4810 |DNS-SD, Format von TXT Resource Records gemSpec_Net

GS—A_4820 |Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung durch |gemSpec_Net
Zentrale Dienste der TI-Plattform

GS—A_4831 |Standards fur IPv4 gemSpec_Net

GS—A_3695 |Grundlegender Aufbau Versionsnummern gemSpec_OM

GS—A_3696 |Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern gemSpec_OM

GS—A_3697 |Anlass der Erh6hung von Versionsnummern gemSpec_OM

GS—A_3804 |Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags gemSpec_OM

GS—A_3805 |[Loglevel zur Bezeichnung der Granularitat FehlerLog gemSpec_OM

GS—A_3806 |Loglevel in der Referenz- und Testumgebung gemSpec_OM

GS—A_3807 |Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter gemSpec_OM
Nachrichtenverarbeitung

GS—A_3813 |Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen gemSpec_OM

GS—A_4541 |[Nutzung der Produkttypversion zur gemSpec_OM
Kompatibilitatsprifung

GS—A_4542 |Spezifikationsgrundlage fiir Produkte gemSpec_OM

GS—A_4864 |Logging-Vorgaben nach dem Ubergang zum gemSpec_OM
Produktivbetrieb

GS—A_5018 |[Sicherheitsrelevanter Fehler an organisatorischen gemSpec_OM
Schnittstellen

GS—A_5033 |Betriebsdokumentation der zentralen Produkte der TI- |gemSpec_OM
Plattform und anwendungsspezifischen Diensten

GS—A_5038 |Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion gemSpec_OM

GS—A_5039 |Anderung der Produktversion bei Anderungen der gemSpec_OM
Produkttypversion
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GS—A_5054 |Versionierung von Produkten durch die gemSpec_OM
Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen

GS—A_4640 |[Identifizierung/Validierung des TI-Vertrauensankers gemSpec_PKI
bei der initialen Einbringung

GS—A_3055 |[Performance - zentrale Dienste - Skalierbarkeit gemSpec_Perf
(Anbieter)

GS—A_3058 |[Performance - zentrale Dienste - lineare gemSpec_Perf
Skalierbarkeit

GS—A_4155 |[Performance - zentrale Dienste - Verfligbarkeit gemSpec_Perf

GS—A_5028 |Performance - zentrale Dienste - Verfligbarkeit gemSpec_Perf
Produktivbetrieb

A_17583 Signaturdienst - Eintrag in das gemSpec_SigD
Interoperabilitdtsverzeichnis vesta

3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignhung

3.2.1 Herstellererklarung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Anforderungen verzeichnet sind, muss der Hersteller deren
Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine
Herstellererkldrung bestatigen bzw. zusagen.

Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklarung"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

A_17178 Produktentwicklung: Basisschutz gegen gemSpec_DS_Hersteller
OWASP Top 10 Risiken

A_17179 Auslieferung aktueller zusatzlicher gemSpec_DS_Hersteller

Softwarekomponenten

GS—-A_2330-02

Hersteller: Schwachstellen-Management

gemSpec_DS_Hersteller

GS—-A_2350-01

Produktunterstitzung der Hersteller

gemSpec_DS_Hersteller

GS—-A_2354-01

Produktunterstitzung mit geeigneten
Sicherheitstechnologien

gemSpec_DS_Hersteller

GS—-A_2524-01

Produktunterstitzung: Nutzung des
Problem-Management-Prozesses

gemSpec_DS_Hersteller

GS—-A_2525-01

Hersteller: SchlieBen von Schwachstellen

gemSpec_DS_Hersteller
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GS—A_4944-01

Produktentwicklung: Behebung von
Sicherheitsmangeln

gemSpec_DS_Hersteller

GS—-A_4945-01

Produktentwicklung: Qualitatssicherung

gemSpec_DS_Hersteller

GS—-A_4946-01

Produktentwicklung: sichere
Programmierung

gemSpec_DS_Hersteller

GS—A_4947-01

Produktentwicklung: Schutz der
Vertraulichkeit und Integritdt

gemSpec_DS_Hersteller

A_17205 Signatur der TSL: Signieren und Priifen gemSpec_Krypt
(ECC-Migration)
A_17206 XML-Signaturen (ECC-Migration) gemSpec_Krypt
A_17322 TLS-Verbindungen nur zulassige gemSpec_Krypt
Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-
Migration)
GS—-A_4641 Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker gemSpec_PKI
GS—-A_4748 Initiale Einbringung TSL-Datei gemSpec_PKI
A_17373 Signaturdienst - Produkt ist geeignet fur gemSpec_SigD
Sicherheitsniveau "substanziell" geman
eIDAS-Verordnung
A_18957 Darstellen der Voraussetzungen fiir sicheren |gemSpec_SigD

Betrieb des Produkts im Handbuch
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140 4 Produkttypspezifische Merkmale

141 Es liegen keine optionalen Auspragungen des Produkttyps vor.
142
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143 5 Anhang - Verzeichnisse

144 5.1 Abkiirzungen

Kiirzel Erlduterung

Afo-ID Anforderungs-Identifikation

145 5.2 Tabellenverzeichnis

146  Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Produkttypversion .........ccccoviiiinnnnnn. 6
147  Tabelle 2: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktiibergreifender
148 LIS o L PP 7
149  Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklarung" .................... 11
150 Tabelle 4: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklarung"...... 14
151

152 5.3 Referenzierte Dokumente

153 Neben den in Kapitel 2 angefihrten Dokumenten werden referenziert:

[Quelle] Herausgeber: Titel, Version
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