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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige 
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik 
veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die 
mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise 
Abstand zu nehmen. 
 
 
Änderungsbedarf 
 
Im Rahmen der Einführung der KTR-AdV gab es einen Einarbeitungsfehler in 
gemSpec_Perf, der hier korrigiert wird.  Die Korrektur bewirkt, dass die Anforderung 
GS-A_4147, welche die Meldungen an die Störungsampel regelt, in OPB2 wieder 
dem Stand von OPB1 entspricht. 
 
 
 
Änderung in gemSpec_Perf 

2.4 Einsatz der Performance-Kenngrößen 

… 
 GS-A_4147 Performance – Störungsampel – Performance-Daten 

Die Produkttypen der zentralen Zone der TI-Plattform, der VSDM Intermediär , und der 
KOM-LE-Fachdienst und die Komponente AdV-Server der KTR-AdV MÜSSEN die 
Performance-Reporting-Daten ohne weitere Aggregation in den Performance-Report 
übernehmen. MÜSSEN die Performance-Reporting-Daten jeweils im Zeitintervall der 
Erfassung von Performance-Reporting-Daten in dem durch TIP1-A_3271 definierten 
Übermittlungsformat an die Störungsampel senden. 

Die aufzunehmenden Performance-Kenngrößen definiert Tabelle 
Tab_gemSpec_Perf_Performance-Kenngroessen. 

… 
 GS-A_4149 Performance – Reporting-Daten in Performance-Report 

Die Produkttypen der zentralen Zone der TI-Plattform, und der VSDM Intermediär, und 
der KOM-LE-Fachdienst  und die Komponente AdV-Server der KTR-AdV MÜSSEN die 
Performance-Reporting-Daten ohne weitere Aggregation in den Performance-Report 
übernehmen. 

Die aufzunehmenden Performance-Kenngrößen definiert Tabelle 
Tab_gemSpec_Perf_Performance-Kenngroessen. 
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