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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige 
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik 
veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die 
mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise 
Abstand zu nehmen. 

 

Grund der Änderung: 

Die Fachmodule NFDM und eMP/AMTS prüfen, ob die entsprechende Anwendung auf der 
eGK durch den Versicherten deaktiviert wurde. Ist dies der Fall, geben die Fachmodule 
entsprechende Fehlercodes an das Primärsystem zurück. Die Erkennung der Deaktivierung 
einer Anwendung auf der eGK durch Nutzung der Schnittstellen des Konnektors ist 
inkonsistent. 

Die beiden Fachmodule werden vereinheitlicht und nutzen die in TUC_KON_202 des 
Konnektors bereitgestellte Schnittstelle zur Erkennung der Deaktivierung einer Anwendung 
auf der eGK. 

Änderungen in [gemSpec_FM_AMTS] 

 

 AMTS-A_2170 FM AMTS: Übergreifende Anforderung – Fehlerbehandlung bei 
nicht aktivierter Fachanwendung eMP/AMTS auf der eGK 

Falls der Anwendungsstatus der die Fachanwendung eMP/AMTS auf der eGK 
deaktiviert ist, wie durch TUC_KON_221 „Liefere Anwendungsstatus“ zurückgegeben, 
nicht „AVAILABLE“ lautet, MUSS das Fachmodul AMTS jede Operation mit dem Code 
6064 gemäß Tabelle Tab_AMTS_FM_199 abbrechen. 

Bei deaktivierter Anwendung liefert TUC_KON_202 „LeseDatei“ den Fehlercode 4086 
„Verzeichnis deaktiviert“ zurück. 

Änderungen in [gemSpec_FM_NFDM] 

 
Tabelle 23: Tab_FM_NFDM_025 – Umsetzung Ablaufaktivitäten ReadNFD 

11 NFD-Anwendung der eGK auf Sichtbarkeit prüfen 

 Die Prüfung, ob die NFD-Anwendung auf der eGK verborgen ist, erfolgt implizit in 12. 
TUC_KON_202 „LeseDatei“ gibt beim Versuch, den deaktivierten Ordner DF.NFD der eGK zu 
selektieren, um die darin befindliche Datei EF.StatusNFD zu lesen, den Fehlercode 4086 Code ´62 
83´ des Betriebssystems der eGK zurück, woraufhin die Operation mit Fehler  5020 abbricht. 
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12 Technische Konsistenz des NFD auf eGK prüfen 

12.1 TUC_KON_202 „LeseDatei“ 

Eingangsdaten 

cardSession In 4.1 ermittelte Kartensitzung der eGK 

fileIdentifier 

(optional/verpflichtend, wenn kein 
sfid angegeben ist) 

´D0 0E´ 

sfid 

(optional/verpflichtend, wenn kein 
fileIdentifier angegeben ist) 

- 

folder ´D276 0001 4407´ 

offset - 

length - 

Beschreibung 

Es werden alle Informationselemente der Datei EF.StatusNFD der eGK gelesen. 
Gibt der TUC_KON_202 „LeseDatei“ den Fehlercode 4086 '6283' der eGK zurück, bricht die 
Operation mit Fehler 5020 ab. 
Tritt dabei ein anderer Lesefehler auf, bricht die Operation mit Fehler 111 ab. 

 
Tabelle 24: Tab_FM_NFDM_026 – Umsetzung Ablaufaktivitäten WriteNFD 

12 NFD-Anwendung der eGK auf Sichtbarkeit prüfen 

 Die Prüfung, ob die NFD-Anwendung auf der eGK verborgen ist, erfolgt implizit in 19. 
TUC_KON_203 „SchreibeDatei“ gibt beim Versuch, den deaktivierten Ordner DF.NFD der eGK 
zu selektieren, um in die darin befindliche Datei EF.StatusNFD zu schreiben, den Fehlercode 4086 
Code ´62 83´ des Betriebssystems der eGK zurück, woraufhin die Operation mit Fehler  5020 
abbricht. 
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19 NFD-Status-Flag auf eGK setzen 

 TUC_KON_203 „SchreibeDatei“ 

Eingangsdaten 

cardSession In 4.1 ermittelte Kartensitzung der eGK 

fileIdentifier 

(optional/verpflichtend, wenn kein 
sfid angegeben ist) 

´D0 0E´ 

sfid 

(optional/verpflichtend, wenn kein 
fileIdentifier angegeben ist) 

- 

folder ´D276 0001 4407´ 

offset 0 

length 1 

dataToBeWritten „1“ 

Beschreibung 

Zur „Transaktionssicherung“ wird das Status-Flag des NFD-Status-Containers (Wert des 
Informationselements Status der Datei EF.StatusNFD der eGK) vor Beginn des 
Schreibvorgangs des NFD auf „1“ gesetzt. 
Gibt der TUC_KON_203 „SchreibeDatei“ den Fehlercode '6581' der eGK zurück, bricht die 
Operation mit Fehler 5000 ab. 
Gibt der TUC_KON_203 „SchreibeDatei“ den Fehlercode 4086 ´62 83´ der eGK zurück, bricht 
die Operation mit Fehler 5020 ab. 
In allen anderen Fehlerfällen bricht die Operation mit Fehler 112 ab. 

 
Tabelle 25: Tab_FM_NFDM_027 – Umsetzung zu Ablaufaktivitäten EraseNFD 

11 NFD-Anwendung der eGK auf Sichtbarkeit prüfen 

 Die Prüfung, ob die NFD-Anwendung verborgen ist, erfolgt implizit im nächsten Schritt. 
TUC_KON_202 „LeseDatei“ gibt beim Versuch, die verborgene (deaktivierte) Anwendung 
DF.NFD auf der eGK zu selektieren, um die Versionsnummer der NFD-Speicherstruktur der eGK 
aus dem Informationselement Status der Datei EF.StatusNFD der eGK zu lesen, den Fehlercode 
4086 Code ´62 83´ des Betriebssystems der eGK zurück, woraufhin die Operation mit Fehler  5020 
abbricht. 

12 Version der NFD-Speicherstruktur der eGK prüfen 

12.1 TUC_KON_202 „LeseDatei“ 

Eingangsdaten 

cardSession In 4.1 ermittelte Kartensitzung der eGK 

fileIdentifier ´D0 1E´ 

sfid - 

folder ´D276 0001 4407´ 

offset 20 

length 5 

Beschreibung 
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Es wird das Informationselement Version_Speicherstruktur der Datei EF.StatusNFD der 
eGK ausgelesen. 
Gibt der TUC_KON_202 „LeseDatei“ den Fehlercode 4086 '6283' der eGK zurück, bricht die 
Operation mit Fehler 5020 ab. 

 
Tabelle 35: Tab_FM_NFDM_028 – Umsetzung Ablaufaktivitäten ReadDPE 

11 DPE-Anwendung der eGK auf Sichtbarkeit prüfen 

 Die Prüfung, ob die DPE-Anwendung der eGK verborgen ist, erfolgt implizit in 12. 
TUC_KON_202 „LeseDatei“ gibt beim Versuch, den deaktivierten Ordner DF.DPE der eGK zu 
selektieren, um die darin befindliche Datei EF.StatusDPE zu lesen, den Fehlercode 4086 Code ´62 
83´ des Betriebssystems der eGK zurück, woraufhin die Operation mit Fehler  5120 abbricht. 

12 Technische Konsistenz des DPE auf eGK prüfen 

12.1 TUC_KON_202 „LeseDatei“ 

Eingangsdaten 

cardSession In 4.1 ermittelte Kartensitzung der eGK 

fileIdentifier 

(optional/verpflichtend, wenn kein 
sfid angegeben ist) 

´D0 18´ 

sfid 

(optional/verpflichtend, wenn kein 
fileIdentifier angegeben ist) 

- 

folder ´D276 0001 4408´ 

offset - 

length - 

Beschreibung 

Es werden alle Informationselemente der Datei EF.StatusDPE der eGK gelesen. 
Gibt der TUC_KON_202 „LeseDatei“ den Fehlercode 4086 '6283' der eGK zurück, bricht die 
Operation mit Fehler 5120 ab. 
Tritt dabei ein anderer Lesefehler auf, bricht die Operation mit Fehler 111 ab. 

 
Tabelle 36: Tab_FM_NFDM_029 – Umsetzung Ablaufaktivitäten WriteDPE 

12 DPE-Anwendung der eGK auf Sichtbarkeit prüfen 

 Die Prüfung, ob die DPE-Anwendung auf der eGK verborgen ist, erfolgt implizit in  17. 
TUC_KON_203 „SchreibeDatei“ gibt beim Versuch, den deaktivierten Ordner DF.DPE der eGK 
zu selektieren, um in die darin befindliche Datei EF.StatusDPE zu schreiben, den Fehlercode 4086 
Code ´62 83´ des Betriebssystems der eGK zurück, woraufhin die Operation mit Fehler  5120 
abbricht. 
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17 DPE-Status-Flag auf eGK setzen 

 TUC_KON_203 „SchreibeDatei“ 

Eingangsdaten 

cardSession In 4.1 ermittelte Kartensitzung der eGK 

fileIdentifier 

(optional/verpflichtend, wenn kein 
sfid angegeben ist) 

´D0 18´ 

sfid 

(optional/verpflichtend, wenn kein 
fileIdentifier angegeben ist) 

- 

folder ´D276 0001 4408´ 

offset 0 

length 1 

dataToBeWritten „1“ 

Beschreibung 

Zur „Transaktionssicherung“ wird der Wert des Informationselements Status der Datei 
EF.StatusDPE der eGK vor Beginn des Schreibvorgangs des DPE auf „1“ gesetzt. 
Gibt der TUC_KON_203 „SchreibeDatei“ den Fehlercode 6581 der eGK zurück, bricht die 
Operation mit Fehler 5000 ab. 
Gibt der TUC_KON_203 „SchreibeDatei“ den Fehlercode 4086 ´62 83´ der eGK zurück, bricht 
die Operation mit Fehler 5120 ab. 
In allen anderen Fehlerfällen bricht die Operation mit Fehler 112 ab. 

 
Tabelle 37: Tab_FM_NFDM_030 – Umsetzung Ablaufaktivitäten EraseDPE 

11 DPE-Anwendung der eGK auf Sichtbarkeit prüfen 

 Die Prüfung, ob die DPE-Anwendung verborgen ist, erfolgt implizit im nächsten Schritt. 
TUC_KON_202 „LeseDatei“ gibt beim Versuch, die verborgene (deaktivierte) Anwendung 
DF.DPE der eGK zu selektieren, um die Versionsnummer der DPE-Speicherstruktur der eGK aus 
dem Informationselement Status der Datei EF.StatusDPE der eGK zu lesen, den Fehlercode 4086 
Code ´62 83´ des Betriebssystems der eGK zurück, woraufhin die Operation mit Fehler  5120 
abbricht. 

12 Version der DPE-Speicherstruktur der eGK prüfen 

12.1 TUC_KON_202 „LeseDatei“ 

Eingangsdaten 

cardSession In 4.1 ermittelte Kartensitzung der eGK 

fileIdentifier 

(optional/verpflichtend, wenn kein sfid 
angegeben ist) 

´D0 18´ 

sfid - 

folder ´D276 0001 4408´ 

offset 20 

length 5 

Beschreibung 
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Es wird das Informationselement Version_Speicherstruktur der Datei EF.StatusDPE der 
eGK ausgelesen. 
Gibt der TUC_KON_202 „LeseDatei“ den Fehlercode 4086 '6283' der eGK zurück, bricht die 
Operation mit Fehler 5120 ab. 
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