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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in VVorbereitung auf zukiinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestatigungsverfahren. Die gematik
veroffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick tiber die
mogliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik Gbernimmt keine Gewahr
fur die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit dieses Entwurfes und behalt sich das Recht vor, ohne vorherige
Ankiindigung Anderungen oder Erganzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise
Abstand zu nehmen.

Anderungsbedarf in gemSpec_Perf

4.2.10 Produkttyp Sicherheitsgateway Bestandsnetze

x> GS-A_4171 Performance — Sicherheitsgateway Bestandsnetze — Durchsatz

Das Sicherheitsgateway Bestandsnetze MUSS einen Durchsatz bis zu einer Spitzen-
last von 150 Mbit/sec in beide Richtungen zwischen dem Anschlusspunkt zum SZZP
als Ubergang zum zentralen Netz der Tl und dem Tunnelendpunkt zum
angeschlossenen Netzwerk gewahrleisten. <XI

Anderungsbedarf in gemSpec_Net

2.6.6 Anforderungen an das Sicherheitsgateway Bestandsnetze

> A_13477 Sicherheitsgateway Bestandsnetze, Anbindung und Verantwortlichkeit

Das Sicherheitsgateway Bestandsnetze MUSS jede Verbindung zu einem
angeschlossenen Netzwerk durch eine Verschlisselung absichern. Der Produkttyp
Sicherheitsgateway Bestandsnetze tragt die Verantwortung fur die Anbindung bis
zum Tunnelendpunkt beim angeschlossenen Netzwerk. Soweit dazu eine Mitwirkung
des Netzwerkbetreibers notwendig ist, liegt es in der Verantwortung des
Sicherheitsgateways Bestandsnetze, dies mit dem Netzwerkbetreiber abzustimmen.
<l

Anderungsbedarf in gemKPT_Arch_TIP

5.4.8 Produkttyp Sicherheitsgateway Bestandsnetze (SG-BNet)

Jedes Netz des Gesundheitswesens mit aAdG-NetG wird Uber eine eigene Instanz des
Produkttyps Sicherheitsgateway Bestandsnetze an die Tl angebunden. D.h. fur jedes Netz
des Gesundheitswesens mit aAdG-NetG werden separate Verbindungsregeln verwaltet und
es ist eine Ruckwirkungsfreiheit zwischen den angebundenen Netzen des
Gesundheitswesens mit aAdG-NetG gesichert. Ob dies durch physikalische oder virtuelle
Instanzen erreicht wird, ist nicht festgelegt. Die Anbindung des Netzes des
Gesundheitswesens mit aAdG-NetG an das Sicherheitsgateway Bestandsnetze uber ein
VPN ist Teil des Produkttyps.
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X> TIP1-A XXXX Produkttyp Sicherheitsgateway Bestandsnetze, Anbindung der
Netze des Gesundheitswesens mit aAdG-NetG

Der Produkttyp Sicherheitsgateway Bestandsnetze MUSS jedes Netz des

Gesundheitswesens mit aAdG-NetG mit einem separaten VPN Uber das Internet
anbinden.<Xl
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