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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige 
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik 
veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die 
mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise 
Abstand zu nehmen. 
 

Änderungsbedarf in gemSpec_Kon 

4.3.9.4.1 TUC_KON_283 „Infrastruktur Konfiguration aktualisieren“ 

 TIP1-A_5153 TUC_Kon_283 „Infrastruktur Konfiguration aktualisieren“ 

Der Konnektor MUSS den technischen Use Case TUC_Kon_283 „Infrastruktur Konfi-
guration aktualisieren“ umsetzen. 

 
Tabelle 1: TAB_KON_799 – TUC_KON_283 „Infrastruktur Konfiguration aktualisieren“ 

Element Beschreibung 

Name TUC_KON_283 Infrastruktur Konfiguration aktualisieren 

Beschreibung Dieser TUC liest die Infrastrukturdaten vom KSR ein. 

Auslöser Automatisch einmal täglich; BOOTUP, Administrator 

Vorbedingungen Der TUC_KON_304 „Netzwerk-Routen einrichten“ MUSS 
fehlerfrei durchgelaufen sein. 
Der TUC_KON_321 „Verbindung zu dem VPN-Konzentrator der 
TI aufbauen“ MUSS fehlerfrei durchgelaufen sein. 

Eingangsdaten Keine 

Komponenten Konnektor, Konfigurationsdienst 

Ausgangsdaten Keine 

Standardablauf Der Konnektor MUSS folgende Schritte durchlaufen: 
1. „Einlesen des Konfigurations-XML“: 
a. Der Konnektor MUSS eine TLS-Verbindung zum 

Konfigurationsdienst anhand des in 
MGM_KSR_KONFIG_URL angegebenen Parameters 
aufbauen. Dabei MUSS er das durch den Server präsentierte 
Zertifikat mittels TUC_KON_037 „Zertifikat prüfen“ { 
       certificate = C.ZD.TSL-S;  
       qualifiedCheck = not_required;   
       offlineAllowNoCheck = true;  
       policyList = oid_zd_tls_s;  
       intendedKeyUsage =  
               digitalSignature&keyEncipherment;  
       intendedExtendedKeyUsage = id-kp-serverAuth;   
       validationMode = OCSP}  
auf Gültigkeit prüfen.  
Das Server-Zertifikat C.ZD.TLS-S MUSS für den 
Konfigurationsdienst ausgestellt sein. 
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Element Beschreibung 

b. Herunterladen der Konfigurationsdaten mittels 
I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config 
(MGM_KSR_KONFIG_URL, „Bestandsnetze.xml“) 

2. Beenden der TLS-Verbindung 
„Prüfen der Versionskennung auf Änderungen“: 
Wenn das Element /Infrastructure/Version der 
heruntergeladenen Datei keine höhere Versionsnummer als 
die aktuell im Konnektor hinterlegte Version trägt, muss der 
TUC ohne Fehler beendet und ein Protokolleintrag 
geschrieben werden: 
TUC_KON_271 „Schreibe Protokolleintrag“ { 
    topic = „KSR/UPDATE_KONFIG“;  
    eventType = Op;  
    severity = Info;  
    parameters = („AlteVersion=$aktuelleVersion, 
                            NeueVersion=/Infrastructure/Version“)}. 

3. Aktualisieren der Gesamtnetzliste 
Alle in der Datei enthaltenen Netzsegmente sind nach  
ANLW_BESTANDSNETZE zu übernehmen. In Abhängigkeit 
von ANLW_IA_BESTANDSNETZE sind neue Bestandsnetze 
nach ANLW_AKTIVE_BESTANDSNETZE zu übernehmen. 
War der Aktivierungsstatus eines Bestandsnetzes bereits 
durch den Administrator manuell konfiguriert, so muss dieser 
Status erhalten bleiben. 

4. „Aktualisieren von Konfigurationsinformationen“ 
Haben sich Konfigurationsdaten zu einem in 
ANLW_AKTIVE_BESTANDSNETZE gelisteten Netz 
verändert, so 

a.  sind die Änderungen entsprechend zu 
übernehmen und zu aktivieren (Anpassung 
ANLW_AKTIVE_BESTANDSNETZE, 
DHCP_AKTIVE_BESTANDSNETZE_ROUTES, 
DNS_SERVERS_BESTANDSNETZE). 

b. ist anschließend TUC_KON_304 „Netzwerk-
Routen einrichten“ aufzurufen 

5. „Entfernen von nicht mehr gültigen Bestandsnetzen“ 
Ist ein Netz in der neuen Datei gegenüber der alten Datei 
nicht mehr vorhanden, so: 

a. sind alle diesbezüglichen Daten zu entfernen und 
die Änderungen direkt aktiv zu schalten 
(Anpassung ANLW_AKTIVE_BESTANDSNETZE, 
DHCP_AKTIVE_BESTANDSNETZE_ROUTES, 
DNS_SERVERS_BESTANDSNETZE).  

b. ist anschließend TUC_KON_304 „Netzwerk-
Routen einrichten“ aufzurufen. 

6. Protokollierung der heruntergeladenen Version von 
Bestandsnetze.xml durch Aufruf von  
TUC_KON_271 „Schreibe Protokolleintrag“ { 
    topic = „KSR/UPDATE_KONFIG“;  
    eventType = Op;  
    severity = Info;  
    parameters = („AlteVersion=$aktuelleVersion, 
                            NeueVersion=/Infrastructure/Version“)} 
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Element Beschreibung 

Varianten/Alternativen Keine 

Fehlerfälle ( 1-5) Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten; Fehlercode: 
4198 

Nichtfunktionale 
Anforderungen 

Keine 

Zugehörige Diagramme Keine 

 
Tabelle 2: Tab_Kon_726 Fehlercodes TUC_KON_283 „Infrastruktur Konfiguration aktualisieren“ 

Fehlercode ErrorType Severity Fehlertext 

Neben den Fehlercodes der aufgerufenen technischen Use Cases können folgende weitere 
Fehlercodes auftreten: 

4198 Technical Error Beim Übernehmen der Bestandsnetze ist ein Fehler 
aufgetreten. 
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Anhang F – Übersicht Events 

 
TAB_KON_777 Events Interne Mechanismen 

Topic 
Ebene1 

Topic Ebene2 Topic 
Ebene3 

Typ Schwere Pr
ot 

An
Cli
en
ts 

Parameter Bedeutung Auslöser 
(TUC/Op) 

Software-Aktualisierungsdienst 
(KSR-Client) 

        

KSR UPDATE_KONFIG  Op Info x - AlteVersion, NeueVersion Aktualisierung 
Bestandsnetze 

TUC_KON_283 
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