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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige 
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik 
veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die mög-
liche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr für 
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise 
Abstand zu nehmen. 

Änderungsbedarf in gemSpec_SigD 

Die Afos in der 6.1.2 Umsetzung I_Remote_Sign_Operations::sign_Data werden wie folgt 
angepasst: 

 

ALT: 
A_17740 - Signaturdienst - Zeitlich begrenzte Freischaltung 
Der Signaturdienst MUSS sicherstellen, dass die Operation 
I_Remote_Sign_Operations::sign_Data bis 5 Minuten nach dem Zeitpunkt der 
Authentifizierung des Nutzers bzgl. seines elektronischen Identifizierungsmittels 
freigeschaltet ist und durch diesen Nutzer ohne erneute Authentifizierung aufgerufen werden 
kann. <= 

 

A_17742 - Signaturdienst - Anbieter stellt begrenzte Freischaltung sicher 
Der Anbieter des Signaturdienstes MUSS sicherstellen, dass nur derjenige Nutzer die 
Operation I_Remote_Sign_Operations::sign_Data für ein elektronisches Identifizierungsmittel 
ohne explizite Authentifizierung aufrufen kann, wenn sich der Nutzer für dieses 
elektronisches Identifizierungsmittel vor weniger als 5 Minuten bereits erfolgreich an der 
Operation I_Remote_Sign_Operations::sign_Data authentisiert hat und seitdem der Client 
die Freischaltung nicht beendet hat.<= 

 

NEU: 
A_18710 - Signaturdienst - Maximale Gültigkeit einer Authentifizierung 
Der Signaturdienst MUSS sicherstellen, dass eine erfolgreiche Authentifizierung des Nutzers 
für maximal 1 Stunde gültig ist, um die Operation I_Remote_Sign_Operations::sign_Data von 
dem Client, von dem sich der Nutzer authentisiert hat, aufzurufen. 

 

A_18711 - Signaturdienst – Nutzung einer erfolgreichen Authentifizierung 
Der Signaturdienst MUSS sicherstellen, dass eine erfolgreiche Authentifizierung des Nutzers 
maximal einmal genutzt werden kann, um die Operation 
I_Remote_Sign_Operations::sign_Data für maximal 5 Minuten ohne erneute 
Authentifizierung des Nutzers von dem Client (auch mehrmals) aufzurufen, von dem sich der 
Nutzer authentisiert hat, und nach Ablauf der 5 Minuten die Operation 
I_Remote_Sign_Operations::sign_Data nur nach erneuter erfolgreicher Authentifizierung des 
Nutzers wieder genutzt werden kann. 
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A_18712 - Signaturdienst - Anbieter stellt maximale Gültigkeit einer Authentifizierung 
sicher 
Der Anbieter des Signaturdienstes MUSS sicherstellen, dass eine erfolgreiche 
Authentifizierung des Nutzers für maximal 1 Stunde gültig ist, um die Operation 
I_Remote_Sign_Operations::sign_Data von dem Client, von dem sich der Nutzer 
authentisiert hat, aufzurufen. 

 

A_18713 - Signaturdienst – Nutzung einer erfolgreichen Authentifizierung 
Der Anbieter des Signaturdienstes MUSS sicherstellen, dass eine erfolgreiche 
Authentifizierung des Nutzers maximal einmal genutzt werden kann, um die Operation 
I_Remote_Sign_Operations::sign_Data für maximal 5 Minuten ohne erneute 
Authentifizierung des Nutzers von dem Client (auch mehrmals) aufzurufen, von dem sich der 
Nutzer authentisiert hat, und nach Ablauf der 5 Minuten die Operation 
I_Remote_Sign_Operations::sign_Data nur nach erneuter erfolgreicher Authentifizierung des 
Nutzers wieder genutzt werden kann. 

Änderungsbedarf in gemProdT_SigD 

Kapitel 3.1.1  Produkttest/Produktübergreifender Test 
Die Anforderungen A_18711, A_18712, A_18713 und A_18714 werden zur Tabelle 2: 
Anforderungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test" 
hinzugefügt. 

Die Anforderungen A_17740  und A_17742 werden aus der Tabelle 2: Anforderungen zur 
funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test" entfernt. 
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