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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zuklinftige
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestétigungsverfahren. Die gematik
veréffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits friihzeitig einen Uberblick iiber die még-
liche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen kénnen. Die gematik (ibernimmt keine Gewahr fiir
die Aktualitat, Richtigkeit und Vollsténdigkeit dieses Entwurfes und behélt sich das Recht vor, ohne vorherige
Ankiindigung Anderungen oder Ergénzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise
Abstand zu nehmen.

1 Grund der Anderung

Die optische Gestaltung der elektronischen Gesundheitskarte muss zukinftig neben der
Kennzeichnung gemal ElektroG (,durchgestrichene Abfalltonne®) auch Kennzeichnungen
gemal der ,Verordnung zur Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten® - ElektroStoffV (,CE-Kennzeichen®) aufweisen konnen.

Analog zur Handhabung der Kennzeichnung gemal ElektroG werden dazu in die
Spezifikation zur optischen Gestaltung der eGK (gemSpec EGK OPT) Vorgaben und
Aufbringungsorte flir die Kennzeichnung mit Symbolen gemaR ElektroStoffV und ggf.
weiteren Symbolen aufgenommen.

Die Auswahl eines konkreten Symbols, zusatzlicher Angaben dazu (z.B.:
Herstellerkennungen), sowie die exakte Farbgebung und Grofle des Aufdrucks sind nicht
Bestandteil dieser Vorgaben. Die verordnungskonforme Auswahl und Skalierung der
Symbole obliegt dem Hersteller, bzw. Herausgeber, der eGK.

2 Grundsitzliche Auswirkungen auf das optische Layout der eGK

Das Aufbringen der ElektroG-Kennzeichnung, der im vorliegenden Dokument betrachteten
ElektroStoffV-Kennzeichnung und ggf. zuklnftig notwendiger Kennzeichnen erfordert eine
sinnvolle und einheitliche Platzierung unter Beachtung der vorhandenen unveranderlichen
optischen Merkmale der eGK.

Die bisher fur die ElektroG-Kennzeichnung vorgesehenen Bereiche der eGK - als Bestandteil
des Erlduterungstextes des Unterschriftenfeldes der Rickseite bei vorhandenem EHIC-
Template, als Aufdruck im rechten Randstreifen der Vorderseite oder frei platziert auf der
Ruckseite bei fehlendem EHIC-Template - werden fiur den Aufdruck von mehr als einem
Symbol als nicht ausreichend angesehen.

Die im Folgenden dargestellte Anderung sieht daher vor, diese bisherigen Bereiche
aufzugeben und einen gemeinsamen Bereich fur alle Symbole zu kennzeichnungspflichtigen
Angaben im Feld 4 gemaR der ,Gliederung der Karte in Felder aus gemSpec_eGK_OPT
unterhalb der optionalen Braille-Kennzeichnung vorzusehen.

Fir den genannten Bereich ist es bisher moglich, optional die Bildmarke des Zertifikats des
BSI zum Protection Profile aufzubringen. Diese Option bleibt weiterhin erhalten, jedoch ist
dem Aufdruck der kennzeichnungspflichtigen Symbole in Feld 4 der Vorrang eingerdumt..

3 Anderungen der Spezifikationen

Die ,Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte - AuRere Gestaltung®,
gemSpec_eGK_OPT wird wie folgt geandert:
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3.1 Anderungen an Anforderungen und Texten
Card-G2-A_2236 - Gliederung der Vorderseite

Die Vorderseite der eGK MUSS gemal Abbildung Abb_eGKOPT_2 grundsatzlich in sieben
Felder gegliedert werden.
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Abbildung 2: Abb_eGKOPT_2 - Felder der Kartenvorderseite mit BemaBung, MaBe in mm [<=]

Anderungshinweis: die Beschreibung von Feld 4 in der Grafik hat sich geandert.

A_18369 Braille-Pragung und Kennzeichen zu kennzeichnungspflichtigen Richtlinien
in Feld 4

Feld 4 der eGK gemall Abbildung Abb_eGKOPT_2 KANN die Buchstaben ,egk® in Braille-
Schrift sowie Kennzeichen (beispielsweise Symbole) zur Kennzeichnung der Konformitat der
eGK zu kennzeichnungspflichtigen Richtlinien und Verordnungen enthalten.

Das Feld 4 KANN weitere Angaben enthalten [<=]

2.2.1.1.4 Logo BSI-Zertifikat zum Protection Profile der eGK (optional)
Card-G2-A_2263 - BSI-Logo
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Das Feld 4 der eGK KANN das BSI-Logo als Nachweis der Sicherheit gemaR Protection
Profile [BSI-CC-PP-082] unter Einhaltung der Vorgaben aus A 18370 enthalten. Das Logo
ist als separates Bildelement erhaltlich. [<=]

Kapitel 2.2.1.1.5 Konformitat zu kennzeichnungspflichtigen Richtlinien

Zur Darstellung der Konformitat der eGK zu kennzeichnungspflichtigen Richtlinien oder
gesetzlichen Vorgaben, beispielsweise die Kennzeichnung gemall des Gesetzes Uber das
Inverkehrbringen, die Ricknahme und die umweltvertragliche Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeraten [ElektroG] oder die Kennzeichnung gemaf Verordnung zur Beschrankung
der Verwendung gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten [ElektroStoffV]-CE-

i ioR, kdnnen geeignete Kennzeichen (beispielsweise
Symbole) auf die eGK aufgebracht werden.

Die Positionierung solcher Kennzeichnungen kann in Absprache mit dem Kartenherausgeber
an den vorgegebenen Stellen erfolgen.
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A_18370 Position des Aufdrucks der Kennzeichen in Feld 4

Der Kartenhersteller KANN Kennzeichen zur Kennzeichnung der Konformitat der Karte zu
kennzeichnungspflichtigen Richtlinien und weitere Kennzeichen in Feld 4 der Vorderseite so
aufbringen, dass

e der Abstand der Kennzeichenunterkante zum oberen Kartenrand hochstens 52 mm
betragt und

e der Abstand der Kennzeichenoberkante zum oberen Kartenrand mindestens 40 mm
betragt, wenn die Braille-Pragung nicht verwendet wird, oder

o der Abstand der Kennzeichenoberkante zum oberen Kartenrand mindestens 40 mm
betragt, wenn die Braille-Pragung verwendet wird und die Erkennbarkeit der
Kennzeichen durch die Braille-Pragung nicht beeintrachtigt wird, ansonsten

e der Abstand der Kennzeichenoberkante zum oberen Kartenrand mindestens 47 mm
betragt. [<=]

A_15206 - Alternative Platzierung des Aufdrucks der kennzeichnungspflichtigen
Angaben

Der Kartenhersteller KANN Kennzeichen zur Kennzeichnung der Konformitat der Karte zu
kennzeichnungspflichtigen Richtlinien oder gesetzlichen Vorgaben

. im gesamten Feld 6 der Vorderseite,

. auf der Ruckseite auRerhalb des Unterschriftenfeldes, wenn kein EHIC verwendet
wird,

nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber aufbringen. [<=]
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In den Grafiken wurde das Logo des BSI-Zertifikats entfernt und beispielhafte Symbole zu

kennzeichnungspflichtigen Richtlinien eingefugt.

85,60

80,80

50,00 — |

38,92 f
— 28,25 — |
_ 25,50 — |
—t+ 100
I I 4|» - ~N I I
l o | _ Gesundheitskarte L l L J
o | 2 G2 o
o 2 $8s,
n LA
o g
S8
23 l 5 g
™M ™
n wn
L] ae @
\V{:rsmhcrung Versichertennummer j 1
+—-3,20
4+ 31,00 —}

| 80,80

Abbildung 1: Abb_eGKOPT_3 — Unveranderbare Elemente der Kartenvorderseite
mit BemaBung, MaBe in mm

13,80 +—F
—+—F 37,80

85,60
80,80 f
61,8 f
[
' . N\
: Gesundheitskarte
. _§_~) 123456 G2
2 —
=
o M
II'L /
L RL\EN >
Prof. Dr.
Friedrich Mustermann e oo o
Musterkrankenkasse c .
123456789 A123456789
\V{:rsmhcrung Versichertennummer c € E\/
43,20

4+— 31,00 —+

C_7023_Anlage.docx

© gematik — offentlich_Entwurf

Seite 5von 7
Stand: 16.08.2019



Anlage zu C_7023

. gema

Gesellschaft fiir Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

Abbildung 2: Abb_eGKOPT_5 - Beispiel fiir Kartenvorderseite mit Personalisierung und CAN
und-,BemaBung und beispielhaften Symbolen fiir kennzeichnungspflichtige Richtlinien, MaRe
in mm
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Abbildung 3: Abb_eGKOPT_6 — Beispiel fiir Kartenvorderseite mit Personalisierung, CAN,
Folgekartenkennzeichnung (optional), Symbeolzur-Abfallentsergung-(optional)}und-Bemafung,

und beispielhaften Symbolen fiir kennzeichnungspflichtige Richtlinien, MaBe in mm

4 Anderungen in gemProdT_eGK_PersVal_G2_1_PTV_4.5.1-0

Anmerkung: Die Anforderungen der folgenden Tabelle stellen einen Auszug dar und
verteilen sich innerhalb der Tabelle des Originaldokuments. Alle Anforderungen der Tabelle
des Originaldokuments, die in der folgenden Tabelle nicht ausgewiesen sind, bleiben
unveréndert bestehenden.

Tabelle 3: Anforderungen zur funktionalen Eignung
"Produkttest/Produktiibergreifender Test"

Afo-ID Afo-Bezeichnung Quelle (Referenz)

A-15205 gemSpec—eGK-OPT

A 15206 Alternative Platzierung des Aufdrucks der{gemSpec_eGK_OPT
kennzeichnungspflichtigen Angaben

A—15207 gemSpec—eGK-_OPT

A_18369 Braille-Pragung und Kennzeichen zu kennzeichnungspflichtigen|gemSpec_eGK_OPT
Richtlinien in Feld 4
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Afo-ID

Afo-Bezeichnung

Quelle (Referenz)

A_18370

Position des Aufdrucks der Kennzeichen
kennzeichnungspflichtigen Richtlinien

ZU

gemSpec_eGK_OPT
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