
Anlage zu C_6937 

 

 

C_6937_Anlage.docx Seite 1 von 2 

 © gematik – öffentlich_Entwurf Stand: 16.08.2019    
 

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige 
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik 
veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die mög-
liche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr für 
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise 
Abstand zu nehmen. 

Änderungsbedarf in gemSpec_Perf 

Kapitel 2.5.1 Performance-Berichtsformat 

[…] 

 

Tabelle 4: Tab_gemSpec_Perf_Berichtsformat_SGD – Operationen des Performance-Berichts 
SGD 

$operation Produkttyp Operation Beschreibung 

SGD.getPublicKey SGD getPublicKey Bei Aufruf der Operation 
getPublicKey beginnt die 
Messung mit der Annahme 
der Nachricht an der 
Außenschnittstelle des 
Produkttyps und endet mit 
dem Versand der Antwort 
an der Außenschnittstelle 
zum ePA-Client 

SGD.getAuthenticationToken SGD getAuthenticationToken Bei Aufruf der Operation 
getAuthenticationToken 
beginnt die Messung mit der 
Annahme der Nachricht an 
der Außenschnittstelle des 
Produkttyps und endet mit 
dem Versand der Antwort 
an der Außenschnittstelle 
zum ePA-Client 

SGD.KeyDerivation SGD KeyDerivation Bei Aufruf der Operation 
KeyDerivation beginnt die 
Messung mit der Annahme 
der Nachricht an der 
Außenschnittstelle des 
Produkttyps und endet mit 
dem Versand der Antwort 
an der Außenschnittstelle 
zum ePA-Client 

 

Kapitel 4.2.13 Produkttyp Schlüsselgenerierungsdienst 

 

[…] 

 

A_17841 – Performance – Schlüsselgenerierungsdienst – zentral – Bearbeitungszeit 
unter Last 
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Der Produkttyp Schlüsselgenerierungsdienst der zentralen Zone der TI-Plattform MUSS die 
Bearbeitungszeitvorgaben unter Last aus Tabelle 
"Tab_gemSpec_Perf_Schlüsselgenerierungsdienst: Last- u. Bearbeitungszeitvorgaben" 
unter der für alle Funktionen parallel anliegenden Spitzenlast erfüllen 
[<=] 

 

Tabelle 50: Tab_gemSpec_Perf_Schlüsselgenerierungsdienst: Last- u. 
Bearbeitungszeitvorgaben 

Schnittstellenoperationen 

Lastvorgaben Bearbeitungszeitvorgaben 

Spitzenlast 
[1/sec] 

Mittelwert 
[msec] 

99%-Quantil 
[msec] 

GetPublicKey 100 100 174 

GetAuthenticationToken und 
KeyDerivation  

jeweils 
100 

in Summe 
3700 

in Summe 
4147 

KeyDerivation 100 3700 4147 

 

 

 


